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1. WSTEP

Tematem niniejszego opracowania jest otwér wiergnamrurowany DN200 z pompowni P2

na powierzchni terenu przy stacji wentylatoréw.

W rozpatrywanym otworze poprowadzony zostanie figgocodwadniaggcy DN125, shagcy do

awaryjnego odprowadzenia wody z wyrobisk sztolnpawierzchng

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pdzyi Muzeum Gérnictwa \dglowego

w Zabrzu z siedzib przy ulicy Jodowej 59 a firm ELPRO-7 Sp. z 0.0. z siedzibw Zabrzu

przy ul. Ziemskiej 1.

1.2 Zatlozenia

Jako zal@eenia do opracowania niniejszego projektu koncemggrpostayty:

a)
b)

C)
d)

e)

f)

9)

h)

zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia,
materiaty otrzymane (udagtnione) od inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia z Prof. Stanistawem uw zakresie obudowy wyrobisk Sztolni Dziedziczioepz
lokalizacji poszczegoélnych przepompowni,

konsultacje z Wojewddzkim Konserwatorem ZabytkovafkdSzewczyk,

uzgodnienia z firmp Elektrometal S.A. realizaga projekt ,Budowa stacji wentylatorow gtéwnego

przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnyddvidej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej —
projekt i wykonanie”,

OPINIA GEOTECHNICZNA z wykonanych otworéw badawchyalla okrélenia przebiegu
wyrobiska Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej coalziatky nr 1774/1 przy ul. Wolrii
w Zabrzu, ,,Geoprojel@la,sk", Katowice, grudzig 2012 rok,

notatka z dnia 3.06.2015r, ktéraghaj catGciowo przeprowadzone uzgodnienia z Inwestorem od
pocatku realizacji przedmiotowego tematu przez #irBLPRO-7 Sp. z 0.0.,

wizja lokalna w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzitg, dnia 10.04.2015r.,
normy i przepisy:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — ,Prawo geologidzyornicze” /Dz. U. Nr 163, poz. 981/.

rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002vrsprawie bezpiechstwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjatmtyego zabezpieczenia przeciwamwego
w podziemnych zaktadach goérniczych (Dz.U. Nr 13%z.p 1169 z dnia 02.09.2002r.
wraz z péniejszymi zmianami),
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- PN-76/G-01201 Wiertnictwo - Nazwy i olélenia,

— PN-EN ISO 11960 Przemyst naftowy i gazowniczy - YRistalowe stosowane jako rury
oktadzinowe i wydobywcze,

—  PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wgmieasy na jednostkdtugasci,

—  PN-85/G-02320 Wiertnictwo - Cementy i zaczyny cetoee do cementowania w otworach
wiertniczych,

—  PN-G-05026:2000 Gtéwne odwadnianie podziemnychazb®l gorniczych. Zasady
projektowania.

—  PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, ydisvosci, produkcja i zgodrig.
—  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowe.

—  PN-G-14101:1997  Gornictwo. Prefabrykowane elemécigkdéw kopalnianych.  Wymagania
i badania.

— inne normy PN i obowzujace przepisy w zakresie opracowania.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje w swym zakresie:

—  otwor wiertniczy orurowany DN200 z pompowni P2 nawmerzchng przy stacji wentylatorow
zakaczony w studni z wkazem.

UWAGA:

W skiad niniejszego opracowania nie wchodzi ruyg@waryjnego odwadniania DN125 wyprowadzony
z przepompowni P2 na powierzchiterenu wraz z konstrukcjami wsporczymi.

2. PRZEZNACZENIE | ZALO ZENIA TECHNICZNE WYKONANIA OTOWORU

Otworem orurowanym dalzie poprowadzony ruragy DN125 z Pompowni P2, zlokalizowanej we
wnece Gioéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, na porzhni terenu, do studni z elementow
prefabrykowanych, w ktérej zakozony zostanie zaworem hydrantowym DN110. Zabudgwarotworze
rurocigg stwzy¢ bedzie do awaryjnego odprowadzenia wody z wyrobisiolsz Woda odbieranachzie

za pomog beczkowozéw (wozdw asenizacyjnych).

Dlugotrwaly i bezpieczny procegytkowania otworu mgiwy bedzie poprzez m.in.: przez zapewnienie
stabilizacji chgu rur przewodowych poprzez szczelne zacementowgmiea catej diugwi, oraz hczenie

rur poprzez spawanie.

Zatozenia techniczne:

- otwdr wykonany zostanie w rurach wiertniczych okiadwych 8 5/8" ¢.,=219.1, ¢,~=201.5,

grubai¢ scianki 8.8mm,

EP7-15-03/BG2 Strona 3
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- studnia odbiorcza z prefabrykowanych zdaw betonowych @grednicy 2m, zlokalizowanachzie
w poblizu stacji wentylatorow, jej gorna krgdz wystawa bedzie ponad teren ok.30cm.

-w planowanej studni zabudowanadhie odpowiednia konstrukcja wsporcza dla Zakenia
rurociggu wraz z hydrantem DN110.

3. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC WIERTNICZYCH
Zadanie obejmuje odwiercenie otworwycdacego Pompownie P2 z powierzchniterenu, co
przedstawiono na rysunku G1. Otwér wiertniczy wydioy zostanie z powierzchni terenu debgikaici

~25.75m (gtbokas¢ spmgu wreki Pompowni P2 ~28.47m) i w odpowiedni sposéb abgie uzbrojony w

mn
rury wiertnicze asrednicy 8% .

Otwor wiertniczy lgdzie orurowany rurami oktadzinowymi zacementowanymai catej diugéci, a
skuteczné¢ cementacji potwierdzonagtizie badaniami.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

Teren odwiertu polmny jest w wojewddztwigslagskim w Zabrzu, przy ul. Wolrioi na dziatce nr
1774/1. Teren dokumentowany pod wextgm morfologicznym, polmny jest na Plaskowy Bytomsko-
katowickim. Powierzchnia terenu jest ptaskadre terenu w miejscach wykonanych wiéreamykaj sie
wartasciami 259,40-258,98 m npm.

Pod wzgédem hydrograficznym teren pafany jest w rejonie doliny rzeki Bytomki.

Dokumentowany teren potony jest w dorzeczu Odry.

4.1 Budowa geologiczna

Podiae terenu do gbokasci rozpoznania 30,5 m budujplejstocéskie utwory wodnolodowcowe
wyksztatlcone w postaci piaskow zriziarnistych, piaskow gliniastych oraz glin piagmtych i glin
piaszczystych zwitych z okruchami wapieni. Utwory karbgkie reprezentowaney sv Czsci stropowej

przez zwietrzeliny gliniaste w postaci itow z prastami tupkoéw ilastych, itowce, piaskowce oraz vakia

wegla kamiennego.

Powierzchnia terenu przykryta jest warstmasypow niebudowlanych zalegaj do gkbokasci 2 m.
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4.2 Warunki hydrogeologiczno-gazowe i doptyw wody d 0 otworu

Woda podziemna do giokasci 30.5 m ppt wysipuje w utworach karbiskich (piaskowcach) twogz
poziom wodonény. Zwierciadto to ma charakter napyi i zostato nawiercone naefplokasci 16.0m ppt, a
stabilizuje st na gkbokdsci 15.2 m ppt. W olgbie utworéw czwartorddowych wody gruntowej nie

nawiercono.

Celem wytworzenia przeciwgiienia, a tym samym stabilizacgicianek otworu i zapobiegania przed
doptywami wody do otworu duzie on wiercony przy petlnym wypetnieniu ptugzkHoryzonty po

przewierceniu zostarzamkngte rurami wiertniczymi.

4.3 Warunki geologiczno-in  zynierskie

W pionowym przekroju w rozpatrywanym rejonie wiarizewarunki geologiczno-itynierskie

przedstawiaj si¢ nastpujaco:

W podiazu badanego terenu wypuja grunty nasypowe i rodzime, ktére podzielono na sivey

geotechniczne o z#zdicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.
Pakiet | obejmuje grunty antropogeniczne
Warstwa |

Grupuje grunty nasypowe pokrywsag badany obszar doegbkasci 2.0 m. W skiadzie nasypow
wystepuja gliny pylaste, piaskérednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste z hgem, okruchami cegty,
kamieniami izuzlem. Biogc pod uwag zréznicowany skitad i niekontrolowany charakter tworzenasypy

uznane zostaty za niebudowlane.
Pakiet Il obejmuje osady czwartorzdowe, do ktdrych zaliczono utwory wodnolodowcowe
Warstwa lla

to grunty niespoiste, wyksztalcone jako piaski dmmbwilgotne,srednio zagszczone o zbadanym

stopniu zagszczeniad=0.65.
Warstwa llb

to grunty spoiste wyksztatcone jako piaski glingastokalnie pyly, twardoplastycznesoednim stopniu

plastycznéci 1,=0.15
Pakiet Il obejmuje osady czwartorzedowe, do ktorych zaliczono utwory gliny
morenowe

Warstwa Il
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to grunty spoiste, wyksztalcone jako gliny piasatey gliny piaszczyste na pograniczu gliny
piaszczystej zwiztej z okruchami wapieni, twardoplastycznegsrednio osrednim stopniu plastyczgoi
||_=O,10.

Pakiet IV to utwory karbo nskie
Warstwa IVal

to zwietrzeliny gliniaste w postaci itbw z przermsi tupkéw ilastych, mato wilgotne potzwarte, o

srednim stopniu plastyczgoi [,.=0,00
Warstwa Va2

to grunty skaliste reprezentowane przez itowceheugednio sgkane, a w stropie wyrobiska bardzo

spekane.
Warstwa Vb

to réwnie grunty skaliste (skala wmlika) reprezentowane przez.egiel kamienny, suchy bardzo
spekany.
Warstwa IVc

to grunty skaliste w postaci piaskowcows $o skaly twarde, mato skpane. Pod wzgdem
geotechnicznym utwory karhskie to skaty mikkie osadowe, natomiast pod wedgm wytrzymaitéci na

sciskanie nalgy je zaliczy do skat twardych (itowce, piaskowce) igkikich (wegiel kamienny).

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych jesiczaina karta dokumentacyjna otworu badawczych
(z2) i przekroje geotechniczne (z3 i z4). Paramgégtechniczne gruntow okfeno metod ,B” biorac jako
cecly wiodaca stopieéd zagszczenia dla gruntdow niespoistych oraz stopptastycznéci dla gruntéw

spoistych. Lokalizagjotworow przedstawiono na rys.G2.

Podsumowujc, w profilu projektowanego otworu pod wargtwierownomierniescisliwych nasypow
stwierdzone zostaty grunty masoisliwe i nosne, reprezentowane prz&ednio zagszczone piaski warstwy
Ila oraz piaski gliniaste i pyty o konsystencji taaplastycznej warstwy IIb. Pogj tj. od gtbokasci 8,5-

9,5 m nawiercono matécisliwe i nosne gliny morenowe o konsystencji twardoplastyczmerstwa III).
Strop utworéw karbskich stwierdzono na gbokasci 10.8-11.0 m i jest on reprezentowane przez mato
scisliwe i nosne zwietrzeliny gliniaste w postaci potzwartychwt@ przerostami tupkow ilastych (warstwa
IVal). Z gkbokascia utwory te przechodzw praktycznie nigcisliwe grunty skaliste (itowce, piaskowce

z wktadkami wgli kamiennych)

Wodk gruntowg o zwierciadle nagtym stwierdzono na gbokasci 16,0 m ppt. Lustro wody gruntowej

ustabilizowato sj na gtbokasci 15.2 m ppt.
Warunki gruntowe w olgbie utworow czwartordowych okréla sk jako proste.

Wartasci parametrow geotechnicznych gruntéw budygh poszczegdlne warstwy przedstawiono

w zahczniku z5.
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4.4 Zagrozenia naturalne

W profilu pionowym projektowanego otworu wiertniggezagraenia naturalne nie wysiuja.

4.5 Warunki gornicze

W rozpatrywanym rejonie na gfokasci ~28.5m p.p.t. przebiega Gtéwna Kluczowa Sztolnia
Dziedziczna. Projektowany otworedizie zbity z wgka Pompowni P2, zlokalizowanpo str. Pétnocnej
sztolni, w pobliu otworu wielk@rednicowego DN1200, docelowo wentylacyjnego. Pgpoziomu Sztolni

eksploatagj gérnicz prowadzita kopalnia Bielszowice.

Sytuacg wyrobisk na poziomie GKSD przedstawiono na rys.G2.

4.6 Zagrozeniaitrudno $ci mog gce wyst gpi€ przy wierceniu

Na odcinku wiercenia w czwart@dzie wyspig luzne piaski drobne, ktore mgjtendenc
do obsypywania. Zaciskanie we wystpowa® na odcinkach czwartogdowych glin pylastych w stanie
plastycznym. Przy przewiercaniu utworéw czwargdmvych zalecane byloby wykorzystawiertnice
wyposa&ong W rurownie co zabezpieczyloby przed osypywaniem piaskéw saianek otworu oraz

zamulaniem.

5. PROJEKT OTOWORU.

5.1 Lokalizacja otworu

Lokalizacja otworu przedstawiona zostata na ryso@2 w zadczniku z1.

Projektowane wspéterine otworu w uktadzie PUWP "2000" (strefa §)haistpujace:
X =5574153,99,
Y = 6556596,22.

Wylot projektowanego otworu na powierzchitdzie na gibokasci 1.55m poniej aktualnej rednej terenu.
+259,47m npm.

Lokalizacja otworu zostata wyznaczona w tereniepamog zéttego palika geodezyjnego. Domiary

do punktéw charakterystycznych w terenie przedstawi zagczniku z1.
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5.2 Parametry otworu

Dane techniczne otworu:

projektowana diug@ otworu: 24.17m,
nachylenie otworu wiertniczego: 90°,
srednica wiercenia: okolg311mm.

5.3 Konstrukcja otworu

Konstrukcja otworu &dzie jednokolumnowa:
od 1.55 do 25.72m ppt. - rury oktadzinoweg=L219.1 mmgcianka 8.8mm,

Odcinki rur hczone lpdg przy zastosowaniu pgizen spawanych (spoiny mordawe czolowe,

obwodowe z licem wypuktym).
Rury cementowaneegha do wierzchu.

Konstrukcja otworu przedstawiona zostata na — r§s.G

Rury ok’fadzinOWfs%

Zastosowane zostamury zhczkowe zeicianky 8.8mm z materiatu N8O lub P11€rednica zewetrzna

rury D,= 219.10mmSrednica wewatrzna rury Q, = 201.50.
Masa 1 mb rury — 45.6 kg. Warunki techniczne wykoaavg PN-EN 1SO 11960.
Dodatkowo majc na uwadze dtugzywotnas¢ otworu zastosowano stosunkowo wysgkubac¢ scianki
rurociagu roboczego tj. 8.80mm i ptaszcza ostonowego (&armémentowy) tj. min. 45mm. Zastosowanie

grubszego ptaszcza cementowego wokét rur zapewnidipowiednd stabilizacg w gérotworze oraz

dodatkowy ochror przed ewentualnym korozyjnygnodowiskiem.

5.4 Uzbrojenie otworu na powierzchni i w wyrobisku dotowym

Wylot rur projektowanego otworu na powierzchni dbkowany ledzie na rzdnej +257,92m npm.
Wylot otworu wykonany &dzie w studni, zbudowanej z prefabrykowanychgiaww betonowych DN2000,
rozwigzanie przedstawiono na rys. G1.

Po wykonaniu otworu natg zabudowa na nim zélepke, ktéra zabezpieczalactizie otwdr do czasu

zabudowy rurogigu odwadniania awaryjnego DN125.

Po udosfpnieniu otworu na poziomie wki Pompowni P2 zostanie on pawany z konstruke

sklepienia wrki. Wlot otworu do wiki pompowni przedstawiono na rys.G3.
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5.5 Badania w otworze

W trakcie wiercenia Wykonawca powinien prowadaomiary pionowéci. Pomiary te powinny
pozwald& na doktadne okétenie lgta odchylenia osi otworu od pionu i azymutu tegohydienia. Ma@na w

tym celu zastosowanp. inklinometr wrzutowy.

Szczego6towy sposob i zasady pomiaréw pion@ivotworu w czasie wiercenia okieny zostanie

w odrebnej instrukcji opracowanej przez Wykonaweiercenia.

5.6 Charakterystyka urz gdzen wiertniczych

Urzadzenie wiertnicze zastosowane do wykonania otwamiino charakteryzowasie udzwigiem na
haku (gtowicy) urzdzenia rownym co najmniej 1.5T oraz powinno posiadtosunkowo niewielkie
gabaryty ze wzgdu nasrédmiejsk lokalizacg wiercenia.

Dla bezpiecznego przewiercenia i zaizolowania hamy@w czwartorgdowych zalecane jest, aby
urzadzenie wiertnicze byto wyposane w rurowni¢, ktéra umaliwia jednoczesne wiercenie i rurowanie

otworu.

5.7 Doprowadzenie energii i wody

Zasilanie urzdzeh i zaplecza na okres wiercenia otworu wykonaneazustprzez wykonavgcrobot

zgodnie z odibng dokumentagj.

5.8 Oswietlenie placu wiercenia

Oswietlenie placu wiercenia zapewni wykonawca robigrtmiczych zgodnie z obowzujacymi

przepisami.

6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Roboty do wykonania przed wierceniem:

1/. Wyréwnanie i utwardzenie terenu wiercenia. Plytyoghwe zabudowane zostaw miejscu

ustawienia aparatu wiertniczego, pomp i ewentualhiernikbéw stalowych.
2/. W przypadku kolizji z nieczynnym gazegiem, zlikwidowa& gazocag na wymaganym odcinku.

4/. Doprowadzenie mediow.
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5/. Wykonanie ¢cznie wykopu osrednicy okoto 2,5m i g@bokdsci 2m celem sprawdzenia oraz

zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia podziemweagejscu wiercenia otworu (ruregi, kable).
6/. Przygotowanie rampy rurowej na przewod wiegwpjeury oktadzinowe i obginiki.
7/. Zabudowa magazynu do skladowania ¢deizi materiatow do wiercenia.
8/. Zabudowa budynkow zaplecza (pomieszczenia lpegjtoaleta przewma).

9/. Wykonanie statlego ogrodzenia terenu wierceniadpmwiednich wymiarach. W ogrodzeniu
przewiduje s dwie bramy wjazdowe i furtkwejsciowa.
10/. Wykonanie oznakowania wiercenia tablicamizesgawczymi oraz informacyjnymi.

Montaz urzgdzen na stanowisku wiercenia:

W miejscu projektowanego wlotu otworu, na piytabetonowych zmontowane zostanieadeenie
wiertnicze i uragdzenia pomocnicze, ruragji technologiczne oraz zabudowane zostaviorniki i koryta
dla przeptywu ptuczki.

Prace montawe i demontzowe prowadzone dolg zgodnie z dokumentacjtechniczno — ruchoav
poszczegollnych ugdzen .

Przy montau i demontau urzdzer wiertniczych oraz do zatadunku i roztadunkezkich elementéw

(podzespotdw), zywane ledg przystosowane do tego celuadzenia dwigowe.

Wszelkie prace zwkzane z montem i demontzem uradzen wiertniczych, zatadunkiem

i roztadunkiem gjzkich elementéw, prowadzonedy pod bezpé&rednim nadzorem osoby dozoru ruchu.

6.2 Roboty wiertnicze

W rejonie stacji podczyszczania S1 zabudowayg:b

- dwie przepustnice na ruraggach z nagdami elektrycznymi,
- przeptywomierz,
- zestaw zasilgro-sterowniczy ZZSP7 umnitiwiajacy podhczenie przenmej pompy szlamowej

Z Wezem ppa., w/w pompa aywana lkedzie do czyszczenia stacji S1.

6.3 Wyposa zenie elektryczne rz gpi szybu Carnall oraz Wyzwolenie

1/. Po ustawieniu ugglizenia wiertniczego na otworze nateskontrolowa:

— poziome ustawienie wiertnicy,
— pionowe ustawienie masztu wiertniczego (yie

i nastpnie doprowadzi do wzajemnej wspotosiowoi wielokrazka masztu i osi otworu.

2/. Wiercenie prowadgzinalezy technologi gwarantujca minimalne odchylenie otworu od pionu.
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Celem wspdtosiowego usytuowania kolumn rur w otworzapewnienia skutecznego uszczelnienia
przestrzeni pigcieniowej kolumny rur  naly wyposayé w centralizatory. Miejsca zakladania

centralizatorow uzaimione kgda od stopnia skrzywienia otworu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie pomiarow odchydemtworu od pionu zagtajacego
przekroczeniem warfoi dopuszczalnej, natg bezwzgédnie zastosowa technologt wiercenia
pozwalajca na kierowanie trajektagi otworu, tak aby dowieréiotwor do gébokasci Pompowni P2 nie

przekraczajc dopuszczalnej wartoi odchylenia, okrdonej w brariy instalacyjne;j.

3/. Rurowanie otworu poszczegolnymi kolumnami ruwazoich uszczelnianie przez cementowanie
prowadzé nalezy na podstawie indywidualnego projektu rurowanigiinentacji. Kadorazowo, z rurowania

i cementacji kolumny rur spagdzony zostanie protokot.

5/. Do wiercenia zostaniezyta ptuczka itowa odpowiednio obrobiona polimeramiem minimalizacji

filtracji. Cigzar wigciwy ptuczki wynosit lgdzie okoto 1,01-1,10 Mg/tn
6/. Projektowany system oczyszczania ptuczki.

Uktad oczyszczania ptuczki stana@wbedzie sito wibracyjne oraz zbiorniki ptuczkoweda ptuczka
oczyszczanaduzie przez osadzanie zwiercin na dnie zbiornikdokmavego. Zwierciny odwione leda na
sktadowisko odpaddw, ktére mm sktadowa odpady o nagpujacych kodach: 01 05 99 oraz 01 05 08.

7/. Cementacja rur.

Cementacja rur polega na szczelnym wypetnieniugrzeni piegcieniowej pomgdzy $ciarg otworu, a
zewretrzng $ciankg rur na catej diugéei kolumny rur, zaczynem cementowym, ktéry po gzaniu tworac
kamien cementowy stabilizuje rury w gorotworze. Do ceragjit zastosowany zostanie agregat
cementacyjny. Wszystkie rury cementowagédabdo wierzchu. Zaczyn cementowy spgazony zostanie na
bazie cementu CEM Il 32,5 posiagizggo atest producenta, przy wspotczynniku wodnoecegowym w/c
0,5. Ckzar wiasciwy zaczynu cementowego wynosikdzie y = ~1,8 T/m3. Po zwkaniu zaczynu

cementowego przeprowadzong kontrole skuteczri@i cementaciji.

9/. Wykonawca prac dobierze parametry ptuczki, tkiddo jej obrobki, naciski nawidry, obroty,

wydatek ptuczki w zalmaosci od zastosowanej wiertnicy i spta ktérym otwor ledzie wiercony.

lo/. Po zakaczeniu wykonania otworu wszystkie budynki, adzenia i sprgt zostag zdemontowane, a

teren wiercenia doprowadzony do stanu pierwotnego.

10/. Wykonawca przeka protokolarnie Zamawiagemu otwor wraz z dokumentacj
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7. WYMAGANIA SRODOWISKOWE W ASPEKCIE WYKONANIA OTWORU

Dla prowadzenia rob6t wiertniczych wyznaczony zoigteplac, na ktérym prowadzoneda roboty
wiertnicze. Plac wiertni zostanie ogrodzony i nantyerenie skladowanee¢tls materiaty wiertnicze,
ustawiony zostanie aparat wiertniczy, razoy przewod wiertniczy oraz rury i ustawione zbikirdla

ptuczki wiertniczej.

Zastosowany zostanie lekki aparat wiertniczy samtbjg. Aparat wiertniczy naplzany lgdzie
silnikiem spalinowym. Wyty bedzie aparat wiertniczy mggy dopuszczenia stacji diagnostycznej do ruchu

drogowego.

Emisja hatasu na postoju wynosi okoto 85 dB(A),dgzas jazdy okoto 74 dB(A)) co na odlegte
zabudowania me przetay¢ sie hatasem nie wkszym ni 20 — 25 dB i przez to aparat #seopracowé

takze w nocy, gdy dopuszczalny poziomzdigku nie kedzie przekroczony.

Pojazdy do transportu wdzex i materiatdw, stosowane wdzenia dwigowe roéwnie dopuszczone

beda do ruchu przez stacje diagnostyczne.

Na omawianym obszarze wygpta punktowe zrodta zanieczyszche powietrza zwizane z prag

urzadzen na wiertni, jednak oddziatywaniami tymi nieda objete zadne obiekty i tereny chronione.

Przy wierceniu otworu do wynoszenia zwiercin zastemna zostanie ptuczka, co zabezpieczy przed

powstawaniem kawern w gorotworze.

Zuzyta phluczka wiertnicza i zwierciny gromadzonedd w zbiorniku i po napetnieniu zbiornika
wywozone teda na sktadowisko, ktére nie sktadowa odpady o nagpujacych kodach: 01 05 99 oraz 01
05 08. Materiaty zastosowane do wykonania ptucziza@ementacji nie wykazutoksyczndci i nie kedg
zanieczyszcza srodowiska. Wykonawca wiercenia opracuje program pgdarowania odpadami
wydobywczymi powstaicymi w wyniku prac zwjzanych z wierceniem otworu, celem spetnienia
formalnych wymogow okrdonych w Art. 9 ustawy z dnia 10 lipca 2008 rokwdpadach wydobywczych
(Dz. U. Nr 138 po0z.86 z p. zm.).

Biorac pod uwag prowadzenie prac na terenie zakladu gorniczega etan istniejcy, w okresie
wiercenia nie nagpig zadne zasadnicze zmiany odnig negatywnego oddzialywania na giéffiore.

Wykonywane prace nie spowodujpowstawania szkodliwych lub toksycznych substaraiii
wystapienia szkodliwego promieniowania. Nie przewiduje gwniez wysigpienia sytuacji awaryjnych,

mogcych zagraac srodowisku.

EP7-15-03/BG2 Strona 12



G

ELPRO-7

8. ZALECENIA DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA PROWADZENIA ROBOT | SPRAW
ORGANIZACYJINYCH

8.1 0Ogoblne zasady bezpiecze nstwa

- Przed przysipieniem do prac brygada musicyapoznana z warunkami wykonania robot w miejscu
pracy i niniejszym opracowaniem.

— Zaloga powinna stosowasprzt ochrony osobistej (okularyghkawice, ubranie robocze, ochronniki
stuchu itd.).

— Obstuga urgdzex powinna by wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych prackéw
posiadajcych stwierdzone kwalifikacje.

— Wszystkie prace zwrane z monteem i demontzem wiertnicy prowadzonegta pod bezpérednim
nadzorem osoby dozoru ruchu specjémaviertnicze;.

— Zaloga wiertnicza zobowzana zostanie do informowania beagalniego przeloonego o wszystkich
nieprawidtowd@ciach wysgpujacych podczas wiercenia oraz stwierdzonych zasgriach,

— Miejsca pracy powinny kyprawidtowo dwietlone,

— Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczneggkonywania robdét wylot otworu na
powierzchni (przysrednicach powsej 0,5m) w czasie przerw w wierceniu, zabezpieczbggzie
pomostem ochronnym drewnianym wykonanym z kantéwekali. W przypadku konieczioi
demontau pomostu prace prowadzone w bezpdniej bliskdci wylotu otworu wykonywane dula
w szelkach bezpiec#stwa,

- Wszelkie zmiany i korekty oddpie sposobu wiercenia, prob i badav otworze, stawiania
i uszczelniania rur i innych, wyniklych z potrzeldraymania bezpiechstwa i cagtosci ruchu
dokonywa bedzie dozor wyszy wiertniczy oraz geolog goérniczy nadzany wiercenie, kady

w swoim zakresie, z wpisem do &&hi inspekcyjnej wiertni.

8.2 Woytyczne organizacji robot

— Dojazd do placu wiertni dla samochodow i spwz bedzie sé odbywatl po istnigjcych drogach
transportowych,

- W czasie wykonywania robot wiertniczych oraz maot@ych w rejonie tych robdt nie madoy¢
prowadzone inne prace, bez wazrejszego powiadomienia zatogi wiertniczej i przania robot
wiertniczych lub montzowych na czas wykonywania niezimych prac,

— Kierownik wiercenia lub sztygar zmianowydy zgltaszd Zamawiajcemu zaistniate ucieczki ptuczki

w momencie ich stwierdzenia.
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9. NADZOR NAD ROBOTAMI
Wiercenie otworu &dzie wykonywane przez brygady wiertnicze pod naglzoosoby dozoru ruchu
specjalnéci wiertniczej.

Otwor wiertniczy wykonywany ¢rizie pod nadzorem geologa gorniczego.

EP7-15-03/BG2 Strona 14
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é |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: Beretta T-41

Miejscowos¢: Zabrze
Gmina: Zabrze
Powiat: Zabrze
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
Inwestor: ZKWK Guido w Zabrzu

Wiercenie: Geoprojekt Slask Sp. zo.o.

Dozér geologiczny: mgr W. Kierepka

System wiercenia: okretny i udarowy

Rzedna: 259.22 m n.p.m.

Skala 1: 200 Data wiercenia: 2012-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: XIl 2012r
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Zestawita:mgr inz. B.Zotyfiska

nr arch. 11935/12

Temat: ZABRZE ul. Wolnosci, dziatka nr 1774/1 - Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
) ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA
pobrana prébka Badania makroskopowe Zawartos¢ frakcji [%] Granice
3 g | 3 5 | §8| ¢ | &8 Eg s | & | B | §SEI[w o T [ [ W [ b | we
z O £ 4 = Sz %] N O £ER A A v 4 [%] [%] [g/em’] | [g/em’] [%] [%] [%]
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22.
1 37 NwW Pd(+6) brazowy w szg a 32 68 Pd(+6)
1 45 NwW Pg brazowy w 0x0 tpl a 135
1 9,0 NwW 6p//Pg brazowa w Ox1 tpl a4 13,8
1 105 | NwW 6p//6pz(+K) szara w 1x1 tpl 3-5 14,2
1 15 NwW KWg(L//4i) szara mw 0x0 pzw a 23,6
2 50 | Nw I szara w oxt tpl <1 21,2
2 95 NW Gp szara w 1x2 tpl 3-5 135
2 105 | Nw 6pz szara w ix1 tpl 3-5 15,1 34,9 130 219 0,10
2 15 NwW KWg(I//4i) szara mw 0x0 pzw a 22,8
3 5,0 NwW Pg brazowy w Ox1 tpl a 13,4
3 8,0 NwW Pg brazowy w 0x1 tpl <1 137
3 10,0 NwW 6p(+w) szara w x1 tpl 3-5 13,0 27,2 10,3 16,9 0,16
3 115 NW KWg(1//4) szara mw 0x0 pzw « 235
4 8,0 NW Pg szaro-brazowy w Ox1 tpl < 134
4 100 | NW 6p//6pz(+w) szara w 1x1 tpl 35 14,0
4 115 NwW KWg(L//4i) szara mw 0x0 pzw a 230
5 8,0 NW Pg//Ps 26tta w Ox1 tpl <« 136
5 100 | NW 6p//6pz szara w Ox1 tpl 3-5 142
6 65 NW Pg brazowy w Ox1 tpl < 12,9
6 85 NW Pg brazowy w Ox1 tpl 4 12,8
6 9,6 NwW 6Gpz(+k) szara w 2x2 tpl 3-5 136
6 10,0 | NW 6pz(+k) szara w 2x2 tpl 3-5 15,1 34,9 13,1 218 0,09
6 115 NwW KWg(1//4) szara mw 0x0 pzw B 22,8
7 8,0 NwW Pg 26tta w ox1 tpl a 13,4
7 95 NwW Gp szara w Ix1 tpl 3-5 13,2
Zat.nr5

Kierownik Laboratorium

mgr inz. Jan Kawecki




