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MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

© © N o g &

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno — hydrologicznego wzdtuz GKSD
uwzgledniajgcego budowe litologiczng skat karbonskich 1 nadktadu, tektonike,
zawodnienie, stopien naruszenia wptywami eksploatacji gorniczej 1 inne istotne cechy
stratygraficzne. — Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0. Zabrze 2010.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 1 Oznaczanie i opis.

PN-77/D-04101 Drewno. Oznaczanie ggstosci.

PN-77/D-04103 Drewno. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie statyczne.
PN-79/D-04102 Drewno. Oznaczanie wytrzymalo$ci na Sciskanie wzdtuz wtokien
PN-B-03150. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie.

PN-D-95000:2002/Az1:2005 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie migzszosci
I cechowanie.

PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien”

PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci.

PN-EN 13183-1:2004 Wilgotnos¢ sztuki tarcicy. Cze$¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci
metodg suszarkowo-wagowa.

PN-EN 13183-2:2004 Wilgotnos¢ sztuki tarcicy. Cze¢$¢ 2: Oznaczanie wilgotnosci za
pomocy elektrycznego wilgotno§ciomierza oporowego.

PN-EN-1999-1 ,,Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czgé¢ 1-2: Postanowienia
ogolne”.

PN-G-04301:1996 Skaty zwigzte - Pobieranie i przygotowanie probek do badan
wlasno$ci mechanicznych 1 technologicznych.

PN-G-04302:1997 Skaly zwigzte - Oznaczanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda
poprzecznego $Sciskania.

PN-G-04303:1997 Skaty zwigzte - Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie z uzyciem
prébek foremnych.

PN-ISO 2394: 2000. Ogodlne zasady niezawodnos$ci konstrukcji.

PN-ISO 9001: 1996. Systemy jakosci. Modele zapewnienia jakosci w projektowaniu,
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.
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20

21.

22.

23.

24,

25.

. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Projekt okreslajacy zakres 1 sposob przeprowadzenia badan geologicznych
I wytrzymatos$ciowych skat otaczajacych GKSD, szyb Carnall i wyrobiska przyszybowe
oraz przeprowadzenie badan geologicznych i wytrzymato$ciowych wedtug ww. projektu.
Badania laboratoryjne. Badania introskopowe. Badania penetrometryczne.” - Gléwny
Instytut Gornictwa, 2010

Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury goérotworu w bezposrednim
otoczeniu wyrobisk kompleksu Gltoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze
zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk — Zadanie nr 1. — Instytut
gospodarki surowcami 1 Energig Polskiej Akademii Nauk. Krakow 2015.

Projekt aranzacji oraz ruchu turystycznego w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
i wyrobiskach Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu wykonany przez VIDIFILM Alicja
Schatton-Lubos. Zbrostawice 2014. na zamdowienie Muzeum Goérnictwa Weglowego
w Zabrzu umowa nr. 232/2014/REOK,

Projekt techniczny iniekcyjnego uszczelnienia obudowy odcinka Gtownej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej. Pracownia Projektowo-Consultingowa Jerzy Koper. Olkusz 2015.

Projekt odprowadzania wdd kopalnianych wraz z pelnieniem nadzorow autorskich — etap
I. Odprowadzanie wod kopalnianych z Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. EP7-
15-03/BG1. ELPRO-7 sp. z 0.0. Zabrze, wrzesien 2015.
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1. WPROWADZENIE.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Muzeum Gornictwa Weglowego
w ramach umowy nr 20/2015 z dnia 27.01.2015 r. pod nazwa ,,Przeprowadzenie badan
1 analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych
wyrobisk oraz wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu
Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pelnieniem nadzoréw autorskich. Zadanie 2.
Wykonanie dokumentacji projektowych opisujacych sposob wykonania docelowego
zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz
z nadzorem autorskim.”

Odcinek Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego wlotu do rozwidlenia
zachodniego jest najstarszym odcinkiem Sztolni wykonanym w skatach nadktadu i w gornej,
przystropowej czes$ci karbonu, co powoduje, ze wyrobisko to charakteryzuje si¢ duza
zmiennoscig gabarytow przekroju poprzecznego oraz sposobu zabezpieczenia. W planach
Zamawiajacego odcinek ten przewidziany jest jako wyrobisko stanowigce hydrotechniczne i
uzytkowe. Biorac pod uwage niekorzystne warunki $rodowiskowe 1 stopien zuzycia
technicznego obudowy, wyrobisko wymaga zabezpieczenia.

Zakres opracowania obejmuje:
Inwentaryzacj¢ wyrobisk w zakresie okreslonym w zalozeniach projektowania.
Diagnostyke obudowy i ocena stopnia bezpieczenstwa wyrobiska.
Sformutowanie wymagan bezpieczenstwa oraz walorow uzytkowych i historycznych.
Analize warunkow geologiczno — gorniczych.
Obliczenia parametrow wspotdziatania obudowy z goérotworem.
Obliczenia statyczne statecznosci wyrobiska.
Opracowanie systemu zabezpieczenia wyrobiska.

Opracowanie systemu monitoringu wyrobiska.

© © N o gk~ DN PRF

Sformutowanie wytycznych w zakresie dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobiska.
Realizacja wymienionego zakresu oparta zostata na nastgpujacych materiatach:

— opracowania dotyczgace przeznaczenia wyrobiska oraz okre$lone wymagania ruchowe,

— mapy gornicze,

— dokumentacja geologiczno — gérnicza, w tym profile geologiczne otworéw badawczych,

przekroje geologiczne analizowanego rejonu, wyniki badan wiasciwosci skal 1 gorotworu

w analizowanym rejonie.
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2. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA
GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ OD
DAWNEGO WLOTU WYROBISKA DO ROZWIDLENIA
ZACHODNIEGO WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
ORAZ OPISEM JEJ USZKODZEN.

2.1. Charakterystyka wyrobiska wraz z opisem aktualnego jego stanu

technicznego.

W ramach wizji przeprowadzonej w dniach 19.11.2015r. i 20.11.2015r. przeprowadzono
makroskopowa ocen¢ Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia
Zachodniego do wylotu przy ul. Karola Miarki tj. odcinek wyrobiska o dtugosci ok. 1288,2 m.

Mape Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z odcinkami charakterystycznymi
pokazano w zalacznikach.

Strefy zwigzane z zaburzeniami geologiczno-gorniczymi na analizowanym odcinku
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, na podstawie opracowania wykonanego przez
IGSMIE PAN pod kierunkiem Z. Pileckiego.

Ze wzgledu na wystepowanie wody na spagu oraz podestow drewnianych nie mozna
bylo doktadnie ustali¢ wysokos$ci przekroju w §wietle obudowy jak i wytomu dla odcinkéw
bez obudowy.

Na odcinkach wyrobiska wykonanego w obudowie murowej z kamienia tamanego na

zaprawie wapiennej obserwuje si¢ ubytki zaprawy od 3 do 8 cm.

I. Odcinek od Rozwidlenia zachodniego do mijanki ,,Pod browarem” - na wybiequ
0od 0,0 mdo 167,0 m.
Na wybiegu od 0,0 m (punkt ppl8 - rozwidlenie zachodnie) do ok 6,4 m sztolnia

wykonana jest w warstwie piaskowca bez obudowy. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi ok. 3,1 m
a szerokos$¢ ok. 1,7 m. Strop wyrobiska posiada ksztalt nieregularny. Widoczne sg spekania w
ociosach i stropie wyrobiska oraz wykroplenia wody i biate nacieki.

Na wybiegu od 6,4 m do ok 13,4 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych Wysoko$¢ wyrobiska wynosi ok. 2,7 m

a szerokos¢ ok. 1,63 m.
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Na wybiegu od 13,4 m do ok 16,5 m sztolnia wykonana jest w warstwie piaskowca i nie
posiada obudowy. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi ok. 2,9 m a szerokos¢ ok. 1,63 m. Strop
wyrobiska posiada ksztalt nieregularnego sklepienia. Widoczne sa spgkania w ociosach
I stropie wyrobiska oraz wykroplenia wody i biate nacieki. Na wybiegu 13,9 — 16,4 m
W ociosie polnocnym projektowana jest wneka na pompowni¢ P2 wedlug projektu IE —
,,Projekt wykonania wngki dla pompowni P2 i urzadzen podczyszczania wod.”

Na wybiegu od 16,5 m do 33,8 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych. Widoczne sg wykroplenia wody i biate nacieki.

Na wybiegu ok. 17,2 m ubytek obmurza o wymiarach 0,2x0,3 m i1 glebokosci 0,3 m w
ociosie potudniowym.

Na wybiegu 18,6-20,6 m (lokalizacja punku ppl7) w ociosie poludniowym wykonana

jest wneka do otworu wielkosrednicowego o wysokosci 2,8 m 1 szerokosci 2,0 m.

Rys. 2.1. Poczgtek obudowy kamiennej Rys. 2.2. Odcinek sztolni bez obudowy na
sklepieniowej na wybiegu 6,4 m. wybiegu 13,4-16,5 m.
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Rys. 2.3. Rjon wneki do otworem Rys. 2.4. Odcinek sztolni bez obudowy,
wielkosrednicowym na wybiegu spekania, wykroplenia wody i biale nacieki
18,6-19,6 m. - na wybiegu 33,8-44,5 m.

Na wybiegu od 33,8 m do ok 44,5 m sztolnia wykonana jest w warstwie piaskowca i nie
posiada obudowy. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi ok. 3,0 m a szerokos¢ ok. 1,6 m. Strop
wyrobiska posiada ksztatt nieregularny. Widoczne sg spgkania w ociosach i stropie wyrobiska
oraz wykroplenia wody i biale nacieki.

Na wybiegu od 44,5 m do 52,5 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej, mury ociosowe posadowione s3 na polce piaskowca o zmiennej wysokosci
0,0-1,9 m. Widoczne s3 wykroplenia wody i biate nacieki.

Na wybiegu od 52,5 m do 56,0 m sztolnia wykonana jest w piaskowcu, ocios potudniowy
murowany z kamienia. Widoczne sg spgkania w ociosie potnocnym i stropie wyrobiska oraz
wykroplenia wody i biale nacieki. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi ok.3 m, a szerokos¢ 1,6 m.

Na wybiegu od 56,0 m do 91,4 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej, mury ociosowe posadowione sg na podice piaskowca o zmiennej wysokosci

0,0-1,7 m. Widoczne s3 wykroplenia wody 1 biate nacieki oraz ubytki zaprawy.
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Rys. 2.5. Odcinek sztolni w obudowie Rys. 2.6. Odcinek sztolni w piaskowcu,
kamiennej sklepieniowej, mury ociosowe murowany ocios potudniowy na wybiegu
posadowione na potce piaskowca, na 52,5-56,0 m.

wybiegu 44,5-52,5 m.

Rys. 2.7. Odcinek sztolni w obudowie Rys. 2.8. Koniec odcinka sztolni
kamiennej sklepieniowej, mury ociosowe w obudowie kamiennej sklepieniowej na
posadowione na potce piaskowca, na wybiegu 91,4 m.

wybiegu 56,0-91,4 m.
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Na wybiegu od 91,4 m do ok 127,5 m sztolnia wykonana jest w warstwie piaskowca
I nie posiada obudowy. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi ok. 3,1 m a szeroko$¢ ok. 1,6 m. Strop
wyrobiska posiada ksztalt nieregularny. Widoczne sg spgkania w ociosach 1 stropie wyrobiska
oraz wykroplenia wody i biate nacieki. Na wybiegu 122,2- 123,6 przebiega strefa uskokowa,
przecinajaca wyrobisko.

Na wybiegu od 127,5 m do ok 131,4 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych, mury ociosowe sg przedtuzone na odcinku na
wybiegu 133,4 m

Na wybiegu od 133,4 m do 144,7 m sztolnia wykonana jest w warstwie piaskowca i nie
posiada obudowy. Wysokos$¢ wyrobiska wynosi od 3,1 m do 3,3 m a szeroko$¢ od 1,6 m do
1,7 m. Strop wyrobiska posiada ksztatt nieregularny. Widoczne sg spgkania w ociosach
I stropie wyrobiska oraz wykroplenia wody i biate nacieki. Na wybiegu 139,2-140,0 m
wystepuje strefa uskokowa.

Na wybiegu 142,7-144,7 obudowa kamienna ociosu potudniowego.

Na wybiegu od 144,7 m do 167,0 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych. Na wybiegu 144,7 m punkt pp15 - wysoko$¢

wyrobiska wynosi 2,66 m a szeroko$¢ 1,68 m.

Rys. 2.9. Odcinek sztolni bez obudowy, Rys. 2.10. Strefa uskokowa na wybiegu
spekania, wykroplenia wody i biate nacieki wyrobiska 122,2-123,6 m.
- na wybiegu 91,4-127,5 m.
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Rys. 2.11. Poczgtek odcinka w obudowie Rys. 2.12. Koniec odcinka w obudowie
kamiennej sklepieniowej na wybiegu kamiennej sklepieniowej — kontynuacja
ok. 127,5m. muréw ociosowych na odcinku ok. 2 m na

wybiegu ok. 133,4 m.

Rys. 2.13. Odcinek sztolni bez obudowy, Rys. 2.14. Lokalizacja punktu pp15 -
spekania, wykroplenia wody i biale nacieki  poczqtek odcinka w obudowie kamiennej
na wybiegu 131,4-144,7 m. sklepieniowej na wybiegu 144,7 m.
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1l. Odcinek mijanki ,,Pod browarem” na wybieqgu od 167,0 m do 198.0 m.

Odcinek mijanki ,,Pod browarem” wykonany jest w obudowie kamiennej sklepieniowej o
prostych murach ociosowych. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi 3,3 m, wysoko$¢ muréw prostych
1,9 m aszerokos¢ wyrobiska 3,7 m. Wystepuja lokalne wykroplenia wody ze stropu. Na
wybiegu ok. 186 m wybrzuszenie ociosu poludniowego do wysokosci ok. 1,2 m, ubytki

zaprawy, widoczny jest ubytek obmurza o wymiarach 0,3x0,2 m i gltgbokosci ok. 0,3 m.

Rys. 2.15. Obudowa sklepieniowa kamienna - rejon mijanki ~ Rys. 2.16. Ubytek obmurza
,,Pod browarem” na wybiegu ok. 167,0-198,0 m. na wybiegu ok. 186 m

III. Odcinek od mijanki ,,Pod Browarem” do mijanki ,,Pod mlynem” - na wybiegu od
198,0 m do 533,6 m.
Na wybiegu od 198,0 m do 203,8 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej

sklepieniowej o prostych murach ociosowych.

Na wybiegu od 203,8 m do 228,2 m sztolnia wykonana jest w warstwie piaskowca i nie
posiada obudowy. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi od 3,1 m do 3,5 m a szeroko$¢ od 1,6 m do
1,8 m. Strop wyrobiska i ociosy powyzej 1,5 m maja ksztalt nieregularny. Wyrobisko na tym
odcinku przecina szereg uskokéw o nachyleniu od 56 do 80°, szczeliny uskokowe wypetnione

sg gling. Widoczne sg spekania w ociosach 1 stropie wyrobiska oraz biaty nalot.
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Rys. 2.17. Poczqtek odcinka sztolni bez Rys. 2.18. Szczeliny uskokowe i spekania
obudowy na wybiegu ok. 203,8 m. na wybiegu wyrobiska 203,8-228,2 m.

Rys. 2.19. Szczeliny uskokowe i spekania Rys. 2.20. Szczeliny uskokowe i spekania
na wybiegu wyrobiska 203,8-228,2 m. na wybiegu wyrobiska 203,8-228,2 m.
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Rys. 2.21. Odcinek wyrobiska bez obudowy  Rys. 2.22. Poczqgtek odcinka w obudowie
na wybiegu 203,8-228,2 m. kamiennej sklepieniowej na wybiegu
ok. 228,2 m.

Na wybiegu od 228,2 m do ok 250,3 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi 2,5 m a szeroko$¢ 1,6 m. Lokalnie widoczny jest
biaty nalot na obmurzu obudowy.

Na wybiegu sztolni od ok. 250,3 do 256,3 m brak obudowy w stropie wyrobiska, mury
ociosowe z kamienia 0 zmiennej wysokosci. Ksztalt stropu nieregularny, wystepuja
wykroplenia wody i biale nacieki. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi 3,1 m a szerokos¢ 1,6 m.

Na wybiegu od 256,3 m do 273,4 m sztolnia posiada obudowg¢ murowa kamienna
ociosow i sklepienie ostrotukowe z cegly. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi 2,5 m a szerokos$¢ 1,6
m. Lokalnie widoczny jest biaty nalot na obmurzu obudowy.

Na wybiegu od 273,4 m do 533,6 Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wykonana jest
w obudowie kamiennej sklepieniowej o prostych murach ociosowych.

Na wybiegu sztolni 2952 m zlokalizowany punkt ppl4 - obudowa kamienna
sklepieniowa mury ociosowe proste, wystepuja wykroplenia wody i nacieki na obmurzu,
wysokos$¢ wyrobiska wynosi ok. 2,8 m a szeroko$¢ ok. 1,6 m.

Na wybiegu sztolni ok. 308,0-318,0 m strefa wkroplen wody z brunatnymi i biatymi

naciekami na obmurzu obudowy.
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Rys. 2.23. Odcinek niezabezpieczonego Rys. 2.24. Obudowa ostrotukowa ceglana

stropu, ociosy murowane kamienne, w stropie, mury ociosowe proste kamienne,
wykroplenia wody i biate nacieki - na lokalnie bialy nalot na obmurzu - wybieg
wybiegu 250,3-256,3 m. 256,3-273,4 m.

Rys. 2.25. Obudowa kamienna sklepiona—  Rys. 2.26. Strefa wkropler wody oraz biate
lokalizacja punku pp14, wykroplenia wody i i brunatne nacieki na obmurzu obudowy na
nacieki na obmurzu na wybiegu 295,2 m. wybiegu ok. 308-318 m
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Na wybiegu sztolni ok. 415,2-417.2 m znajduje sie przypuszczalna lokalizacja Swietlika
nr 4, w ociosach widoczne tukowe nadproza murowane z cegly na wysokosci ok 1,4 m
w skale, nad nadprozami obudowa wyrobiska murowana z cegly o ksztalcie sklepieniowym.
Bezposrednio przed odcinkiem obudowy ceglanej znajduje si¢ zlikwidowany otwor ociosowy
22b, strefa wkroplen wody z brunatnymi i1 bialymi naciekami na obmurzu obudowy

od wybiegu ok. 400 m.

Rys. 2.27. Nadproza tukowe murowane z  Rys. 2.28. Obudowa sklepieniowa ceglana
cegly na wysokosci ok. 1,4 m w ociosach powyzej nadprozy na wybiegu wyrobiska
wyrobiska na wybiegu ok. 415,2-417,2 m. ok. 415,2-417,2 m.

Na wybiegu sztolni 450,6 m zlokalizowany jest punku ppl3 — wysoko$¢ wyrobiska
wynosi 3,1 m, a szeroko$¢ wyrobiska 1,65 m.

Na wybiegu ok 460-470 m wystepuje strefa wkroplen wody oraz biate i brunatne nacieki
na obmurzu obudowy.
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Rys. 2.29. trefa wkroplen wody oraz biate  Rys. 2.30. Strefa wkroplen wody oraz biate
i brunatne nacieki na obmurzu obudowy na i brunatne nacieki na obmurzu obudowy na
wybiegu ok. 460-470 m. wybiegu ok. 460-470 m.

IV. Odcinek mijanki ,.Pod mltynem” - na wybiequ od 533,6 m do 566,2 m.

Odcinek mijanki ,,Pod mitynem” na wybiegu sztolni od ok. 533,6 m do 566,2 m
wykonany jest w obudowie sklepieniowej kamiennej. Poszerzenie wyrobiska jak i zwezenie
dwoma ociosami nastgpuje na odcinkach ok. 8 m. Wymiary wyrobiska w pelnym
poszerzeniu wynosza: wysoko$§¢ wyrobiska 3,6 m, wysoko§¢ muréw prostych 2,3 m,
szeroko$¢ wyrobiska 3,7 m. Na odcinku wybiegu ok 558,0-566,2 m zaobserwowano

wykroplenia wody oraz biate nacieki na obudowie.

Rys. 2.31. Obudowa sklepieniowa kamienna - rejon
mijanki ,, Pod mtynem” na wybiegu ok. 533,6-566,2 m.
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V. Odcinek od mijanki ..,Pod mtynem” do rozwidlenia z ..Sztolnia Amalia” - na wybiequ
0od 566,2 m do 935,7 m.
Na wybiegu od 566,2 m do 667,6 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej

sklepieniowej o prostych murach ociosowych. Na wybiegu 566,2-596,8 m wyst¢puja
wykroplenia wody oraz biate nacieki na obmurzu obudowy.

Na wybiegu 584,0-598,9 m wybrzuszenie ociosu potudniowego na wysokosci ok. 1,4 m,
oraz ubytki zaprawy do 8 cm. Na wybiegu 596,8 m lokalizacja punku ppl2 - wysoko$¢
wyrobiska wynosi 2,85 m, a szerokos¢ 1,69 m.

Na wybiegu 608,5 m wykonany jest otwor stropowy 25a.

Na wybiegu 635,3 m lokalizacja punku ppll - wysoko$¢ wyrobiska wynosi 2,94 m,
a szerokos¢ 1,64 m.

Na wybiegu 682,8-684,2 obudowa kamienna ociosach do wysokosci 1,4-2,0 m, strop
wyrobiska bez obudowy.

Na wybiegu od 667,6 m do 682,8 m wyrobisko wykonane jest w piaskowcu bez
obudowy. Strop wyrobiska uksztaltowany w formie nieregularnego sklepienia. Lokalnie

wystepuja wykroplenia wody oraz biate nacieki.

Rys. 2.32. Obudowa sklepieniowa Rys. 2.33. Obudowa sklepieniowa
kamienna - rejon punktu pp12, kamienna - rejon punktu ppl1l na wybiegu
wykroplenia i nacieki na obudowie na ok. 635,3 m.

wybiegu ok. 596,8 m.
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Rys. 2.34. Sztolnia wydrqzona w Rys. 2.35. Poczgtek odcinka w obudowie
piaskowcu, lokalne wykroplenia i biaZe kamiennej sklepieniowej i murowanych
nacieki na obrysie wyrobiska na wybiegu  ocioséw na wybiegu sztolni 682,8-684,2m

667,6-682,8 m.

Na wybiegu od 684,2 m do 720,7 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych. Na wybiegu 705,4 m lokalizacja punkt pp10 -
wysokos$¢ wyrobiska wynosi ok 2,9 m, a szeroko$¢ wyrobiska 1,62 m.

Na wybiegu od 720,7 m do 729,8 m sztolnia wykonana jest w piaskowcu - brak
obudowy, wysoko§¢ wyrobiska wynosi ok. 3,4 m, a szeroko$¢ wyrobiska ok. 1,65. Na
wybiegu ok. 728,2 m wykonany jest otwor stropowy 1/ID. Stop wyrobiska jest sptaszczony
a ksztatt ociosu potudniowego nieregularny.

Na wybiegu od 729,8 m do 739,6 Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wykonana jest
w obudowie kamiennej sklepieniowej o prostych murach ociosowych.

Na wybiegu od 739,6 m do 741,8 m sztolnia wykonana jest w piaskowcu - brak
obudowy, strop posiada ksztatt wyrobiska nieregularny.

Na wybiegu od 741,8 m do 754,5 m sztolnia wykonana jest w obudowie murowej
sklepieniowej, mury ociosowe z kamienia do wysokosci ok. 1,4 m, powyzej ceglane,

sklepienie z cegty.
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Rys. 2.36. Odcinek sztolni w piaskowcu, bez ~ Rys. 2.37. Poczqtek odcinka w obudowie
obudowy, na wybiegu 720,7-729,8 m. kamiennej, na wybiegu ok. 729,8 m.

Rys. 2.38. Odcinek sztolni bez obudowy na Rys. 2.39. Obudowa murowa, ociosy
wybiegu 739,6-741,8 m. kamienne, sklepienie ceglane na wybiegu
ok. 741,8-754,5 m.
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Od wybiegu 754,5 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej sklepieniowej.

Na wybiegu ok. 763,6 m lokalizacja Swietlika nr 2, kotowe poszerzenie wyrobiska
0 $rednicy ok 1,9 m, obudowa kamienna ocioséw, strop z cegly o ksztalcie sklepienia.
W miejscu poszerzenia zlikwidowane otwory 28a 1 28b. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi
ok. 3,0 m, a szeroko$¢ wyrobiska ok. 1,65 m.

Na wybiegu od ok. 764,2 m do 784,2 m obudowa kamienna posadowiona jest na potce
z piaskowca o wysokosci od 0,5 do 1,0 m od spagu wyrobiska, wystepuja wykroplenia wody,
biaty nalot na obmurzu obudowy, oraz lokalne brunatne nacieki na potce piaskowca.

Na wybiegu 784,2-935,7 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej sklepieniowej
0 prostych murach ociosowych.

Na wybiegu ok. 796,2 m w obudowie kamiennej ubytek obmurza w ociosie pétnocnym
do wysokosci ok. 1,2 m, szerokosci 0,2 m na glgbokos$¢ 0,3 m, pekniecie na calym przekroju

wyrobiska strefa wkroplen wody oraz biatych naciekéw na obmurzu obudowy.

Rys. 2.40. Obudowa kamienna posadowiona Rys. 2.41. Brunatne nacieki na poétce

na poltce piaskowca o wysokosci 0,5-1,0 m piaskowca.
na wybiegu ok. 764,2-784,2 m.
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Rys. 2.42. Wykroplenia wody oraz biate Rys. 2.43. Ubytek obmurza w ociosie
nacieki na obmurzu na wybiegu potnocnym GKSD na wybiegu ok. 796,2 m.
ok. 766-788 m.

Rys. 2.44. Rozwarta szczelina w obmurzu Rys. 2.45. Szczelina w obmurzu GSD,
GKSD na wybiegu ok. 858 m. wycieki wody oraz biale nacieki na
wybiegu ok. 858 m.
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Na wybiegu ok. 858,0 m w obudowie kamiennej szczelina na calym przekroju wyrobiska,
ubytki zaprawy, wycieki wody oraz biate nacieki na obmurzu obudowy.

Na wybiegu 864 m znajduje si¢ otwor stropowy 30a.

Na wybiegu 878,8 m w rejonie punktu pp09 wysokos¢ wyrobiska wynosi 2,97 m,
wysoko$¢ murdw prostych 2,1 m, a szeroko$¢ wyrobiska 1,62 m.

Na wybiegu wyrobiska 905,3 m znajduje si¢ zlikwidowany otwor ociosowy 31a i otwor
stropowy 31b. Na wybiegu wyrobiska 929.3 m znajduje si¢ zlikwidowany otwor
ociosowy 31c.

V1. Odcinek Rozwidlenia z ,,Sztolnia Amalia” - na wybiequ od 935,7 m do 950,2 m.

Rozwidlenie z ,,Sztolnia Amalia” wykonane jest w obudowie kamiennej sklepieniowej
0 prostych murach ociosowych. Na Odcinku tym wystepujg wykroplenia wody oraz biate
nacieki na obudowie.

Rys. 2.46. Rejon rozwidlenia z sztolniq ,, Amalia’, na wybiegu 338-352,5 m.

Gabaryty wyrobiska na rozpatrywanym odcinku s3 zmienne i wynosza odpowiednio:
wysokos¢ wyrobiska od 3,0 m do 3,55 m, szerokos$¢ od 1,7 m do ok. 4,0 m. Odlegtos¢
od poczatku rozwidlenia do filara wynosi ok 11,3 m. Szerokos¢ filara wynosi ok. 0,4 m.
Szeroko$¢ Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w miejscu filara wynosi 2,0 m, natomiast
Sztolni ,,Amalia” 1,6 m.

W rozwidleniu zlokalizowany jest punkt pp08 oraz otwor stropowy 1/1A.
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Sztonia
Umala"”

GASD

Rys. 2.47. Rejon rozwidlenia Gtownej Kluczowej Sztolni dziedzicznej z Sztolniq ,, Amalia ™.

VII. Odcinek od rozwidlenia z ,Sztolnia Amalia” do ..Chodnika laczacego do dworca

osobowego”’- na wybiequ od 950,2 m do 1249.0 m.

Na wybiegu 950,2-1040,1 m Gtéownej Kluczowej Sztolnia Dziedziczna wykonana jest w
obudowie kamiennej sklepieniowej. Na wybiegu ok 988 m widoczne sg wykroplenia wody
W stropie oraz nacieki na obmurzu obudowy kamiennej. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi 2,9 m,
a szeroko$¢ wyrobiska 1,65 m.

W stropie wyrobiska na wybiegu ok. 998-1008 m widoczna jest podluzna rozwarta
szczelina 1 ubytek zaprawy na glgbokos¢ ok 30 cm.

Na wybiegu 1040,1-1043,8 m (rejon punktu pp07) sztolnia wykonana jest w obudowie
murowej - ociosy kamienne, strop ostrotukowy ceglany. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi 2,6 m,
a szeroko$¢ wyrobiska 1,65 m.

Na wybiegu od 1043,8 m do 1047,9 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych.

Na wybiegu od 1047,9 m do 1052,7 m sztolnia wykonana jest w obudowie murowej -
ociosy kamienne, strop ostrotukowy ceglany. Wysokos$¢ wyrobiska wynosi 2,6 m, wysoko$¢

muréw prostych 2,1 m a szeroko$¢ wyrobiska 1,6 m.
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Rys. 2.48. Poczqtek rozwidlenia ze ,,Sztolnig Rys. 2.49. Obudowa sklepieniowa kamienna,
Amalia” — na wybiegu 950,2 m. wykroplenia i nacieki na obmurzu - wybieg
ok. 988 m.

Rys. 2.50. Koniec obudowy ceglanej Rys. 2.51. Szczelina i ubytek zaprawy w
ostrotukowej w stopie wyrobiska na wybiegu stropie wyrobiska na wybiegu
1043,8 m. ok. 998-1008 m.
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Na wybiegu 1052,7-1061,7 m obudowa sklepieniowa kamienna wzmocniona zostala
poprzez obudowe drewniang (obudowa 4 elementowa z podciggiem i zastrzalem, odrzwia
w rozstawie 1 m). Na odcinku tym wystepuja wykroplenia wody ze stropu oraz elementy
ro$linno$¢ w postaci systemu korzennego.

Na wybiegu 1061,7-1070,2 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych.

Na wybiegu 1070,2-1074,5 m sztolnia wykonana jest w obudowie murowej - ociosy
kamienne, strop ceglany ostrotukowy. Wysokos¢ wyrobiska wynosi 2,7 m, wysoko$¢ murow

prostych 1,9 m a szeroko$¢ wyrobiska 1,6 m.

Rys. 2.52. Obudowa kamienna wzmocniona obudowq drewniang,
wykroplenia wody ze stropu oraz roslinnos¢ w postaci systemu
korzennego na wybiegu sztolni 1052,7-1061,7 m.

Na wybiegu od 1074,5 do 1239,4 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej 0 murach prostych. Wysoko$¢ wyrobiska wynosi od 3,1 m do 3,2 m, wysoko$¢
murdéw prostych ok. 2,15 m a szeroko$¢ wyrobiska od 1,5 m do 1,65 m.

W rejonie punktu pp05 nawybiegu sztolni ok. 1098-1108 m wystepuja wykruszenia
zaprawy do 10 cm, deformacja obudowy w postaci wybrzuszenia ociosu poludniowego na
wysokosci ok. 1 m, oraz ubytek obmurza w stropie 0,1 X 0,1 m. Wysokos§¢ wyrobiska wynosi
3,1 m, szeroko$¢ wyrobiska na wysokosci Im - 1,5 m i 1,65 m na wysoko$ci 2 m.

W rejonie punktu pp04 na wybiegu ok. 1127,2 m wystepuje odspojony fragment obmurza
w stropie, wykroplenia i nacieki oraz roslinno$¢ na obmurzu obudowy.

Na wybiegu ok. 1153,2 m (w rejonie punktu pp03) w ociosie potudniowym i péinocnym

sztolni widoczne wypelnienia ceglane obmurza o wymiarach 0,8x0,5 m z zabetonowang rura.
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Rys. 2.53. Obudowa ceglana Rys. 2.54. Obudowa sklepieniowa
ostrotukowa w stopie wyrobiska na wybiegu  kamienna wzmocniona obudowq drewniang
1072,2-1074,5 m (punkt pp06). na wybiegu 1052,7-1061,7 m.

Rys. 2.55. Wypelnienia ceglane Rys. 2.56. Wybrzuszenie ociosu
obmurza o wymiarach 0,8 x 0,5 m potudniowego i ubytki zaprawy na wybiegu
Z zabetonowang rurq na wybiegu 1098-1108 m.

ok. 1153,2 m.
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Na wybiegu sztolni ok. 1164,7 m w stropie wyrobiska wykonano wypetnienie ceglane
(cegla uktadana gléwkowo) o szerokosci 0,6 m na dlugosci 1 m z widocznym ubytkiem na

dhugos¢ cegly.

Rys. 2.57. Wypetnienie ceglane w stropie na Rys. 2.58. Ubytek obmurza w ociosie
wybiegu sztolni ok. 1164,7 m potnocnym sztolni na wybiegu ok. 1160,7 m.

Na wybiegu 1239,4-1242,4 m sztolnia wykonana jest w obudowie kamiennej
sklepieniowej o prostych murach ociosowych a w stropie wyrobiska dodatkowo zabudowano
podciag drewniany rozparty zastrzalami na murach prostych. W stropie widoczne s3
wykroplenia oraz nacieki na obmurzu obudowy.

WiIot chodnika taczacego do dworca osobowego na wybiegu 1242,4-1249 znajduje si¢ na
ociosie pétnocnym GKSD, zar6wno wlot oraz plaski strop sztolni wykonano w obudowie
zelbetowej. Ocios potudniowy naprzeciwko wlotu wykonany jest w obudowie kamiennej,
przy spagu na odcinku 1 m widoczne sg ubytki obmurza do wysokosci 0,5 m, a z zelbetowego

stropu wypuszczono zbrojenie.
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Rys. 2.59. Rejon wlotu chodnika tgczgcego ~ Rys. 2.60. Zabudowany podcigg drewniany

do dworca osobowego (widok w kierunku Z zastrzatami rozpartymi na murach
wylotu przy ul K. Miarki.). prostych na wybiegu 1239,4-1242,4 m.
VIII. Odcinek od Chodnika taczacego do dworca osobowego do wylotu przy

ul. Karola Miarki. - Odcinek na wybiegu od 1249,0 m do ok. 1288,2 m.

Wyrobisko na wykonane jest w obudowie kamiennej sklepieniowej o prostych murach

ociosowych dodatkowo wzmocnionej odcinkowo przez zabudowe podciggu drewnianego
Z zastrzalami oraz odrzwi prostokatnych ze stojakéw SV 1 stropnicy z ksztattownika V.
Doktadny opis stanu technicznego oraz tymczasowego zabezpieczenia przedmiotowego
odcinka przedstawiono w pracy ,Wykonanie ekspertyzy dotyczacej przyczyn powstania
I sposobu usuni¢cia awarii obudowy Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku
przebiegajacym pod ulicg K. Miarki w Zabrzu” z 2012 r.
Na wybiegu 1270,3 m planowane jest wykonanie nowego wlotu do Gtéwnej Kluczowe;j

Sztolni Dziedzicznej wraz z portem wg projektu architektonicznego.

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé I Projekt D. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni ...” str. 33

Rys. 2.61. Rejon wlotu chodnika tgczgcego do dworca osobowego (widok w kierunku

wylotu

2.3. ldentyfikacja i waloryzacja wartosci zabytkowych poszczegolnych

elementow analizowanych obiektow.

Analizowany odcinek Gltéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jest zlokalizowany
w koncowej czesci jej wybiegu od wlotu przy ul. K. Miarki do rozwidlenia zachodniego
i wykonany byt w latach upowazniajacych do zaliczenia go do obiektow historycznych.
W dokumentacji brak szczegotowych informacji o historii jego drazenia i uzytkowania,
jednak ze wzgledu na okres uzytkowania, niekorzystne oddziatywania §rodowiska oraz brak
robot utrzymaniowych wymaga on zabezpieczenia.

Na wymienionym odcinku do najciekawszych elementow zaliczy¢ mozna m.in.: koryto

wodne, murowana obudowa z kamienia naturalnego, itp.
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3. ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO - GORNICZYCH
GOROTWORU W REJONIE GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI
DZIEDZICZNEJ OD DAWNEGO WLOTU WYROBISKA DO
ROZWIDLENIA ZACHODNIEGO.

3.1. Analiza warunkow geologicznych w analizowanym rejonie.

3.1.1. Litologia i stratygrafia

Rozpatrywane wyrobiska znajduja si¢ w rejonie historycznego wylotu sztolni. Gidwna
Kluczowg Sztolni¢ Dziedziczng wybudowano na gle¢bokos$ci od kilku do ponad 40 m. Sztolnia
na analizowanym odcinku przebiega wsrod czwartorzedowych utworoéw nadktadu oraz
utworow Karbonu. Plejstocenskie utwory nadktadu maja migzszos¢ okoto 10+40 m. Wigksza
migzszo$¢ nadktadu wystepuje w czgsci NW. Nadkiad tworza gltéwnie piaski o réznym
uziarnieniu oraz wystepujace, najczesciej w spagu profilu, utwory gliniaste.

Podtoze badanego terenu do glebokosci ok. 30 m budujg plejstocenskie utwory
wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow réznoziarnistych, piaskow gliniastych
oraz glin piaszczystych i1 glin piaszczystych zwigztych z okruchami wapieni. Utwory
karbonskie reprezentowane sa w czgsci stropowej przez zwietrzeliny gliniaste w postaci itow
Z przerostami tupkow ilastych, itowce, piaskowce oraz wkiadki wegla kamiennego.

Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg nasypow niebudowlanych.

W profilu karty dokumentacyjnej piezometru P-2/2/2/2010 wykonanego w rejonie
rozwidlenia zachodniego, ponizej nadktadu o migzszosci zalegaja warstwy tupkow ilastych
mickkich o sumarycznej migzszosci 17,5 m, piaskowca S$rednio i gruboziarnistego

0 migzszosci 5,0 m, itowca migkkiego o grubosci 1,0m 1 piaskowca srednioziarnistego.
3.1.2. Tektonika

Utwory karbonu potozone s3 na wschodnim sklonie potudniowej elewacji antykliny
zabrskiej, wchodzacej w sktad siodta glownego GZW, co powoduje, ze warstwy posiadajg
rozcigglos¢ SW-NE, pozostajac rozcietymi przez liczne uskoki. Utwory karbonu zapadajg
monoklinalnie na SE i S pod katem 5-20°. Jedynie na podtnocnym-zachodzie, w rejonie
sasiadujagcym z nasuni¢gciem Concordii, rozciaglo$¢ warstw przyjmuje kierunek zblizony do

potudnikowego. Planowane wyrobisko zlokalizowane jest w wschodniej strefie wychodni
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nasuni¢cia Concordii, w rejonie wypigtrzonym i zuskokowanym. Uskoki te, sg nachylone

w réznych kierunkach, za$ osie fatldow maja najczesciej przebieg zblizony do potudnikowego.

3.1.3. Warunki hydrologiczne

Na odcinku od nasuni¢cia Concordia do wylotu wyrobiska sztolnia drenuje otaczajacy
gorotwor i odprowadza z niego wodg¢ do rzeki Bytomki.

W rejonie tym nadktad jest grubszy, sigga kilkunastu metréw i mogg si¢ tutaj pojawiac
niewielkie poziomy wodono$ne w goérnej czesci czwartorzedu. Dolna cze$¢ czwartorzedu
zawiera gléwnie piaski pylaste, na najstarszych dokumentach opisane jako kurzawka
przypuszczalnie jest catkowicie osuszona i nie stanowi zagrozenia dla sztolni. Zagrozenie
moze si¢ pojawi¢ w razie nasaczenia tej warstwy woda, jezeli woda ta ponadto znajdzie ujscie
do wyrobisk sztolni jakas pustka

W rejonie miedzy szybem ,,Carnall” a nasunigciem Concordia gorotwor jest drenowany
przez znajdujace si¢ ponizej zroby dawnej kopalni Zabrze. Nadklad nad tym odcinkiem
sztolni stanowig gldwnie piaski 0 roznym uziarnieniu oraz wystepujace, najczegsciej w spagu
profilu, utwory gliniaste, jego grubos¢ na ogéot wynosi kilka metrow.

Zawodnienie kompleksu wodonosnego karbonu zwigzane jest z infiltracja wod przez
utwory czwartorzedu. Zasilanie ma miejsce na wychodniach piaskowcow szczeg6élnie na
kontakcie z przepuszczalnymi utworami czwartorzgdowymi oraz poprzez system spekan
i szczelin uskokowych.

Mimo drenazu ze strony wystepujacych nizej wyrobisk goérniczych w piezometrze P-

2/2/2010 stwierdzono wystgpowanie lustra wody 27 m powyzej spagu sztolni.
3.2. Analiza warunkow gérniczych w analizowanym rejonie.

Przedmiotowe wyrobisko zlokalizowane jest w nadktadzie oraz w rejonie wychodni
karbonu, czyli w rejonie nie objgtym bezposrednimi wptywami eksploatacji gorniczej. Diugi
okres istnienia wyrobiska, brak robdt utrzymaniowych oraz nietypowa lokalizacja mogta
spowodowac wystepowanie procesow degradacyjnych objawiajacych si¢ zageszczong siatkg
spekan 1 obnizong wytrzymato$cig gérotworu.

Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna na analizowanym odcinku w wigkszosci
zlokalizowana jest w gorotworze nienaruszonym robotami gorniczymi zwigzanymi. Ze

wzgledu na lokalizacje w nadkladzie oraz matg odleglos¢ od stropu karbonu, wyrobisko
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sztolni na analizowanym odcinku Ww znacznej cze¢sci wybiegu znajduje  si¢

w niekorzystnych warunkach utrzymania.
3.3. Zagrozenia naturalne.

— Zagrozenie metanowe
Wyrobiska rejonu za wyjatkiem chodnika podstawowego wykonanego na odcinku od
sztolni do szybu ,,Wyzwolenie” w poktadzie 510, wydrazone zostalty w skale plonnej
z lokalnymi kontaktami z poktadami 504, 505, 506, 507 1 509. Poklady uznane zostaty
jako niemetanowe decyzja Kierownika Ruchu Zaktadu ZKWK ,,Guido” z dnia
08.04.2013r. W zwigzku z powyzszym wszystkie wyrobiska rejonu nie sg objete
granicami pola metanowego i nie sg zaliczone do wyrobisk z odpowiednim stopniem
niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

—  Zagrozenie wybuchem pytu weglowego
Wyrobiska rejonu wydrazone zostalty w skale plonnej z lokalnymi kontaktami
z poktadami 504, 505, 506, 507 1 509 za wyjatkiem chodnika podstawowego w pokt. 510
na odcinku od sztolni do szybu ,,Wyzwolenie”.
ZKWK ,,GUIDO” posiada opracowana przez Glowny Instytut Gornictwa Kopalni¢
Dos$wiadczalng ,,Barbara”, dokumentacj¢ dotyczaca badania i oceny stanu zagrozenia
wybuchem pyhlu weglowego w rejonie Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna z dnia
22.02.2013
a) do klasy A zagrozenia wybuchem pylu weglowego nastepujace wyrobiska rejonu:

— szyb ,,Zabrze 1I-Carnall” z nadszybiem i wyrobiskami podszybia na poz. 40m,
— szyb ,,Wyzwolenie” z nadszybiem oraz wyrobiskami podszybia na poz. 40m,

— chodnik podstawowy w pokt. 510 na poz. 40m.
b) do nie zagrozonych wybuchem pylu weglowego pozostale wyrobiska rejonu.

—  Zagrozenie wodne
Kierownik Ruchu Zaktadu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu
na podstawie wniosku rozpatrywanego w dniu 03.02.2012 r. na posiedzeniu
Kopalnianego Zespotu ds. Zagrozen Naturalnych, zaliczyt ztoze i gorotwoér w obrgbie
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu do II stopnia zagrozenia wodnego.
Aktualnie w rejonie prowadzone sa roboty zwigzane z udraznianiem sztolni od strony
szybu ,,Zabrze Il-Carnall”. Przedmiotowe prace prowadzone s3 na zasadach ustalonych w

Poleceniu Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,,Guido” z dn. 07.01.2013r. Warunki
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hydrogeologiczne analizowane bedg na biezaco przez kopalniany zespot ds. zagrozen
naturalnych.

—  Sktonnos$¢ do samozapalenia.

Wegle poktadow 502 — 510 w rejonie Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna charakteryzuja

si¢ matg sktonnoscig do samozapalenia
3.4 Okreslenie wlasciwosci skal i gorotworu w analizowanym rejonie.

Badania penetrometryczne w otworach zlokalizowanych na analizowanym odcinku
Sztolni Gloéwne] przeprowadzono za pomocg penetrometru otworowego PHI 09, w skiad
ktorego wchodzi:

— glowica penetrometru z iglica,

— elektroniczny manometr z wskaznikiem wysuwu iglicy,

— pompa hydrauliczna,

— gietki przewod hydrauliczny,

— przewdd elektryczny,

— tyczki do prowadzenia glowicy w otworze.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie R¢ oraz na rozcigganie Ry obliczono przyjmujac odpowiednie

zalezno$ci:
R, =1,20-1,29- p, =1548- p, (3.1)
R, =0,077-1,29- p,, =0,099p,, (3.2)
gdzie: P,, - krytyczne ci$nienie penetracji [MPa],

R, - wytrzymalos¢ na $ciskanie [MPa],

R, - wytrzymalo$¢ na rozciaganie [MPa].
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I
1
1
|
i
1
I
1
I
T

Rys. 3.2. Schemat hydraulicznego penetrometru otworowego PHI-09.

Badania wytrzymatosci na $ciskanie warstw masywu skalnego w otworze stropowym
1/IB przeprowadzono w dniu 23.11.2015 r. a wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono

w tabelach 3.1 1 3.2 oraz na rysunku 3.3.

Tabela 3.1. Wyniki badan penetrometrycznych w otworze stropowym 1/1B.

glebokos¢ ci$nienie wytrzymato§¢ | wytrzymatosé
otworu penetracji na $ciskanie | narozcigganie
h Pm Rc Rr
[m] [bar] [MPa] [MPa]
0,2 61 9,44 0,60
0,3 58,6 9,07 0,58
0,4 46,1 7,14 0,46
0,5 43,2 6,69 0,43
0,6 56,4 8,73 0,56
0,7 59,6 9,23 0,59
0,8 106 16,41 1,05
0,9 81,8 12,66 0,81
1 48,6 7,52 0,48
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1,1 52,4 8,11 0,52
1,2 61,2 9,47 0,61
1,3 56,2 8,70 0,56
1,4 55,4 8,58 0,55
1,5 46,7 7,23 0,46
1,6 65,8 10,19 0,65
1,7 61 9,44 0,60
1,8 83,2 12,88 0,82
1,9 99,2 15,36 0,98
2 104,4 16,16 1,03
2,1 104,4 16,16 1,03
2,2 69,2 10,71 0,69
2,3 89 13,78 0,88
2,4 55,8 8,64 0,55
2,5 72,4 11,21 0,72
2,6 79,4 12,29 0,79
2,7 77,8 12,04 0,77
2,8 57,6 8,92 0,57
2,9 62,4 9,66 0,62
3 61 9,44 0,60
3,1 54,4 8,42 0,54
3,2 74,6 11,55 0,74
3,3 89,4 13,84 0,89
3,4 86,6 13,41 0,86
3,5 102,2 15,82 1,01
3,6 112 17,34 1,11
3,7 112,2 17,37 1,11
3,8 69 10,68 0,68
3,9 58,6 9,07 0,58
4 71 10,99 0,70
41 89,4 13,84 0,89

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé 1. Projekt D. ,, Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni ...”

str.

40

4,2 84 13,00 0,83
4,3 96,6 14,95 0,96
4.4 84,8 13,13 0,84
4,5 95,6 14,80 0,95
4,6 75,6 11,70 0,75
4,7 77 11,92 0,76
4,8 97,2 15,05 0,96
4,9 112,4 17,40 1,11
5 87,2 13,50 0,86

Tabela 3.2. Statystyczne zestawienie wytrzymato$ci na Sciskanie i rozcigganie
warstw skalnych dla otworu stropowego 1/IB na podstawie badan

penetrometrycznych.
Rodzaj skaty h, odch. odch.
m IT\;:;; stand. F:VI“;‘; stand.
s,MPa s, MPa
Piaskowiec 0-1 9,65 3,08 0,62 0,2
Piaskowiec 1-2 10,61 3,11 0,68 0,2
Piaskowiec 2-3 11,28 2,37 0,72 0,15
Piaskowiec 3-4 12,85 3,24 0,82 0,21
Piaskowiec 4-5 13,93 1,69 0,89 0,11
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5,0

0,0

Otwor str

opowy 1/IB

4,5

3,5

w

dtugosc otworu, m
K%
(%]

N

——
=
%
/
~
=
—

1,5

2>

0,5

—

<

10 15
Rc, MPa
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Rys. 3.3. Wykres wytrzymatosci na sciskanie Rc wzdtuz profilu otworu stropowego 1/IB.

Badania wytrzymato$ci na $ciskanie warstw masywu skalnego w otworze stropowym

2/ID przeprowadzono w dniu 21.11.2015 r. a wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono

w tabelach 3.3 i 3.4 oraz na rysunku 3.4.

Tabela 3.3. Wyniki badan penetrometrycznych w otworze stropowym 2/I1D.

glebokos¢ ci$nienie wytrzymato§¢ | wytrzymatosé
otworu penetracji na $ciskanie | narozcigganie
h Pm Rec Rr
[m] [bar] [MPa] [MPa]
0,2 53 8,20 0,52
0,3 58,8 9,10 0,58
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0,4 96,2 14,89 0,95
0,5 81,6 12,63 0,81
0,6 96,6 14,95 0,96
0,7 91,2 14,12 0,90
0,8 72 11,15 0,71
0,9 72 11,15 0,71

1 66,1 10,23 0,65
1,1 64,2 9,94 0,64
1,2 46 7,12 0,46
1,3 53 8,20 0,52
1,4 43,2 6,69 0,43
1,5 -

2 -
2,5 -

3 -
3,5 -

4 -

Tabela 3.4. Statystyczne zestawienie wytrzymato$ci na Sciskanie i rozcigganie
warstw skalnych dla otworu stropowego 2/ID na podstawie badan
penetrometrycznych.

Rodzaj skaty h, odch. odch.
m 'T\;IS;; stand. F;;;; stand.
s,MPa s, MPa

Piaskowiec 0-1,4 10,64 2,83 0,68 0,18
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5,0

1Y

dtugosé otworu, m

4,5

3,5

w

I
~
(%3]

[\

1,5

0,5

Otwor stropowy 2/1D

2

5,00

10,00
Rc, MPa

15,00

Rys. 3.4. Wykres wytrzymatosci na sciskanie Rc wzdtuz profilu otworu stropowego 2/ID.

Badania wytrzymatosci na $ciskanie warstw masywu skalnego w otworze stropowym

1/ID przeprowadzono w dniu 23.11.2015 r. a wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono

w tabelach 3.5 i 3.6 oraz na rysunku 3.5.

Tabela 3.5. Wyniki badan penetrometrycznych w otworze stropowym 1/ID.

glebokosé ci$nienie wytrzymato§¢ | wytrzymatosé
otworu penetracji na $ciskanie | narozcigganie
h Pm Rc Rr
[m] [bar] [MPa] [MPa]
0,2 50 7,74 0,50
0,3 73 11,30 0,72
0,4 51 7,89 0,50
0,5 53 8,20 0,52
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0,6 67,4 10,43 0,67
0,7 67 10,37 0,66
0,8 60,6 9,38 0,60
0,9 61,8 9,57 0,61
1 70,6 10,93 0,70
1,1 59,6 9,23 0,59
1,2 75 11,61 0,74
1,3 58,6 9,07 0,58
1,4 38 5,88 0,38
1,5 60,2 9,32 0,60
1,6 66 10,22 0,65
1,7 46,2 7,15 0,46
1,8 44,4 6,87 0,44
1,9 57,6 8,92 0,57
2 51 7,89 0,50
2,1 42 6,50 0,42
2,2 63,8 9,88 0,63
2,3 44,2 6,84 0,44
2,4 41,6 6,44 0,41
2,5 42,2 6,53 0,42
2,6 43 6,66 0,43
2,7 53,8 8,33 0,53
2,8 52,2 8,08 0,52
2,9 47 7,28 0,47
3 41,8 6,47 0,41
3,1 46,8 7,24 0,46
3,2 37,2 5,76 0,37
3,3 41,2 6,38 0,41
3,4 72 11,15 0,71
3,5 56,8 8,79 0,56
3,6 76,6 11,86 0,76
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3,7 50 7,74 0,50
3,8 49 7,59 0,49
39 61,2 9,47 0,61
4 64,4 9,97 0,64
4,1 59,2 9,16 0,59
4,2 51,4 7,96 0,51
43 64 9,91 0,63
4,4 64 9,91 0,63
4,5 62,6 9,69 0,62
4,6 64,2 9,94 0,64
4,7 57 8,82 0,56
Tabela 3.6. Statystyczne zestawienie wytrzymato$ci na Sciskanie i rozcigganie
warstw skalnych dla otworu stropowego 1/D na podstawie badan
penetrometrycznych.
Rodzaj skaty h, odch. odch.
m IT\;:;; stand. F:VI“;‘; stand.
s,MPa s, MPa
Piaskowiec 0-1 9,54 1,34 0,61 0,09
Piaskowiec 1-2 8,62 1,7 0,55 0,11
Piaskowiec 2-3 7,3 1,13 0,47 0,07
Piaskowiec 3-4 8,59 2,01 0,55 0,13
Piaskowiec 4-5 9,34 0,75 0,6 0,05
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Otwor stropowy 1/1D
50— 5
= g
B 40— 4
— E 3,5 é
— 30— s 3
- s <]
3 % 2,5
E a >
— £ 2
= =
ik = —
'| - .
10— 5
E 0,5
I /_|'| — >
| ] 0
s 0.0 _— _ 5,00 10,00 15,00

Rc, MPa

Rys. 3.5. Wykres wytrzymatosci na sciskanie Rc wzdtuz profilu otworu stropowego 1/ID.
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4. OCENA STATECZNOSCI GOROTWORU W OTOCZENIU
GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ NA ODCINKU
OD DAWNEGO WLOTU WYROBISKA DO ROZWIDLENIA
ZACHODNIEGO Z UWZGLEDNIENIEM JEJ AKTUALNEGO
STANU TECHNICZNEGO | WARUNKOW GEOLOGICZNO -
GORNICZYCH.

4.1. Ocena statecznosci w oparciu o dotychczasowe badania geologiczne.

W rejonie Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej prowadzone byly badania jakos$ci
gbérotworu przy zastosowaniu réznych metod 1 narzedzi badawczych.

W ramach zadania 1 Zespot IGSNIiE PAN w Krakowie pod kier. prof. Z. Pileckiego
przeprowadzil badania geologiczne obejmujace analize¢ archiwalnych materialow
I dokumentacji, badan geologicznych (rozpoznanie geologiczne, wiercenia), badania
geofizyczne i badania georadarowe.

Na podstawie analizy dokumentacji opracowanej w ramach zadania 1 stwierdza si¢, ze
analizowany odcink Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej kwalifikuje sie¢ do klasy
0 prawdopodobnej w stopniu wysokim lub $rednim strefy utraty statecznosci.

Dodatkowo stwierdzono, ze w analizowany odcinek wyrobiska znajduja si¢ w strefie

zawodnienia.
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4.2. Badania introskopowe struktury gorotworu w otoczeniu nitki pélnocnej

sztolni

Dla potrzeb wykonania projektu zabezpieczenia Sztolni Glownej od wlotu przy
ul. K. Miarki do Rozwidlenia zachodniego struktur¢ goérotworu okreslono na podstawie
otworow badawczych zlokalizowanych w analizowanym odcinku wyrobiska.

W analizowanym rejonie przeprowadzono ocen¢ szczelinowato$ci masywu skalnego
metoda endoskopowa. Metoda ta polega na ogledzinach (rejestracji) obrazu $cianek otworu
badawczego wykonanego w goérotworze otaczajagcym wyrobisko i jego analizie pod katem
identyfikacji 1 charakterystyki wystepujacych szczelin. Do wykonania badan szczelinowatosci
masywu postuzono si¢ system inspekcyjnym VIS 350 z obrotowo-uchylng gtowicg o $rednicy
40 mm w zakresie 360°/180° (rys. 4.2a i 4.2b). Zastosowany system inspekcyjny jest
umieszczony w zwartej obudowie i sktada si¢ z:

e monitora LCD TFT 16:9 z 2. m kablem przytaczeniowym,

e glowicy kamery o $rednicy 40 mm V2, obrotowo-uchylnej w zakresie 360°/180°,
e drazka gigtkiego GFK o dtugosci 30 m i $rednicy 6,5 mm,

e 2 akumulatorow zasilajacych o catkowitym czasie pracy do ok. 4 godzin.

Kamera inspekcyjna daje mozliwo$¢ nagrywania obrazu o rozdzielczosci 640 x 480
(VGA) / max. 30 fps w formacie ASF (MPEG4) oraz robienia zdjgé. Obrotowo - uchylng
glowice kamery o kacie patrzenia 120° i obiektywie f = 2,3 mm, F = 2,5 wyposazono w 12
biatych diod LED. Glowice wykonano w stopniu ochrony IP67.

Rys. 4.2a. System inspekcyjny VIS 350. Rys. 4.2b. Schemat obrotowo-uchyinej glowicy
kamery inspekcyjnej VIS 350.
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Badania szczelinowato$ci masywu metodg endoskopowg przeprowadzono 23.11.2015 r.
w otworze 1/IB wykonanym w rejonie Rozwidlenia zachodniego. Otwor stropowy 1/1B
posiadatl dtugo$¢ 5 m i $rednice 95 mm. Profil litologiczny wraz z strefami spgkan dla otworu

1/IB przedstawiono na rysunku 4.2.1.

Otwor stropowy
475-49m strefa spekan skosnych — 5’0 m
0 rozwarciu do 1 mm SS sy —
4.15m spekanie poziome o rozwarciu
1 mm — Al
40—
3,5-3,75m strefa spekan skosnych (20%) 1
i poziomych o rozwarciu [
do 2 mm i &
N 30—
2,7-3,05m strefa schodzacnych sie ' =
spekan skosnych o rozwarciu ~4_
do 5 mm S . :
=1 Piaskowiec
.-"ﬁ' 2:0
AN " 1
.-"lf 1 Y
0,75-20m strefa spekan skosnych '_ o B
i poziomych o rozwarciu —
do 1 mm B .l
1 |I — |
\J 1,0 ——
04-0,75m spekanie pionowe ] —
O rozwarciu 1 mm f—
0,0

Rys. 4.2.1. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 1/IB wykonanego
w rejonie Rozwidlenia zachodniego.
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Profil litologiczny otworu 1/IB stanowig warstwy piaskowca drobnoziarnistego szarego
I ciemnoszarego, na wielu odcinkach wystepuja laminy substancji ilasto-weglistej.

W otworze na gtebokosci 0,4-0,75 m stwierdzono pionowe spekanie o rozwarciu 1 mm.
Na odcinku 0,75-2,0 m wystepuja pojedyncze spekania skosne i poziome o rozwarciu do
1 mm. Kolejne spekania wystepuja na glebokosci 2,7-,3,05 m i sg to spgkania sko$ne oraz
0 niewielkim odchyleniu od poziomu, ktérych rozwarcie nie przekracza 1 mm. Na glebokosci
otworu 3,5-3,75 stwierdzono wystgpowanie spekan skosnych (20°) o rozwarciu do 2 mm,
przy czym na glebokosci 3,6 m spekanie jest poszerzone w jednym miejscu do 5 mm.
Pojedyncze spekanie poziome wystapito na glebokosci 4,15 m, a nastepne na glebokosci
4,75-4,9 m, spekania te mialy rozwarcie do 1 mm i wystepowaly w miejscu gdzie piaskowiec
ma smugowg teksturg.

Na rysunkach 4.2.2.-4.2.10 przedstawiono charakterystyczne strefy spgkan otworu
stropowego 1/IB wykonanego w rejonie Rozwidlenia zachodniego.

1523528
24 SIS 1981

11725 24 )
24 .11 .15

Rys.4.2.2. Spekanie poziome o rozwarciu 1 mm Rys.4.2.3. Spekanie poziome o rozwarciu 1 mm
wystepujqce na glebokosci 0,4-0,75 m. wystepujqce w strefie falistej laminacji piaskowca.

Rys.4.2.5. Spekanie skosne 0 rozwarciu 2 mm, nie
obejmujqce calego obwodu otworu.

Rys.4.2.4. Spekania skosne (80°) o rozwarciu 1 mm.
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Rys.4.2.6. Schodzgce si¢ spekania skosne na Rys.4.2.7. Skosne spekanie o rozwarciu 1 mm.
glebokosci otoru 1,7-2,0 m o rozwarciu 1 mm

Rys.4.2.8. Spekania skosne o rozwarciu do 1 mm. Rys.4.2.9. Spekanie poziome na glebokosci otworu 4,15
m o rozwarciu 1 mm.

Rys.4.2.10. Spekania skosne o rozwarciu do 1 mm na
glebokosci otworu 4,75-4,9 m.

Badania  szczelinowatosci masywu metoda endoskopowa przeprowadzono
20.11.2015 r. w otworze 3/ID wykonanym w rejonie Sztolni Gtéwnej. Otwor stropowy 3/ID
posiadat dtugos$¢ 5 m 1 Srednice 95 mm. Profil litologiczny wraz z strefami spgkan dla otworu

3/ID przedstawiono na rysunku 4.2.11.

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé 1. Projekt D. ,, Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni ...” str. 52

Otwor stropowy

5,0
40—
3,45-36m  spekania skosne (80°)
0 rozwarciu do 1 mm o —
II || JE—
oy —
3,0-3,15m strefa przecinajacych sie = 30
spekan o rozwarciu do 3 mm ﬁ A -
I —
| — . ;
\| - Piaskowiec
| S
|
1,75-2,85 m strefa silnych spekan skosnych lul
(807) o rozwarciu do 5 mm | Wi —
|IIII 2,0 _
MII [ES—
I| ]
| ]
04-14m  strefa spekan pionowych | | 1.0
i skosnych (80°) o rozwarciu | ' —
do 5 mm i | —
III R
.' II‘ ]
|
0,0-0,1m spekanie skosne o rozwarciu \
1 mm —
0,0

Rys. 4.2.11. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 3/1D
wykonanego W Sztolni Glownej.

Profil litologiczny otworu 3/ID stanowig warstwy piaskowca $rednio- i drobnoziarnistego
laminowanego faliscie.
Pierwsze spekanie widoczne jest tuz przy wlocie, ma ono rozwarcie 1 mm oraz obejmuje

okoto potowe obwodu otworu wiertniczego. Na glebokosci otworu 0,4-1,4 przebiegaja
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taczace si¢ skosne spgkania o rozwarciu do 5 mm. Na glebokosci otworu 1,75-2,0 m
przebiega spekanie sko$ne o rozwarciu 1 mm, na odcinku 2,0-2,95 m wystepuja kolejne
spekania sko$ne gléwnie o przebiegu w przyblizeniu pionowym, ktérych rozwarcie siega
5 mm. Na odcinku 3,0-3,15 widoczne sg krotkie przecinajace sie spekania o rozwarciu do
3 mm. Ostatnie stwierdzone nieciggtosci wystepujg na glebokosci 3,45-3,6 m i sg to w prawie
pionowe spekania o rozwarciu do 1 mm.

Na rysunkach 4.2.12. — 4.2.19. przedstawiono charakterystyczne strefy spgkan otworu

stropowego 3/ID wykonanego w Sztolni Gtowne;.

14:01
21519815

- -
Rys.4.2.12. Skosne spekanie na glebokosci otworu 0,05 Rys.4.2.13. Skosne spegkania biegngce wzdluz otworu
m. na glebokosci 0,45-1,4 m.

w

14:03
Z210) 1Ll LIS

Rys.4.2.14 Spekania zbiegajgce si¢ o rozwarciu do 2 Rys.4.2.15. Skosne spgkania 0 rozwarciu do 1 mm na

14% @5
20 14 1S

mm. glebokosci otworu 1,75-2 m.
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14:03
7o) Jilal il

Rys.4.2.16. rzecinjaqce sie spekania na glebokosci Rys.4.2.17. Pionowe i skosne spekania o rozwarciu do

otworu 2,15 m. 3 mm.

T

14:04
Z10) J1lal LIS

Rys.4.2.18. Silne pionowe spekania o rozwarciu do 5 Rys.4.2.19. Drobne spekania o przebiegu w

mm. przyblizeniu pionowym na glebokosci 3,45-3,6 m.

Badania szczelinowato$ci masywu metoda endoskopowsg przeprowadzono 20.11.2015 r.
w otworze 2/ID wykonanym w rejonie Sztolni Glownej. Otwor stropowy 2/ID
posiadat dtugo$¢ 5 m i $rednice 95 mm. Profil litologiczny wraz z strefami spekan dla otworu
2/1D przedstawiono na 4.2.20.

Profil litologiczny otworu 2/ID stanowig warstwa szarego piaskowca srednioziarnistego
oraz luzne skaty nadktadowe w postaci piaskow. Warstwy karbonskie w tym otworze si¢gaja
glebokosci 1,4 m i dla tej dlugosci otworu opisano wystepujace spekania. Od wlotu otworu do
glebokosci 0,3 m wystepuja pionowe spekania o niewielkim zasiggu i rozwarciu do 1 mm. Na
glebokosci otworu 0,5-1,4 m wystepuja liczne spekania sko$ne (20°) oraz poziome
0 rozwarciu do 2 mm. Na glebokosci otworu 0,9 m w obrebie poziomego spekania wystepuja

ubytki skalne o wielkosci do 5 mm.
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0,7-14 m strefa spekan ukosnych
{20% 1 B0") przecinajacych sie

o rozwarciu do 2 mm

0,9m ubytki skalne o wielkosci do 5 mm|____~

0,5-0,65 m spekanie poziome | skosne
schodzgce sie o rozwarciu
do 1 mm

0,0-03 m strefa spekan pionowych
o rozwarciu do 1 mm

0.0

Piasek

Piaskowiec

Rys. 4.2.20. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 2/ID
wykonanego w Sztolni Glownej.
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Na rysunkach 4.2.21. — 4.2.26. przedstawiono charakterystyczne strefy spekan otworu

stropowego 2/ID wykonanego w Sztolni potudniowe;j.

13:31 13031

20 .11 .15 ‘ ol 05
Rys.4.2.21. Pionowe spekanie o rozwarciu 1 mm Rys.4.2.22. Spekanie poziome i drobne spekania
ukosne

13:31
240) Jilal L als)

Rys.4.2.23. Spekania poziome i pionowe na dlugosci Rys.4.2.24. Spekania skosne i poziome na glgbokosci
otworu 0,7-1,4 m. otworu 0,9 m oraz ubytki skalne o wielkosci 5 mm.

153532
7401 JaLak IlS

SUoRARS
Rys.4.2.25. Przejscie migdzy warstwami skalnymi, Rys.4.2.26. Nadkiad piaskowy

widoczna chropowatos¢ scianek
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Badania szczelinowato$ci masywu metodg endoskopowa przeprowadzono 20.11.2015 r.

w otworze 22a wykonanym w

rejonie  Sztolni

Gléwnej. Otwor stropowy 22a

posiadatl dtugo$¢ 3 m i $rednice 76 mm. Profil litologiczny wraz z strefami spgkan dla otworu

22a przedstawiono na 4.2.26.

29m spekanie poziome
0 roZwarciu 1 mm

27Tm spekanie poziome
0 rozwarciu 1 mm

1.89-2 2 m spekania pionowe
O rozwarciu do 1 mm

3,0

2,0

0,0

Otwor stropowy
22a

fowiec

Mutowiec

Piaskowiec

ltowiec

Obmurze kamienne

Rys. 4.2.26. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 22a wykonanego

W Sztolni Glownej.

Profil litologiczny otworu 22a stanowig warstwy itowca na glebokosciach 0,3-1,8 m oraz

2,5-3,0 m, warstwa mutowca o grubosci 0,5 m 1 warstwa piaskowca o migzszosci 0,2 m.

Na gtebokosci otworu 0,3-1,8 m skaly sa wyraznie zawilgocone, na tym odcinku nie

stwierdzono wystepowania niecigglosci. Pierwsze spgkanie ma przebieg pionowy i rozwarcie

1 mm, sigga glebokosci 1,9-2,2 m. Kolejne pojedyncze spgkania to spgkania poziome

0 rozwarciu 1 mm, zlokalizowane sg na gt¢bokosci 2,7 oraz 2,9 m.

Na rysunkach 4.2.27. — 4.2.30. przedstawiono charakterystyczne strefy spekan otworu

stropowego 25a wykonanego w Sztolni Gléwne;j.
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20.11 .15

Rys.4.2.27.  Zawodniona  warstwa  ilowca  z Rys.4.2.28. Pekniecia pionowe o rozwarciu 1 mm n
przerostami. dlugosci otworu 1,9-2,2 m.

Rys.4.2.29. Spekanie poziome o rozwarciu I mm na Rys.4.2.30. Spekanie poziome o rozwarciu 1 mm na
glebokosci 2,7 m. glebokosci 2,9 m.

Badania szczelinowato$ci masywu metoda endoskopowa przeprowadzono 20.11.2015 r.
w otworze 25a wykonanym w rejonie Sztolni Glownej. Otwor stropowy 25a
posiadat dtugo$¢ 4 m i $rednice 76 mm. Profil litologiczny wraz z strefami spgkan dla otworu

25a przedstawiono na rysunku 4.2.31.
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Otwor stropowy
25a

4,0

3,040 m otwér zaciéniety - brak ltowiec

mozliwoscl wykonania
badan

20-30m  strefa dezintegracji
masywu skalnego, pustki,
spekania o duzym
rozwarciu szczelin

Piaskowiec

1,7-20m  strefa giebokich spekan
skosnych o rozwarciu
do 5 mm

1.31,7Tm  strefa spekan skosnych
o rozwarciu do 3 mm
i wykruszenia

1.0-12m  strefa silnego kliwazu =

warstwy i ubytki do 5 mm = o 10
) J

0,75-1,0m spekania skosne (207) e
o rozwarciu do 3 mm
i ubytki skalne do 5 rmm

ltowiec

Piaskowiec

n
o
[ ||||\‘||\|| HI‘IHIII\II‘ L

[ | [ | Ll Obmurze kamienne
0.0 [

Rys. 4.2.31. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 25a
wykonanego W Sztolni Glownej.

Profil litologiczny otworu 25a stanowig warstwy piaskowca drobnoziarnistego na
odcinkach 0,4-0,75 m oraz 1,6-3,1 m oraz warstwy itowca brunatnego oraz szarobrunatnego.

Wykonana w wyrobisku obudowa kamienna nie jest zwigzana z gorotworem. Pomiedzy
obudowa na gtebokosci 0,4 m, a gltebokoscig 0,75 m widoczna jest jednostronna pustka co
$wiadczy o nieszczelnym wypelnieniu przestrzeni miedzy obudowg, a gérotworem. Na
glebokosci otworu 0,75-1,0 m wystepuja skosne spegkania (20°) o rozwarciu do 2 mm oraz
ubytki skalne o wielkosci do 5 mm. Na glebokosci otworu 1,0-1,3 m widoczny jest kliwaz
warstwy oraz wystepuja liczne ubytki skalne o wielkosci do 5 mm. Pomiedzy glgbokoscig
1,3-1,7 m $cianki otworu sg poprzecinane licznymi drobnymi spekaniami o rozwarciu do
1 mm, dodatkowo obserwuje si¢ wykruszenia materiatu skalnego. Na glebokosci otworu

1,7-1,9 m wystgpuja glebokie spgkania sko$ne o rozwarciu do 5 mm. Na odcinku 2,0-3,0 m
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$cianki otworu sg silnie spgkane oraz wystepuja liczne pustki i ubytki materialu. Powyzej
glebokosci 3,0 m otwor jest zaci$nigty i rozkruszony co uniemozliwia dalsze badanie.

Na rysunkach 4.2.32 — 4.2.37. przedstawiono charakterystyczne strefy spgkan otworu

stropowego 25a wykonanego w Sztolni Gtéwne;.

Rys.4.2.34. Strefa Kliwazu warstwy 1 wykruszenia Rys.4.2.35. Strefa licznych przecinajgcych si¢ spekari
materiatu skalnego o wielkosci do 5 mm na odcinku 0 rozwarciu do 3 mm i silne wykruszenia pobocznicy.
1,0-1,3m.

DA\ gl ot 2 . WK Y 123240
! Mp 1S ez 0 101 LS PZIE S TR 20 .11 15
Rys.4.2.36. Skosne gilgbokie spekania o rozwarciu do 5 RyS.4.2.7. Strefa  zruszenia masywu na dlugosci
mm na diugosci otworu 1,7-1,9 m. 2,0-3,0m.
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Badania szczelinowato$ci masywu metodg endoskopowg przeprowadzono 20.11.2015 r.

w otworze 1/ID wykonanym w

rejonie  Sztolni

Gloéwne;j.

Otwor stropowy 1/I1D

posiadat dlugos¢ 5 m i $rednice 95 mm. Profil litologiczny wraz z strefami spgkan dla otworu

1/1D przedstawiono na 4.2.38.

41m

259-30m

1.25-16m

0,0-0,6 m

drobne wykruszenia skalne

spekania poziome i prawie
pozZiome 0 roZwarciu
do 2 mm

spekania ukosne
0 rozwarciu do 1 mm

wykrnuszenia skalne
o wielkosci do 5 mm

spekanie ukosne (B0°)
0 rozwarciu do 1 mm

spekania skoSne o rozwarciu
do 1 mm

Otwér stropowy

1/1D

50

0,0

Piaskowiec

Rys. 4.2.38. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 1/ID wykonanego

w Sztolni Glownej.

Profil litologiczny otworu 1/ID stanowig warstwy piaskowca S$rednioziarnistego

rézowoszarego i szarobrunatnego.
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Na glebokosci otworu 0,0-0,6 m oraz 0,95-1,25 m wystepuja pionowe spekania
o rozwarciu 1 mm. Na glgbokosci otworu 1,25 m wystepuje poziome spekanie, wzdhuz
ktorego wystepuja ubytki skalne o wielkosci do 5 mm. Zbiegajace si¢ skosne spekania
wystepuja na glebokosci otworu 1,25-1,6 m, maja one rozwarcie 1 mm. Do glebokosci 2,9 m
$cianki otworu sg niespgkane, a do gltgbokosci 3,0 m wystepuja pojedyncze poziome spgkania
o rozwarciu do 1 mm. Na giebokosciach 3,5 oraz 4,1 m wystepuja ubytki skalne o wielko$ci
do 5 mm.

Na rysunkach 4.2.39 — 4.2.46 przedstawiono charakterystyczne strefy spgkan otworu

stropowego 1/ID wykonanego w Sztolni Glowne;.

1518933
A0) i3k alS

Rys.4.2.39. Spekania ukosne na glebokosci otworu Rys.4.2.40. Spekania o niewielkim zasiegu na
0,0-0,6 m. glebokosci otworu 0,9-1,2 m o rozwarciu do 1 mm.

n‘ 4
) »”
el
hyﬂ’_zo_uis

Rys.4.2.41 Spekanie poziome wraz z ubytkami o Rys.4.2.42. Spf;kanic; skosne o rozwarciu 1 mm na
wielkosci 5 mm. odcinku 1,2-1,6 m.
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2.68m . 8

Rys.4.2.43. Spekania poziome i ukosne 0 nachyleniu
10°i rozwarciu do 2 mm.

A LW . e S - i
Rys.4.2.45. Ubytek skalny o szerokosci 5 mm. Rys.4.2.46. Drobne ubytki skalne o wielkosci do 5 mm.
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4.3. Analiza jako$ci rdzenia w aspekcie geotechnicznej oceny masywu
skalnego

Dla potrzeb wykonania projektu zabezpieczenia Sztolni Gléwnej na analizowanym
odcinku wlasciwosci 1 strukture gorotworu okreslono na podstawie otworéw badawczych
I pobranych rdzeni.

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 1/IB wykonanego w rejonie

Rozwidlenia zachodniego okreslono jakos¢ masywu (Tabela 4.1).

R s Lo 5011 e e
i L r'hh""ﬂmﬂ? ""‘".!

o YV el

e R R S A T Y RS e W T I
Rys. 4.3.1. Rdzen otworu stropowego 1/IB wykonanego w rejonie Rozwidlenia zachodniego.

Tabela 4.1. Otwor stropowy 1/1B

Odcinek, RQD, Jakosé Onis
mb % masywu P
0-1 79 dobra _ _ o
12 33 dobra ggacr.yo,o - 1,35 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
2-3 70 $rednia odc. 1,35 - 1,6 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
i e ciemnoszary
34 o7 Srednia odc. 1,6 - 5,0 m - piaskowiec drobnoziarnisty, szary
4-5 100 bardzo dobra
RQD ¢red. = 80 % - jako$¢ masywu dobra

Na podstawie rdzenia i karty otworu ociosowego 16a wykonanego w Sztolni Gléwnej

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.2).
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;
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Rys. 4.3.2. Rdzen otworu ociosowego 16a wykonanego w Sztolni Glownej.
Tabela 4.2. Otwor ociosowy 16a
Odcinek, RQD, Jakosé .
mb % masywu Opis
0-1 29 slaba )
odc. 0,0 - 0,5 m - mutowiec szary
1-2 38 staba odc. 0,5 - 3,0 m - piaskowiec drobnoziarnisty, szary
2.3 51 érednia odc. 3,0 - 4,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty, szary
3-4 63 $rednia
RQD gred. = 45 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 16b wykonanego w Sztolni Gtowne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.3).

Lil BN 786

. _Rys. 4.3.3. Rdzen otworu stropowego 1 (.5.b-w;l‘c.0naneg0 w Sztolni Gléwﬁej. o
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Tabela 4.3. Otwor stropowy 16b

Odcinek, RQD, Jakosé Onis
mb % masywu P
odc. 0,0 - 0,15 m - obmurze kamienne
0-1 71 $rednia odc. 0,15 - 1,05 m - piaskowiec szary
odc. 1,05 - 1,35 m - itowiec szary
odc. 1,35 - 1,5 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
i , . szary
1-2 = srednia odc. 1,5 - 1,75 - piaskowiec drobnoziarnisty, szary
odc. 1,75 - 1,85 m - itowiec szary
odc. 1,85- 2,9 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
2-3 41 staba szary
odc. 2,9 - 3,0 m - itowiec szary
RQD ¢red. = 56 % - jako$¢ masywu Srednia

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 4/ID wykonanego w Sztolni Gtowne;j

L S

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.4).
- s T - _‘-:l'-'-"- - ‘

. Rys. 4.3.4. Rdzer otworu srbpowego 4/ID wy?co_nano w Sztolni Glownej.

T i A =

Tabela 4.4. Otwor stropowy 4/1D

Odcinek, RQD, Jakosé Onis

mb % masywu P
0-1 53 Srednia odc. 0,0 - 2,2 m - piaskowiec $rednioziarnisty, szary
1-2 45 staba | jasnoszary

i . . odc. 2,2 - 3,3 m - piaskowiec $rednioziarnisty szary
2-3 “ Srednia odc. 3,3 - 5,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty, szary
3-4 79 dobra I jasnoszary
4-5 74 srednia

RQD ¢red. = 65 % - jako$¢ masywu Srednia

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015




Zadanie 2. Czegsé I. Projekt D. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia Glownej Kluczowej Sztolni ...” str. 67

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 3/ID wykonanego w Sztolni Gtéwnej

okreslono Jakosc masywu (Tabela 4.5).

S
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Rys. 4.3.5. Rdzen otworu stropowego 3/ID wykonanego w Sztolni Gtownej.

Tabela 4.5. Otwor stropowy 3/1D

Odcinek, RQD, Jakosé Onis
mb % masywu P
0-1 55 $rednia
1-2 a4 staba odc. 0,0 - 0,9 m - piaskowiec $rednioziarnisty, szary
2-3 10 bardzo staba | odc. 0,9 - 5,0 m - piaskowiec $rednio- i
3-4 17 bardzo slaba drobnoziarnisty, laminowany fali$cie
4-5 81 dobra
RQOD ¢red. = 41 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 2/ID wykonanego w Sztolni Gtéwnej

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4. 6)

e M e
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Rys. 4.3.6. Rdzen otworu stropowego 2/ID wykona.nego w Sztolni Gtownej.
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Tabela 4.6. Otwor stropowy 2/1D

Odcinek, RQD, Jakosé Onis

mb % masywu P

0-1 10 bardzo staba

1-2 0 bardzo staba

i odc. 0,0 - 1,5 m - piaskowiec $rednioziarnisty, szary

2-3 0 bardzo staba | 4 1’550 m - piasek zolty

3-4 0 bardzo staba

4-5 0 bardzo staba

RQD ¢red. = 2 % - jako$¢ masywu bardzo staba staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 22a wykonanego w Sztolni Gtéwnej

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.7).

o -
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, 79
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wykonanego w Sztolni Gtownej.

= E

: A s Dt ot
Rys. 4.3.7. Rdzen otworu stropowego 22a

Tabela 4.7. Otwor stropowy 22a

Odcinek, RQD, Jakos¢ Onis
mb % masywu P
0-1 87 dobra odc. 0,0 - 0,3 m - obudowa kamienna
odc. 0,3 - 1,8 m - itowiec szary
1-2 76 dobra odc. 1,8 - 2,0 m - piaskowiec drobniziarnisty, szary
odc. 2,0 -2,5 m - mutowiec szary
2-3 65 $rednia odc. 2,5 - 3,0 m -itowiec szary
RQD ¢red. = 76 % - jako$¢ masywu dobra

Na podstawie rdzenia i karty otworu ociosowego 22b wykonanego w Sztolni Gtowne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.8).
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_Rys. Z Rdzer oomz oiés-_(;;;/ego 22b nanego w Sztolni lownej

Tabela 4.8. Otwor ociosowy 22b

Odcinek, RQD, Jakosé Obis
mb % masywu P
0-1 60 srednia odc. 0,0 - 0,25 m - obudowa kamienna
1. 55 trednia oﬂc. 0,25 - 0,8 m - wypetnienie fragmentami
réznych skat
2-3 57 $rednia odc. 0,8 - 3,0 m - itowiec szary

RQD ¢ed. = 57 % - jako$¢ masywu Srednia

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 24a wykonanego w Sztolni Gtowne;j
okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.9).

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015




Zadanie 2. Czegsé I. Projekt D. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia Glownej Kluczowej Sztolni ...” str. 70

Tabela 4.9. Otwor stropowy 24a

Odcinek, RQD, Jakosé Obis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba
1-2 0 bardzo staba
odc. 0,0 - 0,35 m - obudowa kamienna
2-3 0 bardzo staba odc. 0,35 - 5,0 m - piasek drobnoziarnisty,
34 0 bardzo staba
4-5 0 bardzo staba
RQD ¢ed. = 0 % - jako$¢ masywu bardzo staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 25a wykonanego w Sztolni Gtowne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.10).

i g N ]

Rys,. 4.3.10. Rdzer otworu st;’powego 25a wykonanego w Sztolni Glo’we.

Tabela 4.10. Otwor stropowy 25a

Odcinek, | RQD, Jako$¢ Onis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba | odc. 0,0 - 0,4 m - obudowa kamienna
1-2 15 bardzo staba | 0dc. 0,4 - 0,75 m - piaskowiec drobnoziarnisty
odc. 0,75 - 1,6 m - ifowiec brunatny
2-3 0 bardzo staba | gqc. 1,6 - 3,1 m - piaskowiec drobnoziarnisty
3-4 26 staba odc. 3,1 - 4,0 m - itowiec szarobrunatny
RQD g¢red. = 10% - jako$¢ masywu bardzo staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 1/ID wykonanego w Sztolni Gtowne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.11).

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé I. Projekt D. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia Giéwnej Kluczowej Sztolni ...” str. 71

: B 4 Ay
Rys. 4.3.11. Rdzen otworu stropowego 1/ID wykonanego w Sztolni Glownej.
Tabela 4.11. Otwor stropowy 1/ID

Odcinek, RQD, Jakosé Obis
mb % masywu P
0-1 35 staba
1-2 34 staba odc. 0,0 - 1,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
ro6zowoszary
2-3 43 staba odc. 1,0 - 5,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
3-4 48 staba szarobrunatny
4-5 0 bardzo staba
RQOD g¢red. = 32 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu ociosowego 28b wykonanego w Sztolni Gtéwne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.12).

Rys. 4.3.12. Rdzen otworu ociosowego 28b wykonanego w Sztolni Gtownej.
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Tabela 4.12. Otwor ociosowy 28b

Odcinek, RQD, Jakosé Onis
mb % masywu P
0-1 24 bardzo staba | odc. 0,0 - 0,5 m - obmurze kamienne
1-2 42 staba odc.0,5-15m - p@askow@ec s:redn%oz@arn%sty, szary
odc. 1,5 - 3,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
2-3 60 srednia rézowoszary
RQOD g¢red. = 42 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 28a wykonanego w Sztolni Gtowne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.13).
. o B e U |

% .._1.§|||'f;_‘|.-.'r_.:j-..a ‘m‘ s BF 4

'i.-:-: l-'l" LT e

T T )

BT Tl P N A e 5

T il " B
o ; " [
T

L e e A A Wi
Rys. 4.3.13. Rdzen otworu stropowego 28a wykonanego w Sztolni Gtownej.

Tabela 4.13. Otwor stropowy 28a

Odcinek, RQD, Jakos$¢ Obis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba
1-2 0 bardzo staba odc. 0,0 - 0,7 m - obmurze ceglano-betonowe
odc. 0,7 - 4,0 m - piaskowiec szary
2-3 0 bardzo staba
3-4 0 bardzo staba
RQD ged. = 0 % - jako$¢ masywu bardzo staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 30a wykonanego w Sztolni Gtowne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.14).
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Rys 4.3.14. Rdzen otworu stropowego 3 Oa wykonanego w Sztolnz Glownej

Tabela 4.14. Otwor stropowy 30a

Odcinek, RQD, Jakosé Onis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba | odc. 0,0 - 0,3 m - obmurze kamienne
1-2 0 bardzo staba odc. O,’3. - 0,8 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
SZaroroZowy
2-3 0 bardzo staba | odc. 0,8 - 3,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty, zotty
RQD ¢ed. = 0 % - jako$¢ masywu bardzo staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu ociosowego 31a wykonanego w Sztolni Gtowne;j
okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.15).

g g, o Bl - 3; T %

Rys. 4.3.15. Rdzen otworu ociosowego 31a wykonanego w Sztolni Glo’wneji _

Tabela.4.15. Otwor ociosowy 31a

Odcinek, RQD, Jakosé Obis
mb % masywu P
01 36 staba odc. 0,0 - 0,55 m - obmurze kamienne
1-2 20 bardzo staba | odc. 0,55 - 3,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
2:3 56 Srednia | "4ZAWY
RQD ¢red. = 37 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 31b wykonanego w Sztolni Gtowne;j

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.16).
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- il o,

}st. 4.u3.] 6. Rdzen OMOru stropowego 31b wykonanego w :S”ztolni Giéw;aej.l
Tabela 4.16 Otwor stropowy 31b

Odcinek, RQD, Jakosé Opis
mb % masywu
0-1 0 bardzo staba | odc.0,0-0,2m - opmurze kamienne
1- 0 bardzo slaba Zgﬁy 0,2 - 0,7 m - piasek drobno- i $rednioziarnisty,
2-3 0 bardzo staba | odc. 0,7 - 3,0 m - piasek drobnoziarnisty, rdzawy
RQD ged. = 0 % - jako$¢ masywu bardzo staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu ociosowego 31c wykonanego w Sztolni Gléwnej

okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.17).
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ys. 4.3.17. Rdzert Mo;"it..ociosowégro 3lc wykonanégo w Sztolni lenej.

Tabela 4.17. Otwor ociosowy 31c

Odcinek, RQD, Jakosé Obis
mb % masywu P
0-1 18 bardzo staba | odc. 0,0 - 0,4 m - obmurze kamienne
1-2 22 bardzo staba | 0dc. 0,4 - 1,3 m - piaskowiec §rednioziarnisty, szary
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2-3 67 Srednia odc. 1,3 - 5,0 m - piaskowiec $rednioziarnisty,
34 74 Srednia | "9ZAWY
4-5 100 bardzo dobra

RQD ged. = 56 % - jako$¢ masywu $rednia

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 1/IA wykonanego w rejonie rozwidlenia
Sztolni Glownej GKSD ze sztolnig Amalia okreslono jakos¢ masywu (Tabela 4.18).

! ':ill A e e e — . = 'F- :
Rys. 4.3.18. Rdzen otworu stropowego 1/IA wykonanego w rejonie rozwidlenia Sztolni
Gtownej ze sztolnig Amalia.

Tabela 4.18. Otwor stropowy 1/1A

Odcinek, RQD, Jakosé Onis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba
1-2 0 bardzo staba
odc. 0,0 - 0,8 m - obudowa kamienna
2-3 0 bardzo staba odc. 0,8 - 5,0 m - piasek zo6tty srednioziarnisty
34 0 bardzo staba
4-5 0 bardzo staba
RQD ged. = 0 % - jako$¢ masywu bardzo staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu ociosowego 35a wykonanego w Sztolni Gtowne;j
okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.19).
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Rys. 4.3.19. Rdzen otworu ociosowego 35a wykonanego w Sztolni Gtownej.

Tabela 4.19. Otwor ociosowy 35a

Odcinek, RQD, Jako$¢ .
mb % masywu Opis
0-1 - -
1-2 16 bardzo staba | ;4 0,0 - 1,2 m - obmurze kamienne
2-3 0 bardzo staba | odc. 1,2 - 5,0 m - piaskowiec drobno- i
3-4 60 Srednia srednioziarnisty, rézowy
4-5 0 bardzo staba
RQOD ¢red. = 19 % - jako$¢ masywu bardzo staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu ociosowego 36a wykonanego w Sztolni Gtéwne;j
okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.20).

Rys. 4.3.20. Rdzen otworu ociosowego 36a wykonanego w Sztolni Gtownej.
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Tabela 4.20. Otwor ociosowy 36a

Odcinek, RQD, Jakosé Onis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba
odc. 0,0 - 0,7 m - obmurze kamienne
1-2 0 bardzo staba | 4 0,7 - 1,0 m - piaskowiec érednio- i
2-3 0 bardzo staba | drobnoziarnisty, rozowy
3-4 0 bardzo slaba odc. 1,0 - 4,0 m - piasek srednioziamisty, 76ty
odc. 4,0 -5,0 m - mutek piaszczysty brunatnoszary
4-5 0 bardzo staba
RQD sred. = 0 % - jako$¢ masywu bardzo staba

4.4. Ocena statecznosci gorotworu w otoczeniu sztolni na odcinku od

dawnego wlotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

Badania stateczno$ci gorotworu wykazaty, ze:

— wedhlug badan geofizycznych rejon analizowanego odcinka Gloéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej kwalifikuje si¢ do klasy o prawdopodobnej w stopniu wysokim lub $rednim
strefy utraty statecznoSci uktadu gorotwor — wyrobisko, ponadto gérotwor jest
zawodniony,

— wedlug badan introskopowych gorotwor charakteryzuje si¢ gesta siatkg spekan powodujac
znaczng roznice pomig¢dzy wilasciwosciami skat a gorotworu,

— na podstawie analizy rdzenia uzyskanego z otworow stropowych masyw skalny na
poszczegolnych odcinkach kwalifikowany jest jako bardzo staby, staby, lub $redni.

Podsumowujac przeprowadzone badania nalezy stwierdzi¢, ze jako$¢ masywu skalnego

z punktu widzenia warunkéw utrzymania statecznosci wyrobiska jest niekorzystna, gtownie

ze wzgledu na jego zmienno$¢ 1 podzielnosé.
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5. OPRACOWANIE SYSTEMU OCHRONY GLOWNEJ KLUCZOWEJ
SZTOLNI DZIEDZICZNEJ OD DAWNEGO WLOTU WYROBISKA
DO ROZWIDLENIA ZACHODNIEGO W ASPEKCIE JEJ
DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

5.1. Sformulowanie wymagan w zakresie jakoSci mozliwych do
zastosowania rozwigzan technicznych i geotechnicznych dla

utrzymania statecznosci wyrobiska.

W opracowaniu systemu docelowego zabezpieczenia nitki poéinocnej sztolni na odcinku
od rozwidlenia wschodniego do punktu zlokalizowanego 10 metrow na wschod od przecinki

VIII ,,Pochhammer” kierowano si¢ wymaganiami przedstawiony i na rys. 5.1.1.

WYMAGANIA DOYCZACE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA
) KOMPLEKSU WYROBISK
GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU
|

” Wyrobiskc; powinno: H ” System ochrcl)ny powinien: H

| | zachowa¢ statecznos$¢ | | uwzglednia¢ aktualny
w okresie co najmniej 20 lat, stan gorotworu,
|| zachowaé¢ walory historyczne, || || Nie zaburza¢ charakteru

zabytkowego obiektu,

| | by¢ dostosowane do | byé prosty w wykonaniu,

planowanego wyposazenia,

sktadac sie z powtarzalnych
modutow.

| | zapewniaé¢ komfort turystom. ||

Rys. 5.1.1. Wymagania stawiane docelowemu systemowi zabezpieczenia Glownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego wlotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego

Dla usprawnienia procesu inwestycyjnego do zabezpieczenia wyrobiska proponuje si¢

stosowac powtarzalne moduty, ktére przedstawiono na rys. 5.1.2.
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Typowe moduly systemu zabezpieczeniakompleksu wyrobisk
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

obudowa murowa z cegtly lub kamienia
naturalnegona zaprawie cementowej

i wzmachiajaco - uszczelniajagca lub wypetniajaca.

iniekcja gérotworu:

gorotwor niestateczny,

gérotwdér zawodniony,

wyposazenie wyrobiska wymagajace
konstrukcji o wysokiej nosnosci,
ochrona wyposazenia

np. przed woda.

gorotwor stateczny,
gorotwor spekany,

pustki za obudowa,
kawerny,

pustki niewykorzystywane
do celéw turystycznych

obudowa mieszana
murowo stalowa lub murowo - drewniana

obudowa drewniana

gorotwor niestateczny,

goérotwér zawodniony,
potaczenia wyrobisk,

wyrobiska o wigkszej rozpietosci.

wyrobiska w weglu,
gorotwor spekany,
wyrobiska z eksponatami
historycznymi,

K y nie wy j y
np. przed woda.

obudowa kotwiowa

monitoring statecznosci wyrobiska

gorotwor stateczny wymagajacy
zabezpieczenia przed rozwarstwianiem
wyrobiska bez obudowy,

wyrobiska w obudowie murowej

gérotwor stateczny,

gérotwér niezawodniony,

wyrobisko nie wymagajace zabezpieczenia,
lub w wyrobiskach zagrozonych,

bez wymaganej nosnosci,
eksponaty nie wymagajace ochrony
np. przed woda.

repery geodezyjne, rozwarstwieniomierze,

kotwie oprzyrzadowane, czujniki indukcyjne ,
jniki drgan, sygnalizacja wi

i dzwigkowa, rejestratory sygnatow,

kombinacje modutéw dla nietypowych
warunkéw geologiczno - gérniczych.

Rys. 5.1.2. Typowe moduty mozliwe do zastosowania do docelowego zabezpieczenia
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego wlotu wyrobiska do rozwidlenia
zachodniego

5.2. Opracowanie rozwigzan technicznych systemu ochrony Gléwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego wlotu wyrobiska do

rozwidlenia zachodniego.

Odcinek Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej objety niniejszym projektem jest
obiektem zr6znicowanym zaréwno pod katem warunkow utrzymania statecznosci wyrobiska,
wymiarow przekroju poprzecznego jak i konstrukcji zastosowanej obudowy. Z tego wzgledu
zagadnienie doboru systemu ochrony wyrobiska rozpatrzono z podziatem na odcinki.
Proponowany system ochrony wyrobiska na poszczegolnych odcinkach przedstawiono
w tabeli 5.1.
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Tabela 5.1. Zestawienie projektowanego docelowego zabezpieczenia Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego wlotu wyrobiska do
rozwidlenia zachodniego

Metraz od
Nr rozwidlenia . ) . :
odcinka zachodniego Charakterystyka odcinka Sposob zabezpieczenia
[m]
1. Obrywka skat stropowych i ociosowych
2. Ocena stanu obrysu wyrobiska
1 0-6.38 Wyrobisko bez obudowy 3. }))c%?g; sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zaleznos$ci od wynikow
— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 50%)"
— bez obudowy.
1. Oczyszczenie obudowy,
Obudowa murowa z kamienia; 2. Uzupelnienie ubytkoéw elementow i zaprawy obudowy (zakres 20%)”,
_ 10,5 + 13,42m w ociosie 3. Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystgpowania pustek
2 6,38 + 13,42 . . . L *
péinocnym projektowana wneka iniekcja uszczelniajgca (zakres 50%),
na pompowni¢ P2 4. Wneka na pompowni¢ P2 wedhlug projektu IE pt. ,,Projekt wykonania
wneki dla pompowni P2 i urzadzen podczyszczania wod”
1. Obrywka skat stropowych i ociosowych
2. Ocena stanu obrysu wyrobiska
3 13.42 = 16,5 Wyrobisko bez obudowy 3. lo)coet;](;)/r: sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zalezno$ci od wynikoéw
— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 50%)"
— bez obudowy.
Obudowa murowa z kamienia L. Oczyszczenie obudowy,
_ .. . ' 2. Uzupehienie ubytkow elementdéw i zaprawy obudowy (zakres 10%)”,
4 16,5 + 33,77 19,62 m w ociosie potudniowym .
0§ wneki na otwér wentylacyjny 3. Kgntr(?la pustek za obudowg, w p*rzypadku wystepowania pustek
’ iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%),
1. Obrywka skat stropowych i ociosowych
2. Ocena stanu obrysu wyrobiska
5 33,77 + 44,47 Wyrobisko bez obudowy 3. Dobdr sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zaleznosci od wynikow
oceny:
— obudowa kotwiowa — zalacznik nr 22, (zakres 25%)"
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Metraz od
0 d(I:\iIrr1ka ngé\:\g ((jjrlﬁerz‘glj?) Charakterystyka odcinka Sposob zabezpieczenia
[m] ]
— obudowa kotwiowo — siatkowa — zatgcznik nr 23, (zakres 25%)
— bez obudowy.
1. Oczyszczenie obudowy,
5 44,47 = 91,37 Obudowa murowa z kamienia 2. Uzupelnienie ubytkéw elementow i zaprawy obudowy (Zakrgs 20%)",
3. Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)",
1. Obrywka skat stropowych i ociosowych
2. Ocena stanu obrysu wyrobiska
, 0137 1759 Wyrobisko bez obudowy: 1222 3. ]o)coet;](;/r: sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zalezno$ci od wynikoéw
’ ’ 123,56 m — strefa uskokowa — obudowa kotwiowa — zatacznik nr 22, (zakres 25%)"
— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 35%)"
— bez obudowy.
1. Oczyszczenie obudowy,
8 12752 = 131.38 Obudowa murowa z kamienia 2. Uzupetnienie ubytkéw elementdw i zaprawy obudowy (Z&kl’?S 20%)",
3. Kontrola pustek za obudowg, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%),
1. Obrywka skat stropowych i ociosowych
4, Ocerla stanu obrysu wyrobiska _ o o
| Wyrobisko bez obudowy: 139,15 5. Dobor. sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zaleznosci od wynikow
9 131,38 + 142,38 , ) oceny:
+ 140,05m — uskok; — obudowa kotwiowa — zatacznik nr 22, (zakres 25%)"
— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 35%)"
— bez obudowy.
1. Oczyszczenie obudowy,
2. Uzupeknienie ubytkéw elementow i zaprawy obudowy (zakres 20%)”,
10 142,38 + 168,0 Obudowa murowa z kamienia 3. Kontrola pustek za obudowg, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,
4. W koncowym odcinku stacja podczyszczania wody wedlug projektu
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Metraz od
0 d(I:\iIrr1ka ngé\:\g 3:1?2; Charakterystyka odcinka Sposob zabezpieczenia
[m]
IE pt. ,,Projekt wykonania wneki dla pompowni P2 i1 urzadzen
podczyszczania wod” oraz projektu o symbolu EP7-15-03/BG1
,Odprowadzanie wod kopalnianych z Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej” wykonanego przez ELPRO Sp. z 0.0. w Zabrzu”.
1. Oczyszczenie obudowy,
2. Uzupekienie ubytkdw elementéw i zaprawy obudowy (zakres 20%)”,
3. Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
. iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,
11 1680+ 198,0 | Miankapod r?]mr""arem' obudowa | anat wodny wedhug zat. 24,
urowa 5. Przystah  wedlig  projektu o  symbolu  EP7-15-03/BG1
,Odprowadzanie wod kopalnianych z Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej” wykonanego przez ELPRO Sp.
Z 0.0. w Zabrzu”.
1. Oczyszczenie obudowy,
2. Uzupelnienie ubytkoéw elementow i zaprawy obudowy (zakres 20%)”,
12 198,0 + 203,79 Obudowa murowa z kamienia 3. Kontrola pustek za obudowg, w przypadku wystgpowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)",
4. Kanal wodny wedtug zat. 24,
1. Obrywka skat stropowych i ociosowych,
2. Ocena stanu obrysu wyrobiska,
3. Dobor sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zaleznosci od wynikow
13 203,79 + 228,22 Wyrobisko bez obudowy oceny: .
— obudowa kotwiowa — zatgcznik nr 22, (zakres 25%)
— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 25%)"
— bez obudowy.
1. Oczyszczenie obudowy,
14 22822 + 246,91 Obudowa murowa z kamienia 2. Uzupeknienie ubytkow elementdéw i zaprawy obudowy (Zakr(?S 20%)",
3. Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,
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Metraz od
0 d(I:\iIrr1ka ngé\:\g ((jjrlﬁerz‘glj?) Charakterystyka odcinka Sposob zabezpieczenia
[m]
4. Kanat wodny wedlug zat. 24,
1. Oczyszczenie obudowy,
| Obudowa murowa mieszana 2. Uzupelnienie ubytkoéw elementow i zaprawy obudowy (zakrgs 20%)",
15 246,91 +273,4 o 3. Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystgpowania pustek
(z cegly lub kamienia) L - "
iniekcja uszczelniajgca (zakres 50%),
4. Kanal wodny wedtug zat. 24
1. Oczyszczenie obudowy,
2. Uzupekienie ubytkéw elementow i zaprawy obudowy (zakres 20%)°,
16 273,4 +533,7 Obudowa murowa z kamienia 3. Kontrola pustek za obudowg, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,
4. Kanat wodny wedlug zat. 24,
1. Oczyszczenie obudowy,
2. Uzupelnienie ubytkow elementow i zaprawy obudowy (zakres 20%)",
17 533,7 + 563,7 Mijanka ,,Pod mtynem” 3. Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystgpowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,
4. Kanal wodny wedtug zat. 24,
1. Oczyszczenie obudowy,
2. Uzupekienie ubytkéw elementow i zaprawy obudowy (zakres 20%)°,
3. Na odcinku 563,7 ~ 590 m (doptyw wody do wyrobiska) — iniekcja
18 563,7 + 667,56 Obudowa murowa z kamienia uszczelniajgca w stropie z odprowadzeniem wody do koryta,
4. Na pozostatym odcinku kontrola pustek za obudowsa, w przypadku
wystepowania pustek iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,
5. Kanal wodny wedtug zal. 24,
1. Obrywka skat stropowych i ociosowych
2. Ocena stanu obrysu wyrobiska
19 667,56 = 682,82 Wyrobisko bez obudowy 3. l())c(;‘t;l(;r: sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zalezno$ci od wynikoéw
— obudowa kotwiowa — zalacznik nr 22, (zakres 25%)"
— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 25%)"
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Nr
odcinka

Metraz od
rozwidlenia
zachodniego

[m]

Charakterystyka odcinka

Sposob zabezpieczenia

— bez obudowy.

20

682,82 +720,73

Obudowa murowa z kamienia

wnN e

Oczyszczenie obudowy,

Uzupetnienie ubytkow elementéw i zaprawy obudowy (zakres 20%)”,
Kontrola pustek za obudows, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,

Kanat wodny wedlug zat. 24,

21

720,73 + 729,83

Wyrobisko bez obudowy

[SEN Rl N

Obrywka skat stropowych i ociosowych

Ocena stanu obrysu wyrobiska

Dobdr sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zalezno$ci od wynikow
oceny:

— obudowa kotwiowa — zalacznik nr 22, (zakres 25%)"

— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 25%)"

— bez obudowy.

22

729,83 + 739,63

Obudowa murowa z kamienia

wnN e

Oczyszczenie obudowy,

Uzupetnienie ubytkow elementow i zaprawy obudowy (zakres 20%)",
Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,

Kanat wodny wedlug zat. 24

23

739,63 + 741,83

Wyrobisko bez obudowy

W RN

Obrywka skat stropowych i ociosowych

Ocena stanu obrysu wyrobiska

Dobdr sposobu zabezpieczenia wyrobiska w zaleznos$ci od wynikéw
oceny:

— obudowa kotwiowa — zalacznik nr 22, (zakres 25%)"

— obudowa kotwiowo — siatkowa — zataczniki nr 23, (zakres 25%)"

— Dbez obudowy.

24

741,83 + 754,51

Obudowa murowa z cegly

N =

Oczyszczenie obudowy,

Uzupetnienie ubytkow elementéw i zaprawy obudowy (zakres 20%)”,
Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,
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Nr
odcinka

Metraz od
rozwidlenia
zachodniego

[m]

Charakterystyka odcinka

Sposob zabezpieczenia

Kanat wodny wedlug zat. 24,

25

754,51 +1047,92

Obudowa murowa z kamienia;
938,2 + 954.2 rozwidlenie do
sztolni ,,Amalia”

Sl o

Oczyszczenie obudowy,

Uzupehienie ubytkéw elementdw i zaprawy obudowy (zakres 20%)",
Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,

Kanal wodny wedtug zat. 24 a na odcinku 938,2 + 954,2 (rozwidlenie
do sztolni ,,Amalia”) wedlug projektu o symbolu EP7-15-03/BG1
,,Odprowadzanie wod kopalnianych z Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej” wykonanego przez ELPRO Sp. z 0.0. w Zabrzu”

26

1047,92 + 1052,72

Obudowa murowa z cegty

™=

Oczyszczenie obudowy,

Uzupehienie ubytkéw elementdw i zaprawy obudowy (zakres 20%)",
Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca (zakres 50%)”,

Kanat wodny wedlug zat. 24,

27

1052,72 +~1061,72

Obudowa drewniana

=

Przebudowa wyrobiska w obudowie kamiennej.
Uszczelnienie stropu wyrobiska z odprowadzeniem wody zza
obudowy.

28

1061,72 +1070,21

Obudowa murowa z kamienia

™=

Oczyszczenie obudowy,

Uzupetnienie ubytkow elementdw 1 zaprawy obudowy,

Kontrola pustek za obudows, w przypadku wystepowania pustek
iniekcja uszczelniajaca,

Kanat wodny wedlug zat. 24,

29

1070,21 + 1074,48

Obudowa mieszana murowa
i stalowa

=

Przebudowa wyrobiska w obudowie kamiennej.
Uszczelnienie stropu wyrobiska z odprowadzeniem wody zza
obudowy.

30

1074,48 + 1249,05

Obudowa murowa z kamienia;
1242,45 <+ 1248,27 wlot do
wykonanego nowego wejscia do

™=

Oczyszczenie obudowy,
Uzupehienie ubytkéw elementdw i zaprawy obudowy (zakres 20%)",
Kontrola pustek za obudowa, w przypadku wystepowania pustek
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Metraz od
0 d(I:\iIrr1ka ngé\:\g grl‘?géi Charakterystyka odcinka Sposob zabezpieczenia

[m] ]
sztolni iniekcja uszczelniajgca (zakres 50%),

4. Kanal wodny wedtug zat. 24,

Obudowa murowa wzmochiona 1. Przebudow_a wyrobiska wedtug technologii przedstawionej w rozdz. 6
31 1249,05 + 1267,7 konstrukcja stalows opracowania.
2. Kanal wodny wedtug zal. 24,
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5.3. Analiza statyczna rozwiazan technicznych systemu ochrony Glownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego wlotu wyrobiska do

rozwidlenia zachodniego

5.3.1. Okreslenia obciazenia obudowy

Dla projektowanego wyrobiska korytarzowego wielko§¢ naprezeh w goérotworze
otaczajacym wyrobisko okresla si¢ przy zatozeniu zmienno$ci gabarytéw jego przekroju
poprzecznego oraz zmiany wilasciwosci wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gérotworu
oraz napr¢zen wynikajacych z glebokosci zalegania wyrobiska z uwzglednieniem czynnikow
naturalnych i gérniczych.

Wielko§¢ oddziatywania goérotworu na obudowe¢ analizowanego wyrobiska
przeprowadzono przyjmujac nastepujace zatozenia:

— ze wzgledu na lokalizacje przyjeto, ze projektowane polaczenie zlokalizowane jest na

glebokosci od 0 do 30 m,

analizowane wyrobisko wykonane bedzie w obudowie o zmiennych gabarytach zgodnie

z pkt. 4 opracowania,

w obliczeniach uwzglednia si¢ zmienno$¢ stanu napr¢zenia wynikajaca ze zmiennosci
gabarytow powierzchni odstonigtego stropu oraz warunkow uwzgledniajgcych strefy

koncentracji napre¢zen,

wartosci  obliczeniowe wlasciwosci  wytrzymatosciowych 1 odksztalceniowych
gorotworu dla profilu charakterystycznego przyjeto w oparciu o udostgpnione materiaty
oraz przeprowadzone badania:
Rc=0- 10,0 MPa
E=0,5-2,0GPa
y=0,025 MN/m3
r=05+1,0
podzielno$¢ blokowa — ptytowa.

— warto$ci obcigzenia obudowy oraz wartosci przemieszczen wymuszonych konturu
wyrobiska okreslono dla przypadku bez uwzglednienia oddziatywania warunkow
gorniczych, np. eksploatacji gorniczej i wstrzgséw gorotworu.

Przyjmujac wymienione powyzej zatozenia rozrdzniajace modele naprezeniowo —

deformacyjne gérotworu w otoczeniu poszczegblnych odcinkéw analizowanego wyrobiska
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przeprowadzono obliczenia obcigzenia obudowy w punktach zlokalizowanych na jego
wybiegu wg zasad podanych w [4].
Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze obcigzenie obudowy przedmiotowego

wyrobiska dla poszczegolnych jego odcinkow przedstawiono w tabeli 5.2.

Tabela 5.2. Zestawienie obliczonych warto$ci obcigzenie obudowy na poszczegoélnych
odcinkach wzdtuz wybiegu przedmiotowego wyrobiska

Obciazenie
L.p Opis odcinka obudowy
[kPa]
1 Wyrobisko bez obudowy 71
Obudowa murowa z kamienia; 10,5 + 13,42m w
2 ociosie poinocnym projektowana wneka na 65
pompowni¢ P2
3 Wyrobisko bez obudowy 53
Obudowa murowa z kamienia, 19,62 m w
4 ociosie potudniowym o$ wneki na otwor 86,5
wentylacyjny,
5 Wyrobisko bez obudowy 100
6 Obudowa murowa z kamienia 87
7 Wyrobisko bez obudowy; 122,2 + 123,56 m — 92
strefa uskokowa
8 Obudowa murowa z kamienia 98
Wyrobisko bez obudowy; 139,15 + 140,05m —
9 , 96
uskok;
10 Obudowa murowa z kamienia 93
11 Mijanka pod browarem, obudowa murowa
12 Obudowa murowa z kamienia
13 Wyrobisko bez obudowy 91
14 Obudowa murowa z kamienia
Obudowa murowa mieszana
15 L
(z cegly lub kamienia)
16 Obudowa murowa z kamienia
17 Mijanka ,,Pod mlynem”
18 Obudowa murowa z kamienia
19 Wyrobisko bez obudowy 96
20 Obudowa murowa z kamienia
21 Wyrobisko bez obudowy 95
22 Obudowa murowa z kamienia
23 Wyrobisko bez obudowy 93
24 Obudowa murowa z cegly
Obudowa murowa z kamienia; 938,2 + 954,2
25 . . . c 1
rozwidlenie do sztolni ,,Amalia
26 Obudowa murowa z cegly
27 Obudowa drewniana
28 Obudowa murowa z kamienia
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Obcigzenie
L.p Opis odcinka obudowy
[kPa]

29 Obudowa mieszana murowa

| stalowa

Obudowa murowa z kamienia; 1242,45 +

30 1248,27 wlot do wykonanego nowego wejscia

do sztolni
31 Obudowa murowa wzmocniona konstrukcja

stalowa

Przedstawione powyzej wartosci obcigzenia przyjeto do obliczen statycznych obudowy

oraz doboru systemu zabezpieczenia przedmiotowego wyrobiska.

5.3.2. Obliczenia statyczne obudowy
5.3.2.1. Obliczenia parametrow obudowy kotwiowej i kotwiowo - siatkowej

Docelowym zabezpieczeniem Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego
wlotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego na szeregu odcinkach bedzie samodzielna

obudowa kotwiowa lub kotwiowo-siatkowa.

Obcigzenie dla wyrobiska przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5.3.1

niniejszego opracowania.

Przyjeto no$nos$¢ kotew nie mniejsza niz 60kN.

Obliczenia:

- illo$¢ kotew w rzedzie — 2szt.,

- odstep pomiedzy rzedami — 1,0m,

- odleglos¢ kotew od ociosu — 0,35m,

- odchylenie kotew ociosowych od pionu — 25-30°.
Schemat siatki kotwienia dla poszczeg6lnych odcinkow zawieraja zataczniki niniejszej pracy.

Z uwagi na konieczno$¢ pewnego przymocowania siatki okladzinowej zabezpieczajacej
strop proponuje si¢ zastosowanie dodatkowych kotew o kierunku pionowym do stropu,
usytuowanych pomig¢dzy rzedami kotew takze w rozstawie 1,0m. Kotwy te moga by¢ o
dhugosci 1,5m.

Strop proponuje si¢ zabezpieczy¢ siatkg okladzinowa (np. Typu PGG lub SGG).

Proponuje si¢ do kotwienia wykorzysta¢ takze kotwy kompozytowe z widkna szklanego.
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Tabela 5.3. Parametry siatki kotwienia dla poszczegolnych odcinkow Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego

£l 2|+ & | %y [ 2% |z, |33|%34 2s
sl 2% 2 N £Eo ES Ew | 8| E8s| 2 S
S o| 2|8 5 2= & N 23|25 | X8| 2z .
ol 22|32 2 9E |9z 22|22 | 9EEZ 23 Uwagi
| Elole g |28 |g: $5|%3 /253 &8
E|l X|2|P g 58 | SE 23| 28| %28l E3
EN - - o 3 23 = =5 | 2883
3| = 'z 5 == v/ o | = S
1 71 | 2,3 | iniekcyjna 2 1 08-09 |25-35| 15 1 3
3 | 53 |23 iniekcyina | 5 1 0809 |2935 | 15 1 3
5 | 100 | 2,3 | iniekeyjna | 5 1 0809 | 2935 15 1 3
7 | 92 | 2,3 | iniekcyjna | 1 0809 |2935 | 15 1 3
9 9% |23 iniekcyjna 2 1 0,80,9 25-35 15 1 3 Wskazane zastosowarélg i«())t;w o dhugosci 5Sm w osi
13 | o1 |12 |nekeyina |5 | 0809 | 0809 |2°35| 15 1 3
19 | 96 |23 | iniekeyjna | 5 1 0809 | 2935 15 1 3
21 | 95 | 2,3 | iniekeyina | 5 1 0809 |2935 | 15 1 3
23 | 93 |35 | iniekcyina | 5 1 0809 |2935 | 15 1 3
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6. OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNOLOGII WYKONANIA
OPRACOWANYCH SYSTEMOW OCHRONY GLOWNEJ
KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ OD DAWNEGO WLOTU
WYROBISKA DO ROZWIDLENIA ZACHODNIEGO.

6.1. Koncepcja technologii wykonania zabezpieczenia wyrobiska

6.1.1 Technologia kotwienia

1)

2)

3)

4)

5)

Do kotwienia stosowaé kotwie i akcesoria wylacznie oznaczone w projekcie
Z cechami dopuszczenia dbajac o ich jako$s¢ w fazie transportu, sktadowania
| zaktadania. Materialy podejrzane, niedopuszczone lub minimalnie uszkodzone
odrzucic.

Ladunki klejowe zywiczne stosowaé wylacznie w ich terminie waznosci po
przekroczeniu terminu odrzucié.

Zawsze wierci¢ otwor dopuszczonymi urzgdzeniami o zaprojektowanej $rednicy,
dtugosci 1 kierunku. Po wywierceniu otworu nalezy przeptuka¢ woda i usuna¢ z niego
zwierciny.

Do otworu kotwiowego wklada¢ zawsze takg samg ilo$¢ tadunkéw klejowych, aby
powigzac pret kotwiowy ze $ciankami otworu na catej dlugosci . Ladunki dobi¢ do dna
otworu, a mieszanie zywicy prowadzi¢ jeszcze po dojsciu kotwi do dna otworu przez
okoto 4 do 8 sek.

Wszelkie prace wiercenia otwordw i zaktadania kotwi musza by¢ wykonywane przy

zabezpieczonym stropie wyrobiska.

6.1.2 Wiercenie otworéw kotwiowych

Otwory kotwiowe nalezy wierci¢ $cisle wg schematu kotwienia zawartego w projekcie
w pkt. 5.3.2, odpowiednio dobranymi raczkami lub koronkami, ktorych wielko$¢ jest
uzalezniona od $rednicy zerdzi kotwiowe;.

Wiercenie otworow kotwiowych oraz zabudowa kotwi odbywac si¢ moze jedynie za
pomoca maszyn oraz urzadzen, ktére uzyskaty dopuszczenie do stosowania

w kopalniach.
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6.1.3 Zabudowa zerdzi kotwiowych

6.1.4

Po odwierceniu otworu kotwiowego i dokladnym jego wyczyszczeniu ze zwiercin
nalezy wprowadzi¢ do niego tadunki klejowe w ilosci, ktora zapewnialaby polaczenie
klejem ze $ciankg otworu.

Nastepnie wprowadza si¢ zerdz kotwiowg do otworu wprowadzajac ja w ruch
posuwisto — obrotowy za pomocg wiertarki lub kotwiarki celem doktadnego

wymieszania z jednoczesnym doci$nigciem zerdzi w kierunku dna otworu.

Montaz elementow obudowy kotwiowej

Po zabudowie kotwi i stwardnieniu Kkleju tj. po okoto 3 minutach na wystajace
z otworu konce zerdzi kotwiowych zatozy¢ siatke oktadzinowa a nast¢pnie podktadke
1 nakretke. Nakretke dokreci¢ z momentem zgodnym z Dokumentacja Techniczno-
Ruchowg kotwy.

6.2. Obudowa kamienna i obudowa kamienna z iniekcjg

Odcinek Sztolni od wylotu przy ul. K. Miarki do rozwidlenia zachodniego na znacznej

swojej dlugosci jest zabezpieczony obudowa kamienng z kamienia naturalnego. Stan

obudowy oraz proponowane warianty jej zabezpieczenia zostaly przedstawione w punkcie

5.2. opracowania. Ze wzgledu na fakt, ze na dtugosci wykonania projektowanego kanatu

wodnego, wg projektu ELPRO 7 ,,Odprowadzanie wod kopalnianych z Gtownej Kluczowej

Sztolni Dziedzicznej” istniejagca obudowa Sztolni moze zosta¢ podebrana nalezy uwzglednié

sposob jej zabezpieczenia podczas robot. Ogdlne uwagi dotyczace prowadzenia robot

zabezpieczajacych na odcinku Sztolni objetym projektem:

1) Do murowania uzywac cegiet kl. 25 lub kamienia naturalnego tgczonych za pomoca

zaprawy M20.

2) Cegly i kamien uzyte do murowanie nie mogg by¢ zabrudzone, zanieczyszczone mutem

zalegajacym w sztolni

3) Na biezgco nalezy wypelniaé¢ pustki pomiedzy wznoszonym murem a ociosem skalnym.

Wypehienie nalezy wykona¢ z kamienia przelanego zaprawa M20.

4) Dopuszcza si¢ uzycie do murowania cegiel z rozebranych, badz wyburzonych

fragmentéw istniejgcej obudowy murowej pod warunkiem przebrania ich pod wzgledem

istniejgcych spekan lub wykruszen. Do wykonywanie prac murarskich nie nalezy uzywac

elementow spekanych i uszkodzonych.

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé 1. Projekt D. ,, Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni ...” str. 93

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Przy murowaniu sklepien badz tukoéw nadprozy cegly nalezy w murze uktada¢ ragbem
bocznym.

Kamien uzyty do naprawy obudowy moze pochodzi¢ z robot przodkowych
prowadzonych w sztolni pod warunkiem ze jego parametry wytrzymato$ciowe, struktura
i kolor nie b¢dg odbiegaty od kamienia uzytego do wznoszenia murow sztolni.

Podczas wykonywania kanalu wodnego nalezy zapewnic¢ jego powigzanie z murami $cian
ociosowych istniejacej obudowy wyrobiska. Przed nalozeniem warstwy torkretu ociosy
nalezy oczy$ci¢ mechanicznie (cisSnieniowo, przez piaskowanie lub hydropiaskowanie), a
nastepnie rozpig¢ siatke przeciwskurczowa zgrzewang wykonang z drutow o Srednicy
min. 5 mm ze stali klasy A-111 N zgodnie z PN-B-03264:2002 (zat. 24). Torkret, z
ktorego planuje si¢ wykonanie kanatu wodnego, powinien odpowiadaé¢ parametrom
betonu podanym w ,,Projekt odprowadzania wod kopalnianych wraz z pelnieniem
nadzorow autorskich — etap I. Odprowadzanie wod kopalnianych z Gtéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej. EP7-15-03/BG1. ELPRO-7 sp. z 0.0. Zabrze, wrzesien 2015”.

W przypadku podebrania muru ociosowego, podczas wykonywania wtomu dla kanatu
wodnego nalezy go podbudowac za pomocg cegiet.

Podbieranic muru nalezy prowadzi¢ odcinkowo, a podbierane mury zabezpieczy¢
obudowg tymczasowg uniemozliwiajgca przemieszczanie si¢ jej do wyrobiska. Sposob
zabezpieczenia obudowy na odcinku podbierania pozostawia si¢ wykonawcy.

Kontrole prowadzenia prac murarskich nalezy prowadzi¢ na biezaco. Nalezy zwracaé

szczegOlng uwage na wypetnienie pustek pomigedzy murem a ociosem skalnym.

6.3. Odcinek od nowego wlotu do chodnika laczacego do dworca osobowego

Dla odcinka sztolni w rejonie wlotu zostal opracowany Projekt Techniczny iniekcyjnego

uszczelnienia Obudowy Odcinka Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” przez Pracowni¢

Projektowo Cosultingowa Jerzy Koper. Sposob zabezpieczenia w/w odcinka uzaleznia si¢ od

wynikow przeprowadzonej iniekcji wzmacniajgco uszczelniajacej. Na odcinku wzmacniania,

(odcinek 31 z tablicy 5.2.) gorotworu za pomoca iniekcji wzmacniajacej nalezy stosowac

preparaty zapewniajgce wzmocnienie warstw otaczajagcych wyrobisko do wartosci min 10
MPa.
Rozpatrzono trzy warianty wzmocnienia obudowy uzaleznione od wynikow iniekcji (zat. 25).

Wariant | — jezeli gorotwor po wzmocnieniu ma wytrzymatos¢ powyzej 25 MPa. Na odcinku

wzmocnienia obudowy nalezy zabudowac¢ odrzwia obudowy tukowej typu £P2k

usztywnionej na ztgczach z oktadzinami gorniczymi z blachy profilowanej wedtug
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zat. 25. Odrzwia obudowy nalezy posadowi¢ na zelbetowych stopach
podporowych (powierzchnia stopy 600 cm?). Nastepnie nalezy wymurowaé
obudowe kamienng z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej o grubosci
0,3m. Obudowe nalezy powigza¢ z wylomem za pomoca kamienia przelanego
zaprawa M15. .

Wariant Il — jezeli goérotwér po wzmocnieniu ma wytrzymato$¢ 10MPa<R.<25MPa.
Obudowa stalowa wg wariantu I dodatkowo gwozdzie gruntowe budowane co
0,5m na obwodzie wyrobiska. Do przebudowy obudowy mozna przystgpic
dopiero po wykonaniu gwozdziowania skat otaczajacych wyrobisko wedtug zat.
25.

Wariant 11l — jezeli gérotwor po wzmocnieniu ma wytrzymatos¢ R < 10 MPa. Obudowa
stalowa wg wariantu I. Przebudowa wyrobiska moze by¢ realizowana dopiero po
wykonaniu gwozdziowania i zastosowaniu obudowy wbijanej wyprzedzajaco
wzmacniajacej strop 1 ociosy wyrobiska. W tym celu zaleca si¢ wykorzystanie
kotwi gruntowych o dlugosci okoto 4m wbijanych wyprzedzajaco pod katem
wzgledem osi podtuznej wyrobiska wedtug zat. 25.

O wyborze wariantu wzmocnienia obudowy powinny decydowaé¢ wyniki badan

wytrzymato$ciowych gorotworu w rozpatrywanej strefie. Do zabiegéw iniekcyjnych nalezy

uzywac preparatow ktore nie tylko uszczelnig gorotwor ale tez spowoduja jego wzmocnienie.
Podczas wykonywania iniekcji obudowy kamiennej Sztolni nalezy ja prowadzié
pasami o szeroko$ci okoto 1 m. Otwory iniekcyjne nalezy wykonywaé w miejscu spoin.

Iniekcje nalezy prowadzi¢ od dotu w gore. Iniekcje danego pasa mozna uznaé za zakonczong

jezeli preparat iniekcyjny pokaze si¢ w o tworach wywierconych w pasie wyzszym.

W przypadku iniekowania odcinka Sztolni od wlotu, iniekcje nalezy prowadzi¢ na
caltym obwodzie wyrobiska, po uprzednim jej odpowiednim zabezpieczeniu obudowa

tymczasowa. Do iniekowania nalezy stosowac preparaty ktore zapewnig uszczelnienie i

wzmocnienie gorotworu wokol wyrobiska.
6.4. Przedmiary robot i wstepny kosztorys inwestorski

Przedmiary robdt i wstepny kosztorys inwestorski opracowany dla przedstawionej
koncepcji technologii wykonania docelowego zabezpieczenia Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej od dawnego wlotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego z uwzglednieniem

zréznicowania na poszczeg6lnych jej odcinkach przedstawiono w zat. 26.
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7. OPRACOWANIE METODY BIEZACEJ OCENY STANU
TECHNICZNEGO OBUDOWY GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI
DZIEDZICZNEJ OD DAWNEGO WLOTU WYROBISKA DO
ROZWIDLENIA ZACHODNIEGO.

7.1. Zalozenia monitoringu stanu technicznego obudowy.

Obudowe oraz goérotwor na obrysie analizowanego odcinka nitki potudniowej Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nalezy poddawaé okresowej kontroli stanu technicznego.
Kontrole te powinny by¢ prowadzone przez wyznaczonych pracownikow pionu technicznego
Muzeum Goérnictwa Weglowego (ZKWK ,,GUIDO”).

Kontrole nalezy prowadzi¢ zaréwno w trakcie wykonywania zabezpieczenia wyrobiska,

jak i w trakcie jego pdzniejszego uzytkowania.
8.1.1. Monitoring jako$ci wykonania zabezpieczenia wyrobiska

W trakcie prowadzenia robdt zabezpieczajagcych analizowane wyrobiska zaleca sie
prowadzi¢:
— wizualng ocene jakos$ci gorotworu na obrysie wyrobiska po dokonaniu jej obrywki,
— wizualng 1 stuchowg oceng jako$ci muru w konstrukcji obudowy po jej oczyszczeniu,
— wizualng kontrol¢ jakosci wykonania naprawy muru poprzez wymian¢ uszkodzonych
cegiet,
— wizualng oceng jakos$ci wypehienia spoin zaprawg cementowa,
— kontrole jakosci wykonania obudowy kotwiowej,

— kontrole jakosci powigzania obudowy z goérotworem metoda wizualna.
8.1.2. Monitoring prowadzony w trakcie uzytkowania wyrobiska

W trakcie uzytkowania wyrobiska zaleca si¢ prowadzi¢:
— wizualng oceng jakos$ci gorotworu na obrysie wyrobiska,
— wizualng oceng jakosci obudowy wyrobiska,
— wizualng kontrole zachowania si¢ obudowy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na jej
uszkodzenia: deformacje, ubytki, przerwanie ciggto$ci, zanieczyszczenie itp.,
— kontrole zachowania si¢ skat stropowych nalezy prowadzi¢ poprzez obserwacje

rozwarstwienia stropu z wykorzystaniem rozwarstwieniomierzy dwupoziomowych na
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poziomach 4,0 i 8,0 m w otworach pionowych zlokalizowanych w rozwidleniu zachodnim,
w $rodku dlugosci Mijanki ,,Pod Mitynem” (550 m), w $rodku dtugosci Mijanki ,,Pod
Browarem” (180 m), na wybiegu sztolni na 725 m, 675 m, 215 m 137 m, 100 m oraz 40 m

liczac od rozwidlenia zachodniego.
8.2. Wytyczne w zakresie prowadzenia pomiardw i obserwacji.

Szczegdlowy zakres 1 czgstotliwos¢ wykonywania pomiardw i obserwacji zachowania si¢
gorotworu w otoczeniu wyrobiska i stanu technicznego obudowy zarbwno na etapie
wykonywania zabezpieczenia jak i w okresie uzytkowania wyrobiska okresli Kierownik
Dziatu Gérniczego.

Wyniki prowadzonych obserwacji i pomiarOw zaleca si¢ dokumentowac i na biezgco
analizowa¢. Na etapie wykonywania systemu zabezpieczenia wyniki pomiarow i obserwacji
zaleca si¢ dokumentowa¢ w formie notatek stuzbowych lub protokotow odbioru czeSciowego
dotagczanych do dokumentacji wykonawczej. Na etapie uzytkowania wyrobiska — wyniKki
pomiarOw i obserwacji zaleca si¢ zapisywa¢ w ,Ksigzce kontroli stanu technicznego

2

wyrobiska”. Notatki, protokoty i zapisy w ,,Ksigzce ...” moga by¢ uzupelniane w miarg

potrzeby przez szkice, rysunki, fotografie itp.
8.3. Wytyczne w zakresie prowadzenia pomiarow i obserwacji.

Proponuje si¢, aby zarowno na etapie wykonywania zabezpieczenia wyrobiska jak i jego
uzytkowania:

— makroskopowa ocena wykonana w postaci opisu, inwentaryzacji uszkodzen itp.
w sentencji zawierata poréwnanie aktualnego stanu ze stanem oceny poprzedniej;

— kontrola jako$ci materiatu w konstrukcji obudowy (murowej) zakonczona byta wnioskami
o spetnieniu (badzZ niespelnieniu) wymagan jako$ciowych,

— kontrola jakosci wykonania obudowy, jej stanu technicznego oraz powigzania
z gorotworem stwierdzata spelnienie wymagan okre$lonych projektem i przepisami
ruchowymi, a w miar¢ potrzeby formutowata zalecenia;

— kontrola zachowania si¢ gorotworu na podstawie rozwarstwieniomierzy zlokalizowanych
w miejscach okreslonych w pkt.8.1.2, zawierala porownanie z okreslonymi nast¢pujacymi
dopuszczalnymi warto$ciami rozwarstwien stropu:

dla poziomu 4,0 m — 40 mm,

dla poziomu 8,0 m — 60 mm.
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8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KONCOWE

Projektowanie gornicze w stosunku do projektowania w innych dziedzinach techniki

wigze si¢ z wickszg niepewnoscig informacji stanowigcych podstawowe dane wejsciowe do

projektowania. Dlatego tez kazda dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przedmiotu

projektowanego powinna by¢ na biezaco analizowana i w miar¢ potrzeb weryfikowana.

W odniesieniu do przedmiotowej dokumentacji sformutowano nastepujace uwagi

szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny systemu zabezpieczenia
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od dawnego wlotu przy ul. K. Miarki w

Zabrzu do rozwidlenia zachodniego.

Docelowy sposdb zabezpieczenia Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od
dawnego wilotu przy ul. K. Miarki w Zabrzu do rozwidlenia zachodniego nalezy
wykona¢ zgodnie z przedstawiong w niniejszym opracowaniu dokumentacja
odnoszaca si¢ do poszczegdlnych odcinkéw analizowanego wyrobiska. Wszelkie
zmiany W sposobie zabezpieczenia wyrobiska wymagaja zgody zespolu

projektujacego.

Docelowe zabezpieczenie rozwidlenia zachodniego szczegétowo przedstawione jest w
projekcie IB pt. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki poinocnej i potudniowe;j

sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki X1 Skalley”.

W trakcie realizacji prac zwigzanych z zabezpieczeniem Gléwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej od dawnego wlotu przy ul. K. Miarki w Zabrzu do rozwidlenia
zachodniego w przypadku stwierdzenia warunkow rdéznigcych si¢ od przyjetych
w niniejszej] dokumentacji mozna rozpatrzy¢ zmian¢ proponowanego Sposobu
zabezpieczenia. Decyzja ta jednak powinna by¢ podjeta na podstawie uzyskanych

doswiadczen w porozumieniu z zespolem projektujacym.

W przypadku stwierdzenia na obrysie sztolni na odcinku utrzymywanym bez obudowy
wystepowania procesu wietrzenia skal powodujacego spadek ich wlasciwosci
wytrzymato$ciowych, dla ograniczenia tego procesu mozna rozpatrze¢ zastosowanie
zabezpieczenia obrysu poprzez odizolowanie gérotworu od  wplywow

przeptywajacego W wyrobisku powietrza.
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6)

7)

8)

9)

W trakcie realizacji inwestycji jak 1 uzytkowania wyrobiska nalezy prowadzi¢ kontrolg
jakosci wykonania i utrzymania wyrobiska zgodnie z zapisami w pkt. 8 opracowania.
W przypadku stwierdzenia osiagni¢cia przez poszczegdlne parametry wartosci
dopuszczalnych nalezy podjaé¢ dziatania badawczo — projektowe i wykonawcze dla

obnizenia stopnia zagrozenia utratg statecznosci.

Obszar objety projektowang dzialalnos$cig inwestycyjna zlokalizowany jest poza
zasiggiem wplywow glownych eksploatacji gorniczej. Ze wzgledu na warunki
geotechniczne lokalizacji wyrobiska oraz dtugi okres jego istnienia bez prowadzenia
dziatan utrzymaniowych, gérotwor w analizowanym rejonie jest zdegradowany, co
potwierdzity przeprowadzone badania. Moze to powodowac lokalne anomalie

Stwarzajace zagrozenie utratg statecznosci.

Projekt zabezpieczenia sztolni na przedmiotowym odcinku zostal wykonany w oparciu
o0 aktualny stan rozpoznania gorotworu w analizowanym rejonie na podstawie analizy
dokumentacji archiwalnej oraz wynikow dodatkowo wykonanych badan. Wyniki
przeprowadzonych badan 1 analiz potwierdzaja duza zmienno$¢ warunkow
geologicznych 1 geotechnicznych, a w  szczegOlnosci  wiasciwosci
wytrzymato$ciowych i odksztatceniowych skat, budowy goérotworu czy stopnia jego
degradacji. W zwiazku z tym, ze warunki geologiczno — gdrnicze stwierdzone po
udostgpnieniu  robotami gdérniczymi lokalnie mogg ro6zni¢ si¢ w stosunku do
przyjetych w projekcie, w trakcie realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢
weryfikacji przyjetych zatozen i1 rozwigzan projektowych, w tym réwniez moze
okaza¢ sie, ze konieczna bedzie korekta parametrow konstrukcji obudowy.

Docelowo na przedmiotowym odcinku sztolni nalezy zabudowaé¢ wymagane

urzadzenia wentylacyjne (tamy, Sluzy itp.) w ilosci, konstrukcji 1 lokalizacji wedtug

ustalen Kierownika Ruchu Zaktadu ZKWK ,,Guido”.
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Wykonanie otworéw kontroinych z wyrobisk Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Gornictwa Weglowego GUIDO w Zabrzu
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Spis oznaczen
| dtugos¢ kotwi, m
a kat nachylenia kotwi, °
a odlegtos¢ kotwi w rzedzie, m
b odlegto$¢ migdzy rzedami, m
Ww wysokos¢ wyrobiska, m
Sw szerokos$¢ wyrobiska, m
Zlecenie nt
Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc | Projekt D
Projekt D.

Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

Zleceniodawca:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Tytut rysunku:

Obudowa kotwiowa

Wykonawca:
Politechnika Slaska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Format

Zatgcznik nr 22
A4
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Spis oznaczen
| dtugos¢ kotwi, m
. a kat nachylenia kotwi, °
siatka
a odlegtos¢ kotwi w rzedzie, m
b odlegto$¢ migdzy rzedami, m
Ww wysokos¢ wyrobiska, m
Sw szerokos$¢ wyrobiska, m
§ Zlecenie nt
Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc | Projekt D
Sw Projekt D.

Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

Zleceniodawca:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

M Tytut rysunku:
Schemat obudowy kotwiowo-siatkowej
Wariant 1

Wykonawca:
Politechnika Slgska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.

ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Format

Zatgcznik nr 23
A4
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Spis oznaczen

dtugos¢ kotwi, m

diugos¢ kotwi stropowej, m

kat nachylenia kotwi, °

odlegto$¢ migdzy rzedami, m

wysokos¢ wyrobiska, m

q4A
|
siatka Is
a
b
Ww
Sw

szerokos$¢ wyrobiska, m

Zlecenie nt

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc |

Projekt D

Projekt D.
Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

Zleceniodawca:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Tytut rysunku:

Obudowa kotwiowo-siatkowa
Wariant 2

Wykonawca:
Politechnika Slgska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.

ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Format

Zatgcznik nr 23a
A4




Ww

Sw

Spis oznaczen

| dtugos¢ kotwi, m
lo diugos¢ kotwi ociosowej, m
a kat nachylenia kotwi, °
a odlegtos¢ kotwi w rzedzie, m
b odlegto$¢ migdzy rzedami, m
c odlegtos¢ kotwi ociosowych w rzedzie, m
d odlegtos$¢é miedzy rzedami kotwi ociosowych,m

Ww wysokos¢ wyrobiska, m

Sw szerokos$¢ wyrobiska, m

Ziecenie nt
Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc | Projekt D
Projekt D.

Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

Zleceniodawca:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Tytut rysunku:

Obudowa kotwiowo-siatkowa
Wariant 3

Wykonawca:
Politechnika Slaska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Format

Zatgcznik nr 23b
A4
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Spis oznaczen

diugos¢ kotwi ociosowej, m

odlegtos¢ kotwi ociosowych w rzedzie, m

odlegto$¢ migdzy rzedami kotwi ociosowych,m

wysoko$¢ wyrobiska, m

szerokos$¢ wyrobiska, m

Zlecenie nt

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015

Zadanie 2 Czesc | Projekt D

Projekt D.

Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

Zleceniodawca:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Tytut rysunku:

Obudowa kotwiowo-siatkowa
Wariant 4

Wykonawca:
Politechnika Slaska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.

ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Format

Zatgcznik nr 23c
A4
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C25/30 o grubosci min. 5 cm

Spis oznaczen
\ | dtugos¢ kotwi, m
4 A
lo diugos¢ kotwi ociosowej, m
a kat nachylenia kotwi, °
a odlegtos¢ kotwi w rzedzie, m
b odlegto$¢ migdzy rzedami, m
beton natryskowy klasy min. c odleglos¢ kotwi ociosowych w rzedzie, m
d odlegtos$¢é miedzy rzedami kotwi ociosowych,m
Ww wysokos¢ wyrobiska, m
Sw szerokos$¢ wyrobiska, m
Ziecenie nt
Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc | Projekt D
Projekt D.

Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

Zleceniodawca:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Tytut rysunku:

Schemat obudowy kotwiowo-siatkowej otorkretowanej

Wykonawca:
Politechnika Slaska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Format

Zatgcznik nr 23d
A4




min |1,40

Torkret

Beton

|\
N

Siatka

o

O
JSN

&
O J// 7 :
O\ — przeciwskurczowa

Uwaga: przed natozeniem torkretu i wylaniem betonu nalezy po obwodzie
rozpigé siatke przeciwskurczowg zgrzewang wykonang z drutéw min. @5 mm
ze stali klasy A-1ll N zgodnie z PN-B-03264:2002

Zlecenie:

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015

Zadanie 1 Czesc |l

Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na
odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego

Projekt D

Zleceniodawca:

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze
Umowa nr 20 z dnia 27.01.2015r.

Tytut rysunku

Przekroj przez kanat wodny

Wykonawca:
Politechnika Slaska Zatgcznik nr 24 Format
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Skala 1:25 Ad




Przekr6j przez Sztolnig w miejscu zabepieczeenia

e —:—L

N

Wariant | Rc>25 MPa

-
d

N Obudowa kamienna

Strzemiona SD

Strefa gbrotworu zainiekowanego

Rozpory migdzyodrzwiowe

Obudowa P2k /V25

okfadziny gémicze
z blachy profilowanej

Przekréj przez Sztolnig w miejscu zabepieczeenia

N S

Gwozdzie gruntowe

Przekr6j przez Sztolnig w miejscu zabepieczeenia

Kotwy gruntowe

TR

Wariant Il 10<Rc>25 MPa

N —

Wariant Il Rc<10MPa

. GwoZdzie gruntowe o dfugosci okofo Im budowane w liniach co 0,5m po obwodzie wyrobiska
. Kotwy gruntowe o dfugosci L=4,0m budowane co 1,0m po obwodzie wyrobiska

3. Obudowa tP2k/V25 w rozstawie co 0,5m ze stali o granicy plastycznosci min. Re=480 MPa
i podwyzszone] odpornosci na korozje (np. S480W) z oktadzinami gérniczymi z blachy profilowanej

uktadanymi szczelnie na styk

4. Przebudowe obudowy sztolni mozna rozpoczqé dopiero po stwierdzeniu wytrzymatoSci gruntéw

w pasie wzmocnienia iniekcjq.
5. Otwarcie obudowy nie powinno przekracza¢ 0,5m
6

. Wybdr wariantu przebudowy obudowy odcinka do wylotu sztolni zalezny od wytrzymatosci
Okfadziny gémicze zainiekowanych gruntdw.
stalowe 7. Pod fukami nalezy zabudowa¢ betonity fundamentowe o powierzchni podstawy conajmniej 0,06m>
. 8. Strzemiona nalezy skrecié na sztywno by uniemozliwi¢ zsuwy w zfqczach
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