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Poszcz.

Razem

Drenaz na Terenie Odprowadzajacy Wode Wraz z Badaniami Geologiczno - Inzynierskimi Oraz Dodatkowe Odwodnienie Terenu,
Skansenu Gorniczego "Kroélowa Luiza"

Drenaz na terenie odprowadzajacy wode wraz z badaniami geologiczno - inzynierskimi Skansenu Goérniczego "

Krélowa Luiza"

Drenaz - roboty ziemne

A
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagér- |km
d.1.1/0119-04 kowatym lub podgérskim
0,617 km 0,62
RAZEM 0,62
2|KNR 2-01 Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez m2
d.1.1/0125-01 darni z przerzutem
925,50 m2 925,50
RAZEM 925,50
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.1)/0215-06 ktad w gruncie kat. llI
462,7 m3 462,7
RAZEM 462,7
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1,5m |m3
d.1.1/0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
462,70 m3 462,70
RAZEM 462,70
5/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IlI) m3
d.1.1]0311-02
233,80 m3 233,80
RAZEM 233,80
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l |m3
d.1.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
215,74 m3 215,74
RAZEM 215,74
7/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 0.5 ms3
d.1.1/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1V
215,74 m3 215,74
RAZEM 215,74
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll ms3
d.1.1]0236-01
233,80 m3 233,80
RAZEM 233,80
9/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.1]0510-01
925,50 m?2 925,50
RAZEM 925,50
10/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.1]0510-02
925,50 m2 925,50
RAZEM 925,50
1.2 Drenaz
11/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.2/0501-03
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2/0408-01
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
13/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
125,00 m 125,00
RAZEM 125,00
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
15/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m3
d.1.2|/0610-01 niem kruszywa
60,00 m3 60,00
RAZEM 60,00
16/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm m
d.1.2/0703-02
393,70 m 393,70
RAZEM 393,70
17/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 80 mm - doda- |m
d.1.2/0703-02 tek za transport technologiczny
393,70 m 393,70
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RAZEM 393,70
18/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm m
d.1.2/0703-03
73,50 m 73,50
RAZEM 73,50
19/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o §r. nom. 100 mm - doda- |m
d.1.2/0703-04 tek za transport technologiczny
73,50 m 73,50
RAZEM 73,50
20|KNR 2-28 Podtoze z gliny - dolna warstwa drenazu m3
d.1.2/0701-01
9,8 m3 9,8
RAZEM 9,8
21|KNR 2-01 Drenaze - obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem |m3
d.1.2|/0610-01 kruszywa - zwir granulacja fi 6-16 mm
33,64 m3 33,64
RAZEM 33,64
22|KNR 2-01 Drenaze - obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem |m3
d.1.2/0610-05 kruszywa - kruszywo mineralne tamane 31,5/63 mm
88,30 m3 88,30
RAZEM 88,30
23|KNR 9-11 Utozenie geowdkniny m?2
d.1.2/0201-04
1002,14 m?2 1.002,14
RAZEM 1002,14
24|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z szt
d.1.2/0408-01 gotowych elementéw z tworzywa sztucznego - z osadnikiem
4 szt 4
RAZEM 4
25|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z gotowych elementéw z |szt
d.1.2/0408-01 tworzywa sztucznego - kineta przeptywowa, typ 1, PE 250 mm
4 szt 4
RAZEM 4
26|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 315mm z gotowych elementow z |szt
d.1.2/0407-02 tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy, typ 2, doptyw lewy i prawy, PP
160/160/160 mm
19 szt 19
RAZEM 19
27|Kalkulacja in- | Trojnik na rurach - pktr 6, 7, 8 szt
d.1.2|dywidualna
3 szt 3
RAZEM 3
28|Kalkulacja in- |Montaz zaslepek na kofncoéwkach rur drenazowych szt
d.1.2|dywidualna
32 szt 32
RAZEM 32
29|Kalkulacja in- |Wycena indywidualna Wigczenie do istniejgcych studni szt
d.1.2|dywidualna
2 szt 2
RAZEM 2
1.3 Rozbiorki i odtworzenia
30|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.1.3/1203-01 niem spoin zaprawg cementowg
130.,0 m 130.,0
RAZEM 130,0
31/KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
d.1.3{1103-01 piaskiem, wykonanej z kostki brukowej o
wysokosci 6¢cm - kostka z rozbidrki
130.,0 m2 130.,0
RAZEM 130,0
1.4 Odprowadzenie wody ze studni D01, D02 do wyrobisk
32|Kalkulacja in- | Zabudowa kr6¢cow z rur PCV o $rednicy 160 mm - wprowadzenie do otworéw w  |m
d.1.4|dywidualna |rurach ostonowych
3 m 3
RAZEM 3
33|Kalkulacja in- |Wykonanie otworu w rurze obsadowej o $rednicy 300mm z zabudowg rury PCV m
d.1.4|dywidualna |[150 mm, gt. 5m
10 m 10
RAZEM 10
34|Kalkulacja in- |Wypetnienie otworu zaprawg cementowg m3
d.1.4|dywidualna
0,6 m3 0,6
RAZEM 0,6
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/0408-02
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35 m 35
RAZEM 35
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4/0408-03
20 m 20
RAZEM 20
2 Odwodnienie liniowe
2.1 Montaz odwodnienia
37/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warst- |m?2
d.2.1{0105-05 Wy po zageszczeniu
0105-06
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 250 mm i wysokosci |m
d.2.1{0114-03 do 300 mm; klasa obcigzenia C250
10,0+4,0*3 m 22,00
RAZEM 22,00
39|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.2.1/0207-03 sztucznego o szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigze-
nia C250
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2.2 Kanalizacja
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2.2/0215-06 ktad w gruncie kat. lll
17,070,9%1,1 m3 16,83
RAZEM 16,83
41/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.2.2|/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.40 m3 16,83
-17,00,9%0,5 m3 -7,65
RAZEM 9,18
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.2.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 3 km
7,65 m3 7,65
RAZEM 7,65
43/KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa rur kanaliza- |m3
d.2.2/0610-06 cyjnych
17,070,9%0,5-17,0"2,14*0,09*0,09 m3 7,36
RAZEM 7,36
44/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
45/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. |szt
d.2.2|/0421-02 160 mm - przej$cia szczelne dla rur kanalizacyjnych
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.3 Roboty nawierzchniowe
46| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 m?2
d.2.3/0805-02 cm na podsypce piaskowej - kostka do ponownego utozenia
17,01,2 m?2 20,40
RAZEM 20,40
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 |mz2
d.2.3/0114-07 cm
0114-08
17,01,2 m?2 20,40
RAZEM 20,40
48/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce ce-|m2
d.2.3/0304-04 mentowo-piaskowej - kostka z rozbiérki
poz.47 m2 20,40
RAZEM 20,40
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