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|.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
— umowy Wykonawcy z Inwestorem,
— mapy sytuacyjno — wysokoiowej,
— uzgodnié z Inwestorem,

— wizji lokalnych w terenie,

— aktualnych norm i przepisow.

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowangpetniapcego odwodnienia terenu
Z miejsc najbardziej gromagtzych wod na terenie Skansenu ,Krélowa Luiza” w Zabrzu.
Zakres opracowania obejmuje zabugowczterech cgoéw odwodnié liniowych
z odprowadzeniem do istnaejych studni kanalizacji deszczowej Dz 315z0i0ej po wschodniej

stronie budynku wentylatoréw.

3. Rozwiazania techniczne

W celu odprowadzenia wod opadowych z nawierzchwiatdzonych z miejsc, w ktérych
gromadzi s} woda opadowa projektujeestabudow odwodnig liniowych . Odbiornikami wod
opadowych bda istniegce studzienki kanalizacji deszczowej Dz 315.

Projektuje s cztery cagi odwodnié liniowych o diugdciach:
-OD1-L=20+8,0+20m=120m
-OD2-L=4,0m
-OD3-L=40m
-OD4-L=20+20=40m

Przygto elementy systemu ukladane z wtasnym spadkiemeookaci korytek 250 mm
Z rusztemzeliwnym oraz studzienkami systemowymi z odprowadm@ndolnym osrednicy
200 mm..

Istniejgce studnie odbierage dla odwodnig liniowych to odpowiednio:

- k219 dla OD1
- k223 dlaOD2iOD3
- k224 dla OD4
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Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nglevykona z rur PVC-U SDR 34 typu
"S" z wydtuzonym kielichem, litych grednicy Dz 200 x 5,9.

Trasy kanalizacji i lokaliza¢j odwodnié liniowych przedstawiono graficznie na planie
sytuacyjnym. Spadki orazednice przedstawiono na profilach padttych.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej zoloe lgdg na calej diugéci w ziemi.
Wykopy pod rurocigi nalezy wykona zgodnie z norm PN-68/B-06050.

Rury naley uklad& w wykopie, z ktdbrego mugzy¢ usungte gruz, beton i kamienie. Pod
przewodami naley wykona& podsypl¢ z piasku o grubsi min. 20 cm. Ruroggi nalery
zasypywa na mokro bez kamieni. Grufdotej warstwy winna sga¢ 30 cm ponad gomn
tworzaca rury.

Wykopy wgsko przestrzenne gianach pionowych umocnionych przylgbkasci do 1,0 m
nie wymagaj zabezpiecze Z uwagi na istniece zagospodarowanie terenu 50% roboét wykona
nalezy recznie z odwozem nadmiaru ziemi do 5,0 km. Przypgjkasciach wykopdw powsyej
1,0 m stosowa nalezy umocnienia petne. W miejscach skrawan trasy drenow z kablami
elektrycznymi wykoné& wykopy kontrolne ¢cznie. Nadmiar ziemi natg odwies¢ poza teren
Skansenu na sktadowisko odpadow.

4. Warunki techniczne uktadania rurocagow i zasypywanie sieci z rur PVC-U

Rury z PVC-U nalgy ukfad& zgodnie z ,Instruke projektowania, wykonania, odbioru
oraz eksploatacji instalacji rur@gowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu cz. 3 - Zewgirzne przewody kanalizacyjne z rur PVC”, wydgmzez producenta
rur ZTS ,Gamrat” w Jgle.

Rury powinny by uktadane na podin z gruntu rodzimego - piasku grubegaedniego lub
drobnego, osrednicy zasipczej ziarna 2 > d > 0,05 mm, albo na padioz gruntu
nasypowegopiasku grubego Ilufredniego, zagszczonego, o gruboi min. 20 cm, z
wyprofilowanym zagibieniem,scisle obejmugcym ¥4 obwodu rury (99.

Obsypka powinna liywykonana z piasku grubego létedniego. Powinna ldyzag:szczana
warstwami o grub&i nie przekraczagej 1/3 srednicy rury, réwnoczZmie po obydwu jej
stronach.

Przed zagszczeniem nagbnej warstwy, szalunek na jej wysdkonalezy usuné. Obsypka
powinna s¢ga¢ 30 cm ponad wierzch rur (kanaly uktadane pod neasien modernizowanej
drogi naley zasypywa do wysokdci -0,93 m licac od projektowanej niwelety). Wymagany

jest wskanik zag:szczenia gruntu wg standardowej proby Proc8t&®0. Konieczna jest stata
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kontrola wskanika zagszczenia gruntu przez uprawngomednostk geotechniczp  Jdli
poziom wod gruntowych dalzie wyzszy od poziomu uteenia kanatu, na czas ukfadania rur
nalezy go obniy¢. Na odcinku tym wskanik zag:szczenia gruntu natg zwickszy¢ do 95 %.

Obsyplke w bezpdrednim otoczeniu rury natg zagszcza& recznie. Stosowanie ubijakow
metalowych i mechanicznych dopuszczalne jest dopieodlegidci poziomej wynosgcej 20
cm odscianki rury.

J&ili modut odksztatcenia gruntu rodzimegedzie nizszy od modutu obsypki (co me
mie¢ miejsce w przypadku gruntéw niespoistych w stalienym przy b < 0,33 lub w
przypadku gruntow spoistych nie skonsolidowanyaypr > 0,00, ldz skonsolidowanych przy
L > 0,25, szerok& wykopu na wysoki srednicy rury naley przyja¢ nia mniejsz od 4

srednic rury. Monta rur PVC-U naley prowadz¢ w temperaturze nie ¥s8zej n +5°C.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury PVC nie wymagiapbezpieczenia antykorozyjnego.

5. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Miejsca skrzyowan z istniegcymi kablami energetycznymi nale zabezpieczy poprzez
zastosowanie ruiostonowych dwudzielnych zgodnie z oberdjacymi w tym zakresie
przepisami.

W miejscach skrzxowan z istniepcym uzbrojeniem prace wykonywaecznie i pod nadzorem

uzytkownika danego uzbrojenia.

6. Uwagi kaicowe

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejsg dokumentag oraz zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budomdamontaowych cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz ob@&tjacymi normami.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonychotabemnych innej i zatlazonych w
projekcie gé¢bokadici istniegcych kabli lub wodoaigu naley bezzwiocznie zawiadomi
Projektanta. W takim wypadku projektant dokona @ienej korekty rgdnych wpisem do
dziennika budowy,

— Ze wzgkdu na istnigjce zagospodarowanie placu zabawcksrza¢ wykopow (robot
ziemnych) nalgy wykona& metod, r¢czmg, unikapc mazliwosci uszkodzenia instalacji
podziemnych. W miejscach mavych skrzyzowan z istniepcymi instalacji dokona

wstepnych wykopow kontrolnych.
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- Po zakaczeniu robét wykonainwentaryzacgj geodezyjn.

— Calai¢ robot wykoné zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i math rurochgow
z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r., PolskimriNami i przepisami BHP.

- Proby szczelngi rurochggéw z PVC wykoné zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735.

— Ewentualne zmiany w trakcie realizacji konsultéve@zpdrednio z Projektantem.

. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Symbol katalogowy
lub nr Wyszczegolnienie nr normy lub rys. Jedn. llos¢
poz. roboczego
1 2 3 4 5
1. Rury kanalizacyjne z PVC-U typ”S”
SDR 34 z wydhazonym kielichem lite
Dz 200 x 5,9 mb 18,5
2. Kaskada Dz 200 na istrdegj studni:
Trojnik PVC-U ¢ 2004 2004 200 szt. 1
Kolano PVC-U jednokielichoweg 200 Szt. 1
Prostka PVC-Ug 200 szt. 1
3. Odwodnienie liniowe o szerokm korytek
250 mm z ruszterzeliwnym
OD1-L=2,0+8,0+2,0 mb 12,0
OD2-L=40m mb 4.0
OD3-L=40m mb 4.0
OD4-L=20+20 mb 4,0
Studzienki systemowe z odprowadzenigm
dolnym Dz 200 szt 4
4, Rury ostonowe dwudzielne na kable szt. 3
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.

1. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

— kanalizacja deszczowa PVC-U Dz 200 mm —-185m
— zabudowa odwodnieliniowych — 4 kpl.
— wykonanie kaskady na istn. studni -1 kpl.

1.1. KOLEJNO SC REALIZACJI:

— przygotowanie i przekazanie placu budowy,

— wytyczenie geodezyjne tras kanalizacji deszczowejwodnié liniowych,
- wykonanie odcinkowych wykopdéw oggokasci ok. 1,45 — 2,25 m,

— zabudowa odwodnieliniowych,

— monta rurochgu na podsypce piaskowej,

— wykonanie proby szczelSa,

— zasypanie wykopdow (obsypkavirowo - ttuczniowa i grunt rodzimy),

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

— chodnik z kostki granitowe],

— kable energetyczne NN,

- kanalizacja deszczowa,

- przylacze wodocigowe

— istniejgce obiekty matej architektury,

— podziemne kable elektryczne niskiego raja.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI:

— wykopy na gtbokcici wigkszej nz 1,0 m,
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— istniejgce uzbrojenie podziemne — gtdwnie kable elektryarakiego nagicia,

— praca sprgtu mechanicznego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:
— praca w wykopach o ¢gbokasci przekraczajcej 1,0 m (wykoné bezpieczne zg&gia dla
pracownikdéw oraz zabezpieczed@an wykopu),

- wykonywanie robét spetem mechanicznym.

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem wykopdw | montan sieci winne by
przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP zgodnidkozporadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie begp@stwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.)

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:

Przeszkolenie pracownikdw w zygku z zagreeniami zwgzanymiz pracami:
— sprztem mechanicznym,
— w poblizu sieci energetycznych,
- w wykopach ziemnych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE

NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH ZAGRO ZENIA:

wiasciwa organizacja placu budowy,

- stosowanie zabezpieazprzy wykonywaniu wykopow i pracach w wykopach,

— stosowanie ogrodzenia placu budowy,

— stosowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

— stosowanie prz&§ dla pieszych (mostki przefiwe z pogczami),

- egzekwowanie noszenia przez pracownikow ogzaehronne;,

— zapewnienie gcznaici telefonicznej na wypadek paru, wypadku, awarii lub innego
zagraenia,

— zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji w wypadagrzzenia,

— stosowanie sprawnego spiz i narzdzi pracy.
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