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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
— umowy Wykonawcy z Inwestorem,
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej,
— uzgodnien z Inwestorem,
— wykonanych badan geologicznych,

— wizji lokalnych w terenie,

— aktualnych norm i przepisow.

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze  opracowanie ma na celu zaprojektowanie  odwodnienia  terenu
z miejsc najbardziej gromadzacych wodg na terenie Skansenu ,,Kroélowa Luiza” w Zabrzu.

Wykonane badania geologiczne (etap | prac) potwierdzily wystgpowanie w
przypowierzchniowej czesci podtoza gruntowego utworéw bardzo przepuszczalnych (nasypow
kamienistych), ktorych obecnos¢ powoduje szybkie przesaczenie si¢ wod opadowych w glebsze
partie podloza gruntowego. Zaistniata zatem konieczno$¢ zaprojektowania i1 wykonania
dodatkowej instalacji drenazowej odwadniajacej teren w celu uzyskania skutecznego i szybkiego
odprowadzenia wod opadowych. Zaprojektowania instalacja nie zapewni 100% skutecznosci
odprowadzenia wod opadowych przed ich wsigkaniem w glab podloza gruntowego.
Zaprojektowany drenaz powinien jednak znacznie ograniczy¢ migracj¢ wody w glebsze warstwy

podtoza gruntowego, i tym samym lepiej zabezpieczy podziemng cze$¢ Skansenu przed woda.

3. Charakterystyka terenu, istniejace uzbrojenie

Drenaz odwadniajacy teren zaprojektowano w ten sposob, aby maksymalnie uniknaé
kolizji z istniejaca matg architektura, podziemnym uzbrojeniem technicznym oraz utwardzonymi
nawierzchniami uktadu komunikacyjnego przebiegajacymi na terenie Skansenu. Na terenie
objetym opracowaniem przebiega kanalizacja deszczowa @200-300 mm i kanalizacja sanitarna,
ktora bedzie czgsciowym odbiornikiem wod drenazowych. Pozostala czgs¢ wod drenazowych

bedzie w dwodch miejscach odprowadzona do istniejacych pompowni odwadniajgcych
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zlokalizowanych w podziemnej czesci Skansenu. Ponadto teren uzbrojony jest w instalacje
elektryczne niskiego napigcia, ktore zasilaja zamontowane lampy o$wietleniowe terenu
Skansenu. Na podstawie wynikow badan geologicznych grunt na tym terenie jest w partiach
przypowierzchniowych tatwo przepuszczalny, natomiast poziom wod podziemnych stwierdzono
dopiero na poziomie ok. 5,00 m ponizej powierzchni terenu. Catly teren jest lekko nachylony
w kierunku zachodnim i poludniowym. Wigksza cze$¢ terenu, na ktorym projektuje si¢ drenaz

stanowig tereny zielone (trawniki).

4. Rozwigzania techniczne

W celu odprowadzenia wod opadowych z przedmiotowego terenu projektuje si¢ drenaz
odwadniajacy. Odbiornikiem wod drenazowych bedzie istniejaca studzienka kanalizacji
deszczowej (0zn. Kys) znajdujaca si¢ na terenie Skansenu, oraz nowoprojektowana studzienka -
na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej (ozn. Dy). Studzienki te posiadaja wystarczajaca
glebokos¢, ktora umozliwia podigczenie sie do nich z odptywem z projektowanej instalacji
drenazowe;j.

Projektowane ciagi drenarskie oraz odcinki sieci kanalizacji, ktora odprowadzaé¢ bedzie
wody opadowe do istniejacej kanalizacji deszczowej i pompowni podziemnej (ze studni
ozn. Do i Dgy) zaprojektowano w ten sposob, aby zminimalizowa¢ wpltyw prac ziemnych na
istniejagce zagospodarowanie terenu oraz rosngce tam drzewa. Rozwigzanie sposobu
odprowadzenia wod opadowych do podziemnej pompowni przedstawiono na schemacie
zalagczonym w czgséci rysunkowe;.

Podstawowy materiatlem kanalizacji odwadniajacej beda rury z tworzyw sztucznych
PVC-u SNS8, kielichowe na uszczelki gumowe o $rednicy @110 mm, @160 mm i @200 mm.
Przewody drenarskie zaprojektowano z rur PVC-u 126/113 i 92/80 mm o wielkosci otworow
2,5%x5,0 mm. Z uwagi na duza przepuszczalno$¢ gruntu zaprojektowano dreny z wigkszymi
otworami oraz o otworowaniu czgsciowym (kat 220°). Tego rodzaju dren ograniczy wsigkanie
ptynacej wody w drenach do nizszych warstw gruntu.

Na zatomach trasy i na podtaczeniach ciaggdéw drenarskich zabudowaé nalezy studzienki
kanalizacyjne drenarskie z tworzywa o $rednicy @315mm, @425 mm z wtazami typu sredniego.

Studzienka sktada si¢ z czesci dolnej (kinety), rury trzonowej, stozka betonowego oraz pokrywy.
Wiaczenia czegsci rur drenarskich wykonaé¢ nalezy za pomocg przejs¢ typu ,,in Situ”.
W studzienkach osadowych zastosowaé nalezy dna ptaskie. Czg$¢ drendw wilaczono poprzez

zabudowanie trojnikOw na ciggach kanalizacji odprowadzajacej wody z drendw.

4
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Rurociagi drenarskie nalezy utozy¢ w wykonanych wykopach na glebokosciach zgodnych
z projektem. Wykop nalezy wylozy¢ geowtokning o dobrej przepuszczalnosci wody, a nastepnie
na spodzie geowldkniny wykona¢ nalezy warstwe nieprzepuszczalng, ulozy¢ rure drenarska,
wykona¢ obsypke zwirowa, na ktérg nastepnie (zgodnie z rys. 5 — przekrdj poprzeczny przez
wykop), nalezy wsypa¢ thuczen, zawinagé geowlokning, utozy¢é warstwe piasku gruboziarnistego
o gr. S5cm na geowldkning i zasypa¢ humusem. Drenaz liniowy nalezy utozy¢ zgodnie z czescia
rysunkowg oraz spadkami, ktore pokazano na profilach podtuznych (Rys. 1+4).

Na Rys. 6 przedstawiono schematycznie odprowadzenie wody ze studzienki Do |
wprowadzenie jej — rozprowadzeniem poziomym (Rys. 6A) w Chodniku do Warsztatu
elektrycznego i w Warsztacie elektrycznym — do zbiornika znajdujgcego si¢ w Warsztacie
elektrycznym. Na Rys. 7 przedstawiono schematycznie odprowadzenie wody ze studzienki Do,
do kanatu $ciekowego znajdujacego si¢ w Wychodni wschodniej. Nastgpnie woda ta ma by¢
odprowadzana dalej zgodnie z istniejgcym odprowadzeniem wody.

Podczas wykonywania drenazu szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na rodzaj stosowanego
zwiru filtracyjnego, Staranne zatozenie geowltokniny oraz witasciwe spadki uktadanych drendw,
gdyz sa to podstawowe parametry techniczne majace wptyw na prawidlowe dziatanie drenazu.
Wiaczenie si¢ do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej ©@200mm nalezy wykonac
poprzez zastosowanie przejs¢ typu ,,in situ” na wysokosci rzednej zgodnej z profilami drenazu
I kanalizacji odwadniajace;j.

Przed odprowadzeniem wod drenazowych zaprojektowano studzienki osadowe, w celu
zatrzymania ewentualnych drobnych frakcji niesionych przez drenaz. Studzienki te o Srednicy
425 mm posiadajg cze$¢ osadnikowg glebokosci 0,5 m 1 winne by¢ czyszczone okresowo

W sposob mechaniczny.
4.1.  Wielko$¢ poszczegélnych zlewni drenazowych

1. Odptyw do studni K26 ~ — ok. 700 m?

2. Odptyw do studni Dy~ — ok. 495 m?
3. Odptyw do studni Dg; ~ — ok. 900 m?
4. Odptyw do studni Do, ~ — ok. 860 m?

Razem powierzchnia zlewni wynosi ok. 2 955 m?.
4.2. Szacunkowe splywy z poszczegolnych zlewni

Przy zatozeniu natezenia deszczu wynoszacego 131 I/s/ha, wspotczynniku sptywu 0,2,

retencji terenowej 0,15 i sprawnosci instalacji 0,9 sptywy z poszczegolnych zlewni wynosza:

5
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Q=Fxqgx/1-0.2/x/1-0,15/%0,9[l/s]
Q1 =0,07 x 131 x 0,8 x 0,85 % 0.9=5,6 [l/s]
Q2 =0,0495 x 131 x 0,8 x 0,85 x 0,9 =4,0 [I/s]
Q3=0,09 x 131 x0,8x0,85x0,9=7,2][l/s]
Q4=0,086 x 131 x 0,8 x 0,85 x 0,9 =16,9 [I/s]
Catkowity sptyw wynosi — Qeanc. = 23,7 [I/s[

5. Roboty ziemne

Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych przy glebokosci do 1,0 m
nie wymagajg zabezpieczen. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu 50% robot wykonac
nalezy recznie z odwozem nadmiaru ziemi do 5,0 km. Przy glebokosciach wykopoéw powyzej
1,0 m stosowa¢ nalezy umocnienia petne. W miejscach skrzyzowan trasy drenéw z kablami
elektrycznymi wykona¢ wykopy kontrolne recznie. Nadmiar ziemi nalezy odwie$¢ poza teren

Skansenu na sktadowisko odpadow.

6. Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych robdt ziemnych innej niz zatozonych
w projekcie glebokosci istniejacych kabli lub kanalizacji nalezy bezzwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta. W takim wypadku projektant dokona stosowanej korekty
rzednych wpisem do dziennika budowy,

— Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie placu zabaw wigkszo$¢ wykopow (robot
ziemnych) nalezy wykona¢ metoda r¢czng, unikajac mozliwosci uszkodzenia instalacji
podziemnych. W miejscach mozliwych skrzyzowan z istniejacymi instalacji dokonaé
wstepnych wykopow kontrolnych.

— Po zakonczeniu rob6ot wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

— Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r., Polskimi Normami i przepisami
BHP.

— Proby szczelnosci rurociggéw z PVC wykonaé zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami

podanymi w normie PN-92/B-10735.

— Ewentualne zmiany w trakcie realizacji konsultowac bezposrednio z Projektantem.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.

1. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

— kanalizacja deszczowa PVC-U 200mm -9,0m

— kanalizacja deszczowa PVC-U 160mm —125,0m
— kanalizacja deszczowa PVC-U 110mm —16,0m
— zabudowa studzienek z tworzywa & 425 mm — 8 szt.

— zabudowa studzienek z tworzywa @ 315 mm —19 szt.
— drenaz PVC-u 126/113 mm —-735m
— drenaz PVC-u 92/80 mm -393,7m

1.1. KOLEJNOSC REALIZACJI:

— przygotowanie i przekazanie placu budowy,

— wytyczenie geodezyjne tras kanalizacji deszczowej i ciagéw drenarskich,

— wykonanie odcinkowych wykopow o gtebokosci ok. 0,9 — 1,6 m,

— montaz rurociggu na podsypce piaskowej, zabudowa studzienek kanalizacyjnych,
— wykonanie proby szczelnosci,

— zasypanie wykopow (obsypka zwirowo - thuczniowa i grunt rodzimy),

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie wykopu pod drenaz z regcznym wyprofilowaniem dna wykopu,

— zabudowa studzienek drenazowych,

— ulozenie geowtokniny w wykopie,

— ulozenie warstwy nieprzepuszczalnej gliny, a nastepnie utozenie na niej rury drenarskiej,
— obsypanie zwirem drenu do wysokosci 10 cm ponad jego gorg,

— wykonanie gornej warstwy filtracyjnej z thucznia kamiennego,

— owinigcie geowtokning tak obsypanego przewodu drenarskiego,

— zakrycie warstwa piasku 1 humusem warstwy filtrujacej drendw,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

— chodnik z kostki granitowej,

— kable energetyczne NN,

— kanalizacja deszczowa,

— istniejace obiekty matej architektury,

— podziemne kable elektryczne niskiego napigcia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
— wykopy na gtebokosci wickszej niz 1,0m,
— istniejgce uzbrojenie podziemne — glownie kable elektryczne niskiego napigcia,

— praca sprz¢tu mechanicznego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

— praca w wykopach o glebokosci przekraczajacej 1,0 m (wykona¢ bezpieczne zej$cia dla
pracownikow oraz zabezpieczenie $cian wykopu),

— wykonywanie robdt sprzetem mechanicznym.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem wykopdéw 1 montazem sieci winne by¢
przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r.).

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymiz pracami:
— sprzetem mechanicznym,
— w poblizu sieci energetycznych,

— w wykopach ziemnych.
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6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH ZAGROZENIA:

—  wlasciwa organizacja placu budowy,

— stosowanie zabezpieczen przy wykonywaniu wykopow i pracach w wykopach,

— stosowanie ogrodzenia placu budowy,

— stosowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

— stosowanie przej$¢ dla pieszych (mostki przeno$ne z porgczami),

— egzekwowanie noszenia przez pracownikow odziezy ochronnej,

— zapewnienie tgcznosci telefonicznej na wypadek pozaru, wypadku, awarii lub innego
zagrozenia,

— zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji w wypadku zagrozenia,

— stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi pracy.



