SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Drenaz odprowadzajacy wode na terenie Skansenu ,,Krolowa Luiza”
w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza

Rodzaj materialu

Parametry

Rury kanalizacyjne

Materiat PCV-U
Srednice: 160*4,4mm, 110*3,4mm,
200*5,9mm

Rury drenarskie

Materiat PCV-U
Srednice: 126/113mm, 90/82mm, z

otworami wielkos$ci 2,5*5,0mm 1 otworami
pod katem 220°

Studzienki

Materiat: tworzywo sztuczne (PCV, PE, itp.)
Srednice: 315mm, 425mm

Ksztaltki do montazu

Material PCV-U
Trojniki, zaslepki

Geowldknina

Gramatura: 320 g/m°
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 25kN/m
Wytrzymatos¢ na przebicie: 3400N

Warstwa nieprzepuszczalna

Glina o wspotczynniku filtracji
k <0.058-10°

Zwir

Plukany, frakcja 6 — 16mm

Thuczen

Kruszywo naturalne tamane,
frakcja 28 — 63mm

Piasek gruby

Frakcja 0,5 —1,0mm

Rura ostonowa

Stal utwardzona fi 304.00 mm x 2.00 mm

Cement

CEM Il 32,5R




