Zatacznik Nr 6

Stacja uzdatniania wody i instalacja cyrkulacyjna d la eksponatow
"Wodny $wiat" —wytyczne projektowe i realizacyjne

Eksponaty z grupy ,Wodny swiat” bedg zespolem urzadzen, ktérych dziatanie umozliwiala bedzie
woda. Woda doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej zasilajgcej obiekt poprzez przylgcze
doprowadzone w rejon zespotu eksponatdw. Eksponaty winny byé wzajemnie powigzane
funkcjonalnie. Caly uktad winien by¢ zasilany centralng pompag cyrkulacyjng uzdatniania wody.

Woda w kanatach wodnych i zbiornikach bedzie poddawana procesom cyrkulacji i filtracji, majgcych
na celu zapewnienie jej wiasciwej jakosci. Zatozono, ze wymiana (oczyszczenie catkowitej ilodci wody
w kanale) bedzie nastepowac¢ w okresie 12 godzin.

Z kanatéw wodnych woda bedzie pobierana przy pomocy kolektoréw ssawnych utozonych z rur PE-
100 SDR 21 PN 10 zaopatrzonych w dysze ssawne rozmieszczone na catej ich dtugosci.

Celem ich pracy bedzie zbieranie zanieczyszczen zawieszonych w wodzie oraz opadajgcych na dno.
Niezaleznie od dysz ssawnych, w poblizu komory pompowni, zamontowany zostanie spust denny
o wymiarach 500 x 500 mm. Bedzie przeznaczony do zbierania zanieczyszczeh dennych wleczonych
przez wode (zbyt duzych dla dysz ssawnych), wyréwnywania naptywu do kolektoréw ssawnych, oraz
— w razie potrzeby - moze by¢ wykorzystany do awaryjnego odwodnienia kanatu.

Kazdy z w/w rurociggow winien by¢é wyposazony w zasuwe odcinajgca, umozliwiajgca ich niezalezne
wylgczenie z ruchu.

Kazdy z kolektorow dysz ssawnych i spustu dennego nalezy doprowadzi¢ do kolektora ssawnego
pomp i dalej — na stacje filtrow.

Stacja pomp

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie dwdch réwnolegle pracujgcych pomp. Przed pompami przewidzieé¢
zabudowe filtréw wstepnych pozwalajacych na wychwycenie grubszych zanieczyszczen. Pompy
powinny by¢ odporne na korozje i nie wymagac biezgcej konserwacji. Biezaca obstuga winna polegac
na okresowym czyszczeniu filtrow wstepnych. Pompy powinny pracowa¢ w sterowaniu czasowym ,
niezaleznie od siebie.

Stacja filtrow

Nalezy przewidzie¢ system filtracyjny z zastosowaniem pojedynczego, samodzielnego filtra
dyskowego. Urzadzenie powinno pracowac¢ samoczynnie i wytwarza¢ niewielkie ilosci poptuczyn.

Do procesu plukania urzgdzenie wymaga niewielkiej ilosci sprezonego powietrza. Dla potrzeb
instalacji przyja¢ sprezarke o wydajnosci rzedu 120 m*h i stopniu filtracji 100 mikronéw ( wielkosé tg
mozna zmieniag).

Stacja dezynfekciji

W celu przeciwdziatania namnazaniu sie mikroorganizméw winna byé zastosowana samodzielna
stacja dozujgca (pompa dozujgca, zbiornik zarobowy na stosowany preparat (V = 30 |) oraz osprzet
ssawny i ttoczny), ktorej praca zostanie sprzezona ze stacjg pomp wody obiegowej, (w uzasadnionych
przypadkach stacje dozujgca powinna mie¢ mozliwos¢ przetgczenia na tryb pracy recznej i rozpoczgé
dezynfekcje chemiczng w sposoéb niezalezny od natezenia wody).

Elementy tloczne

Przefiltrowana woda, do ktorej zostanie wprowadzony srodek dezynfekujgcy zostanie zawr6écona do
kanatu, przy pomocy rurociggu ttocznego utozonego z rur PE-100 SDR 21 PN 6.

Stacja sprezonego powietrza

Dla obstugi procesu plukania filtra dyskowego nalezy zastosowac sprezarke ttokowg bezolejowa. Ze
wzgledu na niepozagdany hatas wywolywany przez urzgdzenie, nalezy je umiesci¢ w obudowie
wygluszajgcej.

Urzgdzenia do podgrzewu wody

SUW

Powyzsze urzadzenia nalezy zabudowaé w kontenerowej stacji uzdatniania zlokalizowanej
w sgsiedztwie eksponatéw z grupy ,Wodny swiat” z zapewnieniem dojazdu sprzetu serwisowego.
Orientacyjne gabaryty obiektu: 5,5 x 3,5 x 3,0 m.



