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Wstep:

Prace i czynn&i opisywane w niniejszym opisie realizowanedd w ramach projektu pod
nazwgy ,Europejski Grodek Kultury Technicznej i  Turystyki Przemystowej’
wspoffinansowanego z funduszy Unii Europejskiej amach  Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, dziatanie 6.4 nwestycje
w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnyaes tego projektu jest stworzenie
w Zabrzu unikalnego kompleksu zabytkowych obiektGwtras podziemnej turystyki
poprzemystowej zwizanych z jeds z najstarszych i najwkszych kopal wegla kamiennego na
Gornym Slasku - Krolowa Luiza. W efekcie realizacji tego mkiu powstanie obiekt
turystyczny, ktérego elementemadzie park 12C

Przedmiotem posg¢powania jest zaprojektowanie i wykonanie plenerowejwystawy
JPark 'C" zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 43. Wraz z zaprojektowaniem,
wykonaniem i montazem wyposaenia dodatkowego w postaci stanowisk do grillowanja
zaprojektowaniem i realizacja nasadz@é, budowa czerpni i wyrzutni powietrza dla ukatdu
wentylacji wyrobisk podziemnych oraz przeprowadzerem wybranych robo6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem Parku 12C



1. Cz&¢ opisowa

A. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Podstawy opracowania:

1) Porozumienie z 02.12.2003 r. peddy Gmimy Zabrze a Wojewddztwenslaskim
w sprawie realizacji projektu ,Zabrze Staski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej”.

2) Uchwata nr XXXVI1/481/09 Rady Miejskiej w Zabrzu dnia 16.03.2009 r. w sprawie

podigcia decyzji o realizacji Projektu ,Europejski §©dek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemystowej” wraz z delegowaniem jeggalizacji na Zabytkow Kopalni
Wegla Kamiennego ,Guido” w Zabrzu.

3) Umowa CRU/2257/2010 o delegowanie realizacji Projeln.: ,Europejski ®&odek
Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Ziado z dnia 28.07.2010 r. wraz z4p0
zm.

4) Umowa Partnerska nr CRU/2479/2010 z dnia 20.08.20&0sprawie realizacji projektu
pn. ,Europejski Grodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej”

5) Umowa o dofinansowanie nr POIG.06.04.00-00-016/10drda 25.10.2010 r. wraz

z p&n. zm.

|. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkas¢ obiektu i zakres robot

projektowych oraz budowlanych:

1.1. Przedmiotem zaméwienia publicznego jest wykonan@ngrowej wystawy ,Park?C”
zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 43. Wystawaawrz zabudowaniami Skansenu
Gorniczego ,Krolowa Luiza” nawzywa bedzie do zagadnie zwigzanych z wglem i
energa. Wraz z wystawa natg wykon& elementy towarzysze tj:

1. Zaprojektowé wykon& i zamontowdé wyposaenie dodatkowe w postaci stanowisk do

grillowania
2. Zaprojektowa i zrealizow& nasadzenia w ikzi co najmniej 21 szt. drzew

3. Wykona wybrane roboty budowlane zyziane z budowparku 12C



4. Zaprojektowa i wykona dwie wyrzutnie i jeda czerpn¢ powietrza dla ukiadu
wentylacji wyrobisk podziemnych Skansenu Gorniczgigmlowa Luiza” o wyghdzie
i w lokalizacjach wskazanych zakniku nr 1 (1a).

Nalezy zaprojektowa i wykon&, dostarczy, zainstalowd, uruchomé, uzysk& niezledne
zezwolenia na budawlub inne decyzje w tym administracyjne, dépti do wytkowania,
i Swiadczy serwis gwarancyjny oraz naprawy ptatne w okresiargncji dla nagpujacych

eksponatéw, ekspozycji oraz elementéw towargygzh:

1. Stare szybyEksponat ilustrujcy pocatki wspotczesnego gornictwa poprzez pokazanie jedne
Z najstarszych form poszukiwania i wydobywaniggla. Eksponat ten to replika rowu
poszukiwawczego — odkrywki z ptytkim szybikiem syolibujacym przejcie do metody
giebinowej. Zadaniem eksponatu jest zilustrowanie Wi jgposob powstawaty najstarsze
kopalnie wegla. Pocatkiem byt podiiny row, dzeki ktéremu lokalizowano
przypowierzchniowe nagromadzeniacgla ( wychodnie poktadow ), a naghie wslad za
zagkbiajagcym sk poktadem réw stawat sicoraz gébszy, @ w przechodzit w podziemne nadal
zagkbiajace s¢ wyrobisko gdzie kontakt z powierzclanziemi realizowano przez pionowe
szyby. Eksponat wykonany w sposob uiiwaajacy zegcie zwiedzajcych do jago najaszego

punktu.

2. Camera Obscura — eksponat ilustruje zasadiziatania jednego z najstarszych gdzen
optycznych jakim jest Camera Obscura ( kamera d&wwa ) . Uradzenie zbudowane
w specjalnie dla tego celu zbudowanej ayiefunkcjonuje w nagpujacy sposob: We wgirzu
wiezy znajduje s stot z blatem wykaczonym jasnym matowym tworzywem, ponad stotem
u szczytu wiey zamontowane jest obrotowe lustro. BPefilustra poziomo zawieszona jest
nieprzeroczysta przegroda z otworkiem (obiektywem) obrgcdustrem powodujemy
rzutowanie obrazu (widoku z wig) poprzez otworek na stolelgcy matowlk. Na stole
widzimy pomniejszony obraz terenu znapghggo s¢ w punkcie na ktéry skierowano lustro w
lukarnie na szczycie wig. Eksponat wypogany w dodatkowe elementy wzbogagag

przekaz.

3. Stoneczna fontanna
Kamienna fontanna ogrodowa pragmg w zamkngtym centralnym obiegu wody. Obok fontanny
obrotowy maszt z umieszczonym na szczycie zestawegmw fotowoltaicznych. Dysza

fontanny zasilana pomp elektryczm nagdzary silnikiem pgdu statego o konstrukcij
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umazliwiajacej prag przy zmiennych parametrach zasilania. Pompa pavicechowa sie
mozliwosciag pracy zaréwno przy petnej podstawie chmur jak zyppetnym nastonecznieniu.
Wydajna¢ pompy powinna by zalezna w sposob proporcjonalny od chwilowej mocy zasia
Bateria ogniw fotowoltaicznych o parametrach dopast/ch do mocy pompy podagj wodc.
Catas¢ zestawiona w taki sposéb by maksymalna wyddjmmompy byta ogsigana wyhcznie

w czasie maksymalnego nastonecznienia latem w gadai potudniowych, a jednocree by
minimalna wydajné¢ pompy byta maliwa do osagniecia przy jak najtrudniejszych warunkach
oswietleniowych. Panugych w pochmurny dzie Zamawiagcy nie dopuszcza stosowania
w eksponacie jakiegokolwiek uktadu magazynowaniar@n elektrycznej. W skiad eksponatu
powinien wchodai rowniez zestaw pomiarowy zimny z amperomierza, woltomierza
umocowanych na odpowiednim postumencie. Przy ekspentablica z opisem wdzenia,
tabeh porownawcz ilustrujgca jaka moc jest niezldna do zasilania typowych wdzea
elektrycznych takich jak: telefon komorkowy, teleot, zelazko, tramwaj itp. Przy tablicy
zestaw komputerowy klawiatura monitor lub ekran ydotvy z oprogramowaniem
wyswietlajacym rzeczywis{ chwilowa moc uktadu. Oprogramowanie eksponatu powinno
umazliwia¢ dalsz ,zabaw” z uzyskanymi informacjami np. poprzez typowaniezgdzen
mozliwych do zasilania generowamrmog lub np. obliczanie potrzebnej powierzchni ogniw

fotowoltaicznych dla gwietlenia domu, zasilania tramwaju itp.

4. Zegary stoneczne- poziomy zegar stoneczny wymuszyj interakcg zwiedzagcych gdzie
stojpc w odpowiednim punkcie tarczy zegara turysta ssijejego wskazowi Cien turysty
zaleznie od godziny rzutowany jest na punkt przypisargnel godzinie umieszczony na
obwodzie tarczy zegara. Koncentryczne elipsy wykeniaa tarczy zegara utloviaja ponadto
obserwacje rinic nachylenia osi ziemi w zaleosci od pory roku i analiz zwigzanych z tym
zjawisk astronomicznych fizycznych, atek regut i metod oblicze matematycznych

wykorzystugcych zjawisko rzutowania cienia.

5. Promien Swiatla — Eksponat pokazagy mazliwosci wykorzystaniaswiatta do komunikacji
oraz podstawowe widaiwosci fal swietlnych, zbudowany z ukiadu luster oraz refle@tor

umazliwiajagcych prowadzenie komunikacji np. zyeiem alfabetu Morse’a

7. Stoneczna zapalniczka- Uktad optyczny - pojedyncza soczewka lub zwaseho sferyczne
o srednicy 40 cm umieszczone w przegubie kardana naysie pionowego profilu ze stali

nierdzewnej oraz okgte palenisko wykonane z materialu ceramiczneg@tigo na wysak
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temperatwy umazliwiajgce rozpalenie przy wykorzystaniu promieni stonecimyazurowego

zasobnika z eglem drzewnym przeznaczonym do wykorzystania.(pleoiya)

Zespot eksponatow ,Wodny swiat” Grupa eksponatéw ,Wodnywiat” be¢dzie zespotem
urzadzen, dla ktérych czynnikiem unitiwiajgcym funkcjonowanie dxzie woda. Grupa
eksponatéw powinna ilustrowaposoby dziatania podstawowych agzen hydrotechnicznych,
ktére miaty swoje zastosowanie w gornictwie Z uwagiszerokie wykorzystanie wody grupa
eksponatow &dzie miata charakter sezonowy. Funkcjonowanie ekafov w okresach
chtodnych i zimowych &dzie znacznie ograniczone. W grupie tej zaafk nastpujace
eksponaty:

6. Zrodio i wodospad
8. Kota wodna

9. Sruba Archimedesa
10. Stara pompaczna
11. Fontanna z kal

12. Tamy i strumyki
13. Jazy kluzy

14. Wiatrak ameryk@eski

6. Zrédto i wodospad

Eksponat, stanowisko o wymiarach ok. 3 x 3 metnyddwane z trzech zbiornikéw wykonanych

w formie graniastostupow o aiszej podstawie (zabezpieczenie przed rozsadzeniem
w przypadku zamarzegia) zramami ze stali nierdzewnej oszklonymi sayb ze szkia

0 podwyszonej klasie odporsoi - P4a lub o parametrach odpowiadgch tej klasie
odporndci. Zbiorniki umieszczone na ¥dych poziomach i wypogane w zawory denne oraz
samoczynne przelewy. Zbiorniki pokzone systemem rynien. Eksponat zasilany pomp
elektryczm, pracujcy w centralnym, zamkgiym obiegu wody i powizany funkcjonalnie

z innymi eksponatami. Dla eksponatu zostaly praepdzone roboty ziemne i fundamentowe

w postaci ptyty betonowej



8. Kota wodne

Wielkos¢ eksponatu ok. 3 x 3 metry. Eksponatzeloy z trzech gdnikdw wodnych opartych na
turbinach Kaplana, Peltona i Francisgadiki wykonane jako konstrukcje ze stali nierdzeywne
i szkta w taki sposob by widoczna byta ich zasadatdnia. Turbiny wraz z doprowadzeniem
i odprowadzeniem wody oraz zzestawem zasuw/zawordwazliwiajgcych kierowanie
zmiennych strumieni wody do poszczegoélnych turBksponat zasilany centralpomp uktadu

uzdatniania wody, powzany funkcjonalnie z innymi eksponatami.

9. Sruba Archimedesa

Stanowisko o wymiarach ok. 3 x 1 metSruba Archimedesa ze stali nierdzewnej o konstrukcji
umazliwiajacej obserwagj zasady dziatania ugdzenia.Sruba Archimedesa o diugci ok. 2 m,
osadzona podgkem dolnym kécem zanurzona w zbiorniku z wgdkoniec gorny usytuowany
nad kolejnym zbiornikiem pofmnym wyzej i wyposaonym w przelew orazecznie sterowany
zawor kulowy umaliwiajacy spuszczenie wody ze zbiornika gérnego do zlkarprzy dolnym
koncu Sruby Archimedesa Wymiary, skok i nachylenfruby Archimedesa powinny

umazliwia¢ pompowanie wody poprzez wprawiedreby w ruch obrotowy sitmiesni dziecka.

10. Stara pompa eczna

Eksponat w formie repliki typowej daj ulicznej pompy wykonanej zeliwa z dwignia
0 wysokaci urzadzenia 150 — 200 cm. Pompa pdpana ¢cznie, czsciowo wykonana ze szkfa
lub innego przeroczystego materiatu dla pokazania zasady jej aaiat Eksponat pogitzony

do uktadu centralnego obiegu wody.

11. Fontanna z kuh

Kamienna kula osrednicy 1000mm utbyskowana hydrostatycznie w kamiennej niecce
0 ksztatcie dopasowanym do kuli. Doprowadzenie wpdyentralnego obiegu, podsieniem
umazliwiajagcym uniesienie kuli centralnie w najszym punkcie niecki. Rurogy
doprowadzajcy wod: wyposaony w feczny zawor stergpy umaliwiajacy ptynmg regulacg
ilosci wody doprowadzanej pod kul(cisnienia wody). Obok eksponatu tablica pugiwa

z informacjami na temat giaru kuli i powierzchni styku kuli z niegkoraz zalenosci cisnienia
wody i zwigzanej z nim sty unogzej kuk na poduszce hydrostatycznej. Na przewodzie
doprowadzajcym wod: precyzyjny manometr i proporcjonalny zawor digoyi umazliwiajacy
ptynng regulacg przeptywu, cinienia wody.



12. Tamy i strumyki

Ekspozycja wpisana w czworgtk 0 wymiarach ok. 20 x 15 metrow z uweggdhieniem
deniwelacji terenu umitiwiajacej dziatanie ekspozycji. Ekspozycja zasilana z adit
centralnego obiegu wody. Ekspozycja wraz z eksgezjazy i sluzy stanowa siet koryt

i kanatdw, wykonanych ze stali nierdzewnej i szlda&nych spadkach i przekrojach
0 szerokéciach od 30 cm do 120 cm. Z zabudowanymi modelamyjdzen hydrotechnicznych
takich jak tamy, jazygluzy. Catg¢ wyposaona w odcinki o zdefiniowanym przekroju dla
umazliwienia dokonywania pomiarow gakosci przeptywu i przelicze ilosci przeptywajcej
wody. Eksponat wypogany w tablie z niezlgdnym opisem podstawowych péji zaleznosci

hydrologicznych.

13.Jazy isluzy

Eksponat powgzany z eksponatem tamy i strumyki w postaci ok.n&&row rozgaizionych
stalowych kanatdéw co najmniej 4 jazéw isRiz. Modelesluz wykonane ze stali i szkia lub
innych materiatdbw przeoczystych w sposéb umldwiajacy obserwag zasady ich dziatania.

Przy eksponacie tablica ilustjop zasagldziatania jazu §luzy.

14. Wiatrak amerykanski

Eksponat powizany z centralnym uktadem obiegu wody wykonany wstapa wiatraka
osrednicy ok. 2 metrOow umieszczonego na szczycie owigl wiezy 0 konstrukcji
kratownicowej. Catkowita wysoké budowli ok. 6 metréw. Konstrukcja wypassma w dwa
zbiorniki o konstrukcji ze stali nierdzewnej i sakiub innego przejrzystego materiatu. Dolny
zbiornik o pojemnéci ok. 4m3 zabudowany w podstawie wyew zbiorniku zanurzony nurnik
i cylinder stalowej — nierdzewnej pompy nurnikow&)d pompy w gar poprowadzony
przezroczysty rurocig, a na szczycie wig drugi zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej kisz
lub materiatu przejrzystego o e@bpsci ok. 0,5 — 1 m3 dodatkowo wypasmy w zawor
nadmiarowy zwitoczny i przgeoczyst rure przelewovwq doprowadzosn do dolnego zbiornika.
Wiatrak poprzez odpowiedniprzektadng, wat wykorbiony i uktad pionowycherdzi nagdza
dwuttokows pomg nurnikowg kierujgc wodk rurocggiem do wyszego zbiornika
umieszczonego na wig, skad po napetnieniu zbiornika poprzez zawér nadmiarawéoczny

i przelew cala woda sptywa z wysakd kilku metrow do zbiornika dolnego. Wiatrak
przektadnie i pompa dobrane tak by pompowanie wodpoczynato sijuz przy bardzo stabym
wietrze i by szybk& pompowania wzrastata w sposOb proporcjonalny dgrpstu pedkaosci

wiatru. Wiatrak  wypossny w urzdzenia zabezpieczgje w przypadku nadmiernych
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podmuchéw wiatru. Przy eksponacie tablica ilugtrajbudow i rozwoj nurnikowych pomp

gorniczych oraz zasadiziatania kopalnianego kunsztu wodnego.

Dla zapewnienia wkziwych parametréw wody zasilgjej eksponaty w ramach zadania agle
zaprojektowa i wykona: Stacg Uzdatniania Wody wraz z wszelkimi niezimymi instalacjami.

Podstawowe zai@nia dotyczace w/w uktadow opisano w zgizniku nr 6.

15. Maszt meteo — maszt w postaci rury wykonanej ze stali nierdzgwlub konstrukcji
przestrzennej o wysokoi ok. 7,5 metra ustawiony na wzniesienikrednicy ok. 5 metréw
i wysokasci ok. 1,2 metra. Na maszcie zamontowane klasyczmajniki parametrow

atmosferycznych. Pod masztem tablica z czytnikamidzen pomiarowych

16. Labirynt chodnikow — labirynt o scianach z nieprzgoczystego, tatwo zmywalnego

materialu w kolorze czarnym o wysakdo 150 cm rozmieszczony na rzucie foremnego
sze&ciokata o dheszych przektnych wynoszcych ok. 27 m. nad labiryntem koncentryczny
uktad ktadek.

Elementy towarzyszce, ktérych wykonanie zostato ohjte przedmiotem zamowienia

1. Wyposaenie dodatkoweW ramach zadania nale zaprojektowd, wykona i zamontowa
12 zadaszonych stanowisk do grillowaniazd@a wyposaone w palenisko wraz ze stolikami

i tawkami, po minimum 8 miejsc sieglzych dla kadego stanowiska.

2. Wykonanie projektu i budowa instalacji odgromowvej oraz elektrycznej dla terenu parku
12C

W ramach zadania néalg zaprojektowd i wykon& instalacg odgromowy dla obiektéw parku
12C, dla ktorych wykonanie takiej instalacji j@stmagane. W ramach niniejszego zamowienia
naleey dostarczy, przygotowa fundamentowanie i instalacjzasilania eksponatow oraz
podhczy¢ 58 latarni, a take zaprojektowa i wykona terenowe instalacje elektryczne
zakaczone rozdzielnicami rozmieszczonymi wmgch punktach parku i umlbwiajacymi

okazjonalny pobor energii elektrycznej o regi 230 V.

3. Wykonanie projektu rekultywacji i zagospodarowania terenu oraz jego realizacja
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W ramach zadania nale wykona projekt rekultywacji terenu dostosowany do praojekt
zagospodarowania terenu opracowanego W ramach jsziegp zamodwienia. W ramach
rekultywacji naley przewidzi€¢ wytozenie w terenie warstw gruntu biologicznie czynnego
w ilosci umazliwiajacej realizagj nasadze. W ramach zadania nalerowniez przewidzi€ ciagi
piesze, a tale elementy malej architektury (klomby fawki itp.)ganie projektem
zagospodarowania terenu opracowanym w ramach zamiayiuwzgidniagcym elementy
projektu pierwotnego ju zrealizowane. W ramach zamowienia aglerealizowa wszystkie

czynndci przewidziane projektem

4. Nasadzenia
W ramach zadania na terenie parku 12C w miejscaglodnionych z Zamawiggym naley
przewidzi€ nasadzenia co najmniej 21 drzew o cechach zgodreyopisanymi w zestawieniu

roslin do nasadze(zakcznik nr 1a).

5. Czerpnia i wyrzutnie powietrza

W ramach zadania na terenie parku 12C w miejscadazanych w zatzniku do SIWZ nr la.
Nalezy zaprojektowa i wykona dwie wyrzutnie i jeds czerpn¢ powietrza dla ukiadu
wentylacji wyrobisk podziemnych. Zaréwno wyrzutrjak i czerpnia powinny mie wyglad
zewrgtrzny zbieny z wyghdem zilustrowanym w zagg¢zniku do SIWZ nr 7.

Il Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowiena

Obiekty, w ktérych w ramach zamowienia dokonywaredahjakiekolwiek ingerencje i ktore
beda stanowity czs¢ kompleksu turystyki przemystowej tworzonego w ramarojektu pod

nazwy ,Europejski Grodek Kultury Technicznej i Turystyki PrzemystowéEOKTITP).

Docelowo w sktad kompleksu wchod#igda nw. obiekty:
1. Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna — odcindksaybu Carnall przy ul. Wolsoi 410
do wylotu przy ul. K. Miarki 8 w Zabrzu,
2. Obiekty naziemne w rejonie dawnego wylotu sztptay ul. K. Miarki 8 w Zabrzu,
3. Obiekty naziemne, zlokalizowane na terenie Skam&orniczego Krolowa Luiza przy ul.
Wolnaosci 410 w Zabrzu,

4. Szyb Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43
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. Chodnik podstawowy w pokt. 510 na poz. 40m Imdey od sztolni do szybu Wyzwolenie
przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu,
. Wyrobiska Skansenu Gérniczego Krélowa Luiza

7. Udrazniony odcinek szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkievae3 w Zabrzu,

9.

. Obiekty naziemne Skansenu Gorniczego Krolowad przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu

w tym park 12C
Stacja wentylatorow gtébwnego przewietrzania vrazelkasrednicowym pionowym

otworem wentylacyjnym

Wykonawca zobowgzany jest uwzgédni¢ w kosztach i zapewnd:

1) Narzdzia pracy,
2) Niezlgdne maszyny, ugdzenia i materiaty, w tym nagdzia wyposaenie
specjalistyczne 1 spitzniezlzdne do prowadzenia konserwacji i jeej obstugi parku
12C iwszelkich zainstalowanych w nim gtizea
3) Transport materiatow i ngdzi do miejsca wykonywania robot,
4) Woydanie i transport do miejsca przeznaczevsaelkich materiatdw i odpadéw w tym
ziemi osadow i skaty ptonnej z rob6t budowlanyatniych,
5) Organizagjzaplecza budowy, wykonanie nigdnych instalacji, przgczy i zwycie
mediow
7) Korzystanie z i, toalet szatni i pomieszazesocjalnych w przypadku zawarcia przez
Wykonawe stosownych uméw, oraz koszt zawarcia uméw na degstaniezlzdnych
mediow i odstaw sciekdw
8) Zaprojektowanie uzgodnienie i wykonanidatecji zasilania terenu budowy w energi
elektryczm i sieci wod.-kan.
10) Ubezpieczenia, ochrgnasekuragj.
11) Zakup niezdginych elementow maszyn i udzen
12) Zaprojektowanie i wykonanie z materiatbw whgdm budynkow, budowli urdzen

I instalacji w zakresie opisanym w SIWZ wraz zagzahikami

13) Uzyskanie wszystkich nieginych decyzji w tym administracyjnych w szczeggébio

zezwold& na budow i zgtoszé do instytucji odbieracych , wykonania niezioinych bada
odbiorowych (np. dla Ukglu Dozoru Technicznego) zamiaru wykonywania robét

budowlanych oraz koszty zgz@ane z realizagjtych decyzji (optaty administracyjne i inne)
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14)

15)
16)

17)
18)

19)

20)

Zapewnienie dojazdu do terenu budowy i przywnde drog dojazdowych do stanu
poprzedniego.
Kompleksowa obstuga geodezyjna
Wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwejversiji i ilosci egzemplarzy
przewidzianej w umowie
Rkojmia gwarancja i przegily gwarancyjne
Rozruchy, testy pomiary i proby zdawczo odtie
Przegldy nadzory i odbiory infrastruktury podziemnej oramziemnej przez ich
uzytkownikow, wigcicieli lub administratoréw
Materialy eksploatacyjne i wypasmie, ktdére zgodnie z zapisami SIWZ rigi@rzekazéa

Zamawiagcemu

Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwenia:

Wystawe edukacyja powinna cechow@a dostpnos¢ do eksponatow osobom
niepetnosprawnym w maksymalnym ahiavym zakresie;

Wystawa musi by wykonana tak, aby osoby znajglcg s¢ w przestrzeni ekspozycyjnej
nie bylty naraone na niebezpiecastwo;

Tres¢ i forme komunikatow, ich dogpnas¢ dla oséb niepetnosprawnych Wykonawca
uzgodni z Zamawigfym na etapie uzgadniania wstych zataen projektowych lub
projektowania;

Wystawa edukacyjnachzie w maksymalnym stopniu intuicyjna w obstudze

Wystawa musi b trwaly i odporna na dziatania ze strony zwiedeggh, zbudowana
wytacznie z materiatdw niepalnych, niethgych o twardéci powierzchni dospnych
dla zwiedzajcych odpowiadacej co najmniej 5 w skali Mohsa oraz o wysokiej
odporndci na akty wandalizmu.

Aranzacja wystawy powinna umbwia¢ demonta eksponatéw oraz fragmentow
scenografii i przetransportowania ich poza przestmystawiennicz bez konieczni
demontowania, odtzania innych elementéw wystawy;

Wymiana lub modyfikacja elementu wystawy nie #@opowodowé wytaczenia

z wytkowania i eksploatacji catej wystawy;

Konserwacja eksponatow powinnachyazliwa do prowadzenia sitami wkasnymi przez

Zamawiagcego. W przypadku gdy do prawidtowej konserwacjbiezacej obstugi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

niezlzdne ledzie specjalistyczne wypasenie lub nargdzia Wykonawca dostarczy je
zamawiagcemu przed dokonaniem odbioru instalacji .

Po zakaczeniu dostaw i monta instalacji zwgzanych z realizagj zamdwienia
Wykonawca zobowzany jest uzyskaw imieniu Inwestora zgodnie z art. 55 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118PtB decyz¢ o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu, w zakresie w jakimedzie ona wymagana przepisami
obowigzujacego prawa.

Wykonawca zobowjzany jest do dostarczenia kompletnej dokument&sjpleatacyjnej

i serwisowej, w tym dokumentacji konstrukcyjnej @&eynawczej i ziaeniowej)

w zakresie nieziminym dla wykonywania napraw i remontow wszystkidamentow
ekspozycji. w 4 egzemplarzach oraz z wers;ji eleltznej (na ptycie CD)

W ramach zadania Wykonawca powinien rowropracowd wykon& i zainstalowa
komplet grafiki, grafiki wielkoformatowej i oznalk@nia zwigzanego z wystagv

Wszelkie roboty ziemne nalg realizow& maszynami o madiwie matej masie wiasnej
i nacisku jednostkowym wywieranym na patdo W przypadku prac kopayk
polegajcych na ukladaniu podziemnych elementéw infrastmktnaley stosowa
wytgcznie uradzenia o Dopuszczalnej Masie Wiasnej nie przekjacepl0 ton

W ramach zadania nale uwzgkdni¢ koniecznéé przeprowadzenia zmian w sposobie
zagospodarowania terenu opisanym projektem B&L Aekhi zahcznik nr 5 Do SIWZ,
korekt i modyfikacji ilgci i przebiegu poszczegoélnych sieci, a z@kparametrow

i rodzajow przyaczy przewidzianych dla poszczegolnych eksponatésinidpcy
przebieg sieci oraz przydzy zostat przedstawiony w zakniku nr 5 do SIWZ (Plan
zagospodarowania terenu).

W przypadku powstania szkdéd w wyrobiskach lub naipzchni w zwjzku

z wykonywanymi robotami do oboyzkéw Wykonawcy nateato kedzie ich usuricie na
koszt wiasny.

Wszystkie elementy instalacje igdzenia, o ktérych mowa w SIWZ powinnybgowe

tj. musz posiada gwaranct jak dla nowych urgdzen elementow i instalacii.

W trakcie prowadzonych robdt nalezwrac& szczegdllp uwag na sieci i elementy
infrastruktury podziemnej przebiegag w bezpérednim gsiedztwie projektowanej
inwestycji

Czerpnie i wyrzutnie powietrza dla uktadantylacji wyrobisk podziemnych Skansenu
Gorniczego ,Krolowa Luiza” nalyy wykona& w postaci wie w formie

prostopadtéciandw na podstawie czworgiia o dtugéci boku przy powierzchni terenu
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wynoszcej ok 150 cm. W gornej egci wiezy dtugasc jej boku powinna wzrastalo ok
220 — 260 cm. W gornej partii budowli naje zaprojektowé otwory wentylacyjne
przestongte zaluzjami. Zadaszenie wig w uktadzie kopertowym sptaszczonym
wyposaone w dodatkowe wloty/wyloty powietrza. Budowle pdewione na
odpowiednich fundamentackgiany zewgtrzne wykonane z cegty klinkierowej petnej
zaluzje oraz konstrukcja dachu wykonane z drewnavibaego i impregnowanego

cisnieniowo.

[ll. Ogodlne whasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Przeznaczenie obiektu:
Park 12 C bdzie shiyt celom poznawczym i rekreacji, przy czym gtdwnydbiorg tresci
poznawczych &da dzieci i miodzie, natomiast funkcja rekreacja w parku 12€dze

dedykowana dla catych rodzin.

Stan istniejacy:

Obecnie na terenie parku przeprowadzone zostalgepparadkowe i zrealizowano wybrane
roboty budowlane poleggje na wykonaniu budynku eksponatu Camera obscuwdemizacii

i doprowadzeniu podziemnych sieci, wykonaniu schodérenowych oraz e#ci elementéw
oswietlenia parku i ptyt fundamentowych dla wybranyeksponatow. Roboty te zostaly

przerwane, zakres ich ulegt modyfikacji, a daleh kontynuagj przewidziano na rok 2013.

Program uzytkowy obiektu:

Przeznaczeniem parku 12Gdaie rozpowszechnianie szeroko rozumianej wiedzyaigcej
przemystowej historii Gérnegslaska, a take podnoszenie poziomu kultury technicznéjau
dzieci i mtodziey.

Edukacyjna wystawa ,Park 12C” stanowk&z kompleksu tras turystycznych. Zrealizowanych
w ramach projektu pn: Europejskis@dek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej.
Jednak zaréwno charakter Parku 12C, jak i jegolimkgia umdaliwiajg rowniez traktowanie
tego zespotu ekspozycji jako oddzielnej atrakcjidy@wanej nie tylko dla turystéw
odwiedzagcych EOKTITP ale tedo mieszkacoéw Zabrza, jako miejsca spaceréw, wypoczynku
I spotka towarzyskich.

Podstawowym srodkiem przekazu genemgym wartgci poznawcze w parku 12Cedy

eksponaty i ekspozycje. Ekspozycje parku 12@; pogrupowane w czterech strefach
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1. Ziemia

2. Ogiev

3. Woda

4. Powietrze

Wystawa ,Park C12” z uwagi has swoj plenerowy ckimai szerokie wykorzystywanie zjawisk
i mechanizmow zwizanych z wog, przewidziana jest jako wystawa sezonowa zliwoscia

catorocznego funkcjonowania w ograniczonym zakresie

IV. Szczegodlne wiasnei funkcjonalno uzytkowe

Strefa: Ziemia

Stare szyby jednej z najstarszych form poszukiwania i wydobyiaawegla kamiennego.
Eksponat ten to replika rowu poszukivawczego — wdkr z piytkim szybikiem
symbolizupcym przejcie do metody gbinowej. Zadaniem eksponatu jest zilustrowanie kv ja
sposOb powstawaly najstarsze kopalnie ptktem byt podhiny réw, dzeki ktGremu
lokalizowano przypowierzchniowe nagromadzeniegha (wychodnie poktadow), a naphie
wslad za zagiiajgcym sk poktadem réw stawatl sicoraz gébszy, @ w przechodzit
w podziemne nadal zaggiajace s¢ wyrobisko gdzie kontakt z powierzclarziemi realizowano

przez pionowe szyby.

Sposob wykonania eksponatu

Eksponat naley wykona& w formie podiinego zagibienia o dtugéci rzutu poziomego
wynoszcej ok. 12 metrow. Zaghienie powinno b§ wykonane w formie konstrukcji betonowej
o nachylonym dnie (gjgu) i statej szerok&i przy spgu wynoszcej ok. 140 cm. Nachylenie
scian bocznych (ocioséw) powinno wynésik. 20% w stosunku do pionu. Na catej dimo
zagkbienia spg powinien posiadanachylenie wynosge 0k.40% schodez od powierzchni
terenu na jednym Kamu eksponatu do gbokasci ok. 480 cm na kcu przeciwlegtym.
Przedhideniem zagibienia powinien b§ podziemny chodnik nachylony pod tym samystekn,

o diugaci wynoszcej ok. 3 metry. Chodnik natg wyposay¢ w obudowe drewnian ztozong

z co najmniej 5 odrzwi zbudowanych z dwdéch stojakiostropnicy. Chodnik powinien I8y
pofagczony z pionowym kwadratowym szybem prowgman do powierzchni ziemi. Przekroj

szybu powinien wynosi ok. 1nf, powinien on zostawyposaony w obudow drewniam
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i zabezpieczony zarowno od strony powierzchni zigakii od strony podziemnego chodnika.
Catas¢ eksponatu zostanie zabezpieczona przed upadkiewysokdci do jego wgtrza
odpowiedny barierly. Eksponat naley wykona& w catcgci jako konstrukaj betonows lub
murowan gdziezadne z drewnianych elementéw obudowy ngdagbpetnity jakiejkolwiek roli
konstrukcyjnej. Ociosy zaglienia i strop chodnika, nale wytozy¢ ptytkami wykonanymi
z wegla, itowca, piaskowca i innych skat mmych wystpowa w przekroju geologicznym
kopalni. Sposob ulenia i struktura poszczegodlnych warstw powinny kgodne z typowym
przekrojem geologicznym obserwowanym w tego rodasjuwobiskach na Gornynslasku,

a skala przekroju powinna umlovia¢ pokazanie w ramach eksponatu stratygrafii warstwy
karbonu i epok nadlegtych. Odwodnienie eksponatiezgazrealizowé& poprzez wykonanie
pofaczenia z systemem odwadniania podziemnych wyroBisknsenu Gorniczego ,Krolowa
Luiza” Catas¢ nalery wykona w lokalizacji zilustrowanej w zaézniku nr 1a. Eksponat nale

wyposay¢ w niezlgdne dwietlenie i odwodnienie.

Strefa: Ogien

2. Camera Obscura — eksponat ilustruje zasadiziatania jednego z najstarszych gazen
optycznych jakim jest Camera obscura (kamera otowd). Uradzenie funkcjonuje
W nastpujacy sposob: W zaciemnionym pomieszczeniu znajdgjetét z blatem wykfczonym
jasnym matowym tworzywem, ponad stotem u szczyeiyzamontowane jest obrotowe lustro.
Poniej lustra poziomo zawieszona jest niegroezysta przegroda z otworkiem (obiektywem)
obracajc lustrem powodujemy rzutowanie obrazu (widokwiezy) poprzez otworek na stot
bedacy matdéwlg. Na stole widzimy pomniejszony obraz terenu znjajskgo s¢ w punkcie na

ktory skierowano lustro w lukarnie na szczycie ayie

Sposob wykonania eksponatu

Eksponat naley zabudowaé w istniegcej czworoltnej murowanej wigy o wysokad¢ ok. 7 m

i boku podstawy ok. 5 metréw. Nalewykona skasny czterospadowy i w gornej jegoesei.
Pod nadstawk dachu w osi wigy, w przygotowanym przaicie naley zainstalowa
panoramiczne przeszklenie co najmniej dwuszyboweozliwoscig catkowitego zaciemnienia
wnetrza budynku oraz obrotowe lustro odchylone od @ozi o kgt wynoszcy ok 45 stopni,
ktérego obrot bdzie realizowany z dolnej ezi wnetrza wiezy poprzez odpowiedni prosty

reczny uktad nagdowy zitazony z pionowego watu, przektadnebatej i kota stagcego do
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obracania zwierciadta. Wewinz wiezy, na podtodze, naty zainstalowé okragly stot
wykonczony jasnym matowym tworzywem zmywalnym pgéyim rok matéwki, na ktés
bedzie rzutowany obraz. Budynek najewyposay¢ w odpowiednie éwietlenie wrtrza,
instalacg elektrycz, wodmy i kanalizacyjm, a take ogrzewanie elektryczne klimatyzacj
i wentylacg mechaniczg. Do eksponatu doprowadzonoa@ro nap¢ciu 230 V. W ramach
zamoOwienia naley doprowadzi do budynku instalagjwodrg i kanalizacg sanitarg, a take
zainstalowa w budynku ogrzewanie elektryczne

Ponadto w ramach zamowienia nglezgodnie z zaleniami ogolnymi specyfikacji wykora
kompletne wyposenie eksponatu unitiwiajace jego funkcjonowanie. Zamawiay wymaga
by w odr@nieniu od zdefiniowanego wdzenia optycznego ,Camera obscura” eksponat ten byt
wyposaony w ukiad optyczny zapewnigly wiadciwa jasndé i ostragé obrazu a take
posiadajcy funkcg skokowego przybhania obrazu (funkcja tele). Zamawiey dopuszcza
zastosowanie zamiennie funkcji zoom — ptynne piizgblie obrazu jednak pod warunkiem
cena takiego uktadu niectizie wyssza ni cena ukiadu z funkgjskokowego przybhania
obrazu.

Zamawiajcy wymaga rownig wykonania i wyposaenia w budynku Camera Obscura ciemni
fotograficznej umaliwiajacej obrobk negatywowo pozytywowbton i papieréwswiattoczutych
monochromatycznych z mlwoscia obrébki bton negatywowych do wymiaréw 18 x 24crazr
wykonywania odbitek do wymiaréw 40 x 60 cm. Jak miei odbitek stykowych. W ramach
wyposaenia naley dostarczy zapas chemikaliéw i papieréswiattoczutych o formacie 40x60
cm umaliwiajagcy wykonanie 1000 szt odbitek

Zamawiajcy dostarczy w ramach zaméwienia wielkoformatowyarap fotograficzny na
trojnogu przystosowany do bton ptaskich o wymiaraghmniejszych 9 x 12 cm wraz z 1000
szt. pasuyjcych do aparatu bton negatywowych monochromatydzryczutdci 18 — 24 DIN

i terminie przydatnéci do wycia nie krotszym rii 18 mies¢cy od daty odbioru przedmiotu
zamoOwienia (idg Zamawiajcego jest umdiwienie praktycznego demonstrowania z udziatem
zwiedzajcych podstawowych zasad fotografii klasycznej) .

Wykonawca wykona rowniemonta wszystkich urzdze i przeprowadzi konieczne przerobki

w konstrukcji dachu peeli takie czynnéci beda niezlgzdne dla zamontowania wdzen.

Zegary stoneczne— poziomy zegar stoneczny wymusgsj interakcg zwiedzagcych gdzie
stojpc w odpowiednim punkcie tarczy zegara turysta ssijejego wskazowk Cien turysty

zalenie od godziny rzutowany jest na punkt przypisarang godzinie umieszczony na
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obwodzie tarczy zegara. Koncentryczne elipsy wykenaa tarczy zegara uuloviaja ponadto
obserwacje rinic nachylenia osi ziemi w zaleosci od pory roku i analig zwigzanych z tym
zjawisk astronomicznych fizycznych, atek regut i metod oblicze matematycznych

wykorzystupcych zjawisko rzutowania cienia.

Sposob wykonania eksponatu

Istniegca pozioma pilyta betonowa o ksztalcie elipsy i omigrach osi 500 oraz 700 cm
stanowita ledzie tarcz zegara. Zegar ten @ki koncentrycznym elipsom zaznaczonym na jego
tarczy kzdzie réwnie pemnit funkcg kalendarza. Zegar poziomy powinien utiwia¢ na
podstawie kierunku i wysokoi stonca, pozwokk na okrglenie aktualnej godziny i daty. Wokot
zegara natey rozmigci¢ planszach z instrukcjami oraz opisami dotgymi opisywanych
zjawisk a take praktycznych metod ich wykorzystania: nawigacgasada dziatania sekstansu,
matematyka ( twierdzenie Talesa ), podstawy aswvmexji Dla eksponatu zostata wykonana
betonowa tarcza o ksztaitcie elipsy oraz fundampatystupki godzinowe przy jej obwodzie. Do
eksponatu naky doprowadzi prad o nap¢ciu 230 V. Do wykonania w ramach zamodwienia

pozostaty roboty budowlane przewidziane projekteat. (ar 1d. do SIWZ).

Promien Swiatta — Eksponat pokazafy mazliwosci wykorzystaniaswiatta do komunikacji

oraz podstawowe wdaiwosci fal swietlnych

Sposo6b wykonania eksponatu

Zasadniczym elementem eksponatu 2 reflektory kieywe osrednicy 30 — 40 cm posadowione
na cokotach dowolnej konstrukcji, bez begmolniej widocznéci oraz jedno lustro érednicy
ok. 50 cm odlegte od reflektorow odpowiednio o && i 34 metry, ustawione tak by
przekazywanie btyskévéwiatta od jednego reflektora do drugiego byto ztivee wytacznie
poprzez odbicieswiatta od lustra. Zasilanie reflektorow realizowampezez uklad gdzie
wytagcznikiem chwilowy ledzie klucz Morse’a. Przy obydwu reflektorach tehliz alfabetem
Morse’a i tablica do spisywania odbieranych / wgsyich kodow.

Przy eksponacie tablice ilustjog dawne i obecne sposoby wykorzystywagwaatta do

sygnalizacji i przesytania danych.
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Dla eksponatu wykonano betonowe fundamenty poektety i lustro. Do wykonania w ramach
zamoOwienia pozostaly roboty budowlane przewidziaiméejszym opracowaniem projektowym
oraz jego realizacja w ramach zadania wykonawczegagkdniajgce w przedmiarze robét dla

eksponatu promieswiatta.

Stoneczna fontanna—Kamienna fontanna ogrodowa praoa w indywidualnym zamketym
obiegu wody. Obok fontanny obrotowy maszt z umiesagm na szczycie zestawem ogniw
fotowoltaicznych. Dysza fontanny zasilana pamelektryczm nagdzary silnikiem pgdu
statego o konstrukcji unitiwiajacej prae przy zmiennych parametrach zasilania. Pompa
powinna cechowa siec mazliwoscig pracy zaréwno przy petnej podstawie chmur jak Zypr
peinym nastonecznieniu. Wydafgtopompy powinna by zalezna w sposdb proporcjonalny od
chwilowej mocy zasilania. Bateria ogniw fotowoltanych o parametrach dopasowanych do
mocy pompy podapej wod. Calg¢ zestawiona w taki sposéb by maksymalna wyddjno
pompy byta osigana wyicznie w czasie maksymalnego nastonecznienia lategodzinach
potudniowych, a jednoczeie by minimalna wydajrig pompy byta meliwa do osigniecia
przy jak najtrudniejszych warunkachswaetleniowych. Panagych w pochmurny dzie
Zamawiajcy nie dopuszcza stosowania w eksponacie jakiegodbluktadu magazynowania
energii elektrycznej. W sktad eksponatu powiniemhedzic rowniez zestaw pomiarowy zimny

Z amperomierza, woltomierza umocowanych na odpawiedpoostumencie. Przy eksponacie
tablica z opisem ugzlzenia, tabel porownawcy ilustrujaca jaka moc jest niezilina do zasilania
typowych uradzen elektrycznych takich jak: telefon komorkowy, telear, zelazko, tramwaj
itp. Przy tablicy zestaw komputerowy Kklawiatura nton lub ekran dotykowy

z oprogramowaniem wyietlajagcym rzeczywisf chwilowa moc uktadu. Oprogramowanie
eksponatu powinno umbwia¢ dalsz ,zabaw” z uzyskanymi informacjami np. poprzez
typowanie urzdzern mozliwych do zasilania generowamog lub np. obliczanie potrzebnej

powierzchni ogniw fotowoltaicznych digwietlenia domu, zasilania tramwaju itp.

Strefa;: Woda

Wodny swiat

Sposob wykonania grupy eksponatéw
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Grupa eksponatow ,Wodnywiat” bedzie zespotem ugdzen, dla ktorych czynnikiem
umazliwiajagcym funkcjonowanie ddzie woda. Uzdatniana i &kraca w obiegu zamkeiym.
Zuwagi na ten fakt dula to eksponaty sezonowe, nie przeznaczone do fumdgjania
w miesigcach chtodnych i w okresie zimowym. W grupie te@jgh sie nastpujace eksponaty:

Zrodio i wodospad
Kota wodna

Stara pompaeczna
Fontanna z kul
Tamy i strumyki
Jazy isluzy

Wiatrak amerykaski
Sruba Archimedesa

Wszystkie w/w eksponatyc¢ha zasilane wogl z jednego centralnego zbiornika ge#onego

z wlkasry stacy uzdatniania wody, ktdrnalezy zaprojektowé& w obrbie grupy eksponatow

i wykona w ramach zaméwienia. Uktad uzdatniania wody halevwykona z materiatow
szczelnych i zaprojektowaw sposéb umdiwiajacy doktadne spuszczenie wody z obiegu dla
zabezpieczenia wdzen przed rozsadzeniem w okresie zimowym tj. stgsupdpowiednie
spadki rurocigéw i otwory spustowe w dnach zbiornikow. Stacjaatmiania wody powinna
pracowg& w sposob zapewnigy bezzapachowso wody i wysoki poziom czystai zarOwno
chemicznej jak i mikrobiologicznej. Poziom subsjarmezynfekugcych i innych mogcych
powodowa& podranienie skéry i btorsluzowych powinien pozwatana ciaglty kontakt z wod
dzieci od lat 3. Stacja uzdatniania i uktad obiegady powinny pracowa w systemie
automatycznym i mato obstugowym. Konieczéigprzeprowadzenia obstugi lub uzupetnienia
czynnikow eksploatacyjnych powinnadw sposéb automatyczny sygnalizowana z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem. Stacja uzdatniania wodyoraiki i inne elementy techniczne nie
stanowjce elementéw dydaktycznych powinny¢byyposaeniem grupy eksponatow. Naleje
umiescic w odrbnej budowli zlokalizowanej w miejscu gdzie zapewny bedzie dogodny
dojazd samochodu giarowego lub miejscach niewidocznych w mianazliwosci nalery je
zabudowa w obrbie eksponatéw lub zwkanego z nimi zagospodarowania terenu. W ramach
prac projektowych naly rowniez odpowiednio wyprofilowé i zagospodarowateren.
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Do grupy eksponatéw ,WodnySwiat” naleza nasiepujace obiekty i eksponaty:

Zrodio i wodospad- Stanowisko o wymiarach ok. 3 x 3 metry zbudowariezech zbiornikw
wykonanych w formie graniastostupdw o e¢x8zej podstawie ( zabezpieczenie przed
rozsadzeniem w przypadku zamatzim ) z ramami ze stali nierdzewnej oszklonymibeayi

ze szkta o podwaszonej klasie odpordoi - P4a lub o parametrach odpowiadsch tej klasie
odporndci. Zbiorniki umieszczone na znych poziomach i wypogane w zawory denne oraz
samoczynne przelewy. Zbiorniki pokzone systemem rynien. Eksponat zasilany pomp
elektryczn, pracujcy w centralnym, zamkgiym obiegu wody i powizany funkcjonalnie

z innymi eksponatami. Dla eksponatu zostaly praepdzone roboty ziemne i fundamentowe

w postaci ptyty betonowej. We wcaeejszym etapie wykonano zasilanie eksponatu w ¢gwod

Kota wodne — Wielkas¢ eksponatu ok. 3 x 3 metry. Eksponatzoay z trzech gdnikow
wodnych opartych na turbinach Kaplana, Peltonan€isa. Bdniki wykonane jako konstrukcje
ze stali nierdzewnej i szkla w taki sposob by widwe byla ich zasada dziatania. Géto
zmontowana w sposoOb umiiwiajacy demonstrowanie sposobu dziatania oraz poréwniavan
cech wspdlnych i mnic w konstrukcji i zastosowaniach poszczegolnygyow turbin. Turbiny
wraz z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody orazestawem zasuw / zaworéw
umazliwiajacych kierowanie zmiennych strumieni wody do posgéheych turbin. Eksponat
zasilany centraln pomp ukiadu uzdatniania wody, posdany funkcjonalnie z innymi
eksponatami.

Stara pompa reczna— typowa duaa uliczna pompaeliwna z dwigniag o wysokdaci urzagdzenia
150 — 200 cm naplzana ¢cznie, cezsciowo wykonana ze szkla dla pokazania zasady jej
dziatania. Eksponat pagtizony do uktadu centralnego obiegu wody.

Fontanna z kula — kamienna kula osrednicy 1000mm utoyskowana hydrostatycznie
w kamiennej niecce o ksztalcie dopasowanym do KDbprowadzenie wody z centralnego
obiegu, pod énieniem umaliwiajgcym uniesienie kuli centralnie w najszym punkcie niecki.
Rurocihg doprowadzacy wod: wyposaony w rczny zawor sterggy umazliwiajacy ptynmg
regulacg ilosci wody doprowadzanej pod kulcisnienia wody), dla unaocznieniaggaru kuli

(po odceciu doptywu wody i opadrciu kamiennej kuli do niecki zwiedzgy nie g w stanie jej
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obrocki. Po whczeniu wystarczagego przeptywu wody (&mienia) kula jest unoszona
cisnieniem hydrostatycznym i obracag sbez trudu. Obok eksponatu tablica padgiwa

z informacjami na tematiaru kuli i powierzchni styku kuli z niegkoraz zalencsci cisnienia
wody i zwigzanej z nim sity unogzej kuk na poduszce hydrostatycznej. Na przewodzie
doprowadzajcym wod: precyzyjny manometr i zawOr urmdawiajacy ptynm regulacg

przeptywu i cénienia wody.

Tamy i strumyki - Ekspozycja wpisana w wymiarach czwagbl wymiarach ok. 20 x 15
metréw z uwzgidnieniem deniwelacji terenu uraviajacej dziatanie ekspozycji. Ekspozycja
zasilana z uktadu centralnego obiegu wody. Eksgazaycaz z ekspozygjjazy isluzy stanowi
siet koryt i kanatdw, wykonanych ze stali nierdzewnsgkta o r@énych spadkach i przekrojach
0 szerokéciach od 30 cm do 120 cm z zabudowanymi modelamjdaes hydrotechnicznych
takich jak tamy, jazy$luzy. Catéé wyposaona w odcinki o zdefiniowanym przekroju dla
umazliwienia dokonywania pomiarow gakosci przeptywu i przelicze ilosci przeptywagcej
wody. Eksponat wypogany w tablie z niezlgdnym opisem podstawowych p6ji zaleznosci
hydrologicznych.

Jazy i sluzy - eksponat powizany z eksponatem tamy i strumyki w postaci ok.n&srow
rozgatzionych stalowych kanatéw co najmniej 4 jazow isl2z. Modele $luz wykonane
w sposob umdiwiajacy obserwag zasady dziatania tego wudzenia hydrotechnicznego

o szerokéci 30 do 150 cm. Przy eksponacie tablica ilugtajzasagl dziatania jazu luzy.

Wiatrak amerykanski — eksponat powrany z centralnym uktadem obiegu wody wykonany
w postaci wiatraka asrednicy ok. 2 metrOw umieszczonego na szczycieowtgl wiezy
o konstrukcji kratownicowej. Caitkowita wysad budowli ok. 6 metréw. Konstrukcja
wyposaona w dwa zbiorniki o konstrukcji ze stali nierdzeyy i szkta. Dolny zbiornik
0 pojemndci ok. 4m3 zabudowany w podstawie wyew zbiorniku zanurzony nurnik i cylinder
stalowej — nierdzewnej pompy nurnikowej. Od pompygdre poprowadzony przgoczysty
rurocigg, a na szczycie wig drugi zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej kiszo obgtosci
ok. 0,5 — 1 m dodatkowo wypos@mny w zawér nadmiarowy zwloczny i pgzeczyst rure
przelewovs doprowadzos do dolnego zbiornika. Wiatrak poprzez odpowigdpizekiadng,
wat wykorbiony i uktad pionowycherdzi nagpdza dwuttokovs pomg; nurnikows kierujgc woce
rurociggiem do wyszego zbiornika umieszczonego na ayjeskad po napetnieniu zbiornika

poprzez zawdér nadmiarowo zwioczny i przelew cata@aveptywa z wysoki kilku metréw do
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zbiornika dolnego. Po optaieniu zbiornika gornego zawor nadmiarowo zwioczaiyzamyka

i zbiornik gorny zaczyna sinapetni@ wods pompowana przez pormmurnikowg. Wiatrak
przektadnie i pompa dobrane tak by pompowanie wodgoczynato sijuz przy bardzo stabym
wietrze i by szybk& pompowania wzrastata w sposOb proporcjonalny dgrpstu pedkaosci
wiatru. Wiatrak  wypossony w urzdzenia zabezpieczgie w przypadku nadmiernych
podmuchow wiatru. Przy eksponacie tablica ilugtajbudow i rozwoj nurnikowych pomp
gorniczych oraz zasadiziatania kopalnianego kunsztu wodnego.

Sruba Archimedesa - Stanowisko o wymiarach ok. 3 x 1 metSruba Archimedesa ze stali
nierdzewnej o konstrukcji umbwiajacej obserwag zasady dziatania ugdzenia. Sruba
Archimedesa o dtugei ok. 2m, osadzona poditem dolnym kdécem zanurzona w zbiorniku z
wodg, koniec gorny usytuowany nad kolejnym zbiornikipotozonym wyzej i wyposaonym w
przelew oraz ¢gcznie sterowany zawor kulowy umdiwiajgcy spuszczenie wody ze zbiornika
gornego do zbiornika przy dolnym keou Sruby Archimedesa Wymiary, skok i nachylenie
Sruby Archimedesa powinny umkwia¢ pompowanie wody poprzez wprawiesieby w ruch

obrotowy sif migsni dziecka.

Uktad Uzdatniania Wody opisany powyej i wszelkie instalacje niezdne do prawidiowej
pracy uradzen

Strefa: Powietrze

6. Maszt meteo — maszt w postaci rury wykonanej ze stali nierdzeiwlub konstrukciji
przestrzennej o wysoka ok. 7,5 metra ustawiony na wzniesienidgrednicy ok. 5 metrow

i wysokasici ok. 1,2 metra. Na maszcie zamontowane klasyczmajniki parametrow
atmosferycznych. Pod masztem tablica z czytnikamjdzen pomiarowych tj: termometr,
psychometr,, anemometr z pacij kierunku wiatru, precyzyjny barograf. Obok mastghlica
informacyjna opisujca zasady meteorologii i metodykrowadzenia pomiarow. Dla eksponatu
wykonano betonowy fundament. Do wykonania w ramaemowienia pozostaly roboty
budowlane przewidziane projektem oraz uwdgione w przedmiarze robét dla eksponatu
Maszt meteo oraz zaprojektowanie wykonanie monta/posaenie konstrukcji masztu.
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Wypoczynek i relaks

7. Labirynt chodnikbw — labirynt o scianach z nieprzeoczystego, ftatwo zmywalnego
materiatu kolorze czarnym o wysakd 150 cm rozmieszczony na rzucie foremnegésakata

o diuzszych przektnych wynoszcych ok. 27m. Wewtrz labiryntu znaki charakterystyczne,
ktére przy uyciu specjalnej mapy unabwiaja odnalezienie najkrotszej drogi do Wgja. Przy
wejsciu do labiryntu posadowitablice informacyjrg opisupca bezpieczny sposéb wydostania
si¢ z labiryntu — zasada trzymaniag svytagcznie jednefciany. Opcjonalnie w labiryncie mpa
prowadz¢ nauke czytania mapy i postugiwania esiodbiornikiem GPS. Podke labiryntu
brukowane kostkgranitows.

Integralnym elementem labiryntu powinny ¢boyrzy koncentrycznie schoglze s¢ kiadki
umieszczone na wysosm ok 3 metry nad labiryntem, wyposme w barierki i schody
umazliwiajgce wefcie. Zadaniem kiladek jest umiovienie rodzicom lokalizacji 0sob

przebywagcych w labiryncie.

8. Stoneczna zapalniczka- Uktad optyczny - pojedyncza soczewka lub zweeto sferyczne

o srednicy 40 cm umieszczone w przegubie kardana naysie pionowego profilu ze stali
nierdzewnej umieszczonej np. ha wozku wykonanynstak nierdzewnej poruszgjym St po
torowisku w ksztalcie okgu w odlegtéci od paleniska réwnej ogniskowej soczewki. Przy
zastosowaniu tego rozgwania konstrukcja szyny i wozka powinna uniefivaac¢ jego zdgcie

z szyny lub przewrdcenie. Qjgte palenisko wykonane z materialu ceramiczneg@otigo na
wysoky temperatuy umazliwiajace rozpalenie przy wykorzystaniu promieni stonecimy
azurowego zasobnika zgglem drzewnym przeznaczonym do wykorzystania. (plechba)

Elementy towarzysace ktérych wykonanie jest obgte przedmiotem zamowienia

1. Wyposazenie pozostate

W ramach zadania nale zaprojektowd, wykona i zamontowa 12 zadaszonych stanowisk do
grillowania kade wyposaone w palenisko wraz ze stolikami i tawkami, po imom 8 miejsc
siedzcych dla kadego stanowiska. Teren na ktorym posadowioredg bstanowiska do
grillowania powinien by podzielony na kameralne boksy. Wykonane z dreokragtego lub
innego przekroju poprzecznego z odpoprma ogié czescia kominowy odprowadzajca dym
i iskry.
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Przy stanowiskach tablica ilustgap proces karbonizacji biomasy i metody wytwarzakigla
drzewnego. Zastrzegacsnazliwosé nieznacznych zmian lokalizacji wykonanych stanéwds

grillowania i ustawienia ich przez inwestora zgadpé wskazaniem.

5. Wykonanie projektu i budowa instalacji elektryznych i odgromowej dla terenu parku
12C

W ramach zadania nélg zaprojektowd i wykon& instalacg odgromowy dla obiektéw parku
12C, dla ktorych wykonanie takiej instalacji jestymagane. Przy projektowaniu nzje
uwzgkdni¢, ze do 52 latarni jest wykonana instalacja eleizng.

Zamawiagcy informuje, £ na terenie parku 12C w ramach garego zamoOwienia zostan
zainstalowane 5#hatarnie. W ramach niniejszego zamoéwienia haldostarczy, przygotowa
fundamentowanie i instalacpraz podiczy¢ 58 lataf. Latarnie nalgy zasilc kablem YAKY
5x16 podiczonym do rozdzielni RCn-B 400/230 V w lokalizatjaskorygowanych zgodnie ze
zmodyfikowanym uktadenmiciezek. Latarnie te mugzby¢ takiego samego typu jak 7u
zabudowane 54 latarnie. Pecltenie latarni naley wyprowadz¢é z przygotowanych pal
odptywowych nr 20, 24, 25 wg rysunku E/W-08a. (@anika nr 1e) Zamowienie obejmuje
rowniez dostaw osprzitu do instalacji elektrycznejd¢znie z uchwytami, drabinkami, puszkami
instalacyjnymi, korytkami kablowymi, rurami ochrommi kabli i bednark uziemiajca. Ponadto
naleey zaprojektow& i wykona instalacg zasilania eksponatow, a ftak instalac
doprowadzajca napkcie do 5 terenowych rozdzielnic elektrycznych rozsaczonych
rownomiernie na terenie parku i uptisviajgcych okazjonalny pobdr energii o negu 230 V.

Do parku 12C w ramach innego zamowien¢gaizie doprowadzona energia elektryczna kablem
YKY 5x35mnt zakaiczonego rozdzielai z rozhcznikiem bezpiecznikowym z ktérej naie
zaprojektowa i wykon&a instalacg wewretrzng parku. W ramach zadania nateréwniez
zaprojektowa i wykona: instalacg odgromowy dla obiektow parku 12C, dla ktérych wykonanie
takiej instalacji jest wymagane.

Instalacg elektryczm nalery wykona& zgodnie z obowdzujacymi normami, przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, przez pracownikosigaajcych odpowiednie do danych prac —
swiadectwa kwalifikacyjne Grupy 1, wydane zgodnigrrzepisami Rozposzzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2@idtnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przembgszajmujce se¢ eksploatag urzadzen,
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instalacji i sieci oraz posiadalych aktualne badania lekarskie. Dokumenty teaygbezedstawd
przed rozpoagziem realizacji zamdwienia.

Montowane urzdzenia spr& i materiaty stanowdgice sktadniki instalacji elektrycznej mustyc¢
fabrycznie nowe, nietytkowane, posiada stosowne dopuszczenia i atesty oraz musz

odpowiadé stosownym dopuszczeniom i normom.

3 Wykonanie projektu rekultywacji i zagospodarowaniaterenu

W ramach zadania nale wykona projekt rekultywacji terenu dostosowany do praojekt
zagospodarowania terenu opracowanego w ramach jszego zamoéwienia W ramach
rekultywacji naley przewidzi€¢ wytozenie w terenie warstw gruntu biologicznie czynnego
w ilosci umazliwiaj gcej realizagj nasadze. W ramach zadania naleréwniez przewidzi€ ciagi
piesze, a tale elementy malej architektury (klomby tawki itp.)gadnie z projektem
zagospodarowania terenu opracowanym w ramach zamiayi uwzgdniagcym elementy
projektu pierwotnego ju zrealizowane i inne i nieistotne odgpienia od projektu
budowlanego.

4. Nasadzenia rélinnosci wysokiej

W ramach zadania na terenie parku 12C w miejscaiaxanych w zaézniku Nr la nalgy
przewidzi€¢ nasadzenia co najmniej 21 drzew w lokalizacjachelkwesci egzemplarzy

i gatunkach zgodnych z opisanymi w zestawieniglimodo nasadze (Zakcznik Nr 1a)
Zamawiajcy dopuszcza zwkszenie ildci posadzonych drzew. Sadzonki drzew powinny
posiadé bryle korzenn i by¢ prawidtowo ukorzenione. Obwodd pnia sadzonek migyzna

wysokaci 1 metra nie powinien Bymniejszy nk 10cm

5. Zaprojektowanie i wykonanie dwoéch wyrzutni i jechej czerpni powietrza

W ramach zadania na terenie parku 12C w miejscadtaxanych w za€zniku do SIWZ nr 1la
naleey zaprojektowa i wykona dwie wyrzutnie i jeda czerpn¢ powietrza dla ukiadu
wentylacji wyrobisk podziemnych. Czerpnie powinnyieén wyglad zewrtrzny zbieny

z wygladem zilustrowanym w za¢zniku do SIWZ nr 7.
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B. Opis wymagal Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

|. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy w olgbie nieruchoméci obejmugcej park 12C jest eZciowo ogrodzony. Przed
rozpoczciem prac naley doprowadz ogrodzenie do stanu wymaganego Prawem Budowlanym
w stosunku do ogrodaegerenéw budowy. W przypadku konieczoouzupetnienia lub naprawy
ogrodzenia naley je wykon& z materiatbw wilasnych, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Na teren budowy powinny zostadoprowadzone niezbdne media (wykonawca powinien
zawrze& stosowne umowy z dostawcami mediow).

W rejonie budowy lub w jej najbiszym gsiedztwie nalgy zorganizowé baz — socjalno -
sanitarm dla zatrudnionych pracownikow.

W ramach przygotowania terenu budowy ngleizgodné i przygotow#& dojazd do terenu

budowy.

Il. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Wszelkie rozwazania konstrukcyjno materiatowe powinny gwarantovestetyczny wygild
bezpieczastwo wytkownikdéw i trwalgé, Ponadto zastosowane materialy i ragania
konstrukcyjne powinny w sposéb wewy umazliwia¢ realizacg celéw ekspozycji. Do budowy
elementow ekspozyciji, ktoreetly widoczne dla zwiedzagych naley stosowa gtownie stal
nierdzewn i szkto o podwyszonej odpornii.

Fundamentowanie poszczegollnych elementéwzgatealizowa z uwzgkdnieniem specyfiki
terenu Parku 12C (strefa wygbwania ptytkich wyrobisk podziemnych)

Wszelkie sciezki i ciggi komunikacyjne naley wykonywa z kostki granitowej. Konstrukcje
wolnostopce, maszt meteo, wiatrak amergkhki itp. Mazna wykonywé jako konstrukcje
spawane lub skcane ze stali konstrukcyjnej. Elementy te maleabezpieczaprzed korozj
metod, cynkowania.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nale wykona w postaci budowli murowanych z cegty

klinkierowej z zadaszeniem wykonanym z impregnow@anebarwionego drewna. Z uwagi na
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konieczné¢ okresowej konserwacji wdzer. Konstrukcja dachu czerpni / wyrzutni powinna

by¢ przystosowana do demontaw catGci z uzyciemzurawia.

Il Rozwi gzania architektoniczne

Powierzchnia Parku 12C wyniesie 13 777 m2 paglizle interaktywn wystawy plenerovy
ztozona z 4 stref tematycznych w ktéryejeznie zostanie posadowionych 8 ekspozycji, w tym 7
o charakterze pojedynczych eksponatow i jedna espo (wodny swiat) ztazona z 9
oddzielnych eksponatow pragaych wspdlnie. Ponadto w parku przewidziane jeghdmenie
strefy wypoczynku i relaksu, ktérej dominaitedzie stanowit zespét 12 palenisk typu grill wraz
z wiatami chronjcymi uzytkownikébw przed oddziatywaniem niekorzystnych wacaw
atmosferycznych oraz z tawami i stotami usytuowanpod wiatami, oddzielnie dla kdego

z palenisk. Ekspozycje i eksponaty zogtanzmieszczone réwnomiernie na catym terenie
nieruchomeci i beda skomunikowane ggami ruchu pieszych w postaaiezek o nawierzchni
wykonanej z kostki granitowej. Rnice pozioméw poszczegolnych rejonow parkedab
pokonywane poprzez odpowiednie wyprofilowanie (Inydenie )sciezek oraz dziki schodom
terenowym. Szczeg6towe rozwania architektoniczne wieiwe dla poszczegolinych
eksponatéw i ekspozycji nie mpgzosté okreslone na etapie programu Funkcjonalno —
Uzytkowego poniewa w przypadku parku 12C rozgdania architektoniczne nale
bezwzgédnie podporgdkowa funkcjom, keda to bowiem urzdzenia / instalacje, ktorych epl
bedzie demonstrowanie oldlenych zjawisk fizycznych. Ogodlne wskazowki archttniczne
zostaly zawarte w koncepcji B&L Architekci stangegj zat. do SIWZ nr 8 pozostate
wymagania architektoniczne naje podporadkowa wymaganiom konstrukcyjnym,
funkcjonalnym i materiatowym opisanym w niniejszykU. Gtdwnymi dominantami Parku
12C kzds; Budynek Camera Obscura, Maszt Meteo, czerpnigzuinie powietrza oraz Wiatrak
Amerykaiski. Strefa wypoczynku i relaksu zostanie zlok@ahzana w istnigicym obszarze
zadrzewionym gdzie domimgym gatunkiem drzewgsbrzozy. Paleniska nalg wykon& jako
murowane konstrukcje z ceglty lub z kamienia natsimiaiaty powinny by konstrukcjami
wykonanymi z drewna, podobnie jak znapg s¢ w nich stoty i tawy. Minimalne wymiary
stanowiska / wiaty to diugé 400 cm szerokd& 300 cm wysoké& dolnej krawdzi dachu
dwuspadowego 230 cm. Minimalne wymiary pojedynczpgteniska to 0,030 frdla kadego

stanowiska zt#onego z jednego stotu i dwdch taw.
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Czerpnie i wyrzutnie powietrza najewykona w postaci wie w formie prostopadiecianéw na
podstawie czworaka o diugdéci boku przy powierzchni terenu wynasej ok 150cm. W gérnej
czgsci wiezy diugasc jej boku powinna wzrastado ok 220 — 260cm. W gornej partii budowli
nalezy zaprojektowa otwory wentylacyjne przestaogte zaluzjami. Zadaszenie wig w uktadzie
kopertowym sptaszczonym wypasme w dodatkowe wloty wyloty powietrza. Budowle
posadowione na odpowiednich fundamentactany zewgtrzne wykonane z cegty klinkierowej
petnej zaluzje oraz konstrukcja dachu wykonane z drewnavibaego i impregnowanego
cisnieniowo.. Przyktadowy wygh czerpni/wyrzutni ilustruje zg¢znik nr 7 do SIWZ. Sposob
zaprojektowania i wykonania budowli powinny elimwa mazliwos¢ kierowanie strug
powietrza wydostagego s¢ z czerpni w doét, ponadto budowa czerpni powinnaimalizowa
ryzyko zacagniecia do uktadu wraz z zasysanym powietrzem spajifdvp lisci itp.

W przypadku wykonywania oglonego budynku Stacji Uzdatniania Wody dla grupypeksitow
‘Wodny Swiat” nalezy wykona go w formie budynku z elewacjnurowan z uzyciem cegty

klinkierowej i przykrytego dachem kopertowym krytydachdéwlg ceramiczn

IV Rozwiazania dotyczce instalacji

W obiekcie nalgy zaprojektowa i wykona& nastpujace instalacje doprowadzaj je
odpowiednio do poszczegdélnych eksponatéw ekspoeiujiych elementow parku:

1. Instalacja wewgtrzna elektryczna ; 1 i 3 fazowa,

2. Instalacje technologiczne i alarmowe.

3. Instalacja éwietlenia zewgtrznego terenu wkznie z dwietleniem terenu wokot miejsc do
grillowania oraz z madiwoscia podziatu dwietlenia na nocneaytkowe i stosowane w trakcie
organizowania imprez

4. Instalacja kanalizacyjna odprowadzenia wody netdgicznej z grupy eksponatow wodny
Swiat

5. Instalacja zasilania obiektu w energelektryczn, zrealizowana zostanie z rozdzielni
zlokalizowanej nascianie zewstrznej budynku obstugi ruchu turystycznego przy ul.
Sienkiewicza 43 oraz z rozdzielni na ternie budypkamera Obscura”’. Moc zasilania wynosi
40 kW przy napijciu zasilania 400 volt.

6. Instalacja zasilania eksponatéw w wad sieci wodocigowej na terenie projektowanego
parku 12C

7. Instalacja zasilania w wedejonu wiat z grillami i instalacja kanalizacjiediv/w rejonu
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Montowane urgdzenia spret i materiaty stanowgice sktadniki instalacji elektrycznej mustyc¢
fabrycznie nowe, nietytkowane, posiada stosowne dopuszczenia i atesty oraz mpusz
odpowiadé stosownym dopuszczeniom i hormom.

8. Instalacje wodne elektryczne i inne zmdane z procesem uzdatniania wody dla grupy

eksponatow ,Wodngwiat”

Dodatkowe warunki wykonania instalacji elektrycznyd :
1. Wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji jgitowej naley uwzgkdni¢

w dokumentacji powykonawczej, wykonanejgar¥Vykonawe po zak@czeniu prac.

2. Po wykonaniu prac, moria instalacji nalgy wykona czynndci odbiorowe zgodnie
z obowazujacymi przepisami (m.in. PN-HD 60364-6 ,Instalacjelgryczne niskiego
nap¢cia. Czs¢ 6: Sprawdzanie) - odbior koowy wykonanych prac (instalaciji
I zamontowanych ugdzen).

3. Cala¢ instalacji naley wykona zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

4. Wszystkie zastosowane wsazenia musz spetnig zasadnicze wymagania okiene
w przepisach dotygzych wyrobéw podlegagych ocenie zgodroi tj. posiada deklaracg
zgodnéci CE w myl Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007
w sprawie zasadniczych wymag#Ha sprztu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz.
1089).

5. Dla wszystkich zastosowanych agdzen Wykonawca dostarczy :

Dokumentacje techniczno-ruchowe,
Karty katalogowe,

Deklaracje Zgodriai

Protokoty badai prob fabrycznych,
Atesty i Certyfikaty,

6. Pracownicy Wykonawcy muszposiada i udokumentowa& przed rozpocgiem prac
niezledne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje dokegania prac obkiych przedmiotem

zamowienia
V Rozwigzania dotyczace wykaiczenia
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Wykonczenie elementow parku 12C powinnoé¢lgrealizowane z zastosowaniem materiatow
I powierzchni tatwo zmywalnych o dej twardaci powierzchni, niskiegcieralngci, niepalndci

i duzej odpornéci na akty wandalizmu. Domimgymi materiatami powinna [y stal
nierdzewna i szkto o odpowiedniej wytrzymsdo

Elementy konstrukcji wolnostggych wykonane ze stali innej minierdzewna naleg
zabezpieczy antykorozyjnie metaglcynkowania natryskowego.

Elementy murowane nalg wykonywa z cegty klinkierowej i pozostawtanieotynkowane
z widocznym vgtkiem murarskim.

Sciezki dla ruchu pieszego i inne powierzchnie utwardzamaley wykonywa z kostki
granitowej o zrénicowanej wielkéci uzalenionej od przeznaczenia i obzén.

Elementy drewniane nalg zabezpiecza metod impregnacji i / lub powlekania emaliami
w sposob i z doborem materiatdw impregirg] zabezpieczggych zapewniacych widoczné¢
naturalnej struktury drewna.

Elewacg czerpni i wyrzutni powietrza nalg wykona z cegty klinkierowej oraz w &ci gornej

z drewna barwionego i impregnowanegan@niowo.

VI. Rozwigzania dotyczce zagospodarowania terenu

Teren Parku 12C powinien zachaweharakter parku gdzie elementem domgoym jest zielé

i szata rélinna. Teren parku natg odpowiednio urozmaiéi wysokaciowo poprzez
wprowadzenie diego stopnia zrnicowania poziomow posadowienia poszczegolnych
eksponatéw i innych elementéw parku. Poszczegdlg nuchu pieszych natg odpowiednio
wkomponowa w zaprojektowany uktad zieleni. Charakter i usytaaie cagéw ruchu pieszych
powinny zaktada mozliwie niewielki udziat odcinkow ptaskich i prostaiowych na rzecz
tagodnych tukéw garbow i obien. Nasadzenia powinny skladaie z wszystkich rodzajow
zieleni tzn. procz 21 sztuk drzew, ktore zostatgzsgoOtowo opisane, nale zaprojektowa
zroznicowary roslinnos¢ tak by reprezentowane byly zricowane grupy réin tj: gatunki traw
w formie trawnikow i kp, grupy krzewow w formie szpalerow, grupepk stosowane tam gdzie
istotnym jest oddzielenie wzrokowe poszczegoélnyejonéw parku lub nadanie terenowi
odpowiedniej gibi. Podczas projektowania lokalizacji poszczegdngeup ra@linnosci nalezy
mie¢ na uwadze charakter parku 12C gdzie przewidziamdgdle eksponatéw dla prawidtowego
dziatania wymagato dulzie nieograniczonego dept do st@ca ( drzewa nie ma@gzacienig
zegarow stonecznych, panorama widoczna z ekspdbatoera Obscura rowrienie powinna

by¢ zbytnio ograniczona poprzez okoliczne drzewa. )
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W przypadku konieczrigi wykonania budynku stacji uzdatniania wody dtapy eksponatow
,Wodny Swiat” nalezy zapewné¢ do niego dojazd samochoduwz@rowego. Nie jest wskazane
posadawianie w/w obiektu w centralneg@a parku 12C.

VII. Wymagania w stosunku do wykonawcy;
Osoby niezledne do wykonania zaméwienia:

w zakresie projektowania:

1) Glowny Projektant - 1 osoba posiadgja uprawnienia do projektowania w specja@io
architektonicznej bez ograniaze

2) Konstruktor Budowlany - 1 osoba posiadgja uprawnienia do projektowania

w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej

3) Konstruktor maszyn i urzadzen - 1 osoba z min. 3-lethim éw@iadczeniem zwizanym
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora Ilub osobegca wykazywa sie
uczestnictwem w opracowaniu zrealizowanych konsfriulo charakterze ugdzen

mechanicznych zawiergjych ruchome elementy

w zakresie kierowania robotami:

1) Kierownik Budowy - 1 osoba posiadgja uprawnienia budowlane w specjdicio
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotamiddgie z rozporadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w speawsamodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.57R)b odpowiadajce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wgeg lub innych obowjzujacych
przepisow);

Kierownik Budowy lgdzie odpowiedzialny za kompleksgwealizac} catasci zadania ze strony
Wykonawcy;

2) Kierownikiem rob6t sanitarnych — 1 osoba posiadga uprawnienia budowlane

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
(zgodnie z rozpogzizeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia.0282006 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w buddwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub
odpowiadagce im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydaaepodstawie wcZaiej

lub innych obowjzujcych przepisow);

3) Kierownik robdt elektrycznych — 1 osoba posiada uprawnienia budowlane
w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen elektrycznych do
kierowania  robotami Zzgodnie @z rozpormizeniem Ministra ~ Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samonyodl funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadajim uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wagej lub innych obowizujgcych przepisoyy

4) Kierownik robét drogowych - 1 osoba posiadagja wymagane uprawnienia budowlane o
specjalnéci drogowej do kierowania robotamzgodnie z rozpormizeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w speasamodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) Iub odpowjade im uprawnienia budowlane,

ktore zostaty wydane na podstawie woigg lub innych obowizujgcych przepiséw);

5) Uprawniony geodeta -1 osoba

Doswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca powinien wykaza sig znajomdcia i doswiadczeniem w projektowaniu
i wykonawstwie konstrukcji mechanicznych wykonanyeé stali nierdzewnej i szkla oraz
powinien posiadadoswiadczenie w kompleksowym wdzaniu parkdéw plenerowych, a tak

w projektowaniu terenéw zielonych parkow i ogrodéw

Referencje Wykonawcy
Zamawiagcy uzna powyszy warunek za spetniony, zgi Wykonawca wykae,

ze W okresie ostatnich trzech lat przed uptywem ieumskiadania ofert, a zeli okres

prowadzenia dziatalioi jest krotszy — w tym okresie, wykonat nafeie co najmniej:
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1) jedrg ustug o wartgci co najmniej 50 000 zt nettpolegajca na zaprojektowaniu
ekspozycji lub elementéw przeznaczonych do parkéengrowych, placéw zabaw dla
dzieci lub parkéw naukowych, oraz

2) jedmg ustug o wartgci co najmniej 1 000 000 zt netto poleg@aj na: wykonaniu,

ekspozycji lub elementéw przeznaczonych do parkéengrowych, placéw zabaw dla
dzieci lub parkéw naukowych

3) Ustugi o wartdci co najmniej 200 000 zt netto polegeg na wykonaniu konstrukcji

spawanych ze stali nierdzewnej

4) Ustugi o wartéci co najmniej 50 000 zt netto polegeg¢ na wykonaniu maszyn lub

urzadzen zawierajcych elementy obrotowe Ilub wykonaniu pomp, turbiktadow
napgdowych

oraz wykae, ze w okresie ostatnich ggiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, zeje
okres prowadzenia dziatalém jest krotszy — w tym okresie, wykonat zgodnigasadami

sztuki budowlanej i prawidtowo ukezyt co najmniej:

5) jedm robot budowlan o wartgci co najmniej 500 000 netto zt polegzg na wykonaniu
lub remoncie parku plenerowego lub terenéw zielbnyc

6) jedrg robot budowlam polegagca na wykonaniu nawierzchni brukowanej wraz

Z przygotowaniem podta o wartéci nie mniejszej i 150 000 zt netto

VIII.  Warunki wykonania i odbioru robot

A Wszelkie prace wykonawca powinien prowadzayodnie zasadami BHP, sztuki
budowlanej i zasad stosowanych dla projekteavarbudowy uradzen rekreacyjnych oraz
zabawek w szczegOléw zgodnie z:

1. Prawem budowlanym

2. Stosowanymi odpowiednio przepisami doy@zmi budowy placéw zabaw
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3. Projektami technicznymi, dokumentacjami techniczmachowymi, zargdzeniami
i poleceniami, instrukcjami i technologiami obaaujagcymi u Zamawigcego
i Realizatora Projektu nieztinymi do stosowania dla realizacji zamowienia,

Prawem ochrony zabytkow

Kodeksem pracy,

Przepisami BHP,

N o g &

Wszelkimi obowazujacymi przepisami prawa.

B Odbiory robo6t przeprowadzane i zatwierdzarelabprzez Zamawiagego. Dokumentami
poswiadczagcym dokonanie odbioru roboétetly protokoty zdawczo/odbiorcze podpisane

przez Zmawiajcego i Wykonawe zgodnie z zapisami umowy/zamowienia.

2. Czs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

A. Dokumenty potwierdzajace zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikaj acymi z odrebnych przepisow

Prace o ktérych mowa w niniejszym programie funkejoo — aytkowym keda sic odbywaty w

oparciu o Prawo budowlane.

Dokumentem potwierdzggym zgodné¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odebnych przepiséw jest oboydujacy plan zagospodarowania przestrzennego.

B. Oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania niechomdascia na cele budowlane

Zamawiajcy oswiadcza & dysponuje na cele budowlane wszystkimi nieruchimmami,
w ktorych zgodnie z zad@niami niniejszego Programu Funkcjonalnagythowego takie roboty

beda prowadzone.

C. Przepisy prawne i normy zwhzane z prowadzeniem robot budowlanych.

Wykonawca zobowzany jest zn@ i przestrzega przepisy bezpiecastwa i higieny pracy

w zakresie odpowiadggym wykonywanym pracom
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D. Posiadane informacje i dokumenty niezédne dla zaprojektowania robot budowlanych

- Mapa do celéw projektowych terenu parku 12C

- Inwentaryzacja zieleni

- Warunki podiczenia do sieci wodagjowej dot. Parku 12C

- Warunki podiczenia do sieci energetycznej dot. Parku 12C

- Projekt budowlany i wykonawczy obiektu przy 8lenkiewicza 43

- Koncepcja parku 12C autorstwa B&L Architekci

- Projekt stacji transformatorow gtdwnego zasdamlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 43
- Ocena Oddziatywania odowisko inwestycji EOKTiTP

- Szkic przedstawiaggy wyglad czerpni / wyrzutni powietrza

E. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyegce wykonania zamoéwienia:

1. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac powinierzglgdnic fakt szerokiego wygpowania
pod terenem parku 12C bardzo ptytkich wyrobisk g@ych i zwhgzane z tym znaczne
ograniczenia dotygze ngnosci terenu.

W trakcie realizacji zamoOwienia na terenie i w regoParku 12C dalg prowadzone przez inne
podmioty roboty budowlane polegeg medzy innymi na budowie; ogrodzeniaswaetlenia
terenu, systemu monitoringu, budowie drog dojazddwiybudowie gtownej rozdzielni gatu

i stacji zasilania w energielektryczm, wykonczeniu budynku obstugi ruchu turystycznego,
a takee inne roboty zwizane z budow Europejskiego €odka Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej. Powasze okolicznéci, a take wynikapce z nich utrudnienia naig uwzgkdni¢

i przyja¢ do wiadoméci.

2. Wystaw edukacyjs powinna cechowa dostpna¢ do eksponatdbw osobom

niepetnosprawnym;

3. Wystawa musi kywykonana tak, aby osoby znajglcg s¢ w przestrzeni ekspozycyjnej nie

byly naraone na niebezpiecastwo;

4. Tres¢ i forme komunikatéw, ich dogpnas¢ dla os6b niepetnosprawnych Wykonawca uzgodni

Z zamawiajicym na etapie projektowania;

5. Wystawa edukacyjnatizie w maksymalnym stopniu intuicyjna w obstudze
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6. Wystawa musi bytrwalg i odporna na dziatania ze strony zwiedeggh,(dzieci) zbudowana
wytacznie z materialdw niepalnych, niethdych o twardéci powierzchni odpowiadagej co

najmniej 5 w skali Mohsa oraz o wysokiej odpaitiona akty wandalizmu.

7. Ararracja wystawy powinna unabwia¢ demonta eksponatow oraz fragmentow scenografii
i przetransportowania ich poza przestraeystawiennicz bez koniecznii demontowania,

odfgczania innych elementéw wystawy;

8. Wymiana Iub modyfikacja elementu wystawy nie zmopowodowda wytagczenia z

uzytkowania i eksploatacji catej wystawy;

9. Konserwacja eksponatow powinng loyozliwa do prowadzenia sitami wkasnymi.

10. Po zakfczeniu dostaw i monta/instalacji zwgzanych z realizagjzamowienia Wykonawca
zobowhgzany jest uzyskaw imieniu Inwestora zgodnie z art. 55 ustawy Prddowlane (Dz.
U. z 2006 Nr 156 poz. 1118) do PINB deeyajpozwoleniu nazytkowanie obiektu.

11. Wykonawca zobowtany jest do dostarczenia kompletnej dokumentadggpleatacyjnej
i serwisowej, w tym dokumentacji konstrukcyjnej akeesie niezédnym dla wykonywania
napraw i remontow wszystkich elementéw ekspozyeji.4 egzemplarzach oraz z wersji

elektronicznej na ptycie CD (kosztorysy w formah)

12. W ramach zadania Wykonawca powinien rowojgracowa wykona i zainstalowa

komplet grafiki, grafiki wielkoformatowej i oznal@nia zwiazanego z wystaav

13. Wszelkie roboty ziemne nale realizow& maszynami o mdiwie matle] masie wiasnej
i nacisku jednostkowym wywieranym na pazdo W przypadku prac kopaykpolegajcych na
uktadaniu podziemnych elementéw infrastruktury malestosowa wytacznie uradzenia typu

minikoparka o dopuszczalnej masie catkowitej nisegraczajcej 4 ton.

14. W ramach zadania naje uwzgkdni¢ konieczné¢ przeprowadzenia zmian w sposobie
zagospodarowania terenu opisanym projektem B&L #e€bki (zat. nr 5 do SIWZ), korekt
i modyfikaciji ilosci i przebiegu poszczegélnych sieci, azelparametréw i rodzajéw pragzy

przewidzianych dla poszczegdlnych eksponatow.
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