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Nastawy gtowne PM-2 (1K1)
Prad znamionowy A 50
Przekadnik pradowy mV/A 25
Wspotezynnik zwarcia Xl 10
Opoznienie cztonu zwarciowego ms 60
Dopuszczalna asymetria % 50
Opoznienie cztonu asymetri ms 200
Ograniczenie pradu %
Czas rozruchu s 4
Rezystancja | zat. k1 29
Rezystancja 1 wyt. k1 21
. Odwrotna char. | - Wyl
Oznaczenia: Oponienic blokady od RI s 0
TZ  zespot transfonnatorowy ZT 2x205/231/231 Kompensacja rezystancji | kf 178
PSZ  pulpit sterowniczy zajezdni (Wg 1ys. ...) Rezystancja 2 zal. ) 12
E11-E241  oprawy oswietleniowe OLR-2 (230VAC, 36W) Rezystancia 2 wyl. ) 7
Odwrotna char. 2 - Wyt
Kompensacja rezystancji 2 k) 57
. Niezalezne LED NIE
500V, 230 V - uklad sieciowy IT Sygnalizacja ostrzegawcza s 0
System uziemiajacych przewodow ochronnych Kasowanic awaryjnego przycisku STOP TAK
i ciggla kontrola stanu izolacji Wybor sterowania Zdalne
Sterowanie zdalne Zew?2
2 ®
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