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I.1.
I.1.2

I.1.3

OPIS TECHNICZNY
Dane ogolne

Zamawiajacy

Gmina Zabrze —Urzad Miejski

z siedziba w Zabrzu przy ul. Powstancow Slaskich 5-7 i

Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu
z siedziba w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93

Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajacego

Ocena warunkéw hydrogeologicznych dla rewitalizacji  Gloéwne;
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach projektu: Europejski Osrodek
Kultury Technicznej 1 Turystyki Przemystowej w Zabrzu

Czes¢ informacyjna Koncepcji funkcjonalno-uzytkowa przystosowania
czgsci podziemnej przedsigwzigcia tj. Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej, szybu Carnall wraz z podszybiem oraz wyrobisk
tacznikowych do potrzeb ruchu turystycznego opracowana przez f-meg
"Modulor" sp. z 0.0. Tarnéw

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan. projektowanych
obiektow wchodzacych w skilad Europejskiego Osrodka Kultury
Technicznej 1 Turystyki Przemystowej] w Zabrzu: obiektu o charakterze
muzealnym wraz z towarzyszaca funkcja biurowa 1 gastronomiczna przy
ul. Karola Miarki, Skansenu Gérniczego przy ul. Sienkiewicza oraz szybu

Carnall przy ul. Wolnos$ci 410, wydane przez ZPWiK Zabrze
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I.1.4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-
Wykonawczy odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w GKSD oraz sieci
wod.-kan. czesci podziemne;.

Zakres opracowania obejmuje sztolni¢, wyrobiska taczace ja ze
Skansenem Krolowa Luiza oraz odcinek Szybu Carnall od poziomu zr¢bu do
glebokosci do 47 m wraz z przytaczami na powierzchni w rejonie szybu Carnall,
wylotu sztolni w rejonie ul. K. Miarki oraz na terenie Skansenu Krolowa Luiza
przy ul. Sienkiewicza.

Granicg opracowan oraz warunki dla przylaczy na powierzchni zostaly
uzgodnione z realizatorem projektu czg¢sci nadziemnej - Firm¢ Brus, Lachowicz

Architekci.

I.1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie Inwestorowi gléwnych zalozen 1
rozwiazan w zakresie projektu wykonawczego odwadniania 1 likwidacji
zagrozenia wodnego w GKSD oraz sieci wod.-kan. cze$ci podziemnej a takze
dokonania niezbednych uzgodnien z Autorami opracowan dla czg$ci nadziemne;j

przedsigwzigcia.

I.2. Dane szczegolowe
I.2.1. Odwodnienie sztolni
1.2.1.1 Warunki techniczne odprowadzania wod dolowych
Rozwiazania projektowe oparto na warunkach technicznych wydanych dla
obiektow projektowanych na powierzchni, uzyskanych przez firmg Brus,

Lachowicz Architekei.
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Lokalizacj¢ punktéw wiaczenia przylaczy sieci wodociagowe] oraz
odprowadzenia wod dotowych z czgsci podziemnej uscislono w porozumieniu

z realizatorem opracowan dotyczacych sieci wod.-kan. cze$ci nadziemne;.

1.2.1.2 Rozwigzania projektowe

Eksploracja sztolni potwierdzita zachowanie statecznosci 1 og6élnie dobry
stan techniczny sztolni, co umozliwia planowanie udroznienia i adaptacji tego
obiektu do ruchu turystycznego.

Warunki hydrogeologiczne 1 gérnicze w tym rejonie powoduja, Zze pomimo
likwidacji wielu kopaln wegla kamiennego nie mozna zaprzesta¢ ich odwad-
niania ze wzgledow bezpieczenstwa sasiednich czynnych kopaln. W przysziosci
nalezy si¢ jednak liczy¢ zpodejmowaniem dziatan jak najwcze$niejszego
wylaczania systeméw pompowych i zatapiania zlikwidowanych kopaln. Biorac
pod uwage waznos$¢ udzielonych koncesji nalezy si¢ liczy¢ z zakonczeniem
eksploatacji przez funkcjonujace kopalnie wegla kamiennego, jednak
w odleglejszym przedziale czasowym. Istotne jest rOwniez, ze wiele kopalh moze
si¢ ubiega¢ o dalsze przedluzenie koncesji. W obecnych warunkach w zasadzie
nie wystgpuje zagrozenie zalania sztolni. W celu wyeliminowania potencjalnych
zagrozen przewidziano wykonanie 1 wdrozenie systemu monitoringu
hydrogeologicznego sztolni dostosowanego do aktualnego stanu jej zawodnienia
przy uwzglednieniu przystosowania tego systemu, w miarg¢ istniejacych obecnie
mozliwos$ci, w tym do funkcjonowania w okresie po zatopieniu kopaln.
Monitoring hydrogeologiczny jest przedmiotem opracowania nr 16, Tom IV.
System ten pozwoli na wieloptaszczyznowe monitorowanie zagrozenia wodnego
oraz na bezpieczne 1 na czas wprowadzenie srodkow zaradczych, w tym takze na
wyprowadzenie turystow ze sztolni.

W oparciu o "Opini¢ hydrogeologiczna..." koncepcja odwadniania sztolni

jest oparta na zasadzie grawitacyjnego sptywu wody po spagu w kierunku
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wylotu. Odwodnienie sztolni dostosowano zatem do uksztaltowania i1 spadku
spagu sztolni.

Odcinek sztolni przewidziany do adaptacji dla celéw turystycznych
obejmuje jej poczatkowy fragment polozony na terenie miasta Zabrza
o dtugosci okoto 2,24 km, uzupetniony o wyrobiska taczace ze Skansenem
Krolowa Luiza oraz udrozniony odcinek Szybu Carnall do glebokos$ci ok. 47
m. Naturalny spadek spagu na odcinku od km 0+500 do konca trasy w km
2+240 pozwala na grawitacyjne odprowadzenie wod dotowych do wylotu w
rejonie ul. Karola Miarki czyli w efekcie wprowadzenie ich do rzeki
Bytomki. Splyw wod dotowych na catym odcinku odbywat si¢ begdzie
kanatem otwartym o szerokosci 30 cm osadzonym w  spagu
1 zabezpieczonym od gory rusztem.

Z oceny warunkow hydrogeologicznych wynika, ze ilosci
odprowadzanych wod dotowych na powyzszym odcinku mozna przyja¢ na
maksymalnym poziomie ok. 20 m’/h.

Obecnie wody z odwodnienia sztolni, ze wzgledu na ich parametry
jako$ciowe, przed odprowadzeniem do §rodowiska lub urzadzen kanalizacyjnych
wymagaja oczyszczenia. Przewidziano zastosowanie systemu oczyszczania wod
deszczowych 1 odprowadzanych ze sztolni. W okresie prowadzonych prac
adaptacyjnych doptywajaca ze sztolni woda bgdzie przed odprowadzeniem do
koncowego odbiornika oczyszczona z zawiesin w osadniku ujetym w
opracowaniu dotyczacym sieci wod.-kan. cz¢$ci nadziemnej, realizowanym
przez Firm¢ Brus, Lachowicz Architekci. Po uregulowaniu na powierzchni
terenu 1 w gorotworze gospodarki wodno-sciekowej w rejonie sztolni, nalezy sie
spodziewac tak znaczacej poprawy jakosci wody z odwodnienia sztolni, ze
pozwoli to na bezposredni zrzut tych wod do ciekéw powierzchniowych (rzeki
Bytomki) bez koniecznosci ich oczyszczania.

Na odcinku ok km 0+054 (od szybu Carnall) do km 0+580 przewidziano

dla celow turystycznych kanal wodny o pojemnosci 640 m’. Dla tej strefy nie
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przewiduje si¢ ciaglego odwodnienia. Kanat napelniony zostanie woda
wodociagowa z projektowanej instalacji p.poz. czesci dotowej. Woda w kanale
pozostawa¢ bedzie w statej cyrkulacji 1 bedzie w sposob ciagly podczyszczana
w stacji uzdatniania wody. Catkowita wymiana wody odbywac sie bedzie
okresowo, nie czgsciej jednak niz raz na 5-6 miesiecy. Zrzut wody z kanatlu
przewiduje si¢ jako  grawitacyjny - przy zastosowaniu spustu dennego
o wymiarach 500 x 500 mm osadzonego w dnie kanalu wraz z rurociagiem PE
Dz 160 odprowadzonym do rzapia pompowni gtéwnej P1 z zabudowana zasuwa
odcinajaca Dn 150. Pompownia zlokalizowana bg¢dzie w komorze tecznicznej
nr 1 w rejonie szybu Carnall przy przystani dla todzi. W przypadku konieczno$ci
szybszego odwodnienia kanalu mozliwe jednak bedzie uzycie pomp pracujacych
w stacji SUW. Przewidziano dodatkowe odgatgzienie rurociagu Dn 100 za
rozdzielaczem ttocznym pomp z zasuwa odcinajaca 1 odprowadzeniam do rzapia
pompowni gléwnej P1.

W celu okresowego przeptukania rurociagéw ssawnych w kanale
przewidziano odgatezienie Dn 100 od rurociagu p.poz. utlozonego wzdtuz kanatu
wodnego podiaczone do rozdzielacza ssawnego pomp. Przy zamknigciu zasuw
odcinajacych za pompami 1 otwarciu zasuwy Dn 100 na w/w odgal¢zieniu
mozliwy jest przeptyw wody wodociagowej (p.poz.) w rurociggach ssawnych w
kierunku odwrotnym 1 ich oczyszczenie.

Pompownia wyposazona bgdzie w dwie pompy odwadniajace:

- istniejaca pompe gornicza typu OS 100AM/3 o wydajnosci 87 m’/h,
wysokos$ci podnoszenia H = 49,5 m s.w. 1 mocy N=37 kW przeniesiona

z pompowni przy szybie Carnall

- projektowana pompe (pracujaca jako zapasowa) o wydajnosci 36 m’/h,
wysokosci podnoszenia H = 49,5 m s.w. 1 mocy N=15 kW. Proponuje si¢
pompeg tego samego typoszeregu: OS 80B/3 lub inna o tych samych

parametrach.
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Pompy w pompowni gtownej sterowane bgda czujnikami poziomu wody
w zbiorniku pompowni. Zbiornik retencyjny o wymiarach 2,0 x 1,2 m
1 glebokosci 3,4 m zlokalizowany bgdzie w komorze technicznej Nr 1.

Odwadnianie rejonu podszybia szybu Carnall przewidziano kanatem
(rynna odwadniajaca) do kanatu sztolni oraz do rzapia szybu.

Szyb Carnall odwadniany bedzie pompa zabudowana w istniejacym rzapiu
(pompownia pomocnicza P3). Przewidziano zastosowanie pompy o wydajnosci
Q = 22 m’/h, wysokosci podnoszenia H = 7,3 m s.w. i mocy N = 1,5 kW.
Projektuje si¢ rurociag tloczny PE-100 o $rednicy Dz 90 prowadzony po
ociosie wyrobiska do zbiornika pompowni gtowne; P1 w komorze
technicznej Nr 1.

Obecnie w szybie zabudowane sa dwa rurociagi:

— tloczny - stalowy o srednicy Dn 100 odprowadzajacy wody z istniejacego
rzapia do zbiornika na powierzchni oraz
— nieczynny rurociag spr¢zonego powietrza o srednicy Dn 80

Rurociag Dn 100 wykorzystany bedzie docelowo jako rurociag p.poz.
1 powigzany zarOwno na podszybiu jak 1 na powierzchni z projektowanymi
odcinkami tego rurociagu. Punkty powiazan przedstawiono na rysunkach nr:
7/W/01, 7/W/24 oraz 7/W/25.

Rurociag Dn 80 pozostawia si¢ bez zmian jako zapasowy.
Ponadto w szybie poprowadzony begdzie rurociag tloczny PE-100 Dz 160
(wsp6lny dla obydwu zastosowanych pomp), odprowadzajacy wody dotowe na
powierzchni¢ do studni rozpreznej SRP1 (rys. Nr 7/W/24). Studni¢ nalezy
wykona¢ z kregdw zelbetowych D 1,2 m. Od studni wody odprowadzane bgda
grawitacyjnie do projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej. Odcinek ten
oraz cato$¢ projektowanych sieci wod.-kan. ujete beda w opracowaniu Firmy
Brus, Lachowicz Architekei.

Nowoprojektowane wyrobiska taczace sztolnig¢ z istniejacym Skansenem

Gorniczym "Krolowa Luiza" w rejonie ul. Sienkiewicza odwadniane bgda
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grawitacyjnie kanatem otwartym o szerokosci 30 cm osadzonym w spagu
1 zabezpieczonym od goéry rusztem do pompowni pomocnicze] P2
zlokalizowanej w rejonie poktadu 509 (stacji kolejki podwieszanej).

Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy (1 rezerwowa) o
wydajnosci Q = 20 m’/h, wysokoséci podnoszenia H = 30 m s.w. i mocy N =
7,5 kW. Projektuje si¢ rurociag ttoczny PE-100 o $rednicy Dz 90
prowadzony po ociosie wyrobiska do projektowanego szybu wentylacyjnego
1 poprzez szyb wyprowadzony na powierzchni¢ do studni rozpr¢znej SRP2.
Ze studni wody dotowe odprowadzone zostana grawitacyjnie do przyltacza
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Zdecydowano o odprowadzeniu wod
dolowych z tego odcinka do kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na
stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego stgzenia siarczanéw w probkach
wody pobieranych w tym rejonie. Decyzje oparto na opinii zawartej we
wnioskach wynikajacych Z prac badawczo-inwentaryzacyjnych
przeprowadzonych przez Zaktad Monitoringu Srodowiska Gtownego
Instytutu Gornictwa (opracowanie z 23.12.2009 r.) Odcinek kanalizacji
sanitarnej od studni SRP2 oraz cato$¢ projektowanych sieci wod.-kan. uj¢te
beda w opracowaniu Firmy Brus, Lachowicz Architekci. Ponadto opracowanie to
ujmuje projektowany dodatkowo odcinek kanalizacji deszczowej od studni SRP2
do studni na przylaczu sieci kanalizacji deszczowej zaslepiony. Studni¢ nalezy
wykona¢ z krggow zelbetowych D 1,2 m. Po uregulowaniu na powierzchni
terenu 1w gorotworze gospodarki wodno-$cickowej] w rejonie Skansenu
"Krolowa Luiza", nalezy si¢ spodziewaé tak znaczacej poprawy jakosci wody
z odwodnienia sztolni, ze pozwoli to docelowo na bezposredni zrzut tych wod do
kanalizacji deszczowe;].

Stosunkowo krotki czas wyjScia przez zwiedzajacych na powierzchnig
w miejscach  projektowanych 1 istniejacych  obiektéw  zdecydowat

o nielokalizowaniu toalet w czg¢s$ci dotowe;.
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1.2.1.3 Cyrkulacja i stacja uzdatniania wody dla kanalu wodnego

sztolni

Woda w kanale wodnym w tacznej ilosci rzedu 640 m® bedzie poddawana
procesom cyrkulacji 1 filtracji, majacych na celu zapewnienie jej wilasciwej
jakos$ci. Zalozono, ze wymiana (oczyszczenie catkowitej ilosci wody w kanale)
bedzie nastepowac w okresie 8 godzin.

Z kanalu wodnego woda bedzie pobierana przy pomocy dwoéch kolektorow
ssawnych utozonych z rur PE-80 SDR 21 Dz 90 PN 10 zaopatrzonych w dysze
ssawne (po 10 szt./kolektor) rozmieszczone na dtugosci w odstegpach rzedu 50
m. Kolektory utozone bgda wzdhuz kanatu przy jego Scianach bocznych.

Celem ich pracy bedzie zbieranie zanieczyszczen zawieszonych w wodzie oraz
opadajacych na dno. Niezaleznie od dysz ssawnych, w poblizu komory
pompowni gtdwnej, na koncu chodnika, przy $cianie szczytowej zamontowany
zostanie spust denny o wymiarach 500 x 500 mm. Bgdzie przeznaczony do
zbierania zanieczyszczen dennych wleczonych przez wodg (zbyt duzych dla dysz
ssawnych), wyréwnywania naplywu do kolektoréw ssawnych, oraz — w razie
potrzeby - moze by¢ wykorzystany do awaryjnego odwodnienia kanatu.

Kazdy z w/w rurociagdw zostanie wyposazony w zasuwg¢ odcinajaca,
umozliwiajaca ich niezalezne wytaczenie z ruchu.

Kazdy z kolektoréw dysz ssawnych 1 spustu dennego (Dz 90 PE)
doprowadzone zostana do kolektora ssawnego pomp Dz 273 i dalej — na stacjg

filtrow.

Stacja pomp

Przewidziano zastosowanie dwoch rownolegle pracujacych pomp o
wydajnosci Q =42 m’/h, wysokosci podnoszenia 3 bar i mocy N = 5,5 kW
kazda. Przed pompami przewiduje si¢ zabudowe filtrow wstgpnych

pozwalajacych na wychwycenie grubszych zanieczyszczen. Pompy sa odporne
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na korozje i nie wymagaja biezacej konserwacji. Biezaca obstuga polegajaca na
okresowym czyszczeniu filtréw  wstepnych jest prosta 1 szybka.
Na obecnym etapie zatozono ,ze pompy bede pracowaly w sterowaniu czasowym

, hiezaleznie od siebie.

Stacja filtrow

Przyjeto zastosowanie pojedynczego, samodzielnego filtra dyskowego.
Jako system filtracyjny wykorzystuje on specjalnie przygotowane dyski
zainstalowane w szeregu osobnych zestawow. Calo$¢ zamontowana jest na
wydzielonej ramie montazowej, fatwej do posadowienia 1 montazu.

Do procesu plukania urzadzenie wymaga niewielkiej ilosci sprezonego
powietrza; korzystna cecha urzadzenia jest niewielka ilo§¢ popluczyn powstajaca
w czasie plukania oraz samoczynny tryb pracy ( plukanie odbywa si¢
automatycznie, w funkcji czasu 1/ lub straty cisnienia ).

Dla potrzeb niniejszej instalacji przyjeto sprezarke o wydajnosci rzedu 120 m*/h i
stopniu filtracji 100 mikronow ( wielko$¢ ta mozna zmieniac).

Gabaryty zestawu:

dhugos¢ - 2150 mm

wysokos¢ - 1129 mm

szerokos¢ - 848 mm

Stacja dezynfekcii

W celu przeciwdzialania mnozeniu si¢ rozmaitych mikroorganizmow
zastosowana zostanie samodzielna stacja dozujaca, ktorej praca zostanie
sprz¢zona ze stacja pomp wody obiegowej, (w uzasadnionych przypadkach
stacj¢ dozujaca bedzie mozna przetaczy¢ na tryb pracy rgcznej 1 rozpoczaé

dezynfekcje chemiczna w sposdb niezalezny od natgzenia wody).

l Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
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Pojedynczy zestaw ztozony jest z pompy dozujacej, zbiornika
zarobowego na stosowany preparat (V = 30 1) oraz osprzgtu ssawnego i
tlocznego.

Dozowanie preparatu odbywac si¢ bedzie do rurociagu tlocznego za stacja
filtrow; dawka natomiast zostanie okre§lona na podstawie pomiarOw w czasie
rozruchu.

Na obecnym etapie zatozono, ze dozowanym biocydem (bedzie on jednak
zmieniany co jaki§ czas), bedzie medium nie zawierajace chloru ani jego
pochodnych: waterdos typ CIT48. Przewidziana pompa dozujaca posiada
mozliwo$¢ elektronicznej obrobki sygnatu sterujacego, co pozwala na daleko

idace modyfikacje pracy w przypadku warunkoéw eksploatacji w przysztosci.

Elementy tloczne

Przefiltrowana woda, do ktorej =zostanie wprowadzony S$rodek
dezynfekujacy zostanie zawrdcona do kanatu, przy pomocy rurociagu ttocznego
utozonego z rur PE-80 SDR 21 Dz 110 x 5,3 PN 6, ktorego wylot zlokalizowany
bedzie pod pomostem dla zwiedzajacych od strony szybu Carnall w celu

wywolania wrazenia ptyniecia wody z kierunku wschodniego(od Rudy Slaskiej)

Stacija sprezonego powietrza

Dla obstugi procesu ptukania filtra dyskowego oraz podnoszeniu ci§nienia
w zbiorniku instalacji "Fali wodnej" opisanego w p. [.2.2.2 przewiduje si¢
zastosowanie sprezarki ttokowej bezolejowe;.
Parametry techniczne urzadzenia:
- nadcis$nienie ttoczenia 0,4 MPa
- wydajno$é 10 m*/h
- gabaryty 1430 x 550 x 870 mm
- moc silnika elektr. 2,2 kW
- poziom dzwigku 85 dB

l Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
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Ze wzgledu na niepozadany halas wywolywany przez urzadzenie, nalezy

je umiesci¢ w obudowie wygluszajace;.

1.2.2. Instalacja p.poz. sztolni

1.2.2.1 Warunki techniczne zasilania w wode¢

Rozwiazania projektowe oparto na warunkach technicznych wydanych dla
obiektow projektowanych na powierzchni, uzyskanych przez firm¢ Brus,
Lachowicz Architekei.

Lokalizacj¢ punktow wiaczenia projektowanego rurociagu p.poz. w czgsci
podziemnej do przylaczy sieci wodociagowe] uscislono w porozumieniu

z realizatorem opracowan dotyczacych sieci wod.-kan. czg$ci nadziemne;.

1.2.2.2 Rozwiazania projektowe

Instalacija p.poz.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi zwalczania zagrozen w zakresie

urzadzen 1 obiektow dotowych przewiduje si¢ gldwne 1 rezerwowe zasilanie
rurociagow pozarowych.
Glowne zasilanie odbywac si¢ bedzie z sieci wodociagowej miejskiej, poprzez
przytacza dwustronne Dn 110: z sieci wodociagowej w rejonie ul. Karola Miarki
oraz z sieci w rejonie szybu Carnall przy ul. WolnoS$ci. Zasilanie rezerwowe
przewiduje si¢ ze zbiornika wodnego dotowego (kanalu wodnego o tacznej
pojemnosci 640 m’ zapewniajacego dwugodzinne zuzycie wody do celéw
pozarowych), przy wymaganej minimalnej pojemnosci zbiornika 200 m’.

Pobor wody ze zbiornika rezerwowego moze nastapi¢ poprzez
zastosowanie pompy odwodnieniowej o wydajnosci 36 m’/h i zastosowanie filtra
na wlocie do rurociagu pozarowego.

Rurociagi przeciwpozarowe zapewnia¢ beda pobor wody z hydrantow w

koncowych punktach sieci w ilosci 0,6 m’/min przy cisnienie nie mniejszym niz

l Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
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0,4 MPa. Rurociagi beda wyposazone w zawory hydrantowe z nasadami 52 mm
1 zabudowane beda w tatwo-dostgpnych szafkach hydrantowych. Rurociagi
prowadzone beda w dolnej czgsci ociosu na catej dlugosci sztolni: od szybu

Carnall do wylotu sztolni przy ul. Karola Miarki oraz w wyrobiskach taczacych.

Zawory hydrantowe lokalizowane beda:
- 20 m od szybu w rejonie podszybia,
- na skrzyzowaniach wyrobisk korytarzowych
- ¢co 500 m na dhugosci poszczegdlnych odcinkow sztolni
Rurociag p.poz. nalezy zrealizowaé z rur stalowych ocynkowanych Dn 100.
Projektowane odcinki rurociagu powiazane beda na podszybiu szybu Carnall
z istniejacym rurociggiem stalowym Dn 100 zabudowanym w szybie, pelniacym
dotychczas rolg rurociagu ttocznego. Stan techniczny rurociagu 1 zabezpieczenia
antykorozyjne sa bardzo dobre, stad decyzja o jego wykorzystaniu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow do budowy rurociagu
pozarowego, o rownorz¢dnych parametrach hydraulicznych 1 posiadajacych
wszelkie dopuszczenia do zabudowy w instalacjach pozarowych w warunkach
dotowych kopalni.

Punkty powiazan przedstawiono na rysunkach nr: 7/W/01, 7/W/24 oraz 7/W/25.
Calo$¢ trasy rurociagu p.poz. przedstawiono na w/w rysunkach oraz rysunkach
o n-rach: 7/W/02 do 7/W/14.

Zaopatrzenie w wode elementow ekspozvcii 1 kanalu wodnego

Ekspozycija "Fala Wodna"

Przewidziane w scenariuszu zwiedzania sztolni zjawisko naglego
spigtrzania wody w kanale realizowane bedzie z zastosowaniem:

- ci$nieniowego zbiornika o pojemnosci 4 m’, umieszczonego w komorze
techniczne; 2 zlokalizowanej na km 0+230 m od szybu Carnall.
Nadci$nienie w zbiorniku rzedu 2 bar wywotane bedzie poprzez
doprowadzenie spr¢zonego powietrza ze sprezarki zabudowane; w

komorze technicznej 1.

l Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
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- pompy zanurzeniowej napetniajacej zbiornik umieszczonej w kanale
wodnym o wydajnosci 12,4 1/s wysoko$ci podnoszenia 4 m z silnikiem
elektrycznym o mocy N = 1,7 kW

- 2 przepustnic o $rednicy Dn 400 zabudowanych na kro¢cach Dn 400
oprozniajacych zbiornika z napgdem pneumatycznym, pozwalajacym na
gwaltowne opréznienie zbiornika na impuls wywotany przez pilota

przewodnika.

1.2.3. WarunKki stosowalnosci materialow

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé certyfikat
zgodnosci z odpowiednig Polska Norma lub Aprobate Techniczna wydana przez
wlasciwa jednostke aprobujaca. Wszystkie elementy musza posiada¢ oznaczenia

identyfikacyjne.
1.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych oraz studnie z PE-HD nie
wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rury stalowe po wykonaniu ostatecznego odbioru instalacji, nalezy po
oczyszczeniu do osiagnigcia 3-go stopnia czystosci zabezpieczyC poprzez
natozenie:
- podktadu - 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
- warstwy nawierzchniowej - 3 x emalia chlorokauczukowa
chemoodporna
Studzienki z kregéw zelbetowych oraz zelbetowy (ewentualnie) zbiornik

przepompowni nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji 2R + 2Pg.

UWAGA:
Niedopuszczalny jest kontakt przewodow 2z PE 2z powlokami

bitumicznymi.

l Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
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I.2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami

technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II -

Instalacje sanitarne i przemystowe".

l Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACYJNYCH

Komora techniczna 1

18

Lp

Nazwa

Symbol
katalogu
Nr normy

Jedn.

Tlo$é

Uwagi

3

Stacja uzdatniania wody

Filtr dyskowy do wody o przepustowosci
75-90 m*/h

kpl.

Pompa do wody o wydajnosci Q =42
m’/h i wysok. podnoszenia H = 0,3 MPa
o mocy N=5,5 kW 500 V

SZt.

Filtr wstgpny koszowy do wody ze stali
nierdzewnej z kro¢cami
przytaczeniowymi Dn 100

szt.

Sprezarka tlokowa bezolejowa ze
zbiornikiem V = 120 1,
wydajnosci 10 m*/h

nadcisnienie tloczenia 0,4 MPa

kpl.

Stacja dozujaca biocydu (pompa
dozujaca, zbiornik zarobowy V = 60 1
Wraz z zestawem ssawnym, zaworem
nadmiarowym, czujnikiem poziomu
wody w zbiorniku i wezykiem tlocznym
wysokocisnieniowym Dw4/Dz6

i inzektorem 1/2" oraz wanna
wychwytujaca

(zbiornik z tworzywa o pojemnosci 60 1)

kpl.

Odptyw denny duzy 500 x 500 mm
z kro¢cem Dz 110

szt.

Rozdzielacz ssawny pomp - rura stalowa
bez szwuDz273x45 L=12m

szt.

Rozdzielacz ttoczny pomp - rura stalowa
bez szwu Dz 219,1 x4,5 L=1,0m

Szt.

Zawor klapowy mlqdzykolnlerzowy w
wykonaniu przeciwrdzewnym (stal
nierdzewna lub tworzywo) Dn 100

szt.

15

Oa

Zawor klapowy migdzykotnierzowy w
wykonaniu przeciwrdzewnym (stal
nierdzewna lub tworzywo) Dn 200

szt.

10

Zawor zwrotny klapowy
migdzykotnierzowy w wykonaniu
przeciwrdzewnym (stal nierdzewna lub
tworzywo) Dn 100

szt.

11

Zawor regulacyjny reczny kotnierzowy
Dn 100

szt.

12

Zawor kulowy odcinajacy gwintowany
Dn 15

szt.

13

Zawor kulowy odcinajacy gwintowany
Dn 15

szt.

14

ZawoOr odpowietrzajacy automatyczny
Dn 15

Szt.

15

Zwezka stalowa kolnierzowa Dn 100/Dn
65

Szt.

16

Zwezka stalowa kolnierzowa Dn 100/Dn

50

Szt.

l Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
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1 2 3 4 5 6
17 [Manometr techniczny o zakresie 0-0,1 kpl. 2
MPa
wraz z zaworem manometrycznym
17a [Wakuometr techniczny o zakresie kpl. 2
-1,0-0,01 MPa wraz z zaworem
manometrycznym
Pompownia gtowna P1
18 [Pompa typoszeregu OS 100AM/3 IPompa goérniczal
o wydajnosci Q = 87 m’/h i wys. istniejaca
podnoszenia H = 49,5 m s.w. o mocy [przeniesiona
IN =37 kW 500 V Z pompowni
szybu Carnall
19 [Pompa o wydajnosci Q =36 m’/h i wys. IProponowana
podnoszenia H=49,5 m s.w. pompa gornicza
o mocy N =15 kW 500 V typu OS B80/3
lub inna o tych
samych
parametrach
20 [Zawor stopowy z filtrem siatkowym szt. 1
Dn 150
21 |Zawor stopowy z filtrem siatkowym szt. 2
Dn 100
22 |Zawor klapowy migdzykoierzowy szt. 2
Dn 160
23 [Zawor zwrotny klapowy szt. 2
mi¢dzykotnierzowy Dn 160
24 |Zwezka stalowa kotnierzowa szt. 3
Dn150/Dn100
25 |Zwezka stalowa kolnierzowa Dn150/Dn szt. 1
80
26 |Zwezka stalowa kotnierzowa szt. 1
Dn100/Dn80
27 [Zawér kulowy gwintowany Dn 15 szt. 2
28 |Lejek stalowy do zalewania pomp szt. 2
Dn65/Dnl5
Materialy uzupehiajace dla SUW i pompowni gtoéwne;
29 [Kotnierz stalowy do spawania Dn 150 szt. 8
30 [Kohierz stalowy do spawania Dn 100 szt. 28
31 [Kohierz stalowy nierdzewny Dn 100 szt. 2
32 |Przejscie nieroztaczne kotnierzowe szt. 7
PE-stal
Dz 110/Dn 100
33 Rury PE-80 Dz 63 (Dn 50) mb
34 |Rury stalowe bez szwu Dz 159 x 6,3 mb 3.8
35 |Rury stalowe bez szwu Dz 108 x 4,5 mb
36 |Rury stalowe bez szwu Dz 114,3 x 5,6 mb 3,8
37 |Kolano stalowe hamburskie Dz 114,3 szt. 1
38 |Kolano stalowe hamburskie Dz 159 szt. 1
38 |Rury stalowe ocynk. Dz 21,3 x 2,35 mb 5,9
39 |Rury stalowe ocynk. Dz 17,2 x 2,35 mb 4,0

Z
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1 2 3 4 5 6
40 |Rury PE-100 SDR 17 Dz 160 x 9,5 mb | 153,0 [rurociag ttoczny
wyprowadzony
do szybu Carnall
41 |Kolana PE-100 Dz 160/90° szt. 12
42 |Kolana PE-100 Dz 160/45° szt. 7
43 |Kolana PE-100 Dz 160/30° szt. 6
Rurociagi ssawne i tloczne w kanale wodnym
44 [Rury PE-80 SDR 21 Dz 90 PN 6,3 mb | 965,0 ((materiat
Zamawiajacego)
45 |Dysze ssace o $rednicy 250 mm z szt. 20
pokrywa ze stali kwasoodp. 1 przylaczu
Dn 75 mm osadzone na rurociagach
ssawnych
46 [Rury PE-80 SDR 21 Dz 160 x 7,7 PN mb | 31,0
6,3
Komora techniczna 2
Lp Nazwa Symbol Jedn. | Tlosé Uwagi
katalogu
Nr normy
1 2 3 4 5 6
1 [Zbiornik stalowy ci$nieniowy o kpl. 1
gabarytach
2,0 x 2,0 x 2,0 m z 2 kr6¢cami z bl. stal.
Dn 400, kré¢cem gwintowanym Dn 15
i kro¢cem kolnierzowym Dn 80
2 [Pompa zanurzeniowa do wody o szt. 2
wydajnosci Q = 12,4 m’/h i wysokosci
podnoszenia
H = 0,04 MPa o mocy N =1,7 kW 500
\Y
3 |Przepustnica migdzykotierzowa Dn 400 kpl. 2
PN 0,3 MPa z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania z zaworem
elektromagnetycznym pigciodrogowym
dwupotozeniowym N =20 W 230 V
4 |[Zawor klapowy migdzykotnierzowy Dn szt. 1
80
5 [Zawor zwrotny klapowy szt. 1
migdzykolnierzowy Dn 80
6 [Rurociag stalowy bez szwu Dz 88,9 x 4,0 mb 5,0
7 [Kotnierz stalowy do przyspawania Dn szt. 4
400
8 |Kohierz stalowy do przyspawania Dn 80 szt. 4
9 |Rury stalowe ocynk. Dz 21,3 x 2,35 mb 79,0 (doprow.
sprezonego
owietrza

Z

Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.0.
41-800 Zabrze, ul. Hagera 41




Pompownia pomocnicza P2
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Lp Nazwa Symbol Jedn. | Ilos$¢ Uwagi
katalogu
Nr normy
1 2 3 4 5 6
1 |Pompownia kontenerowa kpl.
wyposazona w:
- zbiornik pompowni o $rednicy
D = 1,5 m i wysokosci ok. 1,9 m
z pokrywa oraz wtazem kominkiem
wentylacyjnym
- 2 pompy zatapialne o wirniku ze
swobodnym przelotem wraz
z konstrukcjami do demontazu pomp,
0 ?arametrach pracy: Q= ok. 5,6
dm’/s,
0 wysokosci podnoszenia H = 0,3 MPa
imocy N =7,5kW 500 V
- rurociagi potaczeniowe,
- armatura: zasuwy odcinajace, klapy
zwrotne,
2 [Rurociag tloczny PE SDR 17 mb | 287,0 [rurociag ttoczny
Dz 90 wyprowadzony do
szybu
wentylacyjnego i
na powierzchnig
do studni
rozpreznej
(materiat
Zamawiajacego)
3 [Zawor klapowy miedzykotnierzowy szt. 2
Dn 80
4 |Zawor zwrotny klapowy szt. 2
mig¢dzykotnierzowy Dn 80
Pompownia pomocnicza P3 (odwodnienie szybu Carnall)
Lp Nazwa Symbol Jedn. | Tlosé Uwagi
katalogu
Nr normy
1 2 3 4 5 6
1 [Pompa zatapialna o wirniku ze kpl. 1

swobodnym przelotem

o parametrach pracy: Q = ok. 22 m’/h,

o wysokosci podnoszenia H=7,3 m s.w.
imocy N=1,5kW 500 V

Z
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1 2 3 4 5 6
2 |Rurociag ttoczny PE SDR 17 mb | 89,0 f[urociag tloczny
Dz 90 wyprowadzony do
zbiornika
[pompowni
gldwnej P1
(materiat
Zamawiajacego)
3 |[Zawor klapowy migdzykolnierzowy Dn szt. 1
80
4 [Zawor zwrotny klapowy szt. 1
mi¢dzykolnierzowy Dn 80
Elementy na powierzchni
Lp Nazwa Symbol Jedn. | Ilosé¢ Uwagi
katalogu
Nr normy
1 2 3 4 5 6
1 [Studzienka kanalizacyjna przelotowa kpl. 2 [Studnie rozprezne
rozpr¢zna, Dn 1,2 m zelbetowa z wlazem SRP1 przy szybie
kanalowym Dn 600 klasy “D” (40 T) Carnall i SRP2 przy
z zeliwa sferoidalnego, zeliwnymi szybie
stopniami ztazowymi, pierscieniem wentylacyjnym przy
odcigzajacym, plytq pokrywowa, ul. Sienkiewicza
szczelnymi przej$ciami rur przez $ciany,
w tym: szt. 10
- stopien ztazowy zeliwny szt. 6
- kregi proste z I120/1200/500/1 szt. 2
- ptyta pokrywowa 144/60 szt. 2
- ostona wylotu rury ci$nieniowej
2 [Studzienka kanalizacyjna przelotowa Rysunek Studnia OD w
Dn 1,2 m zelbetowa z wlazem powtarzalny rejonie ul. Karola
kanalowym Dn 600 klasy “D” (40 T) Miarki
z zeliwa sferoidalnego, zeliwnymi
stopniami ztazowymi, pierscieniem
odciazajacym, plytq pokrywowa,
szczelnymi przejsciami rur przez sciany kpl. 1
W tym:
- stopien ztazowy zeliwny szt. 5
- kregi proste z I120/1200/500/1 szt. 2
- plyta pokrywowa 144/60 Szt. 1
3 [Skrzynka odptywowa odwodnienia kpl. 1 |[Zakonczenie rynny
liniowego o szer. 200 mm z odwodnieniowej
polimerobetonu z odptywem przed studnia OD w

¢ 200 mm

rejonie ul. Karola
Miarki

Z
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Instalacja p.poz.

Lp Nazwa Symbol Jedn. | Tlos¢ Uwagi
katalogu
Nr normy
1 2 3 4 5 6
1 |[Rury stalowe ocynkowane Dz 108 x 4,5 mb |2624,0
PN 10
2 [Komhierze stalowe ocynkowane Dn 100 szt. 48
3 |[Zawory hydrantowe wewngtrzne z kpl. 10
nasadami o Srednicy Dn 52
4 |Szafki hydrantowe wyposazone w waz kpl. 10
pozarniczy W-52, pradownice 52 mm,
klucz do faczenia wezy przystosowany
do otwierania zaworow hydrantowych
5 |Manometry techniczne o zakresie kpl. 3
0 - 1,6 MPa z zaworkami
manometrycznymi

Ponadto nalezy uja¢:

1. Demontaz pompy typoszeregu OSM 100AM/3 o wydajnosci Q = 80 m’/h i

wys. podnoszenia H=49,5 m s.w. o mocy N =37 kW 500 V (masa
pompy G =323 kG)
Demontaz rurociagdéw laczacych: ssawnego Dn 80 L = 7,5 m; tlocznego

Dn100L=1,5m

. Osadzenie w spagu rynny odwadniajacej o szerokosci 30 cm 1 glebokosci

26 cm 1 zabezpieczonej rusztem na dlugosci:

- L1=404,0 m (odprowadzenie wod dotowych do pompowni
pomocnicze] P21

- L2 =44,0 m (odprowadzenie wod dotowych do rzapia szybu Carnall)

- L3 =1714,0 m (odprowadzenie wod dotowych do kanalizacji

deszczowej ujete] w odrebnym opracowaniu w rejonie ul. K. Miarki)
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