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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
1 KOMORA TECHNICZNA NR1
11 STACJA UZDATNIANIA WODY
1/KNR INS- |Filtr dyskowy do wody o przepustowosci 75-90 m3/h R,5=2,00 szt.
d.1.1|TAL 0111-
06
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 5-04 |Pompa do wody o wydajnosci Q =42 m3/h i wysok. podnoszenia H |szt.
d.1.1|1408-07 =0,3 MPa o mocy N=5,5 kW 500 V
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR INS- |Filtr wstepny koszowy do wody ze stali nierdzewnej z kré¢cami przy- |szt.
d.1.1|TAL 0111- |taczeniowymi Dn 100 R,s=2,00
06
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 7-07 |Sprezarka tlokowa bezolejowa ze zbiornikiem V =120 1, wydajnosci | kpl.
d.1.1/0201-01 10 m3/hnadci$nienie ttoczenia 0,4 MPa
2.0.3.8.
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Stacja dozujaca biocydu (pompa dozujaca, zbiornik zarobowy V =601 |kpl.
d.1.1|analiza in- |wraz z zestawem ssawnym, zaworem nadmiarowym, czujnikiem po-
dywidual- |ziomu wody w zbiorniku i wezykiem tlocznym wysokociénieniowym
na Dw4/Dz6 i inzektorem 1/2" oraz wanna wychwytujaca(zbiornik z
tworzywa o pojemnosci 60 1)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Odptyw denny duzy 500 x 500 mm z kréécem Dz 110 szt
d.1.1}analiza in-
dywidual-
na
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 0-35 |Rozdzielacz ssawny pomp - rura stalowabez szwu Dz 273 x 4,5 L =1, kpl.
d.1.1/0117-03 |2m
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 0-35 |Rozdzielacz tloczny pomp - rura stalowabez szwu Dz 219,1 x4,5 L = |kpl.
d.1.1/0117-03 |1,0m
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 7-09 |Zawor klapowy miedzykoltnierzowy w wykonaniu przeciwrdzew- szt.
d.1.1|2606-05 nym (stal nierdzewna lub tworzywo) Dn 100
analogia
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
10|KNR 7-09 |Zawér klapowy miedzykotnierzowy w wykonaniu przeciwrdzew- szt.
d.1.1|2602-12  |nym (stal nierdzewna lub tworzywo) Dn 200
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/ KNR 7-09 |Zawor klapowy miedzykolnierzowy w wykonaniu przeciwrdzew- szt.
d.1.1|2606-05 nym (stal nierdzewna lub tworzywo) Dn 100
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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12\KNR 7-09 |Zawér regulacyjny reczny koinierzowyDn 100 szt.
d.1.1]2608-06
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 7-08 |Zawor kulowy odcinajacy gwintowany Dn 15 szt.
d.1.1|0806-04
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14\KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1.1/15 0412-07
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 13-08 | Zwezka stalowa kolnierzowa Dn 100/ Dn 65 szt.
d.1.1/0143-02
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR 13-08 | Zwezka stalowa kolnierzowa Dn 100/ Dn 50 szt.
d.1.10143-02
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17\KNR 2-28 |Manometr techniczny o zakresie 0-0,1 MPawraz z zaworem manome- |kpl.
d.1.1|0214-03 trycznym
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-28 |Wakuometr techniczny o zakresie -1,0-0,01 MPa wraz z zaworem ma- |kpl.
d.1.1/0214-02  |nometrycznym
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 POMPOWNIA GEOWNA P1
19|KNR 5-04 |Pompa typoszeregu OS 100AM/3 o wydajnoéci Q =87 m3/hiwys. |szt.
d.1.2|1408-07  |podnoszenia H = 49,5 m s.w. o mocy N = 37 kW 500 VPompa gérni-
czaistniejgca przeniesionaz pompowni szybu Carnall
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 5-04 |Pompa o wydajnosci Q =36 m3/h i wys. podnoszenia H = 49,5 m s.w. |szt.
d.1.2|1408-07  |o mocy N =15 kW 500 V
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21\KNR INS- |Zawér stopowy z filtrem siatkowym Dn 150 R,S=3,00 szt.
d.1.2|TAL 0111-
06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22\KNR INS- |Zawér stopowy z filtrem siatkowym Dn 100 R,S=2,00 szt.
d.1.2|TAL 0111-
06
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 7-09 |Zawor klapowy miedzykotnierzowy Dn 160 szt.
d.1.2|2606-07
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24\KNR 7-09 |Zawér zwrotny klapowy miedzykotnierzowy Dn 160 szt.
d.1.2]2606-07
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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25|KNR 13-08 | Zwezka stalowa kolnierzowa Dn150/Dn100 szt.
d.1.2|0143-02
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 13-08 | Zwezka stalowa kolnierzowa Dn150/Dn 80 szt.
d.1.2/0143-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 13-08 | Zwezka stalowa kolnierzowa Dn100/Dn80 szt.
d.1.2|0143-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/ KNR 7-08 |Zawor kulowy gwintowany Dn 15 szt.
d.1.2/0806-04
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR 13-08 | Lejek stalowy do zalewania pomp Dn65/Dn15 szt.
d.1.2|0143-02
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 MATERIALY UZUPEENIAJACE DLA SUW I POMPY GEOWNE]
30| KNR-W 2- |Kolnierz stalowy do spawania Dn 150 szt
d.1.3/18 0114-04
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
31| KNR-W 2- |Kolnierz stalowy do spawania Dn 100 szt
d.1.3|18 0114-03
28.00 szt 28.00
RAZEM 28.00
32|KNR-W 2- |Kolnierz stalowy nierdzewny Dn 100 szt
d.1.3/18 0114-03
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2- | Przejécie nieroziaczne kotnierzowe PE-stal Dz 110/ Dn 100 szt
d.1.3|18 0114-03
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
34\ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rury stalowe o zlaczach spawanych o ér.ze- m
d.1.3|18 0105-03 |wnetrznej i grub. Scianek 159/5.6 mm
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
35| KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - rury stalowe o zlaczach spawanych o ér.ze- m
d.1.3|18 0105-02 |wnetrznej i grub. Scianek 114,3/5.6 mm
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
36/KNR 2-18 |Kolano stalowe hamburskie Dz 114,3 szt.
d.1.3/0314-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37\KNR 2-18 |Kolano stalowe hamburskie Dz 159 szt.
d.1.3|0314-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-15 |Rury stalowe ocynk. Dz 21,3 x 2,35 m
d.1.3/0104-02
5.90 m 5.90
RAZEM 5.90
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39|KNR 2-15 |Rury stalowe ocynk. Dz 17,2 x 2,35 m
d.1.30104-02
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.3]18 0109-07 |PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm-Rury PE-100 SDR 17 Dz 160 x 9,5
153.00 m 153.00
RAZEM 153.00
41| KNR-W 2- |Kolana PE-100 Dz 160/90° szt
d.1.3]18 0122-04
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
42\KNR-W 2- |Kolana PE-100 Dz 160/45° szt
d.1.3]18 0122-04
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
43|KNR-W 2- |Kolana PE-100 Dz 160/30 szt
d.1.3]18 0122-04
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.4 RUROCIAGI SSAWNE I TEOCZNE W KANALE WODNYM
44|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.4|18 0109-04 |(PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm Rury PE Dn 100 PN 10- TYLKO
MONTAZ BEZ CENY MATERIALOW
965.00 m 965.00
RAZEM 965.00
45 Dysze ssace o srednicy 250 mm z pokrywa ze stali kwasoodp. i przy- |szt
d.1.4|kalk. wlas- |faczu Dn 75 mm osadzone na rurociagach ssawnych
na
20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00
46/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.4|18 0109-07 |PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm-Rury PE-80 SDR 21 Dz 160 x 7,7 PN
6,3
31.00 m 31.00
RAZEM 31.00
2 POMPOWNIA POMOCNICZA P2
47 Pompownia kontenerowa wyposazona w:- szt
d.2|kalk. wlas- |zbiornik pompowni o $rednicy wewnetrznej D = 1,5 m i wysokosci
na ok.1,9m
z pokrywa oraz wlazem. Zbiornik wyksztalcony w spagu wraz z obe-
tonowaniem.
Kominek wentylacyjny.2 pompy zatapialne o wirniku ze swobodnym
przelotem wraz z konstrukcjami do demontazu pomp,o parametrach
pracy: Q = 0k.5,6 dm3/s, o wysokosci podnoszenia H = 0,3 MPa i mo-
cy N =7,5 kW 500 V- rurociagi potaczeniowe,
- armatura: zasuwy odcinajace, klapy zwrotne.
Zasilanie i sterowanie ujeto w czeéci elektrycznej.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2|18 0109-07 |(PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm-Rurociag tloczny PE Dn 100 PN
10
TYLKO MONTAZ BEZ CENY MATERIALOW
287.00 m 287.00
RAZEM 287.00
49/KNR 7-09 |Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kolnierzowych o $rednicy  |szt.
d.2|2606-04  |nominalnej 80 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 POMPOWNIA POMOCNICZA P3
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50/ KNR 5-04 |Pompa zanurzeniowa do wody o wydajnosci Q =12,4 m3/hiwyso- |szt.
d.3[1408-06 kosci podnoszenia H = 0,04 MPa o mocy N =1,7 kW 500 V
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.3|18 0109-07 |(PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm-Rurociag tloczny PE Dn 100 PN
10
TYLKO MONTAZ BEZ CENY MATERIALOW
89.00 m 89.00
RAZEM 89.00
52|KNR 7-09 |Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kolnierzowych o $rednicy  |szt.
d.3|2606-04  |nominalnej 80 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 ELEMENTY NA POWIERZCHNI
53|KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna przelotowa rozprezna, Dn 1,2 m zelbetowa |stud.
d.4|18 0515-01 |z wlazem kanatowym Dn 600 klasy "D" (40 T) z zeliwa sferoidalnego,
zeliwnymi stopniami ztazowymi, pierécieniem odcigzajacym, plyta
pokrywowa, szczelnymi przejsciami rur przez Sciany, w tym: - sto-
pieni zlazowy zeliwny - kregi proste z I1 20/1200/500/1- ptyta pokry-
wowa 144/60- ostona wylotu rury ci$nieniowej
2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00
54\ KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna przelotowaDn 1,2 m zelbetowa z wlazem  |stud.
d.4/18 0515-01 |kanatlowym Dn 600 klasy "D" (40 T) z zeliwa sferoidalnego, zeliwny-
mi stopniami ztazowymi, pierscieniem odcigzajacym, ptyta pokrywo-
w3, szczelnymi przejéciami rur przez écianyw tym: - stopien zlazowy
zeliwny - kregi proste z I1 20/1200/500/1- plyta pokrywowa 144/60
2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00
55 Skrzynka odplywowa odwodnienia liniowego o szer. 300 mm z poli- |szt.
d.4|kalk. wlas- | merobetonu z odptywem fi 200 mm - kpl. 1
na
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 INSTALACJA P-POZ
56/ KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - rury stalowe o zlaczach spawanych o ér.ze- m
d.5/18 0105-02 |wnetrznej i grub. scianek 108/5.0 mm
2624.00 m 2624.00
RAZEM 2624.00
57\KNR-W 2- |Kolnierz stalowy do spawania Dn 100 szt
d.5|18 0114-03
48.00 szt 48.00
RAZEM 48.00
58/ KNR 2-25 |Zawory hydrantowe wewnetrzne z nasadami o srednicy Dn 52 kpl.
d.5|0514-01  |Szafki hydrantowe wyposazone w waz pozarniczy W-52, pradownice
52 mm, klucz do faczenia wezy przystosowany do otwierania zawo-
réw hydrantowych
10.00 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
59|KNR 2-28 |Manometr techniczny o zakresie 0-0,1 MPawraz z zaworem manome- |kpl.
d.5/0214-03  |trycznym
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
6 PRACE TOWARZYSZACE
60 Demontaz pompy typoszeregu OSM 100AM/3 o wydajnosci Q =80 |szt.
d.6|kalk. wilas- \m3/h i wys. podnoszenia H = 49,5 m s.w. o mocy N =37 kW 500 V
na (masa pompy G = 323 kG)
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/ KNR 4-051 | Demontaz rurociggu stalowego o ztagczach spawanych o ér. zewnetrz- |m
d.6/0121-01  |nej89/4.0
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7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
62|KNR 4-051 | Demontaz rurociggu stalowego o ztagczach spawanych o ér. zewnetrz- |m
d.6/0121-02  |nej108/5.0
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
63 Osadzenie w spagu rynny odwadniajacej o szerokosci 30 cm i gtebo-  |m
d.6|kalk. wlas- |kosci 26 cm i zabezpieczonej rusztem na diugosci:L1 = 404,0 m (od-
na prowadzenie wéd dotowych do pompowni pomocniczej P2i
L2 = 44,0 m (odprowadzenie wéd dolowych do rzapia szybu Carnall)
L3 =1714,0 m (odprowadzenie wéd dotowych do kanalizacji-
404+44+1714 m 2162.00
RAZEM 2162.00
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