PROGRAM /j UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
REGIONALNY $laskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Pozytywna energia

. CZESC OPISOWA

Opracowanie pod nazwag: Suplement do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, sporzadzone
w kwietniu 2013r. , wprowadza zmiany w zakresie zaproponowanych rozwigzan technicznych,
zawartych w tresci Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, jaki powstat w kwietniu 2013r. przy udziale
jednostki projektowej ,ARKONA" Janusz Kotula ul. Wierzbowa 3, 41-908 Bytom,
do realizacji zadania: Europejski OSrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej - Skansen
Gorniczy Krolowa Luiza, etap Il - Rewitalizacja budynku tazni Laficuszkowej”.

Powstajgce zmiany wynikajqg z zatozen przyjetych wobec rozwigzania technicznego
wprowadzajacego system kogeneracji ciepta matej mocy, uzyskujac z paliwa gazowego ( gaz sieciowy
wysokometanowy ) energie cieping dla potrzeb wytwarzania priorytetowo cieptej wody uzytkowej, ciepta
dla instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Uktad skojarzony bedzie z kottownig
gazowg szczytowg ( na przyktad dwa wiszace gazowe kotty kondensacyjne o mocy 80 kW kazdy
pracujgce w kaskadzie ), ktéra uzupetni zapotrzebowanie w ciepto. Dzieki zastosowaniu modutu
kogeneracyjnego dodatkowym atutem jest wytworzenie energii elektrycznej na potrzeby wiasne, co
takze pozwoli na obnizenie mocy zamoéwionej dla obiektu, a nawet do oddawania energii nie
wykorzystanej na potrzeby wtasne do sieci zewnetrznej operatora energetycznego.

Przyjmuje sie rozwigzanie, ktdre dzieki systemowi kogeneracji matej mocy umozliwi uzyskanie
co najmniej 30 kW mocy cieplnej oraz 15 kW mocy elektrycznej, w sposdb ciggtly.
Ze wzgledu na lokalizacje modutu kogeneracyjnego w wyznaczonym pomieszczeniu i kondygnacji
budynku dawnej tazni fancuszkowej, powstajg obostrzenia wynikajace z gabarytow urzadzen oraz
parametrow technicznych uzytkowych zapewniajacych miedzy innymi cichg prace i tatwg obstuge

serwisu technicznego oraz oséb dozoru.

Przyjmuije sie, ze dedykowany modut kogeneracyjny bedzie spetniat nastepujace warunki:

1. bardzo wysokg sprawno$¢ ogdlng (suma sprawnosci cieplnej i elektrycznej), co najmniej 90%
(warto$¢ bez wliczania ciepta kondensacji),

2. ze wzgledu na umiejscowienie modutu kogeneracyjnego w sasiedztwie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m od jednostki
kogeneracyjnej nie moze przekracza¢ 50 dB(A) (cisnienie akustyczne),

3. ze wzgledu na umiejscowienie modutu kogeneracyjnego na poziomie ,pierwszym”, wymagane sg
mate gabaryty jednostki kogeneracyjnej (szeroko$¢ max. 80 cm), masa jednostki kogeneracyjnej
nie wieksza niz 800 kg,

4. temperatura wody grzewczej z uktadu kogeneracji zapewni zasilanie na poziomie 80-85°C,
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5. wymagane przeglady techniczne jednostki kogeneracyjnej majg nastepowac nie czesciej niz co
6 000 godzin ciagtej pracy jednostki,

6. gwarancja producenta liczona od daty rozruchu to nie mniej niz 60 miesiecy,

7. zbiornik magazynujacy ciepto fadowany i rozladowywany warstwowo (brak potrzeby
instalowania chtodnicy awaryjnej).

8. wbudowane fabrycznie zabezpieczenia elektryczne:

9. monitoring napiecia, czestotliwosci i zaniku napiecia w sieci — dla 3 faz, z zapewnieniem czasu
odtgczenia ukfadu kogeneracji od sieci: 50 — 200 ms

10. wytacznik rdznicowo pradowy wysokiej czutosci,

11. zabezpieczenia, uktad telemechaniki oraz uktad pomiarowo - rozliczeniowych zgodny z
Instrukcjg Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. oraz wydanymi
warunkami przytaczenia;

12. wraz z modutem kogeneracyjnym na jego wyposazeniu beda niezbedne: przewody rurowe, elastyczne,
armatura i osprzet, w tym Sciezka gazowa z zaworami odcinajgcymi, filtr gazowy i zawor (zawory)
szybkozamykajace, elementy wygtuszenia pracy jednostki kogeneracyjnej.

Niezaleznie od zainstalowania modutu kogeneracyjnego, nalezy przewidzieC sytuacje awaryjng
kogeneratora lub prace serwisowe, kiedy obwody elekiryczne zasilajagce z kogeneratora bedq
pozbawione energii elektrycznej. W takiej sytuacji urzadzenia elektryczne powinny w sposéb ptynny
przej$¢ na zasilanie , zewnetrzne”, pobierajac energie elektryczna, jak pozostate obwody.

Przewiduje sie w uzgodnieniu z Inwestorem zasilanie energigq elekiryczng z modutu
kogeneracyjnego:

— urzadzen gastronomicznych,

— wybranych punktéw o$wietleniowych,

— wybrane punktéw poboru energii elektrycznej,

— innych urzadzen w obiekcie i na zewnatrz w jego otoczeniu.

Pierwotnie zaktadana moc umowna taczna dla budynku ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ przyjetq na

podgrzanie cieptej wody uzytkowej, z tytutu rezygnacji z miejscowych podgrzewaczy elektrycznych oraz z uwagi

na zainstalowanie systemu kogeneracji na potrzeby witasne i zewnetrzne - tacznie uzyskujemy okoto 15 kW

energii elektrycznej.

Przyjeto zatozenie zaprojektowania i wykonania ztacza umozliwiajgcego oddawanie energii elektrycznej

do zewnetrznej sieci dystrybucyjnej.

Rezygnuje sie ze zrodia ciepta w postaci lokalnej wymiennikowni ciepta zaopatrywanego w energie cieping

z miejskiej sieci cieptowniczej ZPEC.
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Zmienia sie warto$¢ zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy z miejskiej sieci dystrybucyjnej w iloSci
powyzej 10m’h. W zatoZzeniu zmienia si¢ przyjety wykaz urzadzeh gazowych. Wprowadzajac kogeneracje
nie rezygnujemy w czesci gastronomicznej z gazowego podgrzewacza wody z zamknietg komorg spalania

( urzadzenie rezerwowe ).

Wykaz urzadzen gazowych w budynku przedstawia sie nastepujaco:

- kuchnia gazowa 6-palnikowa, wolno stojaca ~33 kW
- kociot gazowy warzelny wolno stojgcy min. 100 dm? ~19 kW
- piec gazowy konwekcyjno-parowy o pojemnosci 10xGN1/1 ~21 kW
- frytkownica 1- lub 2-komorowa o pojemnosci min. 10 dm? ~6,6 kW
- gazowy kogenerator ciepta, min. ~30 kW
- gazowa kottownia szczytowa, ~160 kW
- grzejnik wody przeptywowej (urzadzenie rezerwowe) ~17-21 kW

Szacuje sie, ze zamowiona moc godzinowa bedzie okreslona w przedziale wartosci pomiedzy
40 - 50 m3/h gazu GZ - 50, w tym:
— Kuchnia 10 m3/h
— Modut kogeneracyjny 5 m3h
— Gazowa kottownia kondensacyjna dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej
35 m3/h
Wykaz urzadzen:
Uktad pompowo-tadujacy z punktem dystrybucji c.w.u., w ktérym ciepta woda powstaje w systemie
przeptywowym. Wymagana 10-minutowa wydajno$¢ punktu (6w) dystrybucji — okoto 160 dm3/10 min. wody

o temp. 55°C. W sktad ,zestawu” punktu dystrybucji wchodza;

- zbiornik (i) ,$wiezej wody” 0 pojemnosci okoto 1 500 dm3 z wymiennikiem ptytowym i automatyka;

- doprowadzenie wody cieptej i wody surowej (wodociggowej);

- powigzanie z instalacjg odbiorczg cwu wraz z cyrkulacja.
Powstajaca ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w systemie przeptywowym, tak zwana
,» Swieza woda”.

W opracowanej technicznej dokumentacji wykonawczej przewidzie¢ koszty rozruchu.

Przewiduje sie w kottlowni indywidualnej zastosowanie kottdw kondensacyjnych z osprzetem, armaturg
i zabezpieczeniami, pracujgcych w kaskadzie, z neutralizatorami kondensatu, z systemem optymalizacji
wspotczynnika nadmiaru powietrza do spalania przez regulacje poziomu O, w spalinach oraz uktadem

zabezpieczenia przed cofnieciem spalin do nie pracujgcego kotta.
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Kotty o facznej mocy cieplnej 160 kW powinny by¢ wyposazone w ukfad regulacii ilosciowo-jako$ciowej czynnika
grzewczego i modulacie mocy cieplnej w zakresie 10 — 100% obcigzenia nominalnego. Sprawnos¢
znormalizowana kottow powinna wynosi¢ do 98 % (w odniesieniu do warto$ci ciepta spalania paliwa) oraz do 109
% (w odniesieniu do wartoSci opatowej paliwa). Kazdy z kottdw powinien wyposazony by¢ we wbudowang
pompe z mozliwoscig zmiany predko$ci obrotowej i wydajnosci pompy oraz wysokosprawny wymiennik ciepta ze
stali nierdzewnej o dtugotrwatej szczelnosci oraz dtugiej zywotnosci, jak réwniez modulowany palnik cylindryczny
w technologii Matrix lub réwnowaznej, charakteryzujacy sie wzorcowo niskim poziomem emisji substancii

szkodliwych.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie PB winien sporzadzic wszelkie niezbedne  bilanse
zaktualizowanego zapotrzebowania na media dla obiektu, uzyska¢ miedzy innymi aktualne warunki przytaczenia

oraz przygotowac dla Inwestora dane techniczne umozliwiajace aktualizacje stosownych uméw oraz instrukcji.

Wprowadzenie systemu kogeneracji spowoduje koniecznos$¢ dokonania przez Wykonawce niezbednych
uzgodnien, zgtoszen, uzyskania stosownych zezwolen oraz pozwolen/konces;ji, jak réwniez czynnosci
odbiorowych, wobec obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia oraz termomodernizacji winien:

1. sporzadzi¢ $wiadectwo charakterystyki budynku, objetego przedmiotem zaméwienia.
2. po 1-no rocznej pracy instalacji dokona nastepujacych obliczen :

- sezonowego zapotrzebowania mocy i energii cieplnej na potrzeby co, i ct;
- kosztéw 1 GJ energii na potrzeby jiw;

- rocznego zapotrzebowania energii cieplnej na potrzeby cwu;

- kosztéw 1 GJ energii na potrzeby jiw;

- rocznego uzysku energii od wspomagania solarnego instalacji cwu;

- rocznej ilosci energii elektrycznej, z agregatu kogeneracyjnego;

- rocznej ilosci energii cieplnej, z agregatu kogeneracyjnego;

- iloci paliwa GZ-50, zuzytego w ciggu roku przez agregat.
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Odnoszac sie do tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ARKONA, styczen 2013r. powstang
miedzy innymi zmiany projektowe konstrukcyjne, instalacyjne, pozwalajace na umiejscowienie nowego

pomieszczenia technicznego ( kotlowna ) dla systemu kogeneraciji i klatki schodowe;j.

Stad miedzy innymi:

Zestawienie pomieszczen antresoli

powierzchnia uzytkowa [m?]

Lp. [nazwa
pomieszczenia | posadzka podstawowa |pomocnicza |ruchu ustugowa
21. |sala posadzka ceramiczna 64,99
konsumpcyjna | imitujaca drewno, klasa
$cieralnosci -V,
antyposlizgowos¢ -
R9, gr. 10,5 mm,
faktura ustojenia, mat
- bez polysku
2.2. |bufet plytki gresowe 10,57
2.3. |kotlownia posadzka betonowa 15,20
z kogeneracja
2.4. |komunikacja posadzka betonowalstal 3,60
Razem 80,19 10,57 3,60

Powierzchnia kondygnacji antresoli netto: 94,26 m2

Budynek dawnej tazni faficuszkowej - powierzchnia uzytkowa fgcznie: 1312,85/1305,55 m?
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Zestawienie pomieszczen poddasza-strychu

powierzchnia uzytkowa [m?]

l.p. |nazwa posadzka podstawowa pomocnicza ruchu ustugowa
pomieszczenia

3.1. | wentylatornia posadzka 17,00/ 9,70
betonowa

Razem 17,00/ 9,70

Powierzchnia kondygnacji antresoli netto: 17,00/ 9,70 m?

W czesci opisowej punktu 2.4.3. Cze$¢é ekspozycyjna z obstuga ruchu turystycznego
dodaje sie p.2.4.3.B w brzmieniu:

, Cze$¢ techniczna nie przeznaczona na pobyt ludzi mieszczaca bezobstugowe urzadzenia
techniczne :

1/ kondygnacja +3.20 ; instalacje energetyczne MSHP ( zrodto ciepta - gaz ziemny przewodowy);

2/ kondygnacja +6.00 ; instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa - rekuperacja;
wydzielone projektowanymi trwatymi niepalnymi przegrodami poziomymi oraz projektowanymi trwatymi
niepalnymi przegrodami pionowymi , potaczone klatkg schodowg z biegami prostymi oraz spocznikami
o konstrukcji niepalne;.

Wejscie na poziom + 3.20 (antresola) do pomieszczenia nr 2.3 bedzie prowadzi¢ przez
pomieszczenie nr 1.27 - rozdzielnie sprzetu komputerowego potozong w kondygnacii parteru .

Wejscie na poziom+ 6.00 (strych-poddasze) do pomieszczenia nr 3.1 prowadzi przez pom. nr 2.3 oraz
komunikacja pionowa 0znaczona symbolem 2.4.Sciany oddzielajace bieg schodowy ze  spocznikiem
klatki schodowe] od pomieszczen kottowni i wentylatorowni gr. min. 18 cm , murowane z blokow
wapienno-piaskowych na zaprawie cem.wap.
Stropy miedzykondygnacyjne winny by¢ zaprojektowane na obc. technologiczne zmienne réwnomiernie
roztozone o wartosci Q=5,0 kN/m2 oraz sity skupione o warto$ci N=8,0 kN z uwzglednieniem pracy
urzadzen o oddziatywaniu dynamicznej typowym dla rodzaju zastosowanych technologii ( wentylatory,
silniki spalinowe gazowe o mocach P =50 kW ) oraz  wyposazone w otwory technologiczne o min.
wym. 1,1x1,2 m, umozliwiajgce transport pionowy urzadzen i armatury technicznej o gabarytach
otworéw oraz masach Q= 10 kN na poziom % 0.00.
Posadowienie obiektu w obrebie osi; B-G, 9-10 winno uwzglednia¢ charakter i wielkos¢ obcigzen.

Rozwigzanie projektowe winno zawiera¢ mozliwg zmiane uktadu konstrukcyjnego drewnianej wiezby
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dachowej poprzez jej wzmocnienie z wprowadzeniem dzwigarow (ptatwi i stupow) lub ram stalowych.
Obcigzenia uzytkowe zmienne ; obcigzenie $niegiem wg normy PN-EN 1991-1-3, obcigzenie wiatrem

wg normy PN-EN 1991-1-4:2008 , obcigzenia zmienne technologiczne wedtug PN-EN 1991-1-1

(lub zastepowanych norm polskich: PN-82/B 02003, PN-82/B-02004 i czesciowo PN-85/S-10030).

Ponadto wprowadza sie w cze$ci architektonicznej oraz konstrukcyjnej nastepujace uwagi:

4.1.4.1. Lawy, stopy oraz Sciany fundamentowe

Po wykonaniu badan geotechnicznych gruntu nalezy zaprojektowaC tawy i mury fundamentowe
o odpowiedniej nosnosci dla przewidziane] w projekcie nowej kubatury budynku oraz w razie
koniecznosci niezbedne wzmocnienie - przebudowe dla projektowanej czesci technicznej na
poziomach +3.20 i +6.00 wigzacej sie z montazem nowych niepalnych stropow, niepalnych biegow
schodowych oraz murowaniem niepalnych Scian konstrukcyjnych grubosci 18 cm z blokéw wapienno-
piaskowych oraz grubo$ci 25 z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

4.1.4.2. Sciany

Sciany wewnetrzne. Sciany wewnetrzne; dziatowe oraz konstrukcyjne o gr. od 8 cm po 18 cm do 25
cm wykonac z elementoéw drobnowymiarowych (wapienno-piaskowych, betonowych, ceramicznych)

0 odpowiedniej no$nosci, izolacyjnosci akustycznej oraz odporno$ci ogniowej. Wybrany materiat
uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektowania. Przemurowania $cian wewnetrznych oraz Sciany
oddzielajace cze$¢ gastronomiczng od pozostatej czesci budynku wykonac z cegty ceramicznej petnej o
wygladzie cegty uzytej do wzniesienia obiektu.

4.1.4.4. Elementy stalowe

- antresola, podest pod ekspozycje zbiornika, schody do pomieszczenia kottowni oraz
wentylatorowi

Dodaije sie punkt 4.1.4.4.3. Schody do pomieszczenia kotlowni oraz wentylatorowni

Konstrukcje nosna klatki schodowej o biegach prostych z podestami wykona¢ z profili gorgcowalcowanych ,
powierzchnie ruchu wykonaé z krat WEMA. Obcigzenia zmienne technologiczne przyjaé zgodnie

z PN-EN 1991-1-1( lub zastepowanych norm polskich: PN-82/B 02003, PN-82/B-02004 i czgsciowo
PN-85/S-10030) lub ustala¢ indywidualnie dla przewidywanego sposobu uzytkowania.

4.1.4.5. Dach

»Konstrukcja wiezby dachowej” zostaje na koincu dodany akapit o tresci

» W razie koniecznosci montazu urzadzen wentylacji z rekuperacjg rozwiazanie projektowe
winno zawiera¢ mozliwg zmiane uktadu konstrukcyjnego drewnianej wiezby dachowej poprzez jej

wzmocnienie z wprowadzeniem dzwigarow (ptatwi i stupéw) lub ram  stalowych.”

Strona7z10



PROGRAM 4 unia euroresska [IEER

EUROPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY $laskie. ROZWOJU REGIONALNEGO E
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Pozytywna energia

*
*

4.1.4.9. Stolarka i Slusarka drzwiowa

w punkcie ,,Stolarka drzwiowa wewnetrzna” przed akapitem UWAGA zostaje dodany akapit o tresci”
Stolarka drzwiowa wydzielajaca schody ewakuacyjne od pomieszczen nr 2.3,2.4, 3.1. metalowa o
charakterystyce odpowiadajacej przepisom p.poz.. Na drodze ewakuacyjnej w pomieszczeniu nr 2.3.
mieszczacej otwor technologiczny w stropie nie nalezy przewidywac lokalizacji jakichkolwiek urzadzen
technicznych. Konstrukcja zamkniecia otworu technologicznego oprocz charakterystyki p.poz. jak dla
drzwi wydzielajacych pomieszczenia winna uwzglednia¢ wystepujace obcigzenia zmienne. Powyzsze
zatozenia dotyczg rowniez otworu w stropie na poziomie +6.00 .

4.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1.5.1. Powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba kondygnaciji

Dane techniczne:

otrzymuje brzmienie :

e wymiary budynku 83,51x 18,38 m

e wysokos$¢ budynku 10,03 m - budynek niski (N) do 12 m wigcznie
nad poziomem terenu

e kategoria zagrozenia ludzi ZL | - budynek uzytecznosci publiczne;

e powierzchnia zabudowy 1 430,00 m?

e powierzchnia uzytkowa budynku (posadzek) 1309,15m2/1 301,85 m?

e powierzchnia uzytkowa parteru 1 201,59 m?

e powierzchnia uzytkowa antresoli Ipoziomu+3,20 94,26 m?

e powierzchnia uzytkowa strychu-poddasza 17,0 m2/ 9,7 m2

e kubatura 9259,59 m3

e liczba kondygnacii 1) 1 kondygnacja nadziemna wraz z antresolg

(czes¢ gastronomiczna)

2) 3 kondygnacje nadziemne (czes¢
techniczna)
3) 1kondygnacja nadziemna dla pozostatych

czesci budynku
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4.1.5.5. Kategoria zagrozenia ludzi. Liczba osob na kazdej kondygnaciji i w poszczegoinych
pomieszczeniach
Obiekt zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ktéry podzielony zostat na cztery
odrebne czesci pod wzgledem funkcjonalnym, niemniej wg warunkéw p.poz jest jedng strefg pozarowa.
Czes¢ techniczna. Etatyzacja.
Nie przewiduje sie . Pomieszczenia nr 2.3,2.4, 3.1. nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.
Cato$¢ aparatury i urzadzen przewidzianych do pracy ciggtej nie bedzie wymagata czynnosci
obstugowych wykonywanych przez cztowieka.
4.1.5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Powierzchnia catkowita uzytkowa kondygnacji obiektu wyniesie ok. 1 309,15 m2/ 1 301,85 m2.
4.1.5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
otrzymuje brzmienie :
Klasa odporno$ci pozarowej D.
e gtowna konstrukcja nosna (R30) — Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej o grub.
ok. 44 -46 cm
e konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan
e strop (REI30) - konstrukcja stalowa antresoli, strop nad pomieszczeniami szatni oraz rozdzielni
sprzetu komputerowego, strop nad pomieszczen kottowni z technologig MSHP
e Sciany zewnetrzne (EI30) — Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej o grubosci ok. 44 - 46
cm
e Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

e przykrycie dachu — nie stawia sie wymagan

4.1.5.9. Warunki ewakuacyjne

zostaje dodany akapit o tresci:
Czes¢ techniczna
Z pomieszczenia nr 3.1. na kondygnacji +6.00 ewakuacja odbywa si¢ na poziom +3.20 do pom. nr 2.3
poprzez bieg schodowy z podestem oznaczony jako pom. nr 2.4 a nastepnie poprzez bieg schodowy z
podestem na poziom + 0.00 do pom. nr 1.27 bedacego rozdzielnig sprzetu komputerowego z ktdrego
prowadzi wyj$cie na zewnatrz obiektu przez pom. nr 1.28 ( korytarz). Stolarka drzwiowa wydzielajaca
schody ewakuacyjne od pomieszczen nr 2.3,2.4, 3.1. oraz pom. nr 1.27 od pom. 1.28 talowa(niepalna)
o charakterystyce min. EI30.
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Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Pomieszczenie wymiennikowni ciepta , kottowni z technologia MSHP, wentylatorowni z rekuperacjg jest
wydzielone pozarowo $cianami w klasie REI 60. Drzwi do pomieszczen bedzie cechowata odpornosé
ogniowa EI 30.

Wskazniki ekonomiczne

WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE

- Roboty budowlano-instalacyjne: 1 309,15 m2/1 301,85 m21 ( rzutu posadzek) / pu.

Wszystkie urzadzenia, elementy, instalacje oraz osprzet przeznaczone do realizacji przedmiotu
zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadajac atesty, dopuszczenia oraz deklaracje w obrocie

handlowym, zgodnie z przepisami prawa.

Il.  CZESC RYSUNKOWA

W ramach zaprezentowania potencjalnych rozwigzan projektowych dodaje sie nastepujace arkusze:

PROPOZYCJA - RZUT PARTERU; nr arkusza A6v.2 - 1/100
PROPOZYCJA - RZUT ANTRESOLI; nrarkusza A8v.2 - 1/100
PROPOZYCJA - RZUT STRYCHU; nrarkusza A.23-1/100
PROPOZYCJA - PRZEKROJ 1-1,6-6; nrarkusza A.24 -1/100
PROPOZYCJA - RZUT ANTRESOLI - PROPOZYCJE LOKALIZACJI URZADZEN;
nr arkusza IS-1 - 1/100
6. PROPOZYCJA - FRAGMENT RZUTU PODDASZA - PROPOZYCJE LOKALIZACJI URZADZEN;
nr arkusza IS-2 - 1/100
9. PROPOZYCJA - PRZEKROJ 1-1 - PROPOZYCJE LOKALIZACJI URZADZEN; nr arkusza IS-3 - 1/100
10. PROPOZYCJA - KOGENERATOR - SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH; nr arkusza E-2.3
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