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Numer rejestru A/1539/93

DECYZ JA

W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY
DO REJESTRU ZABYTKOW " A"

Na podstawie art. 5 pkt. 6, art. 8 ust. 1 pkt. 2 1 art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15
lutego 1962 roku o ochronie dobr Kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38,
poz. 173, z 1989 1. Nr 35, poz. 192 12 1990 1. Nr 56, poz. 322) oraz art. 104 Kpa w wyniku

postgpowania administracyjnego przeprowadzonego  na wniosek Muzeum Gormictwa
Weglowego w Zabrzu :

or z e:k'a m:

wpxsat do rqcstru zabytkow wogcwédztwa katowickiego pod numerem rejcstru A/1539/93

. nastcpu_mcc dobro kultury 3 - -

Zespél zabudowy dawne;j Kopalm ‘Knilowa Luiza" w Zabrm-Zaboxzu przy
uhcy Wolnoécx 402, ktéry tworzg nastepujace obiekty:

-1) budynek nadszybla dawnego szybu Carnall (obecnie Zabrze II)

2) budynek maszynowni dawnego szybu Carnall (obecnie Zabrze II)

3) budynek dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich (obecme Zabme D
4) dawny budynek kompresorow i rozdzielnia 6kV,

5) budynek dawnej lazni lancuszkowej i markowm

6) budynek dawnej skraplamni powierza (warsztat elektryczny),

7) budynek dawnego magazynu (obecnie warsztat; Biuro TM),

§) budynek dawnej cechowni (obecnie sklep meblowy).

Zespol  stanowi  wihasno$é Kopalnj Wegla  Kamiennego "/ ABRZE-
BIELSZOWICE" w Zabrzu (KW 1193, nr rej. 9373, dzalki 2044/113 1 3037/133. KW
1193, nr rej. 9377, dzialka 18; KW 1110, nr rej. 8704, dzialki 384/122 1 3038/133).

W granicach  obejmujacych caly zespol  wraz z otoczeniem, jego uklad
przestrzenny oraz ciggi komunikacyjne (lacznie z dawna bocznica kolejows zakladu
przerdbezego) - wedlug rozgraniczen naniesionych na mapce, stanowiacej integralng
czeéé niniejszej decyzji. A




UZASADNIENIE

Kopalnia "Krélowa Luiza" powstala w 1791 roku jako pierwszy zaklad
panstwowy na Gomym Slasku, zapoczatkownjae wielkq indusirializacje tego regionu w
XIX 1 XX wieku.

Kopalma ta zwiazana byla z Krolewska Lutg Gliwicka technelogicznie (dsotarczanie
wegla koskujacego), ekonomicznie oraz komunikacyjnie (Kanai Klodmicki) . W 1800
roku w el podziemiach rozpocselo drderde poteznegs sysicinu odwadaniajaceno,
zwvanepo Kluczowa Sztolnig Dziedziorma, kKora osuszala puia gomicze od Chorzowa po
Zabyze tna glebokoset 35-60 metronyy 1 sianowi unikatowy konplebs chodnikow wodiio-
Rommuekacyinych na skale enrapeishs Kavalnia pozosiawalz wihiniodsein panslwa pives
caly okres isinienia 1 byla jednym z najnowoczesniejszych zakladow tej galezi gospodarki
na Slasku.

Obecnie w omawianym regionie zachowal sig czytelny uklad pizestrzenny z drugic;
polowy XIX wieku wraz z czescia zabudowy oraz wyposazenia.

Calos¢ zespolu stanowi zabytek przemyshu i techniki o wartosci historyczne] w skali
kraju.

Wskazany we wstepic ninicjszej decyzji administracyjnej art. 5 pkt. 6 ustawy z dnia
15 lutego 1962 roku o ochronie dobr kultury i o ntuzeach (Dz. U. nr 10, poz. 48,z 1983 1. Nr
38, poz. 173.2 1989 r. Nr 35, poz. 192 iz 1990 r. Nr 56, poz. 322) o brzmieniu nastgpujacym:
"Pod wzgledem rzeczowym przedmiotem ochrony moga by¢ w szczegolnosci: obiekty techniki i
kultury materialnej, jak stare kopalnie, huty, warsztaty, budowle, konstrukcje, urzadzenia, érodki
transportu, maszyny, narzedzia, instrumenty naukowe i wyroby szczegénie charakterystyczne
dla dawnych i nowoczesnych form gospodarki, techniki i nauki, gdy sa unikatami lub wiazg sic z
waznymi ctapami postepou technicznego”, jak réwniez art. 2 definiujacy pojecie chronionych
débr kultury:"Dobrem kultury w rozumieniu ustawy jest kazdy przedmiot ruchomy Iub
nieruchomy, dawny lub wspolczesny, majacy znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego
ze wzgledu na warto§¢ historyczna, naukowq i artystyczng" - sa to gldwne przepisy o charakterze
materialno-prawnym, dajace podstawy do objgcia przedmiotowego obiektu cchrong prawna.
Formalno-prawnym wyrazem tej ochrony jest wydanie decyzji administracynej przez
Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkow  stosownie  do ustawowego  upowaznienia
wynikajacego z art. § ust. 1 pkt. 2 oraz art. 13 ust. 1 wymienionej ustawy.

Od deevzii niniejsze] prayshionis

strenom - na podstawic art. 127 § 1 1 2 Kpa
odwolanic do Generalnego Konsers:

Shvtkow w Warszawie. w ierminie 14 dni od

dorgezenia, za podrednictivem Waojew oLt ive e Konserwatora Zabgthow s Katowicach.
pieczed okragla podpis 1 pieczee WK -

Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

dr inz. argh. Jacek OWC
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Zalaczniki:

1.

2.

&

Opis zespolu
Mapka sytuacyjna w skali 1 : 1000

Pouczenie o skutkach wpisu
zespohu do rejestru zabytkow

Otrzymuja:

1. Kopalnia Wegla Kamiennnego "Zabize-Bielszowice"
1 2 g

3
L.

ul. Lompy 11, 41-800 Zabrze

Muzeum Wegla Kamiennego w Zabrau
ul. 3 Maja 19, 41-800 Zabrze

Do wiadomosci

1.

9.

Rudzka Spolka Weglowa ’
ul. Kokota 168, 41-711 Ruda Slaska 11

Prezydent Miasta Zabrza
Urzad Miejski '
ul. Powstficéw 5/7, 41-800 Zabrze

Wydzial Architektury Urzgdu Miejskiego w Zabrzu
ul.. Powstancow 5/7, 41-800 Zabrze 4

A
Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzedu Miejskiego w Zabrzu
ul. Powstancow 5/7, 41-800 Zabrze

Urzad Rejonowy w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

Osrodek Dokumentacj Zabytkow
Aleje Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa

Ministerstwo Przemysiu
ul. Wspolna 4, Warszawa

Wydzial Architektury 1 Krajobrazu
Urzgdu Wojewodzkiego w Katowicach
ul. Jagiellonska 25, 40-032 Katowice

Sad Rejonowy w Zabrzu - Wydzial Ksiag Wieczystych

10. 2x a/a
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ZALACZNIK NR 1.
do decyzji nr A/1539/93
z dnia 20 grudnia 1993 r.

OPIS ZESPOLU

Zespdl zabudowy dawne; Kopalni "Krélowa Luiza" (obecnie Zabrze Zachad)
najduge sig w pohudniowo-wschodniej czgsci Zabrza, w dzielnicy Zaborze, na polnoc i
poludnie (cechownia) od uhey Wolnosel, pomigdzy ulicann Kupea, Wawels lﬂ Oraz
Pawlicrka. Od wschodu przyviega berpeogrednio do terenu elekironwni,

Zabudowe tworzy kompleks tadyvokow w ukladzie vorpioszonyi, Centrum zespoin
stanowia budynki nadszybia i mawzynownt szybu Carnall {obecnie Zabrze II) z parowa
maszyia wyclagowa, Pozostale budynki usytuowane sa na potudniowy zachod, péinoc,
wschod 1 poludnie od nich. Czese obiektow ulegla przeks/tmcemom w zwuvl\n ze
zimiang funkcji, nie wplynelo to jednak na ich wartosci zabytkowe.

Chroniony fragment zabudowy tworzzi:

1. Budynek nadszybia szybu Carnall (obecnie Zabrze II) z wieka wyciagowa,
powstaly w 1870 roku, kilkakrotnie przebudowywany.
Budynek o écianach konstrukeji szkieletowej, stalowej, nitowanej, z wypelnieniem cegla
ceramiczng. Dach w konstrukcji stalowej, pokryty blacha falistg. Otwory okienne
prostokatne ze §lusarkg wielodzielna, wielopoziomows. Otwory bramne prostokatne ze
$lusarkq pelna, dwuskrzydlowa, przesuwna.  +
Obiekt na rzucie prostokata, o zwartej bryle i“zréznicowanym gabarycie, z nadswietlem.
Elewacja poludniowo-zachodnia dwukondygnacyjna, piecioosiowa, o ukladzie zblizonym
do symetrii. Elewacja péinocno-zachodnia trzyosiowa, symetryczna, dwukondygnacyjna,
podniesiona w czgsci érodkowej konstrukcja nad$wietla z otworem technologicznym. We
wnetrzu pomosty technologiczne i urzadzenia szybowe: zapory torowe i zapychaki
wozkow z napedem linowym.

2. Budynek maszynowni szybu Carnall (obecnic Zabrze 11), powstaly w 1870
roky, przebudowany w latach 1928-1930.
,!bm\: na rzucie prostokata, o zwartej brvle, dwukondyenacyjny. Budynek o scianach
konstrukejt murowane) z ceply ceramiczne), nietynkownnv, o otworach okiennyeh
drzwiowyveh prostokatnych, ze  $lusarka  wielodzielna 1 wielopoziomowa.  Dach
(1*.\123:,,.&\»\1."} plaski, pokrvty eteritem falistym.
Flewarja poludniowo-zachodnia czteroosiowa, symetyyezna, 2 Hizenami pomigdzy osiami,
taczonynui w strefie podokapowe; pasem plaskiego muru. Elewacja poinocno-zachodnia
trzyosiowa, symetryczna, z lizenami miedzy osiami. W osi érodkowej dwa otwory
technologiczne (linowe). Elewacja poludniowo-wschodnia trzyosiowa, symeryczna, 2z
lizenami pomiedzy osiami. W osi centralnej w pierwsze] kondygcji otwor drzwiowy,
przy ktérym  murowany podest ze stopniami schodow. W drugiej kondygnacji
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otwory okienne w ukladzie potrojnym. Elewacja polnocno-wschodnia analogiczna do
elewacji poludniowo-wschodniej, z czesciowo przyslonigtymi przez dobudowki partiami
podokiennymi.

We wnetrzu parowa maszyna wyciagowa z 1915 roku (wpisana do rejestru zabytkow
decyzja nr B/610/91) oraz suwnica dwubelkowa z 1930 roku.

3. Budynek dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich (obecnie Zabrze 1),
powstaly w 1854 roku, poinie; kilkakrotnie przebudowywany (w 1892 1 1930 roku).
Obiekt na rzucie prostakata, o bryle zwartej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o
scianach z cegly ceramiczne), tynkowanych. Otwory okienne zamkniete lukiem pelnyim,
ze dhusarka trojdzielna wiclopoziomowa.,  Otwor  bramny  prostokatny, ze  shisiwka
Juushroydiowa, peing. Dach dwuspadowy, kavly blachi horstkowa.

Hlewacia polnoena pigeioostows, podzielona hizenam: ponitedry ostami, polacron

HLR )

gorze plaskin, szerokin pascin murna,. Woogiach obworv okienne wystepujace paian.
C  EEE

Ciwvory osioskrapnyeh zanuarowane, Woost drugie; obwor biamny. Elewacie wschodnia i

i

Sciadiig pozbawione oorow, podiielone hzenanm. Flowacia poludniowa analegioma w
rezwivaniu do polnocne), pizy zachowanu pierwotinesc ukiadu otwordw okientiveit (e
Drainy).

We wnetrzu suwnica dwubelkowa z 1915 roku.

4. Dawny budynek kompresoréw i rozdzielni 6 KV, powstaly w 1914 roku,
przebudowany i rozbudowany w 1926 roku.
Obiekt na rzucie figury zblizonej do wydluzonego prostokata, o bryle zwarte) 1
zroziicowanym gabarycie (cztery segmenty) - caloéé¢ dwukondygnacyjna, nietynkowana.
Otwory okienne prostokatne, ze $lusarka wielodzielna i wielopoziomowa (aktualnie
wiekszos¢ otworéw zamurowana od wewnatrz). Otwory drzwiowe prostokaine, ze
stolarka 1 $lusarka pelna. Dachy dwuspadowe, kryte eternitem falistym 1 papa.
Elewacja wschodnia wydluzona, ztozona z czterech stref o zroznicowanej wysokosci.
Strefa poludniowa dwuosiowa, $rodkowa potudniowa trzyosiowa, $rodkowa polnocna
trzyosiowa 1 polnocna czterosiowa. Calo§¢ dwunastoosiowa. W pierwszej kondygnaciji
otwory okienne i bramne (w drugich osiach skrajnych) oraz otwor drzwiowy (w piatej
osi). Elewacja poinocno-wschodnia dwukondygnacyjna, jednoosiowa (w pierwszej
kondygnacji otwoér bramny). Elewacja potudniowo-zachodnia w rozwiazaniu analogiczna
do elewacji przeciwleglej (wszystkie otwory zamurowane od wewnatrz).
Wnetrze w segmentach skrajnych pozbawione pierwotnego wyposazenia. W segmentach
srodkowych pierwotna tablica sterownicza 6kV i stanowisko urzadzen rozdzialu napiecia.

5. Budynek dawnej tatni lancuszkowej i markowni, powstaly w 1590 roku,
pocodowany wolatach diwadziesiyeh 1 eaterdziestyel <X wichu.
Citekt o rzuete. wydhizonego  prostokata, o bLrvle swartel, jednokondyenacviny (z
necdsawietlem), nietynkowany., Otwory  okienne  zamiioeie Jukiem  odeinkowym,  ze
i 1 wielopodzialowa 1 wiclorzedowa (W dobudonhach prostokaine ze stolarka
dvaivdlowa,  trojpoziomiowa). Otwory  dzawvicv e pwostokatne, ze  stolarka badz
stuzarka. Dach dwuspadowy, Kiyty papa Elewacja poiniocne-zachodnia Kilkunastoosiowa,
z icgulamym  podzialem  lizenami. Elewacja potudniowo-wschodnia (dobudowka)
szescivosiowa, w drugiej osi otwoér drzwiowy, w pozostalych otwory okienne. Elewacja
poludniowo-zachodnia analogiczna w rozwiazaniu do elewacji pélnocno-wschodniej. W
przedluzeniu elewacji ze wschodu murowane ogrodzenic. Elewacja polnocno-zachodnia
(dobudowka markowni) pigeioosiowa (0§ piata przyslonieta niewielka przybudowka), w
osiach ¢rodkowych okna.




)

2]

6. Budynek dawnej skraplarni powietrza (obeciue warsztat elekiryczny),
powstaty w 1916 roku.
Obiekt o rzucie na planie zblizonym do litery "L", o zwartej bryle, w czgéci nizszej
jednokondygnacyjny, w czgsci wyzézej dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Budynek o $écianach w konstrukeji szkieletowej, stalowej, z wypelnieniem cegla
ceramiczna, tynkowany. Otwory okienne 1 drzwiowe prostokatne, ze $lusarkg okienna
wielodzielng, a drzwiowa pelng dwuskrzydlowa. Dach konstrukeji samonosne) z blachy
falistej nitowane;.
Elewacje obvduwn czgiel budynku posiadaja wzodrebniony ceglany cokol oraz mury z
regulranym podzialem konstrukeyinym na pela w trzech rzedach, w ktorych okna 1 drzwi.
We wnetrzu warszial elektrycany, w czesct poludniowej komory stacji trato oraz garaze.

7. Budynek dawncego magazynu (obecnie warsztat), powstaly na pocrathu XX
wieku. ‘
(biekt na rzucie Kwadiatu, o zware] Dryle, poltorakondygnacyjoy, niepodpiwniczony, o
Seranach kounstrokep: szkieletowey  drewniane;, wipelnioney  cegla. Otwory okienne
prostokatne, 7¢ <luswka wielodzielna 1 wielopoziomowa oraz  otwory  dizwiowe
prostokatne, z¢ stolarka dwu- ub jednoskrzydlowa. Dach dwuspadowy, kryty papa.
Elewacja polnocna trzvosiowa (dwa okien 1 drzwi), elewacja wschodnia trzyvosiowa (trzy
okna, w tym jedno zdwojone), elewacja poludniowa dwuosiowa (okna), elewacja
zachodnia dwuosiowa (drzwi 1 okno).

Whnetrze podzielone na pomieszczenia pozbawione dawnego wyposazenia.

8. Budynek dawnej cechowni (obec;lie sklep meblowy przy ulicy Wolnosci
385), powstaly okolo 1870 roku.
Obiekt na rzucie zblizonym do prostokata, o bryle zwarte), jednokondygnacyjny,
podpiwniczony. Sciany konstrukeji murowanej z cegly, tynkowane. Otwory okienne
prostokatne, zamknigte tukiem pelnym. Dmyi i bramy prostokatne, ze wspoélczesng
$lusarkg 1 stolarka. Dach kryty papa.
Elewacja polnocno-wschodnia jednokondygnacyjna, dziewiecioosiowa, z centralnym
ryzalitem, nad ktorym sygnaturka. Wszystkie otwory przemurowane (zachowane opaski
nadokienne). Elewacja poludniowo-wschodnia (dobudowka) trzyosiowa. Elewacja
potudniowo-zachodnia oémioosiowa, w osiach otwory okienne (w osiach od pierwszej do

szoste) zamurowane od wewnatrz). Z polnocnego zachodu obiekt przylega na cale
szerokosci do budynku mieszkalnego.

Whnetrza pozbawione wyposazenia.

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

w Satowicacf
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