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PAPA ASFALTOWA

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
DESKOWANIE PEENE

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE

FOLIA PAROIZOLACYJNA
2 x PLYTA G—K

®

PEYTKI GRESOWE

WYLEWKA

STYROPIAN EPS 100

FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
PLYTA ZELBETOWA C20/25

WEENA MINERALNA MONTOWANA MIEDZY KROKWIAMI CHUDY BETON C8/10

PIASEK ZAGESZCZANY WARSTWAMI

nizszy

Wspdfczynnik przenikania ciepta 0,45 W/(m2 K) lub

Wspéfczynnik przenikania ciepta 0,25 W/(m2 K) lub nizszy

@

FUNDAMENT ZELBETOWY Z BETONU C20/25
2 x PAPA NA LEPIKU

CHUDY BETON C8/10

@
POSADZKA DREWNIANA

2 x SIATKA POLIESTROWA NA KLEJU ELASTYCZNYM
2 x SUCHY JASTRYCH

PEYTA OSB-3

®

ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PECNEJ GR.
OD 44 DO 56 cm

PEYTA KLIMATYCZNA

TYNK WEWNETRZNY

STALOWA KONSTRUKCJA ANTRESOLI

STROP PODWIESZONY

SYFIT PODWIESZONY NA STELAZU STALOWYM O
ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

®

nizszy

Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,30 W/(m2 K) lub PAPA ASFALTOWA

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

@
PODLOGA DREWNIANA
WYLEWKA CEMENTOWA NA SIATCE 94,5

OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

DESKOWANIE PEENE

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE

WEENA MINERALNA MONTOWANA MIEDZY KROKWIAMI
FOLIA PARCIZOLACYJNA

2 x PLYTA G—K

O OCZKACH 10X10 cm Z RURAMI GRZEWCZYMI — Wspbtczynnik przenikania ciepta 0,25 W/(m2 K) lub

nizsz
STYROPIAN SYSTEMOWY Z FOLIA PE Y
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
PLYTA ZELBETOWA C€20/25
CHUDY BETON C8/10
PIASEK ZAGESZCZANY WARSTWAMI
IZOPLAST
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,45 W/(m2 K) lub PLYTA BETONOWA GR. 12 CM ZBROJONA SIATKA Q188
nizszy GORA | DOLEM

®
POSADZKA BETONOWA

WYLEWKA

STYROPIAN EPS 100

IZOLACJA PRZECIWWODNA

PELYTA ZELBETOWA C20/25
CHUDY BETON C8/10

PIASEK ZAGESZCZANY WARSTWAMI

2 X FOLIA PCV

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI CO 30 CM
2 X PAPA ASFALTOWA

CHUDY BETON C8/10

(9

CEGELA KLINKIEROWA
IZOPLAST
PLYTA BETONOWA

nizszy

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI CO 30 CM

Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,45 W/(m2 K) lub 2 X PAPA ASFALTOWA

CHUDY BETON C8/10
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@ m m orracowar | mgr inz. arch. A. Gano - Kotula 953/92 | architektoniczne XI. 2012r.
SG
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£S5 opracowat | mgr inz. arch. P. Miszczanczuk a:mﬂw_ﬁ architektoniczne XI. 2012r.

s
OBIEKT BUDYNEK DAWNEJ tAZNI tANCUSZKOWEJ 41 - 800
ZABRZE ul. WOLNOSCI 408 - Dziatki nr 4379/64, 1884/330
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO .
INWESTOR UL. 3 MAJA 19, 41 - 800 ZABRZE SKALA | 1:100
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY -
EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ
TEMAT | TURYSTYKI PRZEMYSEOWEJ - SKANSEN GORNICZY BRANZA | arch-bud
KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI
£ANCUSZKOWEJ

NAZWA PROPOZYCJA - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NR RYS A9
RYSUNKU PRZEKROJ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 )
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




