ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wymagania o$wietlenia
I.p. |nazwa pom. pow. pom. | Em[ux] | Ra [uwAGl
2.1. [sala konsumpcyjna 64,99 m? 200 80 | *3
2.2. |bufet 10,57 m? 300 80 | *3
UWAGI do ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
*1 - barwa $wiatta - brak wymagan
*2 - barwa $wiatta - ciepta - Tcp < 3300 °K
*3 - 200lux - samoobstuga;
- 300lux - bufet
- okresla sie - restauracja, jadalnia, pokdj obstugi
*4 -500lux - pokoje konferencyjne; Ra>80; Tcp < 3300°K
- wg potrzeb wystawienniczych - muzeum;
*5 - 500lux - kasa ; Ra > 80
- 300lux - strefa sprzedazy; Ra > 80
- wg potrzeb wystawienniczych - muzeum
Oprawa przemystowa/zwis;
— — o — — — — o — o HB2 klosz , siatka; IP>44;do $ciem.
] L L L1 . L I I L LED; Fic[lm]4095; Ra>80,
— Pc[W] 50; cos f>0,93
| Oprawa downlight
LED; IP>20
H— | £33 Fic[Im]800; Ra 80-89,
,,, Pc[W]15; cos f>0,93
| Naswietlacz RGBW;$cienna
| R.1 IP>44;sterowanie DMX 512
,,,, ) 24LED; Fic[lm]1600 Ra>89,
| Pc[W] 30; cos f>0,93

Oprawa awaryjna jednostronna

g z piktogramem, t>1h; IP>40
System Centraln.Nadzory;

Pc[W] < 8; cos f>0,93

HB2

Oprawa awaryjna dwustronna
E z piktogramem, t>1h; IP>40
System Centraln.Nadzory;

Pc[W] < 8; cos f>0,93
Y Modut awaryjny w oprawie
>.<< lub oddzielnej obudowie
| =S System Centraln.Nadzoru; t > h
| Oprawa awaryjna bez piktogr.
| EWi/1 sufitowa/ scienna / zwis
| = System Centraln.Nadzoru; t > 1h
| | IP65;LED 4 x 1W
1 1 1
UWAGA:
1. Rysunek jest przyktadem, nie projektem.
Projektant o$wietlenia dokona doboru opraw i sprawdzi dobér obliczeniowo.
Projektant uzgodni dobér opraw z architektem wnetrz, oraz zamawiajacym.
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OBIEKT BUDYNEK DAWNEJ tAZNI tANCUSZKOWEJ 41 - 800
ZABRZE ul. WOLNOSCI 408 - Dziatki nr 4379/64, 1884/330
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO .
INWESTOR UL. 3 MAJA 19, 41 - 800 ZABRZE SKALA 1:100
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY -
EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ
TEMAT | TURYSTYKI PRZEMYStOWEJ - SKANSEN GORNICZY BRANZA elektr.
KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU £AZNI
tANCUSZKOWEJ
NAZWA PROPOZYCJA - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY INSTALACJE E-2.2
RYSUNKU . NRRYS. .
ELEKTRYCZNE - RZUT ANTRSOLILOKALIZACJA OPRAW OSWIETLENIA
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




