Nr Sprawy: 13-01-15/2386

Z/MDM/463/2013

Dnia: 21 stycze n 2013

ADRESAT:

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO
ul. 3 Maja 19

41-800 Zabrze

WARUNKI PRZYL ACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy przytaczeniowej powyzej 40 kW.

W odpowiedzi na zlozony wniosek z 15 stycze n 2013 o ustalenie warunkéw przylaczenia, na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE,
zapewniamy dostawe energii elektrycznej dla obiektu

zasilanie muzeum oraz restauraciji

ul. Wolno s$ci 408

41-800 Zabrze

na nizej podanych warunkach

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy przytaczeniowe;.

I. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wyrazamy zgode na dostawe mocy: w roku 2013

dla przyt acza nr 1 Restauracja w wysoko $ci 51,5 kW

dla przyt acza nr 2 Muzeum w wysoko $ci 40,0 kW

pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przylgczenie.

2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowana
do wspotpracy z siecig elektroenergetyczng. W szczegdlnosci powinna byé wykonana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia,
instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie
przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg
wprowadzac zaktdcen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametréw znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przytaczany zobowigzany jest minimalizowaé wplyw
odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przylgczone do tej sieci
przez stosowanie urzadzeh separujgcych, miekkiego rozruchu, itp. Ochrone przeciwporazeniowg
i przepieciowg wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Jako system od porazen przyjgc
system technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Nalezy zastosowac szybkie wylgczenie spod napiecia
w sieci nN.

3. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej 254
Przy Kopalni Zachéd

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujgcych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczng Przedsigbiorstwa
Energetycznego:

a) w zakresie przytacza z rozdzielni nN pole Nr8 stacji Z54 Przy Kopalni Za  chdd ulo zy¢€ kabel YAKXS
4x240mm2 do zt acza kablowo-pomiarowego ZK4a+2P, ktére usytuowa € obok budynku Nr408
ul.Wolno sci.

b) w zakresie rozbudowy sieci :nie wymagane



5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Podmiot Przylgczany, zwigzanych z instalacjg
odbiorcy: wykonanie dwoch odcinkow linii kablowej cztero zylowej od zt acza pomiarowego ZK4a+2P
oddzielnie do tablicy rozdzielczej restauracji oraz muzeum , gdzie nale zy wykona € uziemienie oraz
rozdziat przewodu PEN na PE i N.

6. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesSci Przedsiebiorstwa Energetycznego: opracowania peinej dokumentacji sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energi i.

b) w czesci Podmiotu Przytaczanego: nie wymagana przez przedsi ebiorstwo energetyczne poza
schematem jednokreskowym

7. Parametry techniczne zasilania:

Stacja transformatorowa: Z54 PRZY KOP.ZACHOD/nN/1/8

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przekiadnia: 6300/420 [V]
Obwad: do proj.ZK4a+2P Wolno $ci 408 Muzeum + Restauracja
Siec¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

8. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreSla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zapisy
dotyczgce standardéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe energii
elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi uzytkownikéw systemu  znajdujg sie w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Sg one obowigzujace, jezeli strony nie ustalg innych na etapie
spisywania umowy na sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie ustug przesylowych oraz na etapie
uzgadniania instrukcji wspotpracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczna.

9. Przy realizacji ukfadu zasilania stosowane bedg rozwigzania techniczne zgodne ze standardami
obowigzujgcymi w Przedsiebiorstwie Energetycznym. Zapisy odnosnie wymaganych parametrow urzadzen
oraz szczegoty dotyczace eksploataciji znajduja sie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

10. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej zwigzanej ze wspoblpracg z siecig
elektroenergetyczng, w instalacji odbiorczej nalezy przewidzieé: nie wymagane

II. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGI E ELEKTRYCZNA:

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji
odbiorczej w zt gczu pomiarowym

Granicg eksploataciji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej nalezy zabudowa¢ na napieciu 0,4 kV w ukladzie
tréjfazowym, jednostrefowym, bezpo $rednim zlokalizowanym wraz z czionem zasilajgcym w ztaczu
pomiarowym w granicy poses;ji. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiebiorstwo Energetyczne.
Zabezpieczenie przelicznikowe typu topikowego max (dana zaci ggana z SONET) A.

3. Lokalizacje miejsca zabudowania pomiaru nalezy przewidzie¢ mozliwie jak najblizej miejsca
dostarczania energii elektryczne;.

4. Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej powinien zapewni¢ podstawowy pomiar mocy
i energii czynnej, pomiar energii biernej i energii biernej pojemnosciowe;j.

5. W miejscu wskazanym w punkcie 1.2 zabudowany zostanie czterokwadrantowy elektroniczny licznik
energii elektrycznej typu bezposredniego, ze zdolnoscig zdalnej akwizycji danych pomiarowych. Licznik
energii elektrycznej wraz z urzadzeniami transmisji danych GSM/GPRS dostarczy Przedsiebiorstwo
Energetyczne.

6. Wymagang kompensacje energii biernej mierzong w punkcie rozliczeniowym w okresie do roku 2014
(dla lat nastepnych dostawca ma prawo ustali¢ inne wymagania dotyczgce kompensacji na ogélnie
obowigzujgcych zasadach) ustala sie stosunkiem pobranej energii biernej do czynnej (tg @) nastepujgco:
a) w strefie dziennej i szczytowej do wartoécitg ¢ = 0,4



b) w strefie pozostalej do wartosci tg ¢ = nie pojemno$ciowy

7. Realizacje ukfadu rozliczeniowego energii elektrycznej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
standardami oraz postanowieniami zawartymi w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r poz. 623: Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r. ,w sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego” " — Dz. U. nr 93 z dn. 29 maja 2007 r. poz. 623 z pézniejszymi zmianami oraz
aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyska¢ réwniez w Dziale Operatora Pomiarébw TAURON
Dystrybucja S.A.

8. W przypadku wzrostu poborow powyzej 100 A niezbednym bedzie aktualizacja Umowy Przylgczeniowej
oraz realizacja uktadu rozliczeniowego typu potposredniego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wytycznymi Przedsiebiorstwa Energetycznego na dzien wystgpienia Podmiotu przytgczanego o wzrost
mocy przytgczeniowe;.

9. Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzadzenia dotyczgce poboru mocy i energii elektrycznej
w godzinach szczytu energetycznego.

10. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz.5, Art. 32)

. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania ukladu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu,
bedzie wywigzanie sie przez Podmiot Przytaczany ze zobowigzan zawartych w podpisanej umowie
0 przytaczenie, bedacej integralng czescig niniejszego dokumentu - ktdérej projekt dotgczono do
niniejszego dokumentu .

2. Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji
energii elektrycznej - po zrealizowaniu uktadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczeh.

IV. DANE OGOLNE
1. Podmiot Przylgczany zobowigzany jest do bezzwlocznego zawiadomienia Przedsigbiorstwa
Energetycznego o wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizaciji,

itp.

2. Podmiot Przylgczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizaciji
uktadu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajgcej na majatku przedsiebiorstwa
sieciowego.

3. Niniejsze warunki przylgczenia tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty ich doreczenia jesli w tym
czasie nie zostanie zrealizowany ukfad zasilania na podstawie umowy o przytaczenie i nie zostanie
zawarta umowa o sprzedaz energii elektrycznej i Swiadczenie ustug przesylowych na przyszie okresy, lub
nie zostat ztozony i pozytywnie zatatwiony wniosek o przedtuzenie terminu ich waznosci.

4. Do momentu podpisania umowy 0 przylgczenie niniejsze warunki przytaczenia nie powodujg zadnych
sankcji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.
V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w Przedsigebiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl

2. Szacowany koszt realizacji warunkow przytgczenia wynosi: 20,8 tys. zi., w tym koszt dokumentaciji
technicznej wynosi: 2,8 tys. zt.

3. Nrproj. zt aczaly 160245 Nr proj. stupéw SN



WP opracowat: Marian Dominik

Kopia:
ala



