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OPIS Drzwi zewngtrzne, drewniana z nad$wietlem Drzwi wewngtrzne, drewniana z Drzwi wewnetrzne, drewniana | Drzwi wewnetrzne, drewniana | Drzwi wewnetrzne, drewniana | Drzwi zewnetrzne, drewniana | Drzwi wewnetrzne, drewniana Drzwi wewnetrzne, drewniana, Slusarka drzwiowa, zewnetrzne, aluminiowa, Slusarka drzwiowa, wewnetrzna, aluminiowa wykonana ze szkia Slusarka drzwiowa, zewnetrzne, aluminiowa, Slusarka drzwiowa, zewnetrzne, aluminiowa, Drzwi zewnetrzne o odpornosci | Drzwi wewnetrzne, drewniana | Slusarka drzwiowa, wewnegtrzna, wahadiowa, aluminiowa wykonana ze szkta bezpiecznego, po bokach Slusarka drzwiowa, zewnetrzna, wahadtowa, aluminiowa wykonana ze szkta Drzwi zewnetrzne, drewniana Drzwi wewnetrzne, drewniana
w gérnej czesci nad$wietlem w gornej czesci z kraktg wentylacyjna w dolnej z kraktg wentylacyjna w dolnej wahadtowa antywlamaniowa wykonana ze szkta bezpiecznego, bezpiecznego, w gérnej czesci nadéwietle, po bokach nie otwieralna, antywtamaniowa wykonana ze szkta antywtamaniowa wykonana ze szkla bezpiecznego, ogniowej EI 30 z krakta wentylacyjna w dolnej | nie otwieralna, witryny o odpornosci ogniowej EI 15. Konstrukcja drzwi rozsuwanych musi zapewnia¢ bezpiecznego, antywlamaniowa. Konstrukcja drzwi rozsuwanych musi
czgscei - 0,022m2 czgsécei - 0,022m2 w goérnej czesci z nadswietlem, drzwi wyposazyé w witryny o odpornosci ogniowej El 15 bezpiecznego, w gérnej czesci z nadswietlem, w gornej czesci z nad$wietlem czesci - 0,022m2 otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, oraz samoczynne ich rozsuwanie i zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
zamknigcia antypaniczne drzwi wyposazy¢ w zamkniecia antypaniczne pozostawienie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi. oraz samoczynne ich rozsuwanie i pozostawienie w pozycji otwartej w razie
pozaru lub awarii drzwi.
WYMIAR W SWIETLE 160 x 250 160 x 250 100 x 205 100 x 205 90 x 205 105 x 208 100 x 205 140 x 205 226 x 350 330 x 310 174 x 350 215 x 350 110 x 210 100 x 205 504 x 210 200 x 210 135 x 208 135 x 208
~ OTWORU (95+50 x 210+40) (95+50 x 210+40) (90 x 200) (90 x 200) (80 x 200) (90 x 200) (90 x 200) (90+40 x 70) (105+105 x 210+140) (100+100 x 210+100) (95+64 x 210+140) (100+100 x 210+140) (90 x 200) (90 x 200) (90+90 x 200) (90+90 x 200) (90+30 x 200) (90+30 x 200)
(W SWIETLE OSCIEZY)
ILOSC SZTUK 1 3 14 12 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 1 5 1 0 1 0 1 1 1 1
KAT OTWARCIA 90° 90° 90° 180° 90° 90° 180° 180° 90° 90° 90° 90° 90° 90° drzwi wahadtowe drzwi wahadtowe 90° 90°
KOLOR STOLARKI brazowy brazowy brazowy brazowy brazowy brazowy brazowy brazowy grafitowy grafitowy grafitowy grafitowy brazowy brazowy grafitowy grafitowy brazowy brazowy
UWAGI
oos IMIE | NAZWISKO NR UPR. [SPECJALNOSC PODPIS DATA
T <O
358
8 m ° opracowar | mgr inz. arch. A. Gano - Kotula 953/92 | architektoniczne XI. 2012r.
8l g
2=v 2
£S5 opracowat | mgr inz. arch. P. Miszczanczuk o:\wﬂw_ﬁ architektoniczne XI. 2012r.
o
BUDYNEK DAWNEJ LAZNI tANCUSZKOWEJ 41 - 800
OBIEKT ZABRZE ul. WOLNOSCI 408 - Dzialki nr 4379/64, 1884/330
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO )
INWESTOR UL. 3 MAJA 19, 41 - 800 ZABRZE SKALA 1:50
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY -
EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ
TEMAT I TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ - SKANSEN GORNICZY BRANZA | arch-bud
KROLOWA LUIZA, ETAP Il - REWITALIZACJA BUDYNKU LAZNI
£ANCUSZKOWEJ
NAZWA PROPOZYCJA - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NRRYS A3
RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARK| DRZWIOWE.J :
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




