M4 Oprawa sufitowa/$cienna; Oprawa sufitowazwis ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wymagania o$wietlenia
x_.omN opal;4x T5-14W;IP>44 N.mq LED E40; IP>44 I.p.  |nazwa pom. pow. pom. | Em[lux] | Ra |uwAGI
= : Fic[Im]4800; Ra 80-89, Fic[im]3100; Ra 80-89, T1 Twiatrolap 378 700 Ta0 1+
Pc[W] 56; cos f >0,93 Pc[W] 36; cos f >0,93 T2 [konytarz 17 28 me 00 140 [ 1
Oprawa sufitowa/$cienna Oprawa sufitowa/zwis, 1.3. | zaplecze socjalne meskie 7,67 m? 100 [ 80 | *2
LED; klosz opal; IP>44 zar LED E27; IP>44 1.3a. |pom. hig.-san. 5,22 m? 200 | 80 | *2
Fic[Im]2100; Ra >80, Fic[lm]1100; Ra 80-89, 1.4. |zaplecze socjalne damskie 8,47 m? 100 | 80 | *2
PCW]25; cos f>0,93 PcW] 15 cos f >0,93 1.4a. |pom. hig.-san. 4,65 m* 200 |80 | *2
1.5. |magazyn warzyw .
L16. Oprawa sufitowa/$cienna Oprawa $cienna, kanafowa. okopowych 10,19 m* 100 | 60 !
) i i ) 1.36)) 137, LED; klosz opal; P>44 sar LED E27; IP>44 6. |magazyn warzywi otom | 100 160 |
~ Fic[Im]3090; Ra >80, Fic[lm]1100; Ra 80-89, OWOCOW '
S B N Pc[W]35; cos f>0,93 Pc[W]15; cos f>0,93 1.7. |pom. obrobki warzyw, 2 R
I— i —— I = T Kinkiet /Scienna gora-ddl OWOCOW 12.22m 300 | & !
Oprawa przemystowa/zwis; 3 1.8. o L R
vﬂmmi mi Kosz . siatka: IP>44:do éciem TC-D 26W Iub LED; IP>65 pom. mycia i dezynsekgiji jaj 3,82 m? 300 | 80 1
. | | , ; ] - )
) LED; Fic[Im]4095; Ra>80, Fic[Im] >1800; Ra 80-89, 1.9. |zmywalnia 9,41 m? 300 |80 | *1
A1 Al A1 1 PC[W] 50; cos f>0,93 Pc[W] 26; cos f>0,93 1.10. |rozdzielnia kelnerska 9,55 m? 300 | >80| *2
S s - — 5 =
® ® ® . HB3 Oprawa przemystowa/zwis; kinkiet /$cienna - dot :w _mw_whh%oﬁﬂmo_sm mw.mw Hu mmm mmo .w
7 klosz , siatka; IP>44;do $ciem. TC-D 26W lub LED; IP>65 113, magazyn napojow, alkoholu 2,68 M 200 [ 80 | *1
, LED; Fic[Im]6068; Ra>80, Fic[lm] >1800; Ra 80-89, 114 magazyn m:<x:a<.v - 100 | 60
- - o , 3,94 m? *1
) i i i i A1 1.33. Pc[W] 80; cos f>0,93 Pc[W] <26; cos f>0,93 spozywczych, suche ,
poziom montazu ” ”” ”” 132, ”” ”” N1 HB11 Oprawa przemystowalzwis; Oprawa sufitowazwis 1.15. |pom. z lodéwkami i 9,40 m? 100 | 60 | *1
opraw A h=3,50m I} i | ! i ® A A1 A1 ® Klosz , siatka; IP>44;do Sciem. 1 X T-28W; [P>44 chiodziarkami_
& & G ) & [} 1.16. |pom. na odpadki 2,59 m? 100 60 *q
i v v v v v X X X LED; Fic[Im]14751; Ra>80, Fic{Im]2600; Ra 80-89, - . e -
X o 1.17. | we damski 8,74 m 200 80 2
% < - Pc[W] 180; cos f>0,93 Pc[W] 28; cos f>0,93 718, |przedsionek 2
E T i : 6,41 m? 200 80 | *2
\\\\\\ \ 7 A S - - p Projektor -szyny 3 fazowe Oprawa sufitowazwis umywalkami damski "
' RRR IP>20; sterowanie DMX 512 2 X T5-35W; IP>44 1.19. |we meski 490m* | 200 |80 |2
\\\\\\ 2N ST T - LED; Fic[lm]>1000; Rag9, Fic[Im]6600; Ra 80-89, 1.20. mmwﬁﬁﬂ_ 2 ek 354m | 200 |80 | *2
R H1 .1 R.A _— ~_ R.A _ 1B Pc[W] <30; cos f >0,93 Pc[W] 70; cos f>0,93
poziom montazu - 1] \\ T AaAacssascsSasSS= | 1.21. |pom. porzadkowe 1,78 m? 100 60 | *1
opraw R1 h=3/50m % P / @ N @ N1 @ ZA® L 1.40, Naswietlacz RGBW;$cienna H1.1 Oprawa sufitowa ( panel ) 1.22. [ wc dia osob 4.49 m? .
% [ N2 N2 N2 R.1 IP>44;sterowanie DMX 512 ! LED; klosz opal; IP>44 niepetnosprawnych AIm 200 | 80 | "2
{ 24LED; Fic[lm]1600 Ra>89, = = Fic[im]10000; Ra 80-89, 1.23. | czg$é sali
| \ .
- poziom montazu HB11 [13L] 0 & PcW] 30; cos 50,93 Pc[W] 80; cos 50,93 konsumpcyjnej 45.01m* ] 200 )80 ) "3
@ @ T - - opraw HB11h=4,20m @ - - 12 P = Z0S Zest O$wietl Sceniczn. Oprawa dostropowa; “ww MWN_MMMMMM_ABUQ_:m Gwﬁw HM wmm NM w
_ o b g ! b 9| & 4 x LED PAR RGBW; 50W LED; klosz opal; IP>44 T - o
Jas o o o 1.41, ; 1.26. | szatnia 12,21m 200 | 80 | *1
U ><,M- s [ = I [ . - = ster. LED: statyw 1,5-3,0m, Ficllm]2400; Ra 80-8, 1.27. |rozdzielnia sprzetu
@ @ H1.1 poziom montazu B - B Z | £ ﬁ P belka 1,5m dastosow. do tacz. PelW] <45; cos £>0,93 - _Aoancasswco@ 14,01 m* 500 | 80 | ™1
. [ [ [ . |
opraw MIP65 h=6,0-7.2m | . . 1 e} Oprawa awaryjna jednostronna Oprawa downlight 1.28. |korytarz 80,84 m* 100 | 60 | =+
__ = I [ [ | W L, E z piktogramem, t>1h; IP>40 LED; IP>20 1.29. | sala wielofunkcyjna 268,52 m? 500 80 | *4
- BS e TEORS ) - , - llnq System Centraln.Nadzoru; 5/ Fic[Im]800; Ra 80-89, 1.30. |przedsionek 12,83 m 100 160 |
| @ s i s 0 H .W 1% P Pc[W] < 8; cos f>0,93 Pc[W]15; cos f>0,93 1.31. | sala ekspozycyjna 266,03 m? 200 80 | *5
@ D\‘u H11 . . . — , S) Oprawa awaryjna dwustronna Oprawa sufitowa/écienna; 132, |okopozycja laZn 2945 | 200 180 1 %5
- 11, e i e SRR B ; Kt : N
s - - - IR A T R , 0 Ey2 z piktogramem, t>1h; IP>40 M1.2 Klosz opal; 2 x T5-14W;IP>44 s ook 1721m: | 200 |80 | 1
5 @ Q @ @ @ @ - : E . | | I | | ! , & ﬁ P System Centraln.Nadzory; . = Fic[Im]2400; Ra 80-89, 134, |przedsionek 27,69 e 00 | 80 | =
A HE HB11 HB 11 HB11 T hes e = PelWW] < 8; cos f>0.93 : PelW] 28; cos 120,93 1.35. [korytarz 1699m* | 100 [ 60 | -1
\ >
@ @ @ S [ @ \ ) 2 1.44 £ Modut awaryjny w oprawie Oprawa sufitowa/écienna; 1.36. |magazyn podreczny 4.09m” | 100 |60 | *1
| | I | | | \ . N gy . ar\- 37. . dk 2,11 m? B
N A Y I \ 3 |Hp s ® lub oddzielne] obudowie M2.1 Kiosz opal;1x T5-35WP>44 1.37. [pom. porzadkowe |00 |60 [
I Il Il Il — 8 || =Y AW System Centraln.Nadzoru; t > h | / Fic[lm|3300; Ra 80-89, 1.36. | wymiennikownia 751 m 200 | 80 | -
I [ +0,00 [ , , | , A I +0,00% @O @ I I 7 y ' ’ Pc[W] 35; cos f>0,93 1.39. |zaplecze socjalne 8,62 m? 200 | 80 | *2
I I AV I L N | ~ . = AN AN A AL, _ - - — 1.40. | przedsionek z N
I | I | | | poziom montazu - P . Oprawa awaryjna bez piktogr. : Oprawa sufitowa/$cienna; umywalkami damski 7,11 m 200 | 80 | *2
[ [ [ [ | _ M . . 4 3 ; P . | .
@ @ @ > @ @ @ O ) . B i S S i , opraw P h=3,00m MODOL SZYNOPRZEWODOW 1 FAZOWY poziom|montazu Mipes sufitowal scienna / zwis Klosz opal;2x T5-54W;IP>44 727 Twe damski a9T e 200 (80 | 2
5 P P P opraw P h=3,00m System Centraln.Nadzoru; t > 1h e~ Fic[lm]8900 Ra 80-89, 142 | we dia osdb
— - — o — T T T T ’ . . 2 200 .
O = J o B S "Bl By ) 0 a I 4 o ¥, &, = L IP 65 LED 4x 1W Pc[W] 108; cos >0,93 niepelnosprawnych 397m 80 | 2
[ [ [ [ [ —t t t +U, 1.43. | przedsionek z .
@ @ @ @ @ @ [ I [ [ S T T \, | | | N umywalkami meski 6,05 m? 200 80 2
~ | | | | | | T
e I I I I I | | 1.44. | we meski 524 m* 200 |80 | *2
Q Q 7 _WH - - O ” ” ” ” ” ” O j gﬁ W H1.1 i H1.1 9 powierzchnia kondygnacji netto [1201,59 m2
@ Q 0 3 @ Q HB1 | | | | | % 1 IQ % M =] = = % wm
I I I I = 5
! ! ! ! ! ! % UWAGI do O_u_.wc O._ux><<“ A . . IMIE | NAZWISKO NRUPR. [SPECJALNOSC|  PODPIS DATA
| | | | | ,oTd % [ 134, P 1.oprawa do $ciemniana - oprawa wyposazona w wbudowane moduly umozliwiajace zdalne zataczanie i wylaczanie oz :
, , , , , ;o [ as] oprawy, oraz regulacjg strumienia $wietinego conajmniej od 10% - 100% warto$ci znamionowej. m m i~ L . instalacie
oo i Moduly i sterowniki powinny by¢ kompatybilne ze sterowaniem konsolg DMX. R opracowa. | mgr inz. Z. Wactawik 525089 | elekryczne XI. 2012r.
[T I H 2. sterowanie LED,sterowanie DMX 512 - oprawa wyposazona w sterowniki do zmiany koloru $wietta w pefnym RS ANn
RA! R.A R.1 zakresie barw RGB,W ( white - bialy ), g3
= 2] i _IDJ Moduty i sterowniki powinny by¢ kompatybilne ze sterowaniem konsola DMX. o
] —| i I J . 3. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, sali ekspozycyjnej, sali wielifunkcyjnej powinny by¢ sterowane
- - - ] B £ | B i ] B mk B | B - B B centralnie z konsoli DMX ( lub konsol DMX ) ktére posiadaja mozliwo$¢ tworzenia i zapisywania scen $wietinych.
| ~~__ - ~~__ -7 S~ N = R L ~—__ | _ -7 [ R L = = System centralnego sterowania powinien umozliwia¢ zataczenie/ wytaczenie opraw ( lub grupy opraw ) przyciskiem
NS przy wejsciu do pomieszczenia, oraz wytaczania, $ciemniania, wywotywania scen $wietlnych pilotem. BUDYNEK DAWNEJ AZNI L ANCUSZKOWEJ 41 - 800
4. Oprawy o$wietlenia zewngtrznego sterowane wytacznikami zmierzchowymi lub programatorem cyfrowym OBIEKT ZABRZE ul. WOLNOSCI 408 - Dzialki nr 4379/64, 1884/330
astronomicznym .
Y INWESTOR MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO SKALA 1:100
UL. 3 MAJA 19, 41 - 800 ZABRZE :
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY -
UWAGA: EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ
ﬂv\mc:.mx jest przykladem, nie projektem. TEMAT | TURYSTYKI PRZEMYStOWEJ - SKANSEN GORNICZY BRANZA elektr.
Projektant o$wietlenia dokona doboru opraw i sprawdzi dobor obliczeniowo. KROLOWA LUIZA, ETAP __. - REWITALIZACJA BUDYNKU tAZNI
Projektant uzgodni dobor opraw z architektem wnetrz, oraz zamawiajacym. LANCUSZKOWEJ
2. W projekcie nalezy ujg¢ o$wietlenie iluminacyjne elewacji potudniowo zachodniej, NAZWA PROPOZYCJA - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY INSTALACJE NRRYS E-2.1
podswietlenie tablicy informacyjnej, o$wietlenie terenu ( miejsca postojowe, $ciezki w obrebie dziatki ). RYSUNKU ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU LOKALIZACJA OPRAW OSWIETLENIA ) -
Oswietlenie to nie zostato c_.mﬁm w bilansach mocy i energil. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




