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Analizy dla poszczegolnych oznaczen wykonano wediug ponizszych norm i instrukcji:

Stan
Oznaczenia Metody badawcze analityczny | roboczy suchy Wykonano
Symbol
Zawartos¢ wilgoci przemijajace] |PN-G-04511:1980 pkt 2,1* = w,, " - | x]
Zawarto$¢ wilgoci catkowitej PN-G-04511:1980 pkt. 2.3.4* .
- W - =
IC-29.1, edycja 16 z dnia 25.05.2018 r. t X
Zawartos¢ wilgoci w prébce PN-G-04560:1998 X
analitycznej PN-G-04511:1980 pkt. 2.4.1* w? - - | |
PN-G-04511:1980 pkt. 2.4.2* | |
Zawarto$¢ popioiu PN-G-04560:1998 A? A Al L’L]
PN-ISO 1171:2002 A A, A4 |_|
Zawartosc czescl lotnych PN-G-04516:1998 V2 \'d Vd L_I
PN-ISO 562:2000 v Var Vq [ ]
PN-G-04560:1998 Ve v Ve |
Ciepto spalania PN-G-04513:1981* A Q,’ Q,’ I_§_|
PN-1SO 1928:2002 Qv, gr. ad Qv, ar, ar Qv, ar,d I_I
Wartosc opalowa PN-G-04513:1981* Q’ Q/ Qid ILI
PN-ISO 1928:2002 Qu,netad | Gv,netar | Qv,netd [ ]
Zawartosc siarki catkowitej PN-G-04584:2001 st"‘ St" Std Iil
PN-ISO 334:1997 W, We ar W, g []
Zawartos¢ wegla catkowitego PN-G-04571:1998 Cta Ctr Ctd I_l
Zawarto$¢ wodoru catkowitego |PN-G-04571:1998 HS HY th |_I
Zawartosé azotu PN-G-04571:1998 N2 N’ Nd [ ]
Wskaznik fixed carbon PN-G-04516:1998 (fixed . - L]
carbon)®
Zawartosé czesci palnych IC-29.1, edycja 16 z dnia 25.05.2018 . 5 = s il

* - norma wycofana bez zastapienia
W
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|| Probka: Wegiel kamienny

Probka wegla
Chodnik diagonalny, poktad 510

glebokosé ok. 45 m, migzszos¢ ok. 7,0 m

W 1095

INSTYTUT ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE |Strona, numer : 2 nln BADANIA
GORNICTWA llo$¢ stron: 2
. : AB 069
RAFORT Z BADAN 1834/1/2019 Katowice, dnia:  02.09.2019
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU -
13.08.2019

13-21.08.2019

Worek foliowy

Wynik wraz z niepewnoscig rozszerzong

Oznaczenia Jednostka (k=2, P=95)
Zawartos¢ wilgoci w probce analitycznej % 4,75 £ 0,60
Zawarto$¢ popiotu % 153 + 0,18
Zawartos¢ czesci lotnych % -
Ciepto spalania kdrkg 30530 + 162
Warto$¢ opatowa kJ/kg 29308
Zawartos¢ siarki catkowite] % 0,34 + 0,08

Zawarto$¢ wegla catkowitego

Zawarto$¢ wodoru catkowitego

Zawarto$¢ azotu

Wskaznik fixed carbon

Zawartosé czesci palnych

=

Zawartos¢ wilgoci przemijajace] % 0,97
Zawarto$¢ wilgoci catkowitej % 5,67
Zawarto$¢ popiotu % 1,52
Zawarto$é czesci lotnych % -
Ciepfo spalania kJ/kg -
Warto$é opatowa kJ/kg 29000
Zawartosc siarki catkowitej % 0,34

Zawarto$¢ wegla catkowitego

Zawarto$¢ wodoru catkowitego

Zawartos¢ azotu

Zawarto$¢ popiotu

Zawarto$¢ czesci lotnych

Ciepto spalania

kg

Warto$¢ opatowa

kd/kg

Zawartosc¢ siarki catkowitej

%

Zawarto$¢ wegla catkowitego

%

Zawarto$¢ wodoru catkowitego

%

Zawarto$¢ azotu

Raport autoryzowat i zatwierdzit:
Zastepea Kierownl

Zaktadu Oceny.J
GLOWNE!

akoéci Paliw Statych
GORNICTWA

mgr Przemystaw Rompalsk



R

GLOWNY
INSTYTUT
GORNICTWA

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
Zaktad Oceny Jakosci Paliw Statych
Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice
tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: L.rog@gig.eu

Katowice, dnia: 02.09.2019

GESTOSC POZORNA
RAPORT Z BADAN D/1894/2018

llos¢ stron;

Strona numer:

ul. Jodtowa 59

41 - 800 Zabrze

Prébka: Wegiel kamienny

Probka wegla
Chodnik diagonalny, poktad 510

gtebokos¢ ok. 45 m, migzszosé ok. 7,0 m

W 1095

13.08.2019
13-27.08.2019

Worek foliowy

Wynik wraz z niepewnoscia

Oznaczenie Metoda badawcza Symbol Jednostka rozszerzong
(k=2, P=95)
Gestos¢ pozorna PN-G-04537:1982* d, g/em® 1,263 + 0,021

< norma wycofana bez zastapienia
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