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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1 RESTAURACJA ORYGINALNYCH ZABYTKOWYCH URZ ADZEN STANOWIACYCH WYPOSAZE-
NIE KOMOR JEDNEJ SEKCJI ROZDZIELNI 6 kV WRAZ Z NIEZ BEDNA REKONSTRUKCJ A DE-
TALI | OSPRZETU
1.1 Wytaczniki olejowe (7 szt.)
1| TZKNC N-K/XVII t.01-c.1 Badania wstepne obiektu; st. trudnosci skomplikowany obiekt
d.1.
1
7 obiekt 7,000
RAZEM 7,000
2|TZKNC N-K/XVII t.01-c.3 Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis; st. trudnosci skompliko- |obiekt
d.1. wany
1
7 obiekt 7,000
RAZEM 7,000
3|TZKNC N-K/XVII t.01-c.5 |Nadzér przy fotografowaniu obiektu; st. trudnosci skomplikowa- |zdj.
d.1. ny
1
35 zdj. 35,000
RAZEM 35,000
4| TZKNC N-K/XVII t.02-b.1A |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mi- |dm?2
d.1. neralnego badz organicznego - plyty, naczynia i przedmioty o
1 formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio
zlozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - trudny
wytaczniki olejowe (3,20+1,10)*7 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 1.4) 30,100
>
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,100
30,10*100 dm2 3 010,000
RAZEM 3 010,000
5|TZKNC N-K/XVII t.19-c.1E |Demontaz obiektow przestrzennych do konserwaciji; obiekt obiekt
d.1. $redni; st. trudnosci - skompl. - demontaz mechanizmu w celu
1 konserwaciji i uruchomienia
wytgczniki olejowe 7 obiekt 7,000
konstrukcja wsporcza 7 obiekt 7,000
RAZEM 14,000
6/KNR 7-12 0105-03 Odtluszczanie konstrukcji m2
d.1.
1
wytgczniki olejowe 30,10 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 1.4) > m?2 30,100
RAZEM 30,100
7|KNR 7-12 0205-03 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania cynkowymi m2
d.1.
1
wytgczniki olejowe 30,10 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 1.4) > m?2 30,100
RAZEM 30,100
8/KNR 7-12 0211-03 Malowanie pedzlem farbami i emaliami poliuretanowymi m2
d.1. Krotnosé = 2
1
wytgczniki olejowe 30,10 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 1.4) > m2 30,100
RAZEM 30,100
9|TZKNC N-K/XVII t.12-a.1A |Przygotowanie materiatu do uzupetnienia obiektu - st. trudnosci |dm2
d.1. - prosty lub dm
1
izolatory (0,30*0,20)*29 1,740
wskaznik poziomu oleju 0,25*6 1,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,240
3,24*100 dm2 324,000
lub dm
RAZEM 324,000
10| TZKNC N-K/XVII t.13-a.1A |Uzupehienie ksztaltu obiektu tym samym materiatem (bez re- |dm?2
d.1. konstrukgciji) - ptyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, |lub dm
1 el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow.
gtadka; st. trudnosci - prosty
izolatory (0,30*0,20)*29 1,740
wskaznik poziomu oleju 0,25*6 1,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,240
3,24*100 dm2 324,000
lub dm
RAZEM 324,000
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11| TZKNC N-K/XVII t.19-b.1E |Demontaz obiektéw przestrzennych do konserwacji; obiekt obiekt
d.1l. Sredni; st. trudnosci - trudny
1 - demontaz obudowy w celu ekspozycji wnetrza
wylacznik olejowy 1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Napedy elektromagnesowe ( 3 szt. )
12|TZKNC N-K/XVII t.01-c.1 Badania wstepne obiektu; st. trudnosci skomplikowany obiekt
d.1.
2
3 obiekt 3,000
RAZEM 3,000
13|TZKNC N-K/XVII t.01-c.3 Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis; st. trudnosci skompliko- |obiekt
d.1. wany
2
3 obiekt 3,000
RAZEM 3,000
14| TZKNC N-K/XVII t.01-c.5 |Nadz6r przy fotografowaniu obiektu; st. trudnosci skomplikowa- |zdj.
d.1. ny
2
15 zdj. 15,000
RAZEM 15,000
15|TZKNC N-K/XVII t.02-c.1A |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mi- |dm?2
d.1. neralnego badz organicznego - plyty, naczynia i przedmioty o
2 formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio
zlozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - skompl.
naped elektromagnesowy |(3,40+0,80)*3 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 2.4) 12,600
>
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,600
12,60*100 dm2 1 260,000
RAZEM 1 260,000
16/ TZKNC N-K/XVII t.19-c.1E |Demontaz obiektéw przestrzennych do konserwacji; obiekt obiekt
d.1. Sredni; st. trudnosci - skompl. - demontaz mechanizmu w celu
2 konserwaciji i uruchomienia
naped elektromagnesowy |3 obiekt 3,000
konstrukcja wsporcza 3 obiekt 3,000
RAZEM 6,000
17/KNR 7-12 0105-03 Odtluszczanie konstrukcji m2
d.1.
2
naped elektromagnesowy |(3,40+0,80)*3 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 2.4) |m2 12,600
>
RAZEM 12,600
18/KNR 7-12 0205-03 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania cynkowymi m2
d.1.
2
naped elektromagnesowy |(3,40+0,80)*3 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 2.4)|m2 12,600
>
RAZEM 12,600
19/KNR 7-12 0211-03 Malowanie pedzlem farbami i emaliami poliuretanowymi m2
d.1. Krotnos¢ = 2
2
naped elektromagnesowy |(3,40+0,80)*3 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 2.4) |m2 12,600
>
RAZEM 12,600
20|TZKNC N-K/XVII t.19-b.1B |Demontaz obiektéw ptaskich do konserwaciji; obiekt $redni; st. | obiekt
d.1. trudnosci - trudny
2 - demontaz pokrywy w celu ekspozycji wnetrza
naped elektromagnesowy |1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Przektadniki napi eciowe ( 7 szt.)
21|TZKNC N-K/XVII t.01-c.1  |Badania wstepne obiektu; st. trudnosci skomplikowany obiekt
d.1.
3
7 obiekt 7,000
RAZEM 7,000
22|TZKNC N-K/XVII t.01-c.3  |Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis; st. trudnosci skompliko- |obiekt
d.1. wany
3
7 obiekt 7,000
RAZEM 7,000
23|TZKNC N-K/XVII t.01-c.5 |Nadzér przy fotografowaniu obiektu; st. trudnosci skomplikowa- |zd;.
d.l1. ny
3
35 zdj. 35,000
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RAZEM 35,000
24|TZKNC N-K/XVII t.02-b.1A |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mi- |dm?2
d.1. neralnego badz organicznego - piyty, naczynia i przedmioty o
3 formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio
ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - trudny
przektadmik napieciowy (1,40+0,40)*7 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 3.4) 12,600
>
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,600
12,60*100 dm2 1 260,000
RAZEM 1 260,000
25|KNR 7-12 0105-03 Odtluszczanie konstrukcji m2
d.1.
3
przektadmik napieciowy (1,40+0,40)*7 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 3.4)|m2 12,600
>
RAZEM 12,600
26|KNR 7-12 0205-03 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania cynkowymi m2
d.1.
3
przektadmik napieciowy (1,40+0,40)*7 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 3.4)|m2 12,600
>
RAZEM 12,600
27|KNR 7-12 0211-03 Malowanie pedzlem farbami i emaliami poliuretanowymi m2
d.1. Krotnosé = 2
3
przektadmik napieciowy (1,40+0,40)*7 < obmiar na podstawie zestawienia (P.K. pkt. 3.4)|m2 12,600
>
RAZEM 12,600
28| TZKNC N-K/XVII t.19-c.1E |Demontaz obiektéw przestrzennych do konserwacji; obiekt obiekt
d.1. Sredni; st. trudnosci - skompl.
3 - wykonanie przekroju przez obudowe w celu ekspozycji wne-
trza
przektadmik napieciowy 1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
2 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O SWIETLENIOWEJ
29|KNR 5-08 0201-03 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedyn- |m
d.2 czo z przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw
plastikowych w podtozu betonowym
350 m 350,000
RAZEM 350,000
30|KNR 5-08 0211-02 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny prze- |m
d.2 kréj zyt do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamerka-
mi na przygotowanym podtozu
350 m 350,000
RAZEM 350,000
31|KNR 5-08 0301-03 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykre- |szt.
d.2 cenie do kotkéw plastikowych w podtozu betonowym
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
32|KNR 5-08 0304-05 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych  |szt.
d.2 bakelitowych przez przykrecenie z podtgczeniem przewodow
kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (3 wyloty)
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
33|KNR 5-08 0502-10 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane |kpl.
d.2 na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
34|KNR 5-08 0511-02 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwko- |szt.
d.2 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
1x20W - przelotowych
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
3 ODTWORZENIE WEWNETRZNYCH POt ACZEN SEKCJI ROZDZIELNI 6 kV
35/KNR 5-08 0222-01 Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji wsporczej |szt.
d.3 - element prosty o dtugosci 1 m
400 szt. 400,000
RAZEM 400,000
36|KNR 5-08 0222-05 Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji wsporczej |szt.
d.3 - element kgtowy
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
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37|KNR 5-08 0222-07 Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji wsporczej |szt.
d.3 - element rozgatezny
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
4 PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEN POD MONTAZ ROZDZIELNI 6 kV - WYKONANIE POSADO-
WIEN POD OBIEKTY | ELEMENTY WYSTAWIENNICZE
38|KNR 2-05 0208-01 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t
d.4
0,78 t 0,780
RAZEM 0,780
39 Dostawa elementéw konstrukcyjnych t
d.4
0,78 t 0,780
RAZEM 0,780
5 MONTAZ SEKCJI ROZDZIELNI 6 kV
40 Montaz wytgcnikéw olejowych szt.
d.5
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
41 Montaz napedow elektromagnesowych szt.
d.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42 Montaz przektadnikéw prgdowych szt.
d.5
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
6 RESTAURACJA URZ ADZEN SYGNAtOWYCH BUDYNKU NADSZYBIA SZYBU "CARNALL"
43| TZKNC N-K/XVII t.01-c.1 Badania wstepne obiektu; st. trudnosci skomplikowany obiekt
d.6
tablica sygnatowa nr 1 6 < przyjeto podziat na podzespoty > obiekt 6,000
tablica sygnatowa nr 2 3 < przyjeto podziat na podzespoty > obiekt 3,000
RAZEM 9,000
44| TZKNC N-K/XVII t.01-c.3 Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis; st. trudnosci skompliko- |obiekt
d.6 wany
tablica sygnatowa nr 1 6 < przyjeto podziat na podzespoty > obiekt 6,000
tablica sygnatowa nr 2 3 < przyjeto podziat na podzespoty > obiekt 3,000
RAZEM 9,000
45| TZKNC N-K/XVII t.01-c.5 |Nadzor przy fotografowaniu obiektu; st. trudnosci skomplikowa- |zdj.
d.6 ny
35 zdj. 35,000
RAZEM 35,000
46| TZKNC N-K/XVII t.03-b.1A |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - piyty, naczy- |dmz2
d.6 nia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char.
prostym lub $rednio ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - trud-
ny
w/g zestawienia 6,10%100 dm?2 610,000
RAZEM 610,000
47|/KNR 7-12 0105-03 Odtluszczanie konstrukcji m2
d.6
w/g zestawienia 6,10 m2 6,100
RAZEM 6,100
48|KNR 7-12 0205-03 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania cynkowymi m2
d.6
w/g zestawienia 6,10 m2 6,100
RAZEM 6,100
49|KNR 7-12 0211-03 Malowanie pedzlem farbami i emaliami poliuretanowymi m2
d.6 Krotnosé = 2
w/g zestawienia 6,10 m2 6,100
RAZEM 6,100
50 Demontaz instalacji, kontrola przewodéw, drobne naprawy urza- | kpl
d.6 dzen oraz montaz i uruchomienie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-05 0208-01 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t
d.6
konstrukcja tablicy 0,29 t 0,290
RAZEM 0,290
52 Dostawa elementéw konstrukcyjnych t
d.6
0,29 t 0,290
RAZEM 0,290
7 WYKONANIE KONSERWATORSKIEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZ EJ
53 Wykonanie dokumentacji powykonawczej - urzadzenia sygnato- |kpl
d.7 we
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54 Wykonanie dokumentacji powykonawczej - rozdzielnia 6kV wraz | kpl
d.7 Z wyposazeniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

[

RESTAURACJA ORYGINAL-
NYCH ZABYTKOWYCH URZ A-
DZEN STANOWIACYCH WY-
POSAZENIE KOMOR JEDNEJ
SEKCJI ROZDZIELNI 6 kV
WRAZ Z NIEZBEDNA REKONS-
TRUKCJA DETALI | OSPRZETU

1.1|Wytaczniki olejowe ( 7 szt.)

1.2|Napedy elektromagnesowe ( 3
szt.)

1.3|Przektadniki napi eciowe (7
szt.)

2|WYKONANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ O SWIETLE-
NIOWEJ

3|ODTWORZENIE WEWNETRZ-
NYCH POt ACZEN SEKCJI
ROZDZIELNI 6 kV

S

PRZYGOTOWANIE POMIESZ-
CZEN POD MONTAZ ROZ-
DZIELNI 6 kV - WYKONANIE
POSADOWIEN POD OBIEKTY |
ELEMENTY WYSTAWIENNI-
CZE

5/MONTAZ SEKCJI ROZDZIELNI
6 kV

6/RESTAURACJA URZ ADZEN
SYGNALOWYCH BUDYNKU
NADSZYBIA SZYBU "CAR-
NALL"

7|\WYKONANIE KONSERWATOR-
SKIEJ DOKUMENTACJI PO-
WYKONAWCZEJ

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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