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Fot. 1 Tablica urzadzen sygnatowych 1

1.1.Stan zachowania
1.1.10PIS OBIEKTU

Tablice z urzagdzeniami sygnatowymi sg zlokalizowane w poblizu wrét do
szybu. Urzadzenia stuzg do porozumiewania sie z obstugg maszyny wyciggowej i sg
potagczone dla demonstrowania sposobu ich dziatania. Po konserwaciji te wtasciwosci
zostang przywrocone. Na pierwszej tablicy zlokalizowano: T- telefon gérniczy-
(potaczenie z obstugg maszyny parowej), BA-buczek sygnalizacyjny, TS-tablice
sygnalizacji Swietlnej, DK-dzwonek oraz SR-skrzynke rozdzielczg. Wszystkie
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urzgdzenia charakteryzujg sie posiadaniem hermetycznej , odpornej na uszkodzenia
obudowy z uwagi na przeznaczenie do pracy w ciezkich warunkach
charakterystycznych dla warunkéw kopalni. Obudowy sg wykonane z Zeliwa i pokryte
kilkukrotnie warstwg powtok malarskich . Obudowy sg zabezpieczone sSrubami z
tbami trojkatnymi. Na kazdym urzadzeniu sg namalowane skroty literowe

O0znaczajgce jego przeznaczenie.

Fot. 2 Fot. 2 Tablica urzagdzen sygnatowych 2

Druga tablica jest zlokalizowana na narozniku i szybu i sklada sie z dwdch
nadajnikéw- NWK-nadajnika wykonawczego, NA-nadajnika alarmowego oraz lampy

sygnalizacyjnej.



1.1.2 STAN ZACHOWANIA

Pomimo wielokrotnego pokrycia powtokami farb ochronnych na obudowach
urzadzen sygnalizacyjnych wystepuje korozja. Wieloletnia eksploatacja i ekspozycja
na roznego rodzaju niekorzystne oddziatywania spowodowata zréznicowane
zniszczenia. Wykwity produktow korozji wystepujg najobficiej w miejscach przetar¢ i
ztuszczen powtok farb, lecz réwniez na catej powierzchni zaréwno w spekaniach farb
jak rowniez pod nimi. Gtdwna przyczyng zniszczen sg trudne warunki pracy urzgdzen
mimo ich stosunkowo krotkiego czasu eksploatacji. Do trudnych warunkéw pracy
nalezy dodacC niestaranne przygotowanie urzgdzehh w momencie ich konserwacji

okresowej w okresie uzytkowania.

Fot. 3 Telefon



1.2.Zabezpieczenie na czas rob6t remontowo-budowlanych

Wymaganym zabezpieczeniem na czas robét remontowo budowlanych w obrebie
nadszybia dla tablic z urzadzeniami sygnalizacyjnymi bedzie ich demontaz i

przeniesienie poza obszar prac np. do innego pomieszczenia.

Fot. 4 Buczek alarmowy



Fot. 4 Skrzynka rozdzielcza

1.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH URZADZEN
SYGNALOWYCH

. Wykonanie petnej dokumentacji fotograficznej i opisowej

. Demontaz urzadzen
. Otwarcie urzgdzen i demontaz elementow instalacji elektrycznych
. Konserwacja zdemontowanych elementdéw elektrycznych

. Usuniecie przemalowan i produktéw korozji z wszystkich

powierzchni urzgdzenia.



6. Odtluszczenie powierzchni - aceton lub specjalistyczne preparaty

powierzchniowo czynne w zestawach.

7. Natozenie powtok zabezpieczajgcych na oczyszczone powierzchnie

urzadzenia.
8. Montaz zakonserwowanych elementdéw instalacji elektrycznych

9. Montaz koncowy urzgdzenia

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Fot. 5 Dzwonek
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Fot. 6 Tablica sygnalizacyjna

Fot. 7 Wyswietlane sygnaty na tablicy sygn.
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1.4 METODYKA POSTEPOWANIA | ZALECENIA

Podczas prac demontazu nalezy zachowac ostroznosc i stara¢ sie bezzniszczeniowo
demontowa¢ elementy urzadzenia. Kazdy demontowany element wymaga
indywidualnego ostroznego podejScia w zaleznosci od jego stanu zachowania
mozliwego do oceny tylko przy bezposrednim oglgdzie.. Kolor powtok
wykanczajgcych nalezy dobra¢ zgodnie z zestawieniem 1.4.2. Brakujgce elementy

potgczen — sruby ,nakretki itp.-

Fot. 8 Lampa sygnalizacyjna

nalezy uzupetnic. Z uwagi na wykorzystanie urzgdzen do demonstracji ich pracy
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na stan wewnetrznych instalacji elektrycznych i ich
przydatnos¢ do dalszej eksploatacji w ww. roli. Nalezy rozwazy¢ wprowadzenie
demonstracji multimedialnej ich dziatania dla zachowania obiektow w stanie
niepogarszajgcym sie. Po montazu nalezy uzupemi¢ wszelkie drobne uszkodzenia

powtok malarskich.

Fot. 9,10 Tabliczki nadajnik wykonawczy, nadajnik alarmowy
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Na kazdym z urzadzen nalezy nanies¢ oznaczenia skrétowe zgodne z
pierwotnymi. Dla elementow wykonanych z metali kolorowych mozna a czasami
nalezy stosowaé¢ metody chemiczne zastosowa¢ metody chemiczne Czasza
dzwonka telefonu oraz nakretki skrzynki rozdzielczej sg wykonane z mosigdzu.
Nalezy zostawi¢ ich naturalny kolor z zastosowaniem lekkiego patynowania.
Oczywiscie nawierzchniowo nalezy uzy¢ bezbarwnych satynowych powtok
zabezpieczajgcych. Dotyczy to wszystkich powierzchni metalowych o zachowanej
barwie naturalnej- bez pierwotnie natozonych powtok malarskich, np. lampy
sygnalizacyjnej. Bardzo istotne jest oczyszczenie tabliczek firmowych, w tym
przypadku jedyna metodg usuwania farb jest delikatne mechaniczne usuwanie
nawarstwien z uwagi na zachowanie pierwotnej niezmiernie delikatnej powtoki tta
tabliczki. Przy znacznych zniszczeniach korozyjnych podtoza tabliczki nalezy je
demontowa¢ by po zabezpieczeniu powierzchni urzgdzenia ponownie je
zamontowaC Prace przy urzgadzeniach sygnalizacyjnych powinien wykonywac

doswiadczony konserwator zabytkow.

1.4.1. Oczyszczanie metodg strumieniowo-scierng

Do usuwania starych zabezpieczen antykorozyjnych mozna uzy¢ zmywaczy
powtok malarskich . Po ich uzyciu i zlokalizowaniu miejsc z produktami korozji
nalezy zastosowa¢ metode strumieniowo-scierng. W przypadku niewielkich plam
czy nawarstwien produktdow korozji przektadni nalezy zastosowac.

mikropiaskarke.

W wyniku zastosowania obrobki strumieniowo S$ciernej uzyskamy
wymagany wysoki stopien czystosci Sa 22 oraz optymalng chropowatosé, co
zwieksza przyczepno$¢ srodkow zabezpieczajgcych. Jako materiat Scierny zaleca
sie uzycie Scierniw specjalistycznych z atestem, o niskiej zawartosci wolnej
krzemionki i pytdw, z uwagi na bezpieczenstwo wykonujgcego prace, oraz o duzej
ostrosci ziaren, co wptywa na duzg wydajnos¢é procesu oczyszczania. Dobrym

wyborem bedg $cierniwa oparte na bazie:

e Scierniwa naturalnego- granatu almandy nowego 0 uniwersalnym

zastosowaniu,
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e Scierniwa  syntetycznego na bazie zuzla  pomiedziowego
odpowiedniego do usuwania powtok i przygotowania powierzchni pod
nowe,

e syntetycznego materialu amorficznego, prawdopodobnie takze
otrzymywanego na bazie zuzla pomiedziowego, wiec rowniez
odpowiednie do usuwania powtok i przygotowania powierzchni pod
nowe.

Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy BHP. Nieodzowne jest

stosowanie ekrandéw podczas prac obrobki strumieniowo-Scierne;.

Fot. 11 Ustalenie pierwotnego koloru puszki zeliwnej dzwonka

Fot. 12 Ustalenie pierwotnego koloru puszki tablicy sygnalizacyjnej
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1.4.2. Zabezpieczanie antykorozyjne

. W wyniku prac ustalono pierwotng kolorystyke urzgdzen:
telefon gérniczy- RAL 1018, RAL 9004,
buczek sygnalizacyjny-RAL7015,RAL 3001
tablice sygnalizacji sSwietlnej -RAL9004
dzwonek —RAL9004, RAL7024
skrzynka rozdzielcza-RAL9004
nadajnik alarmowy-RAL3020, RAL9005
nadajnik wykonawczy-RAL9005

Zabezpieczenie anykorozjne powinno zosta¢ zrealizowane w wariancie
zastosowania farby o wysokiej zawartosci cynku. To rozwigzanie uwzglednia
trwatosC zabezpieczenia oraz nie zmienia pierwotnego wykonczenia powierzchni
urzadzen.

Jako warstwe przeciwkorozyjng o wtasciwosciach ochrony katodowej proponuje sie
farbe o wysokiej zawartosci cynku gwarantujgcg ochrone katodowg.. Na warstwe
nawierzchniowg  stosujemy dwusktadnikowg farbe poliuretanowg. Zestawy o

zalecanych wtasciwosciach produkujg uznani producenci farb.

w
f

Fot. 13 Ustalenie pierwotnego koloru puszki zeliwnej telwefonu
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1.5. POWIERZCHNIA ELEMENTOW URZADZEN SYGNALOWYCH

Wersja pesymistyczna z pow wewnetrzng rowng pow. zewnetrznej urzgdzen

telefon gorniczy- 1,3~ m?
buczek sygnalizacyjny- ~0,3m?
tablice sygnalizacji Swietlnej - ~ 0,5 m?
dzwonek — ~0,9 m?
skrzynka rozdzielcza- ~1,4 m?
nadajnik alarmowy- ~0,7m?
nadajnik wykonawczy- ~ 0,7 m?
Lampa sygnalizacyjna- ~0,3m?

Same tablice- lub zostang wykonane nowe?

Catkowita powierzchnia bez tablic 2= ~6.1m?

1.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dokumentacja fotograficzna zostata zamieszczona na zatgczonej ptycie




