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MAZOWIECKA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréow Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 374 /13 /E.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 z pozn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Piotr Pinuszewski
magister inzynier
ur. dnia 7 stycznia 1982 roku w Elblagu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0341 /PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
clektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowii podstawe do:
I/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami hudowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5,
Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
stanowig podstawe do: ' ' : : '
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
roziazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decvzji,

POUCZENIE

. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawg do wykonmvwania samodziclnych funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do cemtralnego refestru. prowadzonego pr=e= Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby samor=gdu zawodowego.
2 Od ninigjszej decvzji stuzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej 1=by InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyinef Mazowieckiej Okregowef Izhy
Inzynierow Budownicnwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jef doreezenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
|. Pan Przemyslaw Piotr Pinuszewski
ul. Jaworowa §
82-300 Elblag
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W8A-CR8-XTZ *

Pan PRZEMYStAW PIOTR PINUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0454/13

adres zamieszkania ul. JAWOROWA 8, 82-300 ELBLAG

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1. Spis rysunkow

Spis rysunkoéw

Instalacje elektryczne

El [Schematideowy zasilania

E2 [Schematideowy rozdzielni TN-44

E3 [Schematideowy rozdzielni TN-45

E4 |Schematideowy rozdzielni TN-46

E5 [Schematideowy rozdzielni gniazda serwisowego

E6 |Schematideowy rozdzielni TN-47

E7 |Schematideowy rozdzielni TN-48

E8 [Schematideowy rozdzielni TPZ

E9 [Rzut wdarcia wody

E10 | Rzut - zagrozenie pozarowe

E11l | Rzut - wirtualne peryskopy

E12 [ Rzut - zagrozenie obwatem

E13 [ Rzut - instalacja lightboxéw

E14 | Rzut - portu zimowego

E15 | Rzut - trasy wodnej

E16 | Rzut - trasy pieszej

E17 |Rzut—trasy wodnej rozmieszczenie oswietlenia

E18 | Schemat ideowy rozbudowy rozdzielni TN-43

E19 | Schemat ideowy rozbudowy rozdzielni TN-42

Instalacje AV

AV1 | Schemat struktury systeméw av - wirtualne peryskopy

AV2 | Schemat struktury systemdw av - zagrozenie wdarcia wody

AV3 | Schemat struktury systemdw av - zagrozenie obwatem

AV4 | Schemat struktury systemdw av - wirtualne zagrozenie pozarowe

AV5 | Schemat struktury systemdw av - port zimowy

AV6 | Schemat struktury systemdw sieci oraz sterowania DMX
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2.

W ZABRZU — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania

W zakresie projektu jest opracowanie:

-schematdéw ideowych instalacji elektrycznej dla rozdzielni TN-44, TN-45, TN-46, TN-47 , TN-
48 i TPZ.

-dobdr urzadzen i przewoddw zasilajgcych

-opracowanie schematdéw blokowych instalacji AV, o$wietleniowe;j.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

-podktady aranzacji wystawy

-wizje lokalne

-wytyczne od Inwestora

-Opinia na temat dopuszczalnosci odstepstwa od wymagan §733.1 Rozporzgdzenia Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych — opracowana przez OPA LABOR Sp. z
0.0.) Zatgcznik nr 2. —

Projekt spetnia wymagania opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zaktadu gérniczego.

Projekt zostat przygotowany uwzgledniajac Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych. Projekt zostat opracowany na rozwigzaniach systemoéw
kompatybilnych ktére posiada Inwestor. Zestawienie tych systemoéw jest po stronie
Inwestora. Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawié projektantowi i inspektorowi
zestawienie wszystkich elementdw systemoéw, obliczenia bilansu mocy oraz ewentualne
schematy blokowy.

Zasilanie urzadzen

Wedtug odrebnego opracowania i zamowienia zostanie wykonana wneka w ociosie ptd.
sztolni ok. 10m na wschéd od pompowni P2a, zlokalizowanej w sgsiedztwie komory
wystawniczej - (ekspozycja pozar) i w niej zostanie zainstalowana rozdzielnica 500V R3A oraz
zasilony z niej transformator 0,5/0,4kVA 50kVA TR-401 wraz z rozdzielnicg 400V TN-401.

Z rozdzielnicy 500V R3A zasilony zostanie transformator 0,5/0,4kV 25kVA TR-402 i
rozdzielnica 400V TN-402, ktdre zostang zainstalowane we wnece zlokalizowanej w sztolni
ptd. w rejonie przecinki 11.

Stan projektowy

Dla zasilania urzadzen systemu audiowizualnego i ekspozycji nalezy zabudowa¢ 3 nowe
rozdzielnie TN.
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W celu ujednolicenia urzadzen technicznych uzywanych w Kopalni Guido, nalezy zastosowa¢
obudowy FIBOX i aparature EATON.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg (wzmacniajgcg) przedmiotowe rozdzielnie.

Obudowy dla urzadzen, zasilaczy, sterownikéw, switchy nalezy wykonac z odpornego
mechanicznie tworzywa typu ABS. Szafki nalezy wyposazy¢ w gniazdo serwisowe.

Projekt dzielimy na 3 przestrzenie:
-trasa piesza
-trasa wodna
-port zimowy

Na trasie pieszej wystepuja:

-Wdarcie wody - zasilanie z rozdzielni TN-45 rys. E5, AV2

-Pozar - zasilanie z rozdzielni TN-44 rys. E4, AV4

-Wirtualne peryskopy - zasilanie z rozdzielni TN-44 rys. E4, AV1

-Obwat - zasilanie z rozdzielni TN-46 rys. E6, AV3

-Lightbox —Ryciny - zasilanie z rozdzielni TN-46

-Oswietlenie punktowe podswietlajgce obudowe sztolni - zasilanie z rozdzielni TN-46
-Oswietlenie punktowe podswietlajgce zacieki - zasilanie z rozdzielni TN-42

Na trasie wodnej:

-Oswietlenie punktowe , krzyz mierniczy” — zasilanie z TN-43

- Zasilanie wzmacniacza do gtosnikéw na trasie —zasilanie z TN-43

- Oswietlenie punktowe ,kotki w ociosach” — zasilanie z TN-43

- Oswietlenie na trasie —, legenda o topielcu” — zasilanie z TN-48

-Oswietlenie punktowe — obudowa sztolni — zasilanie z TN-43

-Oswietlenie punktowe — nacieki geologiczne — zasilanie z TN-43

-Zasilanie wzmacniacza do gtosnikéw na trasie — kapanie wody — zasilanie z TN-43

-Oswietlenie na trasie —, legenda o skarbniku” —zasilanie z TN-47

Doktadng lokalizacje na trasie wodnej nalezy ustalié¢ podczas wizji lokalne;j.
Oswietlenie punktowe nalezy uzgodnié z projektantem oraz przedstawicielem Inwestora.

W okolicy ,legendy o topielcu” oraz ,legendy o skarbniku” nalezy zamontowac¢ czujki PIR IP
54, ktére wyzwolg sterownik DMX i uruchomia zapisang sekwencje swietlna.
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6.

W ZABRZU — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Dobar kabli i przewodow zasilajgcych

Kable i przewody wykorzystywane do zasilnia ekspozycji dobrano na podstawie
maksymalnych mocy. Jako maksymalny spadek napiecia przyjeto 5%.
Tabela doboru kabli w zatgczniku nr1l.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona bedzie realizowana przez szybkie, samoczynne wyfaczenie zasilania, z
wykorzystaniem wytgcznikéw nadprgdowych. Nalezy przyja¢ maksymalny czas zadziatania
zabezpieczen do 0,2s.

Podstawowg ochrone stanowig obudowy, ostony urzadzen bedacych pod napieciem.
Wszystkie elementy moggace znalez¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, nalezy
potaczy¢ z zaciskiem ochronnym.

W obwodach odptywowych zastosowano zasade przerywania toréw pragdowych zyt fazowych
i przewodu neutralnego. W tym celu zastosowano roztagczniki izolacyjne oraz wytgczniki
réznicowopradowe z cztonem nadpradowym. Zastosowane wytgczniki réznicowopradowe
charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami:

-prad zadziatania 30mA

-maksymalny czas wyfaczenia 0,2s

-dziatanie bezposrednie

-zdolno$¢ wytgczenia praddéw zwarciowych min. 6kA

Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzadzen od przepiec tgczeniowych nalezy zastosowac ograniczniki przepiec
typu 2 (klacy C), takie same jak w istniejgcych rozdzielnicach 0,4/0,23kV, nalezy je zabudowac
we wszystkich projektowanych rozdzielniach. Zgodnie ze schematami rozdzielni dobrano
ogranicznik typu SPC-S-20/280/4 o znamionowym pradzie 20kA.

Sterowanie wystawg

Zarzadzanie wystawg

Warianty zwiedzania i sterowanie:

Trasa piesza

Sterowanie wystawg dzielimy na trzy warianty:

S1 -wiaczenie wystawy od godziny 8:30 — 19:30 dotyczy trasy pieszej i portu zimowego.

-wigczenie komputera na stanowisku (automatycznie na podstawie harmonogramu
ustawionego na komputerze lub w przypadku potgczenia stanowiska do sieci sterowanie
wigczeniem za pomocy pakietu Wake on LAN (Wol)), uruchomienie oswietlenia punktowego
(zacieki na Scianie sztolni, drewniane kotki na $cianie sztolni, obudowe sztolni)
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S2 — wiaczenie przy ekspozycji z przycisku (uruchomienie sekwencji zaplanowanej dla danej
ekspozyciji)

a. Trasa piesza
Zwiedzanie od strony , Portu” lub zwiedzanie od strony przecinki nr 8 (wjazd szybem

» Wyzwolenie”

-wyzwalacz S2A, S2B uruchamia (ligtboxy, ekspozycje obwatu, wirtualne peryskopy,
pozar, wdarcie wody)

b. Trasa wodna

Zwiedzanie od strony portu zimowego

-wyzwalacz S2WA uruchamia oswietlenie oraz audio i blokuje na czas dziatania
wyzwalacz S2WB.

-wyzwalacz S2WC uruchamia scene oswietlania i audio na trasie , legendy o topielcu”
i oswietlenie az do mijanki ,,Pod Mtynem” i blokuje na czas dziatania wyzwalacz
S2WD i S2WE.

-wyzwalacz S2WF uruchamia scene Swietlna i audio na trasie ,legendy o skarbniku”
blokujac dziatanie wyzwalacza S2WG

Zwiedzanie od strony trasy pieszej

-wyzwalacz S2WG uruchamia scene $wietlng i audio na trasie , legendy o skarbniku”
blokujac dziatanie wyzwalacza S2WF

-wyzwalacz S2WE uruchamia scene oswietlania na trasie od mijanki ,,Pod Mtynem”
do ,legendy o topielcu”

-wyzwalacz S2WD uruchamia scene oswietlania i audio na trasie , legendy o topielcu”
i blokuje S2WC

-wyzwalacz S2WB uruchamia oswietlenie oraz audio i blokuje na czas dziatania
wyzwalacz S2WA.

10
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10.Zestawienie urzgdzen zasilajgcych

TN-44

LP | Oznaczenie | Typ Opis Producent | llos¢ | jednostka
RKTH 130T Obudowa 36 modutéw,
1|Obudowa |12X3 drzwi transparentne. Fibox 2| szt.
2/Q0 IS63A/3p Roztacznik izolacyjny Eaton 1|szt.
3|OCH SPCT2-280/4 | Ochronnik Eaton 1|szt.
Wytacznik nadpradowy
4| FO1-FO2 SLS6 B6 3P 3-bieg Eaton 2 | szt.
5| H1-3 Z-EL230 Lampka kontrolna Eaton 3| szt.
6(2.Q1-9.Q1 |IS32A/2p Roztacznik izolacyjny Eaton 8| szt.
Wytgcznik
CKN6-16C réznicowopradowy z
7|2.F1-9.F.1 [30mA cztonem nadpradowym | Eaton 8| szt.
8| k1-k4 Z-SCH230/1 Stycznik instalacyjny Eaton 4 | szt.
9/1.Q1 IS63A/3p Roztacznik izolacyjny Eaton 1
Wytacznik nadpradowy
10| 1.F1 SLS6 C40 3P 3-bieg Eaton 1] szt.
Obudowa 12x1 z
wyposazeniem Z
wyposazeniem
niezbednym do
wykonania z obudowy
11| Obudowa |EKTH AM12x1 | rozdzielni Fibox 2 | szt.
Gniazda Lublin PCE Gniazda serwisowe z
12 | serwisowe | 9018164 zabezpieczeniem PCE 1] szt.
TN-45
LP | Oznaczenie | Typ Opis Producent | llos¢ | jednostka
RKTH 130T Obudowa 36 modutéw,
1|Obudowa |12X3 drzwi transparentne. Fibox 1|szt.

11
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2/Q0 IS63A/3p Roztacznik izolacyjny Eaton 1|szt.
3|OCH SPCT2-280/4 | Ochronnik Eaton 1|szt.
Wytacznik nadpradowy
4| FO1-FO2 SLS6 B6 3P 3-bieg Eaton 2 | szt.
5| H1-3 Z-EL230 Lampka kontrolna Eaton 3| szt.
6(1.Q1-4.Q1 |IS32A/2p Roztacznik izolacyjny Eaton 3| szt.
Wytgcznik
CKN6-16C réznicowopradowy z
7|1.F1-4.F.1 |30mA cztonem nadpradowym | Eaton 3| szt.
8/1.Q1 IS63A/3p Roztacznik izolacyjny Eaton 1
Wytacznik nadpradowy
9(1.F1 SLS6 C40 3P 3-bieg Eaton 1] szt.
Obudowa 12x1 z
wyposazeniem Z
wyposazeniem
niezbednym do
wykonania z obudowy
10| Obudowa | EKTH AM12x1 | rozdzielni Fibox 2| szt.
Gniazda Lublin PCE Gniazda serwisowe z
11 | serwisowe | 9018164 zabezpieczeniem PCE 1] szt.
Wytgcznik
CKN6-16C réznicowopradowy z
7|1.F1-4.F.1 |30mA cztonem nadpradowym | Eaton 4 | szt.
TN-46
LP | Oznaczenie | Typ Opis Producent | llos¢ | jednostka
RKTH 130T Obudowa 36 modutéw,
1|Obudowa |12X3 drzwi transparentne. Fibox 2| szt.
Q0,3.Q1,
214.Q1,1.Q1 [IS63A/3p Roztacznik izolacyjny Eaton 4 | szt.
3|OCH SPCT2-280/4 | Ochronnik Eaton 1|szt.
Wytacznik nadpradowy
4| FO1-FO2 SLS6 B6 3P 3-bieg Eaton 2 | szt.
5| H1-3 Z-EL230 Lampka kontrolna Eaton 2| szt.
Roztgcznik
6(1.Q1-3.Q1 |IS32A/2p bezpiecznikowy Eaton 2| szt.
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PROJEKT EKSPOZYCJI | ARANZAC)I WYSTAWY | OSWIETLENIA W GEOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNE)

W ZABRZU — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Wytgcznik
CKN6-16C réznicowopradowy z
7|1.F1-3.F.1 |[30mA cztonem nadpradowym | Eaton 2| szt.
Wytgcznik
8[1.F1-9.F.1 |CFI6 25A/4P |rbznicowopradowy Eaton 2| szt.
Wytacznik nadpradowy
9(3.F2,4.F2 |SLS6C163P 3-bieg Eaton 2 | szt.
Wytacznik nadpradowy
10| 1.F1 SLS6 C40 3P 3-bieg Eaton 1] szt.
Obudowa 12x1 z
wyposazeniem Z
wyposazeniem
niezbednym do
wykonania z obudowy
11| Obudowa |EKTH AM12x1 | rozdzielni Fibox 2 | szt.
Gniazda Lublin PCE Gniazda serwisowe z
12 | serwisowe | 9018164 zabezpieczeniem PCE 1] szt.
Wytgcznik
CKN6-16C réznicowopradowy z
13| 1.F1-4.F.1 |30mA cztonem nadpradowym | Eaton 4 | szt.
TN-47
LP | Oznaczenie | Typ Opis Producent | llos¢ | jednostka
RKTH 130T Obudowa 36 modutéw,
1|Obudowa |12X3 drzwi transparentne. Fibox 2| szt.
Q0,3.Q1,
214.Q1,1.Q1 [IS63A/3p Roztacznik izolacyjny Eaton 4 | szt.
3|OCH SPCT2-280/4 | Ochronnik Eaton 1|szt.
Wytacznik nadpradowy
4| FO1-FO2 SLS6 B6 3P 3-bieg Eaton 2 | szt.
5| H1-3 Z-EL230 Lampka kontrolna Eaton 2| szt.
Roztgcznik
6(1.Q1-3.Q1 |IS32A/2p bezpiecznikowy Eaton 7 | szt.
Wytgcznik
CKN6-13C réznicowopradowy z
7|1.F1-3.F.1 |[30mA cztonem nadpradowym | Eaton 7 | szt.
Obudowa 12x1 z
wyposazeniem Z
wyposazeniem
niezbednym do
wykonania z obudowy
8| Obudowa |EKTH AM12x1 |rozdzielni Fibox 2| szt.
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PROJEKT EKSPOZYCJI | ARANZAC)I WYSTAWY | OSWIETLENIA W GEOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNE)

W ZABRZU — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

TN-48

LP | Oznaczenie | Typ Opis Producent | llos¢ | jednostka
RKTH 130T Obudowa 36 modutéw,
1|Obudowa |12X3 drzwi transparentne. Fibox 2| szt.
Q0,3.Q1,
214.Q1,1.Q1 [IS63A/3p Roztacznik izolacyjny Eaton 4 | szt.
3|OCH SPCT2-280/4 | Ochronnik Eaton 1|szt.
Wytacznik nadpradowy
4| FO1-FO2 SLS6 B6 3P 3-bieg Eaton 2 | szt.
5| H1-3 Z-EL230 Lampka kontrolna Eaton 2| szt.
Roztgcznik
6(1.Q1-3.Q1 |IS32A/2p bezpiecznikowy Eaton 7 | szt.
Wytgcznik
CKN6-13C réznicowopradowy z
7|1.F1-3.F.1 [30mA cztonem nadpradowym | Eaton 7 | szt.
Obudowa 12x1 z
wyposazeniem Z
wyposazeniem
niezbednym do
wykonania z obudowy
8| Obudowa |EKTH AM12x1 |rozdzielni Fibox 2| szt.
Materiaty pozostate
1 Swiattowdd YOYKGtsFoyn 4; 1950 | m
2 Czujka PIR IP54 180 8| szt
3 Switch 8 port SFP + wktadki SM WDM + ETH 6| szt
Konwerter 4 wejscia analogowo cyfrowych na
4 strumien TCP/IP 4| szt
5 Obudowy IP54 dla sterownika Ai B 2 szt
6 Kabel 3x2,5 YnOGY 750 | m
7 Kabel 5x10 YnOGY 400 [ m
8 Kabel 5x6 YnOGY 15| m
Pozostate materiaty np.. uchwyty do podwieszania
9 kabli do uzupetnienia w przypadku braku. 1| kpl
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PROJEKT EKSPOZYCJI | ARANZAC)I WYSTAWY | OSWIETLENIA W GEOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNE)

W ZABRZU — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

TN-43

LP | Oznaczenie | Typ Opis Producent | llo$¢ | jednostka
RKTH 130T | Obudowa 36 modutdw,
1|Obudowa |12X3 drzwi transparentne. Fibox 1|szt.
Roztgcznik
Bezpiecznikowy z
2/Q03 25/63A wktadka Eaton 1| szt.
Roztgcznik
311.Q1-3.Q1 |IS32A/2p bezpiecznikowy Eaton 2| szt.
Wytgcznik
CKN6-16C réznicowopradowy z
4|1.F6-1.F7 |30mA cztonem nadpragdowym | Eaton 2| szt.
5/1.F6-1.F8 |IS32A/2p Roztacznik izolacyjny Eaton 2| szt.
TN-42
LP | Oznaczenie | Typ Opis Producent | llo$¢ | jednostka
RKTH 130T | Obudowa 36 modutdw,
1|Obudowa |12X3 drzwi transparentne. Fibox 1|szt.
Roztgcznik
Bezpiecznikowy z
2/Q03 25/63A wktadka Eaton 1| szt.
Roztgcznik
311.Q1-3.Q1 |IS32A/2p bezpiecznikowy Eaton 2| szt.
Wytgcznik
CKN6-16C réznicowopradowy z
4|1.F6-1.F7 |30mA cztonem nadpragdowym | Eaton 2| szt.
5/1.F6-1.F8 |IS32A/2p Roztacznik izolacyjny Eaton 2| szt.

15




PROJEKT EKSPOZYCJI | ARANZAC)I WYSTAWY | OSWIETLENIA W GEOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNE)
W ZABRZU — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

16



Rozdzielnica TN-401 0,4kV

!

Qo

iSW
63A, 3P

TR-401

I

FZ\X %

Rozdzielnica
500V

Poza zakresem opracowania

Rozdzielnica TN-402 0,4kV

!

QO F1

A

iSW
32A, 3P

TR-402

Rozdzielnica
500V

Rozdzielnica Pi=3,5kW
TN-45 0,4kV Kj=0,9
Wdarcie wody Pz=3,2
Y Qo
Y
iSW
63A, 4P
TYP C
Rozdzielnica Pi=10kW
TN-44 0,4kV Kj=0,9
Pozar Pz=11
“ Qo
Y
iSW
63A, 4P
TYP C
Rozdzielnica Pi=10kW
TN-46 0,4kV Kj=0,9
Obwat Pz=9,4
Qo
Y
iSW
63A, 4P
TYP C
DS STUDIO DAMIAN SZULC

UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA

Temat projekt ekspozyciji i aranzacji wystawy i o$wietlenia w Gtéwnej skala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu -
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 Pw
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
. mgr inz. Przemystaw Pinuszewski nr ewid.:
Projektowat MAZ/IE/0473/14 MA-2947
inz. Jacek Osuch s
Opracowat M E1

Schemat Ideowy Zasilania




IP54, Isz=63A L1,L.2,L3 50Hz, 400V
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IP54, 1sz=63A
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IP54, 1sz=63A
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IP54, 1sz=63A

L1,L.2,L3 50Hz, 400V
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Podczas montazu nalezy
wykonac konstrukcje
wzmacniajgcg rozdzielnie np. z
wykorzystaniem, ceownika
wzmocnionego CWD40H22

Gniazdo serwisowe wykonac w
formie rozdzielnicy np. Seria
Lublin 9018164 P67 z
aparaturg EATON
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IP54, 1sz=63A

L1,L.2,L3 50Hz, 400V
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Podczas montazu nalezy wykonac konstrukcje
wzmacniajgcg rozdzielnie np. z wykorzystaniem,
ceownika wzmocnionego CWD40H22. Montaz
wykonac w sposob uniemozliwiajgcy dotkniecie
obudowy podczas siedzenia na todzi.
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IP54, 1sz=63A
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Podczas montazu nalezy wykona¢ konstrukcje
wzmacniajgcg rozdzielnie np. z wykorzystaniem,
ceownika wzmocnionego CWD40H22. Montaz
wykonac w sposéb uniemozliwiajgcy dotkniecie
obudowy podczas siedzenia na todzi.
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P54, Isz=63A
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P54, Isz=63A

L1,L.2,L3 50Hz, 400V
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Podczas montazu nalezy
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WIDOK OD PRZODU

emiter bryzy wodnej - dysza mocowana nad

__——""_monitorami obudowany scenograficznie imitacjg skaty

stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki

2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie

/ﬂym_iary monitora: szer. 170 cm, gteboko$c¢: 9 cm, wysokos¢ 98 cm

szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukcji
wymiary obudowy: okoto szer. 184 cm, gteboko$¢: 17 cm, wysokos$¢ 118 cm

scenograficzny fragment $ciany sztolni w postaci desek z mozliwoscig

demontowania w celu dostepu do przestrznie technicznej

WIDOK KONSTRUKCJI OD PRZODU

dolna czes¢, od frontu zastonieta scenograficznie
obudows s desek do wysokos$ci 70 cm

stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki

v

—

Konstrukcja stalowa z profili 40 x40 mm

przejscie techniczne o szerokosci ok. 60 cm

gtosnik ze wzmacniaczem
i playerem

transformator o wymiarach 50x50x35 cm

RZUT Z GORY A

TN-45/3F

bryza wodna: szafa sterownicza z osprzetem, pompa, zbiornikiem,
urzadzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm

17R°'\

ONJ/OFF

grupa 15 zwiedzajgcych

demontowania w celu dostepu do przestrznie technicznej

emiter bryzy wodnej na dtugo$ci 3m mocowany nad

N

/]

PRZEKROJ A-A

przejécie techniczne dookota instalacji, szer. ok 100 cm

stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki

oswietlenie scenograficzne imitujgce efekt ptynacej
wody po obudowie sztolni

emiter bryzy wodnej - dysza mocowana nad
monitorami obudowany scenograficznie imitacjg ska

stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki

instalacja z rur od szafy sterowniczej do emiteréw bryzy wodnej

2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie

]

wymiary monitora: szer. 170 cm, gteboko$¢: 9 cm, wysoko$¢ 98 cm
—~—— trasa sztolni

szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukgji
wymiary obudowy: okoto szer. 184 cm, gteboko$¢: 17 cm, wysokos¢ 118 cm

scenograficzny fragment $ciany sztolni w postaci desek z mozliwoscig

monitorami obudowany scenograficznie imitacjg skafy

; ; I
Konstrukcija stalowa <_l/
e | e |

z profili 40 x40 mm

gtosnik ze wzmacniaczem

stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki

2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie

i playerem

wymiary monitora: szer. 170 cm, gtebokos$¢: 9 cm, wysoko$¢ 98 cm

szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukcji
wymiary obudowy: okoto szer. 184 cm, gtebokos$¢: 17 cm, wysoko$¢ 118 cm

as '

Gniazdo serwisowe Wigeznik ekspozycji

przejscie techniczne dookota instalacji, szer. ok. 100 cm

instalacja z rur od szafy sterowniczej do emiterow bryzy wodne;j

bryza wodna: szafa sterownicza z osprzetem, pompa, zbiornikiem,
urzgdzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm

rozdzielnia TN-45 o wymiarach 50x50x35 cm

szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukcji

gtosnik ze wzmacniaczem

i playerem

dolna czes¢, od frontu zastonigta scenograficznie
obudowsg s desek do wysokosci 70 cm

Konstrukcja stalowa z profili 40 x40 mm

transformator o wymiarach 50x50x35 cm

bryza wodna: szafa sterownicza z osprzetem, pompg, zbiornikiem,

urzadzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm

AKSONOMETRIA KONSTRUKCJI

przejscie techniczne o szerokosci ok. 60 cm

2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie

wymiary monitora: szer. 170 cm, gteboko$¢: 9 cm, wysokos$¢ 98 cm

wymiary obudowy: okoto szer. 184 cm, gteboko$¢: 17 cm,
wysoko$¢ 118 cm

Konstrukcja stalowa z profili 40 x40 mm
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Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 :txjmm
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
X mgr inz. Przemystaw Pinuszewski . nr ewid.:
Projektowat MA-2947
inz. Jacek Osuch rys.
Opracowat E9




RZUT Z GORY

TN-44/7F

[

TN-44/8F

TN-44/8F

ON/OFF

TN—44/4F o

7

Gniazdo serwisowe

trasa sztolni

grupa 15 zwiedzajacych

Wigcznik ekspozyciji

fragment tamy przeciwpozarowej budowanej przez gérnika

manekin w stroju z okresu XIX w. gérnika budujgcego tame
przeciwpozarowg

$ciana scenograficzna imitujgca palgcy sie wegiel
za $ciang instalacja z sekwencyjnie zapalajgcymi si
diodami led. Od dotu i géry w $cianie na catej dlugosci szczelina
z ktérej wydobywac bedzie sie dym

emiter zapachu palgcego sie wegla zamontowany za $ciang z emisjg zapachu do "koryt" rozprowadzajgcych

koryto z otworami w kierunku szczeliny $ciany scenograficznej z rury PVC $rednica okoto 6 cm
rozprowadzajgce dym na catej dlugosci sciany, mocowane na dole i na gérze

emiter dymu zamontowany za $ciang wytwarzajgcy dym do "koryt" rozprowadzajgcych

promienniki ciepta na podczerwienn zamontowane pod sufitem
3 sztuki

o$wietlenie scenograficzne do$wietlajgce ptongca $ciang wegla,
mocowane pod sufitem

rozdzielnia TN-44 wymiarach 50x50x35 cm

fragment Sciany scenograficzna imitujaca palacy sie wegiel

DS STUDIO DAMIAN SZULC
UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA

otwierana na zawiasach w celu dostepu do przestrzeni technicznej Temat projekt ekspozycji i aranzacji wystawy i o$wietlenia w Gtéwnej skala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:50
elementy graficzne w postaci lightboxéw Ad SZTOLNIA KROLOWA LUIZA ;
przedstawiajgce rodzaje tam przeciwpozarowych res 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 stadium
wysokos¢ lightboxu 120 cm Pw
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
X mgr inz. Przemystaw Pinuszewski . nr ewid.:
Projektowat MA-2947
inz. Jacek Osuch rys.
Opracowat E10

RZUT- ZAGROZENIE POZAROWE




WIDOK OD PRZODU

Obudowa switcha

Sciana sztolni

TN-44/9F

PRZEKROJ A-A

wirtualny peryskop

ocowany do ceglanej sciany sztolni
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xIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxIxI
wirtualny peryskop
mocowany do ceglanej sciany sztolni trasa sztolni
[~ A oA [Ny [NeXq| [NeXd| [NoXq| INoYq! KO (oYl (NoY| [eoXq| [NeX«| (NeX|
wirtualny peryskop
mocowany do ceglanej $ciany sztolni
—
trasa sztolni
~\ I—__J\ DS STUDIO DAMIAN SZULC
7 . A . UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
D ETAL S KALA 1 . 25 tozysko z mozliwoscig obrotu o 15 stopni 63-400 WARSZAWA
czg$¢ optyczna peryskopu Temat projekt ekspozyciji i aranzacji wystawy i o$wietlenia w Gtéwnej skala
(I |°:D| D O:‘:ﬂ Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:50
szczelna obudowa urzgdzenia multimedialnego .
: SZTOLNIA KROLOWA LUIZA ;
— — generujgcego obraz Adres 41800 Zabrze. ul. Wolnosai 408 stadium
— — e PW
imitacja rury jako element nosny dla P
peryskopu rura kolor brazu miedzi | Muzeum Gc_)rmctwa Weglowego w Zabrzu data
od tylu pods$wietlone listwg led nwestor Ul Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
. mgr inz. Przemystaw Pinuszewski . nr ewid.:
Projektowat MA-2947
— - inz. Jacek Osuch rys.
aksonometria Opracowal E11




grupa 15 zwiedzajgcych

fragmenty obudowy sztolni do usunigcia
w celu poprawienia widocznosci stanowiska

RZUT Z GORY

tylna projekcja
0,00

ekran projekcyjny
szer.140 cm, h 200 cm

gtosnik ze wzmacniaczem i playerem
schowany za projekcja

mata wstrzgsowa h= 20 cm
150 cm x 400 cm

rampa na mate wstrzagsowg

Gniazdo serwisowe
trasa sztolni

Wigcznik ekspozyciji

elektryczna platforma
p o wykonczona scenograficznie
wymiary platformy 220x126 cm

wneka na platforme wydrazona

mata wstrzagsowa h= 20 cm w Scianie przecinki, wymiary: 220 x 126 cm

50 cm x 400 cm giebokosé wzgledem przecinki: 100 cm Stata cze$é stalowej konstrukcji obudowana
elementem aranzacyjnym

PRZEKROJ A-A

trasa sztolni
Elastyczny, maskujgcy element aranzacyjny

wykonany z silikonu pomalowanego
~ scenograficznie na podobienstwo skat

Element aranzacyjny staty wykonany

z zywicy epoksydowej LH130

+ utwardzacz H135, cato$¢ rzezbiona i stylizowana
na podobienstwo skat po obwale

A4

(

TN—46/2Q

| —

DS STUDIO DAMIAN SZULC
UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6

< _— . . ) 63-400 WARSZAWA
Ruchoma czes$¢ stalowej konstrukcji
7 ° kwadratowy profil stalowy o gr. okoto 6 cm Temat projekt ekspozycii i aranzacji wystawy i oswietlenia w Glownej  SKala
g O Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:50
Bt ‘ D motoreduktor Adres SZTOLNIA KROLOWA LUIZA stadium
JL% 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 PW
TN=46/4F |l IN=46/5F 1| ———___ Wytwornica dymu imitujgca
kurz powstaty po obwale Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
ekran projekcyjny . mgr inz. Przemystaw Pinuszewski nr ewid.:
szer.140 cm, h 200 om wibromotor 4 szt. Projektowat (W MA-2947
gtosnik ze wzmacniaczem i playerem wibroizolator inz. Jacek Osuch rys.
schowany za projekcjg Opracowat M E1 2
wibroizolator 6 szt.

tylna projekcja

RZUT - ZAGROZENIE OBWALEM




WIDOK OD PRZODU

TN—46/6F o~

/

RZUT Z GORY

instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni
nadruk grafiki ze zbioréw inwestora
podswietlony od tytu listwami led

$ciana sztolni

instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni
druk grafiki ze zbioréw inwestora
podswietlony od tytu listwami led

PRZEKROJ A-A

instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni
nadruk grafiki ze zbioréw inwestora
podswietlony od tytu listwami led

trasa sztolni

DS STUDIO DAMIAN SZULC
UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA

Temat projekt ekspozyciji i aranzacji wystawy i o$wietlenia w Gtéwnej skala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:50
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA ;
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 stadium
PW
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
X mgr inz. Przemystaw Pinuszewski . nr ewid.:
Projektowat MA-2947

inz. Jacek Osuch
Opracowat

gty
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RZUT - INSTALACJA LIGHTBOXOW




LEGENDA

El PLANSZE Z GRAFIKAMI FORMATU B1
E2 SIEDZISKA W PRZESTRZENI PROJEKCYJNEJ
M1  STOt MULTIMEDIALNY Z MONITOREM DOTYKOWYM 70"
M2 KIOSK MULTIMEDIALNY
M3 PROJEKTOR
M4 EKRAN PROJEKCYJNEY 3x1,68 m
: =4 ] PROJEKTOR MOCOWANY DO SUFITU
—=— OSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE SZYNOWE
0

GLOSNIKI TEA DZWIEKOWEGO

MO WYPUST W SUFICIE | NA SCIANIE POD SUFITEM
s GNIAZDA ZASILAJACE MOCOWANE NA H=30 cm
WYPUST W PODLODZE ZASILAJACY MULTIMEDIA

# GNIAZDO LOGICZNE 2XRJ45

3> CZUJKA RUCHU OSWIETLENIA Istniejgca rozdzielnica

Projektowana rozdzielnica RB-1

LP{AB
<
—

P2ABID)]

H=3,00

stolarka drzwiowa w kolorze zblizonym do RAL 7045

$ciana z ptyt GK mocowana na dystansie 30 cm od $ciany konstrukcyjnej

sciana na catg wysokos¢ pomieszczenia, szpachlowana, malowana na kolor

zblizony do RAL 7045

odcinek sufitu akustycznego, obnizony do wysokosci 2,7 m na catej dlugosci pomieszczenia

o szerokosci okoto 88 cm

w catym pomieszczeniu sufitu akustycznego, na wysokosci 3,0 m
kolr sufitu - czarny

$ciany w catym pomieszczeniu malowana na kolor zblizony do RAL 7045

stolarka drzwiowa w kolorze zblizonym do RAL 7045

sposob przygotowania podfogi w pomieszczeniu pod montaz podtogi ekspozycyjnej:
wylewka betonowa samopoziomujaca

rozdzielnia TPZ wymiarach 50x50x35 cm

wszelkie uszczerbki i odbarwienia $cian nalezy zastoni¢
warstwg zacieranego betonu architektonicznego

DS STUDIO DAMIAN SZULC
UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA

Temat projekt ekspozyciji i aranzacji wystawy i o$wietlenia w Gtéwnej skala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:100
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA ;
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 lsntxj'”m
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
. mgr inz. Przemystaw Pinuszewski . nr ewid.:
Projektowat MA-2947
inz. Jacek Osuch
Opracowat

gty
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RzZUT - PORTU ZIMOWEGO




—_— — \
T N HISTORYCZNE LAMPY ZE ZBIOROW INWESTORA:
- g 0: 11230 AN 35 SZT. MOCOWANE NA ROZNYCH
\ \ .
@ CO2 W23 ROZDZIELNIA TPZ \STEROWNIKA_PZ WYSOKOSCIACH NA ODCINKU 15 M
- @ AN 229 PODSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE PUNKTOWE: KRZYZ MIERNICZY
\ N D L DZWIEK Z GLOSNIKOW ZAMONTOWANYCH NA TRASIE, DZWIEK
\ A g ROZCHODZACY SIE NA ODLEGLOSC 50 METROW
\ Rl w‘*\é S PODSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE PUNKTOWE: O$WIETLENIE EKSPONATU
\ il \| L e $PCT toDzI T P
e 0.150.23.21.5 0.151.28.21.4

0.150.28.01.5 | 6.150.28.01.4

PODSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE PUNKTOWE: KOLKI W OCIOSACH DO
> TRANSPORTU £ODZ|

WYGASZONE SWIATELA NA ODCINKU TRASY WODNEJ NA DEUGOSCI Legenda
50 METROW PRZED SPEKTAKLEM SW|ETLNYM . L
T wyrobiska do uaroznienia
m 00LI00OWA OOIZWIEITI MEIEIOWYITI
" " == 00U0OWa Z C6Qy
ROZDZIELNIA TN-43 "SZTOLNIA AMALIA obudows dhewmiana
obuadowa belonowa
piaskowiec
574900 S / ”/0 e/(
LEGENDA A O UTOPCU + DZWIEK Z GLOSNIKOW NA tODZI | SWIATEA o ooty
CZUJINIK ZAMONTOWANY NA TRASIE NA DEUGOSCT 70 M (okofo T minut trasy) 5747 | -t -sygnalzator alemony

WEACZAJACY/WYLACZAJACY SEKWENCYJNIE
OSWIETLENIE LED RGB OSWIETLAJACE

6767 | -telton

SCENOGRAFICZNIE TRASE WODNA
AN - anemomelr
co - CZUIik ek wegia
02 - czyik tenu

PODSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE PUNKTOWE: OBUDOWE SZTOLNI,
FLORA WYSTEPUJACA NA TRASIE

oy - CZUik dwudenky wegla

PRC - czynikréznicy cismer

SP - Siacia pomiarowa

DZDZIELNIA TN-48 i Sterownik_A — - 1ur0Cgg p-poZ

CZUJINIK ZAMONTOWANY NA TRASIE
WELACZAJACY/WYLACZAJACY SEKWENCYJNIE

OSWIETLENIE LED RGB OSWIETLAJACE
SCENOGRAFICZNIE TRASE WODNA

S

WYGASZONE SWIATEA NA ODCINKU TRASY WODNEJ NA DEUGOSCI
75 METROW // sfoplern zagrozenia woaneqgo

, Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
PODSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE|PUNKTOWE: OBUDOWE SZTOLNI,
NACIEKI GEOLOGICZNE. Zabythowa Kopalnia Wegla Kamiennego GU/DO

Mapa wyrobisk poaziemnych

WYGASZONE SWIATEA NA ODCINKU TRASY WODNEJ NA DEUGOSCI POZIOM 40 rm
/27 METROW PRZED ODCINKIEM MIJANKI Rejon Glowna Kluczowa Szitolnia Dziedziczna

Uktad wspotzeanych 2000/6 )
Ukiad wspotzeanych pomocniczy 1965 Skalai:1000
Poziom odhiesienia ‘Kronsztaal” Sekc/a 2

MIJANKA + DZWIEK Z GLOSNIKOW ZAMONTOWANYCH
NA TRASIE EFEKTY DZWIEKOWE: KAPANIE WODY | mapa ,0/299/@0’0[/1/3

LEGENDA:

~ CZUJKARUCHU SW.. -
SWA
5 pineo 4
CZUJNIK ZAMONTOWANY NA TRASIE WLACZAJACY \}
SEKWENCYJNIE OSWIETLENIE LED RGB %P
OSWIETLAJACE SCENOGRAFICZNIE TRASE WODNA M. LEGENDA B O SKARBNIKU + DZWIEK Z GLOSNIKOW NA £ODZI | SWIATLA
\% NA DEUGOSCI 70 M (okoto 1 minut trasy)
N\
6.130.27.05.2 AN
S . TN-47 i Sterownik B
0.150.27.05.4 CZUJNIK ZAMONTOWANY NA TRASIE WEACZAJACY
SEKWENGYJNIE OSWIETLENIE LED RGB
OSWIETLAJACE SCENOGRAFICZNIE TRASE WODNA
2 MIJANKA POD BROWAREM"
\ Temat DO O caows; Sziomt Desscicunelw zabrzy Ski'f}ooo
A Adres | ST o O acs W
\ Projektowat | ™" Mzttt sy
- \ Opracowai inz. Jacek Osuch M ryS.E'Is
\ RZUT TRASY WODNEJ
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2x oswietlenie ekspozycyjne punktowe
\ podswietlajgce zacieki i drewniane kofki
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Poziom odhieséenia Kronsztaot” Sekcja 1 RZUT TRASY PIESZEJ




‘ LEGENDA A O UTOPCU + DZWIEK Z GLOSNIKOW NA tODZI | SWIATLA ‘
NA DLUGOSCI 50 M ‘}ﬁ

NA DLUGOSCI 50 M

‘ LEGENDA B O SKARBNIKU + DZWIEK Z GLOSNIKOW NA £ODZI | SWIATLA ‘

».1!5‘1,3& 4% ]

995 1g' 995 1g 99,
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LEGENDA

———— os$wietlenie aktywne led RGB typu wallwasher
oswietlenie gobo wyswietlajgce obraz

w=47/5¢ wypust o$wietlenia

DS STUDIO DAMIAN SZULC
UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA

Temat projekt ekspozycji | aranzacji wystawy i oswietlenia w Glownej  SKala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:200
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA :
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 's,ts\f'”m
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ur. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze , 12.2017
. mgr inz. Przemystaw Pinuszewski nr ewid.:
Projektowat MA-2947
inz. Jacek Osuch rys.
Opracowat E17

RZUT - TRASA WODNA ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA
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DS STUDIO DAMIAN SZULC

UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA
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