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1. Opinia na temat dopuszczalnosci odstepstwa od
wymagan §733.1 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie szczegdétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zakladéw
gorniczych dla przedmiotowych instalacji

elektroenergetycznych.

Na podstawie §733 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu w podziemnych zakladach

gorniczych (Dz. U. poz. 1118), stwierdza si¢ ze:

Stosowanie na obszarze przedmiotowych wyrobisk instalacji elektroenergetycznej o

napieciu 0,4/0,23 kV w ukladzie sieciowym TN-S
nalezy uznac¢ za dopuszczalne po spelnieniu nizej wymienionych warunkow:

1. Urzadzenia rozdzielcze, transformatory 6/0,5, 6/0,4 i 0,5/0,4 kV/kV oraz linie kablowe
w torach zasilajagcych przedmiotowe instalacje wykonane 1 eksploatowane beda
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadow gorniczych dla przedmiotowych instalacji elektroenergetycznych oraz norm
w nim przywolanych.

2. Punkt neutralny kazdego z transformatoréw zasilajacych sieci przedmiotowe sieci
powinien by¢ bezposrednio uziemiony.

3. Uziomy lokalne zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach transformatorow
zasilajacych przedmiotowe sieci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-G-42041:1997
»Srodki ochronne i zabezpieczajace w elektroenergetyce kopalnianej. System
uziemiajacych przewodow ochronnych. Wymagania”.

4. Wszystkie parametry uziemienia zabudowanego w wyrobiskach transformatora
SN/0,4 kV TN, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-G-42041:1997 Srodki
ochronne 1 zabezpieczajace w elektroenergetyce kopalnianej. System uziemiajacych

przewodoéw ochronnych. Wymagania”



10.

11.

12.

13.

Jezeli punkt neutralny zlokalizowanego na powierzchni transformatora zasilajgcego
sie¢ w wyrobiskach przylaczony jest do uziemienia stacji SN/nn na terenie ktorej jest
zabudowany, to bez wzgledu na warto$¢ napigcia znamionowego transformatora po
stronie zasilajgcej, rezystancja tego uziemienia powinna speinia¢ odpowiednio
wymagania PN-HD 60364-4-442:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Czgsé¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia.”

Rezystancja uziemienia zadnego z uzioméw lokalnych transformatoréw i rozdzielh w

przedmiotowej sieci nie moze przekracza¢ wartosci 30().

Wypadkowa warto§¢ rezystancji uziemienia punktu neutralnego kazdej ze
zlokalizowanych w wyrobiskach sieci, mierzona z zacisku neutralnego transformatora

lub zacisku ochronnego dowolnej z przylaczonych do sieci rozdzielni nie moze

przekraczaé 5().

Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu nalezy stosowaé samoczynne wylaczenie
zasilania.

We wszystkich obwodach koncowych, jako wurzadzenie ochronne realizujace
samoczynne  wylaczenie zasilania powinny by¢  stosowane  wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA, dobrane odpowiednio do charakteru
obcigzen wystepujacych w chronionych obwodach.

We wszystkich obwodach, ktéore moga by¢ zasilane z gwarantowanych Zrodet
zasilania (UPS, generatory pradotworcze) nalezy dokona¢ oceny skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej takze dla tego zasilania.

Ochrona od zwar¢ 1 przecigzeh wszystkich przewodoéw 1 kabli musi spetniaé
wymagania PN-HD 60364-43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym”

Oprzewodowanie instalacji musi speinia¢ wymagania PN-HD 60364-5-52:2011
,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie”

Wszystkie maszyny, urzadzenia i osprzet elektryczny stosowane w wyrobiskach
muszg spelnia¢ wymagania art. 113 Ustawy z dnia 09.06.2011 ,,Prawo geologiczne i

gornicze.



14.

15.

16.

17.

Kable i przewody beda chronione od uszkodzen mechanicznych, zabezpieczone przed
wyrwaniem i prowadzone w sposob odpowiedni dla ich budowy i przekroju.
Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych prowadzona bedzie zgodnie z
opracowang 1 zatwierdzong przez kierownika ruchu zaktadu gorniczego instrukcja,
zgodnie z §727 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 (Dz. U. poz.
1118) w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu w
podziemnych zaktadach gorniczych.

Kontrole instalacji 0,4/0,23 kV pracujacych w uktadzie sieciowym TN-S i urzadzen je
zasilajacych, pod wzgledem prawidtowego stanu technicznego, zabezpieczenia przed
uszkodzeniami i korozjg beda przeprowadzane przez osoby upowaznione nie rzadziej
niz raz W tygodniu i dokumentowane w sposob okreslony przez kierownika ruchu
zaktadu goérniczego.

Badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej obwodow, ktéore moga byc
zasilane z wielu zrodet (w tym takze zrodel napigcia gwarantowanego) nalezy
wykona¢ W sposdb zapewniajacy prawidlowy wynik sprawdzenie dla kazdego z
mozliwych zrddel. Jezeli wynik badania wykonanego przy zasilaniu z okreslonego
zrodia nie jest miarodajny dla innych zasilan, badanie nalezy powtorzy¢ przy zasilaniu

z kazdego z tych zrodet odrebnie.

18. Badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji nalezy wykonywac:

19.

a.  przed oddaniem do eksploatacji;
b.  okresowo nie rzadziej niz co 12 miesiecy;
C. po kazdej przebudowie instalacji elektroenergetycznej 1 uziemiajace] w
zakresie przebudowanego fragmentu instalacji.
d. dla urzadzen ochronnych wyposazonych w przyciski i ukfady testow
eksploatacyjnych — nie rzadziej niz co 14 dni.
Badanie poprawnosci dzialania zabezpieczen -elektroenergetycznych  instalacji
0,4/0,23kV w uktadzie TN-S nalezy wykonywac:
a.  przed oddaniem do eksploataciji;

b.  okresowo nie rzadziej niz co 12 miesigcy;

20.W przypadku rozbudowy lub przebudowy przedmiotowych instalacji zostanie

sporzadzony projekt techniczny branzy elektrycznej, wykonany 1 sprawdzony przez
osoby posiadajace stosowne uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07.07
1994 r. Prawo Budowlane. Rozwigzania techniczne musza zapewni¢ poziom

bezpieczenstwa ochrony przeciwporazeniowej nie mniejszy niz odpowiadajacy
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przywolanemu rozporzadzeniu. W szczegdlnosci projekt musi zawiera¢ nastgpujace

elementy:

a.

Bilans mocy instalacji po wykonaniu projektowanych zmian wraz z oceng
stopnia obcigzenia istniejgcego toru zasilania (transformatorow i kabli).
Dobér urzadzen, kabli i przewodoéw uwzgledniajagcy warunki srodowiskowe,
zagrozenia i wymagania przepisOw odpowiednio do miejsca ich
zainstalowania. W wyrobiskach nalezy projektowac kable i przewody w
izolacji nie rozprzestrzeniajacej ptomienia.

Wszystkie instalacje nalezy projektowaé w uktadzie sieciowym TN-S.

Dobor przekrojow kabli i przewoddéw w sposédb spetniajacy wymagania PN-
HD 60364-5-52:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$§¢ 5-52:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”, z
uwzglednieniem spodziewanej asymetrii 1 odksztalcen pradow obcigzenia.
Okreslenie przebiegu i sposobu wykonania tras kablowych zapewniajacych ich
ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami srodowiskowymi.
Dobor $rodkow i1 sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
projektowanych urzadzen i obwodow z uwzglednieniem przewidywanego
charakteru obcigzenia.

Dla obwodow ktére moga by¢ zasilane ze zrodet napigcia gwarantowanego
(agregatow pradotworczych lub UPS) nalezy uwzgledni¢ wymagania PN-HD
60364-5-551 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551:
Niskonapigciowe zespoty pradotworcze”.

Dla wszystkich przedmiotowych obwodéw wprowadzonych do wyrobisk
gorniczych nalezy jednoznacznie wskaza¢ urzadzenia ochronne w rozumieniu
punktu 411.3.2.1 PN-HD 60364-4-41 dla kazdego rodzaju zasilania (zasilanie z
sieci publicznej lub z agregatu) do ochrony przy uszkodzeniu oraz okresli¢
nastawy tych urzadzen (jesli sg nastawialne).

Dobor i nastawienia zabezpieczen elektroenergetycznych (od skutkow zwar¢,
przeciazen) w projektowanych obwodach z uwzglednieniem spodziewanych
asymetrii i odksztalcen pradow obcigzenia oraz projektowanego sposobu

utozenia kabli.

21. Wykonywanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowa 1 rozbudowag

przedmiotowych instalacji w wyrobiskach nalezy prowadzi¢ na zasadach okreslonych
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przez Kierownika Ruchu Zakladu Goérniczego z uwzglednieniem wymagan
technicznych i organizacyjnych zawartych w dokumentach wymienionych w punkcie
6 podpunkt 51 13.

2. Podstawa formalna opinii

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu zwrécito si¢ do Rzeczoznawcy OPA
LABOR Sp. z 0.0. 0 wykonanie niniejszej opinii poprzez zawarcie umowy z dnia
28.11.2017, nr 352/2017.

3. Zakres opinii

Opinig niniejsza objeto eksploatowane w podziemnych wyrobiskach Zamawiajacego
instalacje elektroenergetyczne pracujagce o napigciu znamionowym 0,4/0,23 kV
pracujace w uktadzie sieciowym TN.

Ponadto okre§lono warunki, na jakich moze nastepowa¢ budowa, przebudowa i

rozbudowa przedmiotowych instalacji na potrzeby prowadzonej dziatalnosci.

4. Uzasadnienie

4.1. . Charakterystyka podziemnych wyrobisk .

W Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu prowadzona jest
dziatalnos$¢ turystyczna oraz rozrywkowa. Wyrobiska oraz niezbedne instalacje zostaty i
w dalszym ciggu beda dostosowywane do potrzeb wynikajacych przedmiotowej
dziatalnosci.
Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,GUIDO w Zabrzu sktada si¢ aktualnie z
trzech rejonéw wentylacyjnych:
1. Rejon: ,Kopalnia GUIDO” - obejmujacy ,Zabytkowg Kopalnie Wegla
Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu - dawniejsza ,,KDWK M-300 w likwidacji".
2. Rejon: ,,GLOWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA” - obejmujacy
Gléwng Kluczowg Sztolni¢ Dziedziczng w Zabrzu wraz z wyrobiskami

towarzyszacymi w poktadzie 510 oraz szybem ,,Wyzwolenie”.



3. Rejon: Skansen Goérniczy ,,KROLOWA LUIZA” — obejmujacy czesé dawnej
kopalni wegla kamiennego ,Krolowa Luiza” aktualnie stanowigca Skansen
Gorniczy ,,Krélowa Luiza” w Zabrzu.

W przedmiotowych wyrobiskach nie wystepuje zagrozenie wybuchem gazéw lub

pytow.

Nie wystepuja takze narazenia mechaniczne i §rodowiskowe charakterystyczne dla

czynnych zaktadow gorniczych, placow budowy lub zaktadow przemystowych.

4.2. Lokalizacja i charakterystyka istniejacych instalacji pracujacych w
ukladzie sieciowym TN w podziemnych wyrobiskach.
Instalacje bedace przedmiotem opinii zlokalizowane sg w trzech rejonach:
A. Rejon Kopalnia ,,Guido”:

1. Poziom 170m na ktérym instalacje 0,4/0,23 kV uktadu sieciowego TN zasilane
sg z transformatora 100 kVA, 0,5/0,4 kV zabudowanego na tym poziomie.
Transformator ten, zasilany z sieci 500V pracujacej w uktadzie sieciowym IT,
stanowi poczatek uktadu sieciowego 0,4 kV TN na poziomie a uziemienie
punktu gwiazdowego strony 0,4 kV jest zasadniczym elementem uziemienia
przewoddéw N 1 PE. Instalacje wykonane sa w uktadzie TN-S.

Wybrane instalacje 0,4/0,23 kV na poziomie mogg by¢ zasilane ze Zrodet
napigcia gwarantowanego (UPS).

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania przy wykorzystaniu
urzadzen ochronnych nadpradowych w obwodach rozdzielczych oraz przy
wykorzystaniu urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym
pradzie roznicowym 30 mA w obwodach koncowych.

2. Poziom 320m na ktérym instalacje 0,4/0,23 kV uktadu sieciowego TN zasilane
sg z transformatora 400 kVA, 6/0,4 kV zabudowanego na tym poziomie.
Transformator ten, zasilany z sieci 6 kV pracujacej w uktadzie sieciowym IT,
stanowi poczatek uktadu sieciowego 0,4 kV TN na poziomie a uziemienie
punktu gwiazdowego strony 0,4 kV jest zasadniczym elementem uziemienia
przewoddéw N i PE. Instalacje wykonane s3 w uktadzie TN-S.

Wybrane instalacje 0,4/0,23 kV na poziomie mogg by¢ zasilane ze Zrodet
napi¢cia gwarantowanego (UPS).

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)



realizowana jest poprzez samoczynne wytaczenie zasilania przy wykorzystaniu
urzadzen ochronnych nadpradowych w obwodach rozdzielczych oraz przy
wykorzystaniu urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym

pradzie roznicowym 30 mA w obwodach koncowych.

B. Rejon: ,,GLOWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA”
Instalacje 0,4/0,23 kV zasilane sg za posrednictwem czterech transformatoréw 10
kVA, 0,5/0,4 kV zabudowanych w wyrobiskach, ktore z kolei zasilane sg z sieci
500V, pracujacej w uktadzie sieciowym IT. Uziemienia punktow gwiazdowych
stron 0,4 kV sa zasadniczymi elementami uziemienia przewodow N i PE kazdej
galwanicznie rozdzielnej, zasilanej z odrgbnego transformatora instalacji. Instalacje
wykonane sg w uktadzie TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) realizowana
jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania przy wykorzystaniu urzadzen

ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

C. Rejon: Skansen Gorniczy ,,KROLOWA LUIZA”
Instalacje 0,4/0,23 kV zasilane sg kablem 0,4 kV z rozdzielni 0,4 kV RG-400S
zlokalizowanej na powierzchni, zasilanej z kolei poprzez 2 transformatory (nr 3 i 4)
160 kVA, 5,5/0,4 kV z rozdzielni 500V RG-500S. Sie¢ 500V pracuje w uktadzie
sieciowym IT. Przewdd ochronny i neutralny uktadu sieciowego doprowadzone sg
z rozdzielni powierzchniowej. Instalacje wykonane sa w ukfadzie TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) realizowana
jest poprzez samoczynne wyltaczenie zasilania przy wykorzystaniu urzadzen
ochronnych nadprgdowych w obwodach rozdzielczych oraz przy wykorzystaniu
urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym

30 mA w obwodach koncowych.

W zwigzku z prowadzong dziatalno$cia Zamawiajacy przewiduje rozbudowe sieci
0,4/0,23 kV pracujgcych w uktadzie TN-S oraz budowe jej nowych odcinkéw. W celu

zapewnienia wigkszej pewnosci zasilania wybranych obwodéw 1 instalacji, przewiduje



si¢ zasilenie ich z dedykowanych zrédet napigecia gwarantowanego (UPS, agregaty

pradotworcze).
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5. Dokumenty zwigzane

1.

6. Pr

L,PLAN RUCHU ZAKLADU PROWADZACEGO DZIALALNOSC
OKRESLONA W ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R.
PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE na lata 2014 — 2019”; MUZEUM
GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU ZABYTKOWA KOPALNIA
WEGLA KAMIENNEGO ,,GUIDO”

Decyzja Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego L. dz.
GEM/4741/0006/08/12654/KR z dnia 15.09.2008 r.

Decyzja Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego nr GEM.4740.72.2012, L. dz.
5027/11/2012/DW/KR z dnia 23.11.2012 r.

Decyzja Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego nr GEM.024.23.2015, L. dz.
38168/12/2015/AK z dnia 24.12.2015 r

zepisy i normy.

Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze z pozniejszymi zmianami
(Dz.U.z2016r., poz. 1131, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016 w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu w podziemnych zaktadach gorniczych (Dz.
U. poz. 1118).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.04.2004 w sprawie dopuszczenia wyrobow
do stosowania w zaktadach goérniczych z pdzniejszymi zmianami . (Dz.U. z 2004 r. Nr
99, poz. 1003, z p6zn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
PN-G-42041:1997 Srodki ochronne i zabezpieczajace w elektroenergetyce

kopalnianej. System uziemiajacych przewoddéw ochronnych. Wymagania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN 50522: 2011 ,Uziemienia instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napig¢ciu wyzszym od 1 kV

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41: ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napi¢cia przed
przepigciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napi¢cia.”

PN-HD 60364-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”
PN-HD 60364-5-52:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”

PN-HD 60364-5-551 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551:
Niskonapigciowe zespoty pradotworcze”

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i

budowa”
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