Załącznik nr 8 
Oświetlenie ekspozycyjne podlegające usłudze montażu

W tabelach znajdujących się poniżej znajduje się szczegółowy opis oświetlenia ekspozycyjnego oraz akcesoriów niezbędnych do jego montażu. Jest to zestawienie urządzeń, których dostawa prowadzona jest w ramach odrębnego postępowania, natomiast za montaż niżej wymienionych elementów będzie odpowiedzialny Wykonawca postępowania: Aranzacja ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza.
1. Oświetlenie LED RGBW scenograficzne dla dwóch odcinków 50m każdy 

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	Oświetlenie LED – LISTWY RGBW o dłigości ok 2 metrów
	- 60x1,2W 

- diody RGBW

- optyka elewacyjna 10x45 stopni

- szczelność IP 65

- DMX: - sterownik z autoadresacją

- IN/OUT – zasilanie i sterownie przelotowe 

- pobór prądu maksymalnie 74W

- chłodzenie pasywne

- możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie: 3200-10000K

- dioda „W“ w temperaturze barwowej 3000K 

- wymiary nie większe niż: 2000x80mm

- dwie ruchome podstawy z blachy nierdzewnej umożliwiające przymocowanie urządzenia do ściany z możliwością regulacji rozstawu

- kolor wnętrza oprawy - czarny

- oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471, potwierdzające zerową grupę ryzyka fotobiologicznego.

- oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3
- oprawa wykonana z tuby przeźroczystej PMMA, elementy końcowe ze stali nierdzewnej. 
- oprawa wyposażona w ruchomą przesłonę zapobiegającą olśnieniu 

- oprawa zasilania i sterowana przelotowo (pomiędzy oprawami w komplecie – długosci zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ)  
	82 sztuki, tj. 

80 sztuk do montażu na trasę

 + 

2 sztuki zapasowe


2. Oprawy wyświetlające rysunki w systemie gobo

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	Oprawy wyświetlające rysunki w systemie gobo


	szczelność IP 64

- źródło ledowe 80W Hi Power

- waga maksymalnie 3,55kg

- aktywny system chłodzenia

- poziom głośności 33dBA

- żywotność źródła 25000h 

- temperatura barwowa: 6300-6700K

- średnica GOBO: 50mm/40mm

- obudowa aluminiowa kolor czarny

- wymiary nie większe niż: 266/193/285mm

- wielkość wyświetlanego obrazu: średnica około 100 cm z odległości 2,5 m od projektora gobo

Oprawy gobo mocowane w linii oświetlenia liniowego ler RGB, 30 cm od krawędzi koryta sztolni. Jako alternatywne rozważa się mocowanie opraw gobo do sklepienia sztolni. – Rodzaj mocowania do zweryfikowania podczas montażu oświetlenia i prób wyświetlania obrazów.
	10 szt.


3. Oświetlenie ekspozycyjne punktowe na trasie

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	oświetlenie ekspozycyjne punktowe na trasie


	- źródło LED 18W z funkcją ściemniania.

- optyka skupiona 34 stopnie

- szczelność IP 65

- waga maksymalnie 3,5kg

- pobór prądu całkowity - 18W

- strumień oprawy min. 1242lm 


- chłodzenie pasywne

- Korpus i pierścień z malowanego odlewu aluminiowego

- Uchwyt montażowy, regulowany, z malowanego odlewu aluminiowego

- Diody LED wysokiej mocy, nowej generacji, z wiązką światła o wysokiej intensywności

- temperatura barwowa 3000K

- oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 60 000 godzin pracy dla L70B10, SDCM3
- wymiary  maks: 300 x 200 x 100 mm
	9 szt.


4. Oświetlenie ekspozycyjne punktowe szynowe z szynami 

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	oświetlenie ekspozycyjne punktowe szynowe z szynami
	Szynoprzewód 3-faz Kwadratowy 1m wraz z naświetlaczem LED

Dane techniczne:

- zasilanie: 230V AC

- obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium 

- odbłyśnik: Błyszczący

- optyka skupiona 50 stopni

- szczelność IP 20

- kolor obudowy – czarny 

- waga maksymalnie 2kg

- pobór prądu całkowity - 23W

- strumień oprawy min. 2750lm 


- chłodzenie pasywne

- współczynnik oddawania barwa CRI – 90 

- temperatura barwowa 3000K

- oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471, potwierdzające zerową grupę ryzyka fotobiologicznego.

- oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3

- wymiary  maks oprawy: 100 x 166 x 106 mm
	28 szt.


5. Oświetlenie ekspozycyjne plenerowe 

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	oświetlenie ekspozycyjne plenerowe plansz graficznych
	- źródło LED max 18W z funkcją ściemniania.

- optyka skupiona w przedziale 29-34 stopni

- szczelność IP 65

- pobór prądu całkowity - 18W

- strumień oprawy min. 1200lm 


- chłodzenie pasywne

- Korpus i pierścień z malowanego odlewu aluminiowego

- Uchwyt montażowy, regulowany, z malowanego odlewu aluminiowego

- Diody LED wysokiej mocy, nowej generacji, z wiązką światła o wysokiej intensywności

- temperatura barwowa 3000K

- oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 60 000 godzin pracy dla L70B10, SDCM3

- wymiary  maks: 300 x 200 x 100 mm
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	9 szt.


6. Światło efektowe

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	Reflektor efektowy


	System optyczny składający się z modułu LED i specjalnie uformowanego cylindra szklanego.

•
Do wyboru siedem wstępnie zdefiniowanych scenariuszy świetlnych: biały, zmieniający barwę (RBA: czerwony, niebieski, bursztynowy) i różne kombinacje

•
Sterowanie DMX

•
Oprawa wychylna i dająca się zablokować w uchwycie mocującym

•
Obudowa pokrywana proszkowo z wysoką ochrona przed korozją

•
Szkło frontowe zapewnieniające pełną szczelność

•
Moduł LED: białe światło o temperaturze barw: 3000 K, 4200 K, 6500 K i RBA (ze zmianą kolorów): bursztynowy, czerwony, niebieski

•
Żywotność: 35000 h przy 70% strumieniu światła

•
Stopień ochrony min IP 54

•
Napięcie sieciowe: 230–240 V / 50/60 Hz

•
Montaż oprawy na ścianie, suficie lub podłodze za pomocą uchwytu mocującego
	2 szt.


7. Światło ambientowe

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	Reflektor LED RGB
	7xLED RGBW

- diody RGBW

- optyka do wyboru 20st, 35st, 44st, 26x48st. 

- szczelność IP 65

- DMX

- pobór prądu 33W

- chłodzenie pasywne

- możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie: 3200-10000K

- dioda „W“ w temperaturze barwowej 3000K 

- wymiary nie większe niż: 400x300x200 mm

- ruchoma podstawa umożliwiające przymocowanie urządzenia do ściany z możliwością regulacji rozstawu

- kolor oprawy - czarny

- oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3

- oprawa wykonana z odlewu aluminiowego

- oprawa wyposazona w przesłone antyolśnieniową 


	2 szt.


8. Szafa sterownicza 

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	Tablica DMX
	Tablica sterownicza przeznaczona do kontroli i sterowania opraw DMX umożliwia podłączenia do 60 opraw systemowych DMX. Wbudowany punkt dostępowy WiFi – lokalne połączenie z wizualizacją WWW.Dostęp do wizualizacji i sieci WiFi ułatwiony przez QR kody. Możliwość tworzenia własnych scen świetlnych, logiki, harmonogramów oraz umożliwia integrację z systemami BMS

Zasilanie: 230 AC 50÷60Hz

Temperatura pracy:
5 0C÷500C

Obudowa: IP55, 

Optyczna sygnalizacja obecności zasilania:
Tak – WSKAŹNIK LED

Drzwi:
Transparentne 

Przybliżone wymiary:
435x600x150

Maksymalna ilość opraw do obsługi:
60 max.

Środowisko pracy o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze +5°C do +50°C.

Uwagi:
Tablica do zastosowań wewnętrznych


	1 szt.


9. Sterownik DMX 

	Sterownik DMX
	2x512  kanałów DMX. Sygnał scalający DMX w Stand Alone (tryb wejścia / wyjścia) 

16 bitów i precyzyjne zarządzanie kanałem w Stand Alone 

15 wyzwalaczy kontaktowych do 5V (wł., Wł. / Wył., Zwolnienie lub ponowne uruchomienie scen) 

Włącza zegar czasu rzeczywistego dla scen (dzień, tydzień, miesiąc, rok)  Wyzwalacze RS232 z PC i Stand Alone 

Tryb Master / Slave do połączenia i synchronizacji do 32 interfejsów w Stand Alone (32768 kanałów dmx bez użycia komputera) 

 4 Mb pamięci wewnętrznej (minimalna pojemność: 6000 kroków / 512 kanałów) 

 Mini USB 2.0 (wejście - 5 V. DC)  

Wejście zasilania napięciem stałym od 9 do 36V. 

Obudowa DIN-RAIL (kompatybilna z wszystkimi szafami DIN)

IP:20
	1 szt.


10. Splitter DMX

	Splitter DMX


	Spiltter-  Urządzenie posiada przelotowe wejście DMX oraz 6 wyjść A-DMX gdzie każde wyjście może obsłużyć do 30 opraw. A-DMX ma umożliwiać auto adresację opraw z wbudowanym sterownikiem A-DMX. Sterownik powinien posiada  panel LCD który służy do ustawienia kolejności adresacji na poszczególnych portach. Sterownik powinien umożliwiać weryfikację poprawności wejściowego sygnału DMX

 Zasilanie :230VAC

IP:20

Montaż na szyne: DIN


	1 szt.


11. Moduł pomiarowy

	Moduł pomiarowy
	16-kanałowy cyfrowy moduł I/O ze złączem Ethenet. Posiada 8 kanałów wejściowych i 8 kanałów wyjściowych, które można dowolnie skonfigurować za pomocą prostego interfejsu webowego, z poziomu przeglądarki internetowej.

Protokół komunikacyjny :Modbus / TCP, TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT

Prędkość komunikacji: Ethernet: 10/100 Mb / s

liczba kanałów wejściowych: 8

liczba kanałów wyjściowych: 8 (source type, VDC: 35V, Current: 1A)

Temperatura (działanie): -40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)

Wilgotność: 20 ~ 95% wilgotności względnej

zasilanie: 10-30VDC

pobór mocy: 2W

IP:20
	1 szt.


12. Czujnik ruchu

	Czujnik ruchu


	Czujnik ruchu z wyjściem przekaźnikowym (wyjście bezpotenciałowe)

Zasilanie :230VAC

IP:54

Kąt detekcji: 3600


	4 szt.


13. Konwerter USB na RS232

	Konwerter USB na RS232


	Długość kabla: 1,5M

Funkcje produktów:

Obsługa konwersji USB na RS232.

Połącz komputer z urządzeniami szeregowymi.

Ze specyfikacją USB v.1.1.

Szybkość transmisji do 250 kb / s.

Zasilanie przez magistralę, brak zewnętrznego źródła zasilania.
	1 szt.


14. Kabel teleinformatyczny KAT.6 U/UTP zewnętrzny żelowany
	KABEL TELEINFORMATYCZNY KAT.6 U/UTP ZEWNĘTRZNY ŻELOWANY
	Kategoria okablowania: kat. 6

Zastosowanie: Zewnętrzne

Konstrukcja: U/UTP

Powłoka: UV

Izolacja: HDPE 1,09mm
	1000m 


15. Kabel do obsługi czujek

	Kabel do obsługi czujek 
	Kable YKY przeznaczone są do stosowania w liniach energetycznych ziemnych jak również do układania w korytach kablowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

KABEL ZIEMNY YKY 3x2,5

Typ kabla: YKY

Ilość żył: 3

Materiał żyły: Cu miedź

Przekrój żyły: 2,5 mm2

Napięcie Uo/U: 0,6/1kV 

Budowa: żyła okrągła drut

Rodzaj izolacji: Polwinit

Temperatura pracy: do 70 C

Kolor: czarny
	1000m 


16. Złącza RJ45

	Złącza RJ45


	Typ: zacisk polowy Cat.6A Normy: Cat.6A ISO / IEC11801, TIA568-C.2 Obudowa: Stop aluminium w pełni ekranowany Sworznie styków: stop z brązu fosforowego, pozłacane 50 µ Kod okablowania: T568A lub T568B Wymiary kabla: 23-26AWG, średnica zewnętrzna 6-8mm
	6 szt. 


17. Puszka hermetyczna

	Puszka hermetyczna


	Puszka instalacyjna natynkowa S - BOX, IP 56, szara, bezhalogenowa

Wymiary wewnętrzne: 460/380/120 mm

18 osłabień

Rodzaj tworzywa: PS / ABS

Kolor: RAL7035

Stopień ochrony; IP55
	1szt. 


18. Dławnica kablowa

	Dławnica kablowa


	Gwint
metryczny M20x1,5

Materiał:poliamid 6

Izolacja: pozwala na osiągnięcie izolacji IP68

Temperatura pracy: -30 ... +80 °C 

Wykonanie: z uszczelką i nakrętką

Kolor: szary (RAL7035)
	20szt. 


19. Puszka hermetyczna

	Puszka hermetyczna


	Ean : 5900280812513

Głębokość [mm] : 53

Liczba biegunów : 5

Maksymalny przekrój kabla połączeniowego [mm2] : 4

Maksymalny przekrój kabla zasilającego [mm2] : 4

Rodzaj połączenia : Zacisk

Stopień ochrony (IP) : IP44

Szerokość [mm] : 100

Wysokość [mm] : 100
	6szt. 


20. Dławnica kablowa

	Dławnica kablowa


	Gwint
metryczny M16x1,5

Materiał: poliamid 6

Izolacja: pozwala na osiągnięcie izolacji IP68

Temperatura pracy: -30 ... +80 °C 

Wykonanie: z uszczelką i nakrętką

Kolor: szary (RAL7035)
	30szt. 


21. Szyna DIN

	Dławnica kablowa


	Szyna TH35 lub wspornik montażowy to standard metalowej szyny montażowej, pierwotnie opracowany przez DIN, wykorzystywanej głównie do montażu modułowej aparatury elektrycznej – wyłączniki nadprądowe, wyłącznik różnicowoprądowy, a także innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w rozdzielnicach elektrycznych. Perforacja ułatwia mocowanie szyny.

szerokość: 35 mm

wysokość: 7,5 mm

długość: 50 cm

materiał: stal ok. 1 mm
	1szt. 


22. Gniazdo DB9z na kabel 

	Dławnica kablowa


	Kompletne gniazdo DB9Z na kabel.

Do wykonywania kabli zakończonych gniazdem DB9 (żeńskim)

gniazdo DB9 (żeńskie, DB9Z, DB9F) 

obudowę na kabel z kompletem elementów do zamocowania kabla i jej skręcenia
	1szt. 


23. oświetlenie historyczne ze zbiorów Zamawiającego

	Typ urządzenia
	Opis urządzenia
	Ilość

	oświetlenie historyczne ze zbiorów inwestora


	w zakresie realizacji:  
wykonanie 2 dodatkowych zasilaczy do lamp:

zasilacz 230V AC/5 V AC 1W z programatorem

przewód 3x1mm (długość 0,3 m)

linka zasilająca okrągła/płaska o długości 20 metrów / szt.

-wymiary obudowy 190x150x77 mm

-układ zasilający JS65

Projekt oświetlenia w Załączniku nr 1 do SIWZ
	2 szt.


