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DECYZJA nr 43/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz. 1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.23 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Damian Szulc
urodzony w dniu 12.11.1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowsj Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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1. Pan Damian Szulc

2. Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian SZULC
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéow RP
pod numerem: MA-2947.

Cztonek czynny od: 19-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2947-728Y-AF4A-4Y3Y-C324

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



SPIS TRESCI:
1. Opis projektu aranzacji ekspozycji, w gléwnej kluczowej sztolni dziedzicznej w
Zabrzu.

1.1. Opis funkcjonowania stanowisk na trasie pieszej

1.2. Opis ekspozycji na trasie wodnej
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1.4. Specyfikacja techniczna elementow Wyposazenia Ekspozycji, multimediow i
nagltosnienia

2. Czes¢ graficzna opracowania - prezentacja projektu z wizualizacjami
3. Projekt elektryczny



1.1. OPIS FUNKCJONOWANIA STANOWISK NA TRASIE PIESZE]
Ekspozycja wdarcia sie wody do wyrobisk:

Ekspozycja ta w sposéb empiryczny demonstrowaé ma jak wyglada wdarcie sie wody do
wyrobisk kopalnianych pod ziemig. Nalezy pokaza¢ duze ci$nienie wody przenikajacej przez
gérotwér w kopalni wegla np. przez szczeline uskoku tektonicznego. Oprdécz prezentacji
niezbedne jest, aby zwiedzajacy poczuli zagrozenie - ten efekt bedzie osiggniety poprzez
dodatkowe elementy instalacji - pryskanie kroplami wody, efekty dZzwiekowe (hatas).

Instalacja ,Wdarcie sie wody do wyrobisk” zostanie zbudowana z wykorzystaniem
systemoéw: hydraulicznego, dzwiekowego i multimedialnego. Na dwdch monitorach 4K, o
wielkosci 75 cali kazdy wys$wietlana bedzie woda wdzierajaca sie do wyrobiska w kopalni.
Wneka bedzie obudowana balami. Ta obudowa kontynuowana bedzie w projekcji wyswietlanej
w monitorach, na ktérej widoczny bedzie korytarz zakonczony $ciang z uskokiem tektonicznym,
w koncu ktorego pojawia sie woda. Widz bedzie widziat jak woda wypetnia korytarz i zmierza w
jego kierunku (technologia wykonania filmu: nagranie filmowe lub realistyczna animacja 3d).
Monitory zamontowane bedg w szczelnej obudowie zabezpieczajgcej sprzet multimedialny
przed niekorzystnymi warunkami otoczenia.

Dla spotegowania wrazenia, nad stanowiskiem zostang zamontowane emitery bryzy
wodnej oraz wentylatory, ktére spowodujg delikatne opryskanie zwiedzajacych. Cze$¢ instalacji
stanowi¢ beda rdéwniez glosniki (ze wzmocnionymi niskimi tonami) emitujgce dzwiek
wdzierajgcej sie wody, wywotujgc lekkie drzenie otoczenia.

Wokot stanowiska zaprojektowane bedzie przejScie techniczne o szerokosci 60 cm i
gtebokosci 100 cm w celu dostepu do tylnej Sciany wneki i zaplecza technicznego stanowiska. W
przestrzeni technicznej zlokalizowany bedzie gtosnik basowy oraz rozdzielnica o wymiarach
50x50x30 cm z zachowanym minimalnym dojsciem o szeroko$ci minimum 80 cm. Wejscie do
przestrzeni technicznej zastoniete bedzie scenograficznymi deskami z mozliwo$cig otwierania
na zawiasach, zamykane na ukryty zamek.

Laczny czas seansu wyswietlanego w monitorach wynosi¢ bedzie okoto 30 sekund. Na
monitorach wy$wietla¢ bedzie sie obraz skaty w miejscu uskoku z ktérego woda w sposéb
dynamiczny wdziera sie w sztolnie i wypetnia wyswietlany obraz.




Sterowanie wystawg

Sterowanie stanowiskami dzielimy na warianty:

-S1 — przygotowanie stanowiska

Dzieki potaczeniu z dyspozytornig istnieje mozliwos¢ wigczenia stanowiska recznie lub zgodnie z
harmonogramem.

wariancie S1:

-komputer sterujacy stanowiskiem ( zapetlony film)

-monitory

-wigczony zostaje wzmachniacz audio

-wigczenie oswietlenia

-S2 —uruchomienie stanowiska przez przewodnika

Przewodnik uruchamia stanowisko kiedy zwiedzajgcy beda znajdowaé sie przed
stanowiskiem.

wariancie S2:

-komputer sterujacy stanowiskiem ( uruchamia film wdarcia wody) i dzwiek
-komputer w odpowiedniej sekwencji czasu wyzwala sterownik bryzy wodnej.
-komputer wyzwala scene sSwietlng

Przyktadowy model przycisku wigczajgcego stanowisko. Przycisk w kolorze czarnym zamontowany na
wysokosci okoto 80 cm.




EKkspozycja pozaru:

Instalacja prezentujaca pozar w kopalni wegla kamiennego powinna w naturalny sposéb
oddawa¢ warunki pozaru w podziemnych wyrobiskach oraz prezentowaé sposoby
zabezpieczania przed jego rozprzestrzenianiem sie i skutkami (np. poprzez budowanie tamy
pozarowej) Realia musza odzwierciedla¢ stan faktyczny XIX wiecznych standardéw gérniczych.
Na etapie wykonywania instalacji niezbedne jest wzorowanie sie na materiatach archiwalnych
znajdujgcych sie w zbiorach Zamawiajacego.

Imitacja ptonacego wegla dla instalacji ,Pozar” zostanie przedstawiona na jednej ze $cian
poprzez szereg instalacji Swietlnych. Przy tej samej $Scianie umieszczony zostanie manekin w
stroju z epoki (XIX wiek) wraz z odpowiednim wyposazeniem, m.in. urzadzeniem do tltoczenia
powietrza ustawiony w pozie budowania tamy. W $cianie wykonanej z materiatu imitujacego
wegiel zostang ukryte emitery zapachu i dymu oraz promienniki ciepta.

Sciana zbudowana bedzie na szkieletowej konstrukeji z profili stalowych kwadratowych
o przekroju 4 cm. Konstrukcja mocowana do podtogi i sufitu aneksu. Za $ciang zlokalizowany
bedzie emiter dymu i zapachu. Dym i zapach rozprowadzany bedzie wzdtuz dolnej krawedzi
$ciany w rurach PVC o $rednicy okoto 6 cm. z ktérej bedg wyprowadzone w gére rury w
rozstawie co 100 cm. Pionowe rury o roéznych wysokosciach, zakonczone kolankiem
przebijajacym $ciane scenograficzng. Poprzez system rur dym oraz zapach beda rozprowadzac
sie rownomiernie i wydobywa¢ w 3 miejscach ze $ciany scenograficznej na roéznych
wysokosSciach. Wierzchnia warstwa $ciany - scenograficzna, imitujaca wegiel - wykonana z
poliweglanu wyklejonego na czerwono, na warstwe poliweglanu nalezy doklei¢ scenograficzny
wegiel wykonany z zywicy/styropianu, rzeZbiony i wykonczony na podobienstwo wegla. Z tytu
pods$wietlenie LED, dzielone co 2m. W jednej z czeSci Sciany zamontowane maskujace drzwi
rewizyjne na ukrytych zawiasach zabezpieczone zamkiem.

Efekt Zarzacego sie wegla wykonany za pomocg modutéw LED RGB, pods$wietlajacych od
spodu kamienie szklane (szare, czerwone lub z6tte) kolorem czerwonym lub pomaranczowym.
Ponadto, od gory o$wietlenie lampa w kolorze pomaranczowym lub czerwonym (np. dot-spot
clar 100 warm white; dot-spot clarios eco 24V 10W red). PodloZe pomalowane miejscowo farbg
fluorescencyjng, aby spotegowac efekt Zarzenia.

Sterowanie o$wietleniem za pomocg wyjs¢ open collector sterownika Siemens S7-1200.
Efekt zadymienia uzyskany zostanie dzieki wykorzystaniu emitera dymu. Do produkcji dymu
nalezy zastosowaé urzadzenie o podwyzszonym stopniu ochrony IP, przeznaczone do pracy
ciagtej, niewymagajace uzywania kostek lodu.

Pod stropem zamontowane 3 szt. promiennikdw podczerwieni, tak aby sumaryczna moc
wyniosta 3,5kW - 5kW. Sterowanie za pomoca wyj$¢ open collector sterownika Siemens S7-
1200 oraz stycznikéw jednofazowych. Efekt zapachu zrealizowa¢ za pomoca dedykowanego
rozwigzania..

Po przeciwlegtej stronie, zostang przedstawione opisy merytoryczne oraz ryciny z
réznymi rodzajami tam pozarowych. Bedg one umieszczone w podswietlanych kasetonach typu
lightbox.

Emisja dymu i zapachu nastapi po nacis$nieciu przycisku przez przewodnika. Wigczenie
emiteréw spowoduje wydzielanie dymu w czasie okoto 5 sekund - czas ten nalezy zweryfikowac
po zamontowaniu urzadzen i testach w miejscu stanowiska.



System uruchamiania stanowiska:

Sterowanie stanowiskami dzielimy na warianty:

-S1 - przygotowanie stanowiska

Dzieki potaczeniu z dyspozytornig istnieje mozliwo$¢ wiaczenia stanowiska recznie lub zgodnie
z harmonogramem.

wariancie S1:

-potaczony do sieci sterownik gtéwny/komputer uruchamia o$wietlenie

W sekwencji S1 - $ciana plongcego wegla bedzie wlaczana wedlug harmonogramu albo
przez dyspozytornie. Grupa wraz z przewodnikiem zastanie juz o$swietlong ,palaca sie”
$ciane pozarowa.

-S2 —uruchomienie stanowiska przez przewodnika

Przewodnik uruchamia stanowisko kiedy zwiedzajacy beda znajdowac sie przed
stanowiskiem.

wariancie S2:

-sterownik gtéwny/komputer uruchamia promienniki ciepta zatgczajgc styczniki w
rozdzielni.

-sterownik gléwny/komputer uruchamia scene swietlna,

-sterownik gtéwny/komputer uruchamia emiter zapachu i dymu

-sterownik gtéwny/komputer wytacza lightboxy na czas trwania ekspozycji.

W sekwencji S2 - przewodnik przyciskiem wlaczy efekt dymu, zapachu, oraz dodtkowe
oswietlenie efektywne potegujace wrazenie plonacej Sciany wegla.

Przyktadowy model przycisku wtgczajacego stanowisko. Przycisk w kolorze czarnym zamontowany na
wysokosci okoto 80 cm.




Wirtualne peryskopy:

Na trasie zwiedzania umieszczonych bedzie 15 wirtualnych peryskopow. Peryskopy beda
zlokalizowane w odstepie jednego metra wzgledem siebie. Urzadzenia zamontowane bedg do
wierzchu koryta ceglanego w sztolni pétnocnej na wysokosci 70 cm od podtoza, skad wyprowadzona
bedzie w gbre stalowa rura siegajgca do gornej Sciany sztolni. Do stalowej rury na wysokosci 120/140
cm zamontowane bedg stanowiska z wirtualnym peryskopem. Modut na tozysku, z mozliwoscig
obracania w zakresie 30 stopni w poziomie. Pole widzenia urzadzenia generujgcego obraz w
peryskopie: 101° . Obudowa od tytu podswietlona listwg led w kolorze czerwonym o dtugosci 100 cm.
Oprawa mocowana do rury z Swiattem skierowanym w kierunku $ciany sztolni. Oprawa led we
wtasnej obudowie o szczelnosci IP 65.

Zwiedzajgcy patrzac przez peryskop zobaczg obraz z powierzchni miasta Zabrza, nakrecony
wspotczesnie kamerg 360 stopni w formacie steroskopowym, z mozliwoscig wirtualnego cofniecia sie
w czasie, dzieki wplecionym w obraz elementom z archiwalnych zdjeé, pocztowek, grafik. tgcznie
przewiduje sie pokazanie 5 réznych fragmentdw miasta w podziale jeden fragment na trzy peryskopy.
Na obudowie peryskopdw zamontowana bedzie tabliczka z symbolem identyfikacji tresci
wyswietlanych w peryskopie. Symbol w postaci cyfry. Peryskopy o tej samej zawartosci
multimedialnej bedg miat na obudowie t3 samg cyfre. W kazde z pieciu nagran powinien zostac
wpleciony przynajmniej jeden element animowany pojawiajacy sie w sekwencji co 1-2 minuty.

System uruchamiania stanowiska:

Dzieki potaczeniu z dyspozytornig istnieje mozliwo$¢ wiaczenia stanowiska recznie lub zgodnie
z harmonogramem.
-potaczony do sieci sterownik gtdbwny/komputer uruchamia stanowiska

Ekspozycja obwatu:

Ekspozycja obwatu wyrobiska (zagrozenie zawalenia wyrobiska) - ekspozycja
pokazujaca w naturalny sposéb obwat wyrobiska gérniczego z dodatkowymi efektami wstrzasu,
dzwieku i Swiatta zostanie Zjawisko obwatu zostanie zaprezentowane za pomocg instalacji
mechatroniczno-multimedialnej i zajmie przecinki umieszczone po obu stronach trasy.

W pogtebionej przecince znajdzie sie mechanizm mechatroniczny w scenograficznej
obudowie imitujacej blok skaty.

W drugiej czesci przecinki od strony tamy znajdowac sie bedzie wneka z ekranem
projekcyjnym (projekcja tylna), wyswietlajacym obwat wyrobiska. Projekcja zostanie sprzezona
z mechanizmem mechatronicznym. Obwat wykreowany bedzie w technologii animacji 3d. Za
ekranem projekcyjnym zlokalizowany bedzie gto$nik basowy.

Na trasie pomiedzy przecinkami zostanie natomiast zainstalowana mata wstrzasowa,
ktérej dziatanie bedzie zsynchronizowane z powyzszymi elementami.

Efekt obwalu zostanie zrealizowany poprzez wykorzystanie dwdch ruchomych
mechanizméw. Pierwszy mechanizm to platforma wibracyjna. Platforma napedzana jest



silnikami asynchronicznymi, sterowanymi przetwornicami czestotliwosci ze sterownika. Po
rozpoczeciu seansu, praca silnikéw spowoduje hatas oraz drgania platformy. Amplituda oraz
czestotliwos$¢ drgan bedzie wzrastaé, az do uzyskania efektu obwatu.

Drugi mechanizm odpowiedzialny bedzie za efekt zapadajgcego sie stropu podczas
wzrostu amplitudy drgan pierwszej platformy. Po zakoniczeniu seansu oba mechanizmu wréca
do potozenia poczatkowego, po odpowiednim opéZnieniu przeznaczonym na opuszczenie strefy
stanowiska przez widzéw. Przewidziane jest zaprogramowanie dwdch wariantow scenariusza
efektow, tak aby przewodnik mdgt dostosowac intensywno$¢ efektu (gto$nosé, szybkos¢ ruchuy,
amplitude drgan) do potrzeb i oczekiwan widzéw. Podczas seansu widzowie beda stali na
wibrujacej platformie. Zaréwno platforma wibracyjna, jak i mechanizmy platformy ruchomej
musza zostac¢ odizolowane od podtogi, $cian i sufity za pomoca wibroizolatoréow.

Opis techniczny platformy wibracyjne;j:

Konstrukcja platformy wibracyjnej wykonana bedzie z profili zamknietych
prostokatnych. Rozmiar profili kwadratowych - 6 cm - do zweryfikowania na etapie realizacji,
aby umozliwi¢ wniesienie i montaz konstrukcji w miejscu docelowym, konstrukcja zostata
przewidziana jako modutowa, z nawierconymi otworami dla potaczen srubowych. Mocowania
konstrukcji do podtoza oraz $cian za pomocg $rub, w nawierconych wczesniej otworach. Na
ramie zamontowane zostang perforowane blachy podestowe, dociete na miejscu tak, aby Scisle
przylegaty do $cian. Pod ramg zamontowane zostang cztery wibratory ButtKicker LFE,
odpowiedzialne za wibracje platformy podczas symulacji obwatu. Sterowanie urzadzeniami
odbywac sie bedzie za pomoca stworzonej $ciezki dZwiekowej niskich tonéw, skalibrowanej z
resztg efektow. Platforma bedzie odizolowana od podtoza za pomoca walcowych
wibroizolatoréw gumowo-stalowych.

Opis techniczny obwatu:

Stanowisko obwalu wykonane bedzie jako konstrukcja stata oraz ruchoma. Ramy stanowiska
obwatu wykonane beda z profili zamknietych kwadratowych, Rozmiar profili kwadratowych - 6
cm - do zweryfikowania na etapie realizacji. Konstrukcja stala, przytwierdzona do $cian oraz
sufitu obtozona bedzie materiatem aranzacyjnym, imitujacym skaty. Jej zadaniem bedzie
zmniejszenie Swiatla przecinki pomiedzy tunelami, tak aby podczas wywotania obwatu
catkowicie i szczelnie zaslepi¢ szczeline. Konstrukcja ruchoma przed uruchomieniem obwatu
schowana bedzie w podtozu. Bedzie ona napedzana motoreduktorem, sterowanym poprzez
falownik. Na ramie znajdowac sie bedzie element aranzacyjny, wykonany z zywicy epoksydowej,
zapewniajacy zaréwno elastycznos$é, jak i trwato$¢ elementu. Na sygnat sterujacy wytaczone
zostanie o$wietlenie w tunelu za przecinka, uruchomiona zostanie wytwornica dymu, oraz
podniesie sie element aranzacyjny. Praca wytwornicy dymu zagtuszona bedzie przez dziatanie
platformy wibracyjnej. Nastepnie zostanie zatgczone oswietlenie, ukazujace dym i zawalony
skatami korytarz. Po okre§lonym czasie, element aranzacyjny wréci do swojego pierwotnego
potozenia, ponownie ukazujac Swiatto w przecince pomiedzy tunelami. Aby umozliwi¢
whniesienie i montaz konstrukcji w miejscu docelowym, konstrukcja zostata przewidziana jako
modutowa, z nawierconymi otworami dla potaczen Srubowych. Model tréjwymiarowego
elementu aranzacyjnego zostanie zaprezentowany Inwestorowi celem potwierdzenia wizji
obwatu do akceptacji.



Przyktadowa sekwencja dziatania:

W momencie uruchomienia platformy wibracyjnej zostaje wytaczone $wiattlo w
przecince miedzy trasami i jednoczes$nie uruchomiany zostaje mechanizm podnoszacy element
aranzacyjny do pionu oraz wytwornica dymu (ktérej praca zostaje zagtuszona przez dziatanie
platformy wibracyjnej) dla spotegowania efektu obwatu, z mechanizmami bedzie potaczony
gtosnik basowy z ktérego wydobedzie sig dZwiek imitujacy obwat. W momencie gdy zostanie
podniesiony elementy aranzacyjny zostaje wigczone delikatne swiatto skierowane w kierunku
miejsca obwatu. Cato$¢ trwa okoto 4-5 sekund.

Na tylnej projekcji po obwale, wida¢ pyt i dym, podczas samego obwatu w projekcji
migotajg Swiatta. Przewiduje sie okoto 60 sekund na caty ,spektakl” przedstawiajacy obwat.

System uruchamiania stanowiska:

Sterowanie stanowiskami dzielimy na warianty:

-S1 — przygotowanie stanowiska

Dzieki potaczeniu z dyspozytornig istnieje mozliwos¢ wigczenia stanowiska recznie lub
zgodnie z harmonogramem.

wariancie S1:

-komputer sterujgcy stanowiskiem ( zapetlony film)

-projektor

-wigczony zostaje wzmacniacz audio

-wigczenie oswietlenia

-S2 —uruchomienie stanowiska przez przewodnika

Przewodnik uruchamia stanowisko kiedy zwiedzajgcy bedg znajdowac sie przed
stanowiskiem.

wariancie S2:

-komputer sterujgcy stanowiskiem ( uruchamia film obwatu) i dzwiek
-komputer w odpowiedniej sekwencji czasu wyzwala sterownik elementami
Meachatroniki (platforma wibracyjna i platforma obwatu)

-komputer wyzwala scene swietlng i emiter dymu

Przyktadowy model przycisku witgczajacego stanowisko. Przycisk w kolorze czarnym zamontowany na
wysokosci okoto 80 cm.



STREFA ,POCZEKALNI” INSTALACJA LIGHTBOX:

W przestrzeni przed rozgatezieniem sie tras sztolni péinocnej i potudniowej projektuje
sie strefe ,poczekalni”, ktéra umozliwi bezkolizyjne mijanie sie grup zwiedzajacych. W strefie
projektuje sie instalacje graficzng w formie lightboks6w mocowanych do $ciany sztolni. Grafiki
umieszczone na lightboksach przedstawia¢ beda ryciny ze zbioréw inwestora. Dtugo$¢ instalacji
wyniesie 6 m. zostang zamontowane w odlegtosci okoto 5 metréw przed potgczeniem sztolni
po6inocnej i potudniowej. Lightboxy montowane na $cianie p6tnocnej sztolni na wysokosci 60 cm
od poziomu trasy.

Dodatkowo na trasie pieszej zastosowane o$wietlenie ekspozycyjne punktowe do
podswietlania kotkéw w ociosach do transportu todzi, obudowe sztolni, nacieki geologiczne
wystepujace na trasie), szczegétowa lokalizacja punktéw oswietlenia znajduje sie na rysunku
A2.

System uruchamiania stanowiska:

Dzieki potaczeniu z dyspozytornig istnieje mozliwo$¢ wtaczenia stanowiska recznie lub zgodnie
z harmonogramem.
-potaczony do sieci sterownik gtéwny/komputer uruchamia lightboxy



1.2. OPIS EKSPOZYCJI NA TRASIE WODNE]

OSWIETLENIE

Na trasie zastosowane zostanie oSwietlenie ekspozycyjne punktowe do podswietlania:
kotkéw w ociosach do transportu todzi, obudowy sztolni, naciekéw geologicznych, krzyza
mierniczego, flory wystepujacej na trasie. O$wietlenie punktowe zostanie zamocowane na
wysokosci 105 cm od gdrnej krawedzi koryta sztolni. Szczegdtowa lokalizacja elementow
oswietlonych punktowo znajduje sie na rysunku A1l. Dodatkowo nalezy wyregulowac istniejace
juz na trasie sztolni oswietlenie ekspozycyjne w taki sposdb, zeby nie razito zwiedzajacych. W
strefie trasy przed Sztolnia Amelig, na odcinku 15 metréw zamontowanych bedzie 35 lamp
historycznych ze zbioréw inwestora lampy zostang zamontowane na réznych wysokosciach, od
30 cm do wysokosci 105 cm od gdérnej krawedzi koryta sztolni.

SPEKTAKLE MULTIMEDIALNE LEGENDY

Na trasie splywu znajdowaé bedg sie dwa odcinki, w ktérych zwiedzajacy beda mieli
okazje pozna¢ dwie wazne postaci z legend $laskich - Utopca i Skarbnika. Postaci te beda
prezentowane w formie dZwiekowej narracji, ptynacej z gtosnikéw zamontowanych na todziach,
urozmaiconej dodatkowo efektami $wietlnymi z listew rgb podswietlajacych $ciany sztolni,
mocowanych na wysokosci 30 cm od gérnej krawedzi koryta sztolni, o§wietleniem efektywnym
oraz obrazom wys$wietlanym przez lampy gobo na $ciane obudowy sztolni.

Opowiesci prezentowane beda na dwoéch réznych odcinkach trasy wodnej. Narracja
uruchamiana bedzie dzieki czujkom ruchu. Tre$¢ narracji zsynchronizowana zostanie z
oswietleniem Scian sztolni oraz z wyswietlajacymi sie pod sklepieniem ilustracjami.

Uwzglednione legendy:
0O Utopcu

Wstepem do narracji o Utopcu beda 2 stanowiska dzwiekowe z efektami kapania wody i
rozchodzacych sie szeptéw ulokowane w strefie mijanki i Sztolni Amelii, potegujace naturalnie
wystepujacy w tym miejscu pogtos. Zasieg dzwieku wyniesie okoto 50 metrow.

Docelowa narracja rozpocznie sie po wyplynieciu z mijanki, na prostym odcinku trasy wodne;j.
Spektakl swietlno - dzwiekowy bedzie trwaé¢ okoto 60 sekund i obejmuje odcinek okoto 70
metréw dtugosci trasy, ale poprzedzony zostanie 30 sekundowg narracja prowadzong w
ciemnosci. Cato$¢ uruchamiana bedzie poprzez czujke zamontowang na dziobie todzi. Narracja
wydobywac bedzie sie z gtosnik6w zamontowanych na todzi.

Najistotniejsze w narracji o Utopcu jest wykorzystanie wody - punktowe os$wietlanie tafli
znajdujacej sie przed zwiedzajacymi oraz projekcja kapiacych lub sptywajacych do kanatu
kropel. W pewnym momencie narracji obrazy/ hologramy prezentowac¢ beda Utopca - najpierw
zarys sylwetki i Swiecace oczy, nastepnie calg zielonowtosa i zielonoskérg posta¢ z fajka, z
rybimi §wiecgcymi oczami, z btonami miedzy palcami, z jedng noga zakorniczong kopytem.



Scenariusz narracji nalezy rozpisa¢ w postaci storyboardu sktadajacego sie z 5 rysunkow
potaczonych z odpowiednimi zdaniami z narracji lektora oraz opisem efektéow dZwiekowych i
Swietlnych. Nalezy uwzglednic fakt, Ze t6dki tacznie maja okoto 12 metréw, wiec kazda ilustracja
pojawiajgca sie w obrebie 20 metréw powinna by¢ wyswietlana co najmniej kilka sekund. Tekst
narracji powinien by¢ napisany w gwarze $laskiej lub zrozumiatym, wspotczesnym jezykiem
polskim. Powinien opowiada¢ legende, ktora jest znana, ciekawa, uniwersalna dla dzieci i
dorostych. Ilustracje powinny zosta¢ narysowane docelowo na potrzeby widowiska przez
profesjonalnego rysownika/ grafika.

Narracja: 900 znakéw ze spacjami. Wstep: maksymalne 600 znakéw ze spacjami.

Referencje kolorystyczne dla Swiatta:

UTOPIEC

Referencje dla stylistyki ilustracji:




Tresci referencyjne do stworzenia ostatecznej narracji:

Jedno tylko jest pewne, a mianowicie, Ze jest to istota nieubtagana, ktéra w pewnych periodach
czasu ofiare swojqg mie¢ musi. Komu los przeznaczyt stac sie pastwq topicha, tego ciggnie cos
nieprzezwyciezonq sitq ku wodzie; ten mimo obawy, jaka go ogarnia, mimo moznosci ratunku,
pozostac sie w niej musi. Tu to topich go ciggnie, a wtadzy jego nikomu oprze¢ sie niepodobna.

Utopce ujawniajq sie pod postaciq nagiego, chudego cztowieczka o dtugich rekach, nogach i
zielonym osliztym ciele. Od cztowieka odrézniata go réwniez wielka gtowa porosnieta czarnymi
wtosami i wielkie wybatuszone oczy koloru biatego lub czerwonego.

Topielec byt postaci ludzkiej. Chudy byt na cienkich nézkach. Topielec przebywa w wodzie, ale
w potudnie i po zachodzie storica mégt wychodzi¢ na brzeg. Opowiadano, zZe raz wyciggnieto
topielca na brzeg, on rozptynqt sie w smote.

Szczegdlng ostroznos¢ przy wodzie zachowaj, by utopca w pore spostrzec. Pomylic sie sposobu nie
ma, bo brzydki on okrutnie i do ludzi nie podobien. Gdy wiec mokrego stwora obaczysz, co gtowe
ma wielkq zielonymi wtosami zdobiong i odnéza jak patyki cienkie - uciekaj czteku, by smierci w
odmetach nie ponies¢. Gdy zas ostroznym nie dos¢ bedziesz i wodnicy dasz sie ztapaé, ciepnij jej
rézarnicem w oczy, a bestie precz odgonisz.

0O Skarbniku

Widowisko zorganizowane analogicznie do widowiska o Utopcu. Narracja lektora z
dodatkowymi efektami dzwiekowymi oraz wyswietlajagcymi sie punktowo animowanymi
postaciami. W momencie pojawiania sie Skarbnika nastepuja kolejne efekty dZzwiekowe -
osypywanie sie $cian, piski, wycie. Obrazy wySwietlane z lamp gobo prezentuja rdzne
przedstawienia Utopca - od najstarszych, jak na rycinie z 1525 roku, gdzie Skarbnik jako duch
gorniczy siedzi u stép kréla Wactawa, poprzez posta¢ diabta - kuternogi, az po brodatego
sztygara z kagankiem w reku.

Scenariusz narracji nalezy rozpisa¢ w postaci storyboardu sktadajacego sie z 5 rysunkow
potaczonych z odpowiednimi zdaniami z narracji lektora oraz opisem efektéw dzwiekowych i
Swietlnych. Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze t6dki tacznie majg 12 metréw, wiec kazda ilustracja
pojawiajaca sie w obrebie 20 metréw powinna by¢ wyswietlana co najmniej kilka sekund. Tekst
narracji powinien by¢ napisany w gwarze $laskiej napisany przez fachowca w tej dziedzinie lub
zrozumiatym, wspétczesnym jezykiem polskim. Powinien opowiadac¢ legende, ktéra jest znana,
ciekawa, uniwersalna dla dzieci i dorostych. llustracje powinny zosta¢ narysowane docelowo na
potrzeby widowiska przez profesjonalnego rysownika/ grafika.

Narracja: 900 znakéw ze spacjami. Wstep: maksymalne 600 znakéw ze spacjami.

Referencje kolorystyczne dla Swiatta:



Referencje dla stylistyki ilustracji:

O BEm g
Tresci referencyjne do stworzenia ostatecznej narracji:

Kopalnia petna jest skarbéw. Pod ziemiq kryjq sie sdl, ztoto, rudy metali i wegiel. Jest ktos kto
strzeze podziemnego bogactwa... to Skarbnik.

Skarbnik to duch zamieszkujqcy podziemia i wtadca podziemnej krainy, do ktdrej zabierat dusze
gornikéw, ktérzy zgineli podczas pracy w kopalni.

Wg legend $lgskich Skarbnik byt gérnikiem, ktdry przeklinat podczas pracy i skazany zostat na
wieczng pokute; gornik, ktéry nie dotrzymat stowa ztoZonego starodawnemu duchowi kopalni;
sztygar, ktéry tak umitowat swdéj zawdd, ze uprosit Boga, aby mégt na zawsze zosta¢ w ukochanych
podziemiach; bogaty wtasciciel kopalni, ktéry za znecanie sie nad gérnikami o zabdjstwo cérki
Barbary zostat przez Boga ukarany.



Skarbnik byt postaciq przychylnq ludziom, ostrzegat gérnikéw przed grozZgcym tqpnieciem,
zalaniem i poZzarem, mdgt takze zaprzyjaznic¢ sie z goérnikami. Wobec oséb ktdre byly leniwe,
niesolidne, skqpe i ztorzeczyly w kopalni, skarbnik bywat jednak bardzo zawziety i msciwy.
Ukazywat sie najczesciej pod postaciq starego, brodatego gornika z kagankiem w reku, potrafit tez
przybrac ksztatt kozy, konia, psa, myszy, Zaby, pajgka, muchy. Mdégt takze pozostawac niewidzialny,
woéwczas gornik mégt wyczuc jego obecnos¢ bqdz styszec stukanie.

System uruchamiania spektakli $wietlnych:

Zwiedzanie od strony portu zimowego

-wyzwalacz S2ZWA uruchamia os$wietlenie oraz audio i blokuje na czas dzialania wyzwalacz
S2WB.

-wyzwalacz S2WC uruchamia scene o$wietlania i audio na trasie ,legendy o topielcu” i
os$wietlenie az do ,Mijanki pod mtynem” i blokuje na czas dziatania wyzwalacz S2ZWD i SZWE.
-wyzwalacz S2ZWF uruchamia scene Swietlna i audio na trasie ,legendy o skarbniku” blokujac
dziatanie wyzwalacza S2ZWG

Zwiedzanie od strony trasy pieszej

-wyzwalacz S2ZWG uruchamia scene $wietlna i audio na trasie ,legendy o skarbniku” blokujac
dziatanie wyzwalacza S2ZWF

-wyzwalacz S2ZWE uruchamia scene o$§wietlania na trasie od ,mijanki pod mtynem” do ,legendy
o topielcu”

-wyzwalacz S2ZWD uruchamia scene o$wietlania i audio na trasie ,legendy o topielcu” i blokuje
S2wcC

-wyzwalacz S2ZWB uruchamia o$wietlenie oraz audio i blokuje na czas dziatania wyzwalacz
S2WA.



1.3. OPIS MULTIMEDIOW, OSWIETLENIE 1 NAGLOSNIENIA W
STREFACH EKSPOZYCYJNYCH

Na ekspozycji trasy planowane jest uzycie rdoznego typu urzadzen multimedialnych.
Podstawowymi urzgdzeniami wyswietlajgcymi beda projektory multimedialne oraz monitory. Do
zapewnienia odpowiednich wrazen wizualnych niezbedne bedzie wykorzystanie urzadzen
profesjonalnych i dedykowanych do zastosowan muzealnych. Urzadzenia te bedg miaty dostosowang
jasnos¢ i rozdzielczo$¢ do uwarunkowan panujgcych w obiekcie. W stanowiskach w ktérych
wymagana jest zabudowa monitora, przewidziane jest zastosowanie monitoréw typu open frame. Do
odtworzenia materiatu audio/wideo zostang zastosowane dedykowane odtwarzacze multimedialne.
W stanowiskach w ktérych bedzie wymagana interakcja za posrednictwem dotyku badz czujnikow,
przewiduje sie zastosowanie komputeréw klasy PC w obudowie umozliwiajgcej instalacje w
miejscach tatwo dostepnych dla obstugi, a zarazem niedostepne dla zwiedzajgcych. W przestrzeni w
ktdrej przewidziana jest emisja audio, zostang zainstalowane kolumny $Scienne audio w technologii
100V. W pomieszczeniu technicznym zostang zainstalowane niezbedne elementy takie jak:
odtwarzacze, wzmacniacze.

Wszelkie stosowane urzadzenia multimedialne muszg by¢ przystosowane do nastepujgcych
warunkéw pracy:

- wilgotnos¢ 90%

-temperatura w catym okresie od +2 do +15 C.

-szczelnos¢ min. IP54

-spadek napiecia do 10%

Warunkoéw pracy:

- wilgotnos$¢ 80 — 94%

-temperatura w catym okresie od +11 do +18 C.

-szczelnos¢ min. IP54

-spadek napiecia do 10%

- kazda instalacja moze by¢ uruchamiana nawet co 5-10 minut przez caty dzien

UWAGA: wszelkie precyzyjne parametry mozna dobra¢ w widetkach +- 10% réznicy od
podanej wartosci.



Kopalnia — trasa piesza:

Na catej trasie liczacej okoto 575 metrow dodatkowo instalacja z lightboxami o tacznej powierzchni okoto 6
mkw. Strefy podswietlenia led rgb oswietleniem efektywnym dla tematu wdarcia wody i zagrozenia
pozarowego,

Oswietlenie efektywne dla stanowisk wdarcia wody i zagrozenia pozarowego na trasie pieszej:

. System optyczny sktadajgcy sie z modutu LED i specjalnie uformowanego cylindra szklanego.

. Do wyboru siedem wstepnie zdefiniowanych scenariuszy $wietlnych: biaty, zmieniajgcy barwe (RBA: czerwony,
niebieski, bursztynowy) i rézne kombinacje

. Sterowanie DMX

. Oprawa wychylna i dajaca sie zablokowa¢ w uchwycie mocujgcym

. Obudowa pokrywana proszkowo z wysoka ochrona przed korozjg

. Szkto frontowe zapewnieniajace petng szczelnosé

. Modut LED: biate $wiatto o temperaturze barw: 3000 K, 4200 K, 6500 K i RBA (ze zmiang koloréw): bursztynowy,
czerwony, niebieski

. Zywotno$¢: 35000 h przy 70% strumieniu $wiatfa

. Stopien ochrony IP67, klasa ochrony |

. Napiecie sieciowe: 230-240V / 50/60 Hz

. Montaz oprawy na Scianie, suficie lub podtodze za pomocg uchwytu mocujacego



4 stanowiska oswietlenia ekspozycyjnego punktowego na catej dtugosci trasy pieszej,
lokalizacja zaznaczona na rysunku A2 — trasa piesza

Lokalizacje: - miejsce rozgatezienia sztolni pétnocnej i potudniowej. Oprawa zamontowana na

wysokosci 2m, podswietlajgca obudowe sztolni — tuki

- 22 metry za drzwiami tamy w kierunku trasy wodnej. 2x o$wietlenie ekspozycyjne
punktowe podswietlajgce zacieki i drewniane kotki na $cianie sztolni. Oprawa
zamontowana na wysokosci 2m

- 31 metréw prze portem pod browarem. Oprawa zamontowana na wysokosci 2m.
oswietlenie ekspozycyjne punktowe podswietlajgce zacieki

Cechy:

Zrédto LED 140W z funkcja $ciemniania HD i wysokim
CRI.

Opcje soczewek 18 °, 38 °, 60 °.

Ztacza o stopniu ochrony IP65 do tatwego uzytkowania
zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

ZRODLO SWIATLA

Zrédto: 165W LED

Wymiary maks: 260 x 190 x 370 mm
Waga okoto: 5 kg

1. Peryskopy wirtualne 15 sztuk

a.

Urzadzenie VR

Procesor:o$miordzeniowy 2,30 GHz

tacza: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB, stuchawkowe
System: Android 7.0 lub réwnowazny

Rozmiar ekranu: 5.8 cali

Pamie¢: min 64.0 GB

Pamie¢ RAM min. 4 GB

Bateria — pojemnosé min. 3000 mAh

Element optyczny w obudowie:

Czujniki: Akcelerometr, zyroskop, czujnik zblizeniowy
Wymiary okoto (WxSxG) 100 x 210 x 125 mm
Waga maks 350g

Pole widzenia FOV 101°



2. Zagroienie pozarowe

a.

b.

Oswietlenie migotajacymi diodami $ciany imitujgcej pozar w kopalni (powierzchnia okoto 5
mkw)

Promienniki ciepta 3 sztuki

Typ 1500 W

Dtugos¢ okoto 100 cm

Zabezpieczenie 10 A

Podtaczenie do sieci 220-240 V, 50-60 Hz,
dtugosc kabla 3 m bez wtyczki sieciowej

Emiter zapachu 1 sztuka

Emiter zapachu - palony wegiel z zapewnieniem materiatu eksploatacyjnego na okres 4 lat.
Emiter dymu 1 sztuka

Specyfikacja techniczna

Funkcjonowanie oparte na podgrzewaczu wewnetrznym do emisji wysokiego cisnienia i duzej
mgty

Grzatka: 1000 W

Wymiary okoto (SxWxG): 350 x 170 x 155 mm

Waga okoto: 3,5 kg

Lightboxy podswietlone led okoto 6 mkw

Oswietlenie scenograficzne efektywne $ciany z palgcym sie weglem

3. Zagrozenie wdarcia sie wody

a.

Monitory 4K — 2 sztuki

Rozmiar ekranu (po przekatnej) 75" (74,5")

Kat widzenia (z prawej / z lewej) 178° (89°/89°)
Kat widzenia (z géry / z dotu) 178° (89°/89°)
Obstugiwana rozdzielczos¢ 4K (3840 x 2160)
Wspotczynnik proporcji  16:9

Komputer — stacja graficzna

Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark

Pamie¢ RAM 8 GB

Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50 [mm]
Karta graficzna

Liczba rdzeni CUDA 1536

4 GB GDDR5

Interfejs pamieci

256-bit

Gtosnik basowy
Gtosnik Basowy:



Gtosnikowa 3-drozna,

Min.. Moc maksymalna 1500 W

RMS Power 750 W

Impedancja 8 Q

Czutoé¢ (1 W /1 m) 105 dB

Cisnienie akustyczne (maks. W / 1m) 134 dB

2x kolumny:

Typ gtosnika 2-drozny
Max. Moc 100 W

RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1W /1 m)87dB

Wzmacniacz miksujacy:
Dwustrefowy wzmacniacz miksujgcy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezalezna
korekcja barwy dla kazdej ze stref. Mozliwos¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla
subwoofera aktywnego (wbudowana zwrotnica).

d. Emitery bryzy wodnej

e. Oswietlenie scenograficzne efektywne $ciany w okolicach stanowisk

4. Zagrozenie obwatu
a. Projektor multimedialny z komputerem sterujagcym

System wyswietlania 3LCD

Rozdzielczos¢ optyczna: 1920x1200

Min jasnos¢: 4000ANSI Im

Regulacja elektryczna zoom i focus

Obiekty o wspdtczynnniu projekcji z przedziatem 1,39:1 do 2,23:1
Lens Shift pion —-5%, +60%

Less shift poziom +/-32%

Zrédto $wiatta Dioda laserowa

Waga maks 17 kg

Komputer sterujacy:

Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark

Pamie¢ RAM 8 GB

Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50 [mm]
Dysk twardy min. 128 GB SSD M.2

tacznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac



LAN 10/100/1000 Mbps
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajacych 120x120x50 [mm]

Gtosnik basowy

Gtosnikowa 3-drozna,

Min.. Moc maksymalna 1500 W

RMS Power 750 W

Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1W /1 m)105dB

Cisnienie akustyczne (maks. W / 1m) 134 dB

2x kolumny:

Typ gtosnika 2-drozny
Max. Moc 100 W

RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1W /1 m)87dB

Wzmacniacz miksujacy:

Dwustrefowy wzmacniacz miksujacy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezalezna
korekcja barwy dla kazdej ze stref. Mozliwo$¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla
subwoofera aktywnego (wbudowana zwrotnica).

Emiter pytu

Specyfikacja techniczna

Funkcjonowanie oparte na podgrzewaczu wewnetrznym do emisji wysokiego cisnienia i duzej
mgty

Grzatka: 1000 W

Kompatybilny z tradycyjnym ptynem mgielnym na bazie wody do suchej i jednorodnej mgty
Wydajnos¢ mgty: 10'000 cu.ft / min

Zuzycie cieczy: 1L / 13min petna wydajnosé

Wymiary okoto (SxWxG): 350 x 170 x 160 mm

Waga: okoto 3,5 kg

Mata wstrzagsowa o wymiarach 1,5x4 m

System platformy hydraulicznej.



Kopalnia — trasa wodna:

5. Instalacja narracji legend zamontowana na todzi sterowana przez pilot/audioguid i przewodnika
wiaczajacego w odpowiednim momencie lektora z opowiescia.
audioguid dla przewodnika do uruchomienia tresci w gtosnikach Audioprzewodnik (4 GB) . Pojemnos¢
nagraniowa: ok. 240 godz. mono LQ do 60 godz. dzwieku stereo HQ. Wbudowany gtosniczek. Do 60
godzin pracy. Klawiatura dla niedowidzgcych z czescig numeryczna w j. Braille'a

6. Instalacje swietlne rgb na trasie wodnej (tacznie 2 instalacje kazda po 50 metréw dtugosci).

oswietlenie led RGB scenograficzne na dwdch odcinkach na dtugosci 50 m kazdy
- 12x8W

- diody RGBW

-3550Im

- mozliwos$¢ wymiany optyk na: 25 lub 45 stopni

- mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdg dioda

- szczelnosc¢ IP 65

- DMX: 4/6/10/48/53 kanaty

- IN/OUT XLR 3p/IPCON

- waga maksymalnie 7,1kg

- pobér pradu 120W

- chtodzenie pasywne

- mozliwos$¢ zmiany temperatury barwowej w zakresie: 3200-10000K
- wyswietlacz LCD

- mozliwos$é ustawienia koloru bez sterownika DMX

7. Oprawy wyswietlajace rysunki w systemie gobo
- szczelnos$¢ IP 64
- zrodto ledowe 80W Hi Power
- poziom gtosnosci 33dBA
- zywotnosé zrodta 25000h
- temperatura barwowa: 6300-6700K
- $rednica GOBO: 50mm/40mm
- obudowa aluminiowa kolor czarny
- wymiary nie wieksze niz: 266/193/285mm
- wielkos¢ wyswietlanego obrazu: srednica okoto 100 cm z odlegtosci 2,5 m od projektora gobo



8. 5 stanowisk oswietlenia ekspozycyjnego punktowego na catej dtugosci trasy wodnej lokalizacja
zaznaczona na rysunku Al - trasa wodna

Lokalizacje:

- 25,5 metréw przed Sztolnig Amelia. Oprawa zamontowana na wysokosci 1,05m od
gbrnej krawedzi koryta sztolni, oswietlenie punktowe krzyza mierniczego

- w Sztolni Amelii. Oprawa zamontowana na wysokosci 1,05m od goérnej krawedzi
koryta sztolni, oswietlenie punktowe eksponatu todzi wypetnionej weglem

- 51 metrdw za Sztolnig Amelii. Oprawa zamontowana na wysokosci 1,05m od gérne;j
krawedzi koryta sztolni, o$wietlenie punktowe kotkéw w ociosach do transportu todzi

- 39 metrow za pierwszym spektaklem swietlnym o utopcu. Oprawa zamontowana na
wysokosci 1,05m od gdrnej krawedzi koryta sztolni, oswietlenie punktowe flory
wystepujgcej na trasie i obudowy sztolni.

- 114 metréw za pierwszym spektaklem swietlnym o utopcu. Oprawa zamontowana
na wysokosci 1,05m od gérnej krawedzi koryta sztolni, oswietlenie punktowe
naciekdw geologicznych wystepujgcych na trasie i obudowy sztolni.

Cechy:

Zrédto LED 140W z funkcja $ciemniania HD i wysokim
CRI.

Opcje soczewek 18 °, 38 °, 60 °.

Ztacza o stopniu ochrony IP65 do tatwego uzytkowania
zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

ZRODLO SWIATLA

Zrédto: 165W LED

Wymiary maks: 260 x 190 x 370 mm
Waga okoto: 5 kg

Dwie strefy diwiekowe na trasie (kapanie wody, zapetlone odgtosy). Zaréwno diwiek jak i

oswietlenie na trasie wigczane za pomocg czujki zamontowanej na todzi.

Lokalizacja stref dzwiekowych:

1. Sztolnia Amelia — wzmacniacz zamontowany do szafy RACK IP 65 zlokalizowanej w Sztolni
Amelii za eksponatem todzi. Kolumny gto$nikéw mocowane do obudowy sztolni na wysokosci
105 cm od gérnej krawedzie koryta sztolni. Strefa dzwieku rozchodzaca sie na odlegtos¢ okoto
50 metréw w obie strony.

2. Przestrzern mijanki— wzmacniacz zamontowany w szczelnej obudowie IP 65 mocowanej do
Sciany mijanki na wysokos¢ 200 cm od goérnej krawedzie koryta sztolni. Kolumny gtosnikow
mocowane do obudowy sztolni w przestrzeni mijanki na wysokosci 200 cm od goérnej
krawedzie koryta sztolni. Strefa dzwieku rozchodzgca sie na odlegtos¢ okoto 50 metrow w
obie strony. Zaréwno wzmacniacz w obudowie jak i gtosniki mocowane do $ciany prostopadtej
wzgledem toru wodnego.



a. Gtosnik basowy
Gtosnikowa 3-drozna,
Min.. Moc maksymalna 1500 W
RMS Power 750 W
Impedancja 8 Q
Czuto$¢ (1W /1 m)105dB
Cisnienie akustyczne (maks. W / 1m) 134 dB

2x kolumny:

Typ gtosnika 2-drozny
Max. Moc 100 W

RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1W /1 m)87dB

Wzmacniacz miksujgcy:

Dwustrefowy wzmacniacz miksujgcy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezalezna korekcja
barwy dla kazdej ze stref. Mozliwos¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla subwoofera aktywnego
(wbudowana zwrotnica).



1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EKSPOZYCJI

L.P

OPIS ELEMENTU

WYMIARY

ILO

wm
(@)

WIRTUALNE PERYSKOPY

Urzadzenie VR

Procesor:osmiordzeniowy 2,30 GHz

tacza: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB, stuchawkowe
System: Android 7.0 lub réwnowazny

Rozmiar ekranu: 5.8 cali

Pamie¢: min 64.0 GB

Pamie¢ RAM min. 4 GB

Bateria — pojemnosé min. 3000 mAh

Element optyczny w obudowie:

Czujniki: Akcelerometr, zyroskop, czujnik zblizeniowy
Wymiary okoto (WxSxG) 100 x 210 x 125 mm
Waga maks 350g

Pole widzenia FOV 101°
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obudowa peryskopow z oswietleniem led

Obudowa o szczelnosci IP 65. Obudowa wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo na
kolor imitujgcy brgz miedzi. Rura o $rednicy 10 cm. Szczegétowe wymiary — rysunek A6.
Urzadzenia zamontowane beda do wierzchu koryta ceglanego w sztolni pétnocnej na
wysokosci 70 cm od podtoze, skad wyprowadzona bedzie w gore stalowa rura siegajaca do
gornej sciany sztolni.

Na wysokos$ci 120/140 cm mocowany modut z urzgdzeniem wirtualnego peryskopu. Modut na
tozysku, z mozliwoscia obracania w zakresie 30 stopni w poziomie.

Na obudowie peryskopdw zamontowana bedzie tabliczka z symbolem identyfikacji tresci
wyswietlanych w peryskopie. Symbol w postaci cyfry. Peryskopy o tej samej zawartosci
multimedialnej bedg miat na obudowie t3 samg cyfre.

Obudowa od tytu podswietlona listwa led o dtugosci 100 cm, w kolorze czerwonym. Oprawa
mocowana do rury z $wiattem skierowanym w kierunku sciany sztolni. Oprawa led we wtasnej
obudowie o szczelnosci IP 65.

15

kontent multimedialny do peryskopdéw

Zwiedzajgcy patrzac przez peryskop zobaczg obraz z powierzchni miasta Zabrza, nakrecony
wspotczesnie kamerg 360 stopni w formacie steroskopowym, z mozliwoscig wirtualnego
cofniecia sie w czasie, dzieki wplecionym w obraz elementom z archiwalnych zdje¢,
pocztowek, grafik. tacznie przewiduje sie pokazanie 5 réznych fragmentéw miasta w podziale
jeden fragment na trzy peryskopy. W kazdym z pieciu nagran powinien zosta¢ wpleciony
przynajmniej jeden element animowany pojawiajacy sie w sekwencji co 3 minuty.

ZAGROZENIE POZAROWE

oswietlenie diodami led $ciany scenograficznej:

Efekt zarzacego sie wegla zrealizowa¢ za pomocg modutéw LED RGB, podswietlajacych od
spodu kamienie szklane kolorem czerwonym lub pomaranczowym. Powierzchnia oswietlanej
Sciany okoto 5 mkw roztozone nieréwnomiernie na catej instalacji Sciany. W rozstawie co 2 m.




promienniki ciepta

Typ 1500 W
Dtugos¢ okoto 103 cm

Wysokos¢ x szerokos¢ okoto 18 x 20 cm

Ciezar okoto 5,75 kg

Moc 1500 W

Zabezpieczenie 10 A

Podtaczenie do sieci 220-240 V, 50-60 Hz, dtugos¢ kabla 3 m bez wtyczki sieciowe;j

Emiter zapachu - palony wegiel z zapewnieniem materiatu eksploatacyjnego na okres 2 lat.
llo$¢ mozliwych emisji zapachéw w jednym momencie: jeden

W zestawie cartridge z zapachem palacego sie wegla

Zasieg zapachu: 50m2

Dtugosc pracy ciagtej: 200h

Mozliwos$¢ sterowanie bezprzewodowego

Zintegrowana obudowa walizki zapewniajgca trwatos¢ i wytrzymatosc IP 55

Maksymalny pobdr mocy: 25W

Moc wejsciowa: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Wymiary: maks. 292x203x260mm

Waga: okoto 4 kg

Sterowanie elektroniczne: wiaczanie / wytgczanie pulsowania 1-80 min za pomocg pokretta
Pilot bezprzewodowy: nadajnik w stylu brelok

Czestotliwos¢ 315 MHz

Zdalne sterowanie przewodowe: wejscia kontaktowe

Ogrzewanie: Grzatka potprzewodnikowa, tagodne ocieplenie

Lightbox —

Element graficzny: Wymiary: 500 cm dtugosci, 120 cm wysokosci.

Nadruk grafiki na szkle akrylowy, w stalowej ramie o grubosci ok 4 cm, od tytu podswietlany
na catej powierzchni listwami led. Obudowa mocowana do sciany wneki na wysokosci 60 cm
od podtoza wneki.

Grafiki na lightboxie przedstawiac¢ beda ryciny ze zbioréw inwestora o tematyce i typologii
tam pozarowych w kopalniach.

Swiatto efektowe




. System optyczny sktadajacy sie z modutu LED i specjalnie uformowanego cylindra
szklanego.

. Do wyboru siedem wstepnie zdefiniowanych scenariuszy swietlnych: biaty,
zmieniajgcy barwe (RBA: czerwony, niebieski, bursztynowy) i rézne kombinacje

. Sterowanie DMX

. Oprawa wychylna i dajaca sie zablokowac¢ w uchwycie mocujgcym

. Obudowa pokrywana proszkowo z wysoka ochrona przed korozjg

. Szkto frontowe zapewnieniajace petng szczelnosé

. Modut LED: biate Swiatto o temperaturze barw: 3000 K, 4200 K, 6500 K i RBA (ze
zmiang koloréw): bursztynowy, czerwony, niebieski

. Zywotno$é: 35000 h przy 70% strumieniu $wiatfa

. Stopien ochrony IP67, klasa ochrony |

. Napiecie sieciowe: 230-240V / 50/60 Hz

. Montaz oprawy na Scianie, suficie lub podtodze za pomocg uchwytu mocujgcego

sterowanie dmx

Wejscie DMX RJ-45

Wyijécie DMX RJ-45

Ethernet 10/100 Base-T Ethernet

Expansion Port HD-44

Zawiera sygnaty dla zasilania, uziemienia, wejscia DMX, wyjscia DMX, RS-232, 8 stykdw
kontaktowych, 8 wyjs¢ niskiego napiecia, regulowanego wyjscia 5VDC

Zasilanie Gniazdo wejsciowe pradu statego 2,1 mm

Temperatura pracy od -20 do +50 stopni C.

MOZLIWOSCI SYSTEMOW

512 wejs¢ DMX, 512 wyjs¢ DMX, 2000 cue, 100 makr, 500 wyzwalaczy zdarzen czasowych, 256
wyzwalaczy wejscia DMX, 512 zamknieé stykow
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emiter dymu z wktadem na 2 lata

Specyfikacja techniczna

Funkcjonowanie oparte na podgrzewaczu wewnetrznym do emisji wysokiego cisnienia i duzej
mgty

Grzatka: 1000 W

Kompatybilny z tradycyjnym ptynem mgielnym na bazie wody do suchej i jednorodnej mgty
Wydajno$¢ mgty: 10'000 cu.ft / min

Zuzycie cieczy: 1L / 13min petna wydajnos¢

Pierwszy czas nagrzewania: 3 min

Kontroler bezprzewodowy w komplecie

Zdalne potaczenie: DIN 5p

Przetagczniki DIP do adresowania i ustawiert DMX

Sterowanie DMX

System zabezpieczajgcy przed zapychaniem lub awarig pompy

Elektroniczny czujnik termiczny chroniacy przed przegrzaniem

Pojemnosc zbiornika na ciecz: 1t

Zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz

Potgczenie DMX: XLR-3p IN, XLR-3p OUTWymiary okoto (SxWxG): 350 x 170 x 155 mm
Waga: okoto 3,5 kg

11

Sciana scenograficzna ptonacego wegla

Sciana wykonana z 3 fragmentdéw o szerokosciach: 141,7 cm, 258 cm, 223,6 cm. Wysokosé
kazdego odcinka: 235 cm.

Sciana zbudowana bedzie na szkieletowej konstrukgji z profili stalowych kwadratowych o
przekroju 4 cm. Konstrukcja mocowana do podtogi i sufitu aneksu. Za $ciang zlokalizowany
bedzie emiter dymu i zapachu. Dym i zapach rozprowadzany bedzie wzdtuz dolnej krawedzi
Sciany w rurach o Srednicy okoto 6 cm. z ktérej beda wyprowadzone w gore rury w rozstawie
co 100 cm. Pionowe rury o réznych wysokosciach, zakonczone kolankiem przebijajagcym Sciane
scenograficzng. Poprzez system rur dym oraz zapach beda rozprowadzac sie rGwnomiernie i
wydobywaé w 3 miejscach ze $ciany scenograficznej na réznych wysokosciach. Wierzchnia
warstwa $ciany — scenograficzna imitujgca wegiel - wykonana z poliweglanu wyklejonego na
czerwono, na warstwe poliweglanu doklei¢ scenograficzny wegiel wykonany z
zywicy/styropianu, rzezbiony i wykorczony na podobienstwo wegla. Z tytu podswietlenie LED.
Dzielone co 2m. W jednej z czesci $ciany zamontowane maskujace drzwi rewizyjne na
ukrytych zawiasach zabezpieczone zamkiem.
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manekin w stroju z XIX w

Konstrukcja korpusu wykonana ze stali w formie postaci stojacej. Korpus manekina wykonany
z pianki poliuretanowej obciggnietej elastycznym materiatem. Elementy widoczne (rece)
wykonane w formie rekonstrukcji z odpowiedniego wosku z uwzglednienie zachowania cech
Do wykonania manekindw nalezy wykorzysta¢ materiaty zapewniajgce trwatosc.

Wymiary manekina: okoto 170 cm

Manekin ubrany w stréj z XIX w, na zwor eksponatu z Muzeum Gérnictwa w Zabrzu.

Obok manekina nalezy wykona¢ oprzyrzagdowanie z XIX w. stuzgce do ttoczenia tlenu.
Referencje w Muzeum Gornictwa w Zabrzu.
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fragment budowanej tamy

element scenograficzny wykonany z cegty. Fragment tamy o wymiarach 100 cm dtugosci, 12
cm szerokosci i maksymalnej wysokosci 100 cm o nieregularnej wysokosci.




ZAGROZENIE OBWALEM

projektor z obudowg IP 65

14 | System wyswietlania 3LCD
Rozdzielczos¢ optyczna: 1920x1200
Min jasno$¢: 4000ANSI Im
Regulacja elektryczna zoom i focus
Obiekty o wspétczynnniu projekcji z przedziatem 1,39:1 do 2,23:1
Lens Shift pion —5%, +60%
Less shift poziom +/-32%
Zrédto $wiatta Dioda laserowa
Waga maks 17 kg
Obudowa projektora — w systemie szczelnosci IP 65, wymiary obudowy nalezy dostosowaé do
wymiardw projektora.
ekran projekcyjny 125 x 200 cm
15 | Ekran projekcyjny w stalowej ramie malowanej proszkowo na kolor czarny.
Ekran mocowany do wneki z mozliwoscia demontazu.
komputer sterujacy z obudowg IP 65
Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark
Pamie¢ RAM 8 GB
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajacych 120x120x50 [mm]
Dysk twardy  min. 128 GB SSD M.2
16 tacznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajacych 120x120x50 [mm]
Mozliwo$¢ montazu na Scianie na uchwycie VESA
System operacyjny: np. windows 10pro lub réwnowazny
gtosniki ze wzmacniaczem
Gtosnik basowy
Gtosnikowa 3-drozna,
Min.. Moc maksymalna 1500 W
RMS Power 750 W
Impedancja 8 Q
Czuto$¢ (1W /1 m)105dB
17| Cisnienie akustyczne (maks. W / 1m) 134 dB

2x kolumny:
Typ gto$nika 2-drozny
Max. Moc 100 W
RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q
Czuto$¢ (1 W / 1 m) 87 dBStopien ochrony IP55




Z Wodoodporne ztgcze AWX-5
Dyspersja w poziomie 110 °
Pionowo 110 °

Wzmacniacz miksujacy:

Dwustrefowy wzmacniacz miksujacy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezalezna
korekcja barwy dla kazdej ze stref. Mozliwos¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla
subwoofera aktywnego (wbudowana zwrotnica).
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emiter dymu z wktadem na 2 lata

Specyfikacja techniczna

Funkcjonowanie oparte na podgrzewaczu wewnetrznym do emisji wysokiego cisnienia i duzej
mgty

Grzatka: 1000 W

Kompatybilny z tradycyjnym ptynem mgielnym na bazie wody do suchej i jednorodnej mgty
Wydajno$¢ mgty: 10'000 cu.ft / min

Zuzycie cieczy: 1L / 13min petna wydajnos¢

Pierwszy czas nagrzewania: 3 min

Technologia Plug and Play: PHYRO1000D jest gotowy do pracy po podtgczeniu bez
dodatkowych ustawien i potaczenia

Kontroler bezprzewodowy jest wliczony w cene

W zestawie przewodowy pilot zdalnego sterowania z regulatorem czasowym i regulacjg
gtosnosci

Zdalne potaczenie: DIN 5p

Przetagczniki DIP do adresowania i ustawiert DMX

Tryb reczny i automatyczny z regulacja gtosnosci i interwatu

Sterowanie DMX

System zabezpieczajgcy przed zapychaniem lub awarig pompy

Elektroniczny czujnik termiczny chroniacy przed przegrzaniem

Pojemnosc zbiornika na ciecz: 1t

Zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz

Potaczenie DMX: XLR-3p IN, XLR-3p OUT

Wymiary okoto (SxXWxG): 350 x 170 x 155 mm

Waga okoto: 3,5 kg
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kontent z dzwiekiem
Na tylnej projekcji po obwale, widac¢ pyt i dym, podczas samego obwatu w projekcji migotaja
Swiatta. Przewiduje sie okoto 60 sekund na caty , spektakl” przedstawiajacy obwat

20

element mechatronicznej platformy ze scenografig imitujacy efekt obwatu:

Opis techniczny:

Stanowisko obwatu wykonane bedzie jako konstrukcja stata oraz ruchoma. Ramy stanowiska
obwatu wykonane bedg z profili zamknietych kwadratowych. Rozmiar profili okoto 6 cm do
zweryfikowania na etapie realizacji po wizji lokalnej aby umozliwi¢ wniesienie i montaz
konstrukcji w miejscu docelowym. Konstrukcja zostata przewidziana jako modutowa, z
nawierconymi otworami dla potgczen srubowych. Mozna jg podzieli¢ na dwie gtéwne czesci.
Pierwsza z nich - stata — w formie kratownicy, przytwierdzona na state do podtoza o
wymiarach: 216 cm dtugosci, 126 cm szerokosci i 100 cm wysokosci. Druga to czes$¢ ruchoma
w postaci ramy wypetnionej powierzchnia scenograficzng o wymiarach 126 cm szerokosci i
162 cm wysokosci. Grubos¢ warstwy scenograficznej imitujacej skaty po obwale okoto 20 cm
Konstrukcja stata, przytwierdzona do $cian oraz sufitu obtozona bedzie materiatem
aranzacyjnym, imitujgcym skaty wykonany z zywicy epoksydowej LH130 + utwardzacz H135,
catosc¢ rzezbiona i stylizowana na podobienstwo skat po obwale. Jej zadaniem bedzie
zmniejszenie Swiatfa przecinki pomiedzy tunelami, tak aby podczas wywotania obwatu
catkowicie i szczelnie zaslepi¢ szczeline. Konstrukcja ruchoma przed uruchomieniem obwatu
schowana bedzie w podtozu. Bedzie ona napedzana motoreduktorem walcowo-stozkowy o
mocy 3 kW oraz maksymalnym momencie obrotowym wiekszym niz 500 Nm. Naped
sterowany bedzie za pomoca falownika 3 kW, natomiast zadajnikiem sygnatu dla falownika
bedzie sterownik programowalny PLC. Sekwencja wyzwalana bedzie z sygnatu zewnetrznego.
Konstrukcja stata obudowana bedzie elastycznym elementem aranzacyjnym, wykonanym z




zywicy epoksydowej, imitujgcym wyrobisko skalne. Jej zadaniem bedzie zmniejszenie Swiatta
przecinki pomiedzy tunelami, tak aby podczas wywotania obwatu catkowicie i szczelnie
zaslepic szczeline. Druga to czes¢ ruchoma, zamocowana w osi watu motoreduktora,
utozyskowana po obu stronach za pomocg tozysk kulkowych wahliwych w oprawie
tozyskowej, zamocowanych na statej czesci ramy. Na ruchomej ramie znajdowac sie bedzie
element aranzacyjny, wykonany z zywicy epoksydowej, imitujgcy zawalone wyrobisko skalne,
gruz oraz gtazy. W stanie spoczynku, ruchomy element aranzacyjny bedzie znajdowac sie w
pozycji poziomej, réwnolegle do podtoza, tak aby pokrywac sie z podtozem i odstania¢ widok
do drugiego tunelu przez przecinke, oraz zamontowang tam zapalong lampe gérnicza. W
momencie wywotania obwatu, zgasnie ww. lampa, uruchomi sie wytwornica dymu z
wyrzutem pionowym oraz wentylator, ktéry poprzez elastyczny kanat wentylacyjny
zamontowany w podtozu, przettoczy dym w kierunku grupy zwiedzajacych. W tym samym
czasie wysterowany zostanie naped, podnoszacy ruchomy element aranzacyjny do pozycji
pionowej, ukazujac zawalone wyrobisko. Efekt zostanie dyskretnie podswietlony. Po
ustalonym czasie, element ruchomy obwatu wréci do swojego bazowego potozenia,
natomiast wentylator zmieni kierunek obrotéw i przettoczy resztki dymu w kierunku drugiego
tunelu, jednoczesnie chtodzgc wytwornice dymu. Konstrukcja zostata zaprojektowana na 10
sekwencji ruchu w ciggu godziny. Maksymalny czas podnoszenia platformy ruchomej wynosi
mniej niz 3 sekundy. Po okreslonym czasie, element aranzacyjny wréci do swojego
pierwotnego potozenia, ponownie ukazujgc swiatto w przecince pomiedzy tunelami. Na etapie
realizacji wymagane jest przedstawienie przez wykonawce do akceptacji modelu
tréjwymiarowego elementu aranzacyjnego celem potwierdzenia wizji obwatu do akceptacji.
Szczegotowe wymiary instalacji obwatu na rysunku A7A, A7B.

motoreduktor walcowo-stozkowy o mocy 3 kW

posiadajg napiecie znamionowe 12 lub 24 VDC, predko$¢ obrotowg 3000 r/min oraz
mocowanie kotnierzowe zgodne z normg IEC (od mocy 70W wzwyz), Silniki szczotkowe w
mocach od 100 W do 600 W w wykonaniu doszczelnionym do poziomu IP65.

Mozliwos¢ bezawaryjnego dziatania w sekwencji czestotliwosci co 5 minut. Czas podnoszenia i
opuszczania elementu scenograficznego okoto 3 s.

Falownik 3kW

- sterowanie skalarne (charakterystyka U/f, liniowa lub kwadratowa - pompy, wentylatory)
- wysoka przecigzalnos¢ 150% Ir dla 60 sekund

- stopien ochrony IP55

- czestotliwos¢ wyjsciowa 0 - 240 Hz

- integrowana kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

- 3 programowalne wejscia cyfrowe

- 2 programowalne wyjscia cyfrowe

- wbudowany regulator Pl

- 3 czestotliwosci progowe (JOG),

- Komunikacja RS 485

- zaawansowane funkcje ochronne silnika.

- wymiary falownika z radiatorem okoto (szer. x wys. x gteb.) - 114 x 146 x 171
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platforma wibracyjna

platforma wibracyjna mocowana do wzmocnionej konstrukcji istniejgcej kratownicy.

Opis techniczny:

Konstrukcja platformy wibracyjnej wykonana bedzie z profili zamknietych prostokatnych.
Rozmiar profili okoto 6 cm do zweryfikowania na etapie realizacji po wizji lokalnej aby
umozliwi¢ wniesienie i montaz konstrukcji w miejscu docelowym, konstrukcja zostata
przewidziana jako modutowa, z nawierconymi otworami dla potgczen srubowych. Na ramie
zamontowane zostang perforowane blachy podestowe, dociete na miejscu tak, aby scisle
przylegaty do Scian. Mozna jg podzieli¢ na dwie gtdwne czesci. Pierwsza z nich - stata -
przytwierdzona na state do wzmocnionej konstrukcji istniejgcej kratownicy podtoza.

Druga to cze$¢ ruchoma - osadzona na czesci statej, odizolowana od niej za pomoca
wibroizolatoréw.

b) Montaz czesci state;j:

po obu stronach platformy zamontowane zostang rampy o stopniu nachylenia nie wiekszym
niz 10%.

¢) Montaz czesci ruchomej:

Ruchoma czes¢ platformy bedzie osadzona na o$miu punktach podparcia, zapewniajgc
rownomierny rozktad obcigzen na kazdg z podpér. Jako punkty podparcia zastosowane
zostang wibroizolatory sprezynowe DSD 7, wibroizolatory sprezynowe DSD 7w ilosci 8 sztuk.
Na ramie zamontowane zostang perforowane blachy podestowe. Wymuszenie ruchu
platformy zrealizowane bedzie za pomocg czterech wibratoréw ButtKicker LFE (Low
Frequency Effect), sterowanych za pomocg stworzonej sciezki dzwiekowej niskich tonow,
skalibrowanej z resztg efektéw. Odpowiednie wzmocnienie sygnatu zapewnig wzmacniacze
audio o mocy ok. 1000W na kanat oraz impedancji 4 Ohm (np. the t.amp TSA-4 1300) . Ruch
platformy bedzie ograniczony za pomocg gumowych odbojnikdw, w osiach poziomych w
zakresie 3mm na strone, oraz w kierunku pionowym w zakresie 24mm, w celu zapewnienia
warunkdéw bezpiecznej pracy wibroizolatorow.

Wymiary platformy: dtugosé: 400 cm, szeroko$¢ 150 cm , wysokos¢ okoto 20 cm. Na platforme
prowadzi¢ beda dwie rampy o szerokosci 150 cm i dtugosci okoto 133 cm. Rampy o konstrukcji
stalowej wykonczone czarnym materiatem antyposlizgowym.

wibroizolatory sprezynowe DSD 7 — lub rownowazny

Wibroizolator sprezynowy sktada sie z dwdch podstaw talerzowych z gwintem wewnetrznym
M10, oraz cylindrycznej sprezyny srubowej (wg normy DIN EN 13906-1:2001).

Elementy te zabezpieczone sg przed korozjg przez malowanie kataforetyczne (KTL), dzieki
czemu odznaczaja sie bardzo wysokg odpornoscig na dziatanie korozji.

Wewnatrz umieszczony jest rdzen ttumigcy, wykonany ze specjalnego materiatu - Sylomer-HD,
doktadnie dobranego do charakterystyki sprezyny. Materiat ten jest stale elastyczny i bardzo
trwaty.

Wibroizolatory typu DSD - w zaleznosci od potrzeby - mocowane sg do podtoza nastepujaco:
- bezposrednio Srubami z gwintem M10,

- za posrednictwem podstaw metalowych typu FP/KTL lub podstaw dZzwiekoszczelnych typu
FP/K/KTL.

Jezeli wymagane jest poziomowanie urzadzenia, nalezy dodatkowo zastosowac sruby
regulacyjne typu NV.

wibrator ButtKicker LFE (Low Frequency Effect) - lub réwnowainy

to 4-omowy przetwornik audio o niskiej czestotliwosci, z magnetycznie zawieszonym ttokiem
1,48 kg). nie wymaga konserwacji.

W zakresie czestotliwosci od okoto 5 Hz do 200 Hz, zapewnia potezng reakcje dotykowg bez
ci$nienia akustycznego subboofera. Wymaga minimum 400 watdéw i zalecamy maksymalnie
1500 watdw. faczy sie ze wzmacniaczem mocy BKA1000-N poprzez 5-biegunowe oprawy
mocujace (wtyki bananowe).

ZAGROZENIE WDARCIA WODY
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monitor 75 cali 4K z obudowg IP 65 oraz wykonczeniem scenograficznym wneki
Wyswietlacz LCD

Bezposrednie podswietlenie

Odtwarzanie z urzadzen USB : MPEG4/ WAV / JPEG

Wejscia i wyjscia




4x HDMI 2.2

Wejscie RF

Analogowe wejscia audio: 1
Wyjscie audio 1

Ztacze USB

Zfacza sieci Ethernet 1

Rozmiar ekranu min. 74” (przekatna)
Roczne zuzycie energii 252 kWh/rok
Waga max 35 kg

rozdzielczos$¢ 4K (3840 x 2160)
Wspotczynnik proporcji 16:9

Ztacze RS-232C

Obudowa monitora: w technologii szczelnosci IP 65. Z otworami wentylacyjnymi. Wymiary
obudowy szczegétowo dostosowane do wymiardw monitoréw.

Napiecie zasilania 230V AC 50Hz

Pobor mocy do 240W w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (bez sprzetu
multimedialnego)

Maksymalna ilos¢ podtgczanych urzadzen wewnetrznych 3 szt.

Zawiera uniwersalne mocowanie do zawieszenia monitora.

Stopien ochrony obudowy IP65.

Temperatura stosowania -30°C do +35°C .

Obudowa posiada automatyczny wewnetrzny system wentylowania i nagrzewania powietrza
wewnatrz obudowy.

Szyba wykonana ze szkta hartowanego o grubosci 6mm.

Obudowa posiada szybe ochronng o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne (w tym
zarysowania powierzchni) przy wysokich wiasciwosciach wizyjnych. Dwa zamki ryglowe
(mozliwos¢ zastosowania zamkow patentowych lub przemystowych) zabezpieczajg urzadzenia
wewnetrzne przed kradziezg. Specjalnie opracowany system czerpni powietrznych, filtrow
oraz wydajne wentylatory zapewniajg optymalne chtodzenie monitora przy zapewnieniu
wysokiego stopnia wodoszczelnosci i ochrony przeciwpytowej. Dodatkowo obudowa posiada
nadmuch powietrza na matryce monitora, co zapobiega przegrzaniu tego newralgicznego
elementu. Obudowa posiada trwatg i wydajna grzatke , ktéra wraz z zastosowang izolacjg
termiczng zapewnia optymalng prace zainstalowanych urzadzen przy niskich temperaturach.
Praca systemu grzewczo-wentylacyjnego steruje uktad , ktéry ma mozliwos¢ ptynnej zmiany
progow temperatury, przy ktérej zatgczane sg poszczegolne urzadzenia. Obudowa posiada
sprezyny gazowe utatwiajgce otwarcie pokrywy i samoczynnie utrzymuja jej ciezar.
Zamontowanie podzespotéw elektrycznych na szynie usprawnia ewentualne czynnosci
serwisowe.

Obudowa wejscia technicznego — wykonana na stelazu z profili kwadratowych o przekroju 4
cm. Scenograficzna czesci obudowy: dolna cze$¢ pod monitorami, od frontu zastonieta




scenograficznie obudowa z desek do wysokosci 70 cm Powyzej 70 cm, zamocowane monitory
w szczelnej obudowie. Nad monitorami: fragment $ciany scenograficznej mocowany do
stelazu. Wierzchnia warstwa Sciany— scenograficzna imitujgca skate - wykonana ze styropianu
oblaminowanego trzema warstwami maty szklanej, a na to gesty zelkot rzezbiony i barwiony
na podobienstwo skaty. W gdrnej czesci scenograficznej obudowy nad monitorami
wmontowane emitery bryzy wodnej. Boczna cze$¢ obudowy stuzgca jako wejscie techniczne o
szerokosci okoto 60 cm. Otwierane na zawiasach, zabezpieczone ukrytym zamkiem. Szczegoty
obudowy w rysunku A3.
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komputer sterujgcy z obudowsg IP 65
Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark
Pamie¢ RAM 8 GB
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajacych 120x120x50 [mm]
Dysk twardy  min. 128 GB SSD M.2
tacznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50 [mm]

Mozliwo$¢ montazu na Scianie na uchwycie VESA
System operacyjny: np. windows 10pro lub réwnowaznySystem operacyjny: np. windows
10pro lub réwnowazny
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gtosniki ze wzmacniaczem
Gtos$nik basowy
Gtosnikowa 3-drozna,
Min.. Moc maksymalna 1500 W
RMS Power 750 W
Impedancja 8 Q
Czuto$¢ (1 W /1 m) 105 dB
Cisnienie akustyczne (maks. W/ 1m) 134 dB

2x kolumny:
Typ gtosnika 2-drozny
Max. Moc 100 W
RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q
Czuto$¢ (1 W / 1 m) 87 dBStopien ochrony IP55
Z Wodoodporne ztgcze AWX-5
Dyspersja w poziomie 110 °
Pionowo 110 °

Wzmacniacz miksujacy:

Dwustrefowy wzmacniacz miksujacy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezalezna
korekcja barwy dla kazdej ze stref. Mozliwos¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla
subwoofera aktywnego (wbudowana zwrotnica).
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emiter bryzy wodnej
szafa sterownicza z osprzetem, pompa, zbiornikiem, urzadzenie kompaktowe o wymiarach
100x100x30 cm, z urzadzenia wyprowadzone wezyki kazdy prowadzgcy do dyszy na suficie
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kontent z dzwiekiem

taczny czas seansu wyswietlanego w monitorach wynosic¢ bedzie okoto 30 sekund. Na dwdéch
monitorach 4K, o wielkos$ci 75 cali kazdy wyswietlana bedzie woda wdzierajaca sie do
wyrobiska w kopalni. Wneka bedzie obudowana balami. Ta obudowa kontynuowana bedzie w
projekcji wyswietlanej w monitorach, na ktérej widoczny bedzie korytarz zakoriczony $ciang z
uskokiem tektonicznym, w koncu ktérego pojawia sie woda. Widz bedzie widziat jak woda
wypetnia korytarz i zmierza w jego kierunku (technologia wykonania filmu: nagranie filmowe
lub realistyczna animacja 3d).
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Swiatto efektowe




System optyczny sktadajacy sie z modutu LED i specjalnie uformowanego cylindra
szklanego.

. Do wyboru siedem wstepnie zdefiniowanych scenariuszy swietlnych: biaty,
zmieniajgcy barwe (RBA: czerwony, niebieski, bursztynowy) i rézne kombinacje

. Sterowanie DMX

. Oprawa wychylna i dajaca sie zablokowac¢ w uchwycie mocujgcym
. Obudowa pokrywana proszkowo z wysoka ochrona przed korozja
. Szkto frontowe zapewnieniajace petng szczelnosé
. Modut LED: biate swiatto o temperaturze barw: 3000 K, 4200 K, 6500 K i RBA (ze
zmiang koloréw): bursztynowy, czerwony, niebieski
. Zywotno$é: 35000 h przy 70% strumieniu $wiatfa
. Stopien ochrony IP67, klasa ochrony |
. Napiecie sieciowe: 230-240V / 50/60 Hz
. Montaz oprawy na Scianie, suficie lub podtodze za pomocg uchwytu mocujgcego
STRAFA POCZEKALNI
Lightbox
Element graficzny: Wymiary: 600 cm dtugosci, 100 cm wysokosci.
Nadruk grafiki na szkle akrylowy, w stalowej ramie o grubosci ok 4 cm, od tytu podswietlany
28 . ) s . . . - 1
na catej powierzchni listwami led. Obudowa mocowana do $ciany wneki na wysokosci 60 cm
od podtoza wneki.
Grafiki na lightboxie przedstawia¢ bedg ryciny ze zbioréw inwestora .
TRASA WODNA
oswietlenie led RGB scenograficzne na dwéch odcinkach na dtugosci 50 m kazdy
12x8W
- diody RGBW
-3550Im
- mozliwos¢ wymiany optyk na: 25 lub 45 stopni
29 172

- mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdg dioda

- szczelnos$¢ IP 65

- DMX: 4/6/10/48/53 kanaty

- IN/OUT XLR 3p/IPCON

- waga maksymalnie 7,1kg

- pobér pragdu 120W

- chtodzenie pasywne

- mozliwos¢ zmiany temperatury barwowej w zakresie: 3200-10000K
- wyswietlacz LCD

- mozliwos¢ ustawienia koloru bez sterownika DMX
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szczegbtowy scenariusz spektaklu swietlnego z projektem graficznym 10 rysunkéw facznie dla
obu spektakléw do wyswietlania

Rysunki wyswietlane na obudowie sztolni. Wymiary wyswietlanych rysunkéw: srednica okoto
100 cm.

Wyswietlane obrazy ilustrujace narracje o Skarbniku i Utopcu w uproszczonej, graficznej
stylistyce. Dzieki synchronizacji widowiska uzyskany zostanie efekt, w ktérym w odpowiednim
momencie sekwencyjnie pojawiajace sie i znikajgce rysunki dopetniaé bedg narracje ptyngca z
gtosnikdéw. Rysunki widoczne bedg tylko w momentach wtaczania sie lamp.
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Oprawy wyswietlajgce rysunki w systemie gobo
- szczelnos¢ IP 64
- zrédto ledowe 80W Hi Power
- poziom gtosnosci 33dBA
- zywotnos$¢ zrédta 25000h
- temperatura barwowa: 6300-6700K
- $rednica GOBO: 50mm/40mm
- obudowa aluminiowa kolor czarny
- wymiary nie wieksze niz: 266/193/285mm
- wielkos$¢ wyswietlanego obrazu: sSrednica okoto 100 cm z odlegtosci 2,5 m
od projektora gobo

Oprawy gobo mocowane w linii oswietlenia liniowego ler RGB, 30 cm od krawedzi koryta
sztolni. Jako alternatywne rozwaza sie mocowanie opraw gobo do sklepienia sztolni. — Rodzaj
mocowania do zweryfikowania podczas montazu oswietlenia i prob wyswietlania obrazow.

10
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oswietlenie ekspozycyjne punktowe na trasie




Zrédto LED 140W z funkcja $ciemniania HD i wysokim CRI.

Opcje soczewek 18 °, 38 °, 60 °.

Ztacza o stopniu ochrony IP65 do tatwego uzytkowania zaréwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz.

ZRODLO SWIATEA

Zrédto: 165W LED

Wymiary maks: 260 x 190 x 370 mm
Waga okoto: 5 kg
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oswietlenie historyczne ze zbioréw inwestora

w zakresie realizacji — montaz oswietlenia, oraz wykonanie dodatkowych zasilaczy do lamp:
zasilacz 230V AC/5 V AC 1W z programatorem

przewdd 3x1mm (dtogosc 0,3 m)

linka zasilajaca okragta/ptaska o dtugosci 20 metréw / szt.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
ZASILANIE KAGANKOW/LAMP OLEJOWYCH

O—
230V~

AC
O__

230V/5V AC

Zasilacz
5w

WEJSCIE

micro PC module

weee || [| [T TTTTT]

LED chipsmol 3020
2700K

V

x 20 sztuk

35




CZESC ELEKTRYCZNA | ELEKTRONICZNA

1.W tej czescei zastosowano zasilacz 230V/5V AC 50/60Hz o mocy 2W zasilajgey elektroniczny
uldad wykonawezy typu JS-65 wraz z diodg LED umieszezong w poliuretanowym kapturku
stanowiacg dokiadng imitacje plomienia.

2.Ukdad J5-65 jest programowany komputerowo w celu uzyskania wiernej repliki plongeego
plomienia .

3.Jeden uldad wykonawcezy moze by¢ uzyty do zasilania 20 sztuk replik kagankow lub lamp
olejowych , przy ezym dla kazdej z tych replik imitacja plomienia jest zaprogramowana
oddzielnie. Wynika = teo , #e do zasilania 40 sztuk ww replik wystarczy 2 sziuki ukladdw
zasilajgcych tego typu. Zwigksza to tez znaczaco dlugodé zycia czedei poszezegolnych replik
koniecznodei ich wymiany w okresie 10 lat . co znacznie ogranicza koszty konserwacji .

4.Calodé zamknigta jest w hermetycznej obudowie z tworzywa sztucznego typu T 160 o 1P 66.
Jedna strona obudowy ma wyprowadzony przewdd 3 x 1 mm o dlugodei 25 em do podpiecia
zasilania zewngtrzego, natomiast z drugiej strony z kazdego z 6 dlawikow wychodzi 20 metrow

przewodu dwuzyloewego 2 x 0,22 mm zasilajgcej elementy $wiecgcace ~ diode LED osloniety

poliuretanowym , przewodzacym Swiatle kapturkiem ( imitacja plomienia ).
Z kazdego z 6 dlawikaw wychodzi po 3 wyprowadzenia ww przewodu ( 3 x 20 metrow )

lloéé puszek na 40 sziuk lampfkagankdw wynosi 2 sziuki ,

Wymiary obudowy to 190 x 150 x 77 mm . Kolor szary RAL 7035

5.Dioda LED parametry : typ - OSW42016C1E LED 110 Im , Biala ciepla 3500 K kgt 120 stopni
5V DC

uwAGA: LAMPA OLEJOWA | KAGANEK ZASILANE SA
NAPIECIEM BEZPIECZNYM 5V AC

PROJEKT EKSPOZYCJI | ARANZACII WYSTAWY | OSWIETLENIA W GEOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU
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SCHEMAT BLOKOWY POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

Puszka zasilajgca .
i 20 metrow
ze sterownikiem
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m 20 metrow
il

kaganek/lampa

kaganek/lampa
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tres¢ do gtosnikow
Szczegotowy opis tresci znajduje sie w opisie trasy wodne;j - legendy
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audioguid dla przewodnika do uruchomienia tresci w gtosnikach
Audioprzewodnik (4 GB) . Pojemnos¢ nagraniowa: do 60 godzin dZzwieku stereo
Whbudowany

gtosniczek.

Klawiatura dla niedowidzacych z

czescig numeryczna w j. Braille'a

tadowarka akumulatoréw dla 10 szt.

- oprogramowanie do samodzielnego programowania kart

pamieci audioprzewodnikdw i odczytu statystyk zwiedzania.

stuchawki stereo

Wyswietlacz LCD monochromatyczny, podswietlany 128x64 pixeli

Obstuga kart microSD

Obstuga wielu jezykow i wersji nagraniowych

tacze typu Jack 3,5mm do podpiecia petli indukcyjnej lub stuchawek

Smycz do powieszenia na szyi

Waga: maks 250g z bateriami

Mozliwos¢ tworzenia katalogowego uktadu zwiedzania.

Dostep do informacji o stanie baterii

Podglad statystyk zwiedzania na ekranie audioprzewodnika

Ustawienie startowego natezenia dzwieku

stosowania opisdw z pisownig nietacinska w formie grafik (brak scroll)
Klawiatura:

18 klawiszy, membranowa, odporna na zalanie i zanieczyszczenie.

Funkcje: wybor jezyka lub wersji nagrania, wybor obiektu (1-999), regulacja poziomu
gtosnosci, wtacz/ wytacz urzadzenie, odtwarzanie/pauza, stop, przewijanie utworu.
Zasilanie:

Akumulator lub akumulatory Li-lon z utrudnionym dostepem przez uzytkownika




(blokada komory baterii).

Stereofoniczne wyjscie stuchawkowe —jack 3,5 mm

tadowarka Wielokomorowa: 10 audioprzewodnikéw, tadowanych w oddzielnych komorach.
Zasilanie: 230V

Pobor mocy: ponizej 22W dla 10 audioprzewodnikéw

Diodowa sygnalizacja tadowania
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gtosniki ze wzmacniaczem
Gtosnik basowy
Gtosnikowa 3-drozna,
Min.. Moc maksymalna 1500 W
RMS Power 750 W
Impedancja 8 Q
Czuto$¢ (1W /1 m)105dB
Cisnienie akustyczne (maks. W/ 1m) 134 dB

2x kolumny:

Typ gto$nika 2-drozny
Max. Moc 100 W
RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1 W / 1 m) 87 dBStopien ochrony IP55
Z Wodoodporne ztgcze AWX-5

Dyspersja w poziomie 110 °

Pionowo 110 °

Wzmacniacz miksujacy:

Dwustrefowy wzmacniacz miksujacy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezalezna
korekcja barwy dla kazdej ze stref. Mozliwos¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla
subwoofera aktywnego (wbudowana zwrotnica).
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system sterowania i akcesoria do oswietlenia
Konsola z dysmkie SSD
Ztacza::
- 4x uniwersalna magistrala szeregowa
- 8x Neutrik 5-pin XLR DMX Zeriska
- 2x Ethernet
- 3x MIDI In/Out/Thru
- 3-pin XLR dla LTC
- 1x DVI-D
- 1x VGA
Obstuga 8 linii DMX
Mozliwos$¢ montazu w rack 19”
W zestawie z konsolg powinna zawierac:
- Kabel zasilajacy
- 2x Pamiec flash USB

Obst€ga 8192 wieloparametrowe urzadzenia,
Brak limitéw obstugiwanych linii DMX.

- Konsola kontrolna zapewnia natychmiastowy dostep do urzadzen, grup i palet poprzez
wyswietlacz dotykowy.

- Oprogramowanie pozwoli na potaczenie wielu konsol w sieci i umozliwi ich jednoczesne
dziatanie na tym samym programie

- Oprogramowanie pozwala na wtgczenie blokady konsoli przez operatora.

Wybér profili poprzez wbudowany ekran lub przeglagdarke internetowg

Konfiguracje i edycje profili mozna przeprowadzi¢ za pomoca przegladarki internetowej, ktéra
umozliwia edycje metodg "przeciggnij i upusé" w graficznym stylu wykresu




Wyswietlacz LCD obstuguje nawigacje po menu i zapewnia informacje o stanie
Profile mogg obejmowac mastering i przetaczanie, a takze bezposrednig kontrole danych
poziomu, ktdre sg dostepne z urzgdzenia zdalnego lub mobilnego za posrednictwem OSC

Przechowywanie profili na twardym dysku lub importowanie / eksportowanie USB lub FTP.

Mozliwo$¢ montazu w szafie (19” x 1U)

Wewnetrzny zasilacz

Zintegrowany wentylator chtodzacy

Proste odtwarzanie scen lub generowanie ramek testowych
Wymiary: okoto 44x463x250mm

POZOSTALE
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prace graficzne

56

koordynacja i produkcja

57

transport i montaz

58

instalacje elektryczne
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2. CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA - PREZENTACJA PROJEKTU Z
WIZUALIZACJAMI

SPIS RYSUNKOW

Rys A1 TRASA WODNA SKALA 1:1000
Rys A2 TRASA PIESZA SKALA 1:1000
Rys A3 ANEKS - WDARCIE WODY SKALA 1:50
Rys A4 ANEKS ZAGROZENIE POZAROWE SKALA 1:50
Rys A5 ANEKS ZAGROZENIE POZAROWE SKALA 1:50
Rys A6 WIRTUALNE PERYSKOPY SKALA 1:50
Rys A7 ANEKS OBWAL SKALA 1:50
Rys A8 ANEKS OBWAL SKALA 1:50
Rys A9 INSTALACJA LIGHTBOXOW SKALA 1:50

Rys A10 TRASA WODNA DETAL PODSWIETLENIA  SKALA 1:25
Rys A11 TRASA WODNA ROZMIESZCZENIE

PODSWIETLENIA SKALA 1:200
Rys A12-18 WIZUALIZACJE SKALA -
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PRZEKROJ A-A

przejécie techniczne dookota instalacji, szer. ok. 100 cm

stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki

oswietlenie scenograficzne imitujgce efekt ptyngcej
wody po obudowie sztolni

WIDOK OD PRZODU

emiter bryzy wodnej - dysza mocowana nad
__——"_monitorami obudowanymi scenograficznie imitacjg skafy emiter bryzy wodnej - dysza mocowana nad
monitorami obudowanymi scenograficznie imitacjg ska
stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki :‘ ’7{1;8
2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie — | stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki
= = s!?lz;-:/ = = /ﬂym_iary monitora: szer. 170 cm, gt. 9 cm, wys. 98 cm
] - | .
] ™~ — e
~ 7}
- szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukciji g | A B 2 instalacja z rur od szafy sterowniczej do emiteréw bryzy wodnej
— | = wymiary obudowy: okoto szer. 184 cm, gt. 17 cm, wys. 118 cm N
1 \ 2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie
[ - —] scenograficzny fragment $ciany sztolni w postaci desek z mozliwoscig =1 | ~— wymiary monitora: szer. 170 cm, gt. 9 cm, wys. 98 cm
- _ demontowania w celu dostepu do przestrzni technicznej \w — trasa sztolni
E— - = | 3 \\’:\ R
[ —— szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukcji
n— — wymiary obudowy: okoto szer. 184 cm, gt. 17 cm, wys.118 cm
— = 96,§\ 21,1 32
E— —] N50 » . A
dolna czes$é¢, od frontu zastonigta scenograficznie
15, 166.8 16, 173.8 613 |15 obudowg z desek do wysokosci 70 cm
182 250

dolna czgs¢, od frontu zastonigta scenograficznie Konstrukcja stalowa z profili 40x40 mm

obudows z desek do wysokosci 70 cm

gtosnik ze wzmacniaczem
i playerem

transformator o wymiarach 50x50x35 cm

WIDOK KONSTRUKCJI OD PRZODU

bryza wodna: szafa sterownicza z osprzetem, pompg, zbiornikiem,
urzgdzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm

stupy i belki o $rednicy okoto 15 cm - obudowa wneki

Ny
Ay | ) AKSONOMETRIA KONSTRUKCJI
o o | Konstrukcja stalowa z profili 40x40 mm
Mo 9 " ! przejécie techniczne o szerokosci ok. 60 cm
2
[h [h L1
< . . " . .
- 0 ,/ | przejécie techniczne o szerokosci ok. 60 cm 2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie
" ~ " ! wymiary monitora: szer. 170 cm, gf. 9 cm, wys. 98 cm
= [Nl ~ [Nl |
8@ oy o " /:/ szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukcji
o < o , wymiary obudowy: okofo szer. 184 cm, gt. 17 cm, wys. 118 cm
[Nl ~ [Nl |
| | : gtosnik ze wzmacniaczem
" " ! i playerem
ol N o — 1 4 . .
- < | | 1 || transformator o wymiarach 50x50x35 cm Konstrukcja stalowa z profili 40x40 mm
1l 1 d
52,2 76 54,2 54,2 76 | 52,2 I 62,

bryza wodna: szafa sterownicza z osprzetem, pompa, zbiornikiem,
urzgdzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm

182 250

| RZUT Z GORY A |

grupa 15 zwiedzajgcych

scenograficzny fragment $ciany sztolni w postaci desek z mozliwoscig
demontowania w celu dostepu do przestrznie technicznej

emiter bryzy wodnej na dtugosci 3m mocowany nad
monitorami obudowany scenograficznie imitacjg skaty

l DS STUDIO DAMIAN SZULC
i J I I UL. KOMUNY PARYSKIE]J 15D /6
Konstrukcja stalowa & \‘\ stupy i belki o srednicy okoto 15 cm - obudowa wneki 63-400 WARSZAWA =
| z profili 40 x40 mm \\ T Tﬁ F . . . . projekt ekspozycii i aranzacji wystawy i o$wietlenia w Glownej ~ Skala
o <L T T Tt T ———y— N — 2 monitory 4K o przekatnej 75" w szczelnej obudowie Temat Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:50
L i o - 52 | s 2 P wymiary monitora: szer. 170 cm, gt. 9 cm, wys. 98 cm
glosrllk ze wzmacniaczem 623 76 Ty : —1g Adres SZTOLNIA KROLOWA LUIZA stadium
i playerem : : \L\ szczelna obudowa IP 65, mocowana do stalowej konstrukcji 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 PW
2 wymiary obudowy: okoto szer. 184 cm, gt. 17 cm, wys. 118 cm —
—1—8| Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu data
™ <cie techniczne dookola instalacii 100 Inwestor | ul. Jodtowej 59,
—{_| — | przejscie techniczne dookota instalacji, szer. ok. cm 41-800 Zabrze 11.2017
447 instalacja z rur od szafy sterowniczej do emiteréw bryzy wodnej Architektura mer inz. arch. Damian Szulc nr ewid.:
projektowat | upr. nr: 43/DSOKK/2017, MA-2947
A bryza woclina: szafa sterowniczal z osprzetem, pompa, zbiornikiem, Zespc’;{ mgr inz. arch. Agnieszka Bianka Szulc rys.
urzadzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm autorski mgr inz. arch. Damian Szulc A3
transformator o wymiarach 50x50x35 cm




RZUT Z GORY
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143
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3,5

trasa sztolni

grupa 15 zwiedzajacych

fragment tamy przeciwpozarowej budowanej przez gornika

manekin w stroju z okresu XIX w. gérnika budujgcego tame

przeciwpozarowg

$ciana scenograficzna imitujgca palgcy sie wi
za $ciang instalacja z sekwencyjnie zapalajgcymi sie

diodami led. W $cianie zlokalizowane 3 punkty na ré6znych wysokosciach

z ktérych wydobywac¢ bedzie sig dym i zapach

emiter zapachu palgcego si¢ wegla zamontowany za $ciang z emisjg zapachu do rur rozprowadzajacych

system rur pvc rozprowadzajgcych dym i zapach

z 3 punktéw w $cianie scenogrficznej

emiter dymu zamontowany za $ciang wytwarzajgcy dym do rur rozprowadzajgcych

3 sztuki

oswietlenie scenograficzne doswietlajgce ptongca $ciane wegla,

romienniki ciepta na podczerwien zamontowane pod sufitem

mocowane pod sufitem

transformator o wymiarach 50x50x35 cm

fragment $ciany scenograficznie imitujgcej palacy sig wegiel
otwierany na zawiasach w celu dostepu do przestrzeni technicznej

DS STUDIO DAMIAN SZULC
UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA

elementy graficzne w postaci lightboxéw
przedstawiajgce rodzaje tam przeciwpozarowych
wysokos¢ lightboxu 120 cm

Temat projekt ekspozycji | aranzacji wystawy i oswietlenia w Glownej  SKala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:50
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA )
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 S,;t\f\;j'um
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 11.2017
Architektura| mgr inz. arch. Damian Szulc nr ewid.:
projektowat | upr. nr: 43/DSOKK/2017, MA-2947
Zespot mgr inz. arch. Agnieszka Bianka Szulc |¥%
autorski mgr inz. arch. Damian Szulc A4
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WIDOK OD PRZODU

/

183,4

\1\ os$wietlenie scenograficzne

doswietlajgce ptongca $ciane wegla,
| mocowane pod sufitem

| promienniki ciepta na podczerwien
zamontowane pod sufitem
3 sztuki

elementy graficzne w postaci lightboxéw

rzedstawiajgce rodzaje tam przeciwpozarowych
wysokos$¢ lightboxu 120 cm

$ciana scenograficzna imitujgca palacy sie wegiel
za $ciang instalacja z sekwencyjnie zapalajgcymi sie

- diodami led. Od dotu i géry w $cianie na catej dtugosci

szczelina z ktérej wydobywac bedzie si¢ dym
manekin w stroju z okresu XIX
| w. gornika budujgcego tame
przeciwpozarowg

fragment tamy przeciwpozarowej
budowanej przez gérnika

emiter zapachu palgcego sie wegla zamontowany

emiter dymu zamontowany za $ciang

wytwarzajgcy dym do "koryt" rozprowadzajgcych

PRZEKROJ A-A KONSTRUKCJA
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P RZE KROJ A-A koryto z otworami w kierunku szczeliny $ciany scenograficznej |
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fragment $ciany scenograficznie imitujgcej palacy sie wegiel

twierany na zawiasach w celu dostepu do przestrzeni technicznej I

promienniki ciepta na podczerwien zamontowane pod sufitem
3 sztuki

emiter zapachu palgcego sie wegla zamontowany

$ciana scenograficzna imitujgca palacy sie wegiel, za $ciang instalacja z sekwencyjnie
zapalajgcymi sie diodami led. Od dotu i géry w $cianie na catej dtugosci szczelina

z ktérej wydobywaé bedzie sig¢ dym

emiter dymu zamontowany za $ciang

wytwarzajgcy dym do "koryt" rozprowadzajacych
fragment tamy przeciwpoZzarowej budowanej przez gérnika

manekin w stroju z okresu XIX w. gérnika budujgcego tame

przeciwpozarowg

trasa sztolni

DS STUDIO DAMIAN SZULC
UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA

Temat projekt ekspozycji | aranzacji wystawy i oswietlenia w Glownej  SKala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:50
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA )
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 S,;t\f\;j'um
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ul. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 11.2017
Architektura| mgr inz. arch. Damian Szulc nr ewid.:
projektowat | upr. nr: 43/DSOKK/2017, MA-2947
Zespot mgr inz. arch. Agnieszka Bianka Szulc |¥%
autorski mgr inz. arch. Damian Szulc A5
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wirtualny peryskop
mocowany do wierzchu koryta ceglanego trasa sztolni
w sztolni pétnocnej
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wirtualny peryskop
mocowany do ceglanej Sciany sztolni
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| trasa sztolni
widok od przodu widok od boku widok z gory
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mata wstrzgsowa wys. 20 cm
ymiary maty: 150x400 cm

PRZEKROJ A-A
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reflektor led mocowany do poditoza

po zainicjowaniu obwatu

elektryczna platforma
wykonczona scenograficznie
wymiary platformy: 220x126 cm

wneka na platforme wydrgzona
w Scianie przecinki, wymiary: 220x126 cm
gtebokos$¢ wzgledem przecinki: 100 cm

przecinki, podswietlajacy od dotu dym

-
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Stata czes¢ stalowej konstrukcji obudowana

elementem aranzacyjnym

Elastyczny, maskujgcy element aranzacyjny

wykonany z silikonu pomalowanego
scenograficznie na podobienstwo skat

Element aranzacyjny staty wykonany

z zywicy epoksydowej LH130

+ utwardzacz H135, cato$¢ rzezbiona i stylizowana

na podobienstwo skat po obwale

Ruchoma czes¢ stalowej konstrukcji
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400 1

ekran projekcyjny
szer. 140 cm, wys. 200 cm

gtodnik ze wzmacniaczem i playerem
schowany za projekcjg

tylna projekcja

wibromotor 4 szt.
220

wibroizolator

wibroizolator 6 szt.

platforma wibracyjna mocowana do wzmocnionej
konstrukgji kratownicy. reflektor led mocowany do podioza
przecinki, podswietlajacy od dotu dym

po zainicjowaniu obwatu

kwadratowy profil stalowy o gr. ok. 6 cm

motoreduktor

— Wytwornica dymu imitujgca

kurz powstaty po obwale

grupa 15 zwiedzajgcych

fragmenty obudowy sztolni do usuniecia
w celu poprawienia widocznosci stanowiska

transformator o wymiarach
50x50x35 cm

tylna projekcja

ekran projekcyjny
szer. 140 cm, wys. 200 cm

gtosnik ze wzmacniaczem i playerem
schowany za projekcjg

mata wstrzgsowa wys. 20 cm
wymiary maty: 150x400cm

rampa na mate wstrzgsowg

trasa sztolni
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Widok przed obwatem

Platforma wibracyjng

Stata czes¢ stalowej konstrukcji obudowana
elementem aranzacyjnym

Elastyczny, maskujgcy element aranzacyjny

Element aranzacyjny

Ruchoma czes¢ stalowej konstrukcji

—

Widok po obwale

Wytwornica

Motoreduktor dymu imitujgca
kurz powstaty po
obwale

Rama obudowana
elementem aranzacyjnym

Elastyczny element aranzacyjny

Przyktadowa sekwencja dziatania:

W momencie uruchomienia platformy wibracyjnej zostaje

wytgczone $wiatto w przecince miedzy trasami i jednoczesnie

uruchomiany zostaje mechanizm podnoszgcy element aranzacyjny do pionu

oraz wytwornica dymu (ktérej praca zostaje zagtuszona przez dziatanie platformy

wibracyjnej). W momencie gdy zostanie podniesiony elementy aranzacyjny zostaje

\tasqczl?ned elikatne $wiatto skierowane w kierunku miejsca obwatu. Catosc trwa okoto
-5 sekund.

Wymiary w milimetrach
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$ciana sztolni

WIDOK OD PRZODU

instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni
nadruk grafiki ze zbioréw inwestora
podswietlony od tytu listwami led
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instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni
nadruk grafiki ze zbioréw inwestora

RZUT Z GORY podswietlony od tytu listwami led

600

156

instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni

nadruk grafiki ze zbioréw inwestora
podswietlony od tytu listwami led
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trasa sztolni
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projektor gobo, mocowany do
sklepienia obudowy sztolni/w lini
o$wietlenia led RGB - do weryfikacji
podczas montazu

linia zasiegu gtowy siedzgcej osoby
dorostej

oswieltenie LED punktowe

barwa swiatta 3000 K
mocowane do obudowy sztolni

oswieltenie LED RGB typu wallwasher
sterowane sekwencyjnie
mocowane do Sciany sztolni

lustro wody

koryto sztolni
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LEGENDA A O UTOPCU + DZWIEK Z GLOSNIKOW NA tODZI | SWIATLA
NA DLUGOSCI 70 M
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LEGENDA B O SKARBNIKU + DZWIEK Z GLOSNIKOW NA £LODZI | SWIATEA
NA DLUGOSCI 70 M
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LEGENDA

——— oswietlenie aktywne led RGB typu wallwasher

oswietlenie gobo wyswietlajgce obraz
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