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DECYZJA nr 43/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz. 1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.23 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Damian Szulc
urodzony w dniu 12.11.1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowsj Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian SZULC
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéow RP
pod numerem: MA-2947.

Cztonek czynny od: 19-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2947-728Y-AF4A-4Y3Y-C324

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



SPIS TRESCI:
1. Opis projektu aranzacji ekspozycji, w gléwnej kluczowej sztolni dziedzicznej w
Zabrzu.

1.1. Opis ekspozycji Sztolnia Krdolowa Luiza

1.2. Opis multimediow, oswietlenie i nagto$nienia w strefach ekspozycyjnych

1.3. Specyfikacja techniczna elementéw Wyposazenia Ekspozycji, multimedidw i
naglo$nienia

2. Czes$¢ graficzna opracowania - prezentacja projektu z wizualizacjami



1.1. OPIS EKSPOZYCJI SZTOLNIA KROLOWA LUIZA

Wystawa stata na temat rewitalizacji Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu
zlokalizowana w budynku Portu Zimowego.

Sala ekspozycyjna o powierzchni 114 mkw. z wydzielong przestrzenig projekcji i siedziskami
dla 15 o0sdéb, zamkniecie naroznika $ciang z nadrukiem grafiki, w narozniku zlokalizowane
instalacje/rozdzielnie i serwery. W dalszej czesci sali zaprojektowany duzy multimedialny stét z
prezentacjg map i materiatdw merytorycznych oraz kiosk multimedialny. Jako dopetnienie aranzacji
zastosowane zostang nadruki wielkoformatowe na tapetach, plansze graficzne z nadrukiem zdje¢,
podswietlone oswietleniem ekspozycyjnym szynowym. Tresci ekspozycji — zarowno drukowane, jak i
umieszczone w aplikacjach dostepne bedg w jezyku polskim i angielskim. Do wykonawcy nalezec
bedzie redakcja tresci polskich oraz ttumaczenie ich na jezyk angielski.

Celem stworzenia ekspozycji jest pokazanie historii rewitalizacji Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz
obiektédw naziemnych nalezgcych do dawnej Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, a tym samym zwrdcenie uwagi,
jak skomplikowanym i dtugotrwatym przedsiewzieciem byt proces rewitalizacji. Tak jak przed wiekami drgzono
sztolnie sitg rak, tak jej udostepnienie w duzej mierze nastepowato réwniez poprzez prace ludzi i sitg ludzkich
rak.

Grupe docelowg stanowig osoby odwiedzajgce Sztolnie — turysci indywidualni oraz grupy zorganizowane, w

roznym wieku.

ELEMENTY EKSPOZYCII

Elementy multimedialne

Projekcja

Kilkuminutowe, zapetlone filmy prezentujgce historie Sztolni i prace w Sztolni, wyswietlane na duzym
ekranie, przed ktérym umieszczone bedg siedziska. Informacje przekazywane w filmach stuzy¢ beda
jako wprowadzenie badz utrwalenie wiedzy przekazywanej podczas wycieczki.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezat wybdr wraz z Zamawiajgcym fragmentéw filmow, dostarczonych przez
Inwestora. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezat montaz wybranych fragmentéw, umiejscowienie napisow, aby
widzowie wiedzieli czego dotyczy dany fragment (np. odnalezienie todzi w sztolni, [data]). Maksymalny czas
projekcji wszystkich filméw bedzie wynosit 20 min.

Dodatkowo dla grup rozpoczynajgcych zwiedzanie w tzw. porcie zimowym bedzie mozliwos¢ wyswietlenia juz

gotowego filmu dostarczonego przez Inwestora.



Stét multimedialny

W obudowanym monitorze dotykowym znajda sie dwie, potgczone ekranem gtéwnym (ekranem
wyboru) aplikacje:

- mapa MGW

- wirtualny suwak

Mapa MGW

Na ekranie gtéwnym aplikacji znajdzie sie mapa MGW oraz zdjecia. Klikniecie zdjecia bedzie
skutkowato jego powiekszeniem i wysSwietleniem wraz z dodatkowymi informacjami oraz
jednoczesnym zaznaczeniem punktu lokalizujgcego miejsce, w ktorym zdjecie byto wykonane na

mapie MGW. Maksymalna liczba zdjeé: 200.

Wirtualny suwak umieszczony bedzie niedaleko szerszej krawedzi monitora, natomiast w centralnej
jego czesci znajdzie sie rozrysowany w formie rzutu aksonometrycznego plan sztolni. Zwiedzajgcy
beda mogli przesuwac po osi suwakiem, na ktérej umieszczonych zostanie kilka dat kluczowych dla
historii sztolni. Przesuwanie suwakiem umozliwi wybdr dat. Wybdr daty spowoduje wyswietlenie sie
odpowiedniej tresci w centralnej czesci stotu. Tres¢ skfadaé sie bedzie z czesci opisowej oraz
elementdéw rysunkowych, ktére bedga sie naktadaé i animowac na rzucie.

Przyktadowe daty zwigzane sg z datami rewitalizacji sztolni umieszczone na osi z suwakiem:

- budowa sztolni

- zasypanie sztolni

- pierwsze przejscia

- udroznienie szybow

- postep robot

- otwarcie trasy

Kiosk multimedialny

Monitor dotykowy 32 cale. Infokiosk bedzie narzedziem do prezentacji zasobdéw Inwestora z bazy
zdjec i filmoéw zrobionych w trakcie rewitalizacji. Zdjecia podzielone beda na kategorie (np. trasa
podziemna i naziemna). Zwiedzajacy z poziomu ekranu gtéwnego bedg wybiera¢ kategorie, a w
nastepnej kolejnosci powieksza¢ zdjecia dodane do aplikacji w formie kafelkéw. Aplikacja musi by¢
wyposazona w player umozliwiajacy wyswietlanie filméw. Cata baza nie bedzie miata wiecej niz 500

zdjec.



Zdjecia pozyskane od Inwestora, do zadan wykonawcy bedzie nalezata obrébka zdjeé, ttumaczenie
podpiséw.
Aplikacja musi by¢ oparta o CMS — co pozwoli rozbudowywac i dodawac zdjecia np. z otwarcia sztolni

21 kwietnia 2018 r.

Elementy graficzne i scenograficzne

Zdjecia

Przewiduje sie prezentacje 23 montowanych na dystansach zdjec¢. Zdjecia bedg wkomponowane, razem z
dwujezycznymi podpisami w prostokaty o wymiarach 100x70 cm kazdy. Beda to jedynie zdjecia z prac
rewitalizacyjnych w Sztolni. Miejsce (piwnica), jak i charakter i funkcje wystawy sprzyjajg pokazaniu jedynie
tematyki rewitalizacji Sztolni. Materiat ilustrujacy prace rewitalizacyjne w innych obiektach, gtéwnie w czesci
naziemnej, zostanie udostepniony w formie aplikacji w stole multimedialnym oraz w infokiosku.

Zdjecia zostang dostarczone przez Inwestora. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata: redakcja tresci polskich i
ttumaczenie na jezyk angielski, obrébka zdje¢ (dostarczonych przez Zamawiajgcego), sktad graficzny plansz,
druk i montaz w miejscu docelowym.

Referencje do kompozycji ekspozytora ze zdjeciem:

1
| BUDOWA SZYBU201ER. |

SHAFT CONSTRUCTION, |
YEAR 2016




Nadruki na tapetach

1. Ciekawostki
Sciany pomieszczenia wylozone zostang tapetami z nadrukami zawierajacymi informacje tekstowe i graficzne.
Na $cianach, na ktdrych prezentowane bedg zdjecia umieszczone zostang krétkie iinformacje / ciekawostki /

cytaty dot. sztolni, np.

e W trakcie realizacji usunieto ponad 20 000 ton zalegajgcego w Sztolni mutu, co odpowiada
ponad 800 000 petnym taczkom. Gdyby poustawiaé takg liczbe taczek jedna obok drugiej,
wytyczytyby one trase z Zabrza do Sopotu.

e Pracownicy udrazniajacy sztolnie w momencie najwiekszego postepu robét pokonywali
dziennie ok. 11 km z taczka

e  Odkryto dwie tédki.

Informacje zostang dostarczone przez Zamawiajacego. Ich redakcja oraz projekt nadruku wraz z

wykonaniem znajduja sie po stronie Wykonawcy.

2. Kalendarium

Na $cianie, przy ktérej umieszczony zostanie infokiosk znajdzie sie kalendarium.

Kalendarium bedzie miato forme osi czasu nadrukowanej na tapecie skomponowanej z mocowanymi na
dystansach informacjami i datami, umieszczonymi w odpowiednich miejscach w stosunku do osi,
nadrukowanymi na tabliczkach z pleksi/ dibondu mocowanych na dystansach do $ciany. Takie rozwigzanie
umozliwi aktualizacje kalendarium po otwarciu ekspozycji. Wymiary tabliczek: okoto 40 x 40 cm. Doktadny
ksztatt zostanie doprecyzowany na etapie projektu graficznego do druku po doborze docelowych informacji

prezentowanych na tabliczkach.



Przyktadowe kalendarium:

1953 Zamknieto Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i zasypano wylot przy ul.
Miarki

od 1999 Pierwsze nieformalne eksploracje

2008 Otrzymanie dofinansowania projektu pod nazwg , Europejski Osrodek Kultury
Technicznej i Turystyki Przemystowej”

2009 Odkopano zasypany szyb Carnall

2009 Pierwsze przejscie od Miarki do Carnalla

2012 Udrozniono zasypany szyb Wilhelmina

0d 2012 Rozpoczeto proces udrazniania Gtdwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Odkryto unikatowy, XIX-wieczny chodnik w pokfadzie wegla tgczacy Sztolnie z

Szybem Wilhelmina i wyrobiskami kopalni Krélowa Luiza przy ul. Sienkiewicza

21 marca 2013

Doszto do historycznego spotkania firm wydobywajgcych mut

2014/2015 Zbudowano diagonale transportowa, prowadzgcg od niecki parkingowej przy
szybie ,,Carnall” do poziomu 40 m
przy ul. K. Miarki. Niecka, wraz z nabrzezem portowym, zostata wykonana na
przetomie 2015 i 2016 roku

Czerwiec 2016 | Ponowne udostepniono zrewitalizowane wyrobiska kopalni Krélowa Luiza wraz z
Parkiem 12C

29.09.2017 Otwarto trase ,,Podziemna podréz w czasie”

21.04.2018 Otwarto zabrzanski odcinek Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Informacje zostang dostarczone przez Zamawiajgcego. Ich redakcja oraz projekt nadruku wraz

wykonaniem znajdujg sie po stronie Wykonawcy.
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Zewnetrzne plansze graficzne przedstawiajace droge wegla.

Przewiduje sie prezentacje 8 montowanych na dystansach plansz graficznych. Plansze bedg wkomponowane,
razem z dwujezycznymi podpisami w prostokaty o wymiarach 150x150 cm (7 plansz), oraz 300 x 150 cm (1
plansza). Beda to jedynie zdjecia ze zbioréw inwestora poddane obrébce graficznej przez wykonawce. Miejsce
lokalizacji plansz — plansze mocowane na dystansach do $ciany betonowej zlokalizowanej na zewnatrz budynku.
Plansze mocowane na wysokosci 80 cm od ziemi, od dotu podswietlone reflektorami led.

Schemat rozmieszczenia plansz i o$wietlenia led:
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Zasilanie do plenerowego oswietlenia led prowadzone wzdtuz istniejgcego kraweznika w ochronnej listwie.
Miejsce podtgczenia zasilania zostanie wskazane przez inwestora w trakcie realizacji.

Zdjecia zostang dostarczone przez Inwestora. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata: redakcja tresci polskich i
ttumaczenie na jezyk angielski, obrébka zdje¢ (dostarczonych przez Zamawiajacego), sktad graficzny plansz,
druk i montaz w miejscu docelowym.

Referencje do kompozycji ekspozytora ze zdjeciem:

KANAK SZTOLNIOWY

THE DRIP CHANNEL
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Wystawa zostata zaprojektowana dla petnienia dwéch podstawowych rol:

a)

b)

element uzupetniajacy dotyczacy trasy turystycznej opartej o zachowane podziemne
wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz obiekty naziemne dawnej Kopalni
Krélowa Luiza (zwiedzanie na trasie Szyb Carnall — wylot Sztolni lub Szyb Wilhelmina — wylot
Sztolni)

Zwiedzanie wystawy w ramach trasy turystycznej przeznaczone jest dla zorganizowanych grup
wycieczkowych, ktére beda konczy¢ zwiedzanie w porcie przy ul. K. Miarki. W zaleznosci od
pogody przewiduje sie mozliwosé, iz w trakcie niesprzyjajacych warunkéw pogodowych
turysci bedg wysiada¢ w tzw. porcie zimowym. Wdéwczas bedg udawac sie do wyjscia
przechodzac przez przestrzen ekspozycyjng. Podczas dogodnych warunkéw pogodowych, gdy
turysci beda opuszcza¢ tfodzie w tzw. porcie letnim (tj. na zewnatrz), dostep do wystawy
bedzie mozliwy poprzez drzwi fgczgce wystawe z powierzchnig portu.

Nie przewiduje sie specjalnego zwiedzania wystawy z przewodnikiem. Wystawa jest
pomyslana jako ekspozycja, ktérg mozna samodzielnie zwiedzaé.

element wprowadzajgcy dotyczacy trasy turystycznej opartej o zachowane podziemne
wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz obiekty naziemne dawnej Kopalni
Krélowa Luiza (zwiedzanie na trasie wylot Sztolni — Szyb Carnall lub wylot Sztolni - Szyb

Wilhelmina)



Zwiedzanie wystawy w ramach trasy turystycznej przeznaczone jest dla zorganizowanych grup
wycieczkowych, ktére bedg rozpoczynaé zwiedzanie od wylotu Sztolni wchodzac do todzi w
tzw. porcie zimowym (jesli bedg panowac niekorzystne warunki atmosferyczne).
Nie przewiduje sie specjalnego zwiedzania wystawy z przewodnikiem. Wystawa jest
pomyslana jako ekspozycja, ktérg mozna samodzielnie zwiedza¢. Dodatkowo architektoniczne
rozwigzania pomieszczenia oraz jego wyposazenie pozwolg na ewentualne wykorzystywanie
wystawy dla celdw regulacji ruchu turystycznego w przypadku problemoéw z koordynacjg
ruchu todziami przy zwiedzaniu Sztolni.
Wystawa, ze wzgledu na owg podwdjng role, zostata tak zbudowana, by turysta zwiedzajgcy mogt
zobaczy¢ zdjecia przyblizajgce proces rewitalizacji, warunki panujgce w sztolni przed jej
udostepnieniem oraz aby odwiedzajgcym uswiadomi¢ rdinice pomiedzy ,przed” i ,po”
przeprowadzonych pracach.
Wszystkie elementy wystawy (teksty, prezentacje multimedialne, filmy) bedg wykonane w 2 wersjach

jezykowych: j. polskim, angielskim. W tych jezykach bedg wykonane takze podpisy zdjec.

EKSPOZYCJA PLENEROWA, STALA

Na $cianach budynku przy ul. Miarki prezentowana bedzie ekspozycja plenerowa ,Droga Wegla”.
Wystawa sktadal sie bedzie z jednej planszy wprowadzajacej, o wymiarze 150x300 cm oraz siedmiu
plansz prezentujgcych archiwalne zdjecia, o wymiarach 150x150 cm. Do zadan Wykonawcy bedzie
nalezata: redakcja tresci polskich i ttumaczenie na jezyk angielski, obrébka zdje¢ archiwalnych
(dostarczonych przez Zamawiajgcego), sktad graficzny plansz, druk i montaz w miejscu docelowym.

Plansze od dotu podswietlone reflektorami led.

ORGANIZACJA ZWIEDZANIA
1. Ruch zwiedzajgcych
Sprzyjajgce warunki pogodowe
e Kierunek zwiedzania: szyb Carnall (ul. Wolnosci 410) / Kopalnia Krélowa Luiza (ul.
Sienkiewicza 43) — wylot Sztolni (ul. Miarki 8): Zwiedzajacy rozpoczynajg zwiedzenie od szybu
Carnall lub od szybu Wilhelmina. Po przeptynieciu odcinka wodnego todziami wysiadajg na
zewnatrz w tzw. porcie letnim. Przewodnik informuje o mozliwosci zwiedzania wystawy.
Dostep jest mozliwy od strony budynku (zejscie klatkg schodowa) oraz z zewnatrz przez
drzwi. Nie przewiduje sie specjalnego zwiedzania wystawy z przewodnikiem. Wystawa jest

pomyslana jako ekspozycja, ktérg mozina samodzielnie zwiedzaé. Dostep do czesci, gdzie



wsiada sie do tédek (tzw. port zimowy) bedzie niemozliwy ze wzgledu na tame odgradzajacg
port od wystawy.

Kierunek zwiedzania: wylot Sztolni — szyb Carnall / szyb Wilhelmina: Zwiedzajgcy
rozpoczynajacy zwiedzanie przy ul. Miarki. Goscie kierujg sie w pierwszej kolejnosci do kasy
muzeum, znajdujgcej sie na parterze budynku. Po nabyciu biletéw badz optaceniu rezerwacji
— jesli zwiedzanie nie nastepuje natychmiast — zostajg zaproszeni do przestrzeni
ekspozycyjnej. Mogg réwniez skorzystaé z przestrzeni tzw. portu letniego, gdzie beda

bezposrednio wsiadac do tddek, udajac sie na zwiedzanie Sztolni z przewodnikiem.

Niesprzyjajace warunki pogodowe

Kierunek zwiedzania: szyb Carnall/ szyb Sienkiewicza — wylot Sztolni: Zwiedzajgcy
rozpoczynajg zwiedzenie od szybu Carnall lub od szybu Wilhelmina. Po przeptynieciu odcinka
wodnego todziami wysiadajg w tzw. porcie zimowym. Przewodnik informuje o mozliwosci
zwiedzania wystawy. Zwiedzajacy przechodzg przez wystawe. Osoby zainteresowane moga
pozostaé na ekspozycji zapoznajac sie z prezentowanymi tam tresciami.

Kierunek zwiedzania: wylot Sztolni — szyb Carnall / szyb Wilhelmina: Zwiedzajgcy
rozpoczynajacy zwiedzanie przy ul. Miarki: Goscie kierujg sie w pierwszej kolejnosci do kasy
muzeum, znajdujgcej sie na parterze budynku. Po nabyciu biletéw badz optaceniu rezerwacji
— jesli zwiedzanie nie nastepuje natychmiast — zostajg zaproszeni do przestrzeni
ekspozycyjnej, w ktérej pozostajg do momentu rozpoczecia zwiedzania, mogac swobodnie
eksplorowac przestrzen wystawy. Dalsze zwiedzanie Sztolni odbywa sie pod nadzorem

przewodnika.

Osoby niepetnosprawne

Obiekt jest przystosowany do zwiedzania przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich dzieki

windzie umozliwiajgcej dojazd na kazdg kondygnacje budynku. Aranzacja sali zostata zaprojektowana

w sposAb nie tworzgcy barier architektonicznych utrudniajgcych poruszanie sie.

Goscie obcojezyczni

Tresci wszystkich stanowisk dostepne bedg rowniez w jezyku angielskim. Ttumaczenia dostosowano

do form prezentacji:

— zdjecia — ttumaczenia podpiséw zdjec¢ sgsiadujgcych z opisami polskimi,



— prezentacje filmowe — wersja angielska uruchamiana jest poprzez wigczenie przycisku
opatrzonego symbolem EN,
— tresci multimedialne — zmiana wersji jezykowej dostepna jest w interfejsach poszczegdlnych

aplikacji.

Obstuga placéwki — personel i przewodnicy

Zaktada sie minimalny personel w postaci:

— osoby przebywajgcej na state w kasie muzeum oraz punkcie informacji, informujgcej o mozliwosci
zwiedzania wystawy w czasie oczekiwania na rozpoczecie sie wycieczki,

— przewodnika, ktéry konczac zwiedzanie informuje o mozliwosci zwiedzania ekspozycji.

Ponadto konieczne jest zapewnienie dodatkowego personelu sprzgtajgcego i gospodarczego.



1.2. OPIS MULTIMEDIOW, OSWIETLENIE 1 NAGLOSNIENIA W
STREFACH EKSPOZYCYINYCH

Na ekspozycji trasy planowane jest uzycie rdoznego typu urzadzen multimedialnych.
Podstawowymi urzgdzeniami wyswietlajgcymi beda projektory multimedialne oraz monitory. Do
zapewnienia odpowiednich wrazen wizualnych niezbedne bedzie wykorzystanie urzadzen
profesjonalnych i dedykowanych do zastosowan muzealnych. Urzadzenia te bedg miaty dostosowang
jasnos¢ i rozdzielczo$¢ do uwarunkowan panujgcych w obiekcie. W stanowiskach w ktérych
wymagana jest zabudowa monitora, przewidziane jest zastosowanie monitoréw typu open frame. Do
odtworzenia materiatu audio/wideo zostang zastosowane dedykowane odtwarzacze multimedialne.
W stanowiskach w ktérych bedzie wymagana interakcja za posrednictwem dotyku badz czujnikow,
przewiduje sie zastosowanie komputeréw klasy PC w obudowie umozliwiajgcej instalacje w
miejscach tatwo dostepnych dla obstugi, a zarazem niedostepne dla zwiedzajgcych. W przestrzeni w
ktdrej przewidziana jest emisja audio, zostang zainstalowane kolumny $cienne audio w technologii
100V. W pomieszczeniu technicznym zostang zainstalowane niezbedne elementy takie jak:

odtwarzacze, wzmacniacze.

Warunkoéw pracy:

- wilgotnos$¢ 80 —94%

-temperatura w catym okresie od +11 do +18 C.

-szczelno$¢ min. IP54

-spadek napiecia do 10%

- kazda instalacja moze by¢ uruchamiana nawet co 5-10 minut przez caty dzien

UWAGA: wszelkie precyzyjne parametry mozna dobra¢ w widetkach +- 10% rdznicy od
podanej wartosci.



Budynek — port zimowy:

1. Projektor multimedialny z komputerem sterujacym (potaczenie projektora z recepcja na parterze)

System wyswietlania 3LCD

Rozdzielczos¢ optyczna: 1920x1200

Min jasnos¢: 4000ANSI Im

Regulacja elektryczna zoom i focus

Obiekty o wspdtczynnniu projekcji z przedziatem 1,39:1 do 2,23:1
Lens Shift pion —5%, +60%

Less shift poziom +/-32%

Zrédto $wiatta Dioda laserowa

Waga maks 17 kg

Obudowa projektora — w systemie szczelnosci IP 65, wymiary obudowy nalezy dostosowa¢ do wymiaréw
projektora.

2. System gtosnikow wspoétgrajacych z projekcja
Gtosnik basowy
Gtosnikowa 3-drozna,
Min.. Moc maksymalna 1500 W
RMS Power 750 W
Impedancja 8 Q
Czuto$¢ (1W/1m)105dB
Cisnienie akustyczne (maks. W / 1m) 134 dB

2x kolumny:

Typ gtosnika 2-drozny
Max. Moc 100 W
RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1 W / 1 m) 87 dBStopien ochrony IP55
Z Wodoodporne ztgcze AWX-5

Wzmacniacz miksujacy:

Dwustrefowy wzmacniacz miksujacy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezalezna korekcja barwy dla
kazdej ze stref. Mozliwos$¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla subwoofera aktywnego (wbudowana
zwrotnica).



3. Stét multimedialny (monitor dotykowy okoto 55 cali i komputer sterujacy)

Monitor dotykowy 55”:

Przekatna ekranu 55”

Format obrazu 16:9

Panel IPSLED,

Rozdzielczos¢ HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)
Jasno$¢ min. 420 cd/m? z panelem dotykowym
Technologia dotykowa pojemnosciowa

llo$¢ punktéw dotykowych 12

Grubos$é szkta 5 mm

Twardosé szkta 6H min.
komputer sterujacy
Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark
Pamie¢c RAM 8 GB
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50 [mm)]
Dysk twardy min. 128 GB SSD M.2
tacznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50 [mm)]

Mozliwo$¢ montazu na Scianie na uchwycie VESA
System operacyjny: np. windows 10pro lub réwnowazny

Wysokos¢ okoto 35 mm
Szeroko$¢ okoto 115 mm
Gtebokos$¢ okoto 110 mm
Waga okoto 0,5 kg

4. Oswietlenie ekspozycyjne na szynach w catym pomieszczeniu

Dane techniczne

Materiat klosza: Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbtysnik: Matowy

Zrédto $wiatta: LED

Napiecie znamionowe: 230V
Wspétczynnik mocy: 0,96

Kolor: Czarny

Model obracany

Barwa $wiatfa: Biata

Rozsyt swiatta: DI

Klasa oprawy: |

Stopien ochrony (IP): IP20

Wymiary okoto: 117mm x 85mm x 107mm




5. Kiosk multimedialny (monitor dotykowy 32 cale i komputer nim sterujacy)

Monitor dotykowy okoto 32”

Przekatna ekranu 31.5"

Format obrazu 16:9

Panel AMVAS3 Edge LED

Rozdzielczos¢ Full HD 1080p, 1920 x 1080
Jasno$¢ min. 425 cd/m? z panelem dotykowym
Czas reakcji 8ms

Technologia dotykowa pojemnosciowa (
llos¢ punktow dotykowych 10
Twardosc szkta 8H min.
komputer sterujacy
Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark

Pamie¢ RAM 8 GB

Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50 [mm]
Dysk twardy  min. 128 GB SSD M.2

tacznosd Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

LAN 10/100/1000 Mbps

Mozliwos$¢é montazu na scianie na uchwycie VESA
System operacyjny: np. windows 10pro lub réownowazny

Wysokos¢ okoto 35mm
Szeroko$¢ okoto 115 mm
Gtebokos¢ okoto 110 mm
Waga okoto 0,5 kg
6 oswietlenie plenerowe plansz graficznych
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MODUtOW LED 3000K 230V 1285Im 15.8W CRI 90
Oceniony strumien $wietlny oprawy: 1032Im
Znamionowa moc wejsciowa: 17,7W

Skutecznos¢ oprawy: 58 Im / W

Statecznik elektroniczny 220 + 240 V 0/50 / 60Hz
IP 65

Kat Swiecenia 29 stopni



1.3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA EKSPOZYCJI

L.P

OPIS ELEMENTU

WYMIARY

1LOSC

EKSPOZYCJA ZIMOWY PORT
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siedziska w strefie projekcji

Siedzisko w postaci tawki, o wysokosci 50 cm, szerokosci 50 cm dtugosci od okoto
225 do okoto 88 cm. Siedziska taczone w 6 rzeddéw z zachowang odlegtoscia
pomiedzy rzedami 60 cm. tawki na konstrukcji stalowej z profili kwadratowych,
obtozone zaimpregnowang ptyta mdf w okleinie imitujacej kamien w kolorze
czarnym. Krawedzie tawek zaoblone.

15
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projektor z obudowg IP 65

System wyswietlania 3LCD

Rozdzielczos¢ optyczna: 1920x1200

Min jasnos¢: 4000ANSI Im

Regulacja elektryczna zoom i focus

Obiekty o wspdtczynnniu projekcji z przedziatem 1,39:1 do 2,23:1
Lens Shift pion —5%, +60%

Less shift poziom +/-32%

Zrédto $wiatta Dioda laserowa

Waga maks 17 kg

Obudowa projektora — w systemie szczelnosci IP 65, wymiary obudowy
nalezy dostosowa¢ do wymiaréw projektora.
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produkcja kontentu wyswietlanego przez projektor

Kilkuminutowe, zapetlone filmy prezentujace historie Sztolni i prace w Sztolni,
wyswietlane na duzym ekranie, przed ktérym umieszczone beda siedziska.
Informacje przekazywane w filmach stuzy¢ bedg jako wprowadzenie badz
utrwalenie wiedzy przekazywanej podczas wycieczki.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezat wybdr wraz z Zamawiajgcym fragmentow
filmow, dostarczonych przez Inwestora. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezat
montaz wybranych fragmentéw, umiejscowienie napiséw, aby widzowie wiedzieli
czego dotyczy dany fragment (np. odnalezienie fodzi w sztolni, [data]). Maksymalny
czas projekcji wszystkich filmoéw bedzie wynosit 20 min.

Dodatkowo dla grup rozpoczynajgcych zwiedzanie w tzw. porcie zimowym bedzie
mozliwos¢ wyswietlenia juz gotowego filmu dostarczonego przez Inwestora..
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ekran projekcyjny 146 x 260 cm
Ekran projekcyjny w stalowej ramie malowanej proszkowo na kolor czarny. Ekran
mocowany do Sciany na wysokosci 110 cm od podtogi pomieszczenia.

146 x 260 cm
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komputer sterujacy z obudowg IP 65
Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark
Pamie¢ RAM 8 GB




Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50

[mm]
Dysk twardy min. 128 GB SSD M.2
tacznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

LAN 10/100/1000 Mbps

Mozliwo$¢ montazu na $cianie na uchwycie VESA
System operacyjny: np. windows 10pro lub réwnowazny

44

st6t multimedialny z komputerem i obudowa
Obudowa stotu:
Korpus: konstrukcja stalowa, obudowana blacha w kolorze miedzi w odcieniu
bragzowym, stylizowana na stara blache zmatowiong. W srodku korpusu nalezy
przewidziec¢ kieszen na komputer obstugujgcy monitor. W miejscu lokalizacji
kieszeni na komputer nalezy zapewni¢ otwory w obudowie w celu wentylacji. W
Srodku korpusu umieszczony jest kabel zasilajgcy monitor i komputer. Wymiary
obudowy nalezy dostosowaé do wymiaréw dobranego monitora dotykowego.
Obudowe nalezy wykonaé w taki sposéb, aby wszelkie tgczenia elementow byty
ukryte pod obudowa z blachy miedzianej. Wymiary: 152,4 cm x 99,5 cm, h =80 cm.
Korpus nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby zabezpieczyé umieszczony w nim
monitor i komputer przed wilgocia panujaca w pomieszczeniu
Komputer sterujacy
Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark

Pamie¢ RAM 8 GB

Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50

[mm]
Dysk twardy  min. 128 GB SSD M.2
tacznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

LAN 10/100/1000 Mbps

Mozliwo$¢ montazu na $cianie na uchwycie VESA
System operacyjny: np. windows 10pro lub réwnowazny

Monitor dotykowy 55”:
Przekatna ekranu 55”

Format obrazu 16:9

Panel IPS LED,

Rozdzielczos¢ HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)
Jasno$é min. 420 cd/m? z panelem dotykowym
Technologia dotykowa pojemnosciowa

llo$¢ punktéw dotykowych 12

Grubos¢ szkta 5 mm

Twardosé szkta 6H min.

152,4 cm x
99,5cm, h=
80 cm.
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aplikacja w stole multimedialnym,

programowanie wraz z projektem aplikacji, napisaniem i redakcja tresci, doborem i
pozyskaniem materiatow wizualnych, licencje, ttumaczenia 2 jezyki

W obudowanym monitorze dotykowym znajdg sie dwie, potgczone ekranem
gtéwnym (ekranem wyboru) aplikacje:

- mapa MGW

- wirtualny suwak

Mapa MGW

Na ekranie gtéwnym aplikacji znajdzie sie mapa MGW oraz zdjecia. Klikniecie
zdjecia bedzie skutkowato jego powiekszeniem i wyswietleniem wraz z
dodatkowymi informacjami oraz jednoczesnym zaznaczeniem punktu




lokalizujgcego miejsce, w ktorym zdjecie byto wykonane na mapie MGW.
Maksymalna liczba zdje¢: 200.

Wirtualny suwak umieszczony bedzie niedaleko szerszej krawedzi monitora,
natomiast w centralnej jego czesci znajdzie sie rozrysowany w formie rzutu
aksonometrycznego plan sztolni. Zwiedzajacy beda mogli przesuwac po osi
suwakiem, na ktdérej umieszczonych zostanie kilka dat kluczowych dla historii
sztolni. Przesuwanie suwakiem umozliwi wybor dat. Wybor daty spowoduje
wyswietlenie sie odpowiedniej tresci w centralnej czesci stotu. Tres¢ sktadac sie
bedzie z czesci opisowej oraz elementéw rysunkowych, ktére bedg sie naktadac i
animowad na rzucie.

Przyktadowe daty zwigzane sg z datami rewitalizacji sztolni umieszczone na osi z
suwakiem:

- budowa sztolni

- zasypanie sztolni

- pierwsze przejscia

- udroznienie szybow

- postep robot

- otwarcie trasy
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kiosk multimedialny z obudowa
Obudowa kiosku:
Korpus: konstrukcja stalowa, obudowana blacha w kolorze miedzi w odcieniu
brazowym, stylizowana na stara blache zmatowiong. W srodku korpusu nalezy
przewidziec kieszen na komputer obstugujgcy monitor. W miejscu lokalizacji
kieszeni na komputer nalezy zapewni¢ otwory w obudowie w celu wentylacji. W
Srodku korpusu umieszczony jest kabel zasilajgcy monitor i komputer. Wymiary
obudowy nalezy dostosowac¢ do wymiaréw dobranego monitora dotykowego, a
grubosci korpusu — do szerokosci dobranego komputera i monitora. Obudowe
nalezy wykonac w taki sposdb, aby wszelkie faczenia elementdéw byty ukryte pod
obudowa z blachy miedzianej. Wymiary: 54 cm x 51 cm, h = 144,7 cm.
Korpus nalezy wykonaé w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ umieszczony w nim
monitor i komputer przed wilgocia panujacg w pomieszczeniu.
komputer sterujacy

Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark

Pamie¢c RAM 8 GB
Obudowa przemystowa o wymiarach nie przekraczajgcych 120x120x50

[mm]
Dysk twardy  min. 128 GB SSD M.2
tacznosd Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

LAN 10/100/1000 Mbps

Monitor dotykowy

Przekatna ekranu 31.5"
Format obrazu 16:9
Panel AMVAS3 Edge LED

Rozdzielczos¢ Full HD 1080p, 1920 x 1080
Jasno$¢ min. 425 cd/m? z panelem dotykowym
Czas reakcji 8ms

Technologia dotykowa pojemnosciowa (
llos¢ punktow dotykowych 10
Twardos¢ szkta 8H min.

54 cm x 51
cm, h=144,7
cm.
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aplikacja w kiosku multimedialnym,

programowanie wraz z projektem aplikacji, napisaniem i redakcja tresci, doborem i
pozyskaniem materiatow wizualnych, licencje, ttumaczenia 2 jezyki

Infokiosk bedzie narzedziem do prezentacji zasobdw Inwestora z bazy zdjec i
filméw zrobionych w trakcie rewitalizacji. Zdjecia podzielone bedg na kategorie (np.




trasa podziemna i naziemna). Zwiedzajacy z poziomu ekranu gtéwnego beda
wybierac kategorie, a w nastepnej kolejnosci powieksza¢ zdjecia dodane do

aplikacji w formie kafelkdéw. Aplikacja musi by¢ wyposazona w player umozliwiajgcy

wyswietlanie filmow. Cata baza nie bedzie miata wiecej niz 500 zdjec.

Zdjecia pozyskane od Inwestora, do zadan wykonawcy bedzie nalezata obrébka

zdjec¢, ttumaczenie podpisow.

Aplikacja musi by¢ oparta o CMS — co pozwoli rozbudowywacé i dodawac zdjecia np.

z otwarcia sztolni 21 kwietnia 2018 r.
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plansz z systemem mocowan.
Plansze graficzne wykonanie z dibondu o wymiarach 100 x 70 cm. Plansze z
systemem mocowan bezposrednio do Sciany.

100 x 70 cm

23
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gtosniki ze wzmacniaczem
Gtosnik basowy
Gtosnikowa 3-drozna,
Min.. Moc maksymalna 1500 W
RMS Power 750 W
Impedancja 8 Q
Czutoé¢ (1 W /1 m) 105 dB
Cisnienie akustyczne (maks. W/ 1m) 134 dB

2x kolumny:

Typ gtosnika 2-drozny
Max. Moc 100 W
RMS Power 50 W
Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1 W/ 1 m) 87 dBStopien ochrony IP55
Z Wodoodporne ztgcze AWX-5

Wzmacniacz miksujgcy:

Dwustrefowy wzmacniacz miksujacy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA.

Niezalezna korekcja barwy dla kazdej ze stref. Mozliwos¢ pracy w 8 Ohm,
niezalezne wyjscie dla subwoofera aktywnego (wbudowana zwrotnica).




oswietlenie ekspozycyjne punktowe szynowe z szynami
Szynoprzewod 3-faz Kwadratowy 1m

Dane techniczne

Zasilanie: 230V AC

Materiat klosza: Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbtysnik: Matowy

Zrédto $wiatta: LED

Napiecie znamionowe: 230 V

Wsp6tczynnik mocy: 0,96

Kolor: Czarny

Model obracany

Barwa $wiatta: Biata

Rozsyt swiatta: DI

Klasa oprawy: |

Stopien ochrony (IP): IP20

Wymiary okoto: 117mm x 85mm x 107mm

50 28
elementy graficzne na pleksi mocowane na dystansach - o$ czasu

51 | Elementy graficzne — nadruk na ptytach pleksi o wymiarach okoto 40 x 40 cm, 15
mocowany na dystansach do Sciany.
plansze plenerowe z systemem mocowan
Wykonane z dibadu, nadruk na catej powierzchni planszy. Plansza zagieta na

52 | krawedziach — 3 cm zagiecia Plansz mocowana do $ciany betonowej na wysokosci 8
80 cm od podtoza. Wymiary: 150x150 cm (7 plansz), oraz 300 x 150 cm (1 plansza)
Plansze od dotu podswietlone reflektorami led.
podtoga z paneli winylowych [mkw]
Specyfikacja podtogi:

53 Trudnopalnosé: EN ISO 13501-Klasa Bfl - S1 120

Antyposlizgowos¢: DIN 51130 - R10
Klasa Scieralnosci: EN 649 Grupa T
Antyelektrostatyczno$¢: EN 1815
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tapeta z nadrukiem grafik klejona na sciane pomieszczenia [mkw].
Elementy graficzne w postaci infografik i osi czasu. Drukowane na tapecie
winylowej, mocowane bezposrednio do $ciany pomieszczenia.

20
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oswietlenie plenerowe plansz graficznych

80

21155

90

90

80
[®

MODULOW LED 3000K 230V 1285Im 15.8W CRI 90
Oceniony strumien swietlny oprawy: 1032Im
Znamionowa moc wejsciowa: 17,7W

Skutecznos$¢ oprawy: 58 Im / W

Statecznik elektroniczny 220 + 240 V 0/50 / 60Hz
IP 65

Kat swiecenia 29 stopni




2. CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA - PREZENTACJA PROJEKTU Z
WIZUALIZACJAMI

SPIS RYSUNKOW

Rys A1
Rys A2

Rys A3

Rys Ad

Rys A5

Rys A6
Rys A7
Rys A8
Rys A9
Rys A10
Rys A11
Rys A12
Rys A13
Rys A14

EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA - RZUT SKALA 1:100
EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA — KLADY SCIAN

SKALA 1:100
EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA - STOL MULTIMEDIALNY
SKALA 1:25
EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA — KIOSK MULTIMEDIALNY
SKALA 1:25
EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA — KIOSK MULTIMEDIALNY
SKALA 1:25
WIZUALIZACJE SKALA -
WIZUALIZACJE SKALA -
WIZUALIZACJE SKALA -
PRZYKLADY GRAFIK SKALA -
PRZYKLADY GRAFIK SKALA -
PRZYKLADY GRAFIK SKALA -
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M1
M2
M3
M4

@ wYPUST W PODLODZE ZASILAJACY MULTIMEDIA

/7

PLANSZE Z GRAFIKAMI FORMATU B1

SIEDZISKA W PRZESTRZENI PROJEKCYJNEJ

STOt MULTIMEDIALNY Z MONITOREM DOTYKOWYM 55"
KIOSK MULTIMEDIALNY

PROJEKTOR

EKRAN PROJEKCYJNY 2,6 x 1,46 m

PROJEKTOR MOCOWANY DO SUFITU
OSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE SZYNOWE

GtOSNIKI TtA DZWIEKOWEGO

WYPUST W SUFICIE | NA SCIANIE POD SUFITEM
GNIAZDA ZASILAJACE MOCOWANE NA H=15cm

stolarka drzwiowa w kolorze zblizonym do RAL 7045

$ciana z ptyt GK mocowana na dystansie 30 cm od $ciany konstrukcyjnej

$ciana na catlg wysoko$¢ pomieszczenia, szpachlowana, malowana na kolor

zblizony do RAL 7045

odcinek sufitu akustycznego, obnizony do wysokosci 2,7 m na catej dlugo$ci pomieszczenia

o szeroko$ci okoto 88 cm

w catym pomieszczeniu sufitu akustycznego, na wysokosci 3,0 m
kolr sufitu - czarny

$ciany w catym pomieszczeniu malowana na kolor zblizony do RAL 7045

stolarka drzwiowa w kolorze zblizonym do RAL 7045

sposob przygotowania podiogi w pomieszczeniu pod montaz podtogi ekspozycyjnej:

wszelkie uszczerbki i odbarwienia $cian nalezy zastoni¢
warstwg zacieranego betonu architektonicznego

wylewka betonowa samopoziomujaca
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UL. KOMUNY PARYSKIE] 15D/6
63-400 WARSZAWA
Temat projekt ekspozycji i aranzacji wystawy i oswietlenia w Glownej  SKala
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:100
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA )
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 S,;t\?\;j'”m
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu data
Inwestor | ut. Jodtowej 59,
41-800 Zabrze 12.2017
Architektura| mgr inz. arch. Damian Szulc nr ewid.:
projektowat | upr. nr: 43/DSOKK/2017, MA-2947
Zespot mgr inz. arch. Agnieszka Bianka Szulc |¥%
autorski mgr inz. arch. Damian Szulc A1
EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA -RZUT
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E2 SIEDZISKA W PRZESTRZENI PROJEKCYJNEJ
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—=q{] PROJEKTOR MOCOWANY DO SUFITU
4 1 )
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zblizony do RAL 7045
M1
w catym pomieszczeniu sufitu element graficzny mocowany do
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215 do $ciany do Sciany do Sciany
=
o odcinek sufitu akustycznego, obnizony do
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Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu 1:100
SZTOLNIA KROLOWA LUIZA )
Adres 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408 S,;t\?\;j'”m
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41-800 Zabrze 12.2017
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monitor dotykowy 55"
przeznaczony do zabudowy

76.5

monitor dotykowy 55"

monitor dotykowy 55"

przeznaczony do zabudowy

99.5

przeznaczony do zabudowy

227,

/ 0 \ 95

66, 663

166,

PRZEKROJ

monitor dotykowy 55"

przeznaczony do zabudowy

AKSONOMETRIA

goérny korpus z blachy gr. ok 2mm
w kolorze brgzu miedzi

dolny korpus z blachy gr. ok 2mm
w kolorze brazu miedzi

boczna $cianka dolnej obudowy

z mozlwio$cig otwierania na ukrytych
zawiasach zabezpieczona zamkiem

monitor dotykowy 55"
przeznaczony do zabudowy

konstrukcja z zamknietych
profili stalowych

goérny korpus z blachy gr. ok 2mm
w kolorze brgzu miedzi

dolny korpus z blachy gr. ok 2mm
w kolorze brgzu miedzi

komputer sterujgcy monitorem
umieszczony w dolnej obudowie
stotu z mozliwo$cig rewizji
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Temat

projekt ekspozycji i aranzacji wystawy i o$wietlenia w Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

skala

1:25

Adres

SZTOLNIA KROLOWA LUIZA
41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 408

stadium
PW

Inwestor

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
Ul. Jodiowej 59,
41-800 Zabrze

data

12.2017

Architektura
projektowat

mgr inz. arch. Damian Szulc
upr. nr: 43/DSOKK/2017,

nr ewid.:
MA-2947

Zespot
autorski

mgr inz. arch. Agnieszka Bianka Szulc
mgr inz. arch. Damian Szulc

rys.

A3

EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA- STOL

MULTIMEDIALNY




PRZEKROJ OBUDOWY

Monitor dotykowy 32'
zabezpieczony przed kradziezg

Potka na komputer

wykonana z ptyty mdf

wymiar 52 x 36 cm (docinana na
miejscu)

mocowana bezposrednio do
stelaza

stelaz

Blacha (grubos¢ 2mm)

w kolorystyce miedzi w odcieniu
brazu, stylizowana na starg blache
zmatowiong

\

wyKonany ze stali

o nierdzewnej
Wzmocnienie

stelaza _
Mocowanie
do podtoza
Mocowanie P ‘
do podtoza
Komputer
obstugujacy
monitor
I
- |
I o4
[Ye] ~—

140

+19.8+

¢

77_7

ROZMIARY BLACH,
KTORYMI OBUDOWANY
JEST STELAZ

~

D

72.6
82,5
86,5

43 slg

53.9

771

94

OBUDOWA STANOWISKA MULTIMEDIALNEGO

Otwor _—
wentylacyjny

Otwor

doprzektadania
wtyczki elektycznej

94

741

70.3

140

1444

144.7
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UZUPELNIENIE

element A

X
o

139.5

19.3

i0oS¢ sztuk: 2

PODKONSTRUKCJA STELAZA

wykonana na stalowych
profilach 20 x 20 mm

element B

30
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EKSPOZYCJA SZTOLNIA KROLOWA LUIZA
WIZUALIZACJE

skala




'BUDOWA SZYBU 2016 R..

‘SHAFT CONSTRUCTION.
YEAR 2018
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SZTOLNIA

KROLOWA LUIZA

HISTORIA REWITALIZACJI
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SHAFT CONSTRUCTION,
YEAR 2016

63-400 WARSZAWA
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