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1. Ekspozycja wdarcia wody do wyrobisk

Stanowisko to ma w sposéb wrazeniowy demonstrowac wdarcie wody do wyrobisk kopalnianych. Przecinka przezna-
czona na ekspozycje zostanie obudowana balami lub deskami drewnianymi imitujgcymi chodnik gérniczy, od strony
widza zabudowana zostanie szybg “smartglass” oraz elementem scenograficznym imitujgcym budowe tamy wodnej.
Na koricu chodnika ma wyswietla¢ sie uskok tektoniczny. Po uruchomieniu guzika przez przewodnika widz ma odczuc
ogromne cisnienie wody przenikajacej przez gérotwor w kopalni np. przez szczeline uskoku tektonicznego. Zwiedzajacy
powinni poczu¢ odpowiednio wyrezyserowane zagrozenie — efekt osiggniety poprzez stopniowania napiecia w prezenta-
¢ji oraz dodatkowe elementy instalacji — pryskanie niewielkg iloscig wody, efekty dzwiekowe (hatas). Instalacja ,Wdarcie
sie wody do wyrobisk” zostanie stworzona z wykorzystaniem systemow: hydraulicznego, dzwiekowego i multimedial-
nego. Prezentacja z wykorzystaniem trzech projektoréw o réznych wspodtczynnikach projekcji. W gtebi zabudowany
ekran, na ktérym odbywa sie gtéwna czes¢ projekgji, imitujacy przodek chodnika. Ekran pokryty ciemno szarg matowa
emulsjg projekcyjna. Dodatkowo projekcja wykorzystuje spag oraz rozwigzanie zwane “smartglass”. Wykorzystanie tej
ostatniej technologii polega na projekdji tylnej na szybie bedacej przezroczysta po podaniu napiecia zasilajgcego oraz
matowgq przy braku zasilania. Projekcja odbywa sie w stanie zmatowienia szyby-ekranu. Instalacja prezentuje gwat-
towne wydobywanie sie wody z przodka z pekniecia skaty lub uskoku. Przodek zostaje uszkodzony. Wizualizowane
zostaje przemieszczanie sie wody po spagu w kierunku widza. Przygasa $wiatto w chodniku podkreslone elektrycznym
efektem dzwiekowym. Nastepuje uderzenie “wirtualnej fali” w szybe wyklejong folig, ktéra staje sie matowa i jest konty-
nuowana na niej projekcja. Na szybie wyswietlone zostaja rowniez pekniecia. Powinno to potegowac u widza wrazenia
wczesniejszej prezentacji. Widz bedzie obserwowat jak woda wypetnia korytarz i zmierza w jego kierunku (technologia
wykonania filmu: nagranie filmowe lub realistyczna animacja 3d). Projektory zamontowane beda w szczelnej obudowie
zabezpieczajacej sprzet multimedialny przed niekorzystnymi warunkami otoczenia. Dla spotegowania wrazenia, nad
stanowiskiem zostang zamontowane emitery bryzy wodnej oraz wentylatory, ktére spowoduja delikatne opryskanie
zwiedzajacych. Czes¢ instalacji stanowi¢ beda rowniez gtosniki (ze wzmocnionymi niskimi tonami) emitujace dzwiek
wdzierajacej sie wody, wywotujac lekkie drzenie otoczenia. W przestrzeni technicznej zlokalizowana bedzie rozdzielnica
o wymiarach 50x50x30 cm z zachowanym minimalnym dojsciem o szerokosci minimum 80 cm. Wejscie do przestrzeni
technicznej zastoniete bedzie scenograficznymi deskami z mozliwoscia otwierania na zawiasach, zamykane na ukryty

zamek. System nagto$nienia zabudowany w scenograficznej imitacji tamy wodnej.

1.1. Realizacja kontentu

taczny czas seansu wynosi¢ bedzie okoto 30-40 sekund. Projekcja przygotowana jako nagranie filmowe lub zaawanso-
wana grafika przestrzenna wykorzystujaca algorytmy symulacji fizycznej oraz fizyki ptynow. Oswietlenie sceny prezen-
tacji wspotgrajace z oswietleniem ambientowym chodnika podnoszace realizm. Wykonanie wykorzystujace ztudzenie

perspektywy i mappingu przestrzeni.



1.2. Sterowanie ekspozycjg wdarcie wody

Sterowanie stanowiskiem zostato podzielone na dwie fazy:

= ST — przygotowanie stanowiska

Dzieki potaczeniu z dyspozytornig istnieje mozliwos¢ wigczenia stanowiska recznie lub zgodnie z harmonogramem.
= uruchomienie komputera sterujgcego stanowiskiem

= uruchomienie projektorow

= uruchomienie prezentacji w trybie wyswietlania obrazu bazowego zapetlonego oczekujacego na zdarzenie S2)

= wigczony zostaje wzmacniacz audio

= wigczenie oswietlenia ambientowego

= S2 —uruchomienie stanowiska przez przewodnika

Przewodnik uruchamia prezentacje kiedy zwiedzajacy beda znajdowac sie przed stanowiskiem.
« komputer sterujacy stanowiskiem uruchamia film wdarcia wody i dzwiek

» komputer w odpowiedniej sekwencji czasu wyzwala sterownik bryzy wodnej.

» komputer wyzwala scene swietlna.

= komputer wyzwala sterownik szyby projekcyjnej.
Przetaczniki powinny uwzglednia¢ dwustronny ruch turystyczny w sztolni.
1.3. Specyfikacja techniczna

Wszystkie urzadzenia, ztgcza oraz trasy kablowe zabezpieczone przed niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska
w stopniu co najmniej IP65. Urzadzenia oraz rozwigzania informatyczne powinny by¢ odporne na nagfe utraty zasialnia.

Wykaz sprzetu:

projektor szerokokatny - 2 sztuki

rozdzielczo$¢ natywna przetwornika co najmniej 1280x800

system projekcji DLP lub 3xLCD

zrédto Swiatta led lub laser led

wspotczynnik projekcji co najmniej 0.5 (wyswietlenie obrazu o podstawie 4m z odlegtosci 2m)
jasnosc¢ co najmniej 3000 ANSI lumen

Cyfrowe wejscia sygnatowe DVI/HDMI

projektor o standardowym wspétczynniku projekgji - 1szt

rozdzielczos¢ natywna przetwornika co najmniej 1280x800

system projekcji DLP lub 3xLCD

Zrédto Swiatta led lub laser led

wspotczynnik projekcji co najmniej 1 (wyswietlenie obrazu o podstawie 4m z odlegtosci 4m)
jasnos¢ co najmniej 3000 ANSI lumen

Cyfrowe wejscia sygnatowe DVI/HDMI



Projektory zabudowane w dedykowanych obudowach spetniajgcych norme IP65

podzielnik sygnatu cyfrowego wizyjnego
Przetworzenie sygnatu wejsciowego DVI/HDMI na trzy fragmenty i trzy wyjscia DVI/HDMI
Rozdzielczo$¢ wejsciowa 5760x1080 (3x 1920x1080)

komputer sterujgcy z obudowa IP 65
Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark
Pamie¢ RAM 8 GB

Karta graficzna Liczba rdzeni CUDA 1536
4 GB GDDR5 Interfejs pamieci 256-bit
Dysk twardy 128 GB SSD

Wbudowana karta dzwiekowa
tacznos¢ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

LAN 10/100/1000 Mbps

Min 4 ztacza USB, w tym 2 USB3.0.

USB Type-C- 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

DGCin (wejscie zasilania) - 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt.
Maksymalny wymiar: 120x115x40 [mm])

Mozliwos¢ montazu na scianie na uchwycie VESA System operacyjny: np. windows 10pro lub rownowazny

ekran projekcyjny (zakonczenie chodnika)

Konstrukcja z katownikow stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, zabudowana ptytami laminatowymi lub PCV
przygotowanymi do pokrycia farbg projekcyjna.

Wymiary: szeroko$¢ 350cm, wysokos¢ 235cm

Specjalistyczna farba projekcyjna szara dwusktadnikowa o wyjatkowych wiasciwosciach ekranu wysoko-kontrastowego

np. Farba Projekcyjna Screen Goo High Contrast zestaw 2x2L

ekran projekcyjny szklany w technologii “smartglass” - inteligentne szkto
Technologia inteligentnego szkta LCD (tryb transparentny/nieprzezroczysty)
Zasilanie - 110V

Czestotliwos¢ — 50/60Hz

Natezenie pradu zasilania — 0.1 Amper / m2

Zuzycie pradu - 7 W/ m2

Czas reakdji < 1 sekundy

Tryb pracy — (on) transparentny / (off ) nieprzezroczysty

dedykowany zasilacz oraz sterownik dmx



wymiary ekranu okoto 3,3m x 1,5m ze wzgledu na konieczno$¢ wpasowania w zastang bryte obudowy chodnika (ko-
nieczne pobranie wymiaréw wykonawczych).

Powierzchnia aplikacji okoto 5 m2

w celu odciecia od warunkdw zewnetrznych zastosowanie laminatu szklanego z folig pomiedzy taflami szkta. Ze wzgle-
dow technologicznych (trudnosci w transporcie catej tafli szkta w wymiarach docelowych) podziat ekranu na trzy nie-

zalezne réwne pionowe fragmenty z mozliwie jak najmniejszymi dylatacjami.

ekran szklany zabudowany w konstrukgji ze stalowych katownikéw zabezpieczonych antykorozyjnie.

gtosniki ze wzmacniaczem

Glosnik Basowy:

Gfosnikowa 3-drozna, wysokowydajna szafa gtosnikowa Mo: RMS 750 W
Impedancja 8 Q

Czuto$¢ (1 W/ 1 m) 105 dB

Cisnienie akustyczne (maks. W/ 1m) 134 dB

Stopien ochrony obudowy min: IP54

/facza 2 x 8-pinowe zigcze zgodne ze Speakon

Pasmo przenoszenia (+ 3 dB) 130 Hz - 20 kHz

Dyspersja w poziomie 90 ° (Obrotowy)

Pionowo 40 ° (Obrotowy)

Waga: Max 50kg

2x kolumny:

Typ gtosnika 2-drozny

Moc RMS min 50 W

Impedancja 8

Czutos¢ (1TW /1 m)87 dB

Stopien ochrony IP55

Z Wodoodporne ztagcze AWX-5

Przytacza transformatora liniowego 140 W/ 250 Q

220W /5000

310W/1000Q

Cisnienie akustyczne (maks. W/ 1 m) przy 8 Q 104 dB @ 100V 102 dB
Pasmo przenoszenia (+ 3 dB) 70 Hz - 18 kHz Dyspersja w poziomie 110 °
Pionowo 110 °

Sterowniki HF 1&quot; LF 5 &quot;

Waga maks 2,6 kg

Konstrukcja ABS

Montaz i obstuga Uchwyt montazowy



wzmacniacz miksujacy:
Dwustrefowy wzmacniacz miksujacy, 2x 100 W. Wejscia: 3x XLR, 3x stereo RCA.
Niezalezna korekcja barwy dla kazdej ze stref. MozZliwo$¢ pracy w 8 Ohm, niezalezne wyjscie dla subwoofera aktyw-

nego (wbudowana zwrotnica).

emiter bryzy wodnej
szafa sterownicza z osprzetem, pompg, zbiornikiem, urzadzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm, z urzadze-

nia wyprowadzone wezyki kazdy prowadzacy do dyszy na suficie

$wiatto efektowe

System optyczny sktadajacy sie z modutu LED i specjalnie uformowanego cylindra szklanego, sterowany za pomoca
silnika skokowego

Do wyboru siedem wstepnie zdefiniowanych scenariuszy swietlnych: biaty, zmieniajgcy barwe (RBA: czerwony, niebie-
ski, bursztynowy) i rozne kombinacje

Sterowanie DMX

Oprawa wychylna i dajaca sie zablokowac w uchwycie mocujacym

Obudowa pokrywana proszkowo z wysoka ochrona przed korozjg

Szkfo frontowe (szkto biate) utwardzane termicznie, z nadrukiem ceramicznym, dla zapewnienia petnej szczelnosci na
state przyklejone do obudowy oprawy

Cylinder ze szkta borokrzemianowego z odksztatceniami szklanymi zatamujgcymi swiatto

Modut LED: biate swiatto o temperaturze barw: 3000 K, 4200 K, 6500 K i RBA (ze zmiang koloréw): bursztynowy, czer-
wony, niebieski

zywotnos¢: 35000 h przy 70% strumieniu $wiatta

Stopien ochrony IP67, klasa ochrony |

Napiecie sieciowe: 230-240 V / 50/60 Hz

MontaZz oprawy na scianie, suficie lub podtodze za pomoca uchwytu mocujacego (Version DMX) lub podstawy

$wiatto ambientowe 2szt.

Oswietlenie rysujace, kontrowe, majace na celu delikatne podswietlenie obudowy chodnika w sposéb wspoétgrajacy
i nie zaktécajacy projekcji (doktadne umiejscowienie reflektorow do ustalenia w trakcie prac scenograficznych, w ra-
mach nadzoru).

reflektor typu PAR LED DMX zklapkami formujgcymi strumien swietlny

kolor oprawy: czarny

wielkos¢ oprawy nie przekraczajaca 30 cm $rednicy

Obudowa z wysokg ochrong przed korozja spetniajgca standard IP 65

diody RGB umozliwiajace uzyskanie dowolnej barwy swiatta

moc: 20-30W

sterowanie DMX



sterownik DMX

w technologii ARTNET LAN oraz elementy sieciowe lan zgodnie ze schematem blokowym (zabudowa IP65)

przyciski wtaczajace stanowisko -3 szt.
Przyktadowy model przycisku wigczajagcego stanowisko. Preferowany przycisk w kolorze czarnym zamontowany
w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacych (miejsce oraz propozycje przyciskéw do zatwierdzenia przez pracownikéw

Zamawiajacego lub w ramach nadzoru).

fragment budowanej tamy
element scenograficzny wykonany z cegty lub z drewna. Fragment tamy o wymiarach 3,5 m dtugosci, 60 cm szerokosci
i maksymalnej wysokosci 60 cm- 80 cm (nieregularna wysokos¢). Jego celem jest zastawienie/uniemozliwienie dojscia

do szyby oraz ukrycie elementéw technicznych np. gtosnika.

2. Ekspozycja pozaru

Instalacja prezentujaca pozar w kopalni wegla kamiennego powinna w naturalny sposéb oddawac warunki pozaru w
podziemnych wyrobiskach oraz prezentowac sposoby zabezpieczania przed jego rozprzestrzenianiem sie i skutkami
(np. poprzez budowanie tamy pozarowe)). Realia musza odzwierciedla¢ stan faktyczny XIX wiecznych standardéw gor-
niczych. Na etapie wykonywania instalacji niezbedne jest wzorowanie sie na materiatach archiwalnych znajdujacych
sie w zbiorach Zamawiajgcego. Imitacja ptongcego wegla dla instalacji ,Pozar” zostanie przedstawiona w jednej z wnek
poprzez szereg instalacji swietlnych. Przy tej samej wnece obrazujacej chodnik gérniczy umieszczony zostanie manekin
w stroju z epoki (XIX wiek) wraz z odpowiednim wyposazeniem, m.in. urzadzeniem do ttoczenia powietrza ustawiony
w pozie budowania tamy. W scianie wykonanej z materiatu imitujacego wegiel zostang ukryte emitery zapachu | dymui.
Zostang réwniez zamontowane promienniki ciepta. Sciana zbudowana bedzie na szkieletowej konstrukcji z profili sta-
lowych kwadratowych o przekroju 4 cm. Konstrukcja mocowana do podtogi i sufitu. Za $ciang zlokalizowany bedzie
emiter dymu i zapachu. Dym i zapach rozprowadzany bedzie wzdtuz dolnej krawedzi sciany w rurach PVC o $rednicy
okoto 6 cm. z ktdrej beda wyprowadzone w gore rury w rozstawie co 100 cm. Pionowe rury o réznych wysokosciach,
zakonczone kolankiem przebijajacym $ciane scenograficzna. Poprzez system rur dym oraz zapach bedg rozprowadzac
sie rownomiernie i wydobywac w 3 miejscach ze sciany scenograficznej na réznych wysokosciach. Wierzchnia warstwa
sciany — scenograficzna, imitujgca wegiel - wykonana z poliweglanu wyklejonego na czerwono, na warstwe poliwe-
glanu nalezy doklei¢ scenograficzny wegiel wykonany z zywicy/styropianu, rzezbiony i wykoriczony na podobieristwo
wegla. Z tytu podswietlenie LED, dzielone co 2m. W jednej z czesci sciany zamontowane maskujgce drzwi rewizyjne
na ukrytych zawiasach zabezpieczone zamkiem. Efekt zarzacego sie wegla wykonany za pomoca modutéw LED RGB,
podswietlajacych od spodu kamienie szklane (szare, czerwone lub Z6tte) kolorem czerwonym lub pomaranczowym.
Ponadto, od goéry oswietlenie lampa w kolorze pomarariczowym lub czerwonym (np. Dot-spot clar 100 warm white;
dot-spot clarios eco 24V 10W red). Podtoze pomalowane miejscowo farba fluorescencyjng, aby spotegowac efekt zarze-
nia. Sterowanie o$wietleniem za pomoca wyjs¢ open collector sterownika Siemens $7-1200. Efekt zadymienia uzyskany
zostanie dzieki wykorzystaniu emitera dymu. Do produkcji dymu nalezy zastosowac urzadzenie o podwyzszonym stop-

niu ochrony IP, przeznaczone do pracy ciggtej, niewymagajace uzywania kostek lodu. Pod stropem zamontowane 3 szt.



promiennikow podczerwieni, tak aby sumaryczna moc wyniosta 3,5kW — 5kW. Sterowanie za pomocg wyjs¢ open col-
lector sterownika Siemens S7- 1200 oraz stycznikdw jednofazowych. Efekt zapachu zrealizowac za pomoca dedykowa-
nego rozwigzania. Emisja dymu i zapachu nastapi po nacisnieciu przycisku przez przewodnika. Wtaczenie emiterow
spowoduje wydzielanie dymu w czasie okoto 5 sekund - czas ten nalezy zweryfikowac po zamontowaniu urzadzen
i testach w miejscu stanowiska.

W bezposrednim sgsiedztwie stanowiska zabudowany zostanie lightbox prezentujacy ryciny /rycine z omawianego
okresu historycznego. Zabudowa nastapi na jednej ze $cian sztolni w miejscu do ustalenia na etapie wykonania zadania.
Miejsce montazu nie przekroczy 20m od gtéwnej ekspozycji pozaru. Konieczne jest zasilenie o$wietlenia lightboxu. Eks-

pozytor wykonany z ptyt HPL na stelazu podswietlany diodami LED (konieczne pobranie wymiarow wykonawczych).

2.1. System uruchamiania stanowiska

Sterowanie stanowiskami dzielimy na dwie fazy:

« S1 - przygotowanie stanowiska

Dzieki potagczeniu z dyspozytornig istnieje mozliwos¢ wigczenia stanowiska recznie lub zgodnie z harmonogramem.
= potaczony do sieci sterownik gtéwny/komputer uruchamia o$wietlenie

W sekwendji S1 - $ciana ptongcego wegla bedzie wiaczana wedtug harmonogramu albo przez dyspozytornie.

Grupa wraz z przewodnikiem zastanie juz oswietlong ,palaca sie” sciane pozarowa.

= S2 —uruchomienie stanowiska przez przewodnika

Przewodnik uruchamia stanowisko kiedy zwiedzajacy beda znajdowac sie w odlegtosci

wystarczajacej do uruchomienia wszystkich systemaow.

= sterownik gtéwny/komputer uruchamia promienniki ciepta zatgczajac styczniki w

rozdzielni.

= sterownik gtéwny/komputer uruchamia scene swietlng,

= sterownik gtéwny/komputer uruchamia emiter zapachu i dymu

W sekwengji S2 — przewodnik przyciskiem wiaczy efekt dymu, zapachu, oraz dodatkowe odwietlenie efektywne pote-

gujace wrazenie pfonacej sciany wegla.

Nalezy przewidzie¢ dwukierunkowy ruch turystyczny w obrebie sztolni.

2.2. Specyfikacja techniczna

Wszystkie urzadzenia, zlgcza oraz trasy kablowe zabezpieczone przed niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska
w stopniu co najmniej IP65.

Urzadzenia oraz rozwigzania informatyczne powinny by¢ odporne na nagte utraty zasilania.



Wykaz sprzetu:

o$wietlenie diodami led $ciany scenograficznej:
Efekt Zzarzacego sie wegla zrealizowa¢ za pomocg modutéw LED RGB, podswietlajacych od spodu kamienie szklane
kolorem czerwonym lub pomaranczowym. Powierzchnia oswietlanej sciany okoto 5 mkw roztozone nierdbwnomiernie

na catej instalacji sciany. W rozstawie co 2 m.

promienniki ciepta

Typ 1500 W

Dtugosc okoto 103 cm

Wysokos¢ x szerokos¢ okoto 18 x 20 cm
Ciezar okoto 5,75 kg

Moc 1500 W

Zabezpieczenie 10 A

Podtaczenie do sieci 220-240 V, 50-60 Hz, dtugosc kabla 3 m bez wtyczki sieciowej

Emiter zapachu - palony wegiel z zapewnieniem materiatu eksploatacyjnego na okres 2 lat.
llos¢ mozliwych emisji zapachdw w jednym momencie: jeden W zestawie cartridge z zapachem palacego sie wegla
Zasieg zapachu: 50m?2

Dtugosc pracy ciagtej: 200h

Mozliwos¢ sterowanie bezprzewodowego

Zintegrowana obudowa walizki zapewniajaca trwatos¢ i wytrzymatosc IP 55

Maksymalny pobér mocy: 25W

Moc wejsciowa: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Wymiary: maks. 292x203x260mm

Waga: okoto 4 kg

Sterowanie elektroniczne: wtaczanie / wyfaczanie pulsowania 1-80 min za pomoca pokretta
Pilot bezprzewodowy: nadajnik w stylu brelok

Czestotliwos¢ 315 MHz

Zdalne sterowanie przewodowe: wejscia kontaktowe

Ogrzewanie: Grzatka potprzewodnikowa, tagodne ocieplenie

Swiatto efektowe

System optyczny sktadajacy sie z modutu LED i specjalnie uformowanego cylindra szklanego, sterowany za pomoca
silnika skokowego (opatentowanego)

« Do wyboru siedem wstepnie zdefiniowanych scenariuszy swietlnych: biaty, zmieniajacy barwe (RBA: czerwony, niebie-
ski, bursztynowy) i rézne kombinacje

= Sterowanie DMX

= Oprawa wychylna i dajaca sie zablokowac¢ w uchwycie mocujacym

= Obudowa pokrywana proszkowo z wysokg ochrona przed korozja



= Szkto frontowe (szkfo biate) utwardzane termicznie, z nadrukiem ceramicznym, dla zapewnienia petnej szczelnosci na
state przyklejone do obudowy oprawy

= Cylinder ze szkta borokrzemianowego z odksztatceniami szklanymi zatamujgcymi swiatto

= Modut LED: biate swiatto o temperaturze barw: 3000 K, 4200 K, 6500 K i RBA (ze zmiang koloréw): bursztynowy, czer-
wony, niebieski

- Zywotno$¢: 35000 h przy 70% strumieniu $wiatta

= Stopiert ochrony IP67, klasa ochrony |

= Napiecie sieciowe: 230-240V / 50/60 Hz

« Montaz oprawy na $cianie, suficie lub podtodze za pomoca uchwytu mocujgcego (Version DMX) lub podstawy

sterowanie dmx

Wejscie DMX RJ-45, standard ESTA DMX nad pinem CAT5

(W zestawie przejsciowka XLR-RJ- 45 do meskiego 5-stykowego XLR)

Wyjscie DMX RJ-45, standard ESTA DMX na pin-cie CAT5

(RJ-45 do zenskiego 5-pinowego adaptera XLR w komplecie)

Ethernet 10/100 Base-T EthernetPort WE / WY typu Expansion Port HD-44

Zawiera sygnaty dla zasilania, uziemienia, wejscia DMX, wyjscia DMX, RS-232, 8 stykow kontaktowych, 8 wyjs¢ niskiego na-
piecia, requlowanego wyjscia 5VDC (uzyj ptytki rozszerzajacej we / wy CS-IOB do dostosowania portu do listew zaciskowych)
Zasilanie Gniazdo wejsciowe pradu statego 2,1 mm (opcjonalnie moze zasila¢ poprzez port rozszerzen | / O)

WYMIARY Okoto:

Gtebokos¢ (87 mm)

Wysokos¢ (30 mm)

Szeroko$c¢ (109 mm) bez kotnierzy mocujacych

(140 mm) z kotnierzami montazowymi SRODOWISKOWY

Wilgotnos¢ 5% do 95% RH (bez kondensadji)

Temperatura -40 ° do 158 ° F (-40 ° do 70 ° C) bez zainstalowanej opcjonalnej karty Flash xD

32°do 158°F (0 °do 70 ° C) z zainstalowang opcjonalng karta xD Flash

WYMAGANIA DOTYCZACE ZASILANIA

6-30 VDC (12 V DC nominalna), 800 mA przy 12 V DC MOZLIWOSCI SYSTEMOW

512 wejs¢ DMX, 512 wyjs¢ DMX, 2000 cue, 100 makr, 500 wyzwalaczy zdarzen czasowych,

256 wyzwalaczy wejscia DMX, 512 zamkniec stykow

emiter dymu z wktadem na 2 lata

Specyfikacja techniczna

Funkcjonowanie oparte na podgrzewaczu wewnetrznym do emisji wysokiego cisnienia i duzej mgty
Grzatka: 1000 W

Kompatybilny z tradycyjnym ptynem mgielnym na bazie wody do suchej i jednorodnej mgty
Wydajnos¢ maty: 10&#39;000 cu.ft / min

Zuzycie cieczy: 1L/ 13min petna wydajnosc¢

Pierwszy czas nagrzewania: 3 min



Kontroler bezprzewodowy w komplecie

Zdalne potaczenie: DIN 5p

Przetaczniki DIP do adresowania i ustawiert DMX

Sterowanie DMX

System zabezpieczajacy przed zapychaniem lub awarig pompy Elektroniczny czujnik termiczny chronigcy przed prze-
grzaniem. Pojemnos¢ zbiornika na ciecz: 1t

Zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz

Potaczenie DMX: XLR-3p IN, XLR-3p OUTWymiary okoto (SxWxG): 350 x 170 x 155 mm Waga: okoto 3,5 kg.

przyciski wtaczajace stanowisko - 3 szt.
Przyktadowy model przycisku wigczajacego stanowisko. Preferowany przycisk w kolorze czarnym zamontowany
w miejscu niewidocznym dla zwiedzajacych (propozycje przyciskdw do zatwierdzenia przez pracownikdéw Zamawiaja-

cego lub w ramach nadzoru).

$ciana scenograficzna ptonacego wegla

Sciana wykonana z 3 fragmentdw o szerokosciach: 150 cm. Wysokos¢ kazdego odcinka: 200 cm. Podane wartos$ci sg
wartosciami maksymalnymi. Moga ulegac niewielkim redukcjom ze wzgledu na konieczno$¢ zabudowy pomiedzy
elementami obudowy gérniczej (konieczne pobranie wymiaréw wykonawczych).

Sciana zbudowana bedzie na szkieletowe] konstrukgji z profili stalowych kwadratowych o przekroju 4 cm. Konstrukgja
mocowana do podtogi i sufitu aneksu. Za $ciang zlokalizowany bedzie emiter dymu i zapachu. Dym i zapach rozprowa-
dzany bedzie wzdtuz dolnej krawedzi sciany w rurach PVC o $rednicy okoto 6 cm. z ktérej beda wyprowadzone w gore
rury w rozstawie co 100 cm. Pionowe rury o réznych wysokosciach, zakorczone kolankiem przebijajagcym sciane sceno-
graficzna. Poprzez system rur dym oraz zapach bedga rozprowadza¢ sie rownomiernie i wydobywac w 3 miejscach ze
sciany scenograficznej na réznych wysokosciach. Wierzchnia warstwa sciany — scenograficzna imitujgca wegiel - wyko-
nana z poliweglanu wyklejonego na czerwono, na warstwe poliweglanu doklei¢ scenograficzny wegiel wykonany z zy-
wicy/styropianu, rzezbiony i wykoriczony na podobieristwo wegla. Z tytu podswietlenie LED. Dzielone co 2m. W jednej

7 czesci $ciany zamontowane maskujace drzwi rewizyjne na ukrytych zawiasach zabezpieczone zamkiem.

fragment budowanej tamy
element scenograficzny wykonany z cegty. Fragment tamy o wymiarach 100 cm dtugosci, 12 cm szerokosci i maksymal-

nej wysokosci 100 cm o nieregularnej wysokosci.

Ekspozytor Lightbox

Konstrukcja projektowanego kasetonu sktada sie z trzech gtéwnych elementéw:

- stelazu, najlepiej wykonanego ze stali, ze wzgledu na trwato$¢ materiaty; stelaz, do ktérego bedzie przymocowana
obudowa z ptyt HPL, zawieszony bedzie na $cianie w taki sposéb, aby w razie awarii instalacji wewnatrz obudowy moz-
na byto zdjac cata ekspozycje,

- obudowy z ptyt HPL, 0 asymetrycznych ksztattach, przypominajac swoja forma kamienna bryte,

- skrzyni - wewnatrz obudowy - w ktdrej znajda sie: szyba, wydruk ryciny, podswietlenie ryciny za pomoca swiatet LED



Zastosowana ptyta HPL powinna cechowac sie chropowatg powierzchnig, mie¢ kolor czarny matowy oraz grubosc
od 10 mm (co jest wystarczajacg gruboscig dla wykonania projektu). Ptyty powinny posiada¢ mozliwos¢ dowolnego
ciecia oraz trwatego klejenia tak, by elementy tworzyty jedna, nieprzerywang, powierzchnie. W celu sprawdzenia jakosci
i parametrow probke wybranego materiatu nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia autorom projektu oraz Zamawiajace-
mu Wymiary oraz sposéb montazu projektowanych kasetondw zalezg od doktadnych wymiaréw (istnieje koniecznos¢
wykonania pomiaru wykonawczego) i rodzaju sciany w korytarzu, koricowy projekt wykonawcy powinien byc z projek-

tantem. Kolor: Czarny NCS S 9000-N PANTONE Ntr black ¢
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4. Rzuty eksozycji wdarcia wody do wyrobisk (zagrozenie wodne)

GRUPA ZWIEDZAJACYCH

| O

- = (

IMITACJA

I
I
()}

L ZRASZACZE

DREWNIANA OBUDOWA CHODNIKA

PRZEJSCIE
TECHNICZNE

OSWIETLENIE EFEKTOWE

=

O

ELEMENTY SCENOGRAFII

EKRAN PROJEKCYJNY

AFRODYTA -
>
8]
-y
=
-]
N
a4
x
2
£d
ow
¥ <
oz
N
B

O

W TECHNOLOGII MAGIC-GLASS /SMART GLASS

PROJEKTORY

700

EKRAN PROJEKCYJNY

PRZEWODY ZASILAJACE | SYGNALOWE
PROWADZONE PRZEJSCIEM TECHNICZNYM

OSWIETLENIE

: L) g N

0

AMBIENTOWE

PRZEKROJ B-B

OBUDOWA DREWNIANA

PANELE LAMINOWANE
SMARTGLASS

PRZEJSCIE TECHNICZNE

IMITACJA TAMY

ZABUDOWA TECHNICZNA

PRZEKROJ A-A

Q Q

- ]

— 7

IMITACJA TAMY W BUDOWIE




instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni

nadruk grafiki ze zbioréw inwestora
podséwietiony od tytu listwami led

/rasa sztolni

WIDOK OD PRZODU LIGHTBOX

$ciana sztolni

instalacja lightbox kotwiona do $ciany sztolni
nadruk grafiki ze zbiorow inwestora
podswietlony od tytu listwami led
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