Projekt wykonania kaganka gorniczego
oraz lampy olejowej na podstawie replik
w ilosci 40 sztuk do insalacji na trasie
turystycznej w Kopalni GUIDO

Wykonawca :

JS-System Jacek Swigtlik
44-100 Gliwice— < ’"\ 7
ul.Olchowa 15~ !

tel. + 48 604 610 616

Js-System
Jacek Swietlik
44-100 Gliwice, ul C)ldi\?wa :
HIP: 460-005-15-18 neGON: 24291301
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WYKAZ UZYTYCH MATERIAEOW

1.stal kuta na gorgco i ocynkowana

2 fancuch stalowy ocynkowany

3.farba koloryzujaca

4.obudowa elektryczna z IP 54

5.dioda led

6.kapturek- ptomyk

7 klej epoksydowy bezbarwny

8.zasilacz 230V AC /5 V AC 1W z programatorem
9.przewdd 3x1mm ( dtugosé 0,3 m)

10.linka zasilajaca okrggla/plaska o dlugosci 20 metrow /szt

15-System
Jacek Swietlik )
A4-100 Gliwice, l:ll ’O\th?waJ'L
NIP: GEG-005-24-T8 RIGON 2825077
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OPIS UZYTEJ TECHNOLOGII 1
METODOLOGIA

Do wykonania poszczegdlnych egzemplarzy replik kagankéw gorniczych i lamp olejowych
uzyto stali o grubosci 1 mm obrabianej metoda kucia na gorgco .

Kazda replika wykonana jest r¢eznie wg wymiaréw podanych na stronach 314 .

Wymiary stanowia dokladne odwzorowanie oryginatéw bgdacych w Muzeum Gornictwa w
Zabrzu .

Przygotowane repliki pokrywane sg na goraco warstwa cynku metodg zanurzania
w kapieli cynkowej .

Tak przygotowana replika jest malowana artystycznie r¢eznie ( kazda oddzielnie) w celu
upodobnienia jej do oryginatu wzorca z minionych lat .

Kolejnym etapem jest naklejenie banderoli na spéd wykonanych lamp z danymi
identyfikacyjnymi producenta, z numerem seryjnym i katalogowym, rokiem wykonania .

15-System
jacek Swietlik
44-100 Gliwice, u! Olchowa
Lo K1p: G 5-005- 2416 REGON: 242919916



Zestawienie eksponatéw na bazie ktérych wykonane zostana repliki do prezentacji
w obszarze ekspozycyjnym nr 20 LAMPY GORNICZE

Strona 7 g



SCHEMAT ELEKTRYCZNY
ZASILANIE KAGANKOW/LAMP OLEJOWYCH
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CZESC ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA

1.W tej czesci zastosowano zasilacz 230V/5V AC 50/60Hz o mocy 2W zasilajgcy elektroniczny
uklad wykonawezy typu JS-65 wraz z diodg LED umieszczong w poliuretanowym kapturku
stanowigcg dokladng imitacje plomienia.

2.Uktad JS-65 jest programowany komputerowo w celu uzyskania wiernej repliki plonacego
plomienia .

3.Jeden uklad wykonawczy moze byé uzyty do zasilania 20 sztuk replik kagankéw lub lamp
olejowych , przy czym dla kazdej z tych replik imitacja plomienia jest zaprogramowana
oddzielnie. Wynika z tego , ze do zasilania 40 sztuk ww replik wystarczy 2 sztuki ukladow
zasilajgcych tego typu. Zwigksza to tez znaczaco dtugosé zycia czesei poszezegdlnych replik
koniecznosci ich wymiany w okresie 10 lat , co znacznie ogranicza koszty konserwacji .

4.Catos¢ zamknieta jest w hermetycznej obudowie z tworzywa sztucznego typu T 160 o IP 66.
Jedna strona obudowy ma wyprowadzony przewdd 3 x 1 mm o dlugosci 25 cm do podpiecia
zasilania zewngtrzego, natomiast z drugiej strony z kazdego z 6 dtawikéw wychodzi 20 metréw

przewodu dwuzyloewego 2 x 0,22 mm zasilajacej elementy swiecgcgce — diode LED ostonigta

poliuretanowym , przewodzgcym $wiatto kapturkiem ( imitacja plomienia ).

7 kazdego z 6 dtawikéw wychodzi po 3 wyprowadzenia ww przewodu ( 3 x 20 metréow )

Ilo$¢ puszek na 40 sztuk lamp/kagankéw wynosi 2 sztuki .

Wymiary obudowy to 190 x 150 x 77 mm . Kolor szary RAL 7035

5.Dioda LED parametry : typ - OSW42016C1E LED 110 Im , Biata ciepta 3500 K ,kat 120 stopni
5V DC

UWAGA: LAMPA OLEJOWA I KAGANEK ZASILANE SA
NAPIECIEM BEZPIECZNYM 5V AC

strona 8 WP G5



I. obudowa zasilacza wraz z ukladem wykonawczym
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INSTRUKCJA OBSELUGI I SPOSOB MONTAZU

L.
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SPOSOB MONTAZU:

1. w wybranym miejscu powiesi¢ kaganek lub lampe oliwna na kotku typu C 8x40 mm ( nie
ma w zestawie ) .Repliki wyposazone sa w fancuch o dlugosci 1,2 metra

Rysunek ponizej :

2. koncowki przewodu zasilajacego 3 x 1 mm podiaczy¢ do gniazda zasilajacego zgodnie z
kolorami przewodow( praca ta powinna by¢ wykonana przez osob¢ majaca
uprawnienia ) .

3. po podpieciu zasilania zapala si¢ dioda LED sygnalizujaca prace lampy/kaganka

4, cata lampka/kaganek sa bezobslugowe i przeznaczone do pracy w systemie cigglym

ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCTI:

1. lampa olejowa i kaganek sa urzadzeniami bezpiecznymi ( napigcie zasilania SV
AC)

2. zasilacz i urzgdzenie sterujgce umieszezone sg w plaskiwowej obudowie
zapewniajgcej IP 66

3. lampy / kaganka wraz z urzadzeniem sterujgeym NI WOLNO

UMIESZCZAC W WODZIE
III.PARAMETRY PRACY URZADZENIA :

- temperatura pracy — 10C do +40 C
- wilgotnos¢ do 95 %
- zasilanie 200-245V AC  50/60 Hz

IV. SPOSOB KONSERWACJI I EKSPLOATACJI:

w okresie deklarowanej gwarancji lampa/kaganek NIE wymagajg konserwaciji
z powierzchni zakurzonych usungé kurz suchg $cierka
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25 cm

SCHEMAT BLOKOWY POLACZEN ELEKTRYCZNYCH
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KARTA GWARANCYJNA

Data wydania: .............2015 rok

Nazwa sprzetu: lampa z ptomieniem LED - replika

Dostawca: JS-System Jacek Swietlik ul.Olchowa 15 ,44-100 Gliwice
OdbIONCA: .. ..ot

1. Odpowiedzialno&¢ z tytulu gwarancji obejmuje wady powstale z przyczyn tkwigcych

w sprzedanym sprzecie. W ramach gwarancji Dostawca zobowiazany jest do bezptatnego
usunigcia wad fizycznych.

2. Dostawca udziela gwarancji z bezptatnym serwisem na okres 10 lat, liczac od daty

dostawy {j. .............. 2015 rok ( 20 sztuk)

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzetu wraz z wyposazeniem,

z wylgczeniem materiatow eksploatacyjnych podlegajacych zuzyciu podczas normalnej
eksploatacji.

4. W ramach udzielonej gwarancji Dostawca zapewnia serwis techniczny i nie moze odmowic
wymiany niesprawnej czesci na nowa, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidiowej
pracy sprzetu.

5. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urzadzenia/podzespotu, Dostawca
bedzie zobowigzany do wymiany naprawianego urzgdzenia/podzespotu na nowy, wolny od wad.
6. Zgloszenie sie serwisanta (rozumiane jako fizyczne stawienie sie serwisanta w miejscu
zainstalowania sprzetu i podjecie czynnosci zmierzajacych do naprawy) nastapi w ciagu 7 dni
roboczych, liczac od daty wystania przez zamawiajacego informacji o usterce, wykonanie
naprawy w ciagu kolejnych 7 dni roboczych, a w przypadku koniecznosci importu czesci
zamiennych w ciagu 21 dni kalendarzowych liczgc od daty zgloszenia naprawy.

7. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca, w ktdérym znajduje sie sprzet lub przewoz uszkodzonego
przedmiotu zamowienia do i po naprawie nie obcigzajg Zamawiajgcego. Transport uszkodzonego
sprzetu, zapewnia Dostawca.

8.Dostawca zapewni peiny, bezplatny przeglad techniczny catego sprzetu w ostatnim miesiacu
gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9.Dostawca zapewni petny autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu zamoéwienia.
10.Dostawca zapewni pelny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zaméwienia na
terenie Polski.

11.Dostawca zapewni petny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zamoéwienia przez
minimum 5 lat od daty zakonczenia gwarancji.

12. W przypadku naprawy sprzetu, termin gwaranciji o ktérych mowa w ust. 2

ulega przedluzeniu o czas pozostawania sprzetu w naprawie. W przypadku naprawy wigzacej sie
z wymiang czesci, termin gwarancji na wymienione czesci rowny jest okresom, o ktérych

mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swdj bieg od daty wymiany czesci.

Dostawca:
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KARTA GWARANCYJNA

Data wydania: ............. 2015 rok
Nazwa sprzetu: kaganek z ptomieniem LED — replika
Dostawca: JS-System Jacek Swietlik ul.Olchowa 15 ,44-100 Gliwice
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1. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych

w sprzedanym sprzecie. W ramach gwarancji Dostawca zobowiazany jest do bezplatnego
usuniecia wad fizycznych.

2. Dostawca udziela gwarancji z bezptatnym serwisem na okres 10 lat, liczac od daty

dostawy tj. .............. 2015 rok ( 20 sztuk)

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzetu wraz z wyposazeniem,

z wylgczeniem materialéw eksploatacyjnych podlegajgcych zuzyciu podczas normalnej
eksploatacji.

4. W ramach udzielonej gwarancji Dostawca zapewnia serwis techniczny i nie moze odmoéwic
wymiany niesprawnej czesci na nowa, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidtowej
pracy sprzetu.

5. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urzgdzenia/podzespolu, Dostawca
bedzie zobowiazany do wymiany naprawianego urzadzenia/podzespotu na nowy, wolny od wad.
6. Zgtoszenie sie serwisanta (rozumiane jako fizyczne stawienie sie serwisanta w miejscu
zainstalowania sprzetu i podjecie czynnosci zmierzajgcych do naprawy) nastgpi w ciagu 7 dni
roboczych, liczac od daty wystania przez zamawiajacego informacji o usterce, wykonanie
naprawy w ciagu kolejnych 7 dni roboczych, a w przypadku koniecznosci importu czesci
zamiennych w ciagu 21 dni kalendarzowych liczac od daty zgtoszenia naprawy.

7. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca, w ktérym znajduje si¢ sprzet lub przewoz uszkodzonego
przedmiotu zamowienia do i po naprawie nie obcigzajg Zamawiajgcego. Transport uszkodzonego
sprzetu, zapewnia Dostawca.

8.Dostawca zapewni pelny, bezplatny przeglad techniczny catego sprzetu w ostatnim miesiacu
gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9.Dostawca zapewni pelny autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu zamowienia.
10.Dostawca zapewni pelny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zamowienia na
terenie Polski.

11.Dostawca zapewni pelny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zamowienia przez
minimum 5 lat od daty zakonczenia gwarangciji.

12. W przypadku naprawy sprzetu, termin gwarancji o ktérych mowa w ust. 2

ulega przediuzeniu o czas pozostawania sprzetu w naprawie. W przypadku naprawy wigzgcej sie
z wymiang czesci, termin gwarancji na wymienione czesci rowny jest okresom, o ktérych

mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swdj bieg od daty wymiany czesci.

Dostawca:



