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1. Wstep

Dokumentacja opisuje przystosowanie obiegu wozéw na poziomie kopalni
dla ruchu turystycznego. Elementem maszynowym stworzonej ekspozycji
bedacym przedmiotem dostosowania w niniejszej pracy jest:

- lokomotywa akumulatorowa Ldag 05,

- torowisko,

- wozy materiatowe,

- Wozy osobowe,

- woz do przewozu os6b poszkodowanych,

- elektrowdz z napedem sieciowym wraz z siecig trakcyjng.

Ze wzgledu na funkcje jaka bedg petnity w ekspozycji niektére z w/w.
maszyn wprowadza sie pojecia ,eksponat”. ,Eksponatami” bedag te maszyny w
ktorych nie przewiduje sie pracy elementow ruchomych.

W rozumieniu powyzszej definicji ,eksponatem” w niniejszej pracy bedg
wozy materiatowe, woz do przewozu o0séb poszkodowanych, elektrowoz z
napedem sieciowym wraz z siecig trakcyjna.

Z uwagi na charakter oraz przeznaczenie (zapewnienie mozliwosci
poruszania sie lokomotywy po torowisku wraz z trzema wozami osobowymi
stuzagcymi do przewozu turystow), przewiduje sie¢ remont lokomotywy
akumulatorowej Ldag 05 polegajacy na przywréceniu stanu technicznego do

stanu zgodnego z DTR.
2. Elementy ekspozycji
2.1. Lokomotywa akumulatorowa typu Ldag 05

2.1.1. Charakterystyka parametrow technicznych maszyny

Lokomotywa akumulatorowa kopalniana typu Ldag-05 jest przeznaczona
jako naped pociggéw kopalnianych przewozacych urobek, ludzi i inne materiaty w
podziemiach kopalf, w pomieszczeniach z zagrozeniem niebezpieczenstwa ,a”
lub ,,b” wybuchu.

Jako naped lokomotywy stuzg dwa silniki budowy ognioszczelnej o mocy
po 5,5 kW kazdy, pobierajagc prad z baterii akumulatorowej usytuowanej na

lokomotywie.
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Praca silnikéw przenoszona jest na obydwa kola za pomoca przektadni
zebatej. |

Lokomotywa jest jednostanowiskowa. Kierowanie odbywa sie z kabiny |
maszynisty przy pomocy nastawnika. Hamowanie lokomotywy odbywa sig

recznie przy pomocy hamulca klockowego dziatajacego bezposrednio na kota

biezne.

T . i

Rys 1 Lokomotywa Ldag 05

Parametry techniczne
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Ciezar whasny lokomotywy 8T

Szerokosc toru 500+630 mm

Sita pociggowa godzinna na obwodzie kot 700kG

Predkos¢ jazdy przy mocy godzinowe] 5,8 km/h

Najmniejszy promien krzywizny toru 6 m

Srednica kot tocznych 430 mm

Iloé¢ osi napedowych 2 |

Hamulec reczny

4-ro klockowy

Piasecznica obukierunkowa reczna |‘
Moc godzinna lokomotywy 11 kW 1
Iloé¢ silnikow 2 ,
Ilo$¢ obrotéw silnika 550 min-1 |
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Ilos¢ ogniw baterii 36
Napiecie baterii 2N
Pojemnos¢ baterii 420Ah
Rozruch bezoporowy
Przektadnia kot zebatych 1=7,73

2.1.2. Stan aktualny maszyny

Aktualnie lokomotywa znajduje sie na poziomie kopalni. Stan techniczny
pozwala na przemieszczanie sie maszyny. W celach dokumentacyjnych w ramach
realizacji niniejszej pracy wykonano fotografie aktualnego stanu technicznego

lokomotywy co zostalo przedstawione na rys. 2+5.

Rys. 2. Widok ogdlny lokomotywy
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Rys. 3. Wnetrze kabiny

Rys.4. Nastawnik
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Rys.5 . Urzadzenie zderzakowo-pociagowe

2.1.3. Opis planowanego zakresu pracy maszyny

Maszyna wraz z trzema wozami osobowymi bedzie stuzyta do przewozu
turystow na poziomie kopalni. W maszynie po wykonanym remoncie wszystkie
podzespoly lokomotywy muszg spetniac wymogi DTR na podstawie ktorej

lokomotywa zostata wyprodukowana.

2.1.4. Planowany  zakres remontu lokomotywy obejmuje w
szczegolnosci:

2.1.4.1. Demontaz, transport i montaz

a. Czesciowy demontaz Ilokomotywy w  wyrobisku, pozwalajacy na
wytransportowanie na powierzchnie.

b. Transport na powierzchnie wyrobiskami podziemnymi, powinien odbywac sie
z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury. Trasa transportu przedstawiona
zostata na zat. 1 niniejszej dokumentacji.

Transport do zakltadu remontowego.
d. Po wykonaniu remontu Wykonawca przetransportuje oraz zainstaluje

lokomotywe w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Prawidlowe
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wykonanie montazu i préb zostanie protokolarnie potwierdzone w obecnoéci

przedstawiciela Zamawiajacego.

2.1.4.2. Regeneracja elementéw lokomotywy

MaZnica wraz z prowadzeniem.
Resor pidrowy.

Urzadzenie zderzakowo-pociggowe.
Kabina maszynisty.

Zestaw kotowy z przekfadnia.
Silnik LDS 05a.

Piasecznica.

T e ™o a0 T oo

Szkielet lokomotywy.

Uktad hamulcowy,

j. Bateria SBS-5.

k. Wskaznik stanu natadowania baterii.

l.  Nastawnik.

m. Zestaw kotowy bez przektadni.

n. Instalacja oswietleniowa.

0. Konserwacja maszyny poprzez naniesienie powtok ochronnych farbami
antykorozyjnymi.

2.1.4.3. Zakup rezerwowej baterii akumulatoréw
2.1.4.4. Zakup i zabudowa stotu zatadowczego

2.1.4.5. Zakup i zabudowa prostownikéw zasilajacych

Przewiduje sie zakup prostownikéw zasilajgcych stét zatadowczy baterii
akumulatoréw, co ujeto w odrebnej dokumentacji pt. ~Projekt techniczno-
wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej. Zasilanie urzadzen skansenu
~Krélowa Luiza”. Czeé¢ 1: Instalacja zasilania urzadzen” opracowanej przez PPU
PRYMAT.

2.1.4.6. Zakup 3 sztuk wozéw stuzacych do transportu zwiedzajacych

a. Wozy stuzace do transportu zwiedzajacych musza by¢ dostosowane do
wspotpracy z remontowang lokomotywa Ldag 05.
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Wozy powinny mie¢ otwarte burty w celu mozliwosci obserwacji przez
zwiedzajacych ekspozycji.

c. Kazdy woéz powinien by¢ wyposazony w 12 miejsc siedzacych skierowanych
przodem do kierunku jazdy.

d. Wozy muszg posiadac dopuszczenie do transportu ludzi pod ziemia.

2.1.5. Przedmiot zamdwienia (sposéb wykonania ustug) musi spetniaé
wymagania wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw

prawa tj.:

a. Ustawa z dnia S czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

b. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w

sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

2.1.6. Inne wymagania zwigzane z remontem

2.1.6.1. Warunki wymagane od Wykonawcéw ubiegajacych sie
0 zamowienie

O zamdéwienie moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy posiadajg niezbedng
wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamodwienia. Ponadto w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia (jezeli okres dziatalnosci
jest krétszy, to za ten okres) wykonali / wykonujg ustugi odpowiadajace swoim

rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot zamodwienia.

2.1.6.2. Dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w celu
potwierdzenia, Ze oferowane usltugi spetniaja wymagania
okreslone w niniejszej dokumentacji

e Protokét z ogledzin maszyny w miejscu zainstalowania, potwierdzajacy, ze
wykonawca  zapoznat sie ze stanem technicznym  maszyny,
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

e Wykazu wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie.
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2.1.6.3. Wymagany termin realizacji zamoéwienia:

Wymagany termin realizacji umowy wynosi 90 dni od daty przekazania

przedmiotu zamdwienia do remontu.

2.1.6.4. Wymagane warunki gwarancji:

Wymagana gwarancja: min. 24 miesigce od daty dostarczenia

przedmiotu zamowienia po remoncie.

2.1.7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie ustugi zgodnie z zapisami umowy.

Transport do i z remontu przedmiotu zamdwienia.
Zabezpieczenie podzespotéw od uszkodzer w czasie transportu.

Zapewnienie bezptatnego serwisu gwarancyjnego.

0 oo T oo

Przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zaméwienia w celu zapoznania sie

ze stanem technicznym maszyny, warunkami demontazu i transportu.

—h

Dostarczenie DTR dla wyremontowanej lokomotywy.

g. Dostarczenie Dopuszczenia Prezesa WUG dla zakupionych wozéw.

h. Udzielenie gwarancji.

I. Umozliwienie przeprowadzenia audytu przez Zamawiajacego na kazdym
etapie remontu w zaktadzie remontowym w szczegblnosci w czasie
dokonywania weryfikacji poszczegélnych zdemontowanych i rozmontowanych

mechanizmaow.

2.1.8. Obowiazki Zamawiajacego

a. Udostepnienie Wykonawcy przedmiot remontu do ogledzin w celu
umozliwienia Wykonawcy okredlenia (weryfikacji) stanu technicznego
maszyny bedacej przedmiotem remontu.

b. Po wykonaniu remontu, Zleceniodawca powinien, miedzy innymi:

e zapewni¢ wilasciwe do wykonywanej pracy szkolenia,

e opracowac instrukcje stanowiskowe dla poszczegdlnych ekspozycii,

e podja¢ srodki dla zminimalizowania ryzyka obstugi eksponatéw
(maszyn).

» poddac¢ nowo instalowane eksponaty (maszyny) kontroli pierwotnej,
przeprowadzonej przez kompetentne osoby.

» zapewnic regularne kontrole okresowe, zlecaé kontrole specjalne,

e rejestrowac i przechowywaé wyniki kontroli.
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e zapewnic, aby eksponaty (maszyny) byty uzytkowane
i eksploatowane wytgcznie przez upowaznionych pracownikéw,

¢ czytelnie informowaé pracownikéw i jezeli to konieczne
zwiedzajacych o warunkach uzytkowania eksponatéw (maszyn) i

zagrozeniach,

2.1.9. Warunki przekazania przedmiotu zaméwienia do i z remontu
(dokumenty wymagane w chwili przekazania i odbioru przedmiotu

zamowienia)
a. Realizacja remontu odbywac sie bedzie na podstawie umowy.
b. Przekazanie przez Zamawiajacego lokomotywy do remontu nastgpi po

podpisaniu umowy w terminie ustalonym z Wykonawcg. Dokumentem
stwierdzajacym przekazanie lokomotywy, bedzie potwierdzony przez strony
»Protokét zdawczo-odbiorczy”.

c. Przekazanie przez Wykonawce lokomotywy nastgpi do wskazanego przez
Zamawiajacego miejsca w terminie okreslonym w umowie. Dokumentami
stwierdzajacymi dostawe lokomotywy, beda potwierdzone przez strony
umowy ,Dowéd dostawy” oraz ,Protokét zdawczo-odbiorczy”, potwierdzone
przez osoby odpowiedzialne za realizacje umowy.

d. Protokét zdawczo-odbiorczy po wykonanym remoncie sporzadzany jest przez
Wykonawce w dwoch egzemplarzach: jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy. Kopie ww. protokotu Wykonawca zatacza do wystawianej za
wykonang ustuge faktury. W przypadku nie dotgczenia protokotu zdawczo-
odbiorczego do faktury, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czesciowej badz

catkowitej odmowy zaptaty za wykonang ustuge.

2.2. Torowisko.

2.2.1. Charakterystyka parametrow
Torowisko przeznaczone jest do prowadzenia transportu kotowego w
podziemnych wyrobiskach gérniczych. Plan torowisk przedstawiono na zatgczniku

nr 2 niniejszej dokumentacji

2.2.2. Stan aktualny
Torowisko o fgcznej dtugosci 590 metréw jest usytuowane w nastepujacych
wyrobiskach:

e Przecznica I,
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e Przekop Pétnocny,

s Przecznica II,

e Przekop Potudniowy. ‘
Torowisko w chwili obecnej jest wytaczone z ruchu. Podktady kolejowy sg w

ztym stanie technicznym.
W  celach dokumentacyjnych w ramach realizacji niniejszej pracy

wykonano fotografie aktualnego stanu technicznego torowiska co zostato |
przedstawione na rys. 6+12. |

Rys. 6. Torowisko
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Rys. 7. Mocowanie szyny do podktadu

Rys. 8. Rozjazd
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Rys. 9. Mechanizm sterowania rozjazdem

Rys. 10. Transparent stacji osobowej
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Rys. 11. Stacja osobowa

Rys. 12. Wskaznik potozenia zwrotnicy
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2.2.3. Opis planowanego zakresu pracy eksponatu w miejscu ekspozycji

Z uwagi na przeznaczenie - transport ludzi oraz zty stan techniczny
torowiska nalezy je doprowadzi¢c do stanu zgodnego z obowigzujgcymi !

przepisami.
2.2.4. Zakres remontu

2.2.4.1. Demontaz, transport i montaz

Planowang trasg transportu elementéw nowych i wymienionych w czasie
remontu w wyrobiskach podziemnych przedstawiono na rysunku stanowigcym

zalqcznik nr 1. Do transportu nalezy wykorzystaé istniejgcy infrastrukture.
2.2.4.2. Torowisko (590 metréw)

. Wymiana podktadow kolejowych o dtugosci 1,2 m w ilogci 900 sztuk.

a
b. Wymiana tupkéw kolejowych w ilosci 400 sztuk.

c. Wymiana podktadek ptaskich szyn kolejowych w ilosci 1800 sztuk.
d

. Wymiana wkretow kolejowych w ilodci 5400 sztuk.

2.2.4.3. Rozjazdy (11 sztuk)

Wymiana podktadow kolejowych o dlugosci 2,4m w ilodci 99 sztuk.

o Q

Wymiana podktadéw kolejowych o dlugosci 1,2m w ilosci 77 sztuk.

Wymiana tupkdéw kolejowych w ilosci 220 sztuk.

Wymiana podktadek ptaskich szyn kolejowych w iloéci 550 sztuk. ‘
Wymiana wkretéw kolejowych w ilosci 1980 sztuk.

oM oa o

Regeneracja czesci mechanicznych.

Nadajnikow potozenia zwrotnic w iloSci 11 szt. |

{la]

2.2.4.4. Zabudowa

a. Sygnalizatoréw toru jazdy na rozjazdach (11 sztuk).

b. Tablic ostrzegawczych na trasie transportu oraz dworcu osobowym.

. Zabudowa oswietlenia dworca osobowego (state odwietlenie — wysokoéé
zawieszenia lamp ok. 3,0m, wymagane natezenie o$wietlenia érednie 30Ix. -
zgodnie z PN-G-02600 -, Oéwietlenie podziemnych wyrobisk zaktadow ‘

Gorniczych”). '|
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2.2.5. Przedmiot zamdwienia (sposéb wykonania ustug) musi spetniac
wymagania wynikajace z aktualnie obowiazujacych przepiséw
prawa tj.:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst ‘
jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

2.2.6. Inne wymagania zwigzane z remontem

2.2.6.1. Warunki wymagane od Wykonawcéw ubiegajacych sie
0 zamowienie

O zamoéwienie moga, ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy posiadaja niezbedng
wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia. Ponadto w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczgcia postepowania o udzielenie zaméwienia (jezeli okres dziatalnogci
jest krotszy, to za ten okres) wykonali / wykonujg ustugi odpowiadajgce swoim

rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot zamdwienia.,

2.2.6.2. Dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w celu
potwierdzenia, Ze oferowane uslugi spelniajg wymagania
okreslone w niniejszej dokumentacji

e Protokot z ogledzin torowiska, potwierdzajacy, ze wykonawca zapoznat sie
ze stanem technicznym torowiska, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

e Wykazu wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie.

2.2.6.3. Wymagany termin realizacji zamoéwienia:

Wymagany termin realizacji umowy wynosi: 90 dni od daty przekazania

przedmiotu zamoéwienia do remontu.

2.2.6.4. Wymagane warunki gwarancji: f

Wymagana gwarancja: min. 24 miesiace od daty przekazania przedmiotu

zamowienia po remoncie.

2.2.7. Obowigzki Wykonawcy

a. Wykonanie ustugi zgodnie z zapisami umowy.
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b. Przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zaméwienia w celu Zapoznania sie

ze stanem technicznym torowiska.

2.2.8. Obowiazki Zamawiajacego

Udostepnienie Wykonawcy przedmiot remontu do ogledzin w celu

umozliwienia Wykonawcy okreélenia (weryfikacji) stanu technicznego wozu.

2.2.9. Warunki przekazania przedmiotu zaméwienia do i z remontu
(dokumenty wymagane w chwili przekazania i odbioru przedmiotu
zamodwienia)

a. Realizacja remontu odbywaé sie bedzie na podstawie umowy.

b. Przekazanie przez Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia w celu wykonania
remontu nastgpi po podpisaniu umowy w terminie ustalonym z Wykonawca.
Dokumentem stwierdzajacym przekazanie przedmiotu zamdwienia, bedzie
potwierdzony przez strony ,Protokét zdawczo-odbiorczy”.

C. Przekazanie przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia nastgpi w terminie
okreslonym w umowie. Dokumentami stwierdzajacymi  przekazanie
przedmiotu ustugi, beda potwierdzone przez strony umowy ,Dowdd dostawy”
oraz ,Protokét zdawczo-odbiorczy”, potwierdzone przez osoby odpowiedzialne
za realizacje umowy.

d. Protokét zdawczo-odbiorczy po wykonanym remoncie sporzadzany jest przez
Wykonawce w dwoch egzemplarzach: jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy. Kopie ww. protokotu Wykonawca zatgcza do wystawianej za
wykonang ustuge faktury. W przypadku nie dotgczenia protokotu zdawczo-
odbiorczego do faktury, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo czesciowej badz
catkowitej odmowy zaplaty za wykonang ustuge.

2.3. Wozy materialowe

Z uwagi na przeznaczenie - ekspozycja statyczna nie przewiduje sie

remontu wozéw materiatowych tym samym stanowiC beda one ,eksponaty”.

2.4. Wozy osobowe

Z uwagi na przeznaczenie - ekspozycja statyczna nie przewiduje sie

remontu wozéw osobowych tym samym stanowi¢ bedg one ,eksponaty”.
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2.5. W06z do transportu os6b poszkodowanych
Z uwagi na przeznaczenie — ekspozycja statyczna nie przewiduje sie
remontu wozu do transportu oséb poszkodowanych tym samym stanowi¢ bedq

one ,eksponaty”.

2.6. Elektrowodz z napedem sieciowym wraz z siecig trakcyjna

2.6.1. Charakterystyka parametrow
Elektrowoz kopalniany typu Ld jest przeznaczony jako naped pociagéw
kopalnianych przewozacych urobek, ludzi i inne materiaty w podziemiach kopaln.
Kierowanie odbywa sie z kabiny maszynisty przy pomocy nastawnika.
Hamowanie lokomotywy odbywa sie recznie przy pomocy hamulca klockowego

dziatajgcego bezposrednio na kota biezne.

2.6.2. Stan aktualny ;

Elektrowdz jest ustawiony na torach. Brak sieci trakcyjnej.

2.6.3. Opis planowanego zakresu pracy eksponatu w miejscu ekspozycji
Elektrow6z bedzie spetniat jedynie funkcje eksponatu. Nie jest wymagana

zadna funkcja ruchowa.

2.6.4. Zakres remontu

Z uwagi na dobry stan techniczny oraz przeznaczenie elektrowozu
(eksponat) przewiduje sie jego remont w miejscu zainstalowania oraz
uzupetnienie ekspozycji poprzez zabudowanie imitacji gornej sieci trakcyjnej. N
Remont swoim zakresem obejmuje: \
a. Czyszczenie elektrowozu. |
b. Zabezpieczenie antykorozyjne polegajgce na naniesieniu powtok malarskich

farbami antykorozyjnymi zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego. ‘
Zabudowanie 3 sztuk odciggdéw gornej sieci trakcyjnej.

Zawieszenie imitacji przewodu jezdnego.
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2.6.5. Inne wymagania zwigzane z remontem

2.6.5.1. Warunki wymagane od Wykonawcéw ubiegajacych sie '
0 zamoéwienie

O zamowienie mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy posiadajg niezbedng
wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ponadto w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia (jezeli okres dziatalnoéci
jest krotszy, to za ten okres) wykonali / wykonujg ustugi odpowiadajace swoim

rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot zaméwienia.

2.6.5.2. Dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w celu
potwierdzenia, Zze oferowane ustugi spetniaja wymagania
okreslone w niniejszej dokumentacji

e Protokdt z ogledzin przedmiotu zamoéwienia w miejscu zainstalowania,
potwierdzajacy, ze wykonawca zapoznatl sie ze stanem technicznym
przedmiotu zamoéwienia, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

e Wykazu wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie., '

2.6.5.3. Wymagany termin realizacji zaméwienia:

Wymagany termin realizacji umowy wynosi 30 dni od daty przekazania

przedmiotu zaméwienia do remontu. ‘

2.6.6. Obowigzki Wykonawcy

a. Wykonanie ustugi zgodnie z zapisami umowy.
b. Przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zaméwienia w celu zapoznania sie

ze stanem technicznym torowiska.

2.6.7. Obowigzki Zamawiajqcego

Udostepnienie Wykonawcy przedmiot remontu do ogledzin w celu

umozliwienia Wykonawcy okreslenia (weryfikacji) stanu technicznego torowiska.
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2.6.8. Warunki przekazania przedmiotu zamodwienia do i z remontu
(dokumenty wymagane w chwili przekazania i odbioru przedmiotu
zamoéwienia)

Realizacja remontu odbywac sie bedzie na podstawie umowy.

b. Przekazanie przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia w celu wykonania
remontu nastgpi po podpisaniu umowy w terminie ustalonym z Wykonawca.
Dokumentem stwierdzajacym przekazanie przedmiotu zamoéwienia, bedzie
potwierdzony przez strony , Protokdt zdawczo-odbiorczy”.

c. Przekazanie przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia nastgpi w terminie
okreslonym w umowie. Dokumentami stwierdzajgcymi przekazanie
przedmiotu ustugi, bedg potwierdzone przez strony umowy ,Dowod dostawy”
oraz ,Protokot zdawczo-odbiorczy”, potwierdzone przez osoby odpowiedzialne
za realizacje umowy.

d. Protokét zdawczo-odbiorczy po wykonanym remoncie sporzadzany jest przez
Wykonawce w dwoch egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden dla

Wykonawcy. Kopie ww. protokotu Wykonawca zalgcza do wystawianej za

wykonang ustuge faktury. W przypadku nie dotgczenia protokotu zdawczo-
odbiorczego do faktury, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czesciowej badz

catkowitej odmowy zaptaty za wykonang ustuge.
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