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1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania

Opinie niniejsza opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno - Geodezyjnym
LGEOPROJEKT SLASK" Sp. z 0. 0. w Katowicach, ul. Sokolska 46 na zlecenie ZKWK Guido
w Zabrzu.

Celem badanh jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntéw, okreslenie ich parametrow
geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych.

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki

Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz. U. z25.04. 2012 poz.463).

1.2.  Charakterystyka inwestycji

Zgodnie z umowa nr 228/2012/REOK z dnia 19.11.2012 r., celem niniejszego
opracowania jest okreslenie przebiegu wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pod
dziatka 1774/1 przy ul. Wolnosci w Zabrzu, naniesienie pozyskanych informacji jako
dodatkowych na mape do celdw projektowych przekazanag przez Zamawiajacego oraz wykonanie

opinii geotechniczne;.

1.3.  Wykaz wykorzystanych norm, materiatow archiwalnych
i literatury

1. Normy:
+ PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
* PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
« PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

* PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

Jjednostki miar;
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« Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien

bezposrednich;

« PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

« PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

« PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

« PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych
obciagzen jednostkowych;

* PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Badania
makroskopowe;

*  PN-EN 1997 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

*  PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis;

« PN-EN 1ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

« EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
skat - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

* PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania

polowe - Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

¢ PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogdlne;

¢ PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych.

2. Wiltun Z. - Zarys geotechniki. WKt, wydanie 6. Warszawa 2003.

3. Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Zabrze
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczone i zniwelowane zostaty w terenie przez uprawnionego
geodete, na podstawie mapy w skali 1:500 dostarczonej przez Zamawiajacego. Wysokosci
punktéw sczytano z w/w mapy. Wspétrzedne otworéw badawczych przedstawiono w ponizsze|

tabeli.

Tabelanr1  Wspdirzedne otworéw badawczych

nr WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
otworu
1 6556585,62 5574152,23
2 6556586,88 5574153 ,07
3 6556584,25 5574151,36
4 6556588,18 5574153 ,97
5 6556590,50 5574156,01
6 655658945 5574154 81
7 6556583,77 557416324

2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych w miejscach uzgodhionych ze
Zleceniodawca wykonano 7 otworéw badawczych o gtebokosci od 27,63 do 30,5 m o facznym
metrazu 208,23 mb.

Otwory wykonano wiertnica typu Beretta T41.
Technologia wiercen:

a) w obrebie utworéw nieskalistych - wiercenia wykonywano systemem okretnym krétkimi
odcinkami, odpowiadajacymi dtugosci narzedzia wiercacego, hie dtuzszymi niz 1,0-15 m;

rdzeniowka podwd jna T6 @131mm/1,5m
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b) w obrebie utworéw skalistych - wiercenie wykonywano systemem obrotowym z

mtotkiem wgtebnym HALCO 4", koronka @140mm

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje wéd
gruntowych. Ponadto w terenie w jednym punkcie przy otworze nr 4 wykonano dodatkowo
badania .in situ” gruntu sondq dynamiczng DPSH celem okreslenia stanu zageszczenia gruntéw
niepoistych. Do badan wykorzystano sonde DPSH zamontowana na wiertnicy LONGYEAR
BOART DB 505 o masie mtota 63,5 kg; wysokosci spadania mtota 0,75 m i koncéwce o kacie

wierzchotkowym 90°, $rednica zerdzi 32 mm. Badania przeprowadzono do gtebokosci 12,0m ppt.

Po zakohczeniu wiercenh otwory zlikwidowano cementem, a w otwory badawcze nr 5 i 7
zapuszczono rury technologiczne PCV o $rednicy 120 mm, zacementowano i zabezpieczono na
powierzchni terenu kominkiem wystajacym nad powierzchnie terenu 18 cm (otw. nr 5) i 27 cm
(otw. nr 7) . Jedna z rur technologicznych (w otworze nr 7) wpuszczono do spagu wyrobiska,

natomiast rura w otworze nr 5 z powodu krzywizny otworu zapuszczono do gtebokosci 24,42 m.

2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie probki gruntu byly na biezaco badane makroskopowo. Na
podstawie przeprowadzonych badah makroskopowych wytypowano prébki gruntéw do badah

laboratoryjnych, ktére polegaty na oznaczeniu:
- wilgotnosci naturalnej gruntéw Wn [%],
- granic konsystencji gruntéw W, i Wp [%],
- analizy sitowej S [%].

Wyniki badah przedstawiono w zestawieniu badah laboratoryjnych (zatacznik nr 7) oraz w

formie graficznej (krzywa uziarnienia gruntu-zatacznik nr. 8).
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2.4. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen i badan, opracowano dokumentacje wynikowa, na

ktéra ztozyty sie:

mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,

- mapa dokumentacyjna w skali 1:250 z naniesionymi punktami wierceh oraz liniami

przekrojéw geotechnicznych,
- przekroje geotechniczne w skali 1: 50/100,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 200,
- legenda do przekroju i kart otwordw,
- objasnienia znakéw i symboli,
- zestawienie wynikéw badah laboratoryjnych gruntéw,
- wykres uziarnienia gruntu,
- wyniki badan sonda dynamiczng DPSH w skali 1 : 200,

- czes¢ opisowa.

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,

MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren badan potozony jest w wojewddztwie $laskim w Zabrzu, przy ul. Wolnosci na dziatce
nr 1774/1. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000
(zatacznik nr 1) i dokumentacyjnej w skali 1: 250 (zatacznik nr 2)..

Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany teren potozony jest na Ptaskowyzu
Bytomsko-katowickim. Powierzchnia terenu jest ptaska, rzedne terenu w miejscach wykonanych
wiercen zamykajq sie wartosciami 259,40-258,98 m npm.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badah potozony jest w rejonie doliny Bytomki.

Dokumentowany teren potozony jest w dorzeczu Odry.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze badanego terenu do gtebokosci rozpoznania 30,5 m buduja plejstocenskie
utwory wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw réznoziarnistych, piaskéw gliniastych
oraz glin piaszczystych i glin piaszczystych zwieztych z okruchami wapieni. Utwory karbonskie
reprezentowane sa w czesci stropowej przez zwietrzeliny gliniaste w postaci itéw z
przerostami tupkéw ilastych, itowce, piaskowce oraz wktadki wegla kamiennego.

Powierzchnia terenu przykryta jest warstwa nasypow niebudowlanych zalegajaca do gtebokosci

2,0 m.

5. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa do zbadanej gtebokosci 30,5, m ppt wystepuje w utworach karbonskich
(piaskowcach) tworzac poziom wodonosny. Zwierciadto to ma charakter napiety i zostato
nawiercone na gtebokosci 16,0m ppt, a stabilizuje sie na gtebokosci 15,2 m ppt.

W obrebie utworéw czwartorzedowych wody gruntowej nie hawiercono.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu badanego terenu wystepuja grunty nasypowe i rodzime, ktére podzielono na
warstwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.
Pakiet I obejmuje grunty antropogeniczne
Warstwa I
Grupuje grunty nasypowe pokrywajace badany obszar do gtebokosci 2,0 m.
W skiadzie nasypéw wystepuja gliny pylaste, piaski $rednie, piaski gliniaste i gliny
piaszczyste z humusem, okruchami cegty, kamieniami i zuzlem. Biorac pod uwage
zroznicowany sktad i niekontrolowany charakter tworzenia nasypy uznane zostaly za

niebudowlane.
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Pakiet II  obejmuje osady czwartorzedowe, do ktorych zaliczono utwory
wodnolodowcowe
Warstwa Ila
to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne, wilgotne, $rednio zageszczone o
zbadanym stopniu zageszczenia I5=0,65.
Warstwa IIb
to grunty spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste i lokalnie pyty, twardoplastyczne
o $rednim stopniu plastycznosci I, =0,15
Pakiet IIT obejmuje osady czwartorzedowe, do Ktorych zaliczono utwory gliny
morenowe
Warstwa IIT
to grunty spoiste, wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny piaszczyste na pograniczu
gliny piaszczystej zwieztej z okruchami wapieni, twardoplastyczne, o $rednio o $rednim
stopniu plastycznosci I, =0,10.

Pakiet IV to utwory Kkarboriskie

Warstwa IVal
to zwietrzeliny gliniaste w postaci itéw z przerostami tupkéw ilastych, mato wilgotne
potzwarte, o $rednim stopniu plastycznosci I,=0,00

Warstwa IVa2
to grunty skaliste reprezentowane przez itowce, suche, $rednio spekane, a w stropie
wyrobiska bardzo spekane.

Warstwa IVb
to rdwniez grunty skaliste (skata miekka) reprezentowane przez, wegiel kamienny,
suchy bardzo spekany.

Warstwa IVc

to grunty skaliste w postaci piaskowcéw sq to skaty twarde, mato spekane.

Pod wzgledem geotechnicznym utwory karbonhskie to skaty miekkie osadowe,
natomiast pod wzgledem wytrzymatosci ha $Sciskanie nalezy je zaliczy¢ do skat twardych

(itowce, piaskowce) i miekkich (wegiel kamienny).
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Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zataczone karty dokumentacyjne otwordéw

badawczych (zatacznik nr 3) i przekroje geotechniczne (zatacznik nr 4). Parametry

geotechniczne gruntéw okreslono metodq .B" biorac jako ceche wiodaca stopieh zageszczenia

dla gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujacych poszczegélne warstwy

przedstawiono na zataczniku nr 5.

7.

b)

d)

PODSUMOWANIE

W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwa nieréwnomiernie $cisliwych nasypow
stwierdzono grunty mato Scisliwe i nosne reprezentowane przez Srednio zageszczone
piaski warstwy IIa oraz piaski gliniaste i pyly o konsystencji twardoplastycznej
warstwy IIb. Ponizej tj. od gtebokosci 8,5-9,5 m nawiercono mato Scisliwe i nosne gliny
morenowe o konsystencji twardoplastycznej (warstwa III). Strop utwordow karbonskich
stwierdzono na gtebokosci 10,8-11,0 m i jest on reprezentowane przez mato Scisliwe i
nos$ne zwietrzeliny gliniaste w postaci pétzwartych itéw z przerostami fupkow ilastych
(warstwa IVal). Z gtebokoscia utwory te przechodza w praktycznie niescisliwe grunty
skaliste (itowce, piaskowce z wktadkami wegli kamiennych)

Wode gruntowq o zwierciadle napietym stwierdzono na gtebokosci 16,0 m ppt. Lustro
wody gruntowej ustabilizowato sie ha gtebokosci 15,2 m ppt.

Do obliczen statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym wartosci parametréw
geotechnicznych gruntéw budujacych poszczegdlne warstwy (zatacznik nr ).

Warunki gruntowe w obrebie utwordow czwartorzedowych okresla sie jako proste.
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