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1. Cel i metodyka badan

Celem bada geofizycznych bylo doktadne olétenie przebiegu sztolni Dziedzicznej w
podtazu terenu dla projektowanej budowy stacji wentylator dla potrzeb udogpnienia
sztolni dla ruchu turystycznego. Pod wagm katastralnym teren zlokalizowany jest na
dziatce nr 1774/1. Teren w ktérym wykonano pomigepfizyczne obecnie zagospodarowany
jest jako skwer. Od potnocy ograniczony jest ptotemlementow betonowych, od potudnia
ogrodzeniem parkingu samochodowego. Od wschodu icgrarerenu wyznacza ulica
Wolnosci. Od zachodu granjc terenu bada wyznacza droga dojazdowa do gara
prowadzca od ulicy Broniewskiego, wzdiu granicy posesji namcej dawniej do
Zabrzaskiego Gwarectwa ¥glowego. Orientacym lokalizacp terenu bada przedstawia
mapa uwidoczniona w postacirysunku 1.
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Rys. 1 Orientacyjna lokalizacja terenu badeofizycznych (www. zumi.pl)

Badania wykonano metacelektrooporow z zastosowaniem wariantu metody ciata
natadowanego. W metodzie tej w obiekcie ktoregadtszhcemy odwzorowawytwarza s
tadunek elektryczny. Linie pdu elektrycznego koncenteugie w obiekcie. Determinuje to
rozktad pola potencjatu elektrycznego w otagewn obiekt drodku w szczegolriei w linii
dipola wytwarzajcego psd elektryczny.lde zastosowania takiej metody nasuropis
warunkow w sztolni stwierdzony jej penetragornicz. Sztolnia jest agciowo wypetniona
zawodnionymi pytami a wtc utworami o niskim oporze elektrycznym. Igtometody
pomiarowej bytlo umieszczenie dipola wytwagraigo pole elektryczne w sztolni
Dziedzicznej i kartowanie wytworzonego przez niggola potencjatu elektrycznego na
powierzchni ziemi w punktach pomiarowych odleghgzhsiebie 1 m. Kartowanie planowano
poczatkowo wykon& na trzech liniach profilowych (1, 2,3) o diugtach 40, 42 i 44 m, gdy
na dostarczonej mapie sytuacyjnej na &ktdrzeniesiono przebieg sztolni ze starych mapma
ona posté jednego chodnika o prostoliniowym przebiegu (2k.W dalszej cgci sztolnia



rozdziela st na dwa chodniki biegice w kierunku potudniowym mniej wiej rownolegle.
Chodniki mag szeroké¢ ok. 1.5 m. Ociosysgswzmocnione obudogv(mieszan- czgsciami
ceglan, czsciowo kamieng). Strop sztolni stanowi sklepienie o zmien@jm st kacie
rozwarcia. Powoduje tae wysokd¢ chodnikéw s rowniez zmienia (1.8 -2.5 m).

Rys. 2 Lokalizacja profili pomiarowych w obszarzell geofizycznych na podktadzie mapy
sytuacyjnej w skali 1:500 z lokalizacgztolni okrélong na podstawie map archiwalnych

Pod wzgtdem technicznym badania geofizyczne wykonano w @possgpujacy.
Zespo6t pomiarowy podzielono na dwie grupy (A i Badaniem jednej grupy (A) byto
przefcie sztolny w rejon zainteresowania i zabudowanie w nim uklagitwarzagcego pgd
elektryczny (dipola). Zadaniem 2-ej grupy (B) byteykonanie pomiaréw potencjatu
elektrycznego na wyznaczonych w terenie profilatf2 ¢ 3). Moment wjczenia pgdu w
obwodzie dipola i moment rozpagda pomiaréw na powierzchni ziemi ze wadli na brak
tacznasici pomiedzy grupami zsynchronizowano ustatajczas wykonania tych czyniuo.
Podobnie ustalono dwugodzinny czagazkenia pgdu w obwodzie dipola umieszczonego w
sztolni. Poniewa wykonanie pomiarow na profilach 1, 2 i 3 ajgrupie B ok. 1,5 godziny,
zdecydowata giona na dodanie jeszcze jednego profilu pomiarowssytuowanego wzdiu
ogrodzenia parkingu przylegagpgo do skweru od potudnia (4) o didgol5 m. Ostateczny
zbiér danych pomiarowych sktada svigc z ok. 150 pktow.



2. Wyniki badan i ich interpretacja

Zbior danych pomiarowych obejmuje waito réznic potencjatu w punktach
powierzchni badanego obszaru. Przyjgnope wartéci w przedziale od 0.1 do 2.5 mV.
Najwyzsze wartéci potencjatlu zarejestrowano w poétnocno-wschodniggsci profili
pomiarowych 1,2 i 3 igsone najprawdopodobniej wywotane wptywem zetkanychzrodet
pola elektrycznego. Z danych pomiarowych utworzometod, interpolacji map rozktadu
potencjatu elektrycznego na powierzchni ziemi. dest uwidoczniona w postaci rysunku 3.
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Legenda:
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<> - sztolnia wg. interpretacii |
“W - sztolnia wag. interpretacii Il
“Jy - sztolnia wg. interpretacii |1l

® - otwor badawczy (propozycja)
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Rys. 3 Rozktad potencjatu elektrycznego w obszbhexts geofizycznych i jego interpretacja

Najnizsze spadki potencjatu nale wigzac z przebiegiem sztolni Dziedzicznej w
podic’u badanego obszaru. Pod tym wzgim interpretacja mapy w miejscu przebiegu
profili 1 i 2 jest jednoznaczna. Na obu tych prdih anomalie tego typu svidoczne tylko w
jednym miejscu. Jednoznaczdgogarsza gina profilu 3 na ktérym miejsc anomalnych jest
trzy. Na profilu 4 podobnie jak na profilach 1 iwg/stepuje tylko jedno miejsce wyfaie
anomalne. Ma ono jednak nieco¢ksz szerokec¢ anizeli na profilach 1 i 2. Interpretag
majpe zatazono, ze na odcinku pomdzy profilami sztolnia sktadaestylko z 1-go chodnika o
prostoliniowym przebiegu. Przy tym zaeniu najbardziej prawdopododnwersp
interpretacji danych jest uwidoczniona na fig. 3sjeel. Mniej prawdopodobny jest przebieg
sztolni wg. wersji interpretacyjnej Il. Najmniejawdopodobna wersja interpretacji wskazana
jest jako wersja llI.

Poniewa na profilach 1 i 2 miejsce wyznaczenia rejonéwamiiszym potencjale jest
tylko jedno proponuje siw nim zlokalizow& weryfikujace wiercenie badawcze do sztolni.
Niejednoznacznid wynikow bada na profilach 3 i 4 mee wynika& z faktu, ze
uwidoczniony na mapie przebieg sztolni Dziedziczesf btdny i punkt rozdzielenia sijej
na dwa chodniki potmny jest pongdzy profilami 3 i 4 (tj. ok. 15 m w kierunku NW gelgo
potozenia uwidocznionego na fig. 3). Odlegtopomidzy tym profilami jest jednak zbyt



dwa, aby doktadny przebieg poszczegdélnych elementatelrs odzwierciedlit s na
interpolowanej mapie.

Biorac powysze pod uwag stwierdza s, ze nie jest mgiwe jednoznaczne
okreslenie przebiegu sztolni Dziedzicznej na catej porcbni badanego terenu na podstawie
danych uzyskanychz przeprowadzonych pomiarow ggadizych. Dla uzyskania doktadnej i
jednoznacznej lokalizacji rzutu sztolni Dziedzicgna powierzchri terenu konieczne jest
wykonanie wiercé badawczych.



