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Deklaracja zgodnos$ci WE Nr 4/2012

Dostawca: PROFICOOL sp. 29.0. 5. k. .
Adres: ul. Rrzemysitowa 5, 41-407 Imiglin
Wyrob: QOsiowe Wentylatory tvp: WOLF800/9,2/6K; 2WOQLF800/9,2/6K
Dekiarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze opisane powyzej wyroby sg zgodne z:

Nr dokumentu Tytut Wydanie/ Data wydania
1) 2006/42/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 17 maja 2006r.

W sprawie maszyn.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego wprowadzajace do prawa
krajowego przepisy Dyrektywy dotyczacej
sprzetu elektrycznego 2006/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady.

2) Dz. U, nr 159, poz. 1089
Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki

21 sierpnia 2007r.

Bezpieczenistwo maszyn — Ogéine zasady
projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie Luty 2011y,
ryzyka.

Bezpieczeristwo maszyn. Odleglosci
bezpieczenistwa uniemozliwiajace sieganie

4) PN-EN ISO 13857 :2010 koriczynami gérnymi i dolnymi do stref
niebezpiecznych.

3) PN-EN-ISO 12100: 2011

Styczeni 2010r.,

Bezpieczeristwo maszyn. Wyposazenie
5) PN-EN 60204-1 : 2010/ elektryczne maszyn. Czesé 1: Wymagania Styczer 2010r.
AC:2011 ogéine '

Maszyny elektryczne wirujace. Czgé¢ 1: Dane
6) PN-EN 60034-1:2011 znamionowe i parametry. Maj 2011r,
Ochrona pracy w gérnictwie. Urzadzenia .
7) PN-G 50003:2003 elektryczne gérnicze. Wymagania | badania, Lipiec 2003r.
Ochrona pracy w gérnictwie. Maszyny
N ) gormicze. Ogbine wymagania bezpieczenstwa .
8) PN-G- 50000 : 2002 i ergonomil, Grudzien 2002r
Ochrona pracy w gdrnictwie, Wentylatory
gbrnicze luthiowe. Wymagania bezpieczenstwa Grudzien 1996r.

9) PN-G-50081 : 1996 : .l
i ergonomii.

Wentylatory przemysiowe. Badanie
10) PN-ISO 5801: 2008 charakterystyk pracy na stanowiskach Grudzien 2008r.
znormalizowanych,

X Wentylatory osiowe miejscowego .
11) PN-G 04165:1974 przewietrzania. Podstawowe wymagania. Maj 1974r.

. Wentylatory. Tabliczki znamionowe o
12) PN-M-43023:1997 i kierunkowe. Kwiecien 1997r.
13) PN-M-43122:1980 Wentylatory. Halas. Wartosci dopuszczalne. Luty 1980r.

Drgania mechaniczne, Wywazanie wirnikéw
14) PN-N-01359:1993 sztywnych, Wyznaczanie dopuszczalnego Czerwiec 1993r.
niewywazenia resztkowego

Wentylatory osiowe typu: WOLF800/9,2/6K, 2WOLF800/9,2/6K sa wentylatorami przeznaczonymi do pracy
w podziemnych wyrobiskach gérniczych w kopalniach niemetanowych i pomieszczeniach niezagrozonych
wybuchem gazéw, pytéw, par cieczy palnych i plynéw wybuchowych.

(Miejsce i data wydania)
mgr inz. Daniel Komraus,

Prezes Zarzadu Komplementariysza ... .
{Nazwisko, stanowisko) {Podpis)
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1. WSTEP

1L1. Informacje ogdlne

Wentylatory osiowe WOLF800/9,2/6K (wentylator pojedynczy) i 2WOLF800/9,2/6K (wentylator
podwojny) s3 wysokosprawnymi i cichobieznymi wentylatorami majgcymi szereg réznych
zastosowan. Giéwnym ich przeznaczeniem jest wspdlpraca z chiodnicami powietrza w celu
schiadzania podziemnych wyrobisk gérniczych w kopalniach niemetanowych i pomieszczeniach
niezagrozonych wybuchem gazéw, pyléw, par cieczy palnych i ptynéw  wybuchowych.
Wentylatory WOLF800/9,2/6K i 2WOLF800/9,2/6K moga roéwniez stuzy¢ do przewietrzania
podziemnych wyrobisk gormiczych z wykorzystaniem lutni. Wentylatory wyposazone sg w wimnik
typu: WOB00/6/(10). Zastosowane w wirniku lopaty jako wysokosprawne oraz cichobiezne,
wykonane s3 z kompozytow zbrojonych wiéknem szklanym.

1.2. Oznaczenie wentylatora WOLF800/9,2/6K (wentylator pojedynczy).

WOLF800/9,2/6K
Wentylator Osiowy przystosowany do -—:,_ —[—‘ Wyposazony w 6 fopatek
pracy z Lutnig oraz przemiennikiem wraz z zespolem kierownic
czestotliwosel (Falownikiem).
Wielkosé wentylatora Moc silnika

1.3. Oznaczenie wirnika wentylaotra:

WO 800/6/(10) P

Wirnik osiowy I l (P tub D) stopieti wentylatora,
P- pierwszy, D- drugi

Srednica
wentylatora

Typ lopaty

Tlosé lopat

1.4. Oznaczenie wentylatora 2WOLF800/9,2/6K (wentylator podwéjny).

Wentylator podwdjny na poczatku oznaczenia typu posiada cyfre 2. Pozostala cze¢s¢ opisu typu jest
dokladnie taka sama jak dla wentylatora pojedynczego i ma takie samo znaczenie.

Wentylator podwojny sktada si¢ z dwich wentylatoréw pojedynczych tworzacych pierwszy i drugi
stopierl wentylatora podwojnego. Zaréwno pierwszy jak i drugi stopie wentylatora 83 0znaczone
cyframi, odpowiednio: (1) i (2). W celu optymalizacji przeptywu, katy fopatkowe wirnikéw na
pierwszym i drugim stopniu rdznig si¢ od siebie, stad w oznaczeniu wirnika pojawia sie litera P
(wirnik wentylatora — stopiefi pierwszy) lub D (wirnik wentylatora stopien drugi).

PROFICOOL sp. 2z 0.0. sp. k. Tel: 322258881, 32 318 34 42 www.proficool, pl
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2. DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACY]JNE

2.1. Warunki eksploatacyjne

Warunki klimatyczne

* Temperatura otoczenia - -10 do +40°C
* Wilgotnos¢ wzgledna przy temperaturze +40 °C 95%
* Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna przy temperaturze +25 lub

nizszych z kondensacjg pary 100%

» Stopien ochrony antykorozyjnej PN-71/H- 04651 C
Warunki stosowania

*r Wahania napiecia -10 dot+ 10%

* Narazenie woda kapiaca z gory tak

* Polozenie robocze poziome z odchyleniem 15°

* Mozliwosé pracy w pionie i w poziomie (opcja przy zaméwieniu)

2.2. Dane techniczne WOLF800/9,2/6K i 2WOLF800/9,2/6K:

Parametr/ Typ WOLF800/9,2/6K. | 2WOLF800/9,2/6K | Jednostka
stopien ochrony obudowy silnika , min JP-55 -
kiasa izolacji F lub H -
napiecie znamionowe izolacji 660V -
wydajnosé 8,5 8,5 m’/s
cisnienie catkowite 650 1300 Pa
gestosé powietrza 1,2+1,4 kg/m’
poziom cisnienia akustycznego (Sm od 83 (+/-2) 85 (+/-2) dB(A)
wentylatora) :
poziom mocy akustycznej 98 (+/-2) 104 (+/-2) dB(A)
Ppobor mocy na wale silnika wentylatora 8,8+9.2 8,8+9,2 kW
predko$é obwodowa fopat 86,5 m/s
moc silnika 9 2kW | 2x9,2kW kW

redkosé obrotowa 1460 min”
napigcie zasilania 500 ( sie¢ IT) \%
waga 232 [ 452 kg

rad znamionowy In=149 A
krotnos¢ pradu rozruchowego I/1y Ir=75 -
mozliwos¢ wspdipracy z lutnig o $rednicy 2800 mm
PROFICOOL sp. zo.0. sp. k. Tel: 3222588 81,3231834 42 www. proficool. pl
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3. BUDOwWA

3.1 Opis konstrukcji

Wentylatory WOLF800/9,2/6K oraz 2WOLF800/9,2/6K skiadaja sie¢ z nastepujzcych
podstawowych elementow:

Korpus

Korpus wentylatora wykonany jest z blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozja poprzez
malowanie (dopuszcza si¢ malowanie farbg odblaskowa lub fluorescencyjng), opcjonalnie poprzez
cynkowanie a nastgpnie malowanie (opcja przy ofertowaniu). W gérnej oraz dolnej czescei korpusu
znajdujg si¢ uchwyty (ucha) spawane do konierza korpusu w celu podwieszania lub transportu
wentylatora. W dolnej znajduja si¢ ptozy do posadowienia na spagu. Wentylator wyposazony jest w
kotnierze stuzace do mocowania z jednej strony leja wlotowego (konfuzora), z drugiej (wylotowej)
kotnierza do potaczen kanatdw elastycznych (np. lutni). Wiot wentylatora zabezpieczony jest siatka
wykonang z drutu stalowego — zabezpieczonego przed korozja poprzez malowanie lub opcjonalnie
cynkowanie i malowanie.

Z uwagi na podstawowe przeznaczenie wentylatora jakim jest wspolpraca z chtodnicg powietrza,
wylot z wentylatora nie jest zabezpieczony siatkg ostonows. W celu eksploatacji, wentylator nalezy
potaczyé z chlodnica za pomocg kanatu sztywnego lub elastycznego (lutni).

Opcjonalnie istnieje mozliwosé zamontowania dodatkowej ostony akustycznej wentylatora i/lub
tlumika halasu na wlocie/wylocie wentylatora. Thumik nalezy montowaé do kolnierza wentylatora a
nastepnie uzicmié. Na korpusie wentylatora zostaly umieszczone znaki kierunkowe, pokazujace
kierunek przeptywu powietrza oraz kierunek obrotéw wirnika,

Wirnik

Wirnik jest podstawowym elementem decydujacym o parametrach i sprawnosci wentylatora,
Wirnik osadzony jest bezposrednio na wale silnika, W wentylatorach ' WOLF800/9,2/6K i
2WOLF800/9,2/6K skiada si¢ on z piasty i szesciu oddzieinych lopat. Piasta wirnika jest odlewem
cisnieniowym aluminiowym obrobionym mechanicznie. Sruby. i nakretki mocujgce mogg byé
wykonane w wersji ze stali nierdzewnej. Wimik nie wymaga zadnych czynnosci konserwacyjnych,
w ramach obstugi nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie jego czedel. Zuzyte lub uszkodzone
czgsci nalezy wymieni¢ na nowe. Przeplyw powietrza w wentylatorze odbywa si¢ w ukladzie:
wirnik-kierownica-silnik. Wentylatory typu WOLF800/9,2/6K i 2WOLF800/9,2/6K produkowane
sq ze szczeling nadlopatkows (szczelina miedzy korpusem a wirnikiem wentylatora) o wartosci 2,5-
4mm. Nalezy utrzymywac podczas eksploatacji wentylatora szczeling o minimalne] wartosci

1,5mm.
Silnik

Wentylatory WOLF800/9,2/6K i 2WOLF800/9,2/6K wyposazone s w silnik elektryczny o
mocy 9,2 kW i predkosci 1460 obr./min zasilany napigciem 500V(sie¢ IT). Silnik znajduje si¢ w
cylindrze, do ktérego przyspawane sa kierownice.. Producentami silnikéw mogg by¢ firmy:
Indukta, Tamel, Siemens lub WEG. Stopien ochrony silnika to minimum IP54. Moze byé on
wyposazony w czujniki temperatury uzwojen o charakterystyce stykowe;. Istnieje mozliwosé
wyposazenia wentylatoréw w silniki energooszezedne.

PROFICOOL sp. z 0.0, sp. k. Tel: 3222588 81;32 3183442 www. proficool.pl -
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Skrzynka clektryczna na korpusie wentylatora

Na korpusie wentylatoréw umieszona jest skrzynka zaciskowa, do ktérej zostaty wyprowadzone
przewody zasilajgce silnik oraz opcjonalnie sygnal z czujnikéw temperatury uzwojen wraz z
uziemieniem PE oraz zyla pomocnicza kontrolujaca cigglosé uziemienia wentylatora. Stopien
ochrony skrzynki zaciskowej to minimum IP54. Opcjonalnie skrzynka moze by¢ wyposazona we
wtyczke typu CEE 63 odpowiednio zabezpieczona przed dostaniem si¢ zanieczyszczeh w migjsce
stykow.

Skrzynka elekiryczna zabezpieczona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca
patakéw spawanych do obudowy. Wszystkie elementy skrzynki znajduja sic w $wietle palakow.
Elektryczna skrzynka przytaczeniowa umozliwia przytaezenie dwoch dtawnic.

Wszelkie prace zwigzane z przylgczem elektrycznym powinny byé wykonane przez
odpowiednio przeszkolony personel. Podlaczenie clektryczne nalezy wykonaé zgodnie ze
schematem przedstawionym w punkcie 7.3.

3.2. Zabezpieczenia i blokady

Dostep do wirujgcych czesei mechanicznych od strony wiotu jest zabezpieczony za pomocy
oston wykonanych z siatki stalowej. W wentylatorach WOLF800/9,2/6K i 2 WOLF800/9,2/6K bok
kwadratu oczka siatki znajduje si¢ w przedziale 30-40mm.

Z uwagi na podstawowe przeznaczenic wentylatora jakim jest wspétpraca z chiodnica powietrza,
wylot z wentylatora nie jest zabezpieczony siatkg ostonowsg. W celu eksploatacji, wentylator nalezy
potaczy¢ z chlodnica za pomoca kanatu sztywnego lub elastycznego (lutni). Podlaczenie
wentylatora do chtodnicy poprzez lutnig nalezy wykonaé w taki sposéb aby utworzyé zamknigty
obszar zapobiegajacy przedostaniu si¢ do wimnika jakichkolwiek przedmiotéw oraz nie narazajgcy
na jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu personelu pracujacego w bliskim obszarze wentylatora.

W przypadku koniecznoscei eksploatacji wentylatora z wolnym oraz wylotem, nalezy koniecznie
zabezpieczy¢ wylot wentylatora siatkg ostonowa (podzespét ten jest opcjonalny i nie dotgczony w
standardowej dostawie).

wspdipraca z chiodnicami powietrza w celu schiadzania podziemnych wyrobisk gbrniczych,
przewietrzanie podziemnych wyrobisk goriczych,

przewietrzanie hal produkcyjnych,

wspotpraca z lutniami elastycznymi, jako wentylator tloczacy.

4. PRZYKEADOWE ZASTOSOWANIA

5. TRANSPORT

Wentylator do odbiorcy jest transportowany w opakowanych folia, mocowang tasma
samoprzylepng zestawach transportowych, na paletach przystosowanych do wozkéw widlowych i
zabezpieczony przed przesunigeiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie wpusty
kablowe sg trwale zaslepione. Pod ziemig wentylator mozna przewozié w lyzce ladowarki
kopalnianej pod warunkiem zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniami,

6. PRZECHOWYWANIE

Fabrycznie opakowany wentylator nalezy przechowywaé w  pomieszczeniach
magazynowych  wentylowanych, zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi,
w temperaturze od 0 do +40°C oraz spelniajacymi wymagania ochrony przeciwpozarowej.
Pozycja magazynowa - pozioma, skladowanie pigtrowe jest niedopuszczalne. W przypadku
magazynowania bez oryginalnego opakowania wentylator nalezy przykryé folia.

PROFICOOL sp. zo.0. $p. k. Tel.: 322258881;32318 34 42 www. proficoc!.pl
41-407 Imielin, ul. Przemysiowa 5 Fax: 32 225 88 85 e-mail: biuro@proficool.p!
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7. MONTAZ 1 PODLACZENIE

7.1. Montaz i kontrola

Montaz wentylatora nalezy przeprowadzié¢ ze szczegdlna uwagg z uwzglednieniem zalecen
instrukeji obowigzujacych u uzytkownika. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kompletnosé
wyposazenia i potwierdzi¢ brak uszkodzeri mechanicznych.

7.2. Ogledziny
Kazdorazowo przed montazem oraz przy zmianie lokalizacji nalezy dokonaé ogledzin
W miejscu zainstalowania. Zakres ogledzin obgjmuje:
® kontrol¢ stanu wyrobiska w miejscu zainstalowania,
* sprawdzenie prawidlowosci podwieszenia (dwa lub cztery niezalezne zawiesia),
* sprawdzenie stanu  konstrukcji nosnej, obudéw, Srub, uszczelnied, napiséw
ostrzegawczych, pokry¢ antykorozyjnych, elementéw mocujgcych, siatki zabezpieczajgcej
(ochronne;j),
" sprawdzenie stanu przewodow, zaciskéw i przewodéw uziemiajgoych.

* sprawdzenie swobody obrotu wirnika,
" sprawdzenie czy zainstalowana pokrywa ostonowa na wylocie wentylatora zostata zdjeta

7.3. Podiaczenie elektryczne

Wentylator nalezy podigcza¢ wedlug schematu przedstawionego ponizej.
Schemat podigczenia przewoddéw w skrzynce przylaczeniowej silnika z zabezpieczeniem

termicznym i dioda dla ukiadu kontroli cigglosci przewodu ochronnego.
.;.

Przewdd uziemiajacy
S B - e e _l

PE

7.4. Instalacja i uruchomienie
Wentylatory nalezy instalowaé w miare mozliwosci, w miegjscach  minimalizujgcych
prawdopodobienstwo ich uszkodzenia.
Konstrukcja korpusu pozwala na dwa sposoby mocowania:
" podwieszony na dwdch lub czterech niezaleznych i odpowiednio dobranych zawiesiach -
taicuchach mocowanych do kotew za pomoca $rub, podkladek i nakretek, a po stronie
obudowy wentylatora do uchwytéw transportowych
* stojacy na plozach (posadowienie na spagu).

Po zamocowaniu taficucha i ponowniec po zawieszeniu lub ustawieniu wentylatora nalezy
sprawdzi¢ pewno$¢ mocowania i stabilnosé ustawienia.

Podigczenia wentylatora mogg dokonywaé jedynie przeszkoleni (zapoznani z niniejszg
instrukcja) i upowaznieni elektromonterzy. Przewdd zasilajacy nalezy poprowadzi¢ na uchwytach
przed wprowadzeniem do wpustow kablowych oraz nalezy pozostawi¢ jego zapas tak aby nie
ulegal wyrwaniu przy wahnieciach zwlaszcza podezas rozruchéw,

PROFICOOL sp. zo.0. sp. k. Tel: 3222588 81, 32 318 34 42 www. proficool.pl
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Przewody do wpustéw wprowadzi¢ na gleboko$¢ min 10mm zabezpieczy¢ przed
wyrwaniem i uszezelni¢. Do podigezania nalezy stosowaé przewody elektryczne odpowiednie do

mocy silnika.
Po podtaczeniu uruchomic wentylator, sprawdzié¢ kierunek obrotéw wirnika i ocenié prace

fozysk, hatas ewentualne drgania.

Wentylatory typu WOLF800/9,2/6K i 2WOLF800/9,2/6K.  przystosowane sa do wspdipracy
z lutniami elastycznymi o $rednicy @800mm. Lutnie nalezy zatozy¢ na specjalnie przystosowany
do tego krociec wylotowy a nastgpnie przymocowaé do krééca za pomoca opaski zaciskowej
dostarczanej wraz z wentylatorem.

W przypadku podigczenia lutni do krééea wylotowego korpusu wentylatora nalezy
bezwzglednie podwiesi¢ kofice segmentu lutni aby zminimalizowaé obcigzenie nig korpusu
wentylatora. Pierwsze zawiesie lutni @800mm podlaczonej do wentylatoréw WOLF800/9,2/6K i
2WOLF800/9,2/6K powinno znajdowaé si¢ w odlegloéci nie wigkszej niz 3m od krawedzi
kotnierza przylaczeniowego wentylatora. W przypadku obcigzenia przylacza wentylatora ciezarem
lutni, dobierajac kotwy do podwieszania wentylatora nalezy wziaé pod uwage rowniez ciezar lutni.

8. ZASADY UZYTKOWANIA

8.1. Zasady obstugi i konserwacji

" Wentylator niec wymaga istotnych pracochtonnych czynnosci konserwacyjnych, w ramach
konserwacji nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie jego czgscl. Zuzyte lub uszkodzone
czesci nalezy wymienié na nowe.

* W przypadku zaistnialej awarii urzadzenie nalezy wylaczyé, zauwazone nieprawidtowosci
nalezy zglaszaé stuzbom utrzymania ruchu.

8.2. Instrukcja obshugi

Wentylator nie wymaga specjalnych czynnosci obstugowych. Do zwykiych czynnoéci
obstugowych nalezy utrzymanie wentylatora w czystosci, szczegllnie elementéw wirnjgeych
poprzez usuniecie ewentualnego nalotu i pylu z powierzchni fopatek, silnika i/lub obudowy oraz
okresowe (co 6 miesigey) sprawdzenie stanu wszystkich polaczen gwintowych. Polaczenia
gwintowe nalezy sprawdzié réwniez po kazdorazowej zmianie tiejsca eksploatacji wentylatora.
Zakres czynnosci obstugowych silnika znajduje sie w zatgczonej instrukcji obstugi silnika.

8.3. Warunki BHP

= Zabrania sig kategorycznie usuwania osfon, napiséw ostrzegawczych, blokad lub zabezpieczen.

= Zabrania si¢ kategorycznie eksploatowania urzadzenia z uszkodzonymi obudowami.

* Zabrania si¢ kategorycznie eksploatowania urzadzenia bez podiaczonej lutni lub chiodnicy (z
wolnym wylotem) bez jego zabezpieczenia siatka ostonowa.

®* Zabrania si¢ kategorycznie wykonywania prac naprawczych bez odfgczenia napiecia zasilania,
przez nieupowaznione osoby oraz przy uzyciu nieoryginalnych czegscei,

9. PRZEGLADY I NAPRAWY

Konstrukcja wentylatora pozwala na wielokrotng zmiane miejsca zainstalowania bez
koniecznosci wykonywania przegladéw zewnetrznych oraz zapewnia bezawaryjng prace.
Kazdorazowo przy zmianie miejsca pracy wentylatora nalezy dokonaé przegladu wg pkt. 7.

Uwaga! Kazdorazowo po rozkreceniu polaczenia wirnik-silnik nalezy bezwzglednie
wymieni¢ podktadke zabezpieczajacg typu Nord-Lock na nowa.
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Ogledziny w zakresie zawartym w punkcie 7 nalezy wykonad przed kazdg instalacja oraz
podczas  okresowych kontroli instalacji energetycznych  w  terminach  wymaganych
w instrukcjach szczegblowych urzadzen (rozdzielnic) zasilajgcych. Do dokonywania wszystkich
napraw, konserwacji i przegladéw s3 upowaznieni rowniez przeszkoleni pracownicy uzytkownika.

Podczas remontu wentylatora nalezy sprawdzié szczeling nadtopatkows wirnika. Nie
powinna ona by¢ mniejsza niz 1,5mm.

Po kazdej naprawie (remoncie) niezbedne jest wypisanie petnego protokotu zdawczo — odbiorczego
u klienta, dokumentujgcego wykonanie wszystkich prac naprawczych.

Wentylator kwalifikuje si¢ do naprawy (remontu) w nastgpujgcych przypadkach:
Jakiegokolwiek uszkodzenia wirnika
Uszkodzenia obudowy wentylatora
Uszkodzenia lozyska wentylatora — w dowolnym momencie jego czasu pracy
Wymiany tozysk wentylatora zgodnie z instrukcja obstugi silnika
Wadliwie dzialajgcego zasilania wentylatora

Uzytkownik eksploatujgcy wentylator w okresie gwarancji uprawniony jest do wykonywania
nastepujacych czynnosci:
®* Usuwanie zanieczyszczen z wirnika wentylatora
* Konserwacji obudowy wentylatora
" Wymiany kompletnego wirnika wentylatora pochodzacego od producenta wentylatora
* Przegladu i kontroli wentylatora zgodnie z niniejszg instrukcjg

Naprawy uszkodzonych podzespotéw lub catego wentylatora powinien wykonywaé producent,
Jjednostka wskazana przez producenta lub odpowiednio przeszkolone shuzby kiienta.
Naprawa gléwna (remont) wentylatora, moze zostaé wykonywana przez przeszkolony personel
uzytkownika, producenta lub wskazang przez niego jednostke.
Kazdorazowo naprawa (remont) wentylatora powinna by¢ odnotowana w wewnetrznym
remontowym protokole zdawczo-odbiorczym.

10. KONTROLE OKRESOWE
W celu zapewnienia sprawnoséci dzialania w zakresic czgsci wyposazenia elektrycznego

nalezy raz w miesigcu przeprowadzié przeglad obejmujacy nastgpujacy zakres czynnosci:

* ogledziny wg pkt 7.2,

* sprawdzenie kompletnosci i stanu technicznego aparatury,

* sprawdzenie zabezpieczen clektrycznych -kontrola bezpiecznikéw i nastaw,

* sprawdzenie stanu oston zadlawien i kabli,

" oczyszczenie obudowy konserwacja i malowanie w miarg potrzeb.

10.2 Przeglad péiroczny
Uzytkownik raz na pét roku powinien dokonaé przegladu wentylatora, tzn: dokladnie

oczysci¢, sprawdzi¢ stan przewodéw zasilajacych i uziemiajgcych, pomierzyé rezystancje
uzwojen silnika, sprawdzi¢ stan dokrgcenia polgezer gwintowanych. W sytuacji duzego
zapylenia czyszozenie wentylatora oraz caly przeglad musi odbywac sie czedciej, minimum co 3
miesigce lub w okresach ustalonych indywidualnie dla danego miejsca instalacji. Starannie
nalezy wyczysci¢ fopatki wentylatora gdyz zabrudzenie moze powodowaé, ze wirujacy zespot
staje si¢ niewywazony, co moze byé przyczyna przedwczesnego zuzycia tozysk silnika a takze
przedwczesnego zuzycia wirnika. Dodatkowo odkladanie si¢ zapylenia w szczelinie
nadtopatkowej powoduje przytarcie wirnika a w konsekwencji niewtasciwg jego prace. Przeglad
potroczny silnika (biezacy) nalezy przeprowadzié wg instrukcji obstugi producenta silnika.
Uszkodzone fopatki mozna wymienia¢ pojedynczo z ponownym wywazeniem calego wirnika i
sprawdzeniem poprawnosci jego montazu,
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10.3 Przeglad gléwny

Po 30 miesigcach eksploatacji wentylatora zaleca sie dokonad przegladu gldwnego
wentylatora. Przede wszystkim nalezy dokladnie oczyscié wentylator. Na zyczenie klienta
wentylator moze zosta¢ odestany na ptatny przeglad (remont) do producenta lub wskazana
przez niego jednostke. Mogg réwniez tego dokonaé odpowiednio wczesniej przeszkolone
stuzby uzytkownika. Przegiad glowny obejmuje: sprawdzenie wizualne silnika, wirnika oraz
puszki zasilajacej na korpusie wentylatora. Nalezy ponadto zwrdcié szczegdina uwage na prace
tozysk silnika, nadmierny hatas w czasie pracy, stuki oraz luzy osiowe lub promieniowe watu
silnika wymagajg remontu silnika wraz z wymiang jego fozysk. Nalezy réwniez dokonaé
przegladu instalacji zasilajgcej 1 uziemiajgcej oraz zabezpieczen. Slady korozji stwierdzone
podczas przegladu nalezy usunaé a miejsca te ponownie zakonserwowaé farbg antykorozyjna.
Zuzyte lub uszkodzone elementy wentylatora wymienié na nowe. Przeglad giéwny siinika
nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji obstugi producenta silnika. Wszelkie prace zwigzane z
obstugg wentylatora nalezy wpisaé w wewnetrzny protokdt remontowy.

Uwaga:

Wartos¢ rezystanciji izolacji dla nowego lub naprawionego silnika (wg instrukcji obstugi

silnika) to 10 MQ, krytyczna wartos¢ rezystancji izolacji wynosi 0,5 MQ/kV!

11. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Peiny wykaz wszystkich czesci sktadowych wentylatora znajduje si¢ na dofaczonym rysunku

zestawieniowym. W tabeli ponizej znajdujg sie gtéwne czesci sktadowe wentylatora.

Lp | Oznaczenie [ Nazwa i dane techniczne Producent
WOLJF800/9,2/6K
1 |2SIE 132 M4-A Silnik 9,2 kW 500V/1460 obr/min IP-55 | Indukta, Tamel,
: Siemens lub WEG

2 |WO 800/6/(10)/pP Wirnik ,Proficool”
3 1K 800/WL Obudowa ,Proficool”
4 |KL 800WL Konfuzor wlotowy ,»Proficool”
5 |KE 800WL Przytacze kanatu elastycznego (lutni) »Proficool”
6 |STK 800WL ' Siatka ostonowa na wlocie .Proficool”

12. SPELNIONE WYMAGANIA NORM I PRZEPISOW

12.1. Spelnione normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagai (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzajace do prawa krajowego przepisy
Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 . w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), wprowadzajace do prawa
krajowego przepisy Dyrektywy dotyczaca sprzetu elektrycznego 2006/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady.

Normy zharmonizowane: PN-EN ISO 12100-2011, PN-EN ISO 13857:2010, PN-EN
60204:2010/AC:2011, PN-EN 60034-1:2011.

normy krajowe i gérnicze: PN-G 50003:2003, PN-G-50000:2002, PN-G-50081:1996, PN-
ISO  5801:2008, PN-G  04165:1974,  PN-M-43023:1997, PN-M-43122:1980,

PN-N-01359:1993
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12.2 Atesty i badania

»  Swiadectwo kontroli jakosci.
Deklaracja zgodnosci.
Charakterystyka przeptywowa.
Protokét z odwirowania
Protokél z wywazania wirnika

13. SPIS RYSUNKOW

I3.1. Rysunek zestawieniowy wentylatorow WOLF800/9,2/6K i 2WOLF800/9,2/6K
(Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Technicznej nr 4/2012)
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14. CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWOWE

a/ Charakterystyka przeptywowa wentylatora WOLF800/9,2/6K
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b/ Charakterystyka przeptywowa wentylatora 2WOLF800/9,2/6K.
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15. WZORY TABLICZKI ZNAMIONOWE]

o - PROFICOOL sp. z 0.0. sp. k. _
Proficool ul. Przemystowa 5, 41-407 Imielin
¢ www.proficoolpl;  biuro@proficool.p!

Wentylator
C € osiowy typ: WOLF800/9,2/6K

Parametry przeplywowe:
Wyd: Q= 8,5 [mals] Cisnienie: AP, = 650 [ Pa]

Moc silnika: Ns= 9,2 [kW] Obroty: ng= 1460 [min™j

Napiecie zasilania: U = 500 {V] ] Ciezar: 232 [kg]

Numer seryjny: 001/MG/2012 Rok produkcji:  08.2012
Tel. {32) 318 34 42, Fax. (32) 225 88 85

B PROFICOOL sp. z 0.0. sp. k. |
Proficool ul. Przemystowa 5, 41-407 Imielin
¢ www.groficool.gl; biur@_proficool.pl

Wentylator
c € osiowy typ: 2WOLF800/9,2/6K
Parametry przeplywowe:
Wyd: Q= 8,5 [m3IS] Cisnienie: APy = 1300 [ Pa]

Moc silnika: Ns= 9,2 [kW] Obroty: ns= 1460 [min™]

Napiecie zasflania: U = 500 [V] { Cigzar: 450 [kg]

Numer seryjiny: 001/MG/2012 Rok produkcji:  08.2012
Tel. (32) 318 34 42, Fax. (32) 225 88 85
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