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41-800 Zabrze

dot.: wydania w)grunkéw technicznych zasilania placu budowy w wode w zwiqzku
z planowang do realizacji inwestycjq pn.: " Europejski Osrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemystowej” na dzialce nr 1774/1 w rejonie ul. Wolnosci w Zabrzu.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 26.09.2012 r. Zabrzanskie Przedsigbiorstwo
Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabrzu informuje, ze wydaje warunki techniczne podiq-
czenia do sieci wodociqgowej w/w placu budowy:

- pobér wody ustala si¢ z wodociqgu Dn 200 mm zlokalizowanego w ul. Wolnosci (zaznaczone-
go orientacyjne na planie sytuacyjnym). Doktadna lokalizacja oraz Srednica wodociqgu
zostanq okreslone na budowie, w momencie wykonywania wcinki do wodociqgu, przez stuzby
techniczne tut. Przedsiebiorstwa,

- przylgcze nalezy wykonaé z rur PE produkcji Gamrat-Jasto, WAVIN lub KWH PIPE na
cisnienie 1,0 MPa, o $rednicy min. Dz 40 mm i ulozyé na glebokosci 1,60 -1,80 m. Nad
nowym wodociqgiem ulozy¢ tasme sygnalizacyjna;

- na przylqczu nalezy zabudowac armature Hawle lub AVK;

. rozliczenie za pobdr wody na czas budowy winno si¢ odbywa¢ na podstawie wskazarh wodo-
mierza zabudowanego w studzience wodomierzowej;

- podejscie pod wodomierz nalezy przygotowac w taki sposéb, aby wodomierz maogl by¢ zain-
stalowany w pozycji poziomej;

. za wodomierzem i za zaworem gléwnym zabudowaé zawdr spustowy do poboru préb oraz

urzqdzenie zabezpieczajqce przed widrnym skazeniem wody (zawdr zwrotny antyskazeniowy)
zgodnie z normq PN-B-01706/A4z1;
na 3 dni przed planowanym przystqpieniem do robot inwestor lub wykonawca winien zglosic

pisemnie do ZPWiK Sp. z 0.0. rozpoczecie prac wraz z potwierdzeniem obstugi geodezyjnej
(nadzdr nad robotami jest odplainy);

- inwestor lub wykonawca winien zleci¢ do ZPWiK Sp. z o.0. wykonanie weinki do sieci wodo-
ciqgowej (ustuga platna). ZPWiK przystepuje do wykonania wcinki do 30 dni od daty zlece-

nia;

. po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnoSci oraz plukanie wodociqgu,
. zleci¢ badanie jakosci wody pod katem bakteriologii (ustuge takq mozna zleci¢ odplatnie

do ZPWiK Sp. z 0.0.);

o

NIP: 648-00-00-278

REGON: 272730182

KRS Sad Re}'onouy w Gliwicach: 0000043723
konto: ING Bank Slgski SA

nr: 89 1050 1230 1000 0002 0031 7840
Kapitat zaktadowy 180 232 000 zt,

wplacony w catosci

= Pogotowie Wod-Kan: 994
e Catodobowy, automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30
e Biuro Obstugi Klienta: tel. 32/ 271 64 41 wew. 263 i 215
czynne: poniedziatek 7.00 - 17.00, wtorek - pigtek 7.00 - 15.00
* Kasa czynna: poniedziatek 8.00 - 17.00, wtorek - pigtek 8.00 - 14.00
° Laboratorium - badanie jako$ci wody i $ciekow, tel. 32/ 274 88 38
* Warsztat wodomierzy - sprzedaz, naprawa i legalizacja wodomierzy, tel. 32/ 271 64 41 wew. 251




« wystqpi¢ do ZPWiK Sp. z 0.0. pismem o dokonanie odbioru technicznego wykonanego przytq-
cza w otwartym wykopie (odbior jest platny),

- po dokonaniu odbioru technicznego, zakoviczeniu robot i uporzqdkowaniu terenu nalezy
pisemnie wystqpi¢ o odbior koricowy. Do pisma dolqczy¢:

- geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq (operat pomiarowy)

projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami

protokél odbioru technicznego w otwartym wykopie

protokét z proby szczelnosci wodociqgu

protokdt z badania jakosci wody pod katem bakteriologii

kserokopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt do odpowiednich instytucji;

- wystqpi¢ do Wydzialu Wodomierzowni ZPWiK Sp. z 0.0. o zabudowe i zaplombowanie wodo-
mierza,

- nastepnie nalezy zglosi¢ sie do Dziatu Sprzedazy celem podpisania umowy.

Jednoczesnie informujemy, ze w zwiqzku z kolizjq projektowanego obiektu z istniejqgcym
wodociqgiem Dn 400 mm bedqcym wiasnosciq Gérnoslgskiego Przedsiebiorstwa Wodociqgo-
wego S. A. w Katowicach, nalezy zwrécié sie do GPW S.A. z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji
w/w inwestycji.

Ohkres waznosci w/w warunkéw wynosi 2 lata.

W zalqczeniu przesylamy 1 egz. planu sytuacyjnego oraz 1 egz. faktury VAT, celem
uregulowania naleznosci za uzgodnienie.

Kopia: TS, TR a/a
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