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Stacja wentylatorow # Zabrze lI-Carnall
na dziatce nr 1774/1

przy ul. Wolnosci

Budynek przy j
ul.K.Miarki Wilot przy
V\ /V ul.K.Miarki /\ Z—h l
W Tl
>
% Nagrzewnica 2
'\ wodna kanatowa _8 »
c =
Komora é' l eDworzec 3 £ Komora pomp |/
tadowania 'é B :” poz. 40m /
akumulatoréw / g = 6.9ms (9.1ms) T
< 2 ) ,
= M < sztolnia pétnocna I '
L] ] — - — - — T
H Gtéwna kluczowa s -
2 sztolnia dziedziczna © -| -I N
Ukfad nagrzewnic sztolnia
elektrycznych 57m'ls (34ms) 1 portReden L oinowa  33ms (4,4m/s) %I
N N N N o, (509) M 2
- |1 1

s T
o] ansenu .
Luiza” # Wyzwolenie

LEGENDA:

M - zestaw czujnikéw pomiarowych: O,, CO, CO,, V

H, - czujnik stezeh wodoru (w komorze tadowania akumulatorow)
O, - tlenomierz
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do poz. 80

Rys.9. Schemat przestrzenny - koncepcja przewietrzania
wyrobisk Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
wraz z lokalizacjg czujnikbw pomiarowych




