Zatacznik 2

Zabrze lipiec 2012 r

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

Zleceniodawca: Gtowny Instytut Gornictwa — PlagdBkow 1, 40-166 Katowice

Obiekt: Opracowanie mapy zasadniczej S+U+W+E wsjvenumerycznej — do celéw
projektowych, opracowanie dokumentacji dendrologgjzlla terenu dziatki 1774/1.

Podstawa opracowania: Zamowienie Nr U/FT/730/BDdrz 13.06.2012, Umowa nr
U/FT/730/BD z dn.15.06.2012r.

Stosownie do otrzymanego zlecenia i zawartepwyn wykonano nagpujace prace
geodezyjne:

- Ustalono obszar opracowania obejgayj teren dziatki nr 1774/1 przy ul.Wolfm
337 w Zabrzu, przewidzianej do lokalizacji projektmej Stacji Wentylatorow, oraz
dodatkowo obszar obejnygy trasy projektowanych przydzy kablowych z trzech
pobliskich Stacji Transformatorowych.

- Zlozono Zgtoszenie Pracy Geodezyjnej w Zasobie Geodgayji Kartograficznym
Urzedu Miejskiego w Zabrzu, gdzie zostato zarejestraavgngod nr KERG 613-
157/2012. Do zgtoszonej pracy ZasoOb przygotowalenmsty wyjsciowe w postaci
mapy dosipnej w Zasobie na dziezgtoszenia w postaci papierowej i plikow z
trescig, oraz danych dotygeych osnowy geodezyjnej (uktad wspéhinych ,2000”,
poziom odniesienia Kronsztadt).

- W celu zaktualizowania mapy do celéw projektowycheazano kopie otrzymanej
mapy wygciowej do widciwych instytucji branowych z prébg o zweryfikowanie
poprawndci i aktualndci przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego teremforinacje
uzyskane z tych instytucji posigty do wykrycia w terenie brakggych odcinkow
sieci i namierzenie ich przebiegu. Dokumentacjvywiadow branowych
skompletowano i zarchiwizowano w osobnej teczce.

- SzczegOly sytuaciji naziemnej terenu porOwnanoszityenapy wygciowej oznaczapc
brakupgce ydz nieistniejce szczegodty na tzw. mapie wywiadu terenowego.

- Analiza zmian stwierdzonych w terenie pasha do zataenia osnowy pomiarowej,
czyli sieci punktow bazowych z ktorych wykonujee spomiary sytuacyjne i
przeprowadzenia tych pomiardw mejothchimetrycza z wykorzystaniem stacji
pomiarowej firmy NIKON. Pomiarem offp réwniez istniegce szczegoty | grupy
doktadndciowe].

- Wyniki pomiarow wykorzystano do uzupetnienia stie sytuacyjnej mapy i
skompletowania operatu pomiarowego przekazywaneg@asobu Geodezyjnego.
Tres¢ wysokaciowa nie jest prowadzona w Zasobie gk jest potrzebna dla
Projektanta wykonywana jest wg Jego wskaizadyspozycji.

- Obligatoryjy tres¢ mapy uzupetniono dodatkowo o przebieg KluczowejolBz
Dziedzicznej na podstawie transformacji materiaapowego otrzymanego od dein
Macieja Pomykot.

- Przebieg podziemnej Sztolni pozwolit na ustaleniejss otworow geologicznych,
ktorych lokalizag§ wytyczono geodezyjnie w terenie.



- Dla potrzeb opracowania projektowego przygotowywpesd rownie dokumentacja
dendrologiczna dotygza drzewostanu w oddsie dziatki nr 1774/1. Zakazenie prac
I przekazanie dokumentacji przewidywane jest nard¥0.07.2012r.

W wyniku wykonanych prac przekazano Zleceniodawcy:
- plansze mapowe w wersji numerycznej w skali 1:3dfuk z plotera - 7 egz)
- nagranie tréci zaktualizowanej mapy w pliku .dwg (ptytka CD)
- dokumentagj wywiadow braaowych - 1 kpl.



