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Dot.: warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej w ramach projektu p.n.
,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.09.2012r. w sprawie jak wyzej
informujemy, ze zakres opracowania koliduje z istniejaca siecia gazowg niskiego
cisnienia.

Podajemy ogélne warunki zabezpieczenia lub przebudowy istniejacego
gazociggu stalowego niskiego ci$nienia DN 200.

W przypadku zabezpieczenia, proponujemy ostoni¢ stalowy gazociag niskiego
cisnienia DN 200, na odcinku projektowanej drogi dojazdowej, stalowg rurg ochronng
DN 300 (potdwkowa spawang na budowie). Korce rury ochronnej gazociagu
wyprowadzi¢ poza zewnetrzne krawedzie projektowanej drogi min 0,5m. Rure
przewodowa w rurze ochronnej nalezy umieéci¢ na ptozach. Korce rury ochronnej
nalezy zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi.

W przypadku przebudowy, nowy gazociag na w/w odcinku nalezy wykonac
z rur PE100 RC SDR 11 Dz 225, o jednolitym kolorze pomarariczowym, zgodnych
znorma PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075, typ 1. Spetnienie
powyzszych wymogow powinno by¢ potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Niezaleznie od sposobu wyeliminowania kolizji tzn. zabezpieczenia lub
przebudowy gazociggu, nalezy opracowaé projekt budowlano wykonawczy i uzgodnié
go z naszym zakladem.

W projekcie nalez uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

1. Inwestycje wykonaé¢ tak aby nie oddzialywala negatywnie na czynny gazociag
stalowy oraz umozliwiata biezaca konserwacjg i kontrolg.

2. Warunkiem wyrazenia zgody na realizacje w/w drogi dojazdowej jest zachowanie
nad gazociggiem istniejgcego przykrycia (min 0,8 m)

3. Nalezy uwzgledni¢ nad gazociggami nawierzchnig rozbieralna.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy recznie wykona¢ wykopy kontrolne
okreslajgce posadowienie sieci gazowe;j.

5. W przypadku zmian rzednych terenu, istniejacy gazociag nalezy posadowi¢ na
przepisowej glebokosci.

6. Zabezpieczenie lub przebudowa gazociagu nie moze spowodowaé przerw
w dostawie gazu dla odbiorcéw.

7. Zabezpieczenie lub przebudowe gazociggu nalezy zaprojektowaé zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami i wytycznymi.
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8. W zakresie opracowania przebiega réwniez nieczynna sie¢ gazowa. W przypadku
wystgpienia kolizji projektowanej drogi z nieczynnym gazociggiem, nalezy go

zdemontowacé i zutylizowaé

9. Wszelkie prace w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem Rozdzielni
Gazu w Rudzie SlI. , ul. 1-go Maja 374. Nadzo6r wykonywany jest odptatnie, na ktéry
nalezy przestaé zlecenie z podanymi warunkami platnosci, podajgc date iznak

uzgodnienia.

10. Zabezpieczenie lub przebudowa gazociggu nastapi staraniem i na koszt Inwestora.
11. Powyzsze warunki sg wazne na okres roku liczgc od daty wystawienia niniejszego

pisma. Odpis pisma nalezy dolgczyé¢ do projektu.
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