Przedmiar robot

ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE - ANEKS ROZNICOWY

Data: 2018-08-01
Budowa: Rozbudowa, przebudowa, oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku Muzeum Gaornictwa

Weglowego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19, budowa podziemne] kondygnacji zawierajace]
pomieszczenia magazynowo - ekspozycyjne oraz budowa garazu podziemnego wraz z rampa zjazdowa
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
Obiekt: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
Zamawiajacy. Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Kosztorys opracowali:
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Aneks roznicowy -Aktualizacja IV- Roboty bud- Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 7111

rem. - Zabrze - Muzeum strona nr: 2
Spis dziatow przedmiary robot
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 ROBOTY DEMONTAZOWE (1.1 -1.7)
2 ROBOTY ZIEMNE (2.1)
3 ELEMENTY ZELBETOWE (3.1 - 3.7)
4 ROBOTY MUROWE (4.1 - 4.7)
5 Rozdziat zamienny - PODKLADY POD POSADZKI -P1.1 (5.1 -5.6)
6 Rozdziat zamienny - PODKEADY POD POSADZKI -P1.2 (6.1 - 6.5)
7 WYPOSAZENIE POZOSTALE (7.1 - 7.6)
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot lloSC Krot. |Jedn.
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 Kalkulacja indywidualna
Rozbidrka wiaty pokrytej blachg - 4,03 x10,61 m - poz dodatkowa 1,00 kpl
1.2 Nr STWIOR: 2.2.-5
KNRW 401/109/11
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km - poz. do potracenia
-(1,00 * 2,00 * 67 * 0,10 + 53,02 * 0,10 + 379,53
+85,46 + 0,62 +9,90* 0,40+ 11,00 *0,03 + 17,51
*0,40 + 1231,62* 0,45 + 120,00 * 0,40 * 0,40 +
37,70 *0,02 + 400,60 * 0,01 + 16,90 * 0,03) = -1074,302000
okna z wymiany stolarki -(304,14 * 0,25) = -76,035000
-1 150,34| -1 150,34 m3
1.3 Nr STWIOR: 2.2.-5
KNRW 401/109/12
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - poz do potracenia -1 150,34, 10/m3
1.4 Nr STWIOR: 2.2.-5
KNRW 401/109/11
Wywo0z odpadow budowlanych samochodami samowytadowczymi do 1 km - pozycja zamienna
1,00*2,00*67 *0,10 + 53,02 * 0,10 + 379,53
+85,46 + 0,62 +9,90*0,40 + 11,00 *0,03 + 17,51
*0,40 + 1231,62 * 0,45 + 120,00 * 0,40 * 0,40 +
37,70*0,02 + 400,60 * 0,01 + 16,90 * 0,03 = 1 074,302000
okna z wymiany stolarkl 304,14 * 0,25 = 76,035000
blacha ((4,30+ 10,61) *2* 2,80 + 4,30 *10,61) * 0,05 = 6,455950
1 156,79 1 156,79 m3
1.5 Nr STWIOR: 2.2.-5
KNRW 401/109/12
Wywo0z odpaddw budowlanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - poz. zamienna 1156,79] 10/m3
1.6 Kalkulacja indywidualna
Optata z utylizacje papy / dwie warstwy - pozycja dodatkowa
koszt orientacyjny - przyjac wg. aktualnych stawek 982,13 * 0,04 = 39,285200
39,29 39,29 m3
1.7 Kalkulacja indywidualna
Optata z utylizacje wethy mineralne) gr. 20 cm - pozy.dodatkowa
koszt orientacyjny - przyjac wg. aktualnych stawek (982,13 + 231,30) * 0,15 = 182,014500
182,01 182,01 m3
2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNRW 201/314/2
Analogia - Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi w gruntach suchych wraz z rozbiorka, /
materiat do odzysku/ umocnienie petne,wykopow do 3,0 m, grunt kategorii IlI-1IV - umocnienie jednostronne - poz.
dodatkowa
3,00 * 1,60 = 4,800000
4,80 4,80 m?2

3 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ZELBETOWE

3.1 Nr STWIOR: 5.2-5
ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow 1 budowli, prety zebrowane, srednica 8-14 mm - poz.do potracenia

K27 -96,30/1000 = -0,096300
K26 - 1243,20/1000 = -1,243200
K25 - 5398,7/1000 = -5,398700
K14 - 4070,0/1000 = -4,070000
K17 - 3287,7/1000 = -3,287700
K18 -8683,2/1000 = -8,683200
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot lloSC Krot. |Jedn.
K19 - 747,5/1000 = -0,747500
-23,53 -23,53 t
3.2 Nr STWIOR: 5.2-5
ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, srednica 8-14 mm, - poz. zamienna
do |.w
K27 96,30/1000 = 0,096300
K26 1243,20/1000 = 1,243200
K25 5398,7/1000 = 5,398700
K14 54,80/1000 = 0,054800
K17 4307,77/1000 = 4,307770
K18 7115,7/1000 = 7,11570C
K19 747,5/1000 = 0,747500
18,96 18,96 t
3.3 Nr STWIOR: 5.2-5
ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, Srednica 16 mm, - poz. do potracenia
K27 - 746,2/1000 = -0,746200
K25 - 1040,9/1000 = -1,040900
K14 - 65572,6/1000 = -65,572600
K13 - 29324,0/1000 = -29,324000
K17 - 70,1/1000 = -0,070100
K18 - 3084,9/1000 = -3,084900
-99,84 -99,84 t
3.4 Nr STWIOR: 5.2-5
ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, Srednica 16 mm, - poz zamienna do
J.W.
K27 746,2/1000 = 0,746200
K25 1040,9/1000 = 1,040900
K14 32334,9/1000 = 32,334900
K13 29324,0/1000 = 29,324000
K17 98,5/1000 = 0,098500
K18 2934,8/1000 = 2,934800
66,48 66,48 t
3.5 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe Sscian fundamentowych, z folii kubetkowe|, bez gruntowania powierzchni - poz. dodatkowa
36,40 * 3,60 = 131,040000
131,04 131,04 m?2
3.6 KNNRW 3/207/3
|zolacje pionowe scian fundamentowych, z ptyt XPS gr. 180 mm - poz. dodatkowa 131,04 m?2
3.7 KNRW 202/603/7
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa -
poz.dodatkowa 131,04 m2
4 Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
ROBOTY MUROWE
4.1 KNRW 202/803/1
Analogia -Mikrozaprawa polimerowo - cementowa gr. 2Zmm - Scian zewn. - poz.dodatkowa
190,00 * 2,50 = 475,000000
475,00 475,00 m?2
4.2 Nr STWIOR: 8.2-5
KNNRW 3/312/1
Przemurowanie uszkodzonych scian - Sciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej . cegta petna kl. 150 -
pozycja do potracenia
wg. ekspertyzy 15 % catosci pow. Sscian. - (1092,60 + 4370,00) * 0,15 = -819,390000
-819,39 -819,39 m3
4.3 Nr STWIOR: 8.2-5
KNNRW 3/312/1
Przemurowanie uszkodzonych scian - Sciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej . cegta petna kl. 150 -
pozycja zamienna do |.w
wg. ekspertyzy 15 % catosci pow. scian. (1092,60 + 4370,00) *0,25 * 0,15 = 204,847500
204,85 204,85 m3
4.4 Nr STWIOR: 8.2-5
KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepien w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych RP 160x80x4mm - pozycja do
potracenia
K23 -2,90 * 3 = -8,700000
-3,70 -3,70 m
4.5 Nr STWIOR: 8.2-5
KNNR 7/208/2
Wykonanie na budowie | montaz konstrucji spawanych - wzmocnienia wnek sciennych - pozycja do potracenia
Uwaga - w wypadku zastosawania elementow wykonanych poza budowa - wyceniC indywidualnie.
rys. K34 - RPS 400x120x5 mm - 1706,70/1000 = -1,706700
-1,71 -1,71 t
4.6 Nr STWIOR: 8.2-5
KNRW 401/324/3
Obsadzenie w Scianach z cegiet, naroznikdw stalowych - L100x10, h-3,21 - poz. do potracenia
rys. K34 - h-3,21 -4 = -4,000000
-4,00 -4,00 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot lloSC Krot. |Jedn.
4.7 Nr STWIOR: 8.2-5
KNRW 401/324/3
Obsadzenie w scianach z cegiet, obejm stalowych - ptaskownik 10x80 - poz. do potracenia
rys. K34 - 1,60 x 4 dt. -7/ = -7,000000
-7,00 -7,00 szt
5 Kody CPV: 45432100-5 Ktadzenie | wykiadanie podtog
Rozdziat zamienny - PODKELADY POD POSADZKI - P1.1
5.1 KNRW 202/1101/3
Piyta betonowa , uktadanie przy pomocy pompy, ha podtozu gruntowym - B30W8
723,59 * 0,10 = 72,359000
72,36 72,36 m3

5.2 KNRW 202/1116/7
Zbrojenie ptyty siatkg stalowg fl-omm 20x20 cm 723,69 m?2

5.3 Nr STWIOR: 10.2-5
KNRW 202/504/1
Pokrycie papa termozgrzewalna, 1-warstwowe

P1 723,69 = 723,690000
723,69 723,69 2/m2
5.4 Nr STWIOR: 10.2-5
KNR 711/108/6 (2)
|zolacjia z foli PE klejonych na zimno, grubos¢ od 2-4 mm, / dwie oddzielne warstwy
P1 723,69 = 723,690000
723,69 723,69 21 M2

5.5 KNRW 202/608/1 (1)
|zolacje z ptyt styropianowych PIR gr. 50 mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku 723,69 m?2

5.6 Nr STWIOR: 17.2-5
KNRW 202/1116/1
Posadzki cementowe z widknem rozproszonym , grubosci 25 mm - gr. $r 3,5¢cm 726,69 m?2

6 Kody CPV: 45432100-5 Kladzenie | wykiadanie podtog
Rozdziat zamienny - PODKEADY POD POSADZKI - P1.2

6.1 Nr STWIOR: 10.2-5
KNRW 202/504/1

Pokrycie papa termozgrzewalna, 1-warstwowe
P1.1 83,17

83,170000
83,17 83,17 2/m2

6.2 Nr STWIOR: 10.2-5
KNR 711/108/6 (2)
|zolacjia z foli PE klejonych na zimno, grubosc¢ od 2-4 mm, 83,17 2| M2

6.3 Nr STWIOR: 10.2-5
KNRW 202/608/1 (1)

|zolacje z ptyt styropianowych PIR gr. 50 mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku
P1.2 83,17

83,170000
83,17 83,17 m2

6.4 Nr STWIOR: 17.2-5
KNRW 202/1116/1
Posadzki cementowe z widknem rozproszonym , grubosci 25 mm - gr. $r 3,5¢cm 83,17 m?2

6.5 Nr STWIOR: 17.2-5
ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace], grubosc 5 cm/ sr. 5 mm / 83,17| 0,10/ m2

7 WYPOSAZENIE POZOSTALE

7.1 KNRW 401/353/11
Wykucie z muru, podokiennikdw - pozycja dodatkowa 174,00 m

7.2 KNRW 202/135/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z tarcicy debowej k.| bejcowanej | lakierowanej, szer. 40cm, grub.3 cm/
1szt= 1m/ 174,00 szt

7.3 KNRW 401/109/9
WywOz drewna samochodami skrzyniowymi do 1 km
174,00 * 0,40 * 0,03 = 2,088000
2,09 2,09 m3

7.4 KNRW 401/109/10
Wywoz |.w. samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 2,09 10 m3

/.5 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Lada recepcyjna dt. 2700 mm - wykonana z tarcicy debowej kl.I - zmiana opisu ,wartosc koszorysowa
bez zmian 1,00 kpl

/.6 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Lada recepcyjna - szatnia :570x60cm - wykonana z tarcicy debowej kl.l - zmiana opisu, wartosc
kosztorysowa bez zmian 1,00 kpl
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