' L Katowice, dnia 1 czerwca 2018 r,
WZ.5595.1.71.2018.MS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania admi-
nistracyjnego (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z pézn. zm.) i art. 6a ust. 2 pkt | ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (1.j. Dz. U. 2018, poz. 620), w zwigzku z §2 ust. 2 rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu wnio-
sku Zespotu Projektowego KONTRAPUNKT Sp. z 0.0., ul. Zablocie 39, 30-701 Krakdw, dzialajace-
go z petnomocnictwa Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodlowa 59, 41-800 Zabize,
w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spelnienia wymagaii bezpie-
czefistwa pozarowego w budynku Muzeum Gérnictwa Weglowego, zlokalizowanego w Zabrzu przy
ul. 3 Maja 19, stosownie do wnioskéw przediozonego opracowania pod tytulem: ,,Ekspertyza tech-
niczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe] dotyczqca przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku Muzeum Gornictwa Weglowego przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu”, sporzadzonego
przez rzeczoznawceg do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych — mgr. inz, Andrzeja Herichta oraz
rzecZoznawce budowlanego —mgr. inz. Ryszarda Klisifiskiego,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa

pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

dotyczacych:

— stopnia palnosci i klasy odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw zabytkowej klatki
schodowej K1 (§249 ust. 3),

— klasy odpornosci ogniowej istniejacych drewnianych stropéw oraz konstrukeji gale-
rii na poziomie pierwszego pigtra nad holem glownym (§216 ust. 1),

— szeroko$ci drogi ewakuacyjnej w miejscach wskazanych w tresci ekspertyzy (§242
ust. 1i4),

- odleglo$ci pomigdzy wyjSciami ewakuacyjnymi z sali witrazowej (§238),

— kierunku otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb (§239 ust. 2),

— szerokosci nieblokowanego skrzydia zabytkowych drzwi ewakuacyjnych (§240 ust.
1),

— dlugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust. 3),

— obudowy, zamkni¢cia drzwiami dymoszezelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia do
usuwania dymu zabytkowej klatki schodowej K1 (§245),

w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowa-

niu, w szczegblnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajgeych z przyje-

tej koncepcji bezpieczenstwa:

1) wyposazenia budynku w adresowalny system sygnalizacji pozaru, zapewniajacy jego
pelng ochrong i realizujacy w przypadku wystapienia pozaru zadania wynikajgce
z przyjetego scenariusza pozarowego, w szezegélnoSci powodujgce:

— przekazanie alarmu poprzez system monitoringu pozarowego do Komendy Miejskiej
Pafistwowe] Strazy Pozarnej w Zabrzu,

— wyemitowanie alarmu poZarowego poprzez sygnalizatory glosowe,

— wysterowanie wszystkich zabudowanych w budynku urzgdzedi do usuwania dymu
z przestrzeni klatek schodowych,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,
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2) zabezpieczenia klatek schodowych K2 i K3 poprzez:

- wydzielenie ich scianami i drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ognio-
wej odpowiednio REI/EI60 1 EI30, w sposob i miejscach wskazanych w czgéei grafi-
cznej ekspertyzy,

— wyposazenie ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocy systemu wykrywania dymu, wykonane na podstawie projektu uzgodnio-
nego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

3) zastosowania we wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy drzwiach zabytkowych
uszczelek oraz samozamykaczy,

4) zabezpieczenia stropu nad piwnicg do klasy odpornosci ogniowej REI60, w sposob
‘'wskazany w tresci ekspertyzy,

5) zabezpicczenia przepustow instalacyjnych o Srednicy ponad 0,04 m w stropie nad
piwnica de klasy odpornosci ogniowej E160,

6) zabezpieczenia od gory, przy wykorzystaniu rozwigzan systemowych, fragmentu
zabytkowego stropu nad 1 pietrem do klasy odpornosci ogniowej REI60,

7) wykonania przekrycia dachu w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30,

8) oddzielenia poddasza uzytkowego, przeznaczonego na cele biurowe, od palnej kon-
strukeji i palnego przekrycia dachu, przegrodami o klasie odpornosci ogniowej E160,

9} wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa, wykonana na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych,

10) zamknig¢cia windy W2 na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI130,

11) likwidacji latwo zapalnej wykladziny podlogowej wystepujacej na drogach komuni-
kacji ogolnej, sluzgcych celom ewakuacji,

12) wypelnienia otworu okiennego w holu glownym na parterze, znajdujacego si¢ w sy-
siedztwie drzwi wyj§ciowych z wiatrolapu, a takze 2 otworéw okiennych w pomiesz-
czeniu 0,16, znajdujacych si¢ w sgsiedztwie drzwi wyjSciowych z klatki schodowej
K2, materialem o klasie odpornosci ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w cze$ci
graficznej ekspertyzy,

13) wyposazenia budynku w dwukrotnie wickszg niz wymagana obowigzujgcymi przepi-
sami ilos¢ gasnic,
14) przeprowadzenia co najmniej raz w roku szkolenia dla personelun, dotyezgcego zasad

postepowania na wypadek powstania poZzaru, z uwzglednieniem organizacji i warun-
kow ewakuacji uzytkownikéw budynku.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spelnié w sposdéb
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych i prze-
ciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowienia,
w zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony.
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POUCZENIE

Na ninigjsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.

Otrzymuje:

ﬁ;; Tomasz Rudnik

v Zespot Projektowy KONTRAPUNKT Sp. z o.0.
ul. Zablocie 39

30-701 Krakéw (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Do wiadomodci:

2) KM PSP Zabrze (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3) WZKW PSP - afa (+1 egzemplarz ekspertyzy)
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