
izolacja termiczna z płyt z 

wełny mineralnej

okładzina z zawieszanych blaszanych gontów i 

rombów. Elementy zawieszane na stelażu z 

blachy trapezowej.

Blacha miedziana patynowana.
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żelbet wg. proj. konstrukcji

Nr:

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.

Skala:
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Lokalizacja

Inwestor

Obiekt

Nr projektu

Data

Treść rysunku

04-2018
Rewizja

mgr inż. arch. Miłosz Sanetra

Autorzy

mgr inż. arch. Tomasz Rudnik

038/2009

Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków 

NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270

Bartosz Śliwa

KONTRAPUNKT
°

mgr inż. arch. Lucyna Serafin-Farah

mgr inż. arch. Ewa Dobrucka

mgr inż. arch. Louay Farah

051/2009

297/2000

43/2010

 1 : 5

DETAL MOCOWANIA OKŁADZINY
ELEWACYJNEJ

A415

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

1805
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Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego ul. 3 maja 19, 41-800
Zabrze. Etap 1
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