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Cel opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera informacje, konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przeznaczonej do zasilania obiektéw w wyrobiskach podziemnych trasy
ekstremalne;j:
— urzadzen zabudowanych na state | przewidzianych do tymczasowego
podtaczenia,
— os$wietlenia ogdlnego.

Ogodlna koncepcja wykonania instalacji elektrycznych

Catos¢ instalacji elektrycznych zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych powinna
zosta¢ wykonana w ukfadzie sieciowym IT, z izolowanym punktem neutralnym, na
napieciu 500V i 230V.

Zasilanie instalacji i urzadzen stanowi¢ bedzie jeden z trzech odptywodw istniejgcej stacji
transformatorowej Tr. Nr 1 — 6/0,5kV, 315 kVA typu ITc-315/6 zlokalizowanej na
poziomie 320 m w rejonie szybu ,Kolejowy”. Trasy prowadzenia kabli magistralnych
(YKGYFoyn 3x70/25) oraz punkty (B i C oraz D lub E) usytuowania rozdzielnic 500V
pokazano na planie stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania. Na koncach
kabli w punktach E i D nalezy zabudowaé skrzynki rozgateine. Budowa instalacji
realizowana powinna by¢ w taki sposdb aby zapewnic zasilanie urzadzen elektrycznych
niezbednych przy realizacji prac zwigzanych z przebudowsg odcinkéw wyrobisk
korytarzowych, wymiang uszkodzonych elementow obudowy a takie naprawg i
uruchomieniu instalacji p.poz w wyrobiskach trasy ekstremalnej. Po ukonczeniu prac
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokoty wymaganych pomiardow instalacji
elektrycznych wraz z dokumentacjg powykonawczg uzgodniong z Zamawiajgcym.
Instalacje oswietleniowg wyrobisk nalezy wykona¢ i przekaza¢ jg Zamawiajagcemu po
wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg odcinkdéw wyrobisk korytarzowych, wymiang
uszkodzonych elementéw obudowy a takie naprawg i uruchomieniu instalacji p.poz w
wyrobiskach trasy ekstremalnej. Instalacja oswietleniowa powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-G-02600. Przed wykonaniem instalacji oswietleniowe]j nalezy w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym wykonac¢ dokumentacje, ktérg zatwierdzi KRZ. Wykonawca do odbioru
instalacji oswietleniowej dostarczy Zamawiajacemu protokoty wymaganych pomiaréw
instalacji.

Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca stacja transformatorowa Tr. Nr 1 jak réwniez posiadane przez zamawiajacego
rozdzielnice 500V posiadajg zabezpieczenia uptywowe, ktdére w razie obnizenia
rezystancji izolacji doziemnej spowodujg wytaczenie instalacji.

W projektowanych instalacjach dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
nalezy zastosowac ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) w postaci
obuddéw ioston elementéw bedgcych pod napieciem, zapewniong przez producenta
aparatury i urzadzen.

Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim nalezy zastosowac uziemienie
ochronne zrealizowane przez system uziemiajgcych przewoddw ochronnych (SUPQO) — tj.
wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen elektroenergetycznych zabudowanych
w wyrobiskach, nie bedace w czasie normalnej pracy pod napieciem, a mogace znalez¢
sie pod napieciem w razie uszkodzenia izolacji nalezy potaczy¢ ze zbiorem uzioméw
kopalnianych.




4. Wykaz materiatow bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego

Lp. Wyszczegolnienie J.m. llogé

Kabel elektroenergetyczny gériczy z zytami miedzianymi, w
izolacji i powloce wewnetrznej polwinitowej, opancerzony

1 drutami stalowymi okraglymi, w ostonie zewnetrznej mb 1200
polwinitowej o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie
ptomienia - YKGYFoyn 3x70/25, 0,6/1,0kV

2 Kabel YnOGY 3x2,5 +2,5 +2,5 mb 1000

Zestaw rozdzielczy, wyposazony w 4 odplywy listwowe z
zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym.
Rozdzielnica przystosowana do pracy w sieci dotowej pradu
przemiennego (500V, 50 Hz) z izolowanym punktem
neutralnym transformatora po stronie niskiego napiecia (siec¢
IT), z systemem przewodow uziemiajgcych ,SUPQ”

szt. 1

Zestaw rozdzielczy, wyposazony w 2 odptywy listwowe z
zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym oraz 2
odptywy gniazdowe z zabezpieczeniem zwarciowym.

4 Rozdzielnica przystosowana do pracy w sieci dotowej pradu szt. 2
przemiennego (500V, 50 Hz) z izolowanym punktem
neutralnym transformatora po stronie niskiego napiecia (sie¢
IT), z systemem przewodow uziemiajgcych ,SUPO”

Lina stalowa ocynkowana @14mm mb 900
Zacisk linowy dla liny @14mm szt. 5
Ptaskownik FeZn 40x3mm mb 6

Hak kablowy stalowy ocynkowany kompletny przeznaczony
do zawieszania z zastosowaniem kotew bezposérednio do

8 obmurza z mozliwoscig zawieszenia do 4 kabli w tym jednego kpl. 40
kabla o srednicy 40 — 50 mm oraz jednego kabla o srednicy
50 — 60 mm

Hak kablowy stalowy ocynkowany przeznaczony do
zawieszenia w sposéb nie wahliwy na elementach stalowej
9 tukowej obudowy chodnikowej z mozliwoscig zawieszenia do kpl. 250
4 kabli w tym 1 kabla o $rednicy 40 — 50 mm oraz 1 kabla o
Srednicy 50 — 60 mm

10 Kotwa stalowa do betonu 8mmx130mm szt. 600

Zestaw do naprawy i tgczenia elektroenergetycznych kabli
gérniczych na napiecie znamionowe 0,6/1kV, o przekroju zy!
11 roboczych 70 mm2 (zestaw powinien zawiera¢ wszystkie kpl. 12
elementy niezbedne do wykonania potgczenia zyt roboczych,
pomocniczych, ekranu ogdinego)

Gornicza oprawa o$wietleniowa do stosowania w zaktadach
12 gorniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia “a” szt 50
niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

UWAGA!

Wszystkie zastosowane urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaé stopiert ochrony co
najmniej IP54 i spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w przepisach dotyczacych wyrobéw
podlegajacych ocenie zgodnosci tj. posiada¢ deklaracje zgodnosci CE w mys! Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U.
Nr 155 z 2007 r. poz. 1089).
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