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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pdeyi Muzeum Gornictwa \Aglowego

w Zabrzu z siedzip przy ulicy Jodiowej 59 a firm ELPRO-7 Sp. z 0.0. z siedzibv Zabrzu

przy ul. Ziemskiej 1.

1.2 Zalozenia

Jako zaleenia do opracowania niniejszego projektu pagu

a)

b)

f)
9)

h)

J)

zakres rzeczowy przedmiotu umowy dotymz zamoOwienia uzupetni@gego do zamowienia
podstawowego ,Projekt odprowadzania wod kopalnianycaz z petnieniem nadzoréw autorskich
— Etap I,

projekt techniczny brary budowlano-goérniczej ,Odprowadzanie wod kopalnenyz Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” — symbol opracowanEP7-15-03/BG1, opracowany podczas
realizacji zamdwienia podstawowego,

materiaty otrzymane (udaginione) od Inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia z Prof. Stanistawem Buw zakresie obudowy wyrobisk Sztolni Dziedzicznej
oraz lokalizacji poszczegélnych przepompowni,

konsultacje z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéwéta Adamem Szewczykiem,

uzgodnienia z firmp Elektrometal S.A. realizaga projekt ,Budowa stacji wentylatorow gtéwnego
przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnycldw®ej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
— projekt i wykonanie”,

notatka z dnia 03.06.2015r., ktéraetaj catdciowo przeprowadzone uzgodnienia z Inwestorem
od pocatku realizacji przedmiotowego tematu przez §rELPRO-7 Sp. z 0.0.,

wizja lokalna w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzitg, dnia 10.04.2015r.,
normy i przepisy:

rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002vrsprawie bezpiechstwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalimtggo zabezpieczenia przecivwmwego
w podziemnych zaktadach go6rniczych (Dz.U. Nr 13%z.p 1169 z dnia 02.09.2002r.
wraz z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — ,,Prawo geologidzyornicze” /Dz. U. Nr 163, poz. 981/.

PN-G-05026:2000  Gtéwne odwadnianie podziemnych ikl gorniczych.
Zasady projektowania.
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—  PN-G-05013:1997 Wyrobiska korytarzowe poziome i tpge w zakladach gdrniczych.
Zasady projektowania wzajemnego usytuowania torédgiekow
i posadowié obudowy.

—  PN-G-06010:1997 Wyrobiska korytarzowe poziome i tpge w zakladach gorniczych.
Przekroje poprzeczne symetryczne.

—  PN-G-14002:1997  Gornictwo. Betonity do obudowy wvhisk gorniczych. Wymagania
i badania.

—  PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, vaisvosci, produkcja i zgodnig.
—  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowe.

—  PN-G-14101:1997  Gornictwo. Prefabrykowane elemécigkdéw kopalnianych.  Wymagania
i badania.

— inne normy PN i obowzujace przepisy w zakresie opracowania.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje w swym zakresie:

— uwzgkdnienie w uktadzie odwodnienie, wyrobisk uglmmnego odcinka sztolni pétnocnej paihy
przecink VIl Reden a przecinklV Schuckmann,

— kanat wodny zlokalizowany pogdzy mijank ,Pod Browarem” a wylotem sztolni,

— stacg podczyszczania wod kopalnianych S1 w rejonie rkijgffod Browarem” zintegrowan
z przystarg koncowy todzi,

— podziemn przepompowri P2 w rejonie weki dla otworu wielkérednicowego,

— podziemn przepompownri P2a - komora wystawiennicza zlokalizowaw potowie odlegtéci
pomiedzy Przecink nr 10 ,Reden pétnocny” a Przecipkr 9 ,Luiza”,

— podziema przepompowrd P3 zlokalizowag w istniegcym wyrobisku (przebudowanym)
w rejonie Przecinki nr 5 ,Broja”,

— podziemn przepompowni P4 zlokalizowas w przecince nr 3 ,Pompownia”.

Wymienione powyej przepompowni rozmieszczone wzdhwyrobisk sztolni od szybu ,Carnall”

do mijanki ,Pod Browarem”.

UWAGA:
W skiad niniejszego opracowania nie wchodzi:

» projekt techniczny obudowy wyrobisk (w tymekvrdla przepompowni) Gtéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej, wykonywany w damhym zadaniu przez zespdt projektowy
PolitechnikiSlgskiej,

» projekt techniczny wypo&enia przystani przy stacji podczyszczania S1 — myykany
w odrebnym zadaniu.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wstep

W celu bezpiecznego korzystania z wyrobisk GtowKiejczowej Sztolni Dziedzicznej konieczne jest
zapewnienie skutecznego sposobu ich odwadniarj@stprzedmiotem niniejszego opracowania.

Odwadnianie wyrobisk GKSD chzie realizowane poprzez przepompownie P2, P2a moka
wystawiennicza, P3 i P4 rozmieszczone wzdhlyyrobisk sztolni od szybu ,Carnall” do mijanki
.Pod Browarem” oraz kanat wodny biegry od mijanki ,Pod Browarem” do wylotu sztolni. ©é&t

wod kopalnianych sztolni odprowadzarghbie do wod powierzchniowych, tj. do rzeki Bytomka.
Obudowa sztolni (istniege wyrobiska) jest zedicowana i stanowij
- mur z kamienia,
- mur z cegly,
- obudowa betonowa,
- oraz odcinki sztolni bez obudowy.
Na niektoérych odcinkach zastosowano zabezpiectgmezasowe obudoystalow i drewnian.

W zwigzku z koniecznéria budowy ww. przepompowni, stacji podczyszczaniazSirzystarg oraz
kanatu wodnego, niniejsze wyrobiskadh musiaty ulec w pewnych obszarach¢sg@owym zmianom.
Zmiany te lgda ograniczone do technicznego minimum, aby zackowajak najwekszym stopniu

pierwotrg budowe przedmiotowych wyrobisk Gtownej Kluczowej Sztoiiedzicznej.
Dobér obudowy wek dla przepompowni nie wchodzi w zakres niniejszpgmektu.

Dla poszczegoélnych przepompown¢dd musialy powsté odpowiednie weki wraz z zbiornikami
retencyjnymi (rzpiami pompowymi), ktore dmla ponizej poziomu spgu. Ponadto dla zapewnienia
doprowadzenia wod do ww. gi@i wykorzystane zostanistniegce wzdhié wyrobisk ptd. nitki sztolni
koryta drewniane i murowane a w miejscach ich brgkzewiduje si zabudow $cieku z elementéw
prefabrykowanych wg normy PN-G-14001. W nitce @rtolni sptyw wody odbywat sibedzie po spgu
wyrobiska wewntrz istniepcych, murowanych kanatéw. Dla préep przez sztolgi nad spgiem,

powyzej poziomu wody, zabudowane zostaurowe podesty metalowe.

Szczegoty odwadnia wyrobisk GKSD przedstawiono W KL niniejszego opracowania.

2.1 Sposob odwadniania wyrobisk GKSD

Jak ju zaznaczono powpgj, odwadnianie wyrobisk GKSD odbydasie bedzie przy pomocy
4 przepompowni (P2, P2a - komora wystawiennicza,i PP3l) rozmieszczone wzdtuwyrobisk sztolni

od szybu ,Carnall” do mijanki ,Pod Browarem”.
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Generalnie sptyw wody do przepompowni odbywad bedzie grawitacyjnie z wykorzystaniem
istniegcych, zabudowanych w spu koryt drewnianych i murowanych oracieku z elementéw
prefabrykowanych wg normy PN-G-14001 w nitce ptdnitée pin. sztolni sptyw wody odbywalkeshedzie
grawitacyjnie po sggu wyrobiska wewstrz istniepcych, murowanych kanatéw. Dla pr&ep

przez sztolnd, nad spgiem, powyej poziomu wody, zabudowane zostaurowe podesty metalowe.

W miejscach gdzie uksztattowanie agp wyrobisk sztolni uniemidiwia jej grawitacyjny spltyw

w kierunku przepompowni projektujessiiwelacg smgu (nadsypanie lub zebranie warstwy gérotworu).

Ponizej przedstawiono sposob odwadniania poszczegollngdeinkbw GKSD przy pomocy
ww. przepompowni. Konstrukcje i gabaryty poszczagoh przepompowni przedstawiono w pkt.

od 2.4 do 2.7 niniejszego opracowania a ich lokajzna rys. nr G1.
Przepompownia P2

Odwadnia GKSD od stacji podczyszczania S1 do PRmkeair 11 ,Skalley”. Przepompownia P2
dzieli ten odcinek na dwie ¢fci. Na odcinku od stacji podczyszczania S1 do magmwni P2 o diugi
141,5m uksztattowanie ggu sztolni posiada minimalny spadek w kierunku parepowni P2 i nie wymaga
przebudowy. Dla przégia przez sztolgi (od albo do przystani todzi) projektujeg stabudow na catym
ww. odcinku aurowych podestéw metalowych nadigigm, powyej poziomu wody. Szczegbty konstrukcji

podestéw wg braty mechanicznej projektu.

Przepompownia P2 odwadnia takodcinek GKSD o dtugai 55,8m od przepompowni P2 do Przecinki
nr 11 ,Skalley”. Ze wzgidu na uksztattowanie sgu sztolni na tym odcinku, projektujecgrawitacyjne
skierowanie doptywdw wody do przepompowni P2. Naiokli sztolni w rejonie Rozwidlenia zachodniego
o dtugaci okoto 10,0m konieczne jest nadsypaniggspsztolni na grubi@ okoto 0,20m. Dla przégia
przez sztolni na odcinku sztolni od Rozwidlenia zachodniego dmpompowni P2 projektujegszabudow

azurowych podestow metalowych — analogicznie jak pegnio. Szczegoty na rys. nr G2.

NITKA POLUDNIOWA
Przepompownia P2a- komora wystawiennicza

Obejmuje swym zasgiem odwadniania odcinek GKSD od Przecinki nr 1kal®y” do Wlotu do
chodnika w pokfadzie 510. Przepompownia P2a dzeli odcinek nitki ptd. sztolni na dwie @zi.
Uksztattowanie smu sztolni pozwala na grawitacyjny splyw wody z olmdcinkédw do rzpia
przepompowni. Odcinek sztolni od Przecinki nr 1lkaley” do przepompowni P2a posiada diigo
wynoszca 185,6m a odcinek od przepompowni P2a do WIlotu ldodnika w poktadzie 510 jest rowny
176,75m.

Splyw wody do przepompowni P2a odbywa bedzie grawitacyjnie z wykorzystaniem istrjeych,

zabudowanych w ggu koryt drewnianych i murowanych. Szczegotly na nysG2.
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Przepompownia P3

Odwadnia odcinek sztolni od Wlotu do chodnika w tpdkie 510 do przepompowni P3 o diggo
282,50m oraz od przepompowni P3 do przepompownioPdtugcgci 191,40m. Przepompownia P3
zlokalizowana zostata we woe naprzeciwko Przecinki nr 5 "Broja". PrzepompawRi3 odbieré bedzie
takze wodt z pin. nitki GKSD (poprzez Przeciakar 5 "Broja") co zostanie przedstawione w osobnym

punkcie.

Uksztattowanie sggu sztolni na odcinku od Wlotu do chodnika w pokiad510 do przepompowni P3
generalnie pozwala na grawitacyjny sptyw wody dapia przepompowni P3 za wagkiem odcinka
w poblizu Przecinki nr 7 ,Reden” gdzie przewiduje siabudow instalacji zwjzanych z projektowan
komor portu. Przez ww. odcinek sztolni projektuje svykona przepust z rur DN 125 zabudowanych
w smgu sztolni na odcinku dtugoi okoto 15,0m.

Za Przecink nr 7 ,Reden”, w odlegkri okoto 55,0m w kierunku Przepompowni P3gpsztolni
na odcinku dtugéci ~83,0m jest uksztattowany w sposob ktory znaeziudnia grawitacyjny sptyw wody
do przepompowni P3, max.adica poziomow wynosi na tym odcinku okoto 0,40nojBktuje s¢ niwelack
spgu na tym odcinku sztolni. Z kolei na odcinku peday przepompowni P3 a przepompowsiP4
wystepuje obnkenie spgu tworzce nieck na dlugdéci okolo 112m i max. gbokadsci okoto 0,40m.
Projektuje sj jej wypetnienie materiatem skalnym.

Splyw wody do przepompowni P3 odbywak diedzie grawitacyjnie (po wykonaniu ww. korekt
spmgu sztolni) z wykorzystanienicieku z elementow prefabrykowanych zgodnie z rpofiN-G-14001.

Szczegoly na rys. nr G2.
Przepompownia P4

Przepompownia P4 odwadnia daowy potudniowy odcinek GKSD o dluga 114,0m
od przepompowni P4 do tamy TI-1 (obecnie wlot pdchyrowadzcej na powierzchigi — Diagonala

transportowa).

Smg sztolni na ww. odcinku ma na przewacej diugadci nachylenie w kierunku przeciwnym
niz zaktadany kierunek sptywu wody do Przepompowni HEédatkowo jest bardzo nieregularny,
wypictrza sé a nastpnie opada w dot co oczysdgie wyklucza meliwosé naturalnego sptywu wody
do Przepompowni P4.

Projektuje s} przebudow smgu na omawianym odcinku (nadsygpujlub zdejmujc warstwy
gorotworu) i podwyszenie go o 0,30m dogdnej +230,80m w rejonie Rozwidlenia wschodniego.

Na calym odcinku ktory odwadnia Przepompowni P4 jgitoje sé sciek z elementow
prefabrykowanych. Dla uzyskania sptywu wody do Parspowni P4 projektuje sisciek pogtbiajacy sk
stosugc pocatkowo prefabrykowane koryta zgodnie z narnPN-G-14001 o gbokasci 0,36m,
ktére nasfpnie leda coraz gtbsze osigajgc na kdicu odcinka (przy wlocie do kanatéciekowego

betonowego prowadezego do Przepompowni P4xkbbkas¢ 0,62m. Szczegoty na rys. nr G2.
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NITKA POLNOCNA
Dla celow projektowych caty odcinek nitki pin. GKSiddzielono na trzy odcinki:

— od Rozwidlenia zachodniego do Przecinki nr 7 ,Rédedtugasci 451,5m,

— od Przecinki nr 7 ,Reden” do Przecinki nr 5 ,Broja’ttugdci 216,86m,

— od Przecinki nr 15 ,Broja” do Przepompowni P4 ogikci 194,84m.

Uksztattowanie sggu na wszystkich wymienionych wegj odcinkach nitki pétnocnej GKSD pozwala
na grawitacyjny sptyw wody do Przecinki nr 5 ,Brojerzez ktén projektuje s¢ skierowa caty doptyw
wody z nitki pin. do Przepompowni P3 zlokalizowaneg wrece nitki ptd. naprzeciwko Przecinki nr 5
.Broja”. W tym celu Przecinka nr 5 ,Broja” zostanigrzebudowana a jej sgpowi zostanie nadane
nachylenie w kierunku nitki ptd. — projekt przebwdoww. przecinki lgdzie przedmiotem ogbnego

opracowania.

Splyw wody Przecink nr 5 ,Broja” odbywat s} bedzie sciekiem z elementéw prefabrykowanych
(zgodnie z norm PN-G-14001) zabudowanym wagpu przecinki.

Sptyw wody w nitce pin. GKSD do Przecinki nr 5 ,jab odbywat s¢ bedzie grawitacyjnie po sjgu
wyrobiska wewantrz istniepcych, murowanych kanatéw. Dla prg¢eip przez sztolgi nad spgiem, powyej
poziomu wody, zabudowane zosjamzurowe podesty metalowe — szczegdly podestébw w zZgran

mechanicznej opracowania.

Generalnie na calym przebiegu nitki pin. GKSD nie a mkoniecznéci ingerencji

w istniepcy smg sztolni. Szczegdty na rys. nr G2.

Podesty dla prze§cia przez sztolng

Na catej dtugéci nitki ptn. sztolni oraz od Rozwidlenia zachodyoedo Stacji podczyszczania S1
projektuje st nad spgiem sztolni metalowe podestyzumowe. Konstrukcja i zabudowa podestéw
ma zapewrd, ze woda ptygca po spgu wyrobisk sztolni zawsze;tizie ponkej ich gérnej powierzchni.

Uwzgledniajgc powyzsze zataenia oraz uksztattowanie gu wyrobisk sztolni zaprojektowano

nastpujace odcinki podestow:

— odcinek poziomy od Stacji podczyszczania S1 do genmpowni P2 o diugei 141,50m,
rzedna podestu: +231,40m,

- krétki odcinek pochyly (o nachyleniu®3od Przepompowni P2 do Rozwidlenia zachodniego
o dtugaci ~12,0m, rzdna podestu: +231,40m na jego paka i +231,30m na kicu,

— odcinek poziomy od Rozwidlenia zachodniego do puri®1 o dtugeei 541,20m, rzdna podestu:
+231,30m,

- odcinek pochyly (o nachyleniu®5 od punktu PP1 do punktu PP2 o dHmgjo~117,3m,
rzedna podestu: +231,30m na jego mika i +230,25m na kicu,

— odcinek poziomy od punktu PP2 do punktu PP3 o diidi®22,50m, rzdna podestu: +230,25m,
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- odcinek pochyly (o nachyleniu®7od punktu PP3 do Przepompowni P4 o dkeijo-82,2m,
rzgdna podestu: +230,25m na jego patka i +231,30m na kcu.
SzczegOty niwelacji podestow na rys. nr G2 a szalgelgonstrukeji i zabudowy w brai mechanicznej

niniejszego opracowania.

2.2 Kanat wodny

Zakres adaptacji obejmuje odcinek GKSD od jej wylptzy ul. K. Miarki do przystaniatzacej st
ze staci podczyszczania S1. Patkzowy odcinek kanatu wodnego (paiczod ul. K. Miarki) ledzie
taczyt sk z ,basenem portu wodnego” dla przystani todzi §dxa’ wg odebnego projektu). Catkowita
diugas¢ kanatu wodnego obliego niniejszym projektem wynosi okoto 1055m. Pieglkanatu wodnego
przedstawiono na rys. nr G3.

Adaptacja wyrobiska sztolni dla potrzeb kanatu wemin polegé bedzie na takim uksztattowaniu
jego spgu aby poziom zwierciadta wody w kanale na categdici kanatu wynosit +231,50 m. W tym celu
naleey na odcinku okoto 736m zelirawarstwy goérotworu zaleggie powyej rzednej +230,70m
(gtebokas¢ kanatu na tym odcinku wyniesie 1,0m) a na pozgstabdcinku o dlugéci okoto 319m
wykona wyréwnanie spgu sztolni (na tym odcinku sztolnieifokas¢ kanatu wodnegodazie sé zmienia
od 1,0m do 1,7m) — szczegOty niwelacji na rys. BrXGNa tak przygotowany sp wyrobiska projektuje si
wyla¢ betonows plyte smgowa kanatu o grubgci min. 0,10m. Projektuje @inasgpujace minimalne
gabaryty kanatu wodnego ($wietle obudowy): szerokd 1,4m i wysokeéc¢ (gfgbokas¢) od 1,0m do 1,7m,
grubc¢ scian bocznych kanatu min. 0,05m. Plytaagpwa kanatu z betonu lanego klasy C25/30,
wodoszczelnego W8. Dla wzmocnienia ngrkanatu i powdzania betonu plyty sjgowej zescianami
bocznymi kanalu wodnego, projektuje; gprzed wylaniem ptyty smowej i torkretowaniem ocioséw)
zabudow na spgu i ociosach kanatu siatki przeciwskurczowej zgiaeej wykonanej z drutéw min. g 5mm
ze stali klasy A-Ill N zgodnie z nomPN-B-03264:2002.

Sciany boczne kanatu wodnego projektuje pokryé warstwy mineralnego torkretu gorniczego FT-30
(lub réownowanego o nie gorszych parametrach), g&dbowarstwy torkretu okoto 0,05m.
Wiasciwosci i sposdb wykonania torkretu przedstawiono wgeatikach do technologii — nr 6 do 9.
Szczegoly na rys. nr G3-2 a wytyczne technologiczmeinkcie 3 opracowania.

W smgu kanatu wodnego uksztattowana zostanie ,bruzda’zdbudowy ruroggu odwadniajcego.
Na odcinku kanatu wodnego o didgbokoto 319m gdzie dno kanalu prowadzone jestsptiégcym smgu
(gtebokas¢ kanalu jest wtedy wksza nk 1,0m) rurocig odwadniaggcym utazony zostanie na podporach
wykonanych z betonitéw prostopastiennych BP-C-20 na zaprawie cementowej. Mocowaunieciggdw
do podpér przy pomocy obejm wykonanych wg rys. 2-M (brama mechaniczna projektu, tamzte

rozstaw podpor) - szczegoly na rys. nr G3-2.
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Dla umaliwienia odcinkowego odpompowywania wody z kanaaprmjektowano przegrody wodne
wg rys. nr G12, rozstaw przegréd poda Zamayeiajv trakcie realizacji robét w kanale wodnym.

Na catej diugéci plyty smgowej kanatlu wodnego nale wykona dylatacje. Przerwy dylatacyjne
nalezy uszczelnt przy zastosowaniu np.: profili hydrotite firmy Raro-Poland lub tamy waterstop- RX
firmy Cetno. Odlegté¢ pomiedzy dylatacjami bdzie wynikata z zastosowanej technologii betonowani
spmgu kanatu, na etapie projektu prayg min. odlegté¢ pomiedzy dylatacjami 2,0m.

Dla mazliwosci zabudowy hydrantow na trasie kanalu wodnegoeptaje s¢ co okoto 200m weki

w scianie bocznej kanatu — lokalizacja gkpodana zostanie w branmechanicznej projektu.
Wszystkie szczegoty zamieszczonaena rys. nr: G3-1 i G3-2.

Dodatkowo projektuje si w sztolni "Amalia" odcinek kanatlu wodnego o dlago15,0m licac
od naranika jej wlotu do GKSD. Konstrukcja i materiat pjyspmgowej orazscian bocznych tego odcinka

kanatu taka sama jak zasadniczego kanatu wodnezzegoty na rys. nr: G3 i G3-2, przekrgj 1°-1".

2.3 Przysta i oraz stacja podczyszczania S1

Zakoczenie  kanatu wodnego  standéwi bedzie przystan dla todzi  zlokalizowana
w rejonie mijanki ,Pod Browarem”. Na diuga okoto 30 m ww. wyrobiska (po uprzednim dostosniva
jego spgu tak jak kanatu wodnego) projektuje siwa zbiorniki wzdta cate] mijanki, oddzielone od siebie
sciam betonowg o grubdci 0,25m. Na kacowym odcinkusciany betonowej zaprojektowano 6 otworéw
przelewowych osrednicy 100mm kady w odsg¢pach co 0,50m. Jeden ze zbiornikbw zakryty zostanie
stalowym podestem (poza zakresem niniejszego oweata) i stiyt bedzie dla wysiadania/wsiadania
do todzi (wymiary zbiornika: szeroké 1,50m i gebokas¢ 1,00m). Drugi zbiornik o szeroka min. 1,80 m
i gtebokasci 1,00 m stanowit §dzie przysta dla todzi. Grubé& plyty smgowej orazscian bocznych
min. 0,10m. Plyta sfgowa, sciany boczne oraz oddziedap zbiornikisciana wykonane zostare betonu
lanego klasy C25/30, wodoszczelnego W8. Dla wznwtai naray zbiornikbw i powjzania betonu
plyty smgowej zescianami bocznymi zbiornikdéw, projektujegcsibrojenie betonu ptami zbrojeniowymi.
Szczegobly na rys. nr G11 oraz w punkcie 3 opractavafaleca g pokrycie wewstrznej powierzchni

betonu zbiornikbw warstgymineralnej zaprawy uszczelniagj.

Bezparednio za przystagizlokalizowanostacje podczyszczania wod kopalnianych S1Tworz ja
dwa zbiorniki wygrodzone na @atszeroké¢ sztolni o diugéci odpowiednio 1,25 m i 1,50 m.
Zbiorniki stacji Sllbdg przykryte konstrukg stalows (poza zakresem niniejszego opracowania)
dla umaliwienia przegcia z Przystani do dalszej gdzi GKSD. Konstrukcja i materiat ptyty sgowej

orazscian bocznych stacji taka sama jak przystani.

Po obwodzie zbiornikéw Przystani oraz Stacji podezygania S1 projektujecstlylatacje analogicznie

jak w kanale wodnym.
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Dla umaliwienia poruszania siosobom niepetnosprawnym (na wézkach inwalidzkiphdjektuje s
pochylne dla bezpiecznego pokonaniazmicy wysokd&ci pomidzy poziomem przystani a sztgini
w dalszej jej cgsci — konstrukcja pochylni w brag mechanicznej opracowania. Wszystkie szczegoly

zamieszczonega rys. nr: G4 i G4-1.

2.4 Przepompownia P2

Przepompownia P2 zostata zlokalizowana w odksgtokoto 3,0m na pétnocny wschod od istasj
wngki dla otworu wielkérednicowego na ociosie pétnocnym sztolni — szcaetializacji na rys. nr G1,
szczegOty weki i rzgpia na rys. nr G5.

Wneka przepompowni P2 edzie wyrobiskiem poziomym o diuga 3,0m, szerokai 2,5m
i wysokasci 2,75 m. Przekroj poprzeczny ki zaprojektowano zgodnie z PN-G-06010:1997 — Wiglado

korytarzowe poziome i pochyte w zaktadach gérnitzyerzekroje poprzeczne symetryczne.

W smgu wreki zaprojektowano zbiornik retencyjny éf@e) o gebokasci 0,50m, szerolki 2,20m
i dhugaici 3,85m i pojemnéxi 3,30ni. Dla umdaliwienia sptywu wody do zbiornika retencyjnego
w jego scianach bocznych zaprojektowano wagia o wymiarach: 0,50m na 0,10m a nagp sztolni

po obu stronach zbiornika przytamki wymurowane gielena wysoké¢ 0,25m.

Obudowa zbiornika retencyjnego qpza) z betonu lanego klasy C25/30, wodoszczelnegd. W
Dla wzmocnienia naty zbiornika i powazania betonu ptyty gggowej zescianami bocznymi zbiornika,
projektuje s¢ zbrojenie betonu ptami zbrojeniowymi. Szczegolly na rys. nr G11 orazpunkcie 3
opracowania. Zaleca ¢sipokrycie wewgtrznej powierzchni betonu gpia warstwy mineralnej zaprawy

uszczelnigjce;.

W stropie wiki, w jej osi w odlegtéci 0,65m odsciany kaicowej kedzie znajdowa sie wlot do otworu
wielkosrednicowego orurowanego @ = 200mm dla wyprowadze@iepowierzchnie ruroggu DN125.
SzczegoOty otworu w projekcie: ,Otwér orurowany DNOQ z wyrobisk sztolni na powierzckni

przy stacji wentylatorow”, nr projektu EP7-15-03/BG

Obudowa weki murowa sklepiona z cegly, wykonana odagp zbiornika do stropu veki
(dopiero wtedy bdzie wylana obudowa zbiornika retencyjnego) — tojebudowy wrki wykonany
zostanie przez zesp6t projektowy PolitechiSikiskiej.

2.5 Przepompownia P2a — komora wystawiennicza

Przepompownia P2a-komora wystawiennicza zostalkakimwana w nowej przecince pagdzy
nitka potudniows a poinocy sztolni. Pocgtek w nitce potudniowej sztolni na jej ociosie pdgnym
w odlegtéci okoto 177,0 m na potudniowy zachdd od wlotu dwmdnika w poktadzie 510 — szczegoty

lokalizacji na rys. nr G1, szczegoty przecinki ga.mr G6.
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Przepompownia P2a-komora wystawiennicza jest wgkidin poziomym o diugai okoto 10,5m.
Na pocatkowym odcinku (przepompownia) wyrobisko o dhggookoto 2,0 m ma szeroké 3,7m
i wysokas¢ 2,6m. W spgu tego odcinka zaprojektowano zbiornik retencyjrapie) o gebokasci 0,61m,
szerokdci 2,2m i diugéci 3,0m. Obudowa zbiornika retencyjnegoafiiz) z betonu lanego klasy C25/30,
wodoszczelnego W8. Dla wzmocnienia rigrabiornika i powjzania betonu plyty sigowej zescianami
bocznymi zbiornika, projektujeesizbrojenie betonu prami zbrojeniowymi. Szczegdty na rys. nr G11 oraz
w punkcie 3 opracowania. Zalecg piokrycie wewgtrznej powierzchni betonu gpia warstwg mineralnej
zaprawy uszczelniagej. Dla umaliwienia sptywu wody do zbiornika retencyjnego wggescianach
bocznych zaprojektowano wycia na gtbokas¢ 0,10m i szerok& kanatu sptywowego. Catkowita

pojemnd¢ zbiornika retencyjnego wynosi 2,68m

Dalszy odcinek (komora wystawiennicza) ma didégokoto 8,0m, szerokd 4,2m i wysoké¢ 2,4m.
W smgu zaprojektowanosciek z elementéw prefabrykowanych (wykonanych zdgeda norm
PN-G-14001) biegsicy od sztolni pdétnhocnej do zbiornika retencyjnegazyp sztolni potudniowej,
umazliwia on przekierowanie wody z pétnocy na potudfoel strony sztolni pétnocnej nale na wlocie

do $cieku zabudowajego regulowane zamkgie). Szczegoty na rys. nr G6.
Obie czsci przecinki przedzielongggpetnym murem z cegiet — szczegbty wgetmirego projektu.

Obudowa ww. wyrobiska: stalowa, podatna — projektidowy wykonany zostanie przez zespot

projektowy PolitechnikBlaskiej.

2.6 Przepompownia P3

Przepompownia P3 zostata zlokalizowana w isioigj wrece naprzeciwko przecinki nr 5 ,Broja”,
po stronie ptd. sztolni — szczegdly lokalizacji nes. nr G1. Dla celéw Przepompowni P3 ww. ¢ka

Zostanie przebudowana.

Przepompownia P3 jest wyrobiskiem poziomym o dsegev osi wyrobiska 3,5m, szerod@ 2,5m
i wysokasci 2,75m. Przekréj poprzeczny wki zaprojektowano zgodnie z PN-G-06010:1997 — Wigikdo

korytarzowe poziome i pochyte w zaktadach gornitzyRrzekroje poprzeczne symetryczne.

W smgu wreki zaprojektowano zbiornik retencyjny fpe) o gebokasci 1,3m, szerok&i 2,2m
i dhugdsci w osi 3,15m. Catkowita pojem#® zbiornika wynosi 6,8f Obudowa zbiornika retencyjnego
(rzgpia) z betonu lanego klasy C25/30, wodoszczelneg8. \Dla wzmochienia navy zbiornika
i powigzania betonu plyty ggowej ze scianami bocznymi zbiornika, projektujeeskbrojenie betonu
pretami zbrojeniowymi. Szczegdly na rys. nr G11 orazpunkcie 3 opracowania. Zaleca giokrycie

wewretrznej powierzchni betonu gpia warstvg mineralnej zaprawy uszczelrgag).
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Splyw wody z odwadnianego odcinka sztolni oraz tkinp6inocnej sztolni (poprzez Przecinkr 5
.Broja”) do Przepompowni P3 odbywat esibedzie sciekiem z elementéw prefabrykowanych
(wykonanych zgodnie z nogmPN-G-14001). Szczegdlty Przepompowni P3 zamiesecspna rys. nr G7

ascieku na rys. nr G9.

Obudowa wgki murowa sklepiona z cegly, wykonana odagp zbiornika do stropu wii
(dopiero wtedy kdzie wylana obudowa zbiornika retencyjnego) — iojebudowy wgki wykonany
zostanie przez zesp6t projektowy PolitechiSikiskiej.

2.7 Przepompownia P4

Przepompownia P4 zostala zlokalizowana w isgoigjwrece stanowjcej przedhaenie przecinki nr 3
.Pompownia” — szczegOly lokalizacji na rys. nr Gla przepompowni P4 wykorzystana zostanie
cala wreka o nasfpujacych wymiarach: diug@d 2,6m, szerok& 4,2m i wysoké¢ 3,1 m. Obudowa wgki
stalowa podatna formatu LP7 — nie przewiduje minian w obudowie. W ggu wreki projektuje s¢
zbiornik retencyjny (rapie) o gtbokasci 1,07m, szerolkiei 3,20m i dtugéci 2,20m.

Obudowa zbiornika retencyjnego 4pia) z betonu lanego klasy C25/30, wodoszczelnegd. W
Dla wzmocnienia naty zbiornika i powgzania betonu ptyty sigowej zescianami bocznymi zbiornika,
projektuje s¢ zbrojenie betonu ptami zbrojeniowymi. Szczegdly na rys. nr G11 orazpunkcie 3
opracowania. Zaleca esipokrycie wewstrznej powierzchni betonu gpia warstwg mineralnej zaprawy

uszczelnigce;.

Zbiornik retencyjny (rzpie) przepompowni petzony ledzie ze sciekiem w sztolni, kanatem
sciekowym o dtugéci okoto 11,0m, szeroké 1,0m, gébokas¢ od 0,62m do 1,0 m. Obudowa kanatu
z betonu lanego o parametrach identycznych jak worzixu retencyjnym (rgpiu) przepompowni.

Przykrycie kanatu zaprojektowano z prefabrykowangokryw — szczeg6ty na rys. nr G10.
Pojemnd¢ przedstawionych powsj zbiornikbw wynosi:
«  zbiornik retencyjny weki = 3,5n7,
« kanaticiekowy hczacy zbiornik retencyjny zéciekiem w sztolni = 2,7

Catkowita pojemn& ww. wyrobisk wynosi 6,2h Szczegély budowy Przepompowni P4

zamieszczonega rys. nr G8.

UWAGA:

Na podstawie zale#i z niniejszego projektu opracowany zostanie przezp@ projektowy
Politechniki Slgskiej projekt techniczny obudowy gkndla przepompowni wraz z projektem przebudowy
Przecinki nr 5 ,Broja” i dostosowaniem jej dla spi1 wody z nitki ptn. sztolni do Przepompowni P3.
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Dla zobrazowania cakwi kosztow zwizanych z odwadnianiem GKSD w kosztorysie ninigjszeg
projektu uwzgldnione zostam takie szacunkowe nakfady potrzebne na wykonanik dia przepompowni
P3 oraz na przebudawPrzecinki nr 5 ,Broja”.

3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII PROWADZENIA ROBOT

1. Po wykonaniu przybierki ggu dla obudowy kanalu wodnego przystani, stacji cgggzczania
oraz zbiornikbw retencyjnych nale na ociosach (w kanale wodnym na ociosach nieagakimat!)
oraz spgu wykond& izolacg z np. mineralnych mat bentonitowo-haloizytowych NBEZOL
(zat. nr 1 do technologii) stanowicych nieprzepuszczalne bariery dla wody. Wykonan@acii
nalezy rozpoca¢ od przygotowania podia. Podlage pod monta maty powinno b§ w miar rowne,
pozbawione kamieni, gruzu, iinnych ostrych przeatdw, aby ukladana mata przylegata
na catej powierzchni do goérotworu. Ukladane zwojénaralnej maty bentonitowo-haloizytowej
nalezy taczy¢ ze sol na zaktad. Rozpoczyrg@ monta kolejnej rolki naleéy natazy¢ sasiednie obrzea
maty na siebie na diugad 15+30cm. Dodatkowo zaktady koow sisiednich pasow musgzbye
przesungte wzgkdem siebie o 30cm. Aby uniké przeciekania na pstzeniach kolejnych rolek,
powierzchnie zaktadoéw natg oczysci¢ i wygtadzi, zapewniajc bezpdrednie przyleganiea€zonych
pasm oraz posypagranulatem bentonitowo-haloizytowym w minimalnépsci 0,5kg/mb. Mat
nalezy przytwierdzé do podiga gwadziami lub zszywkami bezgeednio przez tkani) a kade
miejsce mocowania nafg obrobt szpachd bentonitov.

2. Dla wzmocnienia naty wyrobisk i powjzania betonu ptyty sigowej ze scianami bocznymi
Przystani+S1 i zbiornikbw retencyjnych projektujee zbrojenie betonu ptami zbrojeniowymi.
Projektuje s prety o srednicy @ = 12mm i g = 10mm. Szczegoty na rys. bl Graz na schemacie
betonowania zat. nr 2 do technologii

3. Betonowanie obudowy Przystani, stacji podczyszeza®il i rapi przepompowni naly wykona
w dwéch etapachlV pierwszym etapienalezy wybetonowa smg (uprzednio zabudowa ,wypuscic”
prety zbrojenia nr 1 i 2 — rys. nr G11). Na Przystatacji S1 oraz i przepompowni phg spagowg
naley wylat na cay szeroké¢ wyrobiska, bez wykonywania przerw technologicznych
(na catej dlugéci Przystani w polowie jej szerokdi przebiega przegroda betonowa ktora
stanowt bedzie rozgraniczenie technologiczne ptytywgpwej). W przypadku mijanki ,Pod mtynem”
ze wzgtdu na jej dua szerokéc¢ (prawie 4,0m) ph smgows nalery wylac w dwoch odcinkach
po okoto 2,0m kady, zhcze technologiczne uszczelnisrodkami podanymi w zatznikach
do technologii.W drugim etapie betonowania naky zamontowa zbrojenie poziome — pty nr 4,
zabudowa szalunek i wykon&a betonowaniescian bocznych. Zalecae¢siwykonywanie betonowania

odcinkami o dtugéci do 2,0m. Schemat betonowapiazedstawiaat. nr 2 do technologii
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4. Obudow kanalu wodnego zaprojektowano r@sfagco: spg wylany z betonu, ociosy
pokryte torkretem. W pierwszej kolejfw naley wykona plyte smgows kanatu w sposéb
jak przedstawiono powj, z ta rénicg ze zamiast zbrojenia z ¢ibw nalery zastosowa stalowe
siatki zgrzewane. Naginie po zakaczeniu wszystkich proceséw fizykochemicznych zachogch
w wylanej warstwie betonu (nie wazeej niz po 21 dniach — co jest warunkiem szczelnegaqzeiia
torkretu z plyt smgows) mozna przysipi¢ do torkretowania ocioséw kanatu (na ktérych male
wczesniej zabudowé siatke stalows). Torkret musi by nalazony na dwie warstwy po okoto
2,5cm kada. Szczegoty przedstawia odpowiednia instrukgat—nr 8 do technologii

5. Na catej dtugéci kanatu wodnego (tylko gpg), Przystani+S1 natg wykona& dylatacje po catym
obwodzie obudowy betonowej koryta kanatu i zbioémik wodnych. Przerwy dylatacyjne naje
uszczelni przy zastosowaniu np.: profili hydrotite firmy Raro-Poland lub tany waterstop- RX
firmy Cetno (zat. nr 3 do technologii) Odlegiéé pomidzy dylatacjami bdzie wynikata
z zastosowanej technologii betonowaniaggsp kanatu, na etapie projektu prayj betonowanie
(a tym samym odlegké pomicdzy dylatacjami) rows2,0m.

6. Dla powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjregtonu obudowy Przystani+S1 oraz zbiornikdw
retencyjnych proponuje ipokrycie ich wewatrznej powierzchni warstav mineralnej zaprawy
uszczelnigjcej np. AQUAFIN-2K. Wiaciwosci zaprawy oraz sposob jefycia przedstawiaat. nr 4

do technologii

ZAr ACZNIKI DO TECHNOLOGII
Karta produktu. Mineralna mata bentonitowo — hatmwa BENTIZOL HB 3, BENTIZOL HB 5.
Schemat betonowania.
WATERSTOP — RX.
HYDROTITE. Profile gczniepce.
Instrukcja techniczna AQUAFIN — 2K.
Sprawozdanie z badanr 142-2/04/SM1.
Certyfikat bezpiecaestwa dla FT-30.

FT-30. Instrukcja stosowania z zasadami BHP. NRO®/F

© ©® N o o ~ W dh B

Karta katalogowa FT-30.
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3. Nakrycie scieku plytg betonowg wg BN-72/1738-02.
4. Obudowa Scieku z betonu klasy C20/25.

5. Spag sztolni wyprofilowac w kierunku scieku.

6. Sciany boczne Scieku obsypac zwirem.
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KARTA PRODUKTU

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL HB 3
BENTIZOL HB 5

Opis produktu

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa to kombinacja dwéch,
potgczonych ze sobg przez igtowanie, warstw polipropylenowych:
geotkaniny i geowtokniny, pomiedzy ktérymi znajduje sie mieszanka
bentonitu sodowego i haloizytu. Elementem aktywnym mechanizmu
uszczelniajgcego jest bentonit, ktory przy udziale wody pecznieje
kilkukrotnie, przy czym zachowuje niskg przewodno$¢ hydrauliczng,
stajgc sie nieprzepuszczalng barierg dla wody. Domieszka haloizytu
charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na dziatanie czynnikéw
chemicznych, a w szczegdéInosci jondw wapnia. Potaczenie bentonitu
sodowego i haloizytu poteguje ich pozytywne dziatanie skutkujac
wykorzystaniem mat jako uszczelnienie, ktére zachowuje swoje
witasciwosci w zakresie pH=4+9.

Zastosowanie

Maty BENTIZOL nalezy stosowac jako bariery nieprzepuszczalne dla
ptynéw do budowy tuneli i budowli podziemnych. Niezwykle efektywny
jest montaz mat na ptytach i $cianach fundamentowych. Moze réwniez
by¢ wykorzystana do uszczelnienia taw i stop fundamentowych. Maty
BENTIZOL stosuje sie bezposrednio na statych obudowach wykopéw
fundamentowych, petnigcych jednoczesnie rolg szalunkéw traconych
(np.: $cianki berlinskie, palisady betonowe, grodzie stalowe
z Larsendw).

Mineralne maty bentonitowo-haloizytowe mozna stosowac¢ jako
uszczelnienie podziemnych obiektéw sktadowisk odpadéw ciektych,
stacji posrednich lub wtérnych oraz obudéw zabezpieczajacych
oczyszczalni  $ciekéw.  Wykorzystywane sg  réwniez  przy
zabezpieczeniu sktadowisk i magazynéw odpadéw statych.

Stanowig one izolacje ciezkg w inzynierskich  obiektach
hydrotechnicznych takich jak np.: zbiornikébw wodnych i zapér.
Skutecznie wykorzystywane sg w uszczelnianiu przedsigwziec
zwigzanych z regulacjg wodng wykorzystywane jako bariery dla wody
w watach przeciwpowodziowych i polderéw zalewowych badz
sztucznych zbiornikow wodnych.

Sposdéb montazu

Mineralng mate bentonitowo-haloizytowag nalezy uktada¢ na warstwie
zageszczonego gruntu, betonu podkiadowego Ilub wykonanej
konstrukcji betonowej przytwierdzajac do podioza gwozdziami lub
zszywkami bezposrednio przez tkaning. Podloze gruntowe powinno
by¢ w miare réwne, pozbawione kamieni, gruzu, korzeni i innych
ostrych przedmiotéw, aby ukladana mata przylegata na catej
powierzchni do gruntu. W celu zapewnienia ciggtosci mate nalezy
montowaé jg przy zachowaniu 15cm minimalnego zaktadu na
krawedziach. W miejscach zaktadéw dodatkowo nalezy réwnomiernie
rozprowadzi¢ granulat bentonitowo-haloizytowy w ilosci minimalnej
0,5kg/mb.  Zaktady koncowe pasm nalezy przesung¢ wzajemnie
wzgledem siebie o co najmniej 30cm. Wszelkie instalacje rurowe
(np. wejscia instalacji wod.-kan.) lub elementy metalowe (np.: uziomy,
stalowe stupy tymczasowe) przechodzgce przez konstrukcje chroniong
mineralng matg BENTIZOL nalezy zabezpieczy¢ przed podciekaniem
wody przez dociecie maty do ksztattu elementu oraz wykonanie faset
ze szpachli z granulatu bentonitowo-haloizytowego. W przypadku
uszczelniania konstrukcji o zmiennym ksztatcie wszelkie narozniki
wkleste nalezy wyobli¢ przez wykonanie fasety ze szpachli z granulatu
bentonitowo-haloizytowego. Montaz maty bentonitowej na $cianach
fundamentowych nalezy zakonczy¢é 30cm p.p.t. przez przybicie do
konstrukcji oraz wykonanie szpachlowania krawedzi maty z granulatu
bentonitowo-haloizytowego.

Specyfikacja techniczna:

Wg PN-EN 13491:2006/A1:2007.

Inne dokumenty

= Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0202/Z.
= Znak CE 1488-CPD-0202/Z.
= Atest higieniczny HK/B/1524/01/2004.

Niniejsza karta produktowa zostata opracowana przez firm¢ BETOMAX Polska S.A. i pozostaje wiasnoscig firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostepnianie karty katalogowej w catosci badz czesci osobom do ktorych nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy BETOMAX Polska S.A. sa zabronione.
Podstawa prawna —Dz.U.Nr 24/1994 poz 83 z p6zniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.



BETOMAX Polska S.A.
ul. Gorna 2a / 26-200 Konskie
tel: +48 (41) 375 13 47, fax: +48 (41) 375 13 48, betomax@betomax.pl
Dane techniczne
Parametr Jedn.
Wyglad maty -
Grubos¢ pod obcigzeniem 2kPa mm
Masa powierzchniowa g/m2
llos¢ mieszanki wypetniajacej w 1m? maty g
wzdtuz
Wytrzymatosé na rozcigganie kN/m
wszerz
Wydtuzenie wzgledne przy max wzdtuz o
obcigzeniu °
wszerz
Wodoprzepuszczalnosé (szczelnosé na ciecze) m3m?s
Przenikalno$¢ ¥ w 10°C s’
Wspdtczynnik filtracji maty kv m/s
Przebicie statyczne kN
Wspétczynnik pecznienia ml/2g
Reakcja na ogien klasa
Odpornos¢ na utlenianie -
Odpornos¢ chemiczce tkaniny i wtokniny -
Przenikalnosé¢ W w 10°C s
Trwatosé  Wptyw cykli nawilzania
) Gl (i . Strumien g (w tem. 21°C)  m%m?s
przepuszczalno$¢ maty
Wspétczynnik R %
. 5 -1
Wplyw cykli Przenikalnosé¢ W w 10°C s
zamrazania i
rozmrazania na Strumien g;(w tem. 21°C)  m*/m*'s

przepuszczalno$¢ maty
Wspétczynnik R

%

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa

BENTIZOL HB 3

b
.'nl

BENTIZOL HB 5

Powierzchnie bez uszkodzen; boki mat
zabezpieczone przed wysypywaniem sie
mieszanki wypetniajgcej

5,0 £20%

3000 + 15%

2700 +15%

7,0 £20%

5400 + 15%

5100 + 15%

26,0 27,0
23,0 23,0
<17 <18
<10 <10
<9,0-10° <5510
<50-10° <3,0-10°
<50-10"" <3,0-10""
21,2 21,2
221 >21
E E

Zachowana wytrzymatosé (po 28 dniach)
przekracza 50% pierwotnej wytrzymatosci

na rozcigganie dla okresu eksploatacji 25lat

Zachowana wytrzymatosé (po 56 dniach)
przekracza 50% pierwotnej wytrzymatosci
na rozcigganie

£

<6,0-10 <32-10
<11,0-10° <6,0-107
83 79
<50-10° <5,0-10"
<10,0-10° <9,0-107
74 127

Niniejsza karta produktowa zostata opracowana przez firm¢ BETOMAX Polska S.A. i pozostaje wlasnoscig firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostepnianie karty katalogowej w catosci badz czesci osobom do ktorych nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy BETOMAX Polska S.A. sa zabronione.

Podstawa prawna —Dz.U.Nr 24/1994 poz 83 z pozniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Norma / Metoda
badan

Ocena wizualna

PN-EN ISO 9863-1

PN-EN ISO 9864

ZUAT - 15/IV.10

PN-EN ISO 10319

PN-EN ISO 10319

ASTM D 5887-95

ZUAT - 15/IV.10

PN-EN ISO 12236

PE-EN 13501-1

prEN ISO 13438

EN 14414

prEN 14417

prEN 14417

prEN 14417

prEN 14418

prEN 14418

prEN 14418

®



Il
h
[

ETO F Y. D YT Tl
Gorna 2a / 26-200 Konskie 1 11 AN AR

1 AQ IAA\ R7C AN A7 fmne L ANAOQ (AA\ N7 4N AO | NP R~ Y Ry SRRy | 7§ my v § )y o )

. +<40 [H'I)Ql\) 19 &1, IaA. +40 ‘H-I]DI\J 10 40, PEWIIdAwDELUI Icl)\.pl 4 8§ A 4 1 J |/ 5B 41|
Opakowanie Magazynowanie

Standardowy wymiary rolki:
= szerokosé: 2,10m,
= dtugosé: 15,00m (HB 5), 25,00m (HB 3), 50,00 (HB 3).

Wymiary rolki na zaméwienie::
= szerokos¢: 2,10 + 5,00m,
= dtugos¢: 10,00 + 50,00m.

Transport

Transportowa¢ na samochodach ciezarowych w pozycji poziomej
zgodnie z wymogami transportu. Podczas transportu i magazynowania
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznym oraz czynnikami
(warunkami) atmosferycznymi.

Podczas zatadunku i roztadunku korzysta¢ z urzadzeh mechanicznych
typu: wozek widtowy, dzwig, koparka.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania i transportu: 5 warstw mat
(utozonych jedna na drugiej).

Uwaga:

Rolka o danej szerokosci powinna by¢ utozona na jednolitej, rownej
powierzchni.

Dane handlowe

Przechowywaé w suchych i wentylowanych pomieszczeniach. Chroni¢
przed woda, zawilgoceniem, promieniowaniem UV, otwartym ogniem,
z dala od prac spawalniczych oraz  studzienek/kratek
kanalizacyjnych/éciekowych.

UWAGA

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL HB 3 i HB 5 nie
stanowi samodzielnego uszczelnienia wszelkich przerw roboczych,
szczelin dylatacyjnych powstatych z wskutek etapowego prowadzenia
prac oraz niekontrolowanych rys konstrukcji o szerokosci wiekszej
niz 0,5mm.

Jezeli istnieje taka mozliwos¢ przerwy te nalezy zabezpieczy¢ przed
podciekanie wody przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej BESAPLAST,
tasmy peczniejacej FUMAX lub innego réwnowaznego rozwigzania
spetniajgcego wymagania szczelnosci.

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa

Symbol B L Opakowanie Jednostka Masa Nr art.
[m] [m]  zwoje/paleta™ [m?/szt.] sprzedazy [kg/is®]

BENTIZOL HB 3 2,10 25,00 52,50/6'") ZW6j 157,50  SU-MU-BZ-0-01981

BENTIZOL HB 3 2,10 50,00 105,00/6'" zwéj 31500  SU-MU-BZ-0-06963

BENTIZOL HB 5 2,10 15,00 31,50/6"" ZW6j 170,10  SU-MU-BZ-0-01982
Granulat bentonitowo-haloizytowy® - - 10,00kg/30 worek 10,00  SU-MU-BZ-0- 08960
Granulat bentonitowo-haloizytowy® - = 15,00kg/30 worek 15,00 -
Granulat bentonitowo-haloizytowy(s) = = 25,00kg/21 worek 25,00 SU-MU-BZ-0-01980

Wymiary palety: 2,10x1,20m.
Jednostka sprzedazy.

©

® po kazdego zamdéwienia na mate BENTIZOL dostarczany jest granulat bentonitowo-haloizytowy w ilo$ci:
= Przy zwojach maty o dtugo$ci L=15mb - 1 worek z granulatem o wadze 10kg,
= Przy zwojach maty o dfugosci L=25mb - 1 worek z granulatem o wadze 15kg,
= Przy zwojach maty o dfugosci L=50mb - 2 worki z granulatem o wadze 15kg lub 3 worki z granulatem o wadze 10kg.

Data wydania: 2012-08-31

Niniejsza karta produktowa zostata opracowana przez firm¢ BETOMAX Polska S.A. i pozostaje wlasnoscig firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostepnianie karty katalogowej w catosci badz czesci osobom do ktorych nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy BETOMAX Polska S.A. sa zabronione.
Podstawa prawna —Dz.U.Nr 24/1994 poz 83 z pozniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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WATERSTOP-RX"

Ty 1YV
ISENL FRNIMR

' A A N B & 2 /J |
www.structum.com.pl

dystrybucja produktéw CETCO

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA - DZISIAJ

Structum Sp. z o.0.

ul. Niepodlegtosci 30/59

20-246 Lublin, Poland

tel. +48 81 4442828, fax +48 81 4442829
e-mail: info@structum.pl

CETCO

Polanc

CETCO Poland sp. z o.0.

Korpele 13A - Strefa, 12-100 Szczytno
tel. +48-89 6249279, fax +48-89 6249732
e-mail:biuro@cetco.pl www.cetco.pl



1. Informacje ogodlne.

Opis produktu.

Waterstop-RX jest plastyczng tasma bentonitowo - kauczu-
kowg, stosowang do uszczelniania przerw technologicznych
w betonowaniu, przejS¢ elementow instalacyjnych przez
przegrody budowlane i stykow konstrukcji. Pecznienie tasmy
zapewnia trwate uszczelnienie styku po pojawieniu sie¢ w nim
wody. Zasadniczym sktadnikiem tasm Waterstop-RX jest
bentonit sodowy CETCO, ktéry pod wptywem wody
pecznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie.
Umieszczenie tasmy w zamknietej przestrzeni betonu ogra-
nicza mu swobode pecznienia, a powstaty po uwodnieniu zel
staje sie znakomita, aktywng barierg wodoszczelng. Wytwo-
rzone cisnienie pecznienia sprawia, ze rysy i pory betonu
w otoczeniu tasmy zostajg wypetnione i uszczelnione (rys. 1).
Waterstop-RX wytrzymuje dziatanie znacznego cisnienia
hydrostatycznego (w zaleznosci od typu nawet do 70 metrow
stupa wody), zaréwno w warunkach statej obecnosci wody
jak i w cyklach nawadniania i suszenia.

Zastosowania:

® Uszczelnianie pionowych i poziomych przerw technologi-
cznych w betonowaniu.

e Uszczelnianie potaczen nowych i starych elementéw
konstrukciji.

e Uszczelnianie przej$¢ elementow instalacyjnych przez
przegrody budowlane.

e Uszczelnianie rurek do $ciggow.

¢ Wykorzystywana przy robotach uszczelniajgcych zaréwno
przy przeciekach punktowych, jak i liniowych.

Zalety:

® Tasmy Waterstop-RX mozna stosowa¢ zaréwno na gtad-
kich, jak i nieregularnych powierzchniach.

e Tasmy Waterstop-RX mogq by¢ instalowane przy tempe-
raturach od -15°C do +52°C, a temperatury eksploata-
cyjne mieszczg sie w zakresie od -40°C do +100°C.

® Mozliwos¢ popetnienia btedéw wykonawczych jest ogra-
niczona do minimum.

e Latwa i szybka instalacja.

Dzieki postaci ,plasteliny" istnieje mozliwos¢ zastosowan

nietypowych.

e Dzieki opdznionemu pecznieniu tasmy WATERSTOP
RX 101 DH istnieje mozliwo$¢ uszczelniania miejsc,
w ktorych bedzie wystepowata woda zastoiskowa.

22| WAIERSTOP-RX’

Materiaty pomocnicze i uzupetniajace.

Revofix - siatka mocujgca do tasmy WATERSTOP-RX
(w komplecie z gwozdziami do betonu). Wystepuje w odcin-
kach o dtugosci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).

A 2000 WB - niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru
szarego do tasmy WATERSTOP-RX. Wydajno$¢ kleju:
31 mb/1l. Moze byé stosowany na powierzchnie wilgotne
i Swiezy beton, ale nie mozna go naktada¢ na powierzchnie
pokryte wodg (opakowanie puszka 3,8 I).

Instalacja.

Miejsca uktadania tadm Waterstop-RX powinny by¢ czyste
i w miare suche. Sagsiednie odcinki tasmy taczy sie przez
zetkniecie ich koncow tak, aby tworzyty ciagty pas uszczel-
nienia. Tasme Waterstop-RX przytwierdza sie do betonu za
pomoca siatki Revofix i gwozdzi do betonu. Jezeli takie
rozwigzanie nie jest mozliwe tasme przytwierdza sie do
podtoza przy uzyciu kleju A 2000 WB. Do montazu tasmy
na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali
nalezy stosowac klej A 2000 WB.

Tasmy Waterstop-RX o wymiarach 25x19 mm (np. Water-
stop-RX 101) powinno sie stosowaé w ztgczach pionowych
i poziomych konstrukcji zelbetowych podwdjnie zbrojo-
nych o grubosci co najmniej 20 cm. Natomiast tasmy
Waterstop-RX 103 w ztgczach konstrukcji zelbetowych
pionowych o grubosci min. 12,50 cm i poziomych o grubo-
§ci 10 cm. Tasmy Waterstop-RX 103 sg przewidziane przede
wszystkim do zelbetu pojedynczo zbrojonego, elementdw
betonowych, betonoéw lekkich. W przypadku montazu
tasmy Waterstop-RX na cienkosciennych rurach z PVC
powinna by¢ uzyta tasma Waterstop-RX 103. W kazdej
sytuacji nalezy zachowa¢ witasciwg dla danego typu tasmy
wielko$¢ otuliny betonu.

Szczegdtowe rozwigzania zawiera katalog CETCO POLAND.
W przypadku sytuacji nietypowych nalezy skontaktowac sie
z producentem, firmg CETCO POLAND lub Dystrybutorem.

Rys. 1 - Uszczelniajgce dziatanie tasm Waterstop-RX.
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UWAGI: Waterstop-RX 101 DH (o opdznionym czasie pecznienia)
e 15x10 mm, dtugosc rolki 6 mb,

® Tasmy Waterstop-RX nie powinny pemi¢ funkcji samo- opakowanie: karton 72 mb
dzielnego uszczelnienia kompensacyjnych szczelin Nazwy handlowe: Waterstop-RX 103.
dylatacyjnych.

« 1asmy Waterstop-RX nalezy umieszczac¢ w stykach
betonu zaréwno przy braku, jak i w warunkach

wystepowania cisnienia hydrostatycznego. Magazynowanie.
* Wszystkie dane dotyczace tasm odnosza sie do betondéw ) _ )
konstrukcyjnych klasy min. B-20. Tasmy Waterstop-RX powinny by¢ przechowywane pod

przykryciem. Przykrycie powinno chroni¢ przed opadami

o Tasmy Waterstop-RX uktada sie taczac kolejne odcinki i promieniowaniem stonecznym.

na styk - tasmy Waterstop-RX nie nalezy uktadac na
zaktad.

* Tasmy Waterstop-RX nalezy instalowac od strony
naporu wody. Aprobaty techniczne -

o Nie powinno sig dopuszczac do przedwezesnego uakty- ,  Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -5575/2002
whnienia tasmy przez zanurzanie jej w wodzie lub pozo-
stawianie w kontakcie z wodg przed wylaniem betonu.
W przypadku oznak znacznego specznienia (ponad 30%)
przed zamknieciem w ztgczu dany odcinek tasmy BHP.
Waterstop-RX powinien zosta¢ wymieniony na nowy.
W przypadku realizacji rob6t w warunkach, w ktérych
moze wystgpi¢ kontakt tasmy z wodg zastoiskowg przed
betonowaniem zaleca sie stosowanie tasmy
Waterstop-RX 101 DH.

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny. Zasady
bezpieczenstwa okreslone w karcie charakterystyki wyrobu -
- dostepna na www.cetco.pl.

Gwarancja.
Posta¢ handlowa.
Wszystkie produkty CETCO Poland produkowane sg z naj-

Tasmy Waterstop-RX sg dostepne w dwoch odmianach lepszych, dostepnych surowcdéw, co zapewnia ich wysoka

rozmiarowych (obydwie o przekroju prostokatnym): jakos¢. Gwarancja dotyczy jakosci produktu. Nie dotyczy
o 25x19 mm, dtugo$c¢ rolki 5 mb, zastosowan poza kontrolg producenta. W przypadku zasto-

opakowanie: karton 30 mb sowan do celéw nie okreslonych w materiatach producenta,
Nazwy handlowe: firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Warto$¢ gwarancji

Waterstop-RX 101, Waterstop-RX 101 REDSTOP, nie moze przewyzsza¢ wartosci nabytych materiatow.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

L.p. Wiasciwos¢ Wymagania

1. Wyglad Brak deformacji przekroju,
brak sklejania sie tasmy.

2. Edometryczny wskaznik pecznienia [%] = 160
3. Czas pecznienia [doby] 7
4.* | Czas pecznienia po przesuszeniu do statej objetosci w temperaturze pokojowej 20-22°C [doby] 7do9
5. Cisnienie pecznienia, kPa = 300
6. Wspotczynnik filtracji Brak filtracji.

* Wiasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta badaniami typu i badaniami kontrolnymi.
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2. Zasady stosowania.

Miejsca uktadania tasém Waterstop-RX powinny byé czyste
i w miare suche. Nalezy usung¢ z nich kurz, gruz, rdze
i inne zanieczyszczenia. Nie wolno uktadac¢ tasm na powierz-
chniach pokrytych woda. Tasme nalezy stopniowo rozwijac
ze zwoju i uktada¢ w ztaczu betonowym, dociskajac jg do
podfoza poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu
tasmy we wiasciwej pozycji papierowy pasek nalezy usungc.
Sagsiednie odcinki tasmy taczy sie przez zetknigcie ich
koncow tak, aby tworzyly ciagty pas uszczelnienia. Tasme
Waterstop-RX przytwierdza sie do podtoza za pomoca siatki
Revofix i gwozdzi do betonu. Siatke Revofix nakfada sie
na utozong w odpowiednim miejscu tasme Waterstop-RX.
Odcinki siatki Revofix taczy sie na zaktad. Dotgczone
gwozdzie nalezy wbijaé w miejscach zaktadow i w srodku
pomiedzy nimi (uzyskuje sie przez to staty, 30 cm odstep
miedzy gwozdziami). Siatki mozna przybija¢ takze za po-
moca osadzaka z odpowiednig dostawka.

W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie siatki
i gwozdzi, taSme przytwierdza sie do podtoza przy uzyciu
kleju A-2000 WB. W takiej sytuacji nalezy postepowac
nastepujaco: za pomoca watka lub pedzla nalezy nanie$¢
cienkg warstwe kleju o szerokosci taSmy i grubosci mini-
mum 0,1 mm. Po 10-15 minutach (czas wigzania zalezy
od warunkéw otoczenia - temperatury, wilgotnosci) klej
zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu mozna
przykleja¢ taSme. Maksymalny czas montazu taSmy wynosi
2 godziny od momentu natozenia warstwy kleju.

Wydajnos¢ kleju: 31 mb tasmy typu Waterstop-RX 101/ 1 1.
Klej A-2000 WB moze by¢ rozprowadzany na wilgotne
powierzchnie i $wiezy beton, ale nie mozna go naktadaé na
powierzchnie pokryte wodg. Przed zwigzaniem powinien by¢
zabezpieczony przed opadem. Przy montazu tasm na po-
wierzchniach pionowych nalezy uktada¢ je od dotu do gory,
aby nie powodowa¢ ich wyciggania sie. Utozona i zamonto-
wana tadma powinna na catej dtugosci przylega¢ do podtoza.
Tasma na pionowych powierzchniach betonowych powinna
by¢é montowana za pomoca siatki Revofix i gwozdzi.

y 4 A
Q
O
Q

tasme Waterstop RX instalowac
nalezy wewnatrz zbrojenia

Rys. 2 - Typowe miejsca instalacji tasm Waterstop-RX.
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Do montazu tasmy na elementach instalacyjnych oraz

innych z plastyku lub stali nalezy stosowac¢ klej A 2000 WB. .\\. .
Tasmy Waterstop-RX o wymiarach 25x19 pnm (n  Water- - N
stop-RX 101) powinno sie stosowa¢ w ztgczach pionowych | // /a N

i poziomych konstrukcji zelbetowych podwdjnie zbrojonych i T
0 grubosci co najmniej 20 cm. Natomiast tasmy 7 s o ///
Waterstop-RX 103 w ztgczach konstrukcji zelbetowych o oS
pionowych o grubosci min. 12,50 c¢m i poziomych o gru- | | ‘ L S
bosci 10 cm. Tasmy Waterstop-RX 103 sg przewidziane | (/ N

przede wszystkim do zelbetu pojedynczo zbrojonego, |
elementéw betonowych, betonéw lekkich. W przypadku | @R
montazu tasmy Waterstop-RX na rurach cienkosciennych tagma Waterstop RX
z PVC powinna by¢ uzyta tasma Waterstop-RX 103.
W kazdej sytuacji nalezy zachowa¢ odpowiednig wielko$¢
otuliny betonu:otulina betonu minimum 7,5 cm - w przy-
padku tasmy Waterstop-RX o wymiarach 25x19 mm;
otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku tasmy
Waterstop-RX o wymiarach 15x10 mm.

Nie powinno sie dopuszczaé do przedwczesnego uaktywnie-
nia tasmy przez zanurzanie jej w wodzie lub pozostawianie
w kontakcie z wodag przed wylaniem betonu. Jedli jakis
fragment taSmy wykazuje wyrazne oznaki specznienia przed
zamknieciem go w ztgczu, powinien zosta¢ zastgpiony
nowym odcinkiem.

W przypadku wystgpienia mozliwosci dtuzszego dziatania
na tasme wody (np. woda zastoiskowa, wystepujaca
w okresach zwigkszonych opadéw na nieréwnym podtozu)
zaleca sie stosowanie tasmy Waterstop-RX 101 DH
(o opdznionym pecznieniu).

Tasma taka wystepuje tylko o przekroju 2,5x1,9 cm.
Uwaga:

W przypadku wystepowania istotnych zanieczyszczen
chemicznych wdd gruntowych, nalezy skonsultowacé sie

Rys. 3 - Typowe stosowanie tasm Waterstop RX w ztgczach
elementdéw zelbetowych podwajnie zbrojonych.

z dystrybutorem w sprawie odpornosci materiatbw CETCO 1T T
i ich zastosowania w tych szczegdlnych warunkach. Wszy- g o ’ o
stkie dane dotyczace taSm odnoszg sie do betonow konstruk- / tasma Waterstop RX s 5~
cyjnych o minimalnej wytrzymatosci na sciskanie 20 MPa. /é ‘,/ - P .

T\ s A

. \a\ | \\\‘\\‘\\\\

AN
,,\,}\\\, \\\\\\ \\\\

3. Typowe zastosowania.

Rys. 4 - Typowe stosowanie tasm Waterstop RX w ztaczach elemen-

Tasmy Waterstop-RX stosuje sie do uszczelnien pionowych tow zelbetowych pojedynczo zbrojonych i betonowych.

i poziomych przerw technologicznych w betonowaniu,

potaczen nowych i starych elementéw konstrukcji, przejs¢ Przejscia przewodow instalacyjnych.

elementow instalacyjnych przez przegrody budowlane, rurek Sposéb uszczelniania przej$¢ rurociggéw przez przegrody
do sciggow,pit  (rys. 2, 3, 4). Tasmy Waterstop-RX nalezy budowlane tasmg Waterstop-RX zalezy od sposobu prze-
umieszcza¢ w opisanych miejscach zarowno przy braku prowadzania elementéw instalacyjnych, ktére moga byc¢
naporu wody, jak i w warunkach wystepowania cisnienia osadzane bezposrednio w przegrodzie lub w tulejach stalo-
hydrostatycznego. Mozna je stosowac¢ zarowno na ptaskich, wych. W kazdym jednak przypadku wszystkie przewody
jak i nieregularnych powierzchniach. powinny by¢ owiniete tasmag Waterstop-RX. Nalezy jg
Waterstop-RX wykorzystuje sie takze przy robotach uszczel- takze zastosowa¢ do uszczelnien innych potencjalnych
niajgcych, zaréwno przy przeciekach punktowych, jak drég filtracji (na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie
i liniowych. tulei, wewnetrzne powierzchnie rozkuwanych otwordw).
Tasmy Waterstop-RX nie powinny petni¢ funkcji samodziel- Do montazu tasémy na elementach instalacyjnych nalezy
nego uszczelnienia kompensacyjnych szczelin dylatacyjnych stosowac klej A-2000 WB (rys. 5).
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T T na oczyszczonej powierzchni bezskurczowa zaprawa cementowa

klej A-2000WB

Waterstop R

'§ i 4 b -
napor wody
N ] _ Rys. 7 - Uszczelnienie przejscia grupy przewodow przez otwor
ciagty pas Waterstop-RX w konstrukgji przy wykorzystaniu tasmy Waterstop-RX.
Rys. 5 - Sposdb montazu tasmy Waterstop-RX na rurociagu. tuleje, przestrzen miedzy nimi powinno sie, w sposob ciagty,

zamkng¢ tasma (rys. 8). W przypadku pozostawienia migdzy
tulejg a rurociggiem nadmiernej odlegtosci, nalezy zastoso-
wac dwa odcinki tasmy: jeden na wewnetrznym obwodzie
tulei i drugi na elemencie instalacyjnym (rys. 9). Pozostatg
przestrzen pomiedzy tulejg i rurociggiem nalezy starannie
wypetni¢ bezskurczowg zaprawg cementowa.

Przej$cie bezposrednie pojedynczej rury. Odciety ze
zwoju odcinek tasmy, rowny zewnetrznemu obwodowi rury,
nalezy przyklei¢ na rurze, co najmniej 7,5 cm od powierzchni
przegrody, stykajac ze sobg obydwa konce odcinka tasmy.
Do cienkosciennej rury z PCW powinna by¢ uzyta, dla jej
bezpieczenstwa, tasma Waterstop-RX 103 (rys. 6).

bezskurczowa zaprawa
cementowa JR— J—

|
| <

\ NN | \
N0 SO\ OO SO
AN NN N N
N \ N
SO ARNRE
&:\ A
N N N\ N \35 N N N\

Waterstop-RX

tuleja stalowa

Waterstop-RX

Rys. 8 - Przejscie przewodow w stalowej tulei ochronne;.

Rys. 6 - Pojedynczy przewdd osadzony bezposrednio w przegrodzie
budowlane;.

bezskurczowa zaprawa cementowa

Przejscia grupowe elementéw instalacyjnych przez
rozkuwane otwory lub tuleje. W tym przypadku tasmy

tuleja stalowa ‘

przykleja sie na obwodzie kazdej rury i na styku betonu N \\\4
z pOzniejszym wypetnieniem przekucia bezskurczowg NN N
zaprawg cementowg (rys. 7). Gdy odlegtosci pomiedzy NN
elementami sg mniejsze niz 10 cm i przy stosowaniu rur N \\4
z PCW, nalezy stosowac tasmy Waterstop-RX 103. W przy- N
padku przejs¢ przez tuleje postepowac zgodnie ze wskazdw-

kami z nastepnego akapitu. Waterstop RX

Przejscia instalacji przez tuleje. Tuleje z przyklejong | napor wody

na zewnagtrz tasmag nalezy osadzi¢ przed betonowaniem
w deskoyvanlu pr;egrody. POZ”!GJ, uszczelniajac przejscie ele-  Rys. 9- Uszczelnienie przejécia tulejowego elementu instalacyjnego
mentu instalacyjnego (rurociggu, przewodu, it ) przez przy szerokosci szczeliny b wigkszej niz grubos¢ tasmy Waterstop RX.
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Oczepy pali i zebra ptyt fundamentowych. State obudowy wykopdw.

Zachowujac ogolne zasady stosowania, tasme Waterstop-RX Zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami, Waterstop-RX
nalezy zainstalowaé we wszystkie przerwy robocze w beto- instaluje sie we wszystkie newralgiczne miejsca Scianki
nowaniu w obszarze oczepow pali i zeber ptyt fundamento-  berlinskiej wigcznie z potaczeniami drewnianego poszycia
wych. Z cigglych i zamknietych odcinkéw tasmy nalezy ze stalowymi dzwigarami. Tasme montuje sie wprost
utworzy¢ osobne poziomy uszczelnienia, niepowigzane na dzwigary, gdy deskowanie znajduje sie na zewnatrz
z zasadniczg hydroizolacjg tych stref. W przypadku stoso-  (od strony gruntu) lub kiedy zostato zamontowane pomiedzy
wania w palach sztywnych wktadéw stalowych (stalowych $rodnikami belek, przy ich zewnetrznych potkach (rys. 11).
profili walcowanych), nalezy ich wystajace z pali konce Umieszczenie poszycia Scianki przy wewnetrznych potkach
obtozy¢ na calym obwodzie tasmag Waterstop-RX. belek, wymaga jedynie stosowania tasm Waterstop-RX
W palach zelbetowych zbrojonych tradycyjnie, tasme do wszystkich przerw roboczych w betonowaniu $ciany
montuje sie bez zadnych przerw i nieciggtosci, wokét  konstrukcyjnej (rys. 12).

wystajgcego z pala zbrojenia (rys. 10). Tasme Waterstop-RX nalezy instalowa¢ we wszystkie,
przewidziane i wynikte mimo woli, miejsca potaczen betonu,
niezaleznie od tego, czy skarpa wykopu jest wypierana
$ciankg z grodzic stalowych, czy Sciankg zelbetowa.
W tadme nalezy réwniez wyposazy¢ styki betonu wokét
gtowic $ciagdw kotwigcych $cianki (rys. 13).

prety zbrojeniowe

Waterstop RX

J

\//>¥/ w/ ‘
e e, e
lv//—g Y, N
4

|

szpachla bentonitowa

/ . .
[k\/\\ /\\,/>\\///\\ P 7 g /L Y min. 30cm oszycie drewniane
N
Voltex/ Voltex DS/ S /
zebro ptyty < -
X
IIA"

fata z maty Voltex

Waterstop RX

2 4 A

Rys. 11 - Stosowanie tasm Waterstop RX w sytuacji, gdy poszycie
Scianki znajdujesie na zewnatrz dzwigaréw lub przy zewnetrznych
pdtkach dzwigardw.

zasypka bentonitowa

lub szpachla bentonitowa

szpachla bentonitowa

Voltex/Voltex DS
szpachla

Waterstop RX

uszczelnienie szpachlg
bentonitowa

granulat bentonitowy CETCO
lub szpachla bentonitowa

z maty Voltex i 4
Waterstop RX

Rys. 10 - Uszczelnienie potaczenia zebra lub oczepu pala z ptyta Rys. 12 - Uszczelnienie przerwy technologicznej w betonowaniu -
fundamentowa. - konstrukciji realizowanej w statej zabudowie ze $cianki berlinskiej.
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tasma Waterstop RX

Swelltite lub Voltex

Voltex/Voltex DS.
z wycieciem na
gtowice $ciagu

Rys. 13 - Szczegdt uszczelnienia gtowicy $ciagu kotwigcego.

Tuleje szalunkowe.

Tuleje przed zamontowaniem zaleca sie obwing¢ tasma.
W przypadku tulei plastikowych powinna by¢ uzyta tasma
Waterstop-RX 103. Przy wykorzystaniu tulei cementowych
mozna wykorzysta¢ oba typy tasmy.

Zazwyczaj tuleje po zabetonowaniu $cian sg uszczelniane
przy wykorzystaniu rozwigzan systemowych dostawcy
systemu szalunkowego. Alternatywnie mozna je uszczelnic¢
przy wykorzystaniu tasmy Waterstop-RX. W tym celu
nalezy wypeti¢ czesciowo tuleje zaprawg cementowg na
odcinku minimum 7,5 cm. Nastepnie uformowac¢ z tasmy
Waterstop-RX kulke o $rednicy ok. 10% wigkszej niz
wewnetrzna $rednica tulei. Kulke wktada sie do tulei,
starannie dobijajac jg do wczesniej wykonanego korka
z zaprawy. Na zakohczenie pozostatg czes¢ tulei nalezy
uzupetni¢ zaprawg cementowa.

Nieregularne powierzchnie betonowe i kamienne.

Na zdecydowanie nieregularne powierzchnie betonowe tas-
me Waterstop-RX uktada sie w zasadzie tak, jak na powierz-
chnie ptaskie, zgodnie z ogdlnymi zasadami z rozdziatu 3..
Waterstop nalezy po prostu starannie docisng¢ do nieregu-
larnej powierzchni.

Tasma nie musi by¢ uktadana w linii prostej: jesli na jej
drodze pojawiajg sie przeszkody i jesli to mozliwe, nalezy
je obejs¢ - zachowujac jednak zawsze co najmniej minimalng
wymagang odlegtos¢ od powierzchni zewnetrznej betonu.
W kazdym przypadku tasma musi przylega¢ do powierz-
chni - na zadnym odcinku nie moze od niej odstawac!

28 WATERSTOP-RX

taczenie tasm Waterstop-RX z wkladkami
dylatacyjnymi z PCW.

Zachowujgc ogdlne reguty instalacyjne uktada sie Water-
stop-RX na wewnetrznej stronie tasmy dylatacyjnej tak, aby
przylegata do niej bezposrednio (rys. 14).

Waterstop-RX powinna zachodzi¢ na wkitadke z PCW
na co najmniej 15 cm.

uszczelnienie kitem
elastycznym

ptyta styropianowa
lub styrodurowa
uszczelniajgca tasma

‘ dylatacyjna ‘
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Waterstop RX

Rys. 14 - L gczenie na zaktad tasm WATERSTOP RX
z tadma dylatacyjna.

Uszczelnianie rys i ciekngcych przejsc
instalacyjnych.

Ryse nalezy rozku¢ na gtebokosci ok. 8 cm. Bruzda powinna
mie¢ szerokos¢ min. 2 cm. Tadéme umieszcza sie na dnie rysy,
starannie dociskajac jg do podtoza. Nastepnie ryse wypetnia
sie zaprawg uszczelniajaca. Na powierzchni zalecane jest
dodatkowe wykonanie elastycznej powtoki uszczelniajgce;.
Podobnie uszczelnia sig¢ cieknace przejscia instalacyjne.
Bruzde w tym przypadku wykonuje sie wokot elementu
instalacyjnego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ go
w trakcie rozkuwania.

W przypadku wystepowania wody pod cisnieniem zaleca
sie wczesniejsze doszczelnienie przecieku przy wykorzystaniu
iniekcji. W przypadku elementéw stykajacych sie z gruntem
(np. podziemne czesci budowli) do wykonania iniekcji
powinno sie wykorzysta¢ Bentogrout.

dystrybucja produktow CETCO
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BIULETYN NR 97

®
HYDROTITE

PROFILE PECZNIEJACE
OPIS PRODUKTU

HYDROTITE jest hydrofilowa guma, ktéra pod wptywem zaabsorbowania wody zwieksza swojg objetosé. To
stwarza mozliwos¢ elastycznego wypetnienia szczeliny aby zapobiec infiltracji wody. Materiat hydrofilowy
dostarcza takich wtasnosci odnosnie wodoszczelnosci, ktére mogg by¢ wykorzystane do celéw nieosiggalnych
przy uzyciu innych materiatow.

Dodatkowo odkryto i zastosowano kompozycje strukturalng hydrofilowg z chloroprenem o0 mniejszej
rozszerzalnosci. Tego rodzaju ztozony typ uszczelki (guma hydrofilowa i guma chloroprenowa) przeznaczony jest
do rozszerzenia w kierunku grubosci i zapewnia szczelno$é ztgcza nawet przy zmianach rozmiar6w przerwy ze
wzgledu na zachowanie przez nig elastycznosci. Ta unikalna koncepcja zaktada iz woda jest zatrzymana przez
samag siebie.

RODZAJE PECZNIEJACYCH PROFILI

¢ HYDROTITE DS., DSS, DSH - do uszczelniania ztacz elementéw prefabrykowanych
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< HYDROTITE CJ, SS — do uszczelniania ztacz, przerw technologicznych przy wylewaniu betonu
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¢ HYDROTITE RSS, CJ-M — do uszczelniania dylataciji

Powtoka izolacyjna
Wzmocnienie uszczelnienia siatk 8 MAXSEAL, MAXSEAL FLEX

Zaprawa MAXREST
RSS-040-P RSS-080-P RSS-140-P lub MAXPLUG w celu
D=4 mm D=8 mm D=14 mm zamkni ecia profilu
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£ ACZENIE PROFILI HYDROTITE

Potaczenie profili HYDROTITE wykonuje sie na styk. Jezeli w przekroju HYDROTITE znajdujg sie komory to
nalezy zwréci¢ uwage na staranne ich zaklejenie, aby zapobiec penetracji wody wzdtuz profilu. Do tego celu
nalezy uzy¢ kleju cjanoakrylowego lub silikonu peczniejacego LEAKMASTER.

W celu uzyskania wiekszej pewnosci potaczenia doczotowego, w miejscu potaczenia mozna dodatkowo
zaaplikowac¢ silikon peczniejacy LEAKMASTER.

otaczyé na /Q i
HYDROTITE CJ gtyﬁi ] taczenie na
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LEAKMASTER ~ Promieniowe:.
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;__,;:W’ min. 60mm. Jezeli potrzeba
— wiecej to nalezy rozcigéi sklei¢
Przyktady n

Jezeli powierzchnia betonu
nie jest gladka to nalezy jg
doktadnie wygladzi¢ lub uzy¢
silikonu peczniejgcego
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HYDROTIJE CJ

APROBATY | ATESTY
Aprobata Techniczna ITB nr AT ITB 15-6557/2011
Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 25/2011

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostaty uzyskane na bazie naszych doswiadczen i wiedzy fachowej, uzyskanej
z testow i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez
wczesniejszego zawiadomienia.

Za wszelkie uzycie tych danych do celéw innych niz $cisle okreslonych w tym biuletynie firma nie ponosi
odpowiedzialnosci, chyba ze takie dzialanie zostanie przez nas autoryzowane.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci przewyzszajacej wartos¢ nabytego produktu.
UWAGA

Wraz z ukazaniem si e tej instrukcji technicznej wszelkie wcze  $niejsze publikacje techniczne dotycz ace
produktu trac g swa waznosé.

Wytgczny dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. ,Carmen” Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,

Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14 www.drizoro-polska.pl e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl 08/2012

HYDROTITE



SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Skleczkowska 18a
PL-99-300 Kutno

tel. 024 254 73 42

fax 024 253 64 27

e-mail: biuro@schomburg.pl

SCHOMBURG s

Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-2K

Nr art. 204250

Dwusktadnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca

Witasciwosci:

® Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy
elastyczna powtoka uszczelniajgca;

e Do aplikacji na wszystkich nosnych, zwykle
spotykanych w budownictwie pod’roz’o\ZK

Wigzgca hydraulicznie;

Ekologiczna;

tatwa w stosowaniu;

Moze by¢ nanoszona pacq, pedzlem lub

natryskiwana odpowiednim urzqdzeniem;

Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy;

D;ayino, odporna na mréz i starzenie;

Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

Odporna na agresywne wobec betonu wody

gruntowe;

*  Moze byé pokrywana wytozeniami ceramicznymi
i innymi przy zastosowaniu klejéw elos?/cznych;

® O szybkiej odpornoéci na opady atmosferyczne

Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnetrzne czeéci podziemnych w starym
i nowym budownictwie przeciwko wodzie gruntowej

i wodzie naporowej), uszczelnienie poziome w muroclh,
uszczelnienie wewnefrzne przeciwko wilgoci wnikajqce;
z zewngtrz (typu wannowego). Uszczelnienie stropow
garazy podziemnych, zbiornikéw wody, Sciekdw i
nieczystoéci, budowli hydrotechnicznych, kanatéw;
uszczelniania betonowych nieocieplonych dachéw,
narazonych na oddznorywcmle atmosferyczne lub
dachéw zielonych, uszczelnienie pod wytozeniami z
ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o
umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na bolkonocﬁ i zim-
nych tarasach oraz w basenach kgpielowych. Jako klej
do mocowania tasm, ksztattek z serii ASO-Dichtband.

Dane techniczne:

AQUAFIN-TK UNIFLEX-B
. . dyspersja tworzyw
Baza: piasek/cement setucznych
Stos. mieszania: 3 cz. wag. 1 cz. wag.

. worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
Opakowanie: worek 6 kg pojemnik 2 kg
Kolor: szary biaty

AQUAFIN®-2K

(kombinacja sktadnikéw)

3 min. (wiertarka 300 obr./min.)
60 minut

+ 5°C do + 30°C

Czas mieszania:
Czas aplikacji*):
Temp. aplikacii:

Mostkowanie rys: ok. 1,0 mm przy 2 mm

gruboéci zwigzanej warstwy
Opér dyfuzyjny

bezwzgledny: p= ok. 1000
Gestosc gotowej
masy: 1,5 g/cm3

Czyszczenie narzedzi:

w stanie $wiezym wodq, zwigzany materiat jest
trudny do usuniecia.

Zuzycie materiatu:

obcigzenie wodq Zuzycie grubos¢ warstwy
materiatu po wyschnieciu

Wilgoé gruntowa/

woda opadowa | min 3,5 kg/m2 ok 2 mm

nie zalegajqgca

woda opadowa

zalegajgca/ min 4,5 kg/m?2 ok 2,5 mm

woda ci$nieniowa

Grubo$éé warstwy materiatu zwigzanego przy wilgoci
grunfowej oraz wodzie opadowej nie zalegajgcej musi
wynosi¢ minimum 2 mm.
Przy wodzie opadowej zalegajqcej i wodzie
ci$nieniowej (dot. réwniez izolacji pod ptytkami
ceramicznymi w basenach) minimalna gruboéé
warstwy materiatu wynosié¢ musi 2,5 mm.
Zuzycie materiatu przy nieréwnych podtozach nie jest
uwzgledniane w podanym opisie.
Obciqzalny*)
jest odporny na: e deszcz po ok. 3 godzinach
® ruch pieszy po ok. 1 dniu
® woda ciénieniowa po ok. 7 dniach
® zasypanie wykopu po

ok. 3 dniach
e pokrycie ptytkami po ok. 1 dniu
w suchym chfodnym pomieszczeniu
przez 12 miesiecy. Chronié
przed mrozem!
Aprobata techniczna ITB
AT 15-3187/2004

rtyfikat zaktadowej kontroli

pro ukeji nr ITB-0055/Z
Atest higieniczny PZH
HK/W/0567/02/2005
(dopuszczenie do kontaktu
z wodq pitnq)
*) przy +20°C i 60% wilgotnoéci wzglednej powietrza

Sktadowanie:

Badania:




ACIUAFIN®=2K

Podtoze:

Podfoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate,
wolne od gniazd zwirowych, spekari i nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatéow, srodkéw i warstw
zmniejszajqcych przywieranie.

Za odpowiednie podtoze uwaza sie beton, jastrychy,
mineralne i asfaltowe, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, plyty gipsowo-kartonowe i widkienno-gipsowe
oraz dobrze wyspoinowane mury.

Podfoza gruboziarniste, np. betonowe ptyty szalunkowe
i bloczki ?undomenfowe nalezy wyszpachlowad
zaprawg AQUAFIN-1K. Mineralne podtoza nalezy
zmoczy¢ tak, aby w trakcie nanoszenia powierzchnie
byty matowo-wilgotne.

Silnie chtonne podtoza, jak tez beton komérkowy

i podfoza zawierajqce gips, nalezy zagruntowaé
preparatem ASO-Unigrund-K.

Naroza wewnetrzne oraz potqczenia

scian z posadzkaq:

W obszarze fundamentéw wklei¢ ASO-Dichtband-2000-S
w AQUAFIN-2K. Alternatywnie: wykonujemy fasete o
promieniu 4 cm za pomocqg zaprawy ASOCRET-RN
ewentualnie zaprawy cementowej - klasy M20 wykonanej
z dodatkiem produktu ASOPLAST-MZ. W obszarze
fasety i czota fundamentu wykonaé warstwe sczepng
z produktu AQUAFIN-TK. Na $wiezej warstwie
materiatu AQUAFIN-1K nanie$é fasete. Po zwigzaniu
wykonaé uszczelnienie preparatem AQUAFIN-2K.

W miejscach potqczer posadzki ze $ciang i nad
szczelinami, przed potozeniem warstwy AQUAFIN-2K
nalezy wklei¢ ASO-Dichtband2000.

Sposéb stosowania:
Ptynny sktadnik UNIFLEX-B wlaé¢ do czystego naczynia,
mieszajgc dodawaé sktadnik proszkowy. Mieszanie
prowadzi¢ do uzyskania jednolitej masy. W zaleznosci
od panujgcych warunkéw atmosferycznych i chtonnosci
ocﬁoio mozemy w celu osiggniecia odpowiedniej
onsystencji doda¢ max 5% czystej wody (. 1,67||)
Preparat AQUAFIN-2K nalezy nanosié¢ w przynajmniej
dwu catkowicie kryjacych warstwach. Dla uzysl(onio
skutecznoéci uszczelnienia niezbedne jest natozenie
ilodci podanych w tabeli. Nalezy przestrzegaé podanych
minimalnych grubosci przeschnietej powtoki.
Pierwszqg warstwe nalezy nanosié obficie,
doktadnie wcierajgc na matowo-wilgotne podtoze za
pomocq szczotki dekarskiej lub twardego pedzla.
Drugqg warstwe i ewentualnie kolejne warstwy
nanosi¢ w podobny sposéb lub przez szpachlowanie.
Nanoszenie rozpoczqé dopiero wtedy, kiedy
poprzednia warstwa bedzie wystarczjgco mocna

(przy + 20°C najwczeéniej po 4 godzinach).
Nalezy unikaé nanoszenia w jednym zabiegu ilosci
wiekszych niz 2 kg/m?2 (= 1 mm grubosci zwigzanej
warstwy). Nanoszenie wiekszych iloéci powoduje
niebezpieczerstwo powstawania rys skurczowych.

Zalecenia:

* Swiezq warstwe Aquafin 2K chroni¢ przed deszczem,
mrozem oraz bezposrednim, silnym promieniowaniem
stonecznym

* Suche podfoza nawilzyé przed aplikacjq Aquafin 2K

e W pomieszczeniach o wysokiej wilgotosci i
niewystarczajqcej wen?/loc]i (np. zbiorniki na wodg)
nalezy liczy¢ sie z wydfuzonym czasem schniecia.

® Przy silnym dziataniu promieni stonecznych nie pracowad
w petnym storicu. Suche podtoza nawilzy¢ przed
aplikacjq. Nie naktadad na podioza z filmem wodnym.

* W trakcie wigzania chronié przed wptywem wody.
Dziatanie wody na niezwigzang do korica pow’fole
moze spowodowad jej pdzniejsze odspojenie w
okresie ujemnych temperatur.

* Aquafin 2K mozna tynkowaé oraz malowaé

bezrozpuszczalnikowymi, dyfuzyjnymi farbami, za

wyijgtkiem farby silikatowej

Nalezy wykluczyé bezpoéredni kontakt Aquafin 2K z

takimi metalami jok miedz, cynk i aluminium poprzez

gruntowanie. Jako preparat gruntujgcy stosowaé
zywicq Asodur GBM, nck’rogono w dwéch warstwach.

Pierwszq warstwe starannie nanie$é na podtoze

(wetrzeé w podtoze). Po przereagowaniu sktadnikéw

natozonej warstwy (okres od 3 do 6 godzin) nanieéé

drugg warstwe Asodur GBM i posypad jq piaskiem
kwarcowym o uziorniefiu 0,2-0,7mm. Zuzycie Asodur

GBM : 800-1000g/m

¢ Kotnierze ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego
PVC przeszlifowaé, odttuéci¢, pokryé zaprawe Aquatin
2K i w natozong warstwe zaprawy wiopié manszete
uszczelniajgca ASO-Dichtmanschette

* Aquafin 2K jest warstwa uszczelniajgeg, dlatego tez,
w zaleznodci od obcigzen mechanicznych, konieczna
jest odpowiednia warstwa ochronna.

* Na Aquafin 2K nie mogq by¢ naktadane materiaty
zawierajqce rozpuszczalniki.

Zasady BHP:

Sktadnik A (AQUAFIN-1K) zawiera cement (odczyn
silnie alkaiczny) i reaguje z wilgociq, dlatego tez
nalezy:

e chronié skére i oczy,

® przy podraznieniach doktadnie ptukaé wodg,

® przy zapruszeniu oczu udad sie do okulisty.
Produkt charakteryzuje niska zawarto$é chromindéw.

Udzielamy gwaranciji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktérych
nie obejmuije niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wiasnqg fachowq stuzbe doradczq.

Z chwilg wydania przez nas nowej instrukciji technicznej niniejsza instrukcja traci swq waznosé.

01/05 MR (10/04 BWA/BWI/FWS KD/Ku/SF/VF)
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»Badania wlasnosci fizykomechanicznych
materiatow zalewowych Minova-Ekochem”
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Przedmiot badan:

Badania dotyczyly prébek materiatéw zalewowych produkcji firm Minova Poland Sp. z 0.0,

Ekochem S.A. na bazie materialéw mineralnych.

Uwagi dotyczace prébki:

Pz‘é’ﬁk@'-do badafi dostarczano w dniach 19.08.+29.09.2004 - protokét przyjecia prob

E 42/04/51\/1_1 .

Pré)Ei{i oznakowano w laboratorium:

142/04-1  Tekblend prod. Minova Poland Sp. z 0.0., Ekobet prod. Ekochem S A,
142/04-2  Teksil prod. Minova Poland Sp. z 0.0.

142/04-3  Durafoam prod. Minova Poland Sp. z 0.0., Ekopiana prod. Ekochem S.A.
142/04-4  Pianocem B prod. Minova Poland Sp. z o.0., Pianolit prod. Ekochem S.A.
142/04-5  Pianocem A prod. Minova Poland Sp. z 0.0.

142/04-6  FT-30 prod. Minova Poland Sp. z 0.0.

142/04-7  Ekotor prod. Ekochem S A,

142/04-13 Geolith prod. Minova Poland Sp. z 0.0.

Zakres badan:

Zakres badaf obejmowal badanie wytrzymalosci na $ciskanie, wytrzymatosci na zginanie,

oznaczane rozlewnosci, czasu wigzania oraz czasu zelowania.

Stosowane metody badawcze:

PN-EN 12390-3 - wytrzymalosé na $ciskanie kostek

PN-EN 196-1 - wytrzymaltosc na zginanie i Sciskanie belek
PN-EN 196-3 - ¢zas wiazania

PN-85/G-02320 - rozlewno$é

Norma wewnetrzna Minova/Ekochem ~ czas zelowania

Rozdzielnik:
Zleceniodawca: egzemplarz nr 1+2
SM-1 egzemplarz nr 3

Laboratorium oswiadceza, te wyniki badasi odnoszq sig wylqeznie do badanej probki

Bez pisemunej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moZe by¢ powielane
inaczef jak w calosci

Strona 2

Ogolem w sprawozdaniu 5 stron



Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych
ZAKLAD INZYNIERII MATERIALOWE]
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
40-166 Katowice, Pl. Gwarkow 1.

Wyniki badasi

1. Wytrzymatosé na zginanie i Sciskanie

Badania przeprowadzono zgodnie z normami PN-EN 12390-3 oraz PN-EN 196-1 na
probkach dostarczonych przez Zleceniodawce. Oznaczanie wykonano na maszynie

wytrzymatosciowej typu FPZ-100/1 klasy 1.0.

Wyniki badafi wytrzymatosciowych wykonanych w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcy

wartosci Srednie w MPa) podano w tablicy 1.
P Y

Tablica 1

Wytrzymatos¢ w MPa
"i“w'brzywo Sciskanie kostki Sciskanie belki Zgmame
e po7 po 7 po 7
24 ) . 2 .
po2h | po24h dniach po2h | po24h dniach | P Ah dniach
Tekblend |1, 4.0 8,5 13,5 6,8 14,1 1,7 2,5
Ekobet 2. 10 2.0 6,0 2.1 48 11 1.8
I 1.5 85 12,5 3.0 2,1
Teksil
2. 02 0.8 50 0.6 1,7
Durafoary |1 04 | 06 1.8
Ekopiana 15 005 | 0,06 0,2
Pianocem B/ |} - 0.7 2,5 T o o T T
Pianolit - 01 07 . - — o o
Pianocem A —— 0,02 0,1 e e - o mee
(=) Po 90 Po 90
ET-30 ET_30 — - —— 0.3 2.3 diiach i dniach
26.5 8.2
Po 28
Ekotor 27.0 dniach 6,7
475
Uwags:
Lowip=1
2. wip=12
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Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sziucznyeh
ZAKLAD INZYNIERII MATERIALOWE]
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
40-166 Katowice, Pl Gwarkdw 1.

2. Czas wigqzania
Czas wigzania wg Vicata oznaczony wg normy PN-EN 196-3 wynost:

- Te%&blend/}? kobet (w/p=1) - poczatek wiazania 11, 11, 12 minut;
koniec wiazania 22, 22, 25 minut;

- Tekiﬂend/}i‘kobet {(w/p=2) - poczatek wigzania 30, 35, 29 minut;
. koniec wigzania 97, 100, 95 minut;

- Teksil (w/pii.} - poczatek wiazania 49, 45, 52 minuty;
koniec wigzania 145, 141, 155 minut;

- Teksil (w/p=2) - poczatek wiazania 55, 47, 59 minut;
koniec wiagzania powyze] 8 godzin;

- FT-30 - poczatek wiazania jest niemozhiwy do okreslenta, gdyz
nastgpuje na kilkanascie sekund przed koncem wigzania
koniec wigzama 3,5; 3.5; 3,5 minuty.

Czas wigzania wg Vicata oznaczany wg normy PN-EN 196-3 nie daje si¢ wyznaczyc
w przypadku materialéw spienionych Durafoam/Ekopiana, PianocemB/Pianolit, Pianocem A.
Tga whija sig pomimo calkowitego zwiagzania. Dla powyzszych materialéw proponuje sig

wykonanie oznaczenia czasu zelowania wg normy wewnetrzne] Minova/Ekochem.

3. Czas ielowania

Czas zelowania oznaczony wedlug normy wewngtrznej Minova/Ekochem wynosi:
- Durafoam/Ekopiana - 120, 120, 120; 120, 120, 120; 210, 240, 270 sekund;
- Pianocem B/Pianolit - 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 sekund;
- Pianocem A - 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 sekund,
- Geelith - 60, 60, 90, 120, 90, 90, 90, 60, 60 sckund;

4, Rozlewnosd
Oznaczanie rozlewnosci wg PN-85/G-02320 dla matenalow Ekotor 1 FT-30 okazalo

sie niemoziiwe do przeprowadzenia. W przypadka FT-30 przyczyng jest bardzo krotki czas

wigzania, natomiast dla Ekotoru jest plastyczna konsystencja tej zaprawy.

Sprawozdanie nr 142-2/04/8M1
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Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sziucznych
ZAKLAD INZYNIERII MATERIALOWE]
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
40-166 Katowice, Pl Gwarkow 1.

Uwaga (dotyczy materialu Eketor):

Oznaczanie czasu wigzania (wg Vicata) dla materiatu Ekotor nie ma sensu, poniewaz
deklarowana maksymalna wielkos¢ ziaren wynosi 2 mm i jest wieksza od érednicy igly aparatu
Vicél_,t.a (1,16 mm). Stad istnigje mozliwosé powstania powaznych bledéw w oznaczeniu.
()dp’dwiednikiem w zaprawach jest tu czas zachowania wlasciwodci roboczych
(PT‘Q??"SS/B-O%OO). Jednak ze wzgledu na dosé niska konsystencie (okoto 3 em stozka) nie

mozna go okreshic réwniez ta metoda,

Oznaczona konsystencja materialu Ekotor wynosi:
- dla §wiezej mieszanki 2,7; 3,0; 2.8 cm,

- po 30 minutach 1,9; 2,0; 2.0 cm.

Sprawozdanie nr 142-2/04/8M1
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Centralne Laboratorimm Badai Rur z Tworzyw Sziuczuoych
ZAKLAD INZYNIERII MATERIALOWEJ
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
40-166 Katowice, PL Gwarkow .

W badaniach materiatow mineralnych lub cementowych stosuje si¢ dwie normy do
badania wytrzymalosci na $ciskanie. Jest to metoda opisana w normie PN-EN 196-1:2005
Metody badania cementu. Czesé 10 Oznaczanie wytrzymeatosci, w ktore] uzywa sie belek
o wymiarach 4 x 4 x 16 cm, przy czym sciskana jest powierzchnia 16 cm2. Do tej normy
odwolujg si¢ pozostale normy na materialy stosowane w warstwach lub w niewielkich
objetosciach jak zaprawy, tynki, materiaty iniekcyjne, gipsy, anhydryty itp. W odniesieniu do
zastosowan  rzeczywistych norma ta dobrze odwzorowuje wytrzymatos¢  materiatow
stosowanych w warstwach do 10 ¢m czyli np. tynki, spoiy murarskie, iniekcje w szczeliny
2 do 10 cm. Druga norma PN-EN 12390-3:2002 Badania betom. Czese 3: Wytrzymalosé na
Sciskanie probek do badania posluguje sie kilkoma wymiarami probek: walce o drednicy 15 em
1 wysckodei 30 om, kostki o boku 15 cm i kostkd o boku 10 cm. W zastosowaniach
rzeczywistych oddaje ona warunki utwardzania w wiekszych objetosciach. Z tego wzgledu do
badania materialow stosowanych w konstrukejach masywnych takich, jakimi sa w gorictwie
tamy przecrwwybuchowe, pasy izolacyjno podsadzkowe czy korki zaleca si¢ postugiwanie

normami na badanie betondw.

Uzapelnienie do Sprawozdania nr 142-2/04/SM1
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ek Ba Ei i Certyﬂkac;]i Sp. z o.0.
il 44-122 Gliwice, ul. Torunska 27
CERTYFIKAT

uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Nr OBAC/0116/CB/14

(Przedluzenie certyfikatu Nr OBAC/081/CB/11)

Nazwa i adres Minova Ekochem S.A.
posiadacza certyfikatu: ul. Budowlana 10 )
41-100 Siemianowice Slaskie

Nazwa i adres Minova Ekochem S.A.
producenta: . y

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Parametry techniczne:

Spelnienie podstawowych v
— Procedura Oceny Wyrob

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2( iczne i gornic r 163 poz. 981).

— Rozporzadzenie Ministra G¥ 28 czerwca A awie bezpieczefistwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjd je 1 20 w podziemnych zaktadach gémiczych
(Dz. U. Nr 139 poz. 1169) ze i istra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r.

(Dz. U. Nr 124, poz. 863) oraz z

gzer@@larzy wyrobu (0w) posiadajacych
identyczne wilasciwoscei (parametry) jak przedstaw wzor (wz 1 odpowiadajace wymogom okre$lonym
powyzej. Prawa i obowiazki obu stron wynikajace z niniejszego Certyfikatu okreéla odrebna umowa nr OBAC/0116/U/14.
Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji ,,OBAC™ w Gliwicach wydajac niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialnoci za
ewentualne naruszenie praw wylacznych i pokrewnych.

Klerow
ostki Cer fikujacej

TORRT

Gliwice, 17 marzec 2014 . mgr Piotr Tarnawski
Druk OBAC/PO-1/F8 wyd. 7 Strona 1z 2




Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z 0.o.
| 44122 Gliwice, ul. Torufska 27
CERTYFIKAT

uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Nr OBAC/0116/CB/14

(Przedluzenie certyfikatu Nr OBAC/081/CB/1 1)

1. Zgodnie ze sprawozdaniem z badan wykonanych przez:
1.1.  Glowny Instytut Gornictwa. Zaklad Monitoringu Srodowiska Laboratorium Analiz Odpadow  Stalych,
Sprawozdanie z badan nr 50.2/SC-1/11. Katowice, 14.02.2011 r.
1.2, Gldéwny Instytut Godrnictwa. Zespot Laboratoriow Badawczych i Wzorcujacych Laboratorium Radiometrii,
Sprawozdanie z badan nr BR-3/2/43/2011. Katowice, 11 luty 2011 r.
1.3, Oérodek Badan Atestagiimims ; ' et
nr LL/7/047/2014. @
1.4, Instytut Cigzkie;
Kedzierzyn — Kg
1.5.  Slaski Uniwers
i szkodliwosci
Zabrze, luty 2014
2. Dokumentacja:
2.1.  Instrukcja Stosowd
Siemianowice Slaskie
2.2, Warunki Techniczne F
2.3, Analiza Ryzyka FT-30 E%
2.4, Atest Higieniczny HK/B
Pafistwowy Zaktad Higieny. )
2.5.  Karta Charakterystyki KCH 4 OV / OCHEM S.A.. Siemianowice Slaskie.
3. Warunki stosowania wyrobu:
3.1. Nalezy przestrzega¢ warunkow p Zegasadam BHP FT-30 NR 2/F/99 Edycja 5.
MINOVA EKOCHEM S.A.. Siem ice Slaskie, ' 2y przez producenta.
3.2. O wprowadzeniu jakichkolwiek zm 1% ] 1 go torkretu mineralnego FT-30
] whocznie powiadomi¢ Oérodek
fikatu, w celu przeprowadzenia

prawozdanie z badan

s 2702, 2018 T,
ezy Organicznej ,.Blachownia” Zaklad Poliolefin. Spra
, 10 grudnia 2010
Medyczny Kated
etu mineralnego

adan nr BU 04/12/10.

iskowej. Ocena toksycznosci
wyniki badan laboratoryjnych.

MINOVA EKOCHEM S.A..

v Siemianqwice Slaskie, 14 luty 2014 r.
mianowice Slaskie, luty 2014 .,

Badan, Atestacji i Certyfikacji ,,OBAC
ponownych badan.

Kierow }rk
ostki Certyfikujacej

LRV

mgr Piotr Tarnawski
Druk OBAC/PO-1/F8 ‘ _ wyd. 7 Strona 2z 2




MINOVA EKOCHEM S.A.
UL.BUDOWLANA 10
41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE

FT-30

INSTRUKCIJA STOSOWANIA
Z ZASADAMI BHP
NR 2/F/99

EDYCJA 5
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1. PRODUCENT

FT-30 jest produkowany przez Minova Ekochem S.A. w Siemianowicach Slaskich.

2. SPOSOB ZAMAWIANIA

Zamowienie skfadane jest telefonicznie badz pisemnie, bezposrednio do Dziatu
Sprzedazy (tel.+48 32 75 03 827-8, fax. +48 32 75 03 801).
Powinno ono zawierac:
- nazwe i adres firmy,
- adres, na ktory nalezy dostarczy¢ towar (jesli jest inny niz adres firmy),
- ilos¢ zamawianego $rodka,
termin realizacji.

3. OPIS TECHNICZNY

FT-30 jest sucha zaprawa na bazie spoiwa specjalnego. Dzieki zawartym dodatkom
modyfikujacym FT-30 daje szczelng i wytrzymata warstwe betonu, silnie Zwigzang
Z naprawianym podtozem.

4, WELASCIWOSCI

Tabela 1 zawiera wymagania dotyczace suchej mieszanki i $wiezej zaprawy FT-30 dla
wskaznika woda : proszek wynoszacego 0,16.

Tabela 1
Lp. Wymagania Jednostka Wartos¢
L | e 3 e | oot | s
2. |Gestosé $wiezej mieszanki kg/m? 2000 - 2250
3. |Wydajnos¢ 34 T 0,51 - 0,58
4. |Poczatek wigzania min < 30

Tabela 2 zawiera wartosci wytrzymatosci odnoszace sie do stwardniatej zaprawy FT-30
dla wskaznika woda/proszek = 0,16.

Tabela 2

Lp. Wymagania Jednostka Wartos¢
Wytrzymatos¢ na sciskanie
po 24 godzinach
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
po 91 dniach

1. MPa 20,8

s MPa =20

5. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

5.1. PRZEZNACZENIE
FT-30 doskonale sprawdza sie w warunkach statego narazenia na wode, zwtaszcza przy
istniejacych wykropleniach wody oraz w warunkach kondensacji pary wodnej.
Zastosowanie torkretu FT-30 obejmuje:

* izolowanie ociosow i stropéw od gazow i wyciekéw wody,

» torkretowanie w komorach, przekopach, zbiornikach i chodnikach,

FT-30 strona 3/9
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zabezpieczanie antykorozyjne elementéw obudowy,
wypetnianie pustek,

wzmacnianie i uszczelnianie tam izolacyjnych,

w pracach betoniarskich jako spoiwo szybkowigzace.

Dt CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM TORKRETOWANIA

Przed rozpoczeciem natrysku FT-30 na ociosy i strop wyrobisk nalezy usungc luzne
fragmenty skat, betonu itp. oraz zabezpieczyé istniejace w wyrobisku urzadzenia
i magistrale. Zaleca sie réwniez zmycie powierzchni strumieniem wody w celu usuniecia
pytow, co poprawia przyczepno$¢ betonu do podioza.

Dla uzyskania najlepszych wynikéw sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ przed
rozpoczeciem prac. W razie koniecznosci ponownie zwilzyé¢ naprawiang powierzchnie
bezposrednio przed natozeniem FT-30. W przypadku znacznych wyciekéw wody
z podtoza nalezy je zlikwidowac drogq iniekcji (np. Ekopur HW, Krzemopur S). Jako
metode wspomagajaca w duzych wyciekach mozna stosowaé ujecie wody w rure
drenazowa.

5.3. WARUNKI STOSOWANIA
Temperatura materiatu, podtoza i powietrza powinna zawieraé sie w zakresie od 5°C do
35°C. Jedli temperatura oscyluje w poblizu 5°C z tendencjg znizkowg nalezy przerwac
prace, a wykonany beton natryskowy zabezpieczy¢ materiatem izolacyjnym (np.
styropianem) przed przemarznieciem.
Wtasciwg iloscia wody zarobowej jest 3,75 - 4,5 litra wody na worek 25 kg (wskaznik
woda/proszek 0,15 - 0,18).
FT-30 mozna rowniez stosowac gdy temperatura podtoza jest nawet nizsza od punktu
rosy powietrza (to znaczy przy wystepujacych wykropleniach pary wodnej na
powierzchniach betonowanych).
Uzycie materiatu w zakresie i w warunkach okreslonych w niniejszej instrukcji nie
naktada wymagania stosowania dodatkowej pielegnacji wodnej.

5.4. CZYSZCZENIE NARZEDZI
Narzgdzia czysci¢ woda lub mechanicznie w przypadku stwardnienia zaprawy.

6. NAKLADANIE MECHANICZNE

W przypadku koniecznosci wykonania prac na duzych powierzchniach zaleca sie
zastosowanie urzadzeri mechanicznych (pomp do zapraw, agregatéw tynkarskich czy
agregatow do torkretowania na_sucho). FT-30 zostat zaprojektowany do metody
torkretowania ,na sucho”, z tym, Ze istnieje mozliwos¢ zamédwienia wyrobu
o wydtuzonym czasie wigzania przeznaczonym do metody ,na mokro”. Informacje taka
nalezy umiesci¢ w zamowieniu.

Warstwa naprawcza wykonana metoda natrysku charakteryzuje sie wyzsza trwatoécia,
szczelnoscig | przyczepnoscig do skaty, betonu, stali, muru i innych materiatéw ze
wzgledu na dobre zageszczenie otrzymanego betonu oraz mozliwoéé uzyskiwania
nizszego wskaznika woda / proszek w poréwnaniu z metodami naktadania recznego.
Wytwarzanie betonu natryskowego pozwala na wykonanie prac na duzej powierzchni
w stosunkowo krotkim czasie.

6.1. NAKLADANIE METODA ,,NA SUCHO”
Metoda na sucho charakteryzuje sie tym, ze sucha mieszanina do torkretowania jest
transportowana pneumatycznie poprzez weze podajgce do dyszy natryskowej.
W dyszy nastgpuje wymieszanie suchej zaprawy z wodg zarobowa. Dozowanie wody
zarobowej jest regulowane przez operatora dyszy. Jednoczesnie mieszanina zaprawy
jest wyrzucana z dyszy pod cisnieniem.

FT-30 strona 4/9
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Metoda na sucho charakteryzuje sie wiekszym zapyleniem i nieco wiekszymi stratami
w poréwnaniu do metody mokrej.
Zaletami metody ,na sucho” sq :

* mozliwos¢ uzyskiwania mniejszego wskaznika woda/proszek, co decyduje

o mozliwosci uzyskania masy naprawczej wysokiej jakosci,

e mozliwos¢ dostarczania gotowych mieszanek do miejsca prowadzenia prac,

» niewrazliwos¢ na przerwy technologiczne,

» duzy zasieg transportu $rodkow w wezach ttocznych.

Sposob uzycia

Podczas wykonywania natrysku straty betonu powstate w wyniku odbicia (nazywane
rowniez odskokiem czy odpadem) uzaleznione sq od zastosowanego urzadzenia,
uksztattowania powierzchni, grubosci naprawy, odpowiedniej technologii, stosunku
woda/proszek oraz umiejetnosci operatora. Wg Instrukcji 299/1991 (ITB) ,Beton
natryskowy” wynoszg one od 3 do 30 %.
Na wielkos¢ odpadu maja wptyw nastepujace parametry:
eodlegtos¢ pomiedzy dysza, a naprawiang powierzchnia - optymalna odlegtosc
wynosi od 0,5 do 1,0 m, przy czym im wieksza odlegtos¢, tym wieksze straty,
lecz lepsze ujednorodnienie mieszanki betonowej,
* predkos¢ mieszanki wylotowej - powinna wynosié¢ od 15 do 100 m/s,
ekat nachylenia strumienia mieszanki wylotowej wzgledem naprawianej
powierzchni: najmniejsze straty wystepujq przy kacie prostym,
» wskaznik woda/proszek - ustalenie wtasciwej ilosci wody w trakcie pracy wymaga
doswiadczenia. Przy zbyt niskiej ilosci wody nastepuje wydmuchiwanie spoiwa
i pylenie. Kruszywo nie przykleja sie do naprawianej powierzchni dodatkowo
powigkszajac straty. Z kolei przy zbyt duzej ilosci wody materiat sptywa czy
nawet odpada catymi ptatami. Optymalna iloscig wody w metodzie na sucho jest
okoto 4,0 litry wody / 25 kg worek;
egrubo$¢ naktadanej warstwy. W pierwszym etapie nakladania betonu
natryskowego powstaje najwiekszy odpad, ktéry zmniejsza sie i po uzyskaniu
warstwy grubosci ok. 20 mm stabilizuje sie na minimalnym poziomie.

6.2. NAKLADANIE METODA ,NA MOKRO”
Uwaga: FT-30 do metody ,na mokro” produkowany jest na specjalne zamoéwienie. W
standardowej ofercie produkt ten przeznaczony jest do metody ,na sucho”.
W przypadku wykonywania FT-30 ,na mokro” mieszanie suchej zaprawy z woda
odbywa si¢ w mieszalniku, a nastepnie gotowa mieszanke wprowadza sie do komory
urzadzenia podajacego. Gotowa mieszanka jest transportowana pneumatycznie lub
hydraulicznie wezem podajacym do dyszy natryskowej.
Metoda ta charakteryzuje sie mniejszymi stratami (w poréwnaniu z metodg suchg),
wigkszq jednorodnoscia uzyskiwanej mieszanki betonowej oraz statoécia wskaznika
woda / proszek w trakcie prac.
Wadami metody mokrej sq:

e ograniczony zasieg transportu wytworzonej mieszanki,

ewyzszy wskaznik woda / proszek - gorsze wilasciwosci wytrzymatosciowe

wytworzonego betonu,

e trudnosci w przerwaniu procesu.

Sposob uzycia

Przygotowanie mieszaniny odbywa sie zazwyczaj w mieszarce urzadzenia
torkretujgcego. Nalezy przy tym pamigta¢, ze najpierw do mieszarki wlewamy wode
w ilosci 4,5 litra na kazdy worek 25 kg, a nastepnie porcjami dodajemy suchg
zaprawe FT-30.

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢, czy na opakowaniu znajduje sie informacja
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~przeznaczony do metody mokrej”. W razie watpliwosci nalezy sprawdzi¢ w matym
naczyniu czas wigzania zaprawy po zmieszaniu z woda.

Uzycie w metodzie ,na mokro” FT-30 przeznaczonego do metody suchej moze
spowodowac zniszczenie urzadzenia i wezy, gdyz czas wigzania FT-30 przeznaczonego
do metody suchej wynosi zazwyczaj 1 - 5 minut.

Po doktadnym wymieszaniu sktadnikéw i uzyskaniu odpowiedniej konsystencji nalezy
przystapi¢ do nanoszenia torkretu, zgodnie ze wskazéwkami producenta urzadzenia,
z ktérego korzystamy (ogdlne zasady torkretowania sq podane w p.9.).

7. PRACE WYKONYWANE RECZNE
Do prac wykonywanych recznie odpowiedni jest FT-30 o wydtuzonym czasie wigzania.

Przygotowanie zaprawy

Swieiq Zaprawe przygotowuje sig@ przez wymieszanie suchej zaprawy FT-30
z odmierzong iloscig wody. Suchy materiat nalezy wsypywaé do pojemnika z wodag,
ciggle mieszajac zawarto$¢ za pomocq mieszadta zamocowanego na wolnoobrotowej
wiertarce (400 obr/min). Mieszanie prowadzi¢ okoto 5 min., az do uzyskania zaprawy
o jednorodnej konsystencji. Gdy zaprawa lekko stezeje nalezy przemiesza¢ jg
ponownie. Zaprawg mozna przygotowywaé w mieszarkach mechanicznych do zapraw
0 wymuszonym ruchu mieszadta. Nie dopuszcza sie recznego mieszania zaprawy. Czas
zachowania przydatnosci zaprawy naprawczej do obrébki wynosi 30 do 40 min.
Zalecang ilos¢ wody wynosi 4,3 do 4,5 litréw na 1 worek 25 kg.

Sposob uzycia

FT-30 nalezy naktada¢ na matowo-wilgotne oczyszczone podioze. Zaleca sie reczne
nanoszenie kielnig i wyréwnywanie pacq tynkarska. W przypadku naktadania w kilku
warstwach, kolejng warstwe zaprawy nalezy naktadaé po wstepnym zwigzaniu
poprzedniej warstwy. Gdy temperatura podtoza i powietrza jest wyzsza niz 18°C czas
ten wynosi okoto 1 godziny. Przy temperaturach nizszych niz 18°C czas ten moze
nieznacznie sie wydtuzyc.

8. PROPONOWANE URZADZENIA TORKRETUJACE

Proponuje sie zastosowanie nastepujacych urzadzen podajacych do materiatéw sypkich
dopuszczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych:
e Torkretnica TSF-3 Iub TSM-1 - produkcji firmy Minova Ekochem S.A.
o nastepujacych parametrach (w nawiasie parametry TSM-1):

- wydajnos¢: do 3,0 (2,5) m® mieszanki/1h,

- odlegtos¢ transportu materiatu: poziomo do 15 (20) m, pionowo do

15 m,

- zuzycie sprezonego powietrza: 3-6 m>/min,

- cisnienie sprezonego powietrza: 0,4-0,6 MPa,

- napiecie silnika 500V

- pobér mocy 2,2 kW,
* Meyco-Piccola 020 LST - produkcji firmy Montanburo GmbH o nastepujacych
parametrach:

- wydajnosé: 1,1-5,0 m*® mieszanki/1h,

- odlegtos¢ transportu materiatu: poziomo do 300 m., pionowo do 100

My

- zZuzycie sprezonego powietrza: 3-15 m?/min.,

- cisnienie sprezonego powietrza: 0,4-0,6 MPa,

Minova Ekochem S.A. wskazuje mozliwo$¢ zastosowania innych urzadzen podajacych
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dopuszczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakladéw gérniczych.
W tym celu nalezy skontaktowa¢ sie z Dziatem Sprzedazy w celu uzyskania informacji
czy dany typ urzadzenia nadaje sie do naktadania FT-30.

9. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE EKSPLOATACII URZADZEN

DO TORKRETOWANIA

Ponizej zawarto ogdlne zasady dotyczace eksploatacji urzadzeri do natrysku metodq
»na sucho” i ,na mokro”:

urzadzenie do torkretowania powinno byé umieszczone w odlegtosci od miejsca
pracy nie wigkszej niz przewiduje DTR zastosowanego urzadzenia, przy czym
korzystne jest ustawienie urzadzenia w odlegtosci 10-100 m, ze wzgledu na
uzyskiwanie jednostajnej strugi materiatu, tatwosé sygnalizacji w czasie obstugi
urzadzenia oraz osigganie korzystnej wydajnosci urzadzenia, przy matym zuzyciu
sprezonego powietrza,

nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze utozenie weza podajacego po wzniosie powoduje
skrocenie odlegtosci transportu materiatu,

waz nie moze byC zagigety, posiada¢ gwattownych tukéw i ostrych kolanek
czy przewezen,

wszystkie ztacza powinny posiadaé¢ dopasowane uszczelki oraz te sama srednice
CO Waz,

nalezy uzywac dysz natryskowych przypisanych do danego typu urzadzenia,

przed podfgczeniem urzadzenia do instalacji sprezonego powietrza nalezy odwodnié
przewody rurowe (lub zainstalowaé na wylocie odwadniacze). W trakcie
prowadzenia dtuzszych robot kontrolowa¢ prawidtowg prace odwadniaczy,

podczas pracy urzadzenia nalezy zwrdci¢é uwage aby sucha zaprawa przykrywata
mieszadto w leju zasypowym (dotyczy metody ,na sucho”),

przed zatrzymaniem urzadzenia nalezy sprawdzié, czy urzadzenie wraz
z rurociqgiem transportowym jest oprdznione z materiatéw wigzacych,

po zakonczonej pracy przewody elastyczne i rurociag transportowy nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem (w metodzie ,na sucho”) lub przeptukaé woda
(w metodzie ,na mokro”),

urzadzenie nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatosci materiatu, zwracajac
szczegolng uwage na (odpowiednio dla metody natrysku): kosz zasypowy z
mieszadtem, tarcze dociskowe, beben dozujacy z tarczami ciernymi, gtéwna dysze
transportowq, dysze natryskowag ze szczegdlnym uwzglednieniem pierscienia
zraszajacego,

przed przystapieniem do natryskiwania mieszanki nalezy przeprowadzié prébe w
celu wyregulowania ilosci dozowanej mieszanki, parametrow urzadzen i iloéci
sprezonego powietrza.

Podczas nanoszenia FT-30 nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

dysza natryskowa powinna by¢ trzymana prostopadle do torkretowanej
powierzchni, w odlegtosci 0,7-0,8 m (minimalny odskok, dobra homogenizacja
mieszanki),

operator dyszy powinien wykonywaé dysza ptynne kotowe lub wahadiowe ruchy,
zwigkszajac stopniowo grubos¢ naktadanej warstwy,

ilos¢ dozowanej wody powinna by¢ tak dobrana, aby zminimalizowaé pylenie
i odbicie, nie dopuszczajac réwnoczesnie do sptywania materiatu,

mieszanka betonowa powinna byé wyrzucana z dyszy ptynnie, réwnomiernym
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strumieniem. Strumien pulsujacy lub nieréwnomierny $wiadczy najczesciej o zbyt
stabym cisnieniu powietrza lub o awarii bebna podajacego.

10. ZAGADNIENIA BHP.

Szczegotowe zasady bezpiecznego postgpowania z materialem oraz zagrozenia sg
zawarte w Karcie Charakterystyki,
W trakcie prac z FT-30 zatoga powinna byé wyposazona co najmniej w nastepujacy
sprzet ochrony osobistej:

- kompletng odziez roboczg,

- rekawice robocze,

- okulary ochronne,

- poétmaske przeciwpytowa,
oraz posiadac czystg wode (jesli woda pobierana do pompy nie nadaje sie do mycia).

OKRESLENIE WARUNKOW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Nie wdychac pytu.

Unikac¢ zanieczyszczenia oczu.

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i w razie
potrzeby zasiegngé porady lekarza.

Nosi¢ kompletng odziez robocza.

Nosi¢ rekawice robocze.

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI

» ze wzgledu na witasciwosci drazniqce torkretu, unikaé¢ bezposredniego kontaktu ze
skora a w szczegodlnosci spojowkami;

« zabroni¢ spozywania positkéw i palenia tytoniu podczas prac przygotowawczych
(pobieranie ze sktadowiska, zatadunek), transportu i podawania materiatéw na
miejsce przeznaczenia;

» przestrzegac¢ obowigzujacych terminéw okresowych badan lekarskich pracownikéw
/o ich terminie decyduje lekarz zaktadowyy/.

Podczas transportu FT-30 nalezy zwrdci¢ uwage na szczelno$¢ opakowan. Istotng

sprawg jest rowniez zapewnienie wtasciwego stanu technicznego sprzetu (torkretnicy).

Ze wzgledu na koniecznos¢ wytwarzania zaprawy pod ziemig nalezy dazyé do

maksymalnej hermetyzacji cyklu wytwarzania (mieszanie, podawanie na miejsce

przeznaczenia).

Osoby przebywajace w sasiedztwie prowadzenia prac, w przypadku wystepowania

zapylenia, powinny stosowac standardowe S$rodki ochrony drég oddechowych

(pétmaska przeciwpytowa).

PIERWSZA POMOC

» w przypadku kontaktu z okiem przeptukac duzg iloscig wody. Przy utrzymujacym
si¢ podraznieniu oczu, natychmiast skonsultowac sie z okulistg,

e w przypadku kontaktu ze skérg umyc¢ zabrudzone czesci ciata woda,

e W razie potrzeby (zwtaszcza przy przypadkowym spozyciu wodnej mieszaniny lub
oparzeniu duzej powierzchni ciata) - skontaktowac sie telefonicznie z najblizszym
Osrodkiem Leczenia Ostrych Zatru¢, podajac sktad chemiczny i proporcje
komponentow spoiwa.

11. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRWALOSC, TRANSPORT.

FT-30 jest pakowany po 25 kg do wielowarstwowych workéw papierowych lub workéw
papierowych z przektadkg z tworzywa sztucznego, w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego.

Na workach umieszczona jest informacja, ktéra zawiera co najmniej:
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nazwe lub znak producenta,
oznaczenie produktu,
znak bezpieczenstwa ,B”,
mase netto,
numer szarzy i date produkcji,
okres trwatosci,

* zagrozenia i okreslenie warunkéw bezpiecznego stosowania.
FT-30 mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajac wyréb przed
czynnikami atmosferycznymi. Nalezy go przechowywaé w suchym miejscu. Po zuzyciu
FT-30, puste worki nalezy wywiezé na powierzchnie. Trwatos¢ wyrobu wynosi
6 miesiecy.
Szczegbtowe zasady bezpiecznego postepowania z materiatem oraz zuzytymi
opakowaniami zawarte sa w Karcie Charakterystyki.

® @& & @ e @

12. TRYB POSTEPOWANIA REKLAMACYINEGO

Reklamacje nalezy zgtasza¢ w formie pisemnej do Dziatu Sprzedazy (dane
teleadresowe w p.2.). Zgtoszenie powinno zawiera¢ co najmniej:

- nazwe i adres firmy zgtaszajacej,

— imig, nazwisko oraz telefon osoby zgtaszajgcej / kontaktowej,

- numer faktury na reklamowany towar,

- peing nazwe i numer(y) szarzy/date produkcji,

- ilos¢ wadliwego materiatu,

— date dostawy,

- opis wady.

13. UWAGI KONCOWE.

Wstepne przeszkolenie i nadzér w trakcie wykonywania prac w zakresie niezbednym do
opracowania technologii stosowania FT-30 prowadzi Minova Ekochem S.A. Uzgodnienia
dotyczace termindw szkolen oraz zasad nadzoru nalezy uzgadnia¢ z Dziatem
Sprzedazy.

Siemianowice Slaskie, 12 luty 2014

Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit:

Minova Ekochem S.A.
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FT-30

Mineralny torkret gérniczy

Zastosowanie
FT-30 jest stosowany do uszczelniania i wzmacniania ocioséw, stropu
i spagu w wyrobiskach gérniczych suchg metoda torkretowania.

Zalety

* Mozliwos¢ nakfadania na podtozach wilgotnych.

* Odporny na dziatanie agresywnych wod kopalnianych.
* Wodoszczelny i gazoszczelny.

* Materiat szybkowiazacy.

* Niewielkie straty materiatowe przy torkretowaniu.

* Catkowicie niepalny.

* Bezpieczny dla zdrowia.

Opis

FT30 jest materiatem jednosktadnikowym na bazie spoiwa zuzlowego,
wyselekcjonowanych kruszyw oraz aktywatoréw wigzania i domie-
szek modyfikujgcych.

Po wymieszaniu z wodg w dyszy agregatu do metody torkretowania
na sucho wigze po kilku minutach. Tworzy powtoke natychmiast
odporng na odrywanie i odklejanie przez wode. Jest szczegélnie zale-
cany do obszaréw o duzej wilgotnosci czy zawodnionych.

Doradztwo techniczne
Minova Ekochem oferuje kompletne doradztwo techniczne w zakresie
stosowanych produktow i technologii.

Wtasciwosci

FT-30 jest suchg zaprawa koloru jasnoszarego. Wtasciwosci FT-30 za-
lezg przede wszystkim od wskaznika woda : proszek oraz od umieje-
tnosci operatora torkretnicy. Przecietne witasciwosci fizykochemiczne
FT-30 dla przykfadu przy granicznych zalecanych wartosciach wskaz-
nika woda do proszku réwnych 0,16:1 oraz 0,18:1, przedstawiono
w tabeli:

Parametr Jedn. Wartos¢
Wskaznik woda/proszek - 0,16 0,18
Wyda{jnos’c’ (objetos¢
wypetniona przy uzyciu 1t m’/t 580 590
suchego spoiwa)

Wytrzymatos¢ po 2 godz. MPa 1 0,3
Wytrzymatos¢ po 28 dniach MPa 37 21
Wytrzymatos¢ po 91 dniach MPa 45 26

Gwarantowane parametry FT-30 zostaty okreslone w Warunkach Technicznych.

Sposdb aplikacji

Suchy materiat FT-30 nalezy zasypa¢ do zbiornika zasypowego
agregatu i uruchomi¢ urzadzenie zgodnie z wtasciwg instrukcja. Wyre-
gulowac ilos¢ wody tak, aby nie nastepowato pylenie, a jednoczesnie
materiat nie byt zbyt ciekly. Wyregulowaé doptyw powietrza, aby
zminimalizowac odpad, a z drugiej strony nie nastepowato osadzanie
materiatu w dyszy. Szczego6towe informacje znajduja sie w Instrukgji
Stosowania nr 2/99.

Przeciwwskazania i ograniczenia

Stosowanie innego typu urzadzenia niz zalecane nie gwarantuje
osiggnigcia zaktadanych parametréow, a w szczegdélnosci wydajnosci
z 1 tony materiatu oraz koncowej wytrzymatosci na sciskanie.

Nie zaleca sie naktadania w temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C.
Stosowanie FT-30 w wyrobiskach suchych wymaga utrzymywania
wilgotnosci do czasu pojawienia sie na powierzchni zielonkawego za-
barwienia.

Srodki bezpieczenstwa

FT-30 nie jest materiatem niebezpiecznym dla zdrowia cztowieka.

W trakcie prac z materiatem FT-30 zaleca sig¢ stosowanie srodkéw
ochrony osobistej takich jak: ubranie robocze, rekawice ochronne,

q
MINOVA

Minova Ekochem S.A.

okulary ochronne i maski przeciw-pytowe klasy P2. Szczegotowe
informacje zawarte sg w odpowiedniej Karcie Charakterystyki wyrobu.

Pakowanie
FT-30 pakowany jest po 25 kg do wielowarstwowych workéw papie-
rowych i dostarczany na paletach jedno-tonowych.

Przechowywanie

Okres trwatosci

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na spodzie worka.

Warunki przechowywania

Produkt nalezy przechowywaé¢ w suchym miejscu, zabezpieczajac
przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

Informacje dodatkowe

Minova Ekochem S.A. jest liderem rynku chemii gérniczej specjali-
zujgcym sie w dostarczaniu wysokiej jakosci produktéw dla gornictwa
i budownictwa tunelowego, a takze dla budownictwa mostowego,
hydrotechnicznego i inzynieryjnego.

Produkty Minova Ekochem S.A. obejmujg nastepujace grupy: wzmac-
nianie i uszczelnianie gérotworu, wypet-nianie pustek w gérotworze,
pasy podsadzkowe, mem-brany natryskowe, kotwienie, naprawy kon-
strukcji zelbetowych, betony zalewowe, betony natryskowe, zaprawy
szybkosprawne, zestawy pompowe i akcesoria oraz sprzet ochrony
osobistej.

W ofercie znajduja sie rowniez pozagoérnicze poliuretanowe systemy
surowcowe.

Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ modyfikacji wyrobu.

Atesty i certyfikaty
« Certyfikat na znak bezpieczenstwa ® wydany przez JC GIG.
* Atest higieniczny PZH

Ten produkt zostat wykonany pod nadzorem ustanowionego systemu
zarzadzania jakoscia, spetniajgcego wymagania I1SO 9001:2000, ktéry
zostat certyfikowany przez niezalezna jednostke BVQI nadajacg mu nr
certyfikatu: 172086.

Solution from Materials Technology
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Firma Minova Ekochem S.A. gwarantuje, ze jej produkty sg pozbawione wad materiatowych, produkcyjnych i stanowig przedmiot sprzedazy
zgodnie z obowigzujacymi ogdlnie zasadami. Warunki sprzedazy moga by¢ przekazane na zyczenie. Firma Minova Ekochem S.A. czyni wszelkie
starania, aby porady, wskazéwki, specyfikacje czy informacje byty doktadne i poprawne. Wobec braku mozliwosci bezposredniej lub ciggtej
kontroli nad stosowaniem swoich produktéw firma Minova Ekochem S.A. nie moze ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci, wynikajacej bezposrednio
lub posrednio z ich stosowania, niezaleznie od tego, czy byto ono zgodne lub niezgodne z wszelkimi poradami, wskazéwkami, specyfikacjami lub
informacjami, jesli nie zostaty dotrzymane wtasciwe zasady stosowania tych produktow.




