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Zabrze, dn. 14.06.2016 r.

TTU/504/604/ 403 / 4016 /2016

ELPRO - 7 Sp. 7 o.0.
41-803 ZABRZE
ul. Ziemska 1

dot.: uzgodnienia projektu w zakresie odprowadzenia wody technologicznej
do sieci kanalizacji sanitarnej obiektu zlokalizowanego przy ul. Wolnosci 410
- rejon Szybu Carnall

W odpowiedzi na Paristwa pismo otrzymanego dnia 03.06.2016 r. w sprawie
Realizacji systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,, Krélowa Luiza” , Zabrzarskie
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Spdtka z o.0. informuje, ze uzgadnia bez uwag
przedstawione rozwiqzania projektowe, dotyczqce schladzania skroplin pary z maszyny wycig-
gowej, oczyszczania ich z substancji olejowych oraz regulacji wyplywu ze zbiornika..

Jednoczesnie informujemy, ze:

- na 3 dni przed planowanym przystgpieniem do robét inwestor lub wykonawca winien zglosié
pisemnie do ZPWiK Sp. z 0.0. rozpoczecie prac;

- wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych naszego przedsiebiorstway

- po wykonaniu przylgcza wstqpié o odbidr techniczny;,

W zalqczeniu przesylamy 1 egz. uzgodnionego rozwiqzania projektowego oraz 1 egz. faktury
VAT, celem uregulowania naleznosci za uzgodnienie.
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Wyciag z projektu EP7-16-01/2/MlI

< Instalacja przelewowa i zrzutowa wody ze zbiornika p.pos. oraz fontanny.

Zbiorniki wodne p.poz. oraz fontanny zostang wyposazone w instalacje: przelewowe oraz zrzutowe
(spustu dennego) wody ze zbiornikdw.

Rurociag przelewowy DN100 poprowadzony zostanie ze zbiornika p-poz poprzez przepust rurowy
osadzony w $cianie zbiornika do komory przylaczeniowej i dalej do kanatu rurowego, gdzie zostanie
pofaczony z rurociggiem przelewowym DN150, ktérym odprowadzany jest przelew (spust denny) wody ze
zbiornika fontanny do rurociagu DN200 kanalizacji deszczowe;.

Na czas kontroli, napraw, wzglednie czyszczenia zbiornik wodny p.poz. o pojemnosci uzytkowej
okoto 100 m® musi by¢ oprézniony z wody.

W zwigzku z powyzszym do zrzutu wody ze zbiornika zaprojektowano rurociag DN100, ktérego
wlot zabezpieczony siatka, zostanie wykonany na poziomie dna zbiornika. Rurociag zrzutowy DN100
wyprowadzony poprzez przepust rurowy zabudowany w $ciance zbiornika p.poz. w komorze przytaczenio-
wej zostanie wpiety do w/w rurociagu przelewowego DN100.

Na rurociggu przelewowym / zrzutowym DN100 wykonano przyfacze o $rednicy DN50, z ktérego
za pomocy rurociggu DN50 z zabudowanym zaworem regulacyjnym 2” bedzie istniala mozliwoéé zrzutu
wody przelewoweJ oraz spustowej ze zbiornika p.poz. do studzienki wodnej o pojemnosci uzytkowej okoto
1,0 m?, do ktérej bedzie odprowadzana takze woda z separatora. Ze studzienki woda za pomoca pompy
zataplalnej z czujnikiem plywakowym o wydajnosci okoto 100 I/min, bedzie tloczona rurociggiem DN50 do
sieci kanalizacji sanitarne;.

Zabudowane na instalacji zawory regulacyjne 2” oraz wydajnosé pompki umozliwiajg stopniowe,
ograniczone dozowanie wody do kanalizacji.

Na rurociagu przelewowym / zrzutowym DN100 ze zbiornika p.poz. zostanie zabudowana zasuwa
odcinajgca umozliwiajaca w sytuacjach awaryjnych przekierunkowanie wody na rurociag przelewowy DN150
ze zbiornika fontanny do kanalizacji deszczowej DN200, zabudowanej w kanale rurowym (na podstawie

stosownych pozwolen).

Dla zbiornika fontanny zaprojektowano rurociagi przelewowe 2xDN100 na odcinku od zbiornika
fontanny do komory przylaczeniowej i DN150 od komory do kanalizacji deszczowej DN200, stuzace
do odprowadzajgcy nadmiar wody wystepujacego w trakcie ulewy, dtugotrwatych opadéw deszezu itp.
Rurociag ten zostanie poprowadzony, na odcinku od zbiomika fontanny do wneki w komorze przytaczenio-
wej pod betonowym dnem zbiornika wodnego p.poz.

Zbiornik fontanny zostanie takze wyposazony w trzy rurociagi spustu dennego wody DN100,
umozliwiajgce przeptyw wody w obiegu zamknietym oraz opréznienie zbiornika fontanny na okres zimowy
lub czyszczenia. Rurocigg zostanie poprowadzony w sposéb identyczny Jjak ww. rurociagi przelewowe
DN100.

Schemat instalacji przelewowej / zrzutowej wody ze zbiornika wodnego p.poz. oraz fontanny
przedstawiono na schemacie — rys. Nr MI 2-4.3.

Wyciag z projektu EP7-16-01/2/Ml Strona 1
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¢ Instalacja odprowadzenia skroplin pary wodnej z maszyny wyciggowej parowej.

Aktualnie do zbiornika przy szybie ,,Zabrze I — Camall” rurociggiem DN50/DN30 odprowadzane sa
z maszyny wyciggowej parowej skropliny pary wodnej powstajace w obiegu technologicznym maszyny, o

temperaturze od 60° do 90° C. ) B

Doptyw skroplin odbywa si¢ w ciagu dnia cyklicznie podczas uruchamiania i zwiedzania maszyny
wyclggowej parowej, tj. w przeciagu 10 h jest okoto 20 razy po 0,025 m’ (25 litréw). Maksymalny dopltyw
skroplin szacuje si¢ w wysokosci okoto 1,0 m*/dobe.

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi ~ wydanymi  przez =~ ZPWiK w  Zabrzu
Ldz. TTU/504/604/305/2966/2016 z dnia 16.05.2016 roku, dotyczacymi zgody na odprowadzenie wody
technologicznej do sieci kanalizacji sanitarnej obiektu zlokalizowanego przy ul. Wolnosci 410 — rejon szybu
»Camall”, skropliny, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej musza by¢ schfodzone do temperatury
35°C oraz podczyszczone w separatorze ze wzgledu na mogace wystepowaé w niej zanieczyszczenia

olejowe.

W zwigzku z powyzszym zalozono przebudowe istniejacej instalacji odprowadzenia skroplin pary
wodnej z budynku maszyny parowej do sieci kanalizacji sanitarnej w nastepujacy sposéb:

= Istniejacy rurocigg DN50 odprowadzenia skroplin pary wodnej zostanie potaczony z dodatkowa
instalacja zabudowang w zbiorniku wodnym p.poz., ktéra pozwoli schlodzi¢ wode skroplin do
temperatury okolo 45°C, przy zalozonej maksymalnej temperaturze wody w zbiorniku wynoszacej
30°C. Instalacja wykonana z miedzianych rur instalacyjnych @42x1,5 zostanie ulozona na dnie, na
calym obwodzie zbiornika wodnego. Rury skroplin zostang wprowadzone oraz wyprowadzone do
zbiornika przez przepusty rurowe osadzone w $cianie zbiornika p.poz.,

= w komorze przylaczeniowej zostanie zabudowany zbiomik osadczy — ,separator” o pojemnogci
okoto 1,0 m?, w ktérym nastapi pozbawienie z cieczy zanieczyszczen olejowych oraz dalsze

obnizenie temperatury skroplin do temperatury okoto 28°C,

= wykonane zostanie polaczenie instalacji odprowadzenia skroplin wychodzacej po stronie schiodze-
niu z przepustu zbiornika p.poz. do separatora oraz z separatora do kanalizacji sanitarnej. W insta-

lacji tej nastapi obnizenie temperatury wody o okoto 2°C.

= woda z w/w separatora bedzie odprowadzana poprzez studzienke wodna o pojemnosci uzytkowej
okoto 1,0 m®, wykonang posadzce komory, gdzie nastapi dalsze obnizenie temperatury wody o okoto

1 do 2°C, do sieci kanalizacji sanitarne;.
Dla wyzej przedstawionego ukiadu przeprowadzono obliczenia dotyczace temperatury wody na
zrzucie do sieci kanalizacyjnej, z ktérych wynika, ze temperatura wody na wlocie do sieci kanalizacji

sanitarnej, bedzie wynosic:

Wycigg z projektu EP7-16-01/2/Ml Strona 2
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= w przypadku przeptywu wody z separatora rurociggiem PVC DN 50 bezposrednio do sieci
kanalizacyjnej — maksymalnie 26°C,

= wprzypadku przeptywu wody z Separat01a poprzez studzienke wodna i dalej ruroc1aglem PVC
DN 50 do sieci kanalizacyjnej — ——————

Z uzyskanych informacji od producentéw separatoréw wynika, ze jako$¢ wody na odplywie
z separatora bedzie spelnia¢ wymogi w zakresie ochrony $rodowiska, tj. parametry wody na odplywie
umozliwiaja jej zrzut do kanalizacji.

Schemat pogladowy instalacji odprowadzenia skroplin pary wodnej z maszyny wyciagowej parowej
do sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na schemacie — rys. Nrr MI 2-4.3.

<+ Separator koalescencyjny

Do sklarowania skroplin z pary wodnej zalozono zastosowanie separatora, o nizej przedstawionych
parametrach technicznych:
- konstrukcja zbiornika: - dwuptaszczowy, wolnostojacy, wodoszczelny, odporny na ciecze
agresywne, do montazu w pomieszczeniu nie przemarzajacym,
z tworzywa sztucznego wzglednie stali nierdzewnej, zawor
spustowy wody ze zbiornika,
- wymagania dodatkowe: - zintegrowany osadnik,
- zamkniecie zbiornika z pokrywa szybkomocujaca,
- wytarowany na gestos¢ cieczy lekkich od 0,85 do 0,95 gfem’,
- sygnalizator grubosci warstwy oleju,
- wyjmowany wklad koalescencyjny,

- przepustowos¢: - max. 1,0 m*/dobe, w cyklach okolo 20x25 1/10 h,
- pojemnosci catkowita: - okoto 1,0 m?3,
- odpornos¢ na temperaturg: - krotkoterminowo max. 60°C,
- dlugoterminowo 45°C,
- powierzchnia zabudowy: - max. 1,0 m?,
- wys. zabudowy: - max. 2,0 m,
- kroccee przytaczeniowe: - kolierzowe, max. DN100; PN6 (preferowane GZ 2).

Jakos¢ wody na odplywie z separatora powinna speinia¢é wymogi w zakresie ochrony srodowiska,
tj. parametry wody na odplywie powinny umozliwiaé jej zrzut do kanalizacji.

Miejsce zabudowy oraz podlaczenia separatora do instalacji przesylowej skroplin pary wodnej
w komorze przylaczeniowe] parowej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Powyzsze parametry speiniajg separatory koalescencyjne oferowane przez firm¢ KESSEL Sp. z o.o.
w Biskupcach Podgérnych, OKSYDAN w Gliwicach, EKOSYSTEM Sp. z 0.0. w Jawiszowicach.

Do separacji kondensatu moga by¢ zastosowane takze inne rownowazne typy separatoréw, spelniajace

wyzej przedstawione parametry techniczne oraz wymagania.

Wyciag z projektu EP7-16-01/2/Ml Strona 3
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dane firmy udzielajacej petnomocnictwa
(wpis/pieczatka/papier firmowy)

Petnomocnictwo Nr 8/2016

Niniejszym udzielam upowaznienia dla n/w osdéb:
1. Piotr Pamufa - zamieszkaty 41-800 Zabrze, ul. J. Pyki 8a/21 legitymujacy sig dowodem
osobistym nr AV643340,
2. Pawet Szydto - zamieszkaty 44-100 Gliwice, ul. Grottgera 28/3 legitymujacy sie dowodem
osobistym nr AUL792766,
3. Piotr Wyrwich - zamieszkaty 41-711 Ruda Slaska, ul. Kingi 27A legitymujacy sie dowodem
osobistym nr AXN344683
do reprezentowania Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu w sprawach techniczno-formalno-
administracyjnych dotyczacych uzyskania decyzji zezwalajacej na budowe oraz warunkow technicznych
i decyzji, postanowien, dla planowanej inwestycji przy ul. Wolnodci 410 w Zabrzu polegajacej na
budowie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni Krélowa Luiza (dz. nr: 4380/64).

Niniejsze upowaznienie nie zezwala do zaciggania zadnych zobowigzarh w imieniu udzielajgcego
upowaznienia.

Upowaznienie wydane zostato w 4 egzemplarzach i jest wazne do dnia zakoAczenia umowy nr 4/2016
z dn. 15.01.2016 r.. / \

pieczatka i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania zgodnie z KRS

\



