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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pdmyi Muzeum Gornictwa \Aflowego
w Zabrzu z siedzip przy ul. Jodowej 59 a firm ELPRO-7 Sp. z 0.0. z siedgibvw Zabrzu przy
ul Ziemskiej 1.

1.2 Zatlozenia

Jako zalaeenia do opracowania niniejszego projektu technigarpostuyty:

decyzja Prezesa Vigzego Urzdu Gorniczego w Katowicach - Ldz. 11958/04/2016K®/z dnia
13 kwietnia 2016 roku, wyrajaca zgodt dla Muzeum Gornictwa \Wglowego w Zabrzu,
na odsipienie od postanowte wymaga 8§ 353 ust. 1 pkt 2 oraz § 353 ust. 2 w azku
Zz wymaganiami punktow 5.3.5 i 5.3.8.1. ganika nr 5 do rozpogezenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, po£92 p&n. zm.) — zat. Nr 1,

projekt koncepcyjny pt.” System zabezpieczenia gvwgeozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza” —
symbol opracowania EP7-16-01/K,

informacje dotyczce niezalenosci zasilania wog przylaczy przy szybach ,Carnall” oraz
~Wyzwolenie” z sieci wodoeigowe] — pismo ZabrZmkiego Przedsbiorstwa Wodoeigow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabrzu, L.dz. TS-50/1838/2016 z dnia 10.03.2016 roku,

konsultacje z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkbwndéta Adamem Szewczyk w dniu
27.01.2016 roku, zwrane z planowanym zakresem przebudowy zbiornikéafmy przy szybie
~Carnall” pod zbiornik systemu p.pg

notatka stabowa ze spotkania w dniu 26.01.2016 roku w spravgiepnej koncepcji zasilania sieci
p.pa. w Kopalni ,Krélowa Luiza”, tj. realizacji umowy m4/2016 z firm ELPRO-7 Sp. z o.0.
z dnia 15.01.2016 r.,

zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia, tj. ,Wykdeadokumentacji projektu budowlanego
i wykonawczego zbiornika fontanny dostosowanegaeykiemu zabezpieczenia przeciug@mwego
Kopalni ,Krélowa Luiza”,

pismo nr TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.11320dku z Zabrzaskiego Przedsbiorstwa
Wodochgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. dotygze: warunkow technicznych dla zasilania sieci p.po
w Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (rejon WNVolnosci 410) oraz Skansenu Gérniczego
.Krélowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

decyzja 393/2014 z dnia 15.04.2014 roflaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach,

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWd@)tyczca realizacji zadania pt. ,Wykonanie
dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego systemabezpieczenia przeciwj@yowego
Kopalni ,Krélowa Luiza”, uwzgédniajgca zakres rzeczowy zaméwienia,

projekt techniczno-wykonawczy przebudowy instalagrzeciwpgarowej w wyrobiskach,
opracowany w padzierniku 2012 roku przez firgrPP-U ,PRYMAT S.j. w Zabrzu,
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» dokumentacja powykonawcza sieci rugggdiw p.pa. zabudowanej w Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej na poz. 40 m Zabytkowej KWK ,Guido”Zabrzu, opracowana w grudniu 2014 roku
przez firng ,VENECO” Sp. z 0.0. w Bytomiu,

» opracowanie techniczne — warianty | do IV systerabezpieczenia przeciwparowego Kopalni
LKroélowa Luiza”,

e zasady budowy, wyposania, utrzymania i kontroli ruragyow przeciwpaarowych oraz
zbiornikow wodnych dla zasilania tych rurggdw, wydane w 1991 roku przez CentealBtacy
Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu,

« materialy otrzymane (udaginione) od Inwestora,
e uzgodnienia z Inwestorem,
« wizje lokalne,

e przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geolagicgérnicze (tekst jednolity z 2015 roku,
poz. 196 z pgn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowldaaks{ jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.
290).

- Ustawa z dnia 16 lutego 2004 roku o wyrobach budawdh (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku,
poz. 883).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowigblicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907 z pgn. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 208 r(Dz. U. Nr 139, poz. 1169
zp&n. zm.) w sprawie bezpieargwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przecikapowego w podziemnych zaktadach gérniczych,

- Zalkcznik nr 5 do w/w rozpogdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2@ (Dz. U.
Nr 139, poz. 1169 z @h. zm.) w zakresie dotygeym zwalczania zageen pozarowych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®02 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1442).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@%ku (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 roku (tekst jedn.
Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawiélogch przepisow bezpieazsgtwa i higieny
pracy.

- Plan ruchu zaktadu prowastzgo dziatalné okreslong w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca

2011 roku Prawo Geologiczne i Gornicze, na latad202019 Muzeum Gornictwa ¥glowego
w Zabrzu — ZKWK ,GUIDQ", zatwierdzony decygpyrektora OUG w Gliwicach.

- PN-76/M-34034. Ruroggi. Zasady obliczania strat$nienia.

- PN-G-42042:1998. Srodki ochronne [ zabezpieczag w  elektroenergetyce
kopalnianej.Zabezpieczenia zwarciowe i przaeniowe. Wymagania i zasady doboru.

- PN-G-42044:2000.Srodki ochronne i zabezpieczap w elekiroenergetyce kopalnianej.
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Wymagania i zadatgru.
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1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt techniczny dotygey | etapu realizacji zadania swoim zakresem obggnimarke

mechaniczno-instalacyjroraz elektryczp

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

Branza mechaniczno-instalacyjna:

analiz techniczi stanu istnigjcego instalacji przeciwgarowej,
analiz instalacji p.pa. w aspekcie spetnienia wymogdéw obextijacych przepiséw,

zabudow na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” przgka rurocigu przeciwpaarowego DN100
do rurocggu DN100 miejskiej sieci wodaggowej ZPWiK w Zabrzu,

przebudow w budynku nadszybia szybu ,Zabrze Il - Carnalfwénego w dalsze] gxi
opracowania szybem ,Carnd)l istniejacego przydcza rurocigu przeciwpearowego DN100
do rurocigu DN100 miejskiej sieci wodaggowej ZPWiK w Zabrzu,

przebudowa istniggej sieci rurocigdbw p.pa. w wyrobiskach Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej oraz chodniku podstawowym w pokt. 8ibzgodnéci z obowhzujgcymi przepisami,

dostosowanie sieci ruragow p.pa. w wyrobiskach Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza”
do zgodnéci z obowgzujacymi przepisami.

Branza elektryczna:

zabudow dwdch tablic sygnalizacji @nienia TSC na nadszybiach szybow ,Wyzwolenie”
i ,Carnall” wraz z oczujnikowaniem i okablowaniem,

instalacg przewodu grzejnego zabezpiegzaigo rurocigi p.paz. zabudowane na nadszybiu szybu
~Wyzwolenie” przeciw zamarzaniu,

instalacg swiattowodows komunikacji poprzez wktzenie w system odwadniania, ktorgdhie
budowany w wyrobiskach podziemnych.

1.4 Uwarunkowania lokalne i techniczne

Ze wzgkdu na uwarunkowania lokalne (lokalizacja wyrobiskdpemnych Skansenu Gorniczego
.Krolowa Luiza” na gtbokadsci od 4,0 do 15,0 m ppt.) oraz techniczne (bralomztika wodnego),
aktualnie brak jest mitiwosci spetnienia postanowieprzepisow okrdonych w§ 353 ust.1 pkt 2
oraz § 353 ust. 2w zwigzku z wymaganiami gfymi w pkt 5.3.5i pkt 5.3.8.1zakcznika nr 5
do rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2081 rw sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalimtyego zabezpieczenia przecivw@mwego
w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr 13%;.1169 z pé&n. zm.).

Rurochgi p.p@. zabudowane w rejonach Skansenu Gorniczego ,Kmdlawiza” oraz Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz w chodniku paagowym w poktadzie 510 stanawivspolr,

pofaczory sie rurociggéw, dla ktérej istnieje techniczna mligvosé zasilania bezpwedniego
z dwobch niezatenych przyhczy do miejskiej sieci wodoggowej Zabrzaskiego Przedsbiorstwa
Wodocigdw i Kanalizacji w Zabrzu (ZPWiK).

EP7-16-01/1/MIE Strona 5



G

ELPRO-7 04.2016r.

3. Zinformacji udzielonych przez ZPWiK w Zabrzu wynilke zasilanie miejskiej sieci wodagowej
w rejonie szybdéw ,Wyzwolenie” oraz ,Carnall” odbyvake z dwdch niezatenych r&nych zrédet
zasilania, tj. przerwa w dostawie wody do jednegav/av przyhczy nie spowoduje przerwy
w dostawie na drugim przydzu.

4. ZPWIK w Zabrzu dostarcza wed z miejskiej sieci wodoggowej — pismo ZPWIiK
l.dz. TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.11.20i¥ur o parametrach:

e przylacze w rejonie szyb ,Carnall” — stanawe zasilanie gtdwne

- Cisnienie statyczne: — 0,39 MPa,
- cisnienie dynamiczne: - 0,27 MPa,
- przeptyw: —11,31 dm3/s.
* przylacze w rejonie szyb ,Wyzwolenie” — stanawe zasilanie rezerwowe
- cisnienie statyczne: - 0,35 MPa,
- cisnienie dynamiczne: - 0,23 MPa,
- przeplyw: — 10,89 drs,

5. Przy podanych na ww. przyzach dnieniach nie bdzie spetniony wymogkt. 5.3.5zakcznika
nr 5 do rozporgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200De. U. Nr 139, poz.1169
z p&n. zm.), co do wymaganego zapewnienia poboru wodlp$gi co najmniej 0,6 fimin przy
cisnieniu nie mniejszym ui 0,4 MPa na kacowych hydrantach zbudowanych w wyrobiskach
podziemnych Skansenu Goérniczego ,Krolowa Luiza”.
Pomiary wykonane przy pomocy nedzia do badania hydrantow WODNIAK 52 w najdalszych
punktach w/w rejonu wykazaty wydajéio0,41 ni/min, przy cénieniu dynamicznym wynoszym
0,21 MPa.

1.5 Zagrozenia naturalne

Zagrazenia naturalne w obiektach i wyrobiskach podziernyledacych przedmiotem niniejszego
opracowaniagnastpujace:

e Zzagra@enie metanowe: — nie wygluje,
* zagraenie gpaniami: — nie wyspuije,
e zagra@enie wodne:

- rejon Gidéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna: — ben,

- pozostate wyrobiska: — | stopie
e zagraenie pytowe:

- klasa A zagrgenia wybuchem pytu gglowego:

- szyb ,Zabrze Il - Carnall” z nadszybiem i wyrobighigpodszybia na poz. 40 m,
- szyb ,Wyzwolenie” z nadszybiem oraz wyrobiskami gpgbia na poz. 40 m,
- chodnik podstawowy w poktadzie 510 na poz. 40 m,

- w pozostatych wyrobiskach rejonu: — hie veystje,
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e zagraenie wyrzutami skat i gazéw: — nie wgstje,

e zagraenie radiacyjne: — hie wygluje.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w obiektach omagrobiskach podziemnych Kopalni ,Krolowa

Luiza”, nie stwierdzono wyspienia zagreen pozarowych.

1.6 Bilans wody dla celéw p.po z.

Zatozono zwycie wody dla celéw przeciwgarowych przy poborze wody z 1 zaworu hydrantowego

w wysokdici 600 I/min to jest 36 fh.

Dla celéw technologicznych ani socjalnych nie pricieye st poboru wody z sieci rurogyow

przeciwpaarowych.

2. OPIS TECHNICZNY — BRANZA MECHANICZNO-INSTALACYJNA

2.1 Wprowadzenie

Dla potrzeb zapewnienia bezpieageva oséb przebywagych w wyrobiskach Skansenu Gornicze-go
.Krélowa Luiza” oraz Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dazeicznej wraz z chodnikiem podstawowym
w poktadzie 510, konieczne jest wykonanie systeafezpieczenia p.pQ co jest przedmiotem niniejszego

opracowania.

Zasilanie istnigjcej sieci ruroecigow p.pa. projektuje s} wykona w dwoch etapach.

Niniejszy projekt obejmuje etap | - analistanu istnigjcego sieci ruroggow przeciwpaarowych
zlokalizowanych w budynkach nadszybi szybow ,Cdfnalaz ,Wyzwolenie” oraz w/w wyrobiskach
podziemnych, a tade dostosowania jej do wymogow obawiijacych przepisow.

Po realizacji I-go etap@rodiem zasilania sieci ruregjow przeciwpaarowych lgdzie woda z miejskiej
sieci wodocigowej, doptywajca na przycza zlokalizowane w rejonie szybéw ,Wyzwolenie” pra

,Carnall”.
Po zrealizowaniu etapu | konfiguracja zasilani@isierocagéw p.pa. bedzie nasfpujaca:

« zasilanie gléwne — realizowane ¢zie z przyjcza do sié wodochgowej, wykonanego w rejonie
szybu ,Carnall”, zasilanego od strony ul. Waloo

« zasilanie rezerwowe— realizowane dmzie z przydcza do sieci wodogijowej, wykonanego
w rejonie szybu ,Wyzwolenie”, zasilanego od stramySienkiewicza.
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2.2 Charakterystyka techniczna stanu istniej  gcego

Wyrobiska Kopalni ,Krélowa Luiza” w skfad ktorej wodzi Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza” —
rys. Nr MIE 1-4 oraz Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna (GKSDpwe chodnikiem podstawowym
w poktadzie 510 —ys. Nr MIE 2-4, posiadaj sie&¢ rurochggOw p.pa. wraz z zestawami przdzy
hydrantowych.Instalacja ta przebiega od szybu ,8l#rsztolnic pétnocr i potudniovs GKSD do Mijanki
,Pod browarem” oraz chodnikiem podstawowym w poklacb10 poprzez szyb ,Wyzwolenie” do Skansenu

Gdérniczego ,Krélowa Luiza”.

2.2.1 Nadszybie szybu ,Wyzwolenie”
Na nadszybie szybu ,Wyzwolenie” doprowadzony jesbciagu DN100 miejskiej sieci wodagyowe]
ZPWiK w Zabrzu- rys. Nr MIE 1-1

Zgodnie z pismem Zabraaskiego Przedsgbiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji w Zabrzu — pismo l.dz.
TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.11.2015 rokBWAK w Zabrzu w rejonie szybu ,Wyzwolenie”

dostarcza woglz miejskiej sieci wodoggowej DN200 zabudowanej w ul. Sienkiewicza, o patach:

- cisnienie statyczne: 0,35 MPa,
- cisnienie dynamiczne: 0,23 MPa,
- przeplyw: 10,89 dn¥s.

2.2.2 Nadszybie szybu ,Zabrze Il - Carnall”

W budynku nadszybia szybu ,Carnall” zlokalizowanestj przyhcze rurocigu p.pca. DN100
do rurocggu DN100 miejskiej sieci wodaggowej ZPWiK w Zabrzu. Przgtze wyposzone jest w ukiad

pomiarowy, filtr antyskaeniowy, zawér zwrotny i zestaw zaworéw odciegich— rys. Nr MIE 2-2.1

Woda z w/w przydcza rurocagami DN100, poprzez ukiad zasuw, kierowana jesszidu ,Carnall”
oraz do zasilania ugdzenia géniczego — pietienia wodnego, zabudowanego pgepipoziomu zgbu, ktéry
swoim zasjgiem obejmuje caty przekr6j szybu. ddzenie wykonane jest z rur DN100 z zabudowanymi
dyszami rozpylajcymi wod:.

Zgodnie z pismem Zabraskiego Przedsgbiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji w Zabrzu — pismo l.dz.
TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.11.2015 rok®WAK w Zabrzu w rejonie szybu ,Carnall”
gwarantuje dostagv wody z miejskiej sieci wodoggowej DN160 zabudowanej w ul. Wokud,

0 parametrach:

- Cisnienie statyczne: 0,39 MPa,
- cisnienie dynamiczne: 0,27 MPa,
- przeplyw: 11,31 dn¥s.
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Z przeprowadzonej analizy i pomiaréw wynikae w/w uktad pomiarowy z zabudowanymi
wodomierzami grednicach DN50 i DN65 na przyzu oraz ilé¢ zabudowanej armatury magiuzy wptyw
na opory przeptywu wody, co skutkuje spadkiednieinia statycznego i dynamicznego oraz wyd&no
w rurocggach przeciwpzarowych zabudowanych w wyrobiskach podziemnych.

2.2.3 Gloéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z ¢ hodnikiem podstawowym w

pokiadzie 510

Rurochgi przeciwpaarowe zlokalizowane w wyrobiskach Gtownej Kluczovwggtolni Dziedzicznej
wraz z chodnikiem podstawowym w pokladzie 510 am&l § wods z miejskiej sieci wodoggowej,
poprzez przycze DN100 zlokalizowane w budynku nadszybia szy®arpall”.

W/w rurocigi p.pa. beda mogly by takze zasilane wag z miejskiej sieci wodoggowej, poprzez
projektowane przyicze DN100 zlokalizowane na nadszybiu szybu ,\Wyzwae

Woda do dotowej sieci p.po zlokalizowanej w wyrobiskach GKSD sprowadzona g&witacyjnie
z nadszybia szybu ,Carnall” ruragiem DN100 zabudowanym w szybie ,Carnall” na poz.™. Na poz.
40 m rurocag przeciwpaarowy DN100 przebiega od szybu ,Carnall” do przkcmr 2 ,Julietta”, z ktorej
wprowadzony jest do sztolni péinocnej. Sztglpdinocr rurockg DN100 prowadzony jest w kierunku
zachodnim do rozwidlenia zachodniego i dalej doagm#nia rozwidlenia zachodniego ze sziplni
potudniows.

Od strony poludniowej przecinki nr 2 ,Julietta” agiagg DN100 wprowadzony jest do sztolni
potudniowej, ktdg biegnie w kierunku zachodnim do przecinki nr 7 ¢ee” oraz w kierunku wschodnim

do pohczenia sztolni potudniowej z rozwidleniem wschodnim

W rejonie przecinki nr 7 ,Reden” ruregg DN100 zabudowany w sztolni potudniowej ma przgrw
w zwigzku z czym cgs¢ rurochgu DN100 zabudowana po stronnie zachodniej zasijestaz rurocigu
DN100 zabudowanego w rozwidleniu zachodnim,geyan pohczenie z rurogigiem DN100 zabudowanym
w sztolni péinocnej. Od skrzgwania rozwidlenia zachodniego z sztglmiotudniows rurochg DN100

doprowadzony jest sztolnpotudniows do mijanki ,Pod browarem”.

Na wysokdci przecinki nr 8 ,Pochhammer” ruragy DN100 prowadzony w sztolni potudniowej
rozgatzia st w kierunku chodnika podstawowego w poktadzie 5SR6chhammer”, ktorym doprowadzony
jest pod szyb ,Wyzwolenie”, gkl rurocagiem DN100 zabudowanym w szybie wyprowadzony jest
na nadszybie, gdzie ma potenie z ruroaigiem DN100 zasilacym si€ rurockgow p.pa. w Skansenie

GoOrniczym ,Krélowa Luiza”.

Wyrobiska Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej odjanki ,Pod browarem” do wylotu sztolni przy
ul. K. Miarki, w zwigzku z bardzo matym na tym odcinku zagFoiem pagarowym, nie bda wyposaone

w rurocihgu p.pa.. Wyrobiska na tym odcinkueta wypetnione wod do wysokdci okoto 1,2 m.
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Przebieg rurogigow przeciwpaarowych w wyrobiskach Gtownej Kluczowej Sztolni Bdricznej
oraz chodniku podstawowym w pokladzie 510 przedstasvna schemacie przestrzennym wyrobislys:

Nr MIE 2-3 oraz mapie wyrobisk #ys. Nr MIE 2-4.

Rurocihgi przeciwpaarowe zabudowane w wyrobiskach Gtownej Kluczowefol®z Dziedzicznej

zostaly zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkesvagniowe.

2.2.4 Skansen Gorniczy ,Krélowa Luiza”

Rurochgi przeciwpagarowe zabudowane w wyrobiskach Skansenu Gornicz&goélowa” Luiza”
zasilane g wodg z miejskiej sieci wodoggowej poprzez przgtze DN100 zabudowane w pomieszczeniu
budynku nadszybia szybu ,Carnall”.

Wi/w rurociagi p.pa. bgda mogly by takze zasilane wag z miejskiej sieci wodoggowej, poprzez
wykonane w przyszkei przylacze DN100 zlokalizowane naghie szybu ,Wyzwolenie”.

Woda do zasilania dotowej sieci pzpazlokalizowanej w Skansenie Gorniczym ,Krolowa zail,
doptywapca z przydcza zabudowanego w rejonie szybu ,Carnall’, spraead jest grawitacyjnie
z nadszybia szybu ,Wyzwolenie” ruragiem osrednicy 110-PE100RC-SDR11 zabudowanym w kanale
a nasgpnie wykopie ziemnym, gdzie w rejonie chodnika $gigwego 4czy st z rurochgiem DN10O
zabudowanym przecznicy |, ktorym doprowadzona jestjednej strony poprzez przekop potnocny
oraz z drugiej strony poprzez staosobowy nr 1, przekop potudniowy i stacpsobowg nr 2, do przecznicy
I, gdzie hczy sie, tworzc zamknéta petle. Z przecznicy | woda doprowadzona jest rugge@m DN50 na
wlot do zajezdni lokomotyw oraz ruragiem DN8O0, poprzez chodnik 2aw, donk@w magistrali odstawy
urobku oraz chodnika ¢mowego, gdzie na skrzgwaniu chodnika tamowego z przekopem pétnocnym

rurocigg DN8O hczy sk z w/w rurocigiem DN100.

Ponadto woda z ruragm@u DN80 zabudowanego w magistrali odstawy urobkprolwadzona jest

rurociggami DN50 do chodnikéw 3aw oraz 4aw.

Z rurochgu DN100 zabudowanego w przecznicy | woda doprowaazjest rurogigiem DN100,
poprzez wytycza wschodni do przekopu gtéwnego poz. |, w ktérym rurggem DN100 przesylana jest
w kierunku potnocnym do Kwmowej czsci chodnika Guibald oraz ruragiem DN80 w kierunku
potudniowym poprzez szybik ,Budryk” do koa chodnika gtéwnego poz. Il, z ktérego rusgggm DN50

doprowadzona jest do &oa pochylni IVz.

Z przekopu gtéwnego poz. | rurggiem DN80 woda doprowadzona jest poprzez poczekalni
do przekopu rownolegtego, &k rurocigami DN50 doprowadzona jest donka przekopu réwnolegtego

oraz przekopu filarowego.

Ponadto z wytycznej wschodniej woda sprowadzonarjgecihgiem DN50, poprzez pochykilllw

na pochylng graniczn.
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Przebieg ruroagéw przeciwpaearowych w Skansenie Gorniczym ,Krélowa Luiza” prg&viono

na schemacie przestrzennym wyrobislys: Nr MIE 1-3 oraz mapie wyrobisk fys. Nr MIE 1-4.

Rurociagi przeciwpazarowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie przez imowanie ogniowe.

2.3 Charakterystyka wprowadzonych zmian

Z uwagi na brak przgtza w rejonie szybu ,Wyzwolenie”, a tak dwe opory przeptywu wody
na przyhczu w rejonie szybu ,Carnall” #ys. Nr MIE 2-2.1, mapce bezpéredni wpltyw na die spadki
cisnienia dynamicznego w sieci pfpco wize sk ze spadkiem wydajioi, podgto decyzg¢ aby w ramach
I-go etapu zabudowaprzylcze w rejonie szybu ,Wyzwolenie” oraz dokénarzebudowy przycza

w rejonie szybu ,Carnall”.

Ponadto naley dostosowé istniegcg sie¢ rurocagdw przeciwpaarowych zabudowanych

w wyrobiskach podziemnych do zgodonbz obowazujacymi przepisami.

2.3.1 Nadszybie szybu ,Wyzwolenie”

Na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie wykonany jest kapnatvymiarach 0,6 m x 0,7 m, o diugo
wynoszcej okoto 3,75 m, w ktérym aktualnie prowadzonewsociggi DN100 do szybu ,Wyzwolenie” oraz

do Skansenu Gorniczego ,Krolowa Luiza”.

Majac na uwadze lokalizagjwyprowadzenia kaca rurocigu DN100 miejskiej sieci wodagjowej
ZPWIK, a take konieczné¢ pewnego zabezpieczenia rummpi i armatury na okres zimowy przed
zamarzngciem wody, podjto decyz¢ o wykonaniu przycza w w/w kanale.

Na przyhczu rurocigu DN100 miejskiej sieci wodaggowe] ZPWIiK z rurocigiem DN100 p.pg,
nalezy zabudowé& wodomierz sprgzony, zawor antyskeeniowy oraz niezilng armatug i orurowanie

o srednicy DN100 na énienie min. PN10.

Schemat ideowy projektowanego pemga na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” przedstawiono
narys. Nr MIE 1-2.1.

Z uwagi na meliwos¢ wyshpienia w sieci p.pa bardzo diego zré@nicowania poboru wody,
w uktadzie przydcza naley zabudowa wodomierz sprgzony DN100/4,0 (DN100/2,5) nastiienie robocze
max. do 16 bar, przystosowany do nadajnika impulsip. typu MWN/JS 100/4,0-S NKP; PN16 firmy
APATOR POWOGAZ lub inny rownoway spetniagcy wyzej przedstawione wymagania.

Wodomierz powinien by zabudowany w odlegéai okoto 1,0 m od wyicia zesciany. Ponadto przy
zabudowie wodomierza nale zachowd proste odcinki ruroggéw; tj. na doptywie okoto 3DN oraz
za wodomierzem 2DN.

W celu zabezpieczenia instalacji wody pitnej przadieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego,

w ukladzie przyicza naley zabudowé zawor antyskzeniowy kotnierzowy DN100; PN 16 typu EA,
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posiadajcy mazliwosé nadzoru, np. typu EA453 firmy SOCLA, typu ECO2F-BAmy LECHAR
lub innego rownowanego typu spetniagego powysze wymagania.

Na rurocagu p.pa. DN100 od strony szybu, nalezabudowé manometr staty glicerynowy wskazag
cisnienie wody w ruro@igu na poziomie zbu oraz urzdzenie wskazdpe cknienie wody w rurogigu
p.pa. (przetwornik dnienia) podiczone do tablicy TSP. Tablicacdrie zawierd panel ktéry bdzie
wyswietlat biezaca wartas¢ cisnienia oraz sygnalizator optyczno/akustyczny syigopky spadek énienie
wody w rurocagu p.pa. ponizej wymaganego.

Ponadto na ruroggju naley zabudowé& dwa zawory hydrantowe @52, jeden w be&zpdnim
sgsiedztwie rury szybowej, natomiast drugi w miejseyjscia rurocaggu DN100 z sieci wodoggowej.

Po wykonaniu przycza naley dokona ocieplenia instalacji przytza zabudowanego w kanale.

Rurocihgi DN100 oraz zabudowararmatug, w tym take zawory hydrantowe @52, najezabezpieczy
za pomog samoregulujcych kabli grzewczych, np. kabli typu EB-Trace pdyych otulin izolacyjnych

zamocowanych za pompopasek.

Ponadto kanat dodatkowo najecatkowicie wypeint wetrns izolacyjrs skalr Rockwell lub innym
rownowanym materiatem izolacyjnym o podobnej charaktemestyieplnej, pozostawig mazliwosc
dostpu do zabudowanej armatury, tj. przeptywomierza anametru oraz przetwornika $nienia,

a zwlaszcza szybkiego degti do zaworow hydrantowych.

Przylcze na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” nglavykona zgodnie zys. Nr MIE 1-2.2

2.3.2 Przytgcze wodoci ggowe do budynku szybu wyzwolenie

Projektowane przgtze wodocigowe do budynku nadszybia zaprojektowano z rgnienhiowych
Dz100 mm PE100 SDR17 PN1gctonych elektrooporowdZrédiem zasilania w wagdbedzie istniejcy
rurocigg fi 100 wykonany z rur PE zlokalizowanych na dzgéainwestora. Doktadne gdne whczenia do
istniejgcego rurocigu ustalé w trakcie montau. Wiaczenie do ruroggu zaprojektowano poprzez opasio
nawiercania z odg&giem kotnierzowym DN100 naginie zabudow@zasuve DN100 w skrzynce ulicznej.

Minimalne przykrycie wodoggu wynosi h=1,4 m, przewody wone powyej naley ociepl¢. Nalery
utozy¢ nad rurocigiem, 30 cm od jego gornej kradzi tasme z PCV z wkladk metalovg o szerokéci 20

cm koloru niebieskiego.

2.3.3 Nadszybie szybu ,Zabrze Il - Carnall”

Ze wzgkdu na duae spadki cinienia oraz straty przeptywu na zbudowanej armatuvz ramach
przebudowy przycza rurocagu DN100 miejskiej sieci wodaggowej ZPWiK z rurocigiem DN100 p.p2.,
zalazono m.in. likwidacg wodomierza DN65 oraz wymianwodomierza DN50 na wodomierz sgtany

DN100/4,0 a take likwidacf zwigzanych z tym konfuzoréw i dyfuzoréw stamwych.
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Schemat ideowy istnigfego przydcza zabudowanego w budynku nadszybia szybu ,Carnall

przedstawiono neys. Nr MIE 2-2.1

Z uwagi na maliwos¢ wystpienia w sieci p.po bardzo duego zrénicowania poboru wody,
w ukladzie przydcza zataono zabudow wodomierza spkzonego DN100/4,0 (DN100/2,5) nasmienie
robocze max. do 16 bar, przystosowanego do nadajmipulsow, np. typu MWN/JS 100/4,0-S NKP; PN16
firmy APATOR POWOGAZ lub innego rownowraego spetniacego wyej przedstawione wymagania.

Wodomierz powinien by zabudowany w odlegéoi okoto 1,0 m od wyjcia ze sciany. Ponadto
przy zabudowie wodomierza najezachowa proste odcinki ruroggéw; tj. na doptywie okoto 3DN oraz

za wodomierzem 2DN.

W celu zabezpieczenia instalacji wody pitnej przadieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego,
w ukladzie przyicza naley zabudowa zawor antyskzeniowy kotnierzowy DN100; PN 16 typu BA,
posiadajcy mazliwo$¢ nadzoru, np. typu BA4760 firmy SOCLA, lub innegéwnowanego typu
spetniajcego powysze wymagania.

Dla w/w zaworu antyskeniowego jest zapewniony odptyw do kanalizacji al@dowanej w posadzce

pomieszczenia przytza.

W pomieszczeniu przytza na rurogigu p.pa. DN100, naley zabudowé& manometr staty glicerynowy
wskazujcy cisnienie wody w rurogigu na przydczu, a take zawor hydrantowy @52 z szafkydrantovy
wyposaong W sprzit p.pa.

Przebudow przylacza na nadszybiu szybu ,Carnall” ngtavykona zgodnie zys. Nr MIE 2-2.3

Ponadto na poziomiegu, na rurocigu p.pa. DN100 naley zabudowé& manometr staty glicerynowy,
wskazugce cinienie wody w rurogigu oraz urzdzenie wskazdpe cinienie wody w rurogigu p.pa.
podkczone do tablicy TSP. Tablicadrie zawieré panel ktory bdzie wywietlat biezaca wartas¢ cisnienia
oraz sygnalizator optyczno/akustyczny sygnadieyjspadek énienie wody w ruro@gu p.pd. poniej
wymaganego.

W/w rurocag DN100 oraz zabudowanarmatue, w tym take zawor hydrantowy @52, nale
zabezpieczy przed zamarzaciem za pomag samoregulujcych kabli grzewczych, np. kabli typu EB-Trace

i typowych otulin izolacyjnych zamocowanych za pamopasek.

Z obliczer przeprowadzonych dla przebudowanego pzad wynika,ze w rurocjgu p.pa. na wygciu

Z przyhcza suma strat @iienia oraz spadeksriienia na wzle wyniog

2.3.4 Gtowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z ¢ hodnikiem podstawowym w
poktadzie 510

W ramach realizacji I-go etapu robot w wyrobiska@tdownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz

z chodnikiem podstawowym w poktadzie 510 aglerykona nas¢pujacy zakres prac:
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* przediwyé¢ rurocag p.pe. DN100 zabudowany w sztolni potudniowej po stromischodniej do
tamy w diagonali transportowej. Nafl@u rurocagu (przed tarm) zabudowé zawor hydrantowy
252.

* W rejonie przecinek nr 6 ,Heinitz spalony”, nr 7e8en” oraz nr 8 ,Pochhammer” najedokon&
przebudowy ruroagdéw p.pa. DN100 w sposéb nagiujacy:

- w sztolni potudniowej, na wprost przecinki nr 7ziggzy¢ rurocgg DN100, a na jego kKaach
zabudowa zawory hydrantowe @52,

- w przecinkach nr 6 ,Heinitz spalony” oraz nr 8 ,lakbammer” pajczy¢ rurociggi p.paz. DN100
zabudowane w sztolniach pétnocnej i potudniowej,

- na wlotach od strony sztolni péinocnej do w/w piaek, na rurocigach DN100 zabudowa
zasuwy odcinajce, natomiast w rejonie wlotéw od strony sztolninpénej zawory hydrantowe
252,

- rurociag DN100 zabudowany w przecince nr 7 ,Reden” zlikovidc.

e Zz uwagi na drewnianobudowe wyrobisk wykonanych w pokladzie ¢gla, na rurocigu p.pa.
DN100 zabudowanym w chodniku podstawowym w pokladii0 zabudowadodatkowe zawory
hydrantowe @52, rozmieszcgaje w odstpach nie wgkszych nk 50 m,

e na podszybiu szybu ,Wyzwolenie” zabudawaawor hydrantowy 852 oraz manometr staty,
e na kacu rurocigu p.pa. w rejonie ,Mijanki pod browarem” zabudowauklad zasuw

umazliwiajacych w przysziéci polaczenie rurocigu DN100 p.pe. z rurochgiem odwadniajcym
DN125.

Powyzszy zakres prac naig wykona zgodnie zys. Nr MIE 2-3.

2.3.5 Skansen Goérniczy ,Krélowa Luiza”

Na sieci rurocigbw p.pa. zabudowanych w wyrobiskach Skansenu Gorniczegmlgva Luiza”

w ramach realizacji I-go etapu robot nglevykona nastpujacy zakres prac:

e W rejonie skrzyowania przecznicy | z chodnikiem zajezdni lokomotywyznaczy miejsce
pofaczenia zaworu 3/4”, zabudowanego nada rurocigu spezonego powietrza DN50 (okoto 10
m przed wlotem do zajezdni lokomotyw) z zaworem raptowym @52 nr H-2, zabudowanym
na wlocie do zajezdni lokomotyw.

* przebudowa hydrant 52 nr H-5 na pagek stacji osobowej nr 2 od strony potudniowe;j.

Zakres powyszych prac przedstawiono ng. Nr MIE 1-3.

2.4 Opis zrédet zasilania sieci ruroci  ggéw przeciwpo zarowych

Po wykonaniu przyicza w rejonie szybu ,Wyzwolenie” i przebudowie pgeoza w rejonie szybu

.carnall’, zrédtem zasilania sieci ruragow przeciwpaarowych Ilgdzie woda z miejskiej sieci
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wodocihgowej ZPWIiK w Zabrzu, pobierana z pragty zlokalizowanych w rejonie szybéw ,Carnall”

oraz ,Wyzwolenie”.

Zasilanie sieci przeciwgarowej lzdzie nasipujace:

« zasilanie giéwne — przyhcze w rejonie szybu ,Carnall”
zasilane od strony ul. Wolka
- rys. Nr MIE 2-1

« zasilanie rezerwowe: — przyhcze w rejonie szyb

~Wyzwolenie” zasilane od strony
ul. Sienkiewicza
- rys. Nr MIE 1-1,

2.4.1 Zasilanie gtébwne

Zasilanie gtowne stanowibedzie woda z miejskiej sieci wodagowej ZPWiK w Zabrzu pobrana
z przebudowanego prayiza zlokalizowanego w pomieszczeniu budynku nadszygzybu ,Carnall”,
przesyta-na ruroggiem DN 100 zabudowanym w szybie ,Carnall” do siezbcigow przeciwpaarowych
zabudowanych w wyrobiskach podziemnych Gtéwnej Kbweej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikiem
podstawowym w poktadzie 510 oraz poprzez szyb ,Wolewie do wyrobisk Skansenu Gorniczego

.Kroélowa Luiza”.

2.4.2 Zasilanie rezerwowe.

Zrodtem zasilania rezerwowego sieci rusgdw przeciwpaarowych ledzie woda z miejskiej sieci
wodociggowej ZPWIK w Zabrzu pobrana z zabudowanego przd zlokalizowanego na nadszybiu szybu
~Wyzwolenie”, przesytana ruroggjiem DN100 do sieci ruroggéw przeciwpaarowych zabudowanych
w wyrobiskach podziemnych Skansenu Gorniczego twél Luiza” oraz ruroggiem DN100
zabudowanym w szybie "Wyzwolenie” do wyrobisk Gl@jnKluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz

z chodnikiem podstawowym w poktadzie 510.

2.5 Potaczenie ruroci ggow p.po z z sieci g Sprezonego powietrza

Zgodnie z pkt. 5 ppkt.5.3.3 zaknika nr 5 do rozpogrzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z7pd zm.) rurocig p.pa. przystosowany jest do szybkiego
pofgczenia z siegisprzonego powietrza rys. Nr MIE 1-3orazNr MIE 1-4.

Polczenie rurocig p.pa. z sieci sprzonego powietrza zlokalizowano w rejonie skmawania
przecznicy | z komar lokomotyw. Na rurogigu p.pa. DN 50 na wlocie do komory lokomotyw
zabudowany jest zawor hydrantowy @52 nr 2, natanmiasurocigu spezonego powietrza DN50, ktérego
koncéwka znajduje siokoto 10 m przed wlotem do zajezdni lokomotyw, uddavany jest zawér 3/4”.
W celu pohczenia wiw rurogigdw naley przygotowé okoto 15 m wza DN50 z kacdédwkami na zawor

3/4” oraz hydrant.
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Waz do pohkczenia w/w rurogigdw powinien by zabezpieczony koto skrzynki hydrantowej zaworu

hydrantowego nr 2 i oznakowany.

W przypadku konieczrigi przesytania sgronego powietrza za pom@aurochgu p.pa. naley
uprzednio:
* przez zakgcenie zasuw na dopltywie adky¢ dany odcinek ruroggu p.pa. od zasilania wag

e przez odkgcenie zawordow hydrantowych zabudowanych w ragym punkcie wyczonego
odcinka rurocigu p.pa., opré&nic¢ rurocag z wody,

e W miejscu paiczenia rurocigu p.pa. z sSiecyi sprzonego powietrznego odigi¢c zawory:
hydrantowy @52 oraz 3/4”, co spowoduje podaniezsmprego powietrza do ruragju p.pa.

W przypadku braku potrzeby podawaniaggpnego powietrza do ruragju p.pa., przywroct jego stan
do stanu sprzed wydzenia.

2.6 Analiza instalacji p.po z w aspekcie spetnienia wymogéw obowi gzujacych

przepiséw

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 9wea 2011 roku — Prawo Geologiczne i Gornicze
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 196), w odreagi do dziatalngci statutowej prowadzonej przez
Kopalnie ,Krélowa Luiza”, wchodzca w sktad Muzeum Gornictwa ¥glowego w Zabrzu — ZKWK
,GUIDO”, stosuje s¢ odpowiednio przepisy ww. ustawy.

2. Rurochgi p.p@. zabudowane w rejonach Skansenu Gorniczego ,Kmdlawiza” oraz Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikiemdgtawowym w pokiadzie 510 stanawi
wspoélrg, pobczory siee rurochgow, dla ktérej istnieje techniczna wmhiavosé zasilenia
bezpdrednio z dwdch niezateych przyhczy miejskiej sieci wodoggowej Zabrzaskiego
Przedsgbiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji w Zabrzu (ZPWiK).

3. Z informacji udzielonych przez ZPWiK w Zabrzu wyasike zasilanie miejskiej sieci wodagowej
w rejonie szybdéw ,Wyzwolenie” oraz ,Carnall” odbyvake z dwdch niezatenych r&nych zrédet
zasilania, tj. przerwa w dostawie wody do jednegav/azv przyhczy nie spowoduje przerwy
w dostawie na drugim przydzu.

4. ZPWIK w Zabrzu gwarantuje dostawvody z sieci wodoggowej miejskiej — pismo ZPWiK |.dz.

TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.11.2015 rokpammetrach:

* przylacze w rejonie szyb ,Carnall” — stanowdce zasilanie gtéwne
- cisnienie statyczne: - 0,39 MPa,
- cisnienie dynamiczne: - 0,27 MPa,
- przeplyw: — 11,31 dr¥s.

* przylacze w rejonie szybu ,Wyzwolenie” — stanowdce zasilanie rezerwowe
- cisnienie statyczne: - 0,35 MPa,
- cisnienie dynamiczne: - 0,23 MPa,
- przeplyw: — 10,89 drYs.
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10.

Przy podanych na ww. przyzach parametrach wody niedzie spetniony wymoégkt. 5.3.5
zakcznika nr 5 do rozpogelzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200De. U. Nr 139,
poz.1169 z pén. zm.), co do wymaganego zapewnienia poboru wodjosei co najmniej 0,6
m*/min przy cénieniu nie mniejszym i 0,4 MPa na kacowych hydrantach zbudowanych
w wyrobiskach podziemnych Skansenu Gorniczego ,bwél Luiza”.

Pomiary wykonane przy pomocy negizia do badania hydrantéw WODNIAK 52 w najdalszych
punktach w/w rejonu wykazaty wydaj&o0,41 mi/min przy cénieniu dynamicznym 0,21 MPa.

Z uwagi na lokalizagj wyrobisk podziemnych Skansenu Gorniczego ,Krélowaiza”
na gkbokasci od 4,0 do 15,0 m ppt., przy wymienionych w pktatrametrach wody na pragkach,
brak jest maliwosci spetnienia wymagaprzepiséw okrdonych w § 353 ust.1 pkt Draz 8§ 353
ust. 2w zwiazku z wymaganiami gfymi w pkt 5.3.5zahcznika nr 5 do rozpogelzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawipieezéstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prpezawowego w podziemnych zaktadach
gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz.1169 zzp6 zm.) dotycgzcych zapewnienia wymaganeggréenia
oraz wydajnéci poboru wody z hydrantow w koowych punktach sieci ruragow p.pa.

Ze wzgkdu na brak zbiornikébw wodnych powierzchniowych odaowych nie ma technicznych
mozliwoséci do zasilenia sieci ruragjow przeciwpaarowych ze zbiornikow.

Majac na uwadze powgze uwarunkowania Prezes ¥8yego Urzdu Gérniczego w Katowicach
wydat decyz Ldz. 11958/04/2016/BP/KR z dnia 13 kwietnia 201d#ku, wyr&ajaca zgod:
dla Muzeum Gérnictwa \4glowego w Zabrzu na odgtienie od wymaga przewidzianych
w przepisach ok&tonych w § 353 ust.1 pkt 2oraz § 353 ust. 2w zwigzku z wymaganiami
ujetymi w pkt 5.3.5i 5.3.8.1.zakcznika nr 5 do rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 roku, tj. na:

brak zbiornika wodnego do zasilania rugggiw przeciwpaarowych oraz zasilanie ruragdw
przeciwpagarowych z miejskiej sieci wodagjowej, zamiast ze zbiornikbw wodnych
powierzchniowych lub dotowych, dla rejonu Skans&uarniczego ,Krélowa Luiza” oraz Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikienmdgtawowym w poktadzie 510,

zapewnienie poboru wody 2z hydrantdw w nkowych punktach sieci ruragow
przeciwpaarowych w ilégci co najmniej 0,4 fimin, przy cénieniu nie mniejszym @i0,2 MPa,
niezalenie od poboru wody dla celow technologicznych,rdfanu Skansenu Gorniczego ,Krolowa
Luiza”.

Prezes Wyszego Urzdu Gorniczego w Katowicach okdg warunki stosowania zgody na
odstpstwo ugte w wiw decyzji, stanowtejzat. Nr 1do niniejszego projektu technicznego.
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2.7 Obliczenia sieci ruroci agow przeciwpo zarowych

2.7.1 Skansen Goérniczy,Krélowa Luiza”

+ Zasilanie — przyhcze z miejskiej sieci wodaggowej ZPWiK w Zabrzu na nadszybiu szybu
~“Wyzwolenie”.

Zgodnie z warunkami przytzeniowymi ZPWiK Sp. z 0.0. w Zabrzu parametry pgegeniowe
miejskiej sieci wodoaigowej przy ul. Sienkiewicza (rejon szybu Wyzwolgragnas¢pujace:

- cisnienie statyczne magistrali DN200 sP0,35 MPa
- cisnienie dynamiczne (w trakcie poboru) p 0,23 MPa
- wydajndi¢ zmierzona (przeptyw) = 0,65 ni/min = 39 ni/h

Dane:
- rurocigg PE DN100 7110,0x11 w@& 0,088 m
- rurocigg DN100 #108,0x4,5 wd= 0,099 m
- rurocigg DN80 #88,9x4,5 WE0,0799 m
- rurociagg DN50 (podejcia hydrantowe) ?60,3x4,4 w@& 0,0515 m

- réznica poziomow (nadszybie szybu ,Wyzwolenie” - wyigka Skansenu): 4,5 m — 12,0m

1. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-12 — chodnik 3aw.

Dane:
dy, =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 390 E 4

Wi = B = =141m/s
19973600 77[@2 3600 7D -
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
r = dwWigo _ 00991141 1394110°

v 1000°°
v=1,0x1F mi/s — wspdiczynnik kinetyczny lepsa wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury:
_k _o1no07®

=10101073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego:
A =0,0221

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym —wodomierz DN100 w kanale:

Wspotczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
»  Wspdlczynniki strat ghienia
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3 x kolano DN100/9D 3x0,46 Z=1,38

1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23

2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6

1 x zawor antyskeeniowy typ EA (zawor zwrotny) 1x0,65 Z=05

1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63

1 x tréjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58

272=392
o Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

=27 BCL 392+—— 0099 =17 56m
0,0221
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=2,6+17,56=20,16 m

» Straty:
2 2
Ahjgo=A FS Wigo _ o,ozzmm 0,456 m
d,, 20 00992081

» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym.

PprlOO =Ah, [y, [g=0,456[101[ 981= 0,00452MPa
Pprioo = 0,00452 MPa

Rurocigg PE DN100:

Dane:
d, =0,088m - $rednica wewstrzna rurocigu,

k10 = 001 - wzgkdna chropowatd rur PE (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
QN _ 390 E 4

= =178ml/s
YPE100 = 3600 an 3600 77O -
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [WPEI_OO — 0,088[178 - 1567|:|.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury:
_kpg _ 0011073
dy, 0088

= 11361074

Wspoétczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego:

A =0,0181

EP7-16-01/1/MIE Strona 19



G

ELPRO-7 04.2016r.

» Straty przeptywu w rurociggu PE DN100:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspotczynniki strat énienia:
2xtk75 2x0,05 Z=0,1
1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z=0,1
)2 Z=0,2
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

ZZ& OZGM 097m
0,0181

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=17,0+ 097 =17,97 m

e Straty:
2 2
b = B 2 0018p TS _ o
dy, 209 0088[2[B81

» Spadek cfnienia na rurociagu PE DN100:
Poe1go = Ahy [y [g =06[101[981= 0,0059MPa
Pre1go= 0,0059 MPa

» Straty przeptywu w ruroci agu stalowym DN210O:

Dane:
dy =0,099m - ¢rednica wewastrzna rurocigu stalowego DN100,

k[o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
QN 390 B 4

= E = =141m/s
100 =3600 anZV 3600 7009F
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:

v lO 10~°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury:
k —3
e=— =010 " 4511073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego:

A =0,0221
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» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x trgjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58

1 x tréjnik prosty DN100/DN80 1x0,65 Z=0,65

1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z=0,3
272=153

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

0099
L=y7 Pw = 15379999 _ g5
2 =27 A 15 0,0221 .

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=18,0+6,85=24,85m

e Straty:
2 2
Ah = A FS W00 _ (02213 298534 _ 56 m
d,, 2 00992081

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Poo=24h [y.[g=056[101[ 981= 0,0055MPa
P100 = 0,0055 MPa

» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN8O:

Dane:
dy, =0,0799m - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN8O,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qu o4 _3%0_ 4

Wan = B = = 216m/s
73600 7702 3600 7D079F
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dy, [Wgg _ 00799 216 — 172600

v 1000°°
v=1,0x10F mi/s — wspotczynnik kinetyczny lepsd wody dla t = 20°C.

» Wozgledna chropowat rury:

k _o01m073 _
e=— =00 " _ 1551073
d, 00799
Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego:

A =0,023¢

EP7-16-01/1/MIE Strona 21



G

ELPRO-7 04.2016r.

» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN8O:

Wspotczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x trgjnik prosty DN80/DN80 1x0,58 Z=0,58

1 x tréjnik prosty DN80/DN50 1x0,68 Z=0,65

1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z=0,3
272=1,56

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
0799
L, =xz fw = 15620799 535
2 =24 =15 0,0233 3

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:

Ls=L,+L,=550+5,35=60,35m
e Straty:
L O, 6035216

=0,02334 = 418 m
dy 209 0,0799(2[081

Ah, = A

Spadek cénienia na rurociggu stalowym DNB8O:
Pso =Ah, [y.[g=418[101[981=0,0414MPa
Pso = 0,0414 MPa

» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN5O:

Dane:
dy, =0,0515m - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN8O,

o 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkosé przeptywu wody w ruroggu:
_Qu 4 _390, 4

Wsq = E = =52m/s
3600 77[@2 3600 77(D,0515
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dyy, [Wsq _ 0,051552 _ 2,68I105

v 10010°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowat rury:
k o107
d, 00799

= 1941073

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego:
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A =0,0247
» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN50:

Wspdtczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):
*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x zawor hydrantowi152 1x0,8 Z=0,8
272=0,8

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L,=>Z w — 08215 167
A 0,0247
» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=50+167=6,67m
e Straty:

2 2
Ls M8y _ o 0pa7rs 86752

Ahr =A =
d, 209 0,0515[2[B81

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN50:
Pso =Ah, [y, [g=44[101[981=0,0437MPa
» Spadek cénienia na rurociggach DN100:
AR g9 = Py + Ps = Pyr100 ~ PeE100 ~ Plog = 00446+ 035-0,00452-0,0059- 0,0055=
= 0,37868MPa
gdzie: P, =h[j, [g = 450101[881= 0,0446MPa - wynikapce z rénicy pozioméw

» Spadek cénienia na rurociggach DN8O:
APy = Pgg— Psg = 0,37868-0,0414= 0,33728MPa

» Spadek cénienia na rurociagach DN5O:
AP = Byg — P59 = 0,33728-0,0437= 0,29358MPa

» Calkowity spadek cknienia na hydrancie H-12:
APy = %/0,37868:(]),33728@,29358: 0,3347MPa

A4Puy12 = 0,3347 MPa

» Wydatek (wydajnos¢):
Wg nomogramu (CSRG - Zasady....) wydajhwynosi:

- dla rurocigu DN100 Qoo =540 I/min
- dla rurocagu DN80 Qo =280 I/min
- dla rurocigu DN50 Qo = 84 I/min
> Sredni wydatek na hydrancie H-12:
40+ 280+ 84 :
QH12 = 1,3[15 3 D392,0| /min
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On12=392,0 I/min

2. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-14 — pochylnia llw:

» Dane:
dy =0,099m - ¢rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,
k[o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:

W0 = -3 4 2305 4 st
3600 r7[g2 3600 770P9Y
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
r = Ow(Wigo _ 0099141 _ 13940105

v 1000°®
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury:

k 010073 _
e=- =% =10110°3
d, 0099
Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego:

A =0,0221
» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — przeptywomierz DN100 w kanale:

Wspotczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspdiczynniki strat éhienia:

3 x kolano DN100/90 3x0,46 Z=1,38
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x zawor antyskaeniowy typ EA (zawdr zwrotny) 1x0,65 Z=0,5
1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63
1 x trgjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
272=392

o Dlugaos¢ zastpca armatury i ksztattek:

=27 BCL 392 —— 0099 =17 56m
0,0221

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=2,6+17,56=20,16 m
» Straty:
2
S wv:l.oo - 0’022 2016DL412
d, 2Lg 00992081

» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:

Ahy1p0 =4 = 0,456 m
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P

orioo = Ahy [y [g =0,456[101[ 981=0,00452MPa

Ppri0o = 0,00452 MPa
Rurocigg PE DN100:

» Dane
d, =0,088m - ¢rednica wewstrzna rurocigu:

k1o*=001 - wzgkdna chropowatd rur PE (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
4 390 4

— <N — —
W, = E = =178ml/s
PE%0 73600 77@2 3600 77(0p8e? -
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [WPEI.OO - 0,088[ :L78 - 1567E|.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury:
_kpg _ 0011073
dy, 0088

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego:

= 1136010 *

A =0,0181

» Straty przeptywu w rurociagu PE DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspotczynniki strat énienia:

2xtuk 7,5 2x0,05 Z=0,1
1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z=0,1
272=0,2
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L,=XZ fw — 025288 _ 97m
A 0,0181

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=Ly+L,=17,0+ 097 =17,97 m

» Straty:
2 2
Ahr =/ Gﬂ = 0,0181[4@ =06m
dy 20y 008821081

» Spadek cfnienia na rurociagu PE DN100:
Poe1go = Ahy [y [g = 06[101[981= 0,0059MPa

EP7-16-01/1/MIE Strona 25



G

ELPRO-7 04.2016r.

Ppe10o= 0,0059 MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:

Dane:
d, =0,099m - ¢rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k[o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ QN 4 390 B 4

= E = =141m/s
19073600 7762 3600 77[0p9F :
Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dW [\Nloo — 0,099( 1,41: 1394E|.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

Wzgledna chropowat rury
_k o103

=1011073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono okeliia-

wo wg wzoru Moody ego:

A =0,0221

» Straty przeptywu w ruroci agu stalowym DN210O:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspotczynniki strat énienia:

1 x trgjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
2 x tréjnik prosty DN100/DN80 2x0,65 Z=1.3
2 x trojnik prosty DN100/DN50 2x0,68 Z=1,36
2 x zasuwa klinowa 2x0,3 Z2=0,6
272=3,84

Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =xz W = 38439999 _ 175
A 0,0221

Dlugoi¢ zasgpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=120,0+17,2=137,2m

Straty:
2 2
Ah, = A ks Moo = gppgpt372HAT _ o)
d, 20Y 00992081

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
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Poo =Ah, [y.[g=31[101[981= 0,0308MPa

P109=0,0308 MPa
» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN5O:

Dane:
dy, =0,0515m - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN8O,

k1o = 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ OQn 4 390 4

W50 B 5~ 5 = 5,2 m/s
3600 ey, 3600 77[D,0515
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dy, [Wsg _ 0051552 _ 26810°

v 1010°®
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
* Wzglgdna chropowat rury:
k 010073

e=— = 1940103
d, 00799 9

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono okeliia-
wo wg wzoru Moody ego:

A =0,0247
» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN5O:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

»  Wspdiczynniki strat ghienia:
1 x zawér hydrantowi152 1x0,8 Z=0,8
272=0,8

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L,=>Z w — 08215167
A 0,0247
» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=80+167=9,67m
e Straty:

2 2
Ls M8y _ 0470 965052

Ah, =2
dy, 20Y 0,05152D81

=638 m

» Spadek cfnienia na rurociagu stalowym DN50:
Pso =Ah, [y [g=638[101[981=0,0632MPa
Pso= 0,0632 MPa
» Spadek cénienia na rurociggach DN100:
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AP]_OO = PH + PS - Pprloo - Ppaoo - Ploo = 0,0446+ 0,35_ 0,00452_ 0,0059_ 0,0308:
=0,35334MPa
gdzie: B, =h(j, [g = 45[101[081= 0,0446MPa - wynikace z r@nicy poziomow

P100= 0,35334 MPa

» Spadek cénienia na rurociggach DN5O:
AP5o = Pgg — P5o = 0,35334-0,0632= 0,29014MPa

» Catkowity spadek cknienia na hydrancie H-14:
AP 14 =%0,353340,29014= 0,3201MPa
APH14 = 0,3201 MPa

» Wydatek (wydajnosé):

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydaghaynosi:
- dla rurocigu DN100 Qoo =480 I/min
- dla rurocigu DN50 Qo =72 l/min

> Sredni geometryczny wydatek na hydrancie H-14:

QH1s4 = 1.3[44%4-72 [0359,01 / min

QH14 = 359,0 I/min

3. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-15 — pochylnia graniczna:

Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkosé¢ przeptywu wody w ruro@gu:
4 _39%0_, 4

— ~N —
W0 = 4 = =141m/s
19973600 7762 3600 770N -
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dyw (W00 _ 0,0991 1,41: 1394E105

v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowatd rury:
_ o103

=10101073
d, 0099
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Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego:

A =0,0221

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — przeptywomierz DN100 w kanale:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):
*  Wspotczynniki strat énienia:

3 x kolano DN100/9D 3x0,46 Z=1,38
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 x zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x zawor antyskeeniowy typ EA (zawor zwrotny) 1x0,65 Z=05
1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63
1 x tréjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
>72=392

o Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =X7; ﬂ = 3,92[—]M =17 56m
A 0,0221

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=Ly+L,=2,6+17,56=20,16 m

» Straty:
2 2
Ahygp=A TS0 _ g 0poqg 2HOAT _ 5 5,
d,, 20y 00992881

» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:
Por10o = Ah; [y [g = 0,456[101[ 981= 0,00452VIPa
Pprioo= 0,00452 MPa

Rurocigg PE DN100:

Dane:
d, =0,088m - ¢rednica wewstrzna rurocigu,

k10> =001 - wzgkdna chropowatd rur PE (wg PN-76/M-34034).

* Predkosé¢ przeptywu wody w ruro@gu:
Qu 5 4 _3%_ 4

W = E = =178m/s
PE%0 73600 77102 3600 77(0p8E? -
»  Wspdlczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [WPEI.OO - 0,088[ :L78 - 1567E|.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury
_kpg _ 00101073

= = 1136010 *
dy, 0088 1
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Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego;
A =0,0181
» Straty przeptywu w rurociggu PE DN100:
Wspdtczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspotczynniki strat énienia:

2xtuk 7,5 2x0,05 Z=0,1
1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z2=0,1
272=0,2
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =X 7 w 020228 _ 097m
A 0,0181

e Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Le=Ly+L,=17,0+ 097 =17,97 m

» Straty:
2 2
Ah, =) ats W _(01g1ptP7E gy
dy 20y 008821981

» Spadek cénienia na rurociagu PE DN100:
Poe1go = Ah, [y, [g =06[101[981= 0,0059MPa

Ppe10o= 0,0059 MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN10O:

Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qn 4 390 B 4

= E = =141m/s
19073600 7762 3600 7[0p9F :
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [\Nloo — 0,099( 1,41: 1394E|.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowat rury:

_ 0101073

=1011073
d, 0099
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Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego:

A =0,0221

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN2100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspotczynniki strat énienia:

2 x trojnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
1 x tréjnik prosty DN100/DN50 1x0,68 Z=0,68
2 x zasuwa klinowa 2x0,3 Z=0,6
2xtk75 2x0,05 Z=01
272=254
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
_ W 0,099 _
L, =27 Gd/T 24 370’0221 1138m

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=66,0+11,38=77,38 m
e Straty:

2 2
Ah, =/ cFs W00 - poqg/738HAY. _ 405
dy, 209 00992981
» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Roo=4h [y.[g=175[101[981=0,0173MPa

P100= 0,0173 MPa

» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN5O:

Dane:
d, =0,0515m - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN8O

o 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkosé przeptywu wody w ruroggu:
Qn E 4 390 E 4

Wsq = > = > =52m/s
3600 ey, 3600 77[0,0515
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
r =dwWso _ 0051552 26801

v 1000°°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
* Wozglgdna chropowat rury:
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k -3
e=— :% = ]194|:|_O_3
d,, 00799

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono okeliia-
wo wg wzoru Moody ego:

A =0,0247
» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN50:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):
*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z=0,3
1 x kolano 90 1x0,46 Z=0,46
2 x kolano 48 2x0,26 Z=0,52
1 x zawor hydrantowi152 1x0,8 Z=0,8
22=2,08

o Dlugas¢ zastpca armatury i ksztattek:

L, =27 Gdl/ =208 ’0515: 434m
A 0,0247
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=Ly+L,=20,0+4,34=24,34m
» Straty:
2 2
Ls W50 _ 02475243452 _ 1509 m
d, 20y 0,05152[B81

Ah, =

» Spadek cfnienia na rurociagu stalowym DN50:
P =Ah, [y, [g=1609[101[981= 01594MPa

Pso= 0,1594 MPa
» Spadek cfnienia na rurociaggach DN100:
AP g9 = Py + Ps = Ppr100 = Pre100 ~ Ploo = 0,0446+ 035-0,00452-0,0059-0,0173=
=0,33688MPa
gdzie: P, =h[j, [g=450101081=0,0446MPa - wynikace z rénicy poziomow

AP100= 0,33688 MPa

» Spadek cénienia na rurociggach DN5O:
AP = Pgo — Psg = 0,36688-0,1594= 0,20748MPa

» Calkowity spadek cknienia na hydrancie H-15:
APyq15= %/0,36688]&20748: 0,2759MPa
APy15 = 0,2759 MPa

» Wydatek (wydajnosé):
Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhaynosi:
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- dla rurocagu DN10O: Qoo = 460 |/min
- dla rurocagu DN50 Qo = 60 I/min

> Sredni geometryczny wydatek na hydrancie H-15:
Quis = :LSX&;ESO (13380l /min

QHlS :338,0 I/min
4. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-17 — pochylnia llz, zabierka.

Dane:
dy, =0,099m - ¢rednica wewastrzna rurocigu stalowego DN100,

k[1o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qn 4 390 B 4

= E = =141m/s
19073600 7762 3600 77[0p9F :
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
r = dwWigo _ 00991141 139410°

v 1000°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

* Wzgledna chropowat rury
_k o103

d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego:

=1011073

A =0,0221

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — przeptywomierz DN100 w kanale:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

»  Wspdlczynniki strat ghienia

3 x kolano DN100/90 3x0,46 Z=1,38
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x zawor antyskaeniowy typ EA (zawér zwrotny) 1x0,65 Z=0,5
1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63
1 x trgjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
272=392

o Dlugas¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =X7; ﬂ = 3,92[—]M =17 56m
A 0,0221

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=2,6+17,56=20,16 m
o Straty:
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2 2
Ahjgp=A CESM00 - 0 09pqg 264 _ ) o 1y
d,, 20 00992 (081

» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:
Por10o = Ah; [y [g = 0,456[101[ 981= 0,00452VIPa

PprlOO = 0,00452 MPa
Rurocigg PE DN100:

Dane:
d, =0,088m - ¢rednica wewstrzna rurocigu,

k1o*=001 - wzgkdna chropowatd rur PE (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 390 B 4

W = 4 = = 1,78m/s
PE0 73600 77@2 3600 77(0p8e? -
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dW [WPEI.OO - 0,088[ :L78 - 1567E|.05

v 10010°°
v = 1,0 x 1& mé/s — wspdiczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
» Wozgledna chropowat rury
_kpg _ 0010073

= = 11361074
d,, 0088 U

Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego

A =0,0181
» Straty przeptywu w rurociagu PE DN100:

Wspdtczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:
2xtk75 2x0,05 Z=0,1
1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z=0,1
272=0,2
* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek

L, =X 7 w 020228 _ 097m
A 0,0181
» Diugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=Ly+L,=17,0+ 097 =17,97 m
o Straty
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2 2
Ahr =/ Gﬂ = 0,0181[4@ =06m
dy 20y 00882081

» Spadek cénienia na rurociagu PE DN100:
Poe1go = Ahy [y [g = 06[101[981= 0,0059MPa
Ppe100= 0,0059 MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN210O:

Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qn 4 390 4

= E = =141m/s
19073600 7762 3600 77[0p9F :
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [\Nloo — 0,099( 1,41: 1394E|.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.
* Wozglgdna chropowat rury:
_k o107

= =1011073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego:
A =0,0221

» Straty przeptywu w ruroci agu stalowym DN210O:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
»  Wspdlczynniki strat ghienia

3 x trgjnik prosty DN100/DN100 3x0,58 Z=174
1 x trgjnik prosty DN100/DN50 1x0,68 Z=0,68
1 x tréjnik prosty DN100/DN80 1x0,65 Z=0,65
2 x zasuwa klinowa 2x0,3 Z=0,6
2xtk75 2x0,05 Z=0,1

2Z2=377

» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =27 Bdﬂ = 3,77EIM =1689m
A 0,0221

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu.
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Ls=Ll,+L,=86,0+16,89=102,89 m

2 2
Ah, =2 s 00 - 09p 9289IAY g

d, 20y 009921981

» Straty.

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100.
Pooo = Ahy [y [g=233[1011981= 0023MPa

P1go= 0,023 MPa
» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN8O:

Dane:
dy, =0,0799n - ¢rednica wewastrzna rurocigu stalowego DN8O,

k[1o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_Qu 4 _390, 4

Wgq = E = = 216m/s
%3600 712 3600 710079F
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa.
R = d,, [Wgg _ 00799 216 — 172600

v 10007°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
» Wozgledna chropowat rury

K -3
e=_ _ 0100 " _ 125103
d, 00799

Wspoétczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego:
A =0,023:

» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN8O:

Wspotczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

* Wspotczynniki strat énienia

1 x trgjnik prosty DN80/DN50 1x0,68 Z=0,65
1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z2=0,3
>72=0,95
» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =XZ; Gdl/ = 095 ’0799: 326m
A 0,0233

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu.
Ls=L,+L,=18,0+ 3,26 =21,26 m
o Straty.
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2 2
Ah, =) hs oo _ () gpggy 2W20LRI6" _ 0y
d,, 20y 0,07992081

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN8O.
Pso =Ah, [y, [g=147[101[981=0,0146MPa
Pgo = 0,0146 MPa

» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN5O:

Dane:
dy, =0,0515m - ¢rednica wewastrzna rurocigu stalowego DN8O,

k[1o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qn 4 390 B 4

W50 = B 5~ 5 = 5,2 m/s
3600 7712 3600 77(D,0515
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dy, [Wsq _ 0,051552 _ 2,68|105

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury:

K -3
e=_ _ 0100~ _ 1941073
d, 00799

Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego.
A =0,0247

» Straty przeptywu w rurociggu stalowym DN5O:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:
1 x zawor hydrantowi152 1x0,8 Z=0,8
27=0,8

o Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

L, =27 ﬂ =08 ’0515: 165m
A 0,0247
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Le=Ly+L,=12,0+1,65=13,65m
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» Straty:

2 2
Ls W5o _ 0,024703 1365052° _ 902 m

Ah, = A =
dy, 20Y 0,05152D81

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN50:
Pso =Ah, [y [g=902[101[981= 0,0894MPa

Pso = 0,0894 MPa

» Spadek cénienia na rurociggach DN100:
AP go=Py +Ps— Pprloo — Ppg1go — Piog = 01189+ 035-0,00452-0,0059—- 0023=
=0,43548MPa
gdzie: Py =hly.[g=120(101[981=01189MPa - wynikajce z rénicy poziomow
AP100=0,43548 MPa

» Spadek cénienia na rurociagach DN8O0.
APy = PBgo— Bso = 0,43548-0,0146= 0,42088MPa

» Spadek cénienia na rurociggach DN5O0.
AP5q = Pyg — Psg = 0,42088-0,0894= 0,33148MPa

» Calkowity spadek cknienia na hydrancie H-17:

AP, 1, =3/0,435480,4208810,33148= 0,3931MPa

4Puy17 = 0,3931 MPa

» Wydatek (wydajnos¢):
Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhwynosi:

- dla rurocigu DN100 Qoo =540 I/min
- dla rurociagu DN80 Qo =400 I/min
- dla rurocigu DN50 Qo = 84 I/min
> Sredni geometryczny wydatek na hydrancie H-17:
40+ 400+ 84 :
QH17 :1,3[15 3 |:|4430|/m|n

QHl? = 443,0 I/min
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2.7.2 Glébwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczha wraz z ¢ hodnikiem podstawowym

w pokiadzie 510.

1. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-22 — podszybie szybu ,Wyzwolenie”

« Zasilanie — przyhcze z miejskiej sieci wodaggowej ZPWiK w Zabrzu na nadszybieie szybu
~Wyzwolenie”.

Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k1o = 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 390 E 4

Wgo = E = =141m/s
19973600 77[@2 3600 77(DP9? -
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
r = Ow(Wigo _ 0099141 _ 13940105

v 1000°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowatd rury:
k -3
e=—=0110" 45179073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono
obliczeniowo wg wzoru Moody ego.

A =0,0221

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — przeptywomierz DN100 w kanale:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

»  Wspdiczynniki strat éhienia:

2 x kolano DN100/99 2x0,46 Z=0,92
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
3 X zasuwa (zawor kulowy) 3x0,3 Z=0,9
1 x zawor antyskaeniowy typ EA (zawér zwrotny) 1x0,65 Z=0,5
1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63
2 x tréjnik prosty DN100/DN100(DN65) 2x0,58 Z A6
>72=4,34

* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek

=7 B(L 4349@ 1944m

» Dilugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=Lp+L,=2,6+19,44=22,04m
o Straty
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2 2
Ahgg=A S Wio _ 9oy 220404 _ (5,
d, 209 00992081

» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:
Pori00 = Ah, Ty, [g = 0502[101[981= 0,00494MPa
Pprioo = 0,00494 MPa

» Straty przeptywu w szybie Wyzwolenie na rurocigu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspotczynniki strat énienia:
1 x kolano DN100/90 1x0,46 Z=0,46
272=0,46

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

L, =37 5w = 0460%°%° - 206m
P 0,0221

» Diugosc¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=36,0+2,06=38,06m
e Straty:

2 2
Ah = A FS W00 _ (022150004 _ g6 1
d,, 20y 00992081

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Roo=24h, [y, [g=086[101[ 981= 0,0085MPa
P100= 0,0085 MPa

» Spadek cfnienia na rurociaggach DN100:

AP0 = Py + Ps = Por1oo — Preroo — Ploo = 03537+ 035- 0,00498- 0,0059- 0023=
= 0,69026MPa

gdzie: Py =hly.[g=3600101[981=0,3567MPa - wynikajce z rénicy pozioméw

A4P199= 0,69026 MPa

» Wydatek (wydajnosé) na hydrancie H-22:
Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhdla rurociggu DN100 wynosi:
Qn22.= 620 I/min
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2. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-30 — mijanka ,Pod browarem”.

Dane
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k1od = 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qn 4 390 B 4

= E = = 141m/s
19073600 7762 3600 77[0p9F :
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dyw (W00 _ 0,0991 1,41: 1394E105

v 1000°°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury
_ o103

=10101073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego

A =0,0221

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — przeptywomierz DN100 w kanale:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

»  Wspdiczynniki strat ghienia:

2 x kolano DN100/99 2x0,46 Z=0,92
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
3 x zasuwa (zawor kulowy) 3x0,3 Z=0,9
1 x zawor antyskaeniowy typ EA (zawér zwrotny) 1x0,65 Z=0,5
1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63
2 x tréjnik prosty DN100/DN100(DN65) 2x0,58 Z A6
272=434

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =XZ Fw _ 4,34E-|M = 1944m
A 0,0221

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Le=Ly+L,=2,6+19,44=2204m

» Straty
2 2
Ahgg=A S Wio _ 9oy 220404 _ o5,
d,, 20y 0099[2[D81
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» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym.
Pori00 = Ah, Ty. [g = 0502[101[981= 0,00494MPa
Ppr10o = 0,00949 MPa
» Straty przeptywu w szybie ,Wyzwolenie” na rurociggu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspdtczynniki strat éhienia:

1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
272=0,46
» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =27 GCLW = 0,46& = 206m
A 0,0221

» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=36,0+2,06=238,06m

» Straty
2 2
Ah = A FS W00 _ (022150004 _ a6 1
d,, 20y 00992081

» Spadek cénienia w szybie ,Wyzwolenie”:

Porioo = Ahy [y [g = 0861101l 981=0,00852MPa
Ppri00 = 0,00852 MPa

» Straty przeptywu w chodniku podstawowym w poktadzie510 (Pochhammer) na rurocigu
stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

Wspdotczynniki strat éhienia:

2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x kolano DN100/90 1x0,46 Z=0,46
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 x kolano DN100/15% 2x 0,11 Z=0,22
1 x tréjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
272=2,09
o Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =7 Pw = 509399 _ 936
A 0,0221

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=200,0 + 9,36 = 209,36 m

2 2
Ah = FS W00 _ 02290304 _ s
d,, 209 0,0992(081

e Straty:
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» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Ps10 =240 [y, [g=467[1010981=0,0469MPa
Ps10= 0,00469 MPa
» Straty przeptywu w sztolni Potudniowej na rurociggu stalowym DN2100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do I-8).
Wspdtczynniki strat éhienia:

1 x zasuwa (zawor kulowy) 1x0,3 Z=0,3

2 x kolano DN100/1% 2x 0,11 Z=0,22

2 x trojnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
27=1,68

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
0099
L, =XZ; Gdﬂ = 168[-107 753m
A 0,0221
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=570,0+7,53=577,53 m

2
Ah, =/ M 0,022 7753041 =1306 m

0099[2[981

» Straty:

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Psp =Ah, [y, [g=1303[101[981=01294MPa
Psp=0,1294 MPa
» Spadek cfnienia na rurociaggach DN100:
AP0 =Py +Ps = Pprioo =Py P10~ Psp =
= 0,3537+ 035-0,00494- 0,00852- 0,0469- 01294== 0,514 75MPa
gdzie: Py =hly.[g=3600101[981=0,3567MPa - wynikajce z rénicy poziomow

A4P19g= 0,51475 MPa

» Wydatek (wydajnosé¢) na hydrancie H-30:
Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhdla rurocagu DN100 wynosi:
Okrizo = 605 I/min
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3. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-47 — podszybie szybu ,Carnall”.

Dane:
dy =0,099m - ¢rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k[o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkosé¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 390 E 4

W0 = 4 = =141m/s
19973600 77[@2 3600 70N -
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [\Nloo — 0,099( 1,41: 1394E|.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1& mf/s — wspodtczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
* Wzgledna chropowat rury
_k o103
~d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego

=1011073

A =0,0221
» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — przeptywomierz DN100 w kanale:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspdiczynniki strat éhienia:

2 x kolano DN100/99 2x0,46 Z=0,92
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
3 x zasuwa (zawor kulowy) 3x0,3 Z=09
1 x zawor antyskaeniowy typ EA (zawdr zwrotny) 1x0,65 Z=0,5
1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63
2 x trojnik prosty DN100/DN100(DN65) 2x0,58 21716

272=434

» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =27 Gdﬂ = 4,34EIM = 1944m
A 0,0221

» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Le=Ly+L,=2,6+19,44=22,04m

» Straty
2 2
Ahgg=A S Wigo _ 9oy 220404 _ o5
d,, 20y 0099[2[D81

» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:
Por10o = ANy [y [g = 0502[101[ 981= 0,00494MPa

Ppri0o = 0,00494 MPa

EP7-16-01/1/MIE Strona 44



G

ELPRO-7 04.2016r.

» Straty przeptywu w szybie Wyzwolenie na rurocigu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspotczynniki strat énienia:

1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
272=0,46
* Dilugosi¢ zastpca armatury i ksztaltek
L, =X7Z fw 0463 222° _ 506m
A 0,0221

» Dilugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=36,0+2,06=38,06m
o Straty

2 2
Ah = A FS W00 _ (0221350004 _ g6 1
d,, 20y 0099[2[(D81

» Spadek cénienia w szybie ,Wyzwolenie”:
Py =Ah, [y, [g=086[101[981=0,00852MPa
Py = 0,00852 MPa

» Straty przeptywu w chodniku podstawowym w poktadzie510 (Pochhammer) na rurocigu
stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspotczynniki strat énienia:

2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 x kolano DN100/15% 2x 0,11 Z=0,22
1 x trgjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
27Z2=2,09

* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L =yz fw = 20939099 _ g3
A 0,0221

» Diugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=200,0+ 9,36 =209,36 m

2 2
Ah =4 s 00 - 09py£09300AL 0y
d,, 209 0,099(2[981

o Straty

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Ps10=A4h, [y [g = 467[1011981=0,0469MPa

Ppri00 = 0,00469 MPa
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» Straty przeptywu w sztolni Potudniowej i podszybiuszybu ,Carnall” na ruroci agu stalowym
DN100:

Wspdtczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspdtczynniki strat éhienia:

3 x zasuwa (zawor kulowy) 3x0,3 Z=0,9
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
2 x kolano DN100/15% 2x 0,11 Z=0,22
3 x tréjnik prosty DN100/DN100 3x0,58 Z=1,74
272=3,32

* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek

L,=YZ G(L 3329%9291 1487m

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=620,0+ 7,53 =634,87 m

2
Ah, = dﬁ SABTUIAL _ 1 36 m
w

009912981

e Straty:

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Psp = Ah, [y, [g =143611011981=01423MPa
Psp= 0,1423 MPa

» Spadek cénienia na rurociggach DN100:
AI:)100 = PH + Ps - PprlOO - P# - I:)510 - PSP =
=0,3537+ 035-0,00494- 0,00852- 0,0469-0,1423= 0,50104MPa

AP1og= 0,50104 MPa

gdzie: Py =hly.[g=3600101[981=0,3567MPa - wynikajce z rénicy pozioméw
» Wydatek (wydajnosé) na hydrancie H-47:
Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhdla rurociggu DN100 wynosi:

Quuz = 600 I/min
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4. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-50 — diagonalna transportowa:

Dane:
dy =0,099m - ¢rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k[o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
QN 390 B 4

= E = =141m/s
100 = 3600 anZV 3600 7009F
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
r = Ow(Wigo _ 0099141 _ 13940105

v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury:
k —3
e=—=0110" 4517073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego:
A =0,0221

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — wodomierz DN100 w kanale:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspdiczynniki strat ghienia:

2 x kolano DN100/99 2x0,46 Z=0,92

1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23

3 x zasuwa (zawor kulowy) 3x0,3 Z=09

1 x zawor antyskaeniowy typ EA (zawér zwrotny) 1x0,65 Z=0,5

1 x wodomierz DN100 1x0,63 Z=0,63

2 x tréjnik prosty DN100/DN100(DN65) 2x0,58 Z1:16
272=434

o Dlugas¢ zastpca armatury i ksztattek:
=27 GCL 434% 1944m

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Le=Ly+L,=2,6+19,44=22,04m

» Straty:
2 2
Ahgg=A S Wio _ 9oy 220404 _ o5
d,, 20y 0099[2[D81
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» Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:

Por10o = Ahy [y [g = 0502[101[ 981= 0,00494MPa
Pprioo = 0,00494 MPa

» Straty przeptywu w szybie ,Wyzwolenie” na rurociagu stalowym DN2100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspdtczynniki strat éhienia:
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
272=0,46

» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
4 GCL 0460229 ~ H06m
0,0221

e Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=36,0+2,06=238,06m

» Straty:
2 2
Ah, =/ s Wioo _ 5 1ppqg S80OHAL _ (hap 1,
d,, 20y 00992081

» Spadek cfnienia w szybie Wyzwolenie:
= Ah, [y, [g = 086[101[981=0,00852MPa
P = 0,00852 MPa

» Straty przeptywu w chodniku podstawowym w pokifadzie510 (Pochhammer) na rurocigu
stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):
Wspdotczynniki strat éhienia:

2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x kolano DN100/9D 1x0,46 Z=0,46
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 x kolano DN100/1% 2x 0,11 Z=0,22
1 x tréjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
>7=2,09
» Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L, =XZ; G(L 209[—]M 936m
A 0,0221

» Diugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=200,0 + 9,36 = 209,36 m

o Straty
2 2
Ah = FS W00 _ 02290304 _ s
dy, 20Y 0,099[2 (081
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» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Ps10 =Ah, [y [g = 4671101[1981=0,0469MPa

Ps10= 0,00469 MPa

» Straty przeptywu w sztolni Potudniowej i diagonalng transportowej na ruroci ggu stalowym
DN100:

Wspdtczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

Wspotczynniki strat énienia:

4 x zasuwa (zawor kulowy) 4x0,3 Z=1,2
1 x kolano DN100/9D 1x0,46 Z=0,46
2 x kolano DN100/15% 2x0,11 Z=0,22
5 x kolano 7,8 5x0,05 Z=0,25
4 x trgjnik prosty DN100/DN100 4x0,58 2=232
272=4,45
» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =27; Bdﬂ = 4,45EIM =1993m
A 0,0221

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=780,0+ 19,93 =799,93 m
» Straty:

2 2
Ah = FS W00 _ 0221 29934 _ 1a59m
d,, 20y 00992 (P81

» Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100:
Psp =Ah, [y, [g=1809(101[981=01792MPa
Psp=0,1792 MPa

» Spadek cfnienia na rurociagach DN100:
AP oo =Py +Ps = Pyr100 =P ~Fs10~Psp =
= 01585+ 035-0,00494- 0,00852- 0,0469—- 0,1792= 0,26894MPa
gdzie: Py =hly.[g=160[1011981=01585MPa - wynikajce z rénicy pozioméw

A4P10q= 0,26894 MPa

» Wydatek (wydajnosé) na hydrancie H-50:
Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhdla rurociggu DN100 wynosi:

Quso = 465 l/min
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW:

H-12 H-14 H-15 H-17 H-22 H-30 H-47 H-50

Catkowity spadek
cisnienia na
hydrancie:

[MPa]

0,3347| 0,3201| 0,2759| 0,3931| 0,69026| 0,51475| 0,50104| 0,26894

Sredni wydatek

na hydrancie: 392,0 359,0 338,0 443,0 620,0 605,0 600,0 465,0
[I/min]

EP7-16-01/1/MIE Strona 50



G

ELPRO-7 04.2016r.

3. OPIST TECHNICZNY — BRAZNA ELEKTRYCZNA

3.1 Wprowadzenie

W ramach realizacji pierwszego etapu inwestycji uzhlwa& nalezy dwa uradzenia wskazdpe
cisnienie wody w rurogigach p.pe. Urzadzenia te zlokalizowane zostanna nadszybiu szybu
~Wyzwolenie” oraz w budynku nadszybia szybu ,CafhakFunkcije tg petnity beda dwie tablice sygnalizacji
cisnienia TSC, ktore ¢zla mialy za zadanie kontrgli sygnalizagt poziomu cénienia wody w ruroeigach
p.paz. Wyniki pomiarow lgda mogty by przesytane do nadfdnego systemu informatycznego (np. do
dyspozytora) za pomagieciswiattowodowe;.

Ponadto na zbie szybu ,Wyzwolenie” nalgy zamontowa uktad ogrzewania ruragju p.pa.

za pomog samoregulujcego kabla grzejnego wspotprageggo z termostatem.

3.2 Rejon szybu ,Wyzwolenie”

Tablice TSC naley zlokalizowa& na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie”, po prawej stroom bramy
wejsciowej, w poblzu kanatu rurowego prowagizego do szybu. Ugzlzenie nalgy zabudowa nascianie,
w sasiedztwie istnigjcej tablicy bezpiecznikowej TN. Szczegoty dotymz montau urzdzenia zawarto w
czegsci rysunkowej niniejszego opracowania.

Tablica TSC zasilanaebzie napiciem 230 V AC, z sieci TN-S zabezpieczonej sgghikiem

réznicowoprdowym o pgdzie r&nicowym 30 mA:

» wariant I — z istniejcej instalacji 400/230 VAC, poprzez istriej tablicc TN, w ktorej dobudowa
nalery dodatkowe zabezpieczenie,

* wariant 2: — z rozdzielnicy 3x400 VAC stacji transformatorgwRNB-2 500V, z istnigjcego
odptywu rezerwowego.

Szczegoty dotyece preferowanego sposobu zasilania njalestalc bezpdrednio przed rozpoeziem
prac montaowych, z stibami technicznymi inwestora. Instalacjnalery prowadzé poscianach
wewretrznych budynku, w rurkach instalacyjnych, za poskabla YKY 3x2,5 mr

Czujnik cgnienia znajdowat ¢xlzie s¢ w kanale rurowym prowadeym do szybu ,Wyzwolenie”
(szczegOty w agci mechaniczno-instalacyjnej niniejszej dokumenyacj

Tablice TSC wyposay¢ naleey w dodatkowy odptyw stigcy do zasilania ukladu ogrzewania rugggi
p.pa. — zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.

Ogrzewany powinien l#yodcinek rurocigu w kanale rurowym prowagzym do szybu oraz ¢zciowo

w szybie.
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3.3 Rejon szybu ,Zabrze Il - Carnall”

Tablice TSC naley zlokalizowa w budynku nadszybia szybu ,Carnall”’, w miejscu azknym

w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. ffzenie nalgy zabudowa nascianie.

Tablica zasilana dulzie napgciem 230 VAC z istnigjcej instalacji budynku. W istniggej tablicy
bezpiecznikowej, znajdagej st w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni, nglie szybu, dobudowa
nalezy zabezpieczenie. Szczegdly dotymz sposobu zasilania naje ustalt bezpdrednio przed

rozpoczciem prac montaoowych, z stabami technicznymi inwestora.

Instalacg nalezy prowadzt po scianach, w rurkach instalacyjnych oraz tam gdzienwliwe, przy

wykorzystaniu istnigjcych tras (koryt) kablowych.

Czujnik cknienia znajdowalt ¢dzie sé w kanale technicznym prowagtzm do szybu Carnall (szczegoly

w cze$ci mechaniczno-instalacyjnej niniejszej dokumeriacj

3.4 Tablica Sygnalizacji Ci $nienia TSC

Przedmiotow tablicg nalery wykona& w oparciu o obudogw stopniu ochrony nie mniejszymzniP54
i wymiarach 400x400x250 mm (wys. x szer. x gh.)zddizenie zasilanechizie napiciem 230 V AC z sieci
TN-C, TN-S. Napjcie zasilania przetwarzanedzie na nagicie pomocnicze za pomgzabudowanego
zasilacza 230V AC/ 24V DC. Obwody pomocnicze pmy by zabezpieczone przed skutkami zévar
i przecihzen. Tablic TSC wyposay¢ nalezy w modut UPS wraz z batgriakumulatoréw, zapewnige
podtrzymanie napcia pomocniczego 24 V DC w przypadku krotkotrwategaiku napjcia zasilajcego.

Uktad pomiaru i sygnalizacji @nienia na rurogigu p.pa. zrealizowa naleey w oparciu
o programowalny w§wietlacz dotykowy LCD 3,5” (kolorowy) z 12 w&jiami dwustanowymi 24 V DC,
2 wefciami analogowymi 4...20 mA, 8 wigiami przekanikowymi. Panel czotowy sterownika powinien

zapewni& stopier ochrony nie gorszy nilP54.

Na zewntrz tablicy kedzie zabudowany sygnalizator optyczno-akustycznfprinujacy o spadku
cisnienia pontej wymaganej warkei. Kasowanie sygnalizacji ¢dzie maliwe za pomog przycisku
zabudowanego na elewacji gdzenia.

Panel programowalny naf¢ odpowiednio zaprogramowa- powinien realizowa algorytm, ktéry
na podstawie stanu wéjwystawia odpowiedni stany na wgjach, steryc w ten sposéb pogttzonymi

elementami.
Na wyswietlaczu powinny b§ prezentowane, w sposéb tekstowy oraz graficzny:
* wynik pomiaru c$nienia na ruro@gu p.pa.,
e stany alarmowe.

Mozliwos¢ obstugi panelu dotykowego powinnaclggraniczona np. za pomphasta.
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Algorytm powinien by opracowany przez dostagvtablicy TSC, na podstawie niniejszej dokumentacji

oraz w porozumieniu z stbami technicznymi inwestora.

Tablica powinna umdiwia¢ przesytanie danych takich jak wynik pomiaru oraang alarmowe,

do nadrgzdnego systemu informatycznego, za poggieciswiattowodowe;j.

Tablica TSC na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” powirtastd wyposaona w dodatkowy odptyw

oraz wejcie alarmowe dla ukltadu ogrzewania ruggei za pomog samoregulujcego kabla grzejnego.

3.5 Aparatura kontrolno-pomiarowa

Na rurocggach p.pa. na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” oraz w budynladseybia szybu ,Carnall”,
w miejscach wskazanych w niniejszym opracowanilezyazabudowa przetworniki cénienia o zakresie
pomiarowym 0...1,6 MPa, sygnat wgjowy 4...20 mA (dwuprzewodowo) o stopniu ochrony dbwy nie
gorszym nt IP65. Krdciec (przycze procesowe) M20x1,5.

3.6 Komunikacja

Tablice sygnalizacji éhienia TSC umdiwia¢ bedg komunikacg z systemem nadgdnym
za parednictwem sieci Ethernet — siegéiviattowodowej padczonej w pojedynczym ringu, poprzez
przehczniceswiattowodowe.

W tym celu projektuje giwykorzystanie sieciwiattowodowej realizowanej w ramach etdnego zadnia
- budowa uktadu odwadniania wyrobisk Gtéwnej Klueep Sztolni Dziedzicznej (projekt EP7-15-03/E
opracowany przez firmEPLRO-7 Sp. z 0.0. z Zabrza).

Do czasu realizacji w/w inwestycji tablice TSC paaty kedg niezalenie — bez wjczenia do uktadu
komunikacji. Natomiast w przys&oi, si€ swiattowodowa wykonana w ramach budowy uktadu

odwadniania, rozbudowana zostanie dla potrzelgpoehia projektowanych tablic TSC:

« w budynku nadszybia szybu ,Carnall”, w miejscu wskaym przez inwestora, zabudowana zostanie
przehcznicaswiattowodowa,

« w szybie ,Carnall’ wytaone zostamdwa kablewiattowodowe KS11, KS12,

« wylozone zostam kableswiattowodowe mgdzy przejcznicami a tablicami TSC (zgodnie zécia
rysunkow niniejszego opracowania).

Do prowadzenia kabliwiattowodowych w szybach nate uzy¢ uchwytow szybowych ze stali

nierdzewnej odpowiednio dobranych @ednicy wytegoswiattowodu.
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3.7 Ogrzewanie ruroci ggu p.po z. na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie”

Ochrore rurochgu p.pa przed zamarzaniem nale zrealizowg za pomog samoregulujcego
przewodu grzejnego ukladanego na zabezpieczanyabhuPrzewdd grzejny powinien zaswostarczony
w komplecie z termostatem pomiarem temperatury ciggo, przekanikiem alarmowym oraz
wyswietlaczem LCD do nastawy zakresu temperatur. Zed@nie przewodu oraz jego mohitza rurocigu
powinien by wykonany przy wykorzystaniu rozgdan dedykowanych przez producenta przewodu.
Instalacja z ktérej zasilanyg¢tizie kabel grzewczy powinna bdyzabezpieczona za pomoevytacznika

réznicowoprdowego o pgdzie r&nicowym 30 mA.

3.8 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Projektowane umgzenia powinny pracowaw uktadzie sieci TN-S. Jakérodek ochrony nals
stosowé& odpowiedna kombinacg srodka ochrony podstawowe] i1 niezabego srodka ochrony

przy uszkodzeniu:

» ochrona podstawowa powinnacdbyapewniona poprzez podstawgpveolack czsci czynnych lub
przez przegrody i obudowy,

» ochrona przy uszkodzeniu powinnac¢byapewniona poprzez pgkenia wyréwnawcze oraz
samoczynne wykzenie zasilania.

Wszystkie cgsci przewodzce dosgpne powinny by przylaczone do przewodu PE.
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3.9 Zestawienie materialtdbw — bran za elektryczna
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | J.M. 2 UWAGI
URZADZENIA | APARATURA
. . dni hemat
1. Tablica TSC wraz z oprogramowaniem szt. 2 g0 ;';’ngr?izzma em
> Przetwornik ci$nienia, 0-1,6MPa; 4...20 mA, szt 2
" | IP65; przytgcze M20x1,5 '
Samoregulujgcy przewdd grzejny uktadany na
3. | rurach, 18W/m w temp. 5°C — ochrona rur mb 12
przed zamarzaniem
Termostat z pomiarem temperatury rurociagu,
4. przekaznikiem alarmowym, wyswietlaczem szt. 1
LED w komplecie z czujnikiem.
Tasma aluminiowa do montazu przewodow
5. : kpl 1
grzejnych na rurach
Zestaw przylgczeniowo-zakonczeniowy
6. |termokurczliwy kompletny, do podtaczenia do kpl 1
puszki oraz do zakonczenia przewodu.
7. Wytgcznik nadprgdowy B10 szt 2
8 Rurki inga_lacyjne RL wraz z kompletem mb 20
uchwytow i zigczek
wedtug potrzeb
9. Kabel YKY 3x2,5 mm? 0,6/1 kV mb 20 (uszczegdtowié na
etapie wykonawstwa)
10. |Kabel sterowniczy LiYCY 4x1 mm? mb 25
Przetgcznica swiattowodowa, minimalna ilosé
spawow 60, min ilos¢ kabla liniowego 5, szt 1 :
L standard ztgcz zgodny standardem inwestora, na zrgble szybu Camall
obudowa stalowa min. IP54.
12. |Kabel $wiattowodowy szybowy 4J mb | 300
13. |Kabel swiattowodowy 4J mb 40
) . 3 Uchwyty szybowe
Wykonanie tras kablowych dla swiattowoddw obraé do $rednicy
14 (uszczegobtowié w porozumieniu z inwestorem kpl 1 dostarczonego
" | po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg Swiatiowodu
uktadu odwadniania) wg. potrzeb
15. | Materiaty pomocnicze kpl 1
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Dz110/Dn100

Istn.wodocigg Dz110PE

1. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

2. Przewody zostaly zaprojektowane:

-z rur PEHD SDR17 PN10 o $rednicy Dz110

3. Rozpatrywac tgcznie z planem zagospoarowania terenu

4. Minimalne przykrycie wodociggu h=1.4m,
przewody utozone powyzej ociepli¢ warstwa zuzlu.
5. Doktadne rzedne wigczenia do istniejgcego wodociggu

ustali¢ na montazu.
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OZNACZENIA:

. Kolano PE DN100/90°, zgrzewane.

. tqcznik PE DN100, zgrzewany — kofnierz DN100/PN10.

. Zawdr kulowy kotnierzowy DN100/PN10.

. kqcznik stalowy kotnierzowy DN100 — L=3d (min. 300 mm).
Wodomierz sprzezony kotnierzowy DN100/4,0/PN10.

. tgceznik stalowy kotnierzowy DN100 — L=2d (min. 200 mm).
Zawér kulowy spustowy 3/4".

. Zawdr kulowy kotnierzowy DN100/PN10.

. Zawdr antyskazeniowy kofnierzowy DN100/PN10, typu EA.

tqcznik stalowy kofnierzowy DN100 z przytaczem DN100 oraz przy—
tqczami pod hydrant 852, przetwornik cisnienia oraz manometr.

11. Zasuwa konierzowa DN100/PN10.

12. kqcznik stalowy kotnierzowy DN100 z przytqczem DNG6S.
13. Zasuwa konierzowa DN65/PN10.

14. Kolano stalowe kotnierzowe DN100/90°.

15. Kolano stalowe spawane kofnierzowe DN65/90°.
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16. Kolano stalowe spawane kotnierzowe DN65/90°.
DN100 z sieci ZPWiK w Zabrzu

17. kqcznik stalowy kofnierzowy DN100 z przytqgczem DNG65.

18. Ksztattka stalowa spawana DN65 pod hydrant.
19. Ksztaftka stalowa spawana kofnierzowa DN100/45".

20. Manometr glicerynowy z zaworem trdjdroznym.

21. Urzqdzenie wskazujqce cisnienie wody
w rurociqgu o zakresie 0,0 do 1,6 MPa.

22. Zawdr hydrantowy #52.
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Lista czesci:=TSC Strona: 1
Nr. | llosé Nazwa czesci Oznaczenie Uwagi
1 1 Obudowa. 400x400x250; IP54 -obudowa
1 Koryta grzebieniowe - zgodnie z rysunkiem (komplet
1 Szyny monta zowe zgodnie z rysunkiem (komplet)
2 2 Zt aczka PE 3-przew. 2,5mm2 -XAC, -xK
3 2 Zt aczka N 3-przew. 2,5mm2 -XAC, -xK
4 23 Z}t aczka przelotowa 3-przew. 2,5mm2 -x1, -XAC, -xDC, -xK
-xOUT
5 2 Akumulator  zelowy, 12V, 7Ah -B1, -B2
6 2 Wyt acznik nadpr  adowy 1-bieg B6 -F1,-F2
7 1 Wyt acznik nadpr  adowy 1-bieg DC 2A -F24
8 1 Warystor pltytkowy -FF
9 1 Zestaw monta zowo-zako rniczeniowy do przewodéw grzejnych -KG dot. #Wyzwolenie
12 Samoreguluj acy przewdd grzejny 18W/m w temp. 5st.
10 2 Przeka znik R4, 4P, 6A, 24VDC -KP1, -KP2
11 1 Sterownik PLC z wy Sswietlaczem 3,5" -PLC
12 1 Przetwornik ci $nienia 4...20mA; 0...1,6MPa -PPt
13 1 Przycisk czarny NO -S
14 1 Mediakonwerter Eth/Opto, przemystowy, 24 VDC -SW
15 1 Sygnalizator optyczno-akustyczny, 24VDC -SY
16 1 Termostat z pomiarem temp. ruroci agu, wy $w. LED + czujnik -TC dot. #Wyzwolenie
17 1 Modut buforuj acy UPS -UPS
18 1 Zasilacz impulsowy 230VAC/24VDC,5A,120W -Z24
OBIEKT Kopalnia "Krélowa LUIZA" w Zabrzu PROJEKT INWESTOIR Symbol dok. EP7-16-01/1/MIE
Tablica sygnalizacji ci snienia TSC - schemat zasadniczy Q Nr rys. E1 /M
TEMAT ELPRO-7 Nr / ilos¢ str. 1 /1




NR POLA ARKUSZA

6 7 9 10 11 12 13
ZESTAWIENIE KABLI | PRZEWODOW
Lp.| Il. [ Nazwa Oznaczenie |Typ/Parametry techn. Inne
1/10m | Kabel zasilajacy 0,6/1 KV =K-CK1 YKY 3x2,5mm
2[15m | Kabel sterowniczy 300/300 =K-CKS1 LiYCY 4x1
3[5m Kabel zasilajacy 0,6/1 KV =K-WK1 YKY 3x2,5mm
4|5m | Kabel zasilajacy 0,6/1 KV =K-WK2 YKY 3x2,5mm
5(5m Kabel sterowniczy 300/300 =K-WKS1 LiYCY 4x1
6[5m Kabel sterowniczy 300/300 =K-WKS2 LiYCY 4x1
7|10m | Dostarczany wraz z urzadzeniem =K-WKS3
Istn. instalacja Istn. instalacja
400/230 400/230
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UWAGI:

1. Rysunek stanowi propozycje planu zabudowy aparatury. Rysunek ma charakter szkicu pogladowego, jego
wyglad moze ulec zmianie w zalezno$ci od producenta zastosowanej aparatury.
2. Tablice nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
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wprowadzi¢ do kanatu P
Budynek nadszybia Mami 7
szybu Wyzwolenie iy
_~  poscianie w rurkach
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- (wariant 2) s
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Szczegot A

Miejsce zabudowy
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Stacja RNB-2 500V

Zasili¢ z rozdzielnicy nN
/400 V (wariant 2) se="

Tablica sygnalizacji
ciSnienia TSC

-

tablicy TSC

YKY 3x2,5
po Scianie
w rurkach
instalacyjnych
(wariant1)

UWAGI:

tablicy TN
(wariant 1)

\ 1. Tablice TSC nalezy zabudowa¢ w budynku nadszybia we wskazanym powyzej
\ miejscu - szczegdty nalezy ustali¢ z stuzbami technicznymi inwestora
bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych.

\ 2. Tablice TSC nalezy zasili¢:

a) wariant 1: z istniejacej tablicy bezpiecznikowej w budynku nadszybia szybu
Wyzwolenie, w tym celu nalezy dobudowa¢ z B wytacznik instalacyjny B 10A.,
b) wariant 2: z rozdzielnicy nN stacji RNB-2 500V, w tym celu nalezy
wykorzystac istniejace odptywy rezerwowe lub rozbudowaé rozdzielnice;
odptyw powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym B10A.

3. Sposob zasilania projektowanej tablicy TSC nalezy uszczegotowié w
konsultacji z stuzbami technicznymi inwestora, bezpo$rednio przed

rozpoczeciem prac montazowych na obiekcie.
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Skansen

Schemat powstat
Elementy wchodz:

Rejon K.Miarki . ) . ! Budynek nadszybia .
: Krélowa Luiza [ szybu Wyzwolenie _
' Zestaw zasilajaco- | Tablica sygnalizacji ci$nienia Tat
. Zestawienie kabli sterowniczy i TSC
Pompownia P1 ' — _ 7Z8P7 :
Zostaw Zasiiajaco : Lp. [ llo$¢ [ Jedn.| Oznaczenie| Typ/Parametry techn. Inne i
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(] 2 . 7 R . |
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOODOWEGD
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DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

-------------------------------

wej i Ochrony Srodowiska z dnid 20 lutego 1975r w sprawie samo-=
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zZn.zm.{Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:
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ObywatBIGRZEGORZ STANISZEWS Kj%st upowazniony do

sporzgdzania projektdéw sieci cleplnych uzbrojenia terenu,
sporzadzania projektéw instalacji saniternych w zakresie instalacji
wodociggowe],kanalizacyjnej,gazowe] i cieplnej,

w budownictwie Jjednorodzinnym,zagrodowym oraz inaych budynkéw o kuba-
turze do 1000m3 = do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw insta-

lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji wodocig-
gowe]j,kanalizacyjnej,gazowej 1 ciep@ﬁES;\\\
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5R4-16X-1AP *

Pan Grzegorz Staniszewski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3986/02

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 21/3, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Y Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw

Budownictwa.
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Czestochowa . dnia 20.09. 1993 .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

T 4 % b

I 2 ust. 1, § 4 ust., 2 iR 1mlet +
3 L SRSt PR 11

- Ph 3.
LYa polstawlic

rozporia‘dzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975'r. w spra-

3

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownithie_ (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze;

.Bogumita SOREK - ~corka ' Bogdana
Obywatel(ka) ... . : : ‘ :
: (imie | nazwisko)
magister inzynier urzadzen sanitarnych

(tytat nuuko"ﬂx— zawodowy)

: , 26 gierpnia 50 - Warszawie

urodzony(a) dnia - — 18 T W o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych. funkeji oo

projektanta
radzaj funkciji)
) .. instalacyjnec -~ inzyniervine]
w specjalnoséci S

(rodzaj specjoinosci techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacii sanitarnvych - obejmuijace] instalacje wodociagowe,

. kanalizacyjne, cieplng) cazowe i klimatyzacyjno - wentylacyjne.

. (specjalizacja zawodowa)

WA Kr.'101/38 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88




Obywatel(ka)

1.
2.

Bogumila

. {lmig | nuzwlsko)
Sporzadzania projektow instalacji sanita
W budownictwie jednorgdzinnym, zagrodowym oraz innych budynldw
o kubaturze do 1000 m~, do kierowania, kontrolowania 1 nadzoro-

rnych.

wania budowy i robér oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie instalacji sanitarnych. .

T A .
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SOREK ' ... jost upoWainiony(a) do:
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INZYRIEROW
RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1E8-MTF-DPU *

Pani Bogumita Sorek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7090/01

adres zamieszkania ul. Ligocka 5/59, 40-570 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pbsiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowe]j lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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