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WYKONANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO KOPALNI "KROLOWA LUIZA” W ZABRZU.

CZESC OGOLNA

NAZWA ZAMOWIENIA

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA FONTANNY NA POTRZEBY ZBIORNIKA PPOZ.

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCII ZBIORNIKA I MODERNIZACII KOMORY ZAWOROWE]

1.2,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zbiornika ppoz. wraz z fontanng oraz modernizacjg komory zaworowe;j.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje:

Powyzszy zakres robdt ujety zostat w szczegétowych specyfikacjach technicznych:

1.3.

roboty rozbiérkowe,

prace naprawcze konstrukgcji betonowych,
izolacje przeciwwodne,

izolacje termiczne,

konstrukcje zelbetowe,

konstrukcje stalowe (drugorzedne),
zabezpieczenia powierzchniowe betonu,
wykonanie podsypek,

prace brukarskie,

roboty murowe.

ST-1 — Roboty rozbidrkowe

ST-2 — Naprawa konstrukcji betonowej
ST-3 — Wykonanie izolacji przeciwwodnych
ST-4 — Wykonanie izolacji termicznych
ST-5 — Wykonanie konstrukgji zelbetowych
ST-6 — Wykonanie konstrukcji stalowych
ST-7 — Impregnacja betonu

ST-8 — Wykonanie podsypek

ST-9 — Prace brukarskie

ST-10 — Roboty murowe

WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace:

organizacja terenu budowy oraz przebiegu prac budowlanych,
utrzymanie porzadku i czystosci na terenie prowadzenia prac,
transportowanie materiatu na wymagang odlegtos¢,

segregowanie, sortowanie i sktadowanie materiatéw,



- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,
- wykonanie niezbednych zabezpieczern BHP na stanowiskach pracy,

- wywdz odpaddw powstatych podczas wykonywania prac.

1.4. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegdlnych rozdziatach niniejszego opracowania.

1.5. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY.

Prace budowlane bedg wykonywane w sasiedztwie szybu Kopalni ,Krdlowa Luiza” w Zabrzu, w obszarze
istniejgcego zbiornika i w jego bezposrednim otoczeniu.

1.5.1. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu robo6t zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdt budowlanych nalezy przestrzegac
wymagan podanych w specyfikacji technicznej odpowiednich branz.

Odbior frontu roboét.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem gdzie bedg prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od
zZleceniodawcy powinien by¢  wykonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i dokumentowany spisaniem protokotu. Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego
do robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi
pozniejszymi zmianami umowy.

Przekazanie terenu/placu budowy, robot.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren (miejsce) budowy (miejsce realizacji prac) w czasie
i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci  publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i normatywow
z zakresu ochrony S$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Prace prowadzone bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami ujetymi w nastepujacych aktach prawnych:

- Prawo budowlane (Dz. U. z d 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie stuzb bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003r. Nr 47 poz.
401);



- Odrebne przepisy i Polskie Normy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi

1.9. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy we wiasnym zakresie, w miejscu wskazanym
przez inwestora.

1.9.1. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACII RUCHU
Transport materiatu i trasy dojazdu sprzetu powinny odbywac¢ sie po istniejacych drogach wewnetrznych.

1.10. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU ORAZ ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW I JEZDNI

Teren inwestycji znajduje sie na terenie wewnetrznym, poza obszarem drdg publicznych.
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW, URZADZEN I WYROBOW.

2.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW I URZADZEN — WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegdtowg
informacje o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKLADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW, URZADZEN I WYROBOW.

Dostawa materiatow

Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych. Teren
sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa sktadowanych
materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku. Dopuszczalne
obcigzenia powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg czytelnego napisu umieszczonego na
tablicy. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcymi w przedsiebiorstwie wykonawcy robot.

Transport materiatéw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét budowlano-gérniczych. Ze wzgledu
na charaktrystke obiektu, transport materiatdw w podziemnych wyrobiskach bedzie odbywat sie recznie lub
przy uzyciu recznych urzadzen transportowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.



Odbior i przyjmowanie materiatlow i urzadzen.

Przyjecie materiatdw i urzadzen do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym
odbiorem. Odbioru i przyjecia mozna dokonywaé w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo
odbiorczym, a magazynie budowy lub bezposrednio na budowie. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane
dostarczac¢ na budowe materiaty i wyroby nowe (nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie
za pisemng zgodg inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela. Parametry techniczne materiatow
i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm, przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz ninigjszych
warunkéw technicznych. Materiaty i wyroby, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz
z Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze nalezy
zwrécié uwage na zgodnoéé stanu technicznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
protokoty wewnetrznego odbioru technicznego i dokumenty materiatowe, nalezy staranie przechowywaé
W magazynie wraz z materiatem a po jego wydaniu w kierownictwie robot. W przypadku stwierdzenia wad
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

Skiadowanie materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentow.

Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

—  zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. ATESTY MATERIALOW, URZADZEN I WYROBOW.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego) za niezgodne
ze szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi (lub, ktére nie uzyskajg akceptacji) musza by¢ niezwiocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac
te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem



materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone

2.5. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie naprawiac
lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkdw umowy, zostana przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot i poleceniami zamawiajacego.

Ze wzgledu na charakter obiektu, prace wykonywane beda z pozostawieniem fragmentdw istniejacej konstrukgji,
czesciowo niedostepnych podczas projektowania. W przypadku wystapienia probleméw, niemozliwych do
przewidzenia na etapie projektu, sposob wykonania prac nalezy ustalic w porozumieniu z upowaznionym
przedstawicielem zamawiajgcego.

Wykonawca wykona poszczegolne rodzaje robdt zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg projektowa, oraz
odpowiednimi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu, na ktérym bedg
wykonywane prace. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.



6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robdt.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. BADANIA, POMIARY, ROZRUCH.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy (inspektora
nadzoru inwestorskiego).

Roboty budowlane nie wymagajg prob rozruchowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy (robot).

Obmiaru robdt moze dokonywac réwniez wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Ponadto obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej, objetosci beda
wyliczane w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.] lub [kpl]. Ilosci, ktdre maja by¢ obmierzane
wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw:

8.1. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH.
Nie dotyczy.



8.2. ODBIOR CZESCIOWY I ODBIOR ETAPOWY (MIEDZYOPERACYINY) ROBOT BUDOWLANYCH.

O potrzebie i zakresie odbioréw czesciowych lub etapowych (miedzyoperacyjnych) decyduje zamawiajacy,
podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

8.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY.

Nie dotyczy.

8.4. ODBIOR KONCOWY.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

8.5. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajgcy zorganizuje stosowny odbidr robot.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY.

Zamawiajacy zorganizuje odbidr ostateczny pogwarancyjny polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

8.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

8.9. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACII.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdt wykonanych w obiekcie po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koficowym i stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajagcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i istotnych usterek zgtoszonych
przez uzytkownika w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach gwarancji wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt zobowigzan wynikajgcych z gwarancji zamawiajgcy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.
9. ROZLICZENIE ROBOT.
Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,
— roboty budowlane objete zawartg umowa lub zgodnie z kontraktem.

Szczegdtowe zasady rozliczania robdt okresla umowa miedzy zamawiajacym a wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Projekt wykonawczy, symbol opracowania EP7-16-01/2/B pt. "Projekt wykonawczy konstrukgji zbiornika
i modernizacji komory zaworowej";

- Prawo Budowlane - Ustawa 7.7.1994r — (Dz.U.06. Nr 156 poz. 1118) -Tekst jednolity;



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie stuzb bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003r. Nr 47 poz.
401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107,
poz. 679);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdinych przepiséw
BHP;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

— Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

- PN-EN 206-1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 13670. Wykonywanie konstrukgcji z betonu.

- PN-EN 1090-1. Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych.

- PN-EN 1090-2. Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych.

- PN-EN ISO 5817. Spawanie. Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.

- Instrukcje ITB: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa.

- inne normy PN i obowigzujgce przepisy w zakresie opracowania.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).



S T'.l ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV:
45111000-8

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem robét rozbidrkowych.,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wszystkich koniecznych do
wykonania rozbidrek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami iST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
W trakcie trwania w/w robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatdw wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowal teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbidrki z podziatem na:

a) gruz
b) elementy stalowe
C) pozostate materiaty.

Gruz i pozostate materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko.
3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:

e reczne urzadzenia mechaniczne (mioty udarowe, pneumatyczne, wiertarki, szlifierki katowe itp.),
e reczne narzedzia (miotek, przecinak, kilof, topata),

» sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

¢ zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
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» samochody skrzyniowe i samowyfadowcze,
* fadowarka.

Nie przewiduje sie robot rozbidrkowych metoda wybuchowa.
4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0, punkt 4.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub samowytadowczym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementdw wymienionych w Dokumentacji, przedmiarze robdt
oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbidrkowe-wstep
wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb wskazany w ST oraz
przez Inzyniera. Roboty rozbidrkowe wykona¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji. Roboty nalezy
wykonac¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiezé je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie ze
specyfikacjg techniczng stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw pozostawionych do dalszego wykorzystania oraz zgodnie z
ST-0 - Wymagania Ogdine.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru rob6t. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Ogding ST-0.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-O0.
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S T'z NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Kody CPV:
45453000-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem naprawy konstrukgji zbiornika po wyburzeniach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wszystkich koniecznych do
wykonania napraw konstrukcji zbiornika po wykonaniu prac wyburzeniowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami iST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

Do uzupetnienia ubytkéw w dnie nalezy zastosowal beton zwykty klasy C10/12, zgodnie z odpowiednimi
normami.

Do uzupetnienia ubytkéw w Scianach nalezy stosowac zaprawe cementowa klasy M15 (gotowa mieszanke).
3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Prace mozna wykonywac przy uzyciu typowego sprzetu recznego lub mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0, punkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pod warunkiem wiasciwego zabezpieczenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONYWANIE ROBOT NAPRAWCZYCH

Po wyburzeniach nalezy usuna¢ wszelkie obluzowane fragmenty oryginalnej konstrukcji. Podtoze nalezy odpylic
i usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia. Bezposrednio przed naktadaniem betonu lub zaprawy podtoze nalezy silnie
zwilzy¢, nie dopusczajac do powstania zastoisk wody.

Uzupetnienie ubytkéw w dnie mozna wykona¢ jednofazowo, z zatarciem na gtadko. Uzupetnienia ubytkdw Scian
nalezy wykona¢ dwufazowo — pierwszg warstwe jako obrzutke, a drugg zatartg na gtadko, przy uzyciu pacy.
6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku wytwarzania betonu lub zaprawy na placu budowy nalezy kontrolowa¢ klase (beton) lub marke
(zaprawa) zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Gotowe betony/zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3g jednostki z przedmiaru robdt. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?] naprawionej powierzchni lub [m>] zuzytej mieszanki.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogdlng ST-0.

Odbidr podtoza powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ z zapisami p. 5.2.

Dopuszcza sie miejscowe nieréwnosci o gtebokosci do 5mm, na szerokosci i dtugosci do 100mm, w liczbie nie
wiekszej niz 3 na 10m? naprawianej powierzchni. Nie dopuszcza sie lokalnych odpryskéw wskutek obecnosci
czastek wapna (margle, glina). Nie dopuszcza sie obszaréw “gtuchych”, wskazujgcych na brak przyczepnosci do
podioza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.
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S T'3 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH

Kody CPV:
45261210-9 (przez analogie)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwodnej naprawionej konstrukgji istniejgcego zbiornika oraz ptyty gdérnej nowego
zbiornika.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wykonania izolacji
przeciwwodnej pod konstrukcjg nowego zbiornika oraz izolacji na ptycie nowego zbiornika.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

Nalezy zastosowal pape termozgrzewalng podktadowa na widkninie poliestrowej (minimum 250g/m?), z masg
asfaltowg modyfikowang elastomerami SBS, odporng na dziatanie temperatur, zgodnie z odpowiednimi normami.
Na powierzchni ptyty gérnej nalezy stosowac dodatkowo pape nawierzchniowg o wiasciwosciach jak wyzej.

Jako warstwe gruntujgcg (na podtozu betonowym) nalezy stosowal dyspersje asfaltowo-kauczukows,
rozcienczong woda.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Do wykonania pokrycia z papy konieczne beda: palnik gazowy jednodyskowy z wezem, maty palnik do obrébek,
butlez gazem technicznym propan — butan lub propan, szpachelka, watek dociskowy z silikonowg rolkg przyrzad
do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania, reczny sprzet do mieszania i nanoszenia dyspers;ji.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, punkt 4.
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia.
Rolki papy muszg by¢ transportowane w pozycji pionowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONYWANIE I1ZOLACII Z PAPY

Pape podktadowg nalezy mocowaé metodg zgrzewania do zagruntowanego podioza betonowego. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.

Pape nawierzchniowg (na ptycie gornej nowego zbiornika) nalezy mocowaé metodq zgrzewania do papy
podkfadowe;j.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 10 cm i poprzeczny 12 do 15 cm.

Podtoze betonowe nalezy zagruntowac dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg rozcienczong woda.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli podlega utozenie papy termozgrzewalnej.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentdw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru rob6t. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogding ST-0.

Odbidr izolacji powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ z zapisami p. 5.2.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy nawierzchniowej do podktadowej polega na stwierdzeniu
poprzez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia (przyklejenia papy,
rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktaddw w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokoéci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.
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S T'4 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH

Kody CPV:
45321000-3

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji termicznych — ze styropianu ekstrudowanego (na naprawionej Scianie istniejgcego zbiornika
i na Scianie nowego zbiornika) i z ptyt Foamglas (na ptycie gornej nowego zbiornika) oraz we wnetrzu komory
Zaworowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wykonania izolacji
termicznej pod konstrukcja nowego zbiornika (na Scianie, styropian ekstrudowany) oraz izolacji na Scianie
(styropian ekstrudowany) i ptycie stropowej (ptyty Foamglas) nowego zbiornika.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

2.2. IZOLACJIA ZE STYROPIANU

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego o grubosci wynikajgcej z dokumentacji projektowej. Szczegétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogg by¢ stosowane
nastepujace masy (zaprawy) klejgce: masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia
bez dodatkowych zabiegdw; masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania
Z cementami.

Materiaty pomocnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

2.3. IZOLACJA Z PLYT FOAMGLAS
Plyty Foamglas T4 zgodne z normg PN-EN 13 167, z czarnego szkta spienionego.

Lepik asfaltowy na gorgco.
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3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Do wykonania pokrycia izolacji potrzebne bada typowe narzedzia reczne, elektronarzedzia do przygotowania
zaprawy oraz podgrzewacz do lepiku.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0, punkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pod warunkiem wiasciwego zabezpieczenia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONYWANIE IZOLACII ZE STYROPIANU

Plyty ze styropianu ekstrudowanego musza opierac sie na mocnej podstawie (na dnie zbiornika), ktora bedzie
zabezpieczaC pltyty przed obsuwaniem sie w dot. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem). Krawedz ptyt na catym
obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposob, aby ptyty dochodzity do siebie. Unika sie w ten sposdb
powstawania mostkow termicznych.

Mocujac ptyty na Scianie, ukfada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza ptyt powinny byc Scisle
dopasowane. Piyty izolacyjne przykleja¢ do $cian za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajacej. Klej
nakfada sie punktowo (okoto szeéciu punktéw na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2| masy na 1m?). Spoina stanowi
tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty izolacyjne s3 przyciskane do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu
wykopu lub parcie betonu.

5.3. WYKONYWANIE IZOLACJI Z PLYT FOAMGLAS

Ptyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne). Ptyty uktada
sie na lepiku asfaltowym na goraco (zuzycie lepiku 4-6kg/m?). Spoiny nalezy wypetnié lepikiem na goraco,
a gotowa nawierzchnie przesmarowac lepikiem na goraci (2,5kg/m?).

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlega utozenie papy termozgrzewalnej.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentdw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru rob6t. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?].

17



8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Ogdlng ST-0.
Odbidr izolacji powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ z zapisami p. 5.2.

Sprawdzenie przyklejenia styropianu lub ptyt Foamglas do podioza polega na stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy
zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia (doktadnosci pasowania stykow, rownosci
powierzchni, doktadnos$ci pokrycia ptyt Foamglas lepikiem na gorgco).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0golng specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.
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S T'5 WYKONANIE KONSTRUKCJII ZELBETOWYCH

Kody CPV:
453262310-7 (zbrojenie); 45262311-4 (betonowanie konstrukcji)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zelbetowej konstrukcji zbiornika, ptyty pod fontanng i stropu komory zaworowe;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt z zakresu wykonania zelbetowej
konstrukcji nowego zbiornika, zelbetowej ptyty pod fontanng oraz stropu komory zaworowe;j.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

2.2. DESKOWANIA

Drewno do wyrobu szalunkdw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki uzywane przy deskowaniu
oraz inne materiaty do budowy szalunkéw. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie érodki zawierajgce
sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania. Materiaty
pomocnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2.3. ZBROJENIE

Zebrowana stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Materiaty pomocnicze: drut do
wigzania pretdéw typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac
celom jakim majg stuzyc.

2.4. BETON KONSTRUKCYJINY — C30/37, 0 ODPORNOSCI XC3, XD3, XF3 (F150, W8)

Mieszanke betonowg nalezy zamodwi¢ w certyfikowanej tak, aby beton po 28 dniach spetniat zatozone parametry.
3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0, punkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pod warunkiem wiasciwego zabezpieczenia.

4.1. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWE]

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochoddw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze
zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONYWANIE SZALUNKOW

Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$é. Ilos¢ potaczen nalezy ograniczac
do minimum. Przed utozeniem mieszanki betonowej nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze. Deskowania powinny
pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia
od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.

Warunki geometryczne wg PN-EN 13670:

- warunek ortogonalnosci przekroju elementu, wyrazony odchytkg liniowg krawedzi wzgledem jej teoretycznego
przebiegu, mierzong w linii krawedzi prostopadtej; dopuszczalna odchytka liniowa A przyjmowana jest jako
wieksza z wartosci +0,04a lub £10 mm, lecz nie wiecej niz £20mm, gdzie a oznacza wymiar rozpatrywanej
krawedzi przekroju elementu,

- warunek ptaskosci powierzchni, wyrazony odchytka liniowa nieréwnosci, mierzong prostopadle do powierzchni
teoretycznej; warto$¢ dopuszczalna wynosi ogolnie na odcinku o dtugosci 2,0m A=9mm oraz lokalnie, na odcinku
o dtugosci 0,2m A=4mm,

- warunek prostoliniowosci krawedzi, wyrazony odchytka liniowa jej nieréwnosci lub zatamania, mierzong
wzgledem linii teoretycznej, prostopadle do niej; warto$¢ dopuszczalna wynosi £8mm/m lecz nie wiecej niz
+20mm i nie wiecej niz £8mm dla krawedzi o dtugosci mniejszej od 1,0m.

5.3. WYKONYWANIE ZBROJENIA

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

Ukfadanie stali zbrojeniowej wg PN-EN 13670.
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Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia: zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami. Dopuszczalna
odchytka otuliny pretdéw zbrojeniowych to +15mm i -10 mm w stosunku do wartosci nominalnej.

Potaczenia pretow: zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami. Dopuszczalna odchytka od dtugosci
nominalnej | to 0,06l.

5.4. BETONOWANIE

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej:

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni beonu znajdujgcych sie w pobliz budowy. Ze
wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu.

Homologacja (atest): do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi projekcie.

Ukfadanie mieszanki betonowej:

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajgcego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementdw majacych sie
znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami
zawartymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu
betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowa. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur
i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Mieszanke nalezy zageszcza¢ przy uzyciu wibratordw butawowych
o $rednicy dopasowanej do gabarytow betonowanych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg: wykonanie deskowan, utozenie zbrojenia, utozenie i zageszczanie betonu, pielegnacja betonu.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z odpowiednimi dokumentami, stwierdzajgcymi
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych oraz w
projekcie.

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3g jednostki z przedmiaru robdt. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?], z mozliwoscig przeliczenia na [m?] éciany, stropu lub piyty.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogdlng ST-0.

Odbidr prac powinien potwierdzi¢ zgodnosc¢ z zapisami p. 5.2.

Generalnie odbidér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji (odchytki wg p. 5) oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z ogoIna specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0golng specyfikacjg techniczng ST-0.

21



S T'6 WYKONANIE KONSTRUKCJII STALOWYCH

Kody CPV:
45223100-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem pomocniczych elementéw stalowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt z zakresu wykonania pomocniczych
elementéw stalowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

2.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJINE

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ stali profilowej i blach S235JR. Stal musi mie¢ atest
hutniczy. Potaczenia nalezy wykona¢ jako spawane lub przy uzyciu $rub klasy 5.8.

Projektowane elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ nalezy przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe
zgodnie z PN-EN ISO 14713.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z konstrukcjami stalowymi pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, punkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONAWSTWO KONSTRUKCII

W trakcie procesu prefabrykacji oraz montazu konstrukcji nalezy stosowac sie do zasad oceny zgodnosci
elementéw podanych w PN-EN 1090-1.

Konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-2. Dla zaprojektowanych konstrukcji drugorzednych
ustala sie klase wykonania EXC2 przy kategorii produkcji PC1 wg PN-EN 1090-2.

Poziom jakosci wykonania ztagczy spawanych wg niezgodnosci spawalniczych ustalaé zgodnie z normg PN-EN ISO
5817. Z uwagi na drugorzedny charakter konstrukcji dopuszcza sie poziom jakosci ,D”.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona zostanie antykorozyjnie poprzez malowanie wg normy PN-EN ISO 12944-5.
Dobor zestawu malarskiego i jego kolorystyki pozostawia sie wykonawcy prac, po uzgodnieniu z Inwestorem
i projektantem. Dobierajgc system malarski zaleca sie przyjac dtugi (H) okres trwatosci systemu malarskiego oraz
kategorie korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg: biezgce wykonawstwo konstrukcji, stopien czystosci przed przystgpieniem do zabezpieczen
powierzchniowych, biezaca kontrola prac montazowych, kontrola jakosci spawania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3g jednostki z przedmiaru robdt. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostkg obmiaru jest [kg] konstrukgcji lub [szt] elementu jednostkowego.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogdlng ST-0.

Odbidr prac powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ z zapisami p. 5.2.

Generalnie odbidr roboét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz zgodnosci z projektem. Odbiorowi
podlegaja tolerancje geometryczne, atesty, protokoty badan oraz swiadectwa jakosci wykonania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.
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S T'7 IMPREGNACJA BETONU

Kody CPV:
45430000-0 (pokrywanie podtdg i Scian); 45442300-0 (roboty w zakresie ochrony powierzchni)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem impregnacji konstrukcji zelbetowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wykonania impregnacji
powierzchniowej konstrukgji zelbetowych (wnetrze zbiornika i ptyta fontanny).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

2.2. IMPREGNAT
Do wykonania impregnacji przyjeto MEGAprotect PUR 40/90 (bezbarwny), nakladany w dwdch warstwach.
Wiasciwosci impregnatu jak w Karcie Technicznej producenta (Tines - Megachemie).

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do oczyszczenia podtoza: jak w Karcie technicznej produktu.

Rodzaj sprzetu do aplikacji impregnatu: jak w Karcie Technicznej produktu (pedzel, watek, urzadzenie do
natrysku).

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0, punkt 4.

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia, w
tym przed ujemng temperatura.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONAWSTWO IMPREGNAC]I
Powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Karcie Technicznej produktu.

Proces przygotowania i naktadania impregnatu musi by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w Karcie Technicznej
produktu.

Podczas naktadania materiatéw powtokowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki panujace podczas
aplikacji (temperatura, wilgotno$¢), witasciwy odstep czasowy pomiedzy kolejnymi warstwami powtok oraz
réwnomierne naktadanie materiatdw tak, aby uzyskana powtoka byta ciggta oraz posiadata jednakowa grubos¢ na
catej powierzchni.

Podczas nanoszenia materiatdw rozpuszczalnikowych nalezy unika¢ naktadania jednorazowo zbyt grubej warstwy
i powstawania zastoisk materiatlu (tworzenia szklistej powtoki), co moze skutkowaé zablokowaniem
rozpuszczalnika i uniemozliwi¢ wiasciwe utwardzenie materiatu.

Zuzycie praktyczne materiatdw jest uzaleznione m.in. od warunkéw panujgcych podczas aplikacji, techniki
naktadania, ksztattu oraz chropowatosci zabezpieczanej powierzchni i strat nanoszenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg: przygotowanie podtoza, zgodnosS¢ materiatéw z projektem i ST, terminy przydatnosci do
uzycia, warunki naktadania materiatéw, zuzycie impregnatu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru rob6t. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?] zaimpregnowanej (dwukrotnie) powierzchni betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogding ST-0.

Odbidr prac powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ z zapisami p. 5.2.

Generalnie odbiér robot polega na sprawdzeniu powierzchni i krotnosci natozenia impregnatu. Odbiorowi
podlegaja tez dokumenty formalne produktu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-O0.
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S T'8 WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ
Kody CPV:

45233200-1 (roboty w zakresie réznych nawierzchni) — przez analogie
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podsypki piaskowej pod zelbetowg ptytg fontanny.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt z zakresu wykonania zageszczonej
podsypki piaskowej pod ptytg fontanny.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

2.2. PIASEK

Kruszywo (piasek) na podsypke powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712. Na podsypke stosuje sie
mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie nie moze przekracza¢ 3%. Pozostate badania i wymagania wg PN-86B-06712.

2.3. WODA

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami
normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do zageszczania piasku: zageszczarki ptytowelub ubijaki mechaniczne.
4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, punkt 4.
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pod warunkiem wiasciwego zabezpieczenia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONAWSTWO PODBUDOWY

Kruszywo powinno by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreSlonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Po wykonaniu i odbiorze podbudowy powinna ona zosta¢ zabezpieczona dwoma warstwami folii budowlanej,
stanowigcej powierzchnie traconego deskowania przy betonowaniu ptyty.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg: wilgornoS¢ kruszywa, stopien zageszczenia kolejnych warstw, geometria uzyskanej
powierzchni. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10mm na dtugosci taty 2m. Roéznica rzednych wysi=okosciowych
nie moze przekracza¢ +10mm i -20mm w stosunku do wielkosci projektowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru rob6t. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?] utozonej podsypki.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogding ST-0.

Odbidr prac powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ z zapisami p. 5.2.

Generalnie odbiér robot polega na sprawdzeniu powierzchni i krotnosci natozenia impregnatu. Odbiorowi
podlegaja tez dokumenty formalne produktu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-O0.
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S T'g PRACE BRUKARSKIE

Kody CPV:
45233200-1 (roboty w zakresie réznych nawierzchni)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem kostki brukarskiej na ptycie gdérnej zbiornika (na lepiku asfaltowym) i lokalnie, odtworzeniowo
wokot zbiornika (na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wykonania nawierzchni
z kostki brukarskiej na ptycie gornej zbiornika (na lepiku asfaltowym) i lokalnie, odtworzeniowo wokot zbiornika
(na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

2.2. KOSTKA BETONOWA

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-
80/6775-03/02, PN-88/B-06250, PN-84/B-04111,w zakresie wygladu zewnetrznego, odpornosci na dziatanie
mrozu, nasigkliwosci, Scieralnosci i wytrzymatosci na Sciskanie. Powinna by¢ gatunku 1.

Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wytrzymato$¢ - min. 60 MPa (po 28 dniach),
- nasigkliwos¢ - ponizej < 4 %,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego < 4 mm,

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne sg niedopuszczalne, kostki musza
by¢ bez uszkodzen. Nalezy zastosowal kostke betonowa gr. 6 cm, w kolorze ustalonym z Inwestorem. Przed
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwdrni przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca utozy po 1m? wstepnie zaakceptowanych ksztattéw i koloréw kostek wylacznie na podsypce
z kruszywa naturalnego.

Niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.
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2.3. PIASEK

Kruszywo (piasek) na podsypke powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712. Na podsypke stosuje sie
mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie nie moze przekracza¢ 3%. Pozostate badania i wymagania wg PN-86B-06712.

2.4. CEMENT

Cement stosowany do podsypki - marki "35", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 a jego transport
i przechowywanie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.5. WODA

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami
normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.6. LEPIK

Zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.

Do przygotowania mieszanki cementowo-piaskowej nalezy uzyc betoniarek.

Do ukfadania kostki nalezy uzy¢ ubijarek recznych lub mechanicznych z czescig roboczg uniemozliwiajaca
uszkodzenie kostki.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, punkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0, punkt 5.

5.2. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
Kolor i ksztalt kostki wykonawca uzgodni zgodnie z Inwestorem.

Nawierzchnia wokot ptyty gérnej zbiornika

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
2+3mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem,
a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic

ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupenic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
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Nawierzchnia na ptycie gornej zbiornika

Kostke uktada sie na lepiku na goraco w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3mm. Kostke
nalezy ubija¢ recznie. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem,
a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych

Nawierzchnie nalezy uktadaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5 °C. Swiezo wykonang
nawierzchnie nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B-06251. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate.
Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2mm, a na zewnetrznych partiach tuku -4mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg: aprobaty techniczne materiatow, cechy geometryczne nawierzchni (nieréwnosci do 10mm,
spadki zgodnie z dokumentacjg, rzedne z dokladnoscig +10mm, tolerancja grubosci podsypki +15mm,
prawidtowo$¢ geometryczna utozenia kostki, prawidtowos¢ wypetnienia spoin).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3g jednostki z przedmiaru robdt. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?] utozonej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogdlng ST-0.

Odbidr prac powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ z zapisami p. 5.2.

Generalnie odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosciowym i jakosciowym powierzchni. Odbiorowi podlegajg tez
dokumenty formalne produktu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0golng specyfikacjg techniczng ST-0.
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S T'.l 0 ROBOTY MURARSKIE

Kody CPV:
45262500-6 (roboty murarskie)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem prac murarskich przy modernizacji komory zaworowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wykonania prac murarskich
przy modernizacji komory zaworowej.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogolne podstawowe podane w niniejszej Specyfikaci Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i ST-0.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.

2.2. CEGLA CERAMICZNA PELNA
Cegta petna klasy 10. Wymiary cegty 250x120x65mm. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10MPa. Nasigkliwos¢ do 22%.

2.3. ZAPRAWA CEMENTOWA

Marka i sklad zaprawy zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawa przygotowana mechanicznie.
Wskazane jest stosowanie gotowych mieszanek. W przypadku przygotowania zaprawy na budowie stosowac:
piasek rzeczny lub kopalniany, cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, punkt 3.
Do przygotowania zaprawy nalezy uzyc betoniarek.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ narzedzi recznych.
4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0, punkt 4.
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pod warunkiem wiasciwego zabezpieczenia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. WYKONANIE ELEMENTOW MUROWANYCH
Wskazane do wykonania elementy majg charakter uzupetniajacy i nie stanowia typowej konstrukcji nosnej.
Ksztatt i wymiary uzupetnien murowych nalezy dostosowa¢ do wymagan projektu.

Mury nalezy wykonac z zachowaniem prawidtowego wigzania cegiet. Spoiny poziome o grubosci od 10 do 17mm;
spoiny pionowe o grubosci od 5 do 15mm. Grubo$¢ spoin nalezy dobra¢ tak, aby zachowac przewigzania
uzupetnien murowych z oryginalnymi $cianami.

Spiony nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania liczby cegiet potéwkowych (do
15%) i eliminacje cegiet ulamkowych.

Przed utozeniem wypetnien oryginalng konstrukcje na styku z nimi nalezy zwilzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg: aprobaty techniczne materiatdw, cechy geometryczne konstrukcji (odchylenia od pionu do
20mm, odchylenia warstw od poziomu do 15mm, zwichrowania do 15mm), prawidtowos$¢ wypetnienia spoin,
prawidtowos¢ wigzania cegiet, w tym takze z oryginalng konstrukcija.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3g jednostki z przedmiaru robot. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.
Generalnie jednostka obmiaru jest [m?] utozonego muru.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Ogdlng ST-0.

Odbidr prac powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ z zapisami p. 5.2.

Generalnie odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosciowym i jakosciowym powierzchni. Odbiorowi podlegajg tez
dokumenty formalne produktu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z 0gding specyfikacjg techniczng ST-0.
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