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1. Przedmiot, podstawy i zakres opracowania. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy konstrukcji zbiornika i 
modernizacji komory zaworowej, dla zadania inwestycyjnego pod tytułem: Wykonanie 
systemu zabezpieczenia przeciwpo arowego Kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu. 
Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.po . Zabrze, ul. Wolno ci 410, dz. nr 
4380/64, obr b: Zaborze 247801_1.0011, woj. l skie. 

 

1.2. Podstawy opracowania 

Formaln  podstaw  opracowania stanowi umowa zawarta pomi dzy ElPro-7 Sp. z o.o., 
a Inwestorem. 

Inwestor: 

Muzeum Górnictwa W glowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59. 

 

Najistotniejsze merytoryczne podstawy opracowania stanowi   

[1] Kopalnia Królowa Luiza. Zbiornik fontanny (odcieku kondensatu z maszyny 
parowej). Ekspertyza techniczna. Ekspertyza stanu technicznego zbiornika 
fontanny. ElPro-7 Sp. z  o.o., Zabrze, stycze  2016r., autorzy: dr hab. in . Jacek 
Hulimka, mgr in . Marcin Skwarek 

[2] Zało enia i projekty bran owe z zakresu instalacji p.po  i fontanny 

[3] Uzgodnienia robocze z Inwestorem 

[4] Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpo arowego Kopalni „Królowa Luiza” 
w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.po ., Zabrze, 
ul. Wolno ci 410, dz. nr 4380/64, obr b: Zaborze 247801_1.0011, woj. l skie. 
Projekt Budowlany. Projekt architektoniczno – budowlany przebudowy zbiornika, 
wraz z projektem zagospodarowania terenu. ElPro-7 Sp. z o.o., Zabrze, maj 2016r., 
projektant: mgr in . Marcin Skwarek, sprawdzaj cy: dr hab. in . Jacek Hulimka 

[5] Aktualne na dzie  sporz dzenia projektu akty prawne oraz literatura techniczna 

1.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania stanowi projekt wykonawczy bran y konstrukcyjno – budowlanej do 
projektu budowlanego [4] przebudowy zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.po . 
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2. Opis stanu istniej cego 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniej cego zbiornika zlokalizowanego 
w s siedztwie szybu Kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu, b d cego przedmiotem ekspertyzy 
technicznej [1].  

Pierwotnie zbiornik słu ył jako misa niewielkiej chłodni kominowej, obecnie zlikwidowanej. 
Misa zbiornika ma kształt kołowy. Jej wewn trzna rednica to 22,00 m, przy gł boko ci 
1,50 m. Kraw d  misy zwie czona jest opaskow  płyt  o szeroko ci około 1,0 m. Pierwotna 
misa chłodni wraz z fundamentem wykonana była jako konstrukcja ceglana, co jest wyra nie 
widoczne w kanale dochodz cym do obiektu po stronie południowo-zachodniej. Wewn trz 
ceglanej misy wykonano mis  betonow , prawdopodobnie bez zbrojenia.  

W rzucie zbiornik podzielony jest w połowie cian  o konstrukcji ceglanej, a jedna 
z połówek podzielona jest dodatkow  cian . 

Nad rodkow  cz ci  rzutu zbiornika wykonano płyt  (strop) w kształcie szesnastoboku. 
Płyt  stropu wsparto na o miu masywnych filarach o konstrukcji ceglanej (usytuowanych na 
obwodzie, na krótszych kraw dziach szesnastoboku) oraz szeregu wewn trznych filarów 
ceglanych o mniejszym przekroju. Płyt  wykonano jako elbetow  zespolon , z ukrytymi 
ebrami z profili stalowych (z obwodow  stalow  belk  pod płyt , w cz ci prz seł 

obetonowan ). Całkowita grubo  płyty to 0,26 m, na co składa si  cz  konstrukcyjna 
o grubo ci 0,215 m i niezwi zana z ni  nadlewka o grubo ci 0,045 m. W przekroju cz ci 
konstrukcyjnej widoczne s  dwie zdecydowanie ró ne warstwy betonu – dolna (oryginalna) 

o grubo ci 0,165  0,180 m i zmonolityzowana z ni  warstwa górna, nadbudowuj ca płyt  do 
opisanej wcze niej grubo ci 0,215 m. W rodkowej cz ci płyty pozostawiony jest otwór 

o wymiarach 4,00  4,00 m, w rodku którego umieszczony jest postument z rze b . 

Na obwodzie zbiornika, poza obrysem stropu, zlokalizowano 16 słupków betonowych 
(z których trzy wbudowano w ciany), w przeszło ci stanowi ce zapewne bezpo rednie 
podpory elementów chłodni. 

Na płyt  (strop) prowadz  trzy kładki o konstrukcji stalowej (dwie z nich wsparte s  na 
cianach wewn trznych). 

Jak w wspomniano wcze niej, od strony południowo-zachodniej do zbiornika prowadzi 
zagł biony w gruncie kanał instalacyjny, zako czony przy samym zbiorniku komor  
(zaworow ), do której wej cie umo liwia właz zlokalizowany bezpo rednio przy schodach 
terenowych prowadz cych na koron  zbiornika. Komora, o murowanej (ceglanej) konstrukcji 
cian, przykryta jest stropem stalowym, wykonanym z blachy eberkowej na profilach 

stalowych. 

Obecna funkcja zbiornika to zasadniczo zbiornik fontanny, której postument usytuowany 
jest w centralnej cz ci zbiornika, na stropie elbetowym. 

3. Projekt przebudowy zbiornika 

3.1. Ukształtowanie misy zbiornika i rozwi zania funkcjonalne. 

Zaprojektowano elbetow , monolityczn  konstrukcj  misy zbiornika, wbudowan  we 
wn trze istniej cego, z zachowaniem niezmienionego, zewn trznego wymiaru gabarytowego 
zbiornika. Ze wzgl du na wymagania higieniczno – sanitarne dotycz ce zbiornika wodnego 
instalacji przeciwpo arowej, obwodowa cz  zbiornika została wydzielona i zamkni ta 
stropem, z pozostawieniem włazów i otworów napowietrzaj cych w cianie bocznej. Zmiana 
poło enia stropu przykrywaj cego zbiornik z cz ci wewn trznej na zewn trzn , jest 
w zasadzie jedyn  zmian , wynikaj c  z planowanego wykorzystania zbiornika jako 
elementu instalacji gaszenia po arów. W cz ci rodkowej zaprojektowano płyt  elbetow , 
obni on  w stosunku do stropu obwodowego, stanowi c  zbiornik fontanny. Płyta ta 
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zostanie oddzielona dylatacj  od konstrukcji obwodowego zbiornika p.po . W centralnej 
cz ci umieszczony zostanie tu istniej cy postument fontanny. 

Podstawowe dane geometryczne projektowanego zbiornika: 

 rednica zewn trzna – 24,1m (równa rednicy zewn. istn. zbiornika), 

 przyj ty poziom odniesienia – 0,0m = 276,50m npm., 

 poziom zewn trznej kraw dzi płyty stropowej zbiornika p. po . – +0,15m 

 poziom dna zbiornika p.po . – -1,34m 

 obj to  zbiornika p.po . (całkowita / u ytkowa) – ok. 222m3 / 131m3 

 rednica wewn trzna zbiornika fontanny – 14,0m 

 najmniejszy poziom płyty zbiornika fontanny – -0,63m. 

Przed wykonaniem projektowanej misy zbiornika przewiduje si  całkowite wyburzenie 
wn trza istniej cego, z wykorzystaniem cian zewn trznych i dna jako szalunku traconego 
dla nowej konstrukcji. Zaleca si  przy tym wykonanie ok. 10 – 15 przewiertów rdzeniowych 
o rednicy min. 10cm, przez dno istniej cego zbiornika, do podło a gruntowego i wypełnienie 
tych przewiertów piaskiem. Otwory te rozło y  równomiernie na powierzchni wewn trznej 
cz ci projektowanego zbiornika, pod płyta fontanny. Ma to na celu uniemo liwienie 
zamkni cia wody, która mogłaby dosta  si  pomi dzy istniej c  a projektowan  konstrukcj , 
np. w trakcie realizacji robót. 

3.2. Wykonanie elbetowej konstrukcji zbiornika 

Now  mis  zbiornika zaprojektowano jako konstrukcj  elbetow , monolityczn . 
Podzielona ona jest na dwie cz ci. Pierwsz  stanowi zewn trzny, pier cieniowy zbiornik 
p.po . zamkni ty stropem. Drug  cz , wewn trzn , stanowi płyta zbiornika fontanny. 
W zwi zku z przyj tym podziałem konstrukcji wymagana jest nast puj ca kolejno  realizacji 
robót: 

 wyburzenia wewn trz istniej cego zbiornika, wraz z odkuciem lu nych fragmentów 
cian zewn trznych i dna, 

 wykonanie opisanych wy ej odwiertów w dnie oraz otworów w istniej cej cianie 
zbiornika dla przepustów instalacyjnych do komory zaworowej, 

 wykonanie niezb dnych uzupełnie  w dnie i cianie (z zastosowaniem betonu 
podkładowego i zaprawy cementowej) dla umo liwienia wykorzystania ich jako 
szalunek tracony nowej misy zbiornika, 

 wykonanie dna zewn trznego zbiornika p.po , 

 wykonanie cian zbiornika p.po  (z zastosowaniem uszczelniaj cego w a 
iniekcyjnego na poł czeniu dna i cian), 

 po rozdeskowaniu cian – wykonanie wewn trznej płyty zbiornika fontanny, 

 wykonanie stropu nad zbiornikiem p.po , 

 wykonanie zabezpiecze  powierzchni betonowych, 

 wykonanie prac wyko czeniowych. 

W trakcie wykonywania elementów konstrukcji elbetowej nale y szczególn  uwag  
zwróci  na konieczno  osadzenia odpowiednich przepustów i kanałów dla instalacji p.po  
i fontanny – wg projektów bran owych. 

Uwaga! W trakcie wykonywania konstrukcji zbiornika nale y zwróci  uwag  na 
konieczno  osadzenia i zabetonowania rur przepustowych instalacji fontanny (pod płyt  
denn ) oraz instalacji p.po . (w cianie). 
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3.3. Modernizacja komory zaworowej / instalacyjnej 

Dla celów planowanej instalacji systemu przeciwpo arowego oraz nowej instalacji 
fontanny, wykorzystana zostanie istniej ca komora zaworowa, przyległa do zbiornika. 
W zakresie jej remontu i modernizacji przewiduje si  wykonanie nast puj cych prac: 

 demonta  istniej cego stropu stalowego oraz istniej cych elementów instalacji, 

 pogł bienie wn k w cianie i wykonanie otworów dla projektowanych przepustów, 

 wykonanie nowego stropu elbetowego z otworem monta owym i włazem salowym 
oraz kominkiem wentylacyjnym, 

 wewn trzne ocieplenie i wyko czenie cian i stropu komory styropianem gr. 10cm, 
z zastosowaniem technologii lekkiej – mokrej, 

 wykonanie ciany zamykaj cej komor  od strony kanału instalacyjnego 
z osadzeniem w niej drzwi stalowych, ocieplonych (w drzwiach pozostawi  nale y 
otwór wentylacyjny), 

 wykonaniem w komorze posadzki betonowej, z wcze niejszym osadzeniem 
studzienki chłonnej. 

Po wykonaniu prac zwi zanych z modernizacja komory, jej strop nale y pokry  pap  
i przykry  darni , odtwarzaj c istniej cy trawnik na skarpie nasypu. W razie potrzeby 
odtworzy  nale y tak e schody terenowe przyległe do komory. 

Zwraca si  tu uwag  na fakt, e w odniesieniu do projektu budowlanego [4], ze wzgl dów 
technologicznych, zmienione zostało poło enie drzwi oddzielaj cych komor  i kanał 
wentylacyjny oraz rozmiar samych drzwi. Nast piło tu przesuni cie linii wydzielenia komory 
w gł b kanału instalacyjnego. Rysunki niniejszego projektu wykonawczego ujmuj  t  zmian . 

3.4. Rozwi zania konstrukcyjno – materiałowe 

Konstrukcja elbetowa wykonana zostanie z nast puj cych materiałów: 

 beton konstrukcyjny – C30/37, o odporno ci XC3, XD3, XF3 (F150, W8), 

 stal zbrojeniowa – A-IIIN 

 stal profilowa (kształtowniki i blachy) – S235JR, 

 ruby klasy 5.8. 

Projektowane elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy  nale y przed korozj  poprzez 
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 14713. 

Zewn trzne powierzchnie projektowanych elementów elbetowych, w tym wn trze 
zbiornika i powierzchni  płyty zbiornika fontanny, zaleca si  zabezpieczy  bezbarwnym, 
dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym, o wysokiej odporno ci chemicznej 
i mechanicznej np. MEGAChemie MEGAprotect PUR 40/90 Clear lub równowa nym. 
Boczne powierzchnie cian zbiornika p.po , od strony zewn trznej, ocieplone zostan  
styropianem. Na górnej powierzchni płyty stropowej zbiornika p.po . wykonana zostanie 
izolacja termiczna ze szkła piankowego, a bezpo rednio na niej, na warstwie bitumicznej, 
uło ona zostanie kostka brukowa, betonowa, gr. 6cm. 

3.5. Warunki wykonania i odbioru 

Specyfikacj  warunków wykonania i odbioru robót budowlanych zamieszczono 
w odr bnym tomie projektu. 
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SPIS RYSUNKÓW 
 
 

Nr rys. 
Drawing No. 

Nazwa rysunku 
Drawing name 

Rewizja 
Revision 

1  Inwentaryzacja stanu istniej cego i zakres wyburze  00 

2  Zbiornik i komora – stan projektowany 00 

3  Zbrojenie zbiornika 00 

4  Zbrojenie płyty fontanny 00 

5  Strop komory 00 
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