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1. Przedmiot, podstawy i zakres opracowania.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy konstrukcji zbiornika i
modernizacji komory zaworowej, dla zadania inwestycyjnego pod tytutem: Wykonanie
systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krolowa Luiza” w Zabrzu.
Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz. Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr
4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. Slgskie.

1.2. Podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy EIPro-7 Sp. z o.0.,
a Inwestorem.

Inwestor:
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59.

Najistotniejsze merytoryczne podstawy opracowania stanowig

[1] Kopalnia Krolowa Luiza. Zbiornik fontanny (odcieku kondensatu z maszyny
parowej). Ekspertyza techniczna. Ekspertyza stanu technicznego zbiornika
fontanny. EIPro-7 Sp. z o0.0., Zabrze, styczen 2016r., autorzy: dr hab. inz. Jacek
Hulimka, mgr inz. Marcin Skwarek

[2] Zatozenia i projekty branzowe z zakresu instalacji p.poz i fontanny
[3] Uzgodnienia robocze z Inwestorem

[4] Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza”
w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz., Zabrze,
ul. Wolnoéci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. Slaskie.
Projekt Budowlany. Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy zbiornika,
wraz z projektem zagospodarowania terenu. EIPro-7 Sp. z 0.0., Zabrze, maj 2016r.,
projektant: mgr inz. Marcin Skwarek, sprawdzajgcy: dr hab. inz. Jacek Hulimka

[5] Aktualne na dzieh sporzadzenia projektu akty prawne oraz literatura techniczna
1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno — budowlanej do
projektu budowlanego [4] przebudowy zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz.
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2. Opis stanu istniejagcego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego zbiornika zlokalizowanego
w sgsiedztwie szybu Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu, bedacego przedmiotem ekspertyzy
technicznej [1].

Pierwotnie zbiornik stuzyt jako misa niewielkiej chtodni kominowej, obecnie zlikwidowane;j.
Misa zbiornika ma ksztalt kotowy. Jej wewnetrzna Srednica to 22,00 m, przy gtebokosci
1,50 m. Krawedz misy zwienczona jest opaskowg ptytg o szerokosci okoto 1,0 m. Pierwotna
misa chtodni wraz z fundamentem wykonana byta jako konstrukcja ceglana, co jest wyraznie
widoczne w kanale dochodzgcym do obiektu po stronie potudniowo-zachodniej. Wewnatrz
ceglanej misy wykonano mise betonowa, prawdopodobnie bez zbrojenia.

W rzucie zbiornik podzielony jest w potowie Sciang o konstrukcji ceglanej, a jedna
z potéwek podzielona jest dodatkowg $ciang.

Nad srodkowg czescig rzutu zbiornika wykonano ptyte (strop) w ksztatcie szesnastoboku.
Ptyte stropu wsparto na oSmiu masywnych filarach o konstrukcji ceglanej (usytuowanych na
obwodzie, na krotszych krawedziach szesnastoboku) oraz szeregu wewnetrznych filarow
ceglanych o mniejszym przekroju. Ptyte wykonano jako zelbetowg zespolong, z ukrytymi
zebrami z profili stalowych (z obwodowg stalowg belkg pod piytg, w czesSci przeset
obetonowang). Catkowita grubos¢ piyty to 0,26 m, na co sktada sie cze$¢ konstrukcyjna
o grubosci 0,215 m i niezwigzana z nig nadlewka o grubosci 0,045 m. W przekroju czesci
konstrukcyjnej widoczne sg dwie zdecydowanie rézne warstwy betonu — dolna (oryginalna)
o gruboéci 0,165 + 0,180 m i zmonolityzowana z nig warstwa gérna, nadbudowujgca ptyte do
opisanej wczeéniej grubosci 0,215 m. W $Srodkowej czesci ptyty pozostawiony jest otwor
o wymiarach 4,00 x 4,00 m, w Srodku ktérego umieszczony jest postument z rzezbg.

Na obwodzie zbiornika, poza obrysem stropu, zlokalizowano 16 stupkéw betonowych
(z ktérych trzy wbudowano w $Sciany), w przeszioSci stanowigce zapewne bezposrednie
podpory elementéw chtodni.

Na ptyte (strop) prowadzg trzy ktadki o konstrukcji stalowej (dwie z nich wsparte sg na
Scianach wewnetrznych).

Jak w wspomniano wczeéniej, od strony potudniowo-zachodniej do zbiornika prowadzi
zagtebiony w gruncie kanat instalacyjny, zakohczony przy samym zbiorniku komorg
(zaworowg), do ktérej wejScie umozliwia wiaz zlokalizowany bezposrednio przy schodach
terenowych prowadzgcych na korone zbiornika. Komora, o murowanej (ceglanej) konstrukcji
8cian, przykryta jest stropem stalowym, wykonanym z blachy Zzeberkowej na profilach
stalowych.

Obecna funkcja zbiornika to zasadniczo zbiornik fontanny, ktérej postument usytuowany
jest w centralnej czesci zbiornika, na stropie zelbetowym.

3. Projekt przebudowy zbiornika

3.1. Uksztattowanie misy zbiornika i rozwigzania funkcjonalne.

Zaprojektowano zelbetowg, monolityczng konstrukcje misy zbiornika, wbudowang we
wnetrze istniejgcego, z zachowaniem niezmienionego, zewnetrznego wymiaru gabarytowego
zbiornika. Ze wzgledu na wymagania higieniczno — sanitarne dotyczgce zbiornika wodnego
instalacji przeciwpozarowej, obwodowa cze$¢ zbiornika zostata wydzielona i zamknieta
stropem, z pozostawieniem wtazow i otworéw napowietrzajgcych w Scianie bocznej. Zmiana
potozenia stropu przykrywajgcego zbiornik z czesci wewnetrznej na zewnetrzng, jest
w zasadzie jedyng zmiang, wynikajgcg z planowanego wykorzystania zbiornika jako
elementu instalacji gaszenia pozarow. W czesci srodkowej zaprojektowano ptyte zelbetows,
obnizong w stosunku do stropu obwodowego, stanowigcg zbiornik fontanny. Plyta ta
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3.2.

zostanie oddzielona dylatacjg od konstrukcji obwodowego zbiornika p.poz. W centralnej
cze$ci umieszczony zostanie tu istniejgcy postument fontanny.

Podstawowe dane geometryczne projektowanego zbiornika:
e 3Srednica zewnetrzna — 24,1m (réwna $rednicy zewn. istn. zbiornika),
e przyjety poziom odniesienia — +0,0m = 276,50m npm.,
e poziom zewnetrznej krawedzi ptyty stropowej zbiornika p. poz. — +0,15m
e poziom dna zbiornika p.poz. — -1,34m
e objeto$¢ zbiornika p.poz. (catkowita / uzytkowa) — ok. 222m?/ 131m?®
e $rednica wewnetrzna zbiornika fontanny — 14,0m
® najmniejszy poziom ptyty zbiornika fontanny — -0,63m.

Przed wykonaniem projektowanej misy zbiornika przewiduje sie catkowite wyburzenie
wnetrza istniejgcego, z wykorzystaniem Scian zewnetrznych i dna jako szalunku traconego
dla nowej konstrukcji. Zaleca sie przy tym wykonanie ok. 10 — 15 przewiertéw rdzeniowych
o $rednicy min. 10cm, przez dno istniejgcego zbiornika, do podtoza gruntowego i wypetnienie
tych przewiertow piaskiem. Otwory te roztozy¢ rownomiernie na powierzchni wewnetrznej
czesci projektowanego zbiornika, pod ptyta fontanny. Ma to na celu uniemozliwienie
zamkniecia wody, ktéra mogtaby dostac¢ sie pomiedzy istniejgcg a projektowang konstrukcje,
np. w trakcie realizacji robot.

Wykonanie zelbetowej konstrukcji zbiornika

Nowa mise zbiornika zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowg, monolityczng.
Podzielona ona jest na dwie czesci. Pierwszg stanowi zewnetrzny, pierscieniowy zbiornik
p.poz. zamkniety stropem. Drugg czesS¢, wewnetrzng, stanowi ptyta zbiornika fontanny.
W zwigzku z przyjetym podziatem konstrukcji wymagana jest nastepujgca kolejnosc realizacji
robot:

e wyburzenia wewnatrz istniejgcego zbiornika, wraz z odkuciem luznych fragmentéw
&cian zewnetrznych i dna,

e wykonanie opisanych wyzej odwiertéw w dnie oraz otworéw w istniejacej Scianie
zbiornika dla przepustéw instalacyjnych do komory zaworowej,

e wykonanie niezbednych uzupetnien w dnie i Scianie (z zastosowaniem betonu
podkfadowego i zaprawy cementowej) dla umozliwienia wykorzystania ich jako
szalunek tracony nowej misy zbiornika,

e wykonanie dna zewnetrznego zbiornika p.poz,

e wykonanie $&cian zbiornika p.poz (z zastosowaniem uszczelniajgcego weza
iniekcyjnego na potgczeniu dna i Scian),

¢ po rozdeskowaniu Scian — wykonanie wewnetrznej ptyty zbiornika fontanny,

¢ wykonanie stropu nad zbiornikiem p.poz,

e wykonanie zabezpieczen powierzchni betonowych,

¢ wykonanie prac wykonczeniowych.

W trakcie wykonywania elementéw konstrukcji zelbetowej nalezy szczegdlng uwage
zwrdci¢ na koniecznos¢ osadzenia odpowiednich przepustéw i kanatéw dla instalacji p.poz
i fontanny — wg projektéw branzowych.

Uwaga! W trakcie wykonywania konstrukcji zbiornika nalezy zwrécié uwage na
konieczno$¢ osadzenia i zabetonowania rur przepustowych instalacji fontanny (pod ptyta
denng) oraz instalacji p.poz. (w $cianie).
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3.3. Modernizacja komory zaworowej / instalacyjnej

Dla celéw planowanej instalacji systemu przeciwpozarowego oraz nowej instalacji
fontanny, wykorzystana zostanie istniejgca komora zaworowa, przylegta do zbiornika.
W zakresie jej remontu i modernizacji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

e demontaz istniejgcego stropu stalowego oraz istniejgcych elementéw instalaciji,
e pogtebienie wnek w $cianie i wykonanie otworéw dla projektowanych przepustéw,
e wykonanie nowego stropu zelbetowego z otworem montazowym i wtazem salowym
oraz kominkiem wentylacyjnym,
e wewnetrzne ocieplenie i wykohczenie $cian i stropu komory styropianem gr. 10cm,
z zastosowaniem technologii lekkiej — mokrej,
e wykonanie $ciany zamykajgcej komore od strony kanatu instalacyjnego
z osadzeniem w niej drzwi stalowych, ocieplonych (w drzwiach pozostawi¢ nalezy
otwor wentylacyjny),
e wykonaniem w komorze posadzki betonowej, z wcze$niejszym osadzeniem
studzienki chtonnej.
Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacja komory, jej strop nalezy pokry¢ papag
i przykry¢ darnig, odtwarzajgc istniejacy trawnik na skarpie nasypu. W razie potrzeby
odtworzy¢ nalezy takze schody terenowe przylegte do komory.
Zwraca sie tu uwage na fakt, Ze w odniesieniu do projektu budowlanego [4], ze wzgledéw
technologicznych, zmienione zostato potozenie drzwi oddzielajgcych komore i kanat

wentylacyjny oraz rozmiar samych drzwi. Nastgpito tu przesuniecie linii wydzielenia komory
w gtgb kanatu instalacyjnego. Rysunki niniejszego projektu wykonawczego ujmujg te zmiane.

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Konstrukcja zelbetowa wykonana zostanie z nastepujgcych materiatow:
e beton konstrukcyjny — C30/37, o odpornosci XC3, XD3, XF3 (F150, W8),
¢ stal zbrojeniowa — A-IIIN
o stal profilowa (ksztattowniki i blachy) — S235JR,
e Sruby klasy 5.8.

Projektowane elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ nalezy przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN I1SO 14713.

Zewnetrzne powierzchnie projektowanych elementow Zzelbetowych, w tym wnetrze
zbiornika i powierzchnie ptyty zbiornika fontanny, zaleca sie zabezpieczy¢ bezbarwnym,
dwuskfadnikowym lakierem poliuretanowym, o wysokiej odpornosSci chemicznej
i mechanicznej np. MEGAChemie MEGAprotect PUR 40/90 Clear lub réwnowaznym.
Boczne powierzchnie $cian zbiornika p.poz, od strony zewnetrznej, ocieplone zostang
styropianem. Na goérnej powierzchni piyty stropowej zbiornika p.poz. wykonana zostanie
izolacja termiczna ze szkfa piankowego, a bezposrednio na niej, na warstwie bitumicznej,
utozona zostanie kostka brukowa, betonowa, gr. 6cm.

3.5. Warunki wykonania i odbioru

Specyfikacje warunkéw wykonania i odbioru robo6t budowlanych zamieszczono
w odrebnym tomie projektu.
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Nr rys. Nazwa rysunku Rewizja
Drawing No. Drawing name Revision

1 Inwentaryzacja stanu istniejacego i zakres wyburzen 00

2 Zbiornik i komora — stan projektowany 00

3 Zbrojenie zbiornika 00

4 Zbrojenie ptyty fontanny 00

5 Strop komory 00
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Beton:

€30/37, V=3490 m*
N
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Sredhica wewnglrzna gigcia pretow — 46 mm
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Wykonanie systenu zabezpieczenia praeciupozarawego Kopalni “Krélows Luiza" w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny
na pofrzeby p.po. Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb Zaborze 247801 1001, woj. Slaskie
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SLK/OKK/7131.7132/0502/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Skwarek

Inz. budownictwa
ur. dnia 11-11-1977 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0502/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Skwarek posiada wymagane
prawem. wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze]j decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekgjacy OKK
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Otrzymuja;
1.

w N

1.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4

ust. 2 rozp. MGPIB rozporzadzenia MGPiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pan(i) Marcin Skwarek jest upowazniony(a) w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
Juprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowianych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust 3a i ust. 3b rozporzadzenia MGPIB

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewnetrznych,

b) drdég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisdbw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych
na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego
i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad
i ktadek o rozpietosci przesta do 20m,

g) budowy mostdéw skiadanych wedtug stosownych instrukciji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

{) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglednienia wptywow eksploatacji gorniczej.

wytagczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

RZAEWO DN | C
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mgrinz. Zbigniew Dzierze ;

Pan(i) Marcin Skviarek
Hermisza 4C/19
41-819 Zabrze
Okregowa Rada lzby
Gtowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
ala
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Marcin Skwarek
ul. Hermisza 4 ¢/19
41-819 Zabrze

SLK/OKK/984/09
DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pbézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marcina Skwarka z dnia 09.09.2009 r. w sprawie zmiany decyzji
wydanej przez Slaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w Katowicach upowazniajacej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w czes$ci dotyczacej mozliwoéci sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
i terenu.

Zmienia si¢ przedmiotows decyzje w taki sposob, ze:

1. dotychczasowe rozstrzygnigcie oznmacza si¢ pkt 1 ,Uprawnienia budowlane
nr ewid. SLK/0502/PWOK/04 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej”

2. dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu ,Powyisze uprawnienia stanowia podstawe
do sporzadzamia projektow zagospodarowania dzialki i teremu, w zakresie
tej specjalnosci”

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Slaskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad orzekajacy OKK

1. Mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz z

2. Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz ........A .. ocooiiiiiiinnns

3. Mer inz. Tadeusz LipifisKi «........ oo e e,

Otrzymujg:
1. adresat
2. ala

40-026 KATOWICE, ul. Podgorna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SMM-8NN-EBQ_ *

Pan Marcin Skwarek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2116/04

adres zamieszkania ul. Staromiejska 90 G, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Nr ewid. 807/92

STWILRUZENLE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU
DO PELNIENIA SAMOO/IELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDUWNICTWIE

Na podstawie § .S.92Feo PRl ded V. 00l T TP e 0
i § 13 ust.l pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Tereno-

wej i Ochrony Scodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B8,poz.46

z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

JACEK HULIMKA i

-----------
---------------------------------------------------

urodzony dnia ... o0 L Y L T T e r v e e e e e ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielne] funkcii _???J??????? ............... £t seresmseeanaan

...............................................................

--------------------------------------------------------------

Ohywatel ,?49?&,_5_?,@_¥‘¥_K,4 ........ jest upouaznibny do :
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwlazarn konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli,z wylaczeniem linii,
wezYéw 1 stacji kolejowych,drdg oraz nawlerzchni lotniskowych,
mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budyn-

kéw o kubaturze do 1000m3-do kierowania;;adzorowania i kontrolo-
wania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego obiektdw budowlanych.

LI . - ‘l’"
. Fch. Zymznd-45magha
> | Dyroktor Wurzisey Arch.‘io;l'gg

' | Krajoorazy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HWW-PTC-F5N *

Pan Jacek Hulimka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3055/01

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 6/12, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



