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Plan sytuacyjny w rejonie szybu "Zabrze Il - Carnall".

Schemat ideowy przytgczy na nadszybiu szybu "Zabrze Il - Carnall”
rurociggéw DN100 zasilajgcych zbiornik wodny oraz sie¢ p.poz.

Przytagcze na nadszybiu szybu "Zabrze Il - Carnall"

rurociggéw DN100 zasilajgcych zbiornik wodny oraz sie¢ rurociggéw p.poz.
Zbiornik wodny powierzchniowy p.poz. i fontanny.

Zestawienie.

Schemat instalacji zasilania rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego p.poz.
przy szybie "Zabrze Il - Carnall".

Schemat instalacji napowietrzania wody w zbiorniku p.poz.

Schemat instalacji odprowadzenia skroplin pary wodnej
Z maszyny wyciggowej parowej.

Instalacja zasilania rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego p.poz.
przy szybie "Zabrze Il - Carnall".

Zestawienie.

Instalacja zasilania rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego p.poz.
przy szybie "Zabrze Il - Carnall".

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.

Rura gwintowana ssawna DN150.

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.
Ksztattka DN150 nr 1.

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.
Ksztaltka DN150 nr 2.

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.
Ksztaltka DN150 /DN100.

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.
Ksztattka DN100 nr 1.

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.
Ksztattka DN100O nr 2.

Zestaw hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny.
Ksztaltka DN100 nr 3.

Instalacja zasilania rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego p.poz.
przy szybie "Zabrze Il - Carnall”.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Rura gwintowana DN100 nr 1.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Rura gwintowana DN100 nr 2.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Lej przelewowy.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Ksztaltka DN100 nr 1.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Ksztattka DN100O nr 2.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Ksztattka DN100O nr 3.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Ksztaltka DN100 nr 4.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Rura kotnierzowa DN100 nr 1.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Ksztattka DN100O nr 5.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Ksztattka DN100O nr 6.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Tréjnik DN150/DN100/DN100.

Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajgca.
Ksztaltka DN150.
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Instalacja zasilania rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego p.poz.
przy szybie "Zabrze Il - Carnall".

Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Rura gwintowana DN100.

Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Ksztattka DN100 nr 1.

Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Ksztaltka DN100 nr 2.

Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Ksztaltka DN100 nr 3.

Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Ksztattka DN100 nr 4.

Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Ksztattka DN100O nr 5.

Rurocigg zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode.
Rura kotnierzowa DN100.

Rurocigg zasilajacy zbiorniki p.poz. oraz fontanny.
Ksztaltka DN100 nr 7.

Instalacja odprowadzenia skroplin pary wodnej z maszyny wyciggowej parowe;.
Instalacja napowietrzania wody w zbiorniku p.poz.

Podpory rurociggdéw w komorze przytgczeniowe;.

Instalacja zasilania rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego p.poz.
przy szybie ,Zabrze Il — Carnall”. Zabudowa instalacji w kanale rurowym.
Rurocigg zasilania zbiornika p.poz. w wode pitng.

Ksztattka DN100 nr 1/1.

Rurocigg zasilania zbiornika p.poz. w wode pitng.

Ksztaltka DN100 nr 2/1.

Rurocigg zasilania zbiornika p.poz. w wode pitng.

Ksztaltka DN100 nr 3/1.

Rurocigg zasilania zbiornika p.poz. w wode pitng.

Ksztattka DN100 nr 4/1.

Rurocigg zasilania zbiornika p.poz. w wode pitng.

Podpory rurociggéw —typ I i Il.

Rurocigg zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego.

Ksztaltka DN100 nr 1/II.

Rurocigg zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego.

Ksztaltka DN100 nr 2/II.

Rurocigg zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego.

Ksztattka DN100 nr 3/II.

Rurocigg zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego.

Ksztattka DN100 nr 4/I1.

Rurocigg zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego.

Ksztaltka DN100 nr 5/II.

Rurocigg zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego.

Ksztaltka DN100 nr 6/I1.

Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150 / DN100 wody ze zbiornika.
Ksztattka DN100 nr 1/111.

Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150 / DN100 wody ze zbiornika.
Ksztattka DN100 nr 2/111.

Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150 / DN100 wody ze zbiornika.
Ksztaltka nr 3/111.

Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150 / DN100 wody ze zbiornika.
Ksztaltka DN100 nr 4/Ill.

Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150 / DN100 wody ze zbiornika.
Ksztattka DN100 nr 5/111.

Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150 / DN100 wody ze zbiornika.
Ksztattka nr 6/1Il.

Schemat przestrzenny wyrobisk Skansenu Gérniczego "Krolowa Luiza"
Z siecig rurociggOw przeciwpozarowych.

Schemat przestrzenny wyrobisk Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz
z chodnikiem podstawowym w pokt. 510 z siecig rurociggéw przeciwpozarowych.
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MI 5 Plan przytaczenia istniejgcej rury spustowej do kanalizaciji.
F1 Wizualizacja zbiornika i fontanny.
F2 Schemat ideowy instalacji fontanny.
F3 Schemat blokowy urzgdzen fontanny.
F4 Rozmieszczenie urzgdzen w zbiorniku fontanny.
F5 Rozmieszczenie urzgdzen w pomieszczeniu technicznym.
F 6 Przepusty z pomieszczenia technicznego do zbiornika fontanny.
F7 Schemat podigczenia oraz mocowanie dysz iniektorowych.
F8 Schemat podigczenia oraz mocowanie dyszy istniejgcej fontanny.
F9 Schemat podigczenia oraz mocowanie dyszy naptywowej.
F 10 Schemat podigczenia oraz mocowanie spustoéw dennych.
F11 Schemat podigczenia oraz mocowanie przelewéw awaryjnych.
F12 Schemat podtgczenia oraz mocowanie reflektorow podwodnych.
F 13 Schemat podigczenia oraz mocowanie czujnika poziomu wody.
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1. WSTEP

11

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pdzyi Muzeum Gérnictwa \dglowego

w Zabrzu z siedzib przy ul. Jodowej 59 a firm ELPRO-7 Sp. z 0.0. z siedzibw Zabrzu przy

ul. Ziemskiej 1.

1.2

Zalozenia

Jako zal@eenia do opracowania niniejszego projektu koncemggrpostayty:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

projekt techniczny zasilania systemu zabezpieczeriaciwpaarowego Kopalni "Krélowa Luiza”
Z sieci wodocigowej — symbol opracowania EP7-16-01/1/MIE, opramoyww kwietniu 2016 roku
przez firmg ELPRO-7 Sp. z 0.0. w Zabrzu,

decyzja Prezesa Vigzego Urzdu Gorniczego w Katowicach - Ldz. 11958/04/2016K®/z dnia
13 kwietnia 2016 roku, wyeajacg zgodk dla Muzeum Gornictwa Wglowego w Zabrzu,
na odsipienie od postanowfe wymaga 8§ 353 ust. 1 pkt 2 oraz § 353 ust. 2 w gaki
z wymaganiami punktow 5.3.5 i 5.3.8.1. a#inika nr 5 do rozpogrzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, po£92 p&n. zm.)— zat. Nr ]

projekt koncepcyjny pt.” System zabezpieczenia g@vgeozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza” —
symbol opracowania EP7-16-01/K,

pismo nr TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.115201 z Zabrzaskiego Przedsbiorstwa
Wodocihgdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. dotygze: warunkdéw technicznych dla zasilania sieci p.po
w Gloéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (rejon WVolnasci 410) oraz Skansenu ,Krolowa
Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

informacje dotycace niezalenosci zasilania wod przylczy przy szybach ,Zabrze Il - Carnall”
oraz ,Wyzwolenie” z sieci wodoggowej — pismo Zabrzeskiego Przedsgbiorstwa Wodocigow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabrzu, L.dz. TS-50/1838/2016 z dnia 10.03.2016 r.,

decyzja 393/2014 z dnia 15.04.2014 $Siaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach,

konsultacje z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkbwndéta Adamem Szewczyk w dniu
27.01.2016 r., zwizane z planowanym zakresem przebudowy zbiornikdafmy przy szybie
»Zabrze Il - Carnall” pod zbiornik systemu ppp

notatka stabowa ze spotkania w dniu 26.01.2016 roku w spravgiepnej koncepcji zasilania sieci
p.pa. w Kopalni ,Krélowa Luiza”, tj. realizacji umowy m4/2016 z firm ELPRO-7 Sp. z o.0.
z dnia 15.01.2016 r.,

ekspertyza techniczna opracowana w styczniu 2016,Zbiornik fontanna (odcieku kondensatu
z maszyny parowej) Kopalnia ,Krélowa Luiza” — synhlopracowania EP7-16-01/B eksp.,

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIW@)tyczca realizacji zadania pt. ,Wykonanie
dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego systemabezpieczenia przeciwjayowego
Kopalni ,Krélowa Luiza”, uwzgédniajgca zakres rzeczowy zamowienia,

projekt techniczno-wykonawczy przebudowy instalagrzeciwpgarowej w wyrobiskach,
opracowany w paizierniku 2012 roku przez firglPP-U ,PRYMAT S.j. w Zabrzu,

EP7-16-01/2/MI Strona 5
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[) dokumentacja powykonawcza sieci rugg@w p.pa. zabudowanej w Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej na poz. 40 m Zabytkowej KWK ,Guido”Zabrzu, opracowana w grudniu 2014 roku
przez firme ,VENECQO” Sp. z 0.0. w Bytomiu,

m) opracowanie techniczne — warianty | do IV systerabezpieczenia przeciwparowego Kopalni
.Kroélowa Luiza”,

n) zasady budowy, wyposgenia, utrzymania i kontroli ruroggéw przeciwpearowych oraz
zbiornikéw wodnych dla zasilania tych rurggdw, wydane w 1991 roku przez CentealBtacg
Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu.

0) materialy otrzymane (udeginione) od Inwestora,

p) uzgodnienia z Inwestorem,

g) wizje lokalne,

) przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiézyornicze (tekst jednolity z 2015 roku,
poz. 196 z pgn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlaslest jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 lutego 2004 roku o wyrobach budowdh (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku,
poz. 883).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907 z pgn. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 208kur(Dz. U. Nr 139, poz. 1169
Z p&n. zm.) w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz spistjaznego
zabezpieczenia przeciwparowego w podziemnych zaktadach gorniczych.

- Zalkcznik nr 5 do ww. rozposzlzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200Rur
(Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pd. zm.) w zakresie dotygeym zwalczania zagéen pazarowych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1442).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 208iku (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot daych.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 roku (tekst jedn. Dz.
U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogomgrzepisow bezpiecastwa i higieny pracy.

- Plan ruchu zaktadu prowagtzgo dziatalnét okreslong w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku Prawo Geologiczne i Gérnicze, na latad202019 Muzeum Gérnictwa ¥glowego
w Zabrzu — ZKWK ,GUIDO”, zatwierdzony decygDyrektora Okggowego Urzdu Gorniczego
w Gliwicach.

- PN-76/M-34034. Rurogpi. Zasady obliczania stratsnienia.

- inne normy PN i obowgzujace przepisy w zakresie opracowania.

1.3  Zakres opracowania

Niniejszy projekt techniczny dotygey II-go etapu realizacji zadania swoim zakresem®jrobje brate
mechaniczno-instalacyjnBrarnze budowlan oraz elektryczg ujeto w odebnych opracowaniach.

W zakres niniejszego projektu technicznego wchpdzjekt:

przystosowania technicznego komory przylegej do zbiornika wodnego pod zabudowzzdzen
i instalacji wodnych, tj.:
— instalacji: zasilajcej zbiornik w wod, przelewowej oraz spustowej ze zbiornika wodnego,

EP7-16-01/2/MI Strona 6



G

ELPRO-7

rewizja 01

1.4

1.

— instalacji zasilania ruroggow p.pa. wraz z zestawem hydroforowym zasilanym wod
ze zbiornika wodnego podnasego cénienie w sieci rurogigow p.pa.,

— ukiladu napowietrzania wody w zbiorniku,
— ukladu zabezpieczenia wody przed zamagam,
— urzgdzer wyposaenia technicznego fontanny,

» podhczenia ww. instalacji poprzez przepusty kotnierzog@budowane wscianie zbiornika
do zbiornika wodnego p.po

» przystosowania kanatu rurowego, biegego od zbiornika wodnego do szybu ,Zabrze Il -raét
(zwanego w dalszej egci opracowania szybem ,Carnall”), do poprowadzeanialacji wodnych
oraz skroplin pary wodnej,

» wykonania instalacji:
— zasilania w woe zbiornika wodnego p.fio,
— zasilania rurogigbw p.pa. zabudowanych w wyrobiskach podziemnych,
— przelewowej oraz spustowej ze zbiornika wodneg&al@lizacji deszczowej,

— odprowadzenia skroplin pary wodnej z maszyny wyowej parowej, poprzez separator do sieci
kanalizacyjnej,

— grzewczej wody zbiornika oraz komory pragteniowej,
— hapowietrzania zbiornika p.po
— zasilania fontanny w wagd

» wykonanie na nadszybiu szybu ,Carnall” pepga dla rurocigéw DN100, zasilacych zbiornik
p.paz. oraz sié rurocggdbw p.pa. ze zbiornika wodnego wraz z ich zabezpieczeniem
przed zamarzgciem,

» wykonanie paiczenia rury spustowej rynny budynku pojazdow zatwakch z istniejca
kanalizacy deszczow,

» analiza instalacji p.po po realizacji ll-go etapu w aspekcie spetnienian@géw obowizujacych
przepiséw.

Uwarunkowania lokalne i techniczne

Z uwagi na lokalizagj wyrobisk podziemnych Skansenu Gorniczego ,Kroldwaza” na gtbokasci
od 4,0 do 15,0 m ppt. oraz uwarunkowania techniczasilanie sieci ruroggéw p.pa. zlokalizowanych
ww. wyrobiskach w sposob grawitacyjny ze zbiornikadnego powierzchniowego zlokalizowanego
w rejonie szybu ,Carnall” nie zapewni poboru wodiiydrantéw w kacowych punktach sieci, w i
co najmniej 0,6 m3/min, przy g@iieniu nie mniejszym ni 0,4 MPa. W zwjzku z powyszym
do podniesienia énienia do wymaganej wielkoi zastosowano zestaw hydroforowy, o parametrach:

— wydajng¢: ~ 100 m?/h,

— wysokd¢ podnoszenia: ~ 60 m.
Rurocigi p.paz. zabudowane w rejonach Skansenu Gérniczego ,Kmdlbuiza” i Giéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej oraz chodniku podstawowym vkladzie 510 stanowiwspdlny, pohczomny siet
rurociggéw, dla ktérej bdzie istniata techniczna miiwosé¢ zasilania ze zbiornika wodnego pzpe-
zasilanie gtébwne oraz bezpednio z dwdch niezateych przyhczy miejskiej sieci wodoggowej
Zabrzaskiego Przedsgbiorstwa Wodogigow i Kanalizacji w Zabrzu (ZPWiK) — zasilanie rezewe.

EP7-16-01/2/MI Strona 7



G

ELPRO-7

rewizja 01

1.5

Zbiornik wodny powierzchniowy p.po przy szybie ,Carnall” kdzie posiadat zasilanie gtéwne z
przylacza ZPWiK przy szybie ,Carnall” oraz rezerwowe zyggcza ZPWiK przy szybie ,Wyzwolenie”.

ZPWIK w Zabrzu dostarcza do ww. pragky wodt z miejskiej sieci wodoggowej — pismo ZPWiK
l.dz. TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.11.204&ur o parametrach:

» przylacze w rejonie szyb ,Carnall” — stanowdcezasilanie gtowne zbiornika p.Fgo
oraz rezerwowe ruroggow p.pd.:

— ci$nienie statyczne: 0,39 MPa,
— ci$nienie dynamiczne: 0,27 MPa,
— przeptyw: 11,31 dm3/s.

» przylacze w rejonie szyb ,Wyzwolenie™ stanowice zasilanie rezerwowe zbiornika p.po
oraz rezerwowe ruroggow p.pd.:

— ci$nienie statyczne: 0,35 MPa,
— ci$nienie dynamiczne: 0,23 MPa,
— przeptyw: 10,89 dm3/s.

Przy podanych na ww. przgzach parametrach wody, dla zasilania rezerwowegdalszym cigu
nie bpdzie spetniony wymodg pkt. 5.3.5 zaeknika nr 5 do rozpogezenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz.1169 zmpam.), co do wymaganego zapewnienia poboru wody
w ilosci co najmniej 0,6 m3/min przy @ieniu nie mniejszym 1i0,4 MPa na kacowych hydrantach
zbudowanych w wyrobiskach podziemnych SkansenuiGdggo ,Krolowa Luiza”.

W zwigzku z powyszym (pkt. 5), w zakresie dotygzym zasilania rezerwowego sieci ruembw p.pa

Z przyhczy w rejonie szybdéw ,Carnall’ oraz ,Wyzwolenie” dalszym cigu kedzie miata zastosowanie
decyzja Prezesa Wgzego Urzdu Goérniczego w Katowicach - Ldz. 11958/04/2016K3®/z dnia
13 kwietnia 2016 roku, na odgienie od wymaga przewidzianych w przepisach oklenych w § 353
ust.l pkt 2 oraz § 353 ust. 2 w zwku z wymaganiami gfymi w pkt. 5.3.5 zajcznika nr 5
do rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 206Rur(Dz. U. Nr 139, poz. 1169
z p&n. zm.), wana do dnia 22 marca 2021 rokwat. Nr 1.

Bilans wody dla celéw p.po z.

Zalozono zuycie wody dla celéw przeciwgarowych przy poborze wody z 1 zaworu hydrantowego

w wysokaci 600 I/min, to jest 36 m3/h.

Dla celéw technologicznych ani socjalnych nie priciye st poboru wody z sieci rurogyow

przeciwpaarowych.

2.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

Wyrobiska Kopalni ,Krélowa Luiza” w skiad ktérej waodzi Skansen Gorniczy ,Krélowa Luiza”

— rys. nr Ml 3 oraz Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna (GKSDamviz chodnikiem podstawowym
w poktadzie 510- rys. nr Ml 4, wyposa@one § w si& rurockgow p.pa. wraz z zestawami przdzy
hydrantowych.

Instalacja ta przebiega od szybu ,Carnall” poprgewlni potnocry i potudniong GKSD do mijanki

.Pod Browarem” oraz chodnikiem podstawowym w pokiad 510 poprzez szyb ,Wyzwolenie”
do Skansenu Gorniczego ,Krolowa Luiza”.
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2.1  Nadszybie szybu ,Zabrze Il - Carnall”

W rejonie szybu ,Carnall” zlokalizowany jest zbidtnwodny, ktory zasilany ddzie wod pitng
z przygcza do rurogigu DN100 miejskiej sieci wodoggowej ZPWIiK w Zabrzu wypoganego w ukiad
pomiarowy, zawér antyskaniowy typu BA, zawOr zwrotny oraz zestaw zawordwlcinapcych
—rys. nr Ml 2-2.1.

Woda z przyicza stanowi bedzie zasilanie gtéwne zbiornika ppooraz zasilanie rezerwowe
rurociggéw p.pa. zabudowanych w wyrobiskach podziemnych.

Projektowany ruroag DN100 zasilajcy zbiornik p.pa. na nadszybiu szybu ,Carnall’ctizie take
zasilany wod z przyhcza do miejskiej sieci wodagjowej, zlokalizowanego na nadszybiu szybu
~Wyzwolenie”.

Na zerbie szybu woda z ww. przdza rurocigami DN100, poprzez uklad zasuw, kierowardzie
do zasilania zbiornika p.powzgkdnie jako zasilanie rezerwowe do szybu ,Carnallazodo zasilania
statego urzdzenia géniczego — piecienia wodnego. Ugtlzenie génicze zabudowane pamj poziomu
zrgbu, swoim zasigiem obejmuje caly przekréj szybu. Wdzenie wykonane jest z rur DN100
z zabudowanymi dyszami rozpydaymi wock.

2.2  Nadszybie szybu ,Wyzwolenie”

Na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” woda doplya@d ze zbiornika wodnego pdoprzy szybie
,carnall” rurocagiem DN100, poprzez ukitad zasuw, kierowagdze bezpérednio do wyrobisk Skansenu
Gérniczego ,Krélowa Luiza”. Woda nie by takze podawana poprzez szyb ,Wyzwolenie” na poz. 40 m
do chodnika podstawowego w poktadzie 510 i wyrol@sdwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Z rurocggu DN100 zabudowanego na nadszybiu szybu ,Wyzwelemasilane bdzie take stale
urzadzenie génicze — piefcien wodny, zabudowane okoto 5 m pogji poziomu zgbu, ktére swoim
zastgiem obejmuje caty przekréj szybu. R@en wodny wykonany jest z rur DN65 z zabudowanymi
dyszami rozpylajcymi wod.

Na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” zlokalizowane jpstylacze rurocigu przeciwpaarowego DN100
do rurocggu DN100 miejskiej sieci wodoggowej ZPWIK w Zabrzu. Przgktze wyposaone zostato
w uktad pomiarowy, zawdr antyskeniowy typu EA oraz zestaw zaworow odcitgich.

Woda z przydcza stanowd bedzie zasilanie rezerwowe zbiornika pzpmraz zasilanie rezerwowe
rurociggéw p.pa. zabudowanych w wyrobiskach podziemnych.

2.3 Gloéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Rurochgi przeciwpaarowe zlokalizowane w wyrobiskach Gtéwnej Kluczov&gtolni Dziedzicznej
wraz z chodnikiem podstawowym w pokladzie 510 aamsl lgda ze zbiornika wodnego p.po
zlokalizowanego w rejonie szybu ,Carnall” — zasitagtowne.

Rurochgi p.pa. mog by¢ takze rezerwowo zasilane bezpednio z przyjczy do sieci wodoggowej
ZPWiK w Zabrzu zabudowanych na nadszybiach szyt@arpall” wzgkdnie ,Wyzwolenie”.

Pomiar ilgci pobranej wody do celdow p.poodbywa si na wodomierzach zabudowanych w uktadach
ww. przyhczy. Gtéwne zawory odcingie DN100 zabudowang 8a instalacjach ww. przyzy.

Woda do dotowej sieci ruragyow przeciwpaarowych zlokalizowanych w wyrobiskach Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z chodnikiemdstawowym w pokiladzie 510 podawanedhie
rurociggiem DN100 ze zbiornika p.pg za pomog zestawu hydroforowego zabudowanego w komorze
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przytaczeniowej w rejonie zbiornika (podnasego cinienie do okoto 0,6 MPa), do szybu ,Carnall”
i dalej rurocigiem DN100 zabudowanym w szybie na poz. 40 m.

Schemat pogHowy z zaznaczonym zbiornikiem wodnym gtéwnego laag, uktadéw zasilania
rezerwowego, rozmieszczenia ruggdw przeciwpaarowych z zaznaczeniem na nich zasuw odgiyah,
hydrantéw orazsrednic rurocigbw, zabudowy manometrow staltych oraz przetwornik€ygnalizaciji
ci$nienia, przedstawiono na schemacie przestrzennyrhigk podziemnych Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w pokladb10- rys. nr Ml 4.

2.4  Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza”

Rurochgi przeciwpagarowe zlokalizowane w wyrobiskach Skansenu Goérgiozgkrolowa Luiza”
zasilane bda wods ze zbiornika wodnego p.po zlokalizowanego w rejonie szybu ,Carnall”
— zasilanie gtéwne oraz pragiza do sieci wodogfjowej ZPWiK w Zabrzu przy szybie ,Wyzwolenie”
— zasilanie rezerwowe.

Woda do dotowej sieci ruragidw przeciwpaarowych zlokalizowanych w wyrobiskach Skansenu
Gdérniczego ,Krolowa Luiza” podawanadizie rurocigiem DN100 ze zbiornika p.pg za pomog zestawu
hydroforowego zabudowanego w komorze pegéniowej w rejonie zbiornika (podnasego cénienie
do okoto 0,6 MPa), do szybu ,Carnall” i dalej rurggiem DN100 zabudowanym w szybie na poz. 40 m
oraz wyrobiskami na poz. 40 m pod szyb ,Wyzwoleniszybem na powierzchsi

Ze zrebu szybu ,Wyzwolenie” woda podawana jest rugg@m DN100 zabudowanym w kanale,
a nasgpnie wykopie ziemnym, gdzie w rejonie chodnika $ggwego hczy st z rurocggiem DN100
zabudowanym w przecznicy |, gk zasilane g rurocigi zabudowane w wyrobiskach dotowych Skansenu
Gérniczego ,Krélowa Luiza”.

Schemat pogdowy z zaznaczonym zbiornikiem wodnym gtéwnego laag, ukladow zasilania
rezerwowego, rozmieszczenia rugg®w przeciwpearowych z zaznaczeniem na nich zasuw odgoyah,
hydrantéw orazsrednic rurocigbw, zabudowy manometrow staltych oraz przetwornik€ygnalizacji
cisnienia, przedstawiono na schemacie przestrzennymohisk podziemnych Skansenu Gérniczego
~Krélowa Luiza” — rys. nr Ml 3.

3. CHARAKTERYSTYKA WPROWADZONYCH ZMIAN

3.1 Rejon szybu ,Zabrze Il - Carnall”

W zakres projektu technicznego wchodzi:

» adaptacja/ przebudowa nieczynnego zbiornika waoanfegtanny, zlokalizowanego przy szybie
.carnall’, na zamknity zbiornik systemu przeciwgarowego wraz z wydziel@an czscia
dla fontanny — zakres ¢xi konstrukcyjnej zbiornika gjo w brarty budowlanej,

= przystosowanie komory przylegapj do zbiornika wodnego do zabudowy ggizen i instalacji
technicznych — gto w brarty budowlanej,

» przystosowanie kanatu rurowegmigcego zbiornik wodny z budynkiem nadszybia szyburp@H”
do poprowadzenia instalacji wodnych, skroplin paodnej, itp.,

= projekt instalacjidczacych zbiornik wodny p.po poprzez rury przepustowe zabudowangcianie
zbiornika z:
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— zestawem hydroforowym zabudowany w komorze przagniowej,

— przylaczem do miejskiej sieci wodagjowej ZPWIiK w Zabrzu zlokalizowanym w budynku
nadszybia szybu ,Carnall”,

— istniejgcym rurocagiem kanalizacji deszczowej DN200 — ruegrprzelewowy i zrzutowy wody
ze zbiornika fontanny,

— istniegcym rurociggiem kanalizacji sanitarnej — ruragi przelewowy i zrzutowy wody ze
zbiornika wodnego p.po,

= projekt zabudowy w komorze pragizeniowej separatora pokonego z ruroggiem skroplin pary
wodnej, z maszyny wyggowej parowej oraz wykonanie odprowadzenia do kzagjl,

= projekt instalaciji:
— grzewczej wody zbiornika oraz komory pragteniowej,
— hapowietrzania zbiornika p.po
— zasilania fontanny w wag

= projekt zabudowy ueglzeh i instalacji fontanny,

= projekt przyhcza w budynku nadszybia szybu ,Carnall” na poziomigu przy wlocie do rury
szybowej (w kanale pod podipgy miejscu gsiadupcym z hydrantem ngcianie).

3.2  Rejon szybu ,Wyzwolenie”

Instalacja zasilania rurag@déw przeciwpaarowych na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” zrealizowan
w ramach |-go etapu pozostaje bez zmian.

Po dostosowaniu istnggego zbiornika wodnego oraz wykonaniu prac w rgoskybu ,Carnall”
zmianie ulegnie sposob zasilania ruggdiw przeciwpaarowych.

3.3 Giéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z cho dnikiem podstawowym w
pokt. 510

Na sieci rurocigéw przeciwpaarowych zabudowanych w wyrobiskach Gtéwnej Kluczpetolni
Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w pokiad510 w ramach ll-go etapu nie planuje si
realizacji robét w zakresie dostosowania siecip.do obowjzujacych przepisow.

3.4  Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza”

Na sieci ruroeigéw przeciwpaarowych zabudowanych w wyrobiskach Skansenu GégizKrolowa
Luiza” w ramach ll-go etapu nie planuje sealizacji rob6t w przedmiotowym zakresie.
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4. OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN

Przebudow konstrukcji zbiornika wodnego powierzchniowego dmetnienia funkcji p.pa.
oraz fontanny, a tak przystosowanie komory pragzeniowej i kanatu rurowego w zakresie budowlanym
do zabudowy urdzen i instalacji ugto w brarty budowlanej konstrukcyjno-architektonicznej, staiyzej
odrebne opracowanie, natomiast w niniejszym projekdietouzakres dotyey brarzy mechaniczno-
instalacyjne;j.

4.1  Przebudowa zbiornika wodnego

W ramach przebudowy istnigjego zbiornika fontanny planowane jest przystosasvpago konstrukciji
na zbiornik wodny 2-komorowy skladajy sk z:

— zewretrznej czsci zamknétej w ksztalcie pigicienia przykrytej stropemzelbetowym,
wykorzystanej na zbiornik przeciwparowy,
oraz
— niezalenej czsci wewretrznej otwartej w ksztatcie kota, przystosowanejaraanre.

Po przebudowie zbiornika / fontanny zesmmna czs$¢ zbiornika zostanie wprowadzona do systemu
przeciwpaarowego jako zbiornik wodny p.pozlokalizowany w rejonie szybu ,Carnall”.

W celu wprowadzenia rura@ow wodnych do zbiornika w jegécianie, po stronie potudniowo-
zachodniej, zaprojektowano zabudotypowych przepustow DN50, DN100 oraz DN150.

Ze zbiornika wodnego p.pozostan wyprowadzone / wprowadzone ngsijgce rurocigi:

= DN150, hczcey zbiornik p.pa. z zestawem hydroforowym zabudowanym w komorze
przylaczeniowej, zasilagym si&€ rurocggéw p.pa. w wyrobiskach podziemnych,

= DN100, zasilagjcy zbiorniki wodne p.pa oraz fontanny z przytzy ZPWIiK zabudowanych
w rejonie szybéw ,Carnall” oraz ,Wyzwolenie”,

= DN100, przelewowy ze zbiornika pjao kanalizacji sanitarnej, odprowadggj nadmiar wody ze
zbiornika p.pe.,

= DN100, zrzutowy ze zbiornika p.po pohczony w komorze przgtzeniowej z ww. ruroggiem
DN100 przelewowym, shacy do odprowadzenia wody do kanalizacji sanitarmejtrakcie
opr&nianie zbiornika p.pg na czas jego kontroli, naprawy, czyszczenia,

= DN50, instalacji napowietrzania wody w zbiorniku,
= 2xDN5O0, instalacji skroplin pary wodnej.

Do ww. zbiornika wodnego zostanie tekwprowadzona instalacja czujnika sygnalizepo poziom
lustra wody w zbiorniku oraz czujnikow temperatwgdy.

Ponadto pod dnem zbiornika wodnego p.po kierunku zbiornika fontanny zostapabudowane:
»= 5 rur DN100 (2 przelewu awaryjnego + 3 spustu dgajee zbiornika fontanny,

= 3 rury przepustowe DN200, shce do poprowadzenia instalacji wodnych, elektrychny
i sterowniczych oraz czujnika poziomu lustra woryijgzanych z samfontanr.

Lokalizacg zbiornika wodnego p.po w rejonie szybu "Carnall” przedstawiono mgs. nr Ml 2-1,
natomiast sposéb przystosowania isguego zbiornika na zbiornik p.pooraz fontanny neys. nr Ml 2-3.
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4.2  Przystosowanie komory przyt gczeniowej

Do zabudowy urgdzeh oraz przydczy rurochgdéw i instalacji zateono przystosowanie komory
podpoziomowej (piwnicy), zlokalizowanej po potudwi@-zachodniej stronie zbiornika wodnego [.po
przylegajcej bezpérednio do zbiornika wodnego.

W stropie komory zalmno wykonanie przedziatu komunikacyjnego i trangpeego oraz zabudaw
kominka wentylacyjnego, natomiast centralnie w pasa komory wykonanie studzienki wodnej, w ktorej
bedzie zabudowana przesta pompa wirowa pogitzona do ruroggu DN50 odprowadzagego wod
Z separatora oraz z ruragu przelewowego DN100 ze zbiornika pzpo

Posadzka betonowa w komorze pgegleniowej zostanie wykonana ze spadkiem okoto 2¥%bewinku
studzienki przykrytej zdejmowarpokrywy azurowg wykonar, np. z kraty Wema.

W stropie komory zaprojektowano kominek wentylagyjz zabudowanym wentylatorem @150,
natomiast w drzwiach z komory pragkeniowej do kanatu rurowego wykonanie otworu wksmyjnego
z zaluzjg, co umaliwi przewietrzanie komory przgtzeniowe;.

W celu umaliwienia zabudowy rur przepustowych do poprowadaenistalacji fontanny pod dnem
zbiornika, a take zabudowy urgdzen i instalacji w istniejcej wrece komory, jej dno obnono do okoto
0,8 m w stosunku do stanu istaieggo.

W projekcie brasy budowlanej uwzgidniono szczegdly dotygze przystosowania komory
przylaczeniowej oraz specyfikacmateriatovy.

Lokalizacg komory przyhczeniowej w rejonie zbiornika wodnego pzpprzedstawiono neys. nr Ml 2-1.

4.3  Kanat rurowy.

Kanat rurowy 4czacy komoe przylaczeniows z budynkiem nadszybia szybu ,Carnall” po
przystosowaniu wykorzystany zostanie do poprowadzen

= rurociggu DN100 zasilajcego zbiorniki wodne: p.gooraz fontanny,

» rurociggu DN100 zasilajcego rurocig DN100 p.pa. zabudowany w szybie ,Carnall”,
» rurociggu DN100 przelewowego (zrzutowego) do kanalizacji,

» rurociggu DN200 kanalizacji deszczowej,

= rurociggu DN150 przelewowego ze zbiornika fontanny do kaagji deszczowej,

» rurociggu DN50 odprowadzenia skroplin pary wodnej z magzayyciggowej parowej,

= rurociggu DN50 odprowadzenia wody z separatora oraz ppsWej z zbiornika p.pa do
kanalizacji sanitarnej.

W ramach robét zwgzanych z przystosowaniem kanatu rurowego do pekiestazonej funkcji naley
z kanalu usugt nieczynne elementy instalacji, gruz itp., a padiooraz sciany boczne wyréwra
wyczyscic¢ i otorkretowd.
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4.4 Instalacje

% Instalacja zasilania zbiornika wodnego p.f\@raz fontanny

Do zasilania zbiornika wodnego pzpooraz fontanny zaprojektowano rurggi stalowy DN100
zabudowany od przytza wykonanego na ghiie szybu ,Carnall” do zbiornika wodnego — trgszebiegu
rurociggu przedstawiono w €zci rysunkowej opracowania.

Ww. rurochag z komory przydczeniowej do zbiornika natg wprowadzé poprzez przepust rurowy
osadzony wcianie zbiornika.

Na rurociagu zasilagcym naley zabudowa przepustni¢ z nagdem elektrycznym odcingga w sposob
automatyczny doptyw wody do zbiornika, w przypadisiaggniccia przez wod poziomu maksymalnego.

Schemat instalacji zasilania zbiornika wodnego p.pazedstawiono w ¢ci rysunkowej opracowania.

% Instalacja zasilania sieci ruro@gow p.pd. w wyrobiskach podziemnych
Instalacja zasilania sieci rurggdow p.pa. zabudowana na odcinku od zbiornika wodnego dgtgrza
w rejonie szybu” Carnall” &izie sé skladd z:
= rurociggu zasilagcego DN150, skpcych do przesylu wody na odcinku od zbiornika wanp.pa.
do zestawu hydroforowego oraz DN100 od zestawu rhylgeza zabudowanego w budynku
nadszybia szybu ,Carnall”, mgjego padczenie z rurogigiem p.pa. DN100 w szybie,
= zespotu hydroforowego, stacego do podniesieniasaienia w sieci ruroagoéw p.pa. do wysokdci
wynikajacej z obowdzujacych przepiséw,
= filtra DN100 z osadnikiem kotnierzowym oraz zaworapustowym, np. typu Y333P firmy SOCLA
lub filtra siatkowego kotnierzowego nr. kat. 992@11) firmy Hawle,
Schemat zabudowy ww. wdzea i instalacji zasilania sieci ruragjow p.pa. przedstawiono w &ci
rysunkowej opracowania.

% Zespot hydroforowy

Z uwagi na lokalizagj wyrobisk podziemnych Skansenu Gorniczego ,Kréldweéza” na gtbokaici
od 4,0 do 15,0 m ppt., zasilanie sieci ruggébw p.pa. zlokalizowanych ww. wyrobiskach w sposéb
grawitacyjny ze zbiornika wodnego powierzchnioweglmkalizowanego w rejonie szybu ,Carnall”
nie zapewnia poboru wody z hydrantéw wn&owych punktach sieci w i#gi co najmniej 0,6 m3/min,
przy cénieniu nie mniejszym ri0,4 MPa.

W zwiazku z powyszym do podniesienia stiienia do wymaganej wielkoi zastosowano zespoét
hydroforowy, o parametrach:
— wydajna¢: ~ 100 m3/h,
— wysoka@¢ podnoszenia: ~ 60 m.
Uzyskane na wylocie z zestawu hydroforowego pamnveddy pozwad na zapewnienie poboru wody
Z hydrantéw w kacowych punktach sieci w i§gi zgodnej z wymogami obowdujagcych przepisow.
W zwigzku z powyszym, po przystosowaniu komory prayteniowej pod wzghem budowlanym,
nalezy zabudowa w niej zestaw hydroforowy wraz z ukladem zasilaniavode oraz jej odprowadzenia,
a take uklad zasilajcy silniki pomp w energielektryczn.

EP7-16-01/2/MI Strona 14



G

ELPRO-7

rewizja 01

Zatozono, ze zestaw hydroforowy dolzie s¢ sktadat max. z 3-ch pomp wielostopniowych, tj.2-c
czynnych i jednej rezerwowej, ozej podanych parametrach, szafy sterowniczej zajmgyeej kaskadow
prac pomp, kolektorow ggego i ttocznego, podstawy zestawu wykonanej Ze rée&rdzewnej, zbiornika
membranowego, armatury odcigegj i kontrolno-pomiarowej oraz zwrotnej dlazkiaj z pomp.

Zasada pracy zestawu hydroforowego polega naAgmpdczas pracy zestawu pierwsza pompa zostaje
wiaczona, kiedy énienie w uktadzie spadnie pamj wstpnie ustawionego @mienia whczenia. Kolejna
pompa whcza s¢ automatycznie w zateosci od zapotrzebowania. Przy maleym poborze wyczenie
pomp nasfpuje kolejno po ustawionym czasie agpienia. W pierwszej kolejr$oi wytaczana jest ta pompa,
ktora zostata wczona jako pierwsza. Przy ponownymg@#eniu nasjpuje automatyczna zamiana pomp.
W razie awarii jednej z pomp naptije natychmiastowe przgizenie na kolegnpomg.

Do podniesienia éhienia w sieci ruroggéw p.pa zabudowanych w wyrobiskach dotowych do
wysokaci  wynikajacej z obowazujacych przepiséw naly zastosowa zestaw hydroforowy o
nastpujacych orientacyjnych parametrach

- medium: - woda pitna z sieci miejskiej,

- temperatura medium: - max. 40

- wydajna¢ nominalna: -100,0 m3/h,

- wysoka¢ podnoszenia: -H=60m,

- liczba pomp: - 3 (2 czynne + 1 rezerwowa),

- ci$nienie nominalne: - 6,0 bar,

- cisnienie doptywu (ssania): - max. 0,1 bar (preferosv@/® bar — grawitacyjne),
- napkcie zasilania: - U = 3x500 VAC, (U = 3x230 VAC)

- moc elektryczna: -P =max. 2 x 13 kW,

- sterowanie: - przetwornicagsotliwosci

- przylacza — ssawne, ttoczne): - max. DN150 (preferowaN&dm),
- gabaryty (sz. x dt. x wys.): -max. 1,3x1,3,2 B,
- masa - do 1000 kg.
- inne uwarunkowania: - kompletne wyposaie elektryczne,
- zabudowa kompaktowa,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- zasuwy po stronie gsej i ttocznej,
- zawOr zwrotny po stronie ttocznej,
- pompy z regulowanpredkoscia obrotows,
- mazliwos¢ uruchomienia pomp w trybie automatycznym
oraz ecznym,
- zmocowanie antywibracyjne,
- zabudowa na fundamencie,
- pomieszczenie zabezpieczone przed mrozem.

Miejsce zabudowy zestawu hydroforowego w komorzeytpczeniowej przedstawiono na rysunku
zestawieniowym w g&ci rysunkowej opracowania.

Z uwagi na dgg iloé¢ na rynku rénych typow zestawoéw hydroforowych, w trakcie ichmeaviania
nalezy zwrdcic uwag na to, aby byly spetnione ww. parametry.

W zaleznosci od zastosowanego typu zestawu hydroforowegadpjego zabudoay nalery wykona
fundament zbrojony krzpwo prtami 14 mm, o gruldei okoto 20 cm, wypuszczony 5,0 cm nad poziom
posadzki komory.
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% Instalacja przelewowa i zrzutowa wody ze zbiornfkp@. oraz fontanny

Zbiorniki wodne p.pe. oraz fontanny zostanwyposaone w instalacje: przelewaworaz zrzutow
wody ze zbiornikow.

Nadmiar wody ze zbiornika wodnego pzpaostanie odprowadzony rurggiem DN100 prowadzonym
poprzez przepust osadzonyseianie zbiornika do studzienki wodnej wykonanejesadzce komory przy
czeniowej i dalej ruroggiem DN50 zabudowanym w kanatem rurowym do kangjiza

Na czas kontroli, napraw, wzglnie czyszczenia, zbiornik wodny pzpanusi by opr&niony z wody.
Do zrzutu wody ze zbiornika zaprojektowano ruggddN100, ktérego wlot zabezpieczony sigtkostanie
wykonany na poziomie dna zbiornika. RuggcDN100 zostanie poprowadzony ze zbiornika popraez
przepustow osadzon w scianie zbiornika do komory przy¢zeniowej, gdzie zostanie vgpy do rurocagu
przelewowym DN100. Na ruragyu zrzutowym zostanie zabudowana zasuwa odgiaajiruchamiana na
czas zrzutu wody ze zbiornika.

Dla zbiornika fontanny zaprojektowano rurggii przelewowe 2xDN100 na odcinku od zbiornika
fontanny do komory przgtzeniowej i DN150 od komory do ruragu kanalizacji deszczowej DN200,
stuzgce do odprowadzagy nadmiar wody wysgpujacego w trakcie ulewy, diugotrwatych opadéw deszczu
itp. Rurociag ten zostanie poprowadzony, na odcinku od zbiarni@ntanny do wgki w komorze
przylaczeniowej pod betonowym dnem zbiornika wodnego#.po

Zbiornik fontanny zostanie tak wyposaony w trzy rurocigi spustu dennego wody DN10O,
umazliwiajace przeptyw wody w obiegu zamktym oraz oprénienie zbiornika fontanny na okres zimowy
lub czyszczenia. Rurag zostanie poprowadzony w sposob identyczny jak wwocigi przelewowe
DN100.

Schemat instalacji przelewowej oraz zrzutowej way zbiornika wodnego p.po oraz fontanny
przedstawiono w &ci rysunkowej opracowania.

% Instalacja odprowadzenia skroplin pary wodnej z magsy wycggowej parowe;.
Aktualnie do zbiornika wodnego rurggiem DN50 odprowadzaneg £ maszyny wyaigowej
parowej skropliny pary wodnej o temperaturze ol&ado 90C.
Sredni doptyw skroplin do zbiornika wynosi okoto Iy/dok.

Skropliny, ze wzgldu na mogce wysgpowa w niej zanieczyszczenia, nie mplgy¢ odprowadzane
bezpdrednio do kanalizacji. Ponadto temperatura zrzycdoekanalizacji wody z separatora nie 280
przekroczy¢ 35°C. W zwizku z powyszym zataono przebudow istniegcej instalacji skroplin pary
wodnej z budynku maszyny parowej w r@asijacy sposob:

* w komorze przyczeniowej zostanie zabudowany zbiornik osadczyepgsator” o pojemrigi
okoto 1,0 m3, w ktorym nagpi pozbawienie z cieczy zanieczysztzseraz dalsze ob#énie
temperatury skroplin,

» istniejgcy rurocgg DN50 skroplin pary wodnej zostanie gatony z dodatkow instalacy
zabudowaa w zbiorniku wodnym p.po, ktéra pozwoli schtodzi skropliny do temperatury
ponizej 5C°C. Instalacja wykonana z miedzianych rur instglagsh @42x1,5 zostanie wona
na dnie, na calym obwodzie zbiornika wodnego. Rsksoplin zostasp wprowadzone oraz
wyprowadzone do zbiornika przez przepusty osadrof@anie zbiornika p.po,

* po podczyszczeniu wody w separatorze, w przypadkyskania na wylocie z separatora
temperatury wody uszej od 385C woda z niego dmlzie odprowadzana ruragiem @50
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bezpadrednio do sieci kanalizacyjnej, natomiast w przyqpadiemperatury na wylocie
Z separatora wygzej od 38C bedzie zrzucana wem do studzienki wodnej o pojentcd

uzytkowej okoto 1,0 M} wykonanej w posadzce komory prayteniowej, gdzie nagbi dalsze

obnizenie temperatury wody. Schiodzona woda ze studeziemkpomog przendnej pompki

wirowej podgczonej do rurogigu DN50 odprowadzona zostanie do sieci kanalizagyjn

Obliczenia dotyczce temperatury wody na zrzucie do sieci kanalizagyprzedstawiono ykt. 13.

Z przeprowadzoney pkt. 13analizy wynikaze temperatura wody na wlocie do sieci kanalizagyjne
bedzie wynosi:

* w przypadku przeptywu wody z separatora ruygiem PVC DN 50 bezpgoednio do sieci
kanalizacyjnej- maksymalnie 2%,

» w przypadku przeptywu wody z separatora poprzedzétmle i dalej rurocigiem PVC DN 50
do sieci kanalizacyjnej maksymalnie 2%C.

Schemat instalacji skroplin pary wodnej z maszymciwgowej parowej przedstawiono weszi
rysunkowej niniejszego opracowania.

% Separator.
Do sklarowania skroplin z pary wodnej zadno zastosowanie separatora, eepiprzedstawionych
parametrach technicznych:

- konstrukcja zbiornika: - dwuptaszczowy, wolnogtyj, wodoszczelny, odporny na ciecze
agresywne, do monta w pomieszczeniu nie przemargajm,
Z tworzywa sztucznego wzglnie stali nierdzewnej, zawér
spustowy wody ze zbiornika,
- wymagania dodatkowe: - zintegrowany osadnik,
- zamknécie zbiornika z pokryw szybkomocujca,
- wytarowany na gptci¢ cieczy lekkich od 0,85 do 0,95 g/cm
- sygnalizator grubiei warstwy oleju,
- wyjmowany wktad koalescencyjny,

- przepustowse: - max. 1,0 m3/daf) w cyklach okoto 20x25 I/10 h,
- pojemndci catkowita: - max. 0,7 m3,
- odpornd¢ na temperatgr - krotkoterminowo max. 6,
- dlugoterminowo 4%C,
- powierzchnia zabudowy: - max. 1,0 m?,
- wys. zabudowy: - max. 2,0 m,
- krééce przyhczeniowe: - kotnierzowe, max. DN100; PN6 (preferoe&Z 27).

Jaka¢ wody na odplywie z separatora powinna spétnigymogi w zakresie ochronyrodowiska,
tj. parametry wody na odptywie powinny ustisviac jej zrzut do kanalizacji.

Miejsce zabudowy oraz pagiizenia separatora do instalacji przesylowej sknogary wodnej
w komorze przydczeniowej parowej przedstawiono wgéa rysunkowej niniejszego opracowania.
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Instalacja napowietrzania wody w zbiorniku p.fo
Do napowietrzania oraz uzdatniania powietrzem waoay zbiorniku p.pa. w okresie letnim
zaprojektowano instalagjsktadajca sie z:
= dmuchawy o mocy okoto 1,5 kW, o wydafsomin. 75 m3/h powietrza przy 150 mbarach, npnir
AQUA,
= weza g50 mm; PVC, o dlugoi okoto 10 m, wprowadzonego do zbiornika p.peoprzez przepust,
do zasilenia uktadu napowietrzeggo,

= zestawu napowietrzgjego wyposzonego W ruroeig powietrznego @40 mm; PP, o diégo
okoto 50 mb., utleony na dnie, po wewgtrznym obwodzie zbiornika oraz 12 szt. balastowanyc
dyfuzorow rurowych @63 mm; PVC, o diugd 1,0 m, stagcych do drobnogcherzykowego
napowietrzania wody w zbiorniku.

Parametry techniczne do doboru zestawu do napaares:

- powierzchnia zbiornika: max. 200 mz,
- glebokas¢ zbiornika: max. 0,75 m,
- pojemna¢ zbiornika: okoto 170 m3,
- temperatura wody w zbiorniku: %6 do 50C.

Schemat instalacji napowietrzania wody w zbiornigypaz. przedstawiono w €&ci rysunkowej
niniejszego opracowania.
< Instalacja grzewcza wody w zbiorniku oraz komorygygczeniowej.

Schemat instalacji grzewczej wody w zbiorniku oreamory przyhczeniowej przedstawiono w
projekcie brapy elektrycznej.

% Urzgdzenia i instalacje fontanny.

Urzagdzenia oraz instalacje fontanny wraz z schematarap@sob szczegotowy zostaty przedstawione
w pkt. 8 oraz w ogci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.5 Nadszybie szybu ,Zabrze Il - Carnall” — ukltad p  rzytgczeniowy

W budynku nadszybia szybu ,Carnall” na poziomiebzr przy wlocie do rury szybowej (w kanale pod
podiogy w miejscu gsiadupcym z hydrantem ngcianie) naley:

» rozpig¢ na istniegcym rurocigu DN10O p.pé. polczenie z rurogigiem zasilajcym, prowadzonym
z przyhcza sieci wodoagowe] ZPWIK, zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnibudynku
nadszybia,

* W ww. miejscu na ruroggu DN100 zabudowa uktad 2-ch trojnikow DN100/DN100/DN100
i 3-ch zasuw odcinagych DN100 oraz wykortapodhczenie dla:
— rurociggu DN100 stanowicego zasilanie zbiornika wodnego ppo

— rurociggu DN100 stigcego do zasilanego wade zbiornika wodnego ruragju DN100 p.pe.
biegracego do szybu ,Carnall” i na poz. 40 m.
Uktad przyhczeniowy na nadszybiu szybu ,Carnall” nglewykona zgodnie ze schematem
rys. nr Ml 2-2.2.

Po wykonaniu ww. ukfadu przydézeniowego naley w scianie budynku nadszybia wykahatwory
i zabudowa rury przepustowe do pomieszczenia obok, przezktéiley przeprowadi rury rurochgéw
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DN100 zasilajcych zbiornik wodny oraz rurag p.pc. Od przepustéw ruroggi DN10O naley
poprowadat wzdtwz sciany w kierunku kanatu rurowegeaczacego zbiornik wodny z budynkiem nadszybia
szybu ,Carnall”. Ruroggi podwiest na uchwytach zamocowanych diany, co okoto 2,0 m.
Z pomieszczenia wykokaotwory i zabudowa rury przepustowe do kanatu rurowego oraz zabudowa
w nich rury DN100.

W kanale rurowym ruroggi DN100 podwiesi na uchwytach zamocowanych ¢wany kanatu.

Rurochgi DN100 naley wykona& z rur o grubéci scianki 5,0 mm. Tréjniki oraz zasuwy odcineg
powinny by dobrane na énienie min. 10 bar.

Na rurochgu DN100 p.po. od strony szybu natg zabudowa zawdr hydrantowy, manometr staty
glicerynowy oraz przetwornik anienia.

Po wykonaniu ukladu przygzeniowego nalg dokona ocieplenia instalacji zabudowanej w kanale.

Rurocihgi DN100 oraz zabudowararmatug, w tym take zawor hydrantowy 852, nalezabezpieczy
za pomog samoregulujcych kabli grzewczych, np. kabli typu EB-Trace payvych otulin izolacyjnych
zamocowanych za pomgopasek.

Ponadto kanat natgy dodatkowo catkowicie wypet@iwetny izolacyjra skalm Rockwell lub innym
réwnowanym materiatem izolacyjnym o podobnej charaktemysticieplnej, pozostawi@ mazliwosé
dostpu do zabudowanej armatury, tj. manometru i przatia cinienia oraz zaworu hydrantowego.

Zaprojektowany uktad przytzeniowy pozwoli, za pomac zasuw zabudowanych na prayiu
przy szybie ,Carnall”, przekierowavode z przyhcza ZPWiK w rejonie szybu ,Wyzwolenie” bezpednio
na rurocig zasilajcy zbiornik wodny p.pa. — zasilanie rezerwowe zbiornika wegihie na czas wytzenia
zbiornika na rurogig DN100 zabudowany w szybie ,Carnall” — zasila@earwowe sieci ruroggow p.pa.

Tragy zabudowy nowych ruroggow DN100 przedstawiono w @i rysunkowej niniejszego
opracowania.
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5. ZBIORNIK WODNY POWIERZCHNIOWY P.PO Z.

51 Przeznaczenie zbiornika

Na powierzchni w rejonie szybu ,Carnall” zlokalizamy jest zbiornik wodny powierzchniowy, na ktory
wykorzystana zostanie, po przebudowiegs€zzewrgtrzna betonowa, nieczynnego zbiornik fontanny, od
gory zabezpieczona ocieplpptyta zelbetova.

Ww. zbiornik wodny powierzchniowy, po adaptacjdhie sty do zasilania sieci rurogyow przeciw-
pozarowych zabudowanych w wyrobiskach dotowych zld@kianych w Gitdéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w pokiad510 oraz Skansenie Goérniczym ,Krélowa
Luiza”.

Zbiornik p.pa@. zasilany bdzie wod pitng z przyhczy ZPWiK w Zabrzu.
Pojemnd¢ zbiornika:

— catkowita: okoto 170 m3,
— uzytkowa: 120 m3,
— zalazona minimalna wystarczgja na okres co najmniej dwugodzinnegeoyzia: 72 m3,

5.2 Lokalizacja i budowa

Zbiornik wodny przeciwpzarowy wyposaony lkedzie w:

= rurocigg DN100 zasilajcy zbiornik wodny p.pa z przyhczy ZPWiK zabudowanych w rejonie
szybow ,Carnall” — zasilanie gtéwne zbiornika or@¢yzwolenie” — zasilanie rezerwowe zbiornika,
z zabudowa# przed zbiornikiem przepustniodcinagca z nagdem elektrycznym,

* rurociag zasilajcy si€ p.pa.; DN150 hczacy zbiornik p.pa. z zestawem hydroforowym
zabudowanym w komorze pragizeniowej oraz DN100 od zestawu hydroforowego dodaiggu
DN100 zabudowanego w szybie ,Carnall’, zagdgm si€ rurockgow p.pa. w wyrobiskach
podziemnych,

» rurociag przelewowy DN100 ze zbiornika ppado kanalizacji, odprowadzgjy nadmiar wody ze
zbiornika p.pe.,

= rurocigg zrzutowy DN100 ze zbiornika p.popobczony w komorze przygtzeniowej z rurogigiem
DN100 przelewowym, shacy do odprowadzenia wody do kanalizacji w trakcigrGniania
zbiornika p.p@. na czas jego kontroli, naprawy, czyszczenia,

» instalacg napowietrzania wody w zbiorniku,
» uktad grzewczy zabezpieczay przed zamarzaciem wody w zbiorniku,

» czujnik poziomu lustra wody w zbiorniku, ktory wagdb automatyczny wskazuje i sygnalizuje
maksymalny oraz minimalny poziom wody w zbiorniku dlyspozytora kopalni,

= przetwornik temperatury wody w zbiorniku.

WiIoty do rurocjgdéw: zasilajcego sié p.pa. oraz spustowego zabezpieczorelabprzed zatkaniem
szlamem oraz innymi zanieczyszczeniami przez zabgd#osza oraz sita. Ponadto na rugga zasilagcym
p.pa@. zabudowany zostanie filtr siatkowy.

EP7-16-01/2/MI Strona 20



G

ELPRO-7

rewizja 01

Konstrukcja zbiornika wodnego ppaimazliwia jego okresowe czyszczenie z gromgmEgo s¢ osadu.
Zbiornik wyposaony hkegdzie w rurocdg spustowy wody oraz dwa wilazy ugliviajacego jego
przewietrzanie a take zefcie pracownikow na dno zbiornika.

Na czas czyszczenia wezdhie remontu zbiornika wymaga&iego jego wyczenia z ruchu, zasilanie
sieci rurocagéw p.pa. odbyw& si¢ bedzie, z pominiciem zbiornika, bezpgmednio z zasilania
rezerwowego, ktdre stanoévdeda przylacza ZPWiK w rejonie szybow ,Carnall” oraz ,Wyzwolef

Schemat zbiornika wodnego przecigpmowego z zaznaczegninstalacy zasilania gtdbwnego oraz
rezerwowego zbiornika, a ta&k miejscem przykcza do sieci p.po w rejonie szybu ,Carnall” przedstawiono
narys. nr Ml 3 orazrys. nr M| 4.

5.3  Obliczenie okresow retencji wody w zbiorniku p. poz.

Pojemné¢ catkowita zbiornika wodnego p.powynosi Q = 170,0 M, natomiast rzeczywista
uzytkowa Q, = 120 m.

Minimalna pojemné¢ zbiornika wodnego zasilkgiego sié rurociagow p.pa@. powinna wynosi:
Qmin = Quax X 2 = 36mh x 2h = 72 th

Przyjeta minimalna pojemnig zbiornika wodnego wynosi @ = 72 ni.

Czas napetnienia zbiornik wodnego p.pp przyhcza sieci ZPWiK w rejonie szybu ,Carnall’yf)
o doptywie 11,31 dcf¥s, tj. 40,7 mYh wynosi:

Vmin
tNP = Qp
gdzie :
v, =72m° - pojemné¢ catkowita zbiornika,
Q,= 407m*/h - wydajnd¢ przylacza — zasilanie gtéwne zbiornika,
tye = Vi - 72 =1h46min
Q, 407

Czas napetnienia zbiornik pj@ przyhcza sieci ZPWiK w rejonie szybu ,Wyzwoleniey&)
o doptywie 10,89 dcfifs, tj. 39,2 n¥h wynosi:

Vmin
tNR = Qr
gdzie :
V., =72m° - pojemné¢ catkowita zbiornika,
Q =392m*/h - wydajna¢ przylagcza — zasilanie rezerwowe zbiornika,,
tyr = Vo = "2 _1150min
Q 392

Czas oprénienia zbiornika wodnego p.poprzy maksymalnej wydajdoi zestawu hydroforowego
wynoszcej okoto 100 ih (tozv) wyniesie:
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VLI
tOZM = 6
gdzie :
vV, =120m’ - pojemnéc¢ uzyteczna zbiornika,
Q=100m/h - wydatek — wydajrid zestawu hydroforowego,
oM = & = 1_20 =1h12min
Q 100

Przyjmujc zataony pobér wody z 1 hydrantu dla likwidacji zageaia pgarowego wynosgcy
0,6 ni/min, tj. 36 ni/h, czas oprinienia zbiornika @) wyniesie

V
tOZ = .
Qx
gdzie :
VvV, =120m° - pojemnéc¢ uzyteczna zbiornika,
Q, =360m°/h - pobor wody z hydrantu,
t,= Yy _120_ 3h42min
Qu

Krotnos¢ napetniania zbiornika z przydza przy szybie ,Carnall” przy zatonym poborze wody
z 1 hydrantu w wysokai 36 ni/h:

-
Qx
gdzie :
Q, =360m°/h - pobdr wody z hydrantu,
Q, =407m*/h - wydajnd¢ przyhcza,
K= & _ 407 _ 1h08
Q. 36

Doptyw wody do zbiornika jest wkszy od zateonego poboru wody z hydrantu.
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6. OPIS ZRODEL ZASILANIA GLOWNEGO ORAZ REZERWOWEGO
RUROCIAGOW PRZECIWPO ZAROWYCH

6.1 Zasilanie giéwne

Po realizacji Il-go etapu robét i oddaniu dgytkowania zbiornika wodnego, gtéwnyurddiem
zasilania sieci ruroggow przeciwpaarowych zabudowanych w wyrobiskach podziemnyetizke woda
ze zbiornika wodnego powierzchniowego, zlokalizoagmw rejonie szybu ,Carnall”.

Zasilanie zbiornika wodnego pdxdzie nasfpujace:

» zasilanie giéwne: — przyhcze do sieci ZPWIiK w rejonie szybu ,Carnall”
zasilane od strony ul. Wolsai,

» zasilanie rezerwowe: — przyhcze do sieci ZPWiK w rejonie szybu ,Wyzwolenie”
zasilane od strony ul. Sienkiewicza.

<  Wydatek gtéwnegdrodta zasilania.

Zrodtem zasilania giéwnego dla zbiornika pzpbedzie woda pitna podawana rurggiem DN100
z przyhcza ZPWiK zabudowanego w rejonie szybu ,Carnallktérego doptyw okrdono na poziomie
11,31 dn¥s, tj. 0,68 mymin.

Woda ze zbiornika podawana jest rusgiém DN150/DN100, poprzez zestaw hydroforowy
do szybu ,Carnall” i dalej ruroggami p.pa. do wyrobisk dotowych.

Z uwagi na zastosowanie, do podniesienidnienia w sieci ruroggow p.pa., zestawu
hydroforowego agredniej wydajnéci wynoszcej:

= okoto 40,0 nih — praca 1 pompy w zestawie hydroforowym,

= okoto 82,0 nih — praca 2 pomp w zestawie hydroforowym,

wydatek wody ze zbiornika wodnego pzpfest uzaleniony od poboru wody z sieci ruragiow p.pa:.

Maksymalny wydatek wody ze zbiornikadzie s¢ ksztattowat na poziomie maksymalnej wydajio
zestawu hydroforowego, tj. okoto 100,6/m

Uzyskane na wylocie z zestawu hydroforowego pargmetody pozwod na zapewnienie
poboru wody z hydrantéw w keowych punktach sieci w ifgi co najmniej 0,6 fimin, przy cinieniu
nie mniejszym ri 0,4 MPa.

6.2 Zasilanie rezerwowe

Zrodtem zasilania rezerwowego dla zbiornika p.pbedzie woda pitna podawana rurggiem
DN100 z przydcza ZPWiK zabudowanego w rejonie szybu ,Wyzwolenie’ktorego doptyw okitono
na poziomie 10,89 difs, tj. 0,65 mMYmin.

Zrodtem zasilania rezerwowego sieci rupgdiw przeciwpearowych lgdzie woda podawana
z przyhczy ZPWIK przy szybie ,Carnall” wzgtinie ,Wyzwolenie”, z ktérych doptyw wynosi:
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> z przyhcza w rejonie szyb ,Carnall”: — 11,31 ¥sntj. 0,68 Mymin,
> z przyhcza w rejonie szyb ,Wyzwolenie”: — 10,89 ¥m tj. 0,65 n¥min.

Na nadszybiu szybu ,Carnall” woda z ww. prg#a rurocigiem DN100, poprzez ukiad zasuw,
kierowana jest do ruraggyu DN100 zabudowanego w szybie i szybem na pom 40az do zasilania statego
urzadzenia géniczego, natomiast z przyiza na nadszybiu szybu ,Wyzwolenie” poprzez ukiaduav,
bezpdrednio do wyrobisk Skansenu Gorniczego ,Krolowa Zali oraz poprzez szyb ,Wyzwolenie”
na poz. 40 m do chodnika podstawowego w poktad4i@ b wyrobisk Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej.

« Wydatek rezerwowycfrodet zasilania.

Dla rurochgébw zabudowanych w wyrobiskach podziemnych Gléwidjiczowej Sztolni
Dziedzicznej wraz z chodnikiem podstawowym w pokiad510, dla zasilania rezerwowego pttyj
minimalny wydatek i @nienie statyczne wody w hydrantach, mierzone wickavych punktach sieci
rurociggdéw przeciwpaarowych zabudowanych w wyrobiskach podziemnych @EjwKluczowej Sztolni
Dziedzicznej, wynosge:

— wydatek: Q = min. 0,6 #min,
— cisnienie statyczne: s min. 0,4 MPa.

Dla rurocigéw zabudowanych w wyrobiskach podziemnych Skans@dmiczego ,Krélowa
Luiza”, dla zasilania rezerwowego pretg minimalny wydatek i énienie statyczne wody w hydrantach,
mierzone w kacowych punktéw sieci rurogiiéw przeciwpaarowych, wynosgce:

— wydatek: Q = min. 0,4 #imin,
— cBnienie statyczne: s min. 0,2 MPa.

Na zapewnienie poboru wody z hydrantdbw w nd&mwvych punktach sieci ruragow
przeciwpaarowych w ilégci co najmniej 0,4 fimin, przy cénieniu nie mniejszym 1i0,2 MPa niezalaie
od poboru wody dla celow technologicznych, dla mejoSkansenu Gorniczego ,Krolowa Luiza”
Prezes Wyszego Urzdu Gérniczego w Katowicach wydat deayzj Ldz. 11958/04/2016/ BP/KR z dnia
13 kwietnia 2016 roku, wyrajaca zgodt na odsipienie od postanowtewymaga 8 353 ust.1 pkt 2 oraz
§ 353 ust. 2 w zwizku z wymaganiami punktow 5.3.5 i 5.3.8.1. ggahika nr 5 do rozposzlzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku.(Dz Nr 139, poz. 1169 z pd. zm.), udzielom
na okres do dnia 22 marca 2021 rekmat. nr 1

Sie¢  rurocagbw przeciwpaarowych z zaznaczonymi ukladami zasilania gtébwnegmz
rezerwowego, przedstawiono na schematach przesyr@denwyrobisk podziemnych Gioéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedziczne] wraz z chodnikiem podstawowwmpoktadzie 510- rys. nr Ml 4 oraz Skansenu
Gérniczego ,Krélowa Luiza- rys. nr Ml 3.
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7. ANALIZA INSTALACJI P.PO Z. W ASPEKCIE SPELNIENIA WYMOGOW
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

e Zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 9rwza 2011 roku — Prawo Geologiczne i
Gérnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 198)pdniesieniu do dziataldoi statutowej
prowadzonej przez Kopaki,Krélowa Luiza”, wchodaca w sklad Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu — ZKWK ,GUIDO”, stosujeesodpowiednio przepisy ww. ustawy.

» Brak maliwosci grawitacyjnego zasilania sieci rurggdw p.pa. ze zbiornika wodnego wplywa
na to,ze nie lgdzie spetniony wymog przepiséw oklenych w88 353 ust.1 pkt 2 353 ust. 2
w zwigzku z wymaganiami gfymi w pkt 5.3.28zakcznika nr 5 do rozpogrzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawipieezéstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prpezavowego w podziemnych zakladach
gorniczych (Dz. U. Nr 139, p0z.1169 zapbzm.).

o Parametry przyczy z sieci wodoagowych ZPWIiK w rejonie szyboéw ,Carnall” oraz
~Wyzwolenie” wynosace:

— w rejonie szyb ,Carnall™: — 11,31 ¥ tj. 0,68 n¥min, tj. 40,7 nih,
— w rejonie szyb ,Wyzwolenie”: — 10,89 dfs, tj. 0,65 n¥min, tj. 39,2 n¥h,

nie zapewnj mazliwosci napetnienia wymaganej minimalnej pojersciozbiornika, tj. 72 m3
w ciggu 1 godziny.

W zwigzku z powyszym nie kdzie spetniony wymogpkt 5.3.42 zakhcznika nr 5 do
rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2@k r(Dz. U. Nr 139, poz.1169 z
pézn. zm.).

* Przy podanych w punkcie 3 parametrach wody na grzgch w rejonie szybow ,Carnall” oraz
~Wyzwolenie”, dla zasilania rezerwowego w dalszymga nie ledzie spetniony wymog
pkt. 5.3.5zalgcznika nr 5 do rozposgelzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 20@Pz.
U. Nr 139, poz.1169 z pga. zm.), co do wymaganego zapewnienia poboru wodlpsgi co
najmniej 0,6 M¥min przy cénieniu nie mniejszym i 0,4 MPa na kacowych hydrantach
zbudowanych w wyrobiskach podziemnych SkansenuiG®go ,Krélowa Luiza”. W zwizku
Z powyzszym, w zakresie dotygeym zasilania rezerwowego sieci rummdw p.pa
z przyhczy w rejonie szybéw ,Carnall” oraz ,Wyzwolenie”, dalszym cigu kedzie miata
zastosowanie decyzja Prezesa 24#¢go Urzdu GOrniczego w Katowicach - Ldz.
11958/04/2016/ BP/KR z dnia 13 kwietnia 2016 rokwa odsipienie od wymaga
przewidzianych w przepisach oklenych w § 353 ust.1 pkt 2 oraz § 353 ust. 2 wazki
Zz wymaganiami uitymi w pkt 5.3.5 zajcznika nr 5 do rozpogelzenia Ministra Gospodarki z
dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 14@@#n. zm.).
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8. INSTALACJA FONTANNY

8.1 Zalozenia technologiczne fontanny

Fontanna bdzie skladata siz 6 dysz umieszczonych w zbiorniku fontanny orgrirek istniegcej
fontanny umieszczonych na cokole §radku fontanny. Dysze ustawione zostaymetrycznie na okoto
cokotu. Przy kadej dyszy zamocowany zostanie reflektor podwodmaxy 10 W/ 12 VAC. Wiczanie
i wytaczanie pomp zasilagych dysze fontanny orazwietlenia wewgtrznego fontanny dalzie odbywato

si¢ za pomog zegara czasowego. Wysdkmbrazow wodnychduzie wynosita od 1,0 do 2,5 m.

UWAGA

W okresie zimowym zbiornik fontanny nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

drewniang pokrywg. Pokrywe nalezy wykonac z ptyt mocowanych na ruszcie ze stali nierdzewne;.

8.2  Opis instalacji fontanny

Uktad filtracyjny fontanny bdzie dziatat w obiegu zamlkgtym. Woda ze zbiornika fontanny za pormgoc
pompy ledzie ttoczona na filtr piaskowy. Woda wttaczangldie do zbiornika fontanny poprzez dysze
naptywows, umieszczogp w dnie. Do uktadu filtracyjnego pagtizona kdzie stacja uzdatniania wody.

Uzupetnianie wody w fontannietizie odbywato si automatycznie.

Obraz wodny tworzony dulzie poprzez 6 dysz dziadajych rOwnie w obiegu zamkriym. Woda

ze zbiornika fontannydalzie zasysana i ttoczona przez dwie pompy na dysktorowe.

Stacja uzdatniania wody podgczona kdzie do wody obiegowej ukiladu filtracyjnego fontgnn
w celu jej dezynfekcji i zapobiegania rozwijania gionéw. Dezynfekcja wody odbywaie bedzie poprzez
dodawanysrodek dezynfekujcy (tlen aktywny) oraz korektor pH - w przypadkungtenia wartéci pH
zastosowany dulzie siarczan sodu oegeniu 40 % lub w przypadku podniesienia wéctgH zastosowany
bedzie weglan sodu. Dawkasrodka dezynfekujcego (tlen aktywny) dodawanaedzie poprzez
pompz membranow, podhczory do ukladu filtracyjnego fontanny. Korygowanie wddi pH wody
odbyw& sie bedzie w spos6b automatyczny. Sonda pH, umieszczonzelivpomiarowej podiczonej
do uktadu filtracyjnego, mierzybedzie - przez caly czas pracy uktadu filtracyjnegeartas¢ pH wody.

Jezeli wartas¢ pH wody przekroczy zadany prég (od 7,2 do 7.4 pifyadzenie automatycznie skoryguie |

Uzupetnianie wody w fontannie odbywa sie bedzie automatycznie. Czujnik poziomu wody
umieszczony w zbiorniku fontannyedizie mierzyt ilgd¢ wody. W przypadku obnenia s¢ lustra wody
w zbiorniku fontanny woda zostanie automatycznieupgmiona poprzez otwarcie elektrozaworu,

zabudowanego na zasilaniu z instalacji woglgmivej. Sterowanie elektrozaworem odbywsic bedzie
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poprzez czujnik poziomu wody padizony do regulatora poziomu wody. Dodatkowym zaleezgniem
bedzie odhczenie pompy uktadu filtracyjnego oraz pomp dyszdony w razie, gdy lustro wody obgisie

do poziomu niskiego.

Obieg zasilania dyszbedzie odbywat s poprzez pobieranie wody przez dwie pompy ze zikarn
fontanny, naspnie - poprzez dwa rozdzielacze - wodade podawana na dysze iniektorowe oraz figurki

istniejgcej fontanny.

Przelewy awaryjne beda zamontowane w zbiorniku fontanny i padtone do kanalizacji deszczowe;.
Do kanalizacji deszczowetly réwniez podhczone poprzez zawor spusty denne z fontanny ostzlitja

dla wody z ptukania filtra.

Szafa zasilajca-sterujaca bedzie zamontowana w pomieszczeniu technicznym. Szddajca lpdzie
posiadata zabezpieczenieznicowo-pgdowe, zabezpieczenie przegbwe oraz nieziine zabezpieczenia

dla pomp.

8.3  Dobor urz adzen

Szafa zasilajca-sterujgca wyposaona Iedzie we wszystkie niezbne zabezpieczenia dla

prawidtowego dziatania fontanny.

Pompa obiegowa uktadu filtracji wykorzystywana dzie do procesu filtracji wody oraz ptukania filtra
piaskowego. Pompa wyposma [dzie w filtr wsepny, stzacy do zatrzymania zanieczyszaze
znajdupcych s¢ w wodzie pobieranej ze zbiornika fontanny. Filtsiypny znajdowa si¢ bedzie przed
pomp i zapobiegé bedzie jej uszkodzeniu.

Dobrano pomgwirnikowa o wydajndci 800 I/h i podnoszeniu 4 m stupa wody o mocykKMb

Filtr piaskowy stosowany &dzie w celu usugtia z wody zanieczyszcZzemechanicznych zawiesin
i czasteczek koloidalnych. Filtr wypetnionyetizie piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzyyoej
warstwiezwiru. Plukanie filtra odbywési¢ bedzie poprzez pobranie wody ze zbiornika fontanagomiast

woda poptuczynowa odprowadzongdbie do kanalizacji deszczowej.
Filtr wykonany lgdzie z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kbntakod, pitng. Zbiornik filtra
wypos&ony ledzie we wlaz potrzebny do usypania i usgid ziaza, manometr, odpowietrznik oraz

zawor 6-drogowy.
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Pompy zasilapca dyszeprzeznaczonegsdo pompowania i dystrybucji wody. Stostijse do zalecé

producenta pompy gwarangujitugotrwah i bezproblemow prac.

Stacja uzdatniania wody wyposaona lgdzie w komputer sterggy pra@ pomp membranowych
do podawaniagrodka dezynfekuajcego (tlen aktywny) oraz do korygowania waciopH. Stacja bdzie
zawierata réwnig pomg membranow do podawanigrodka przeciw glonom. Stacja wypaeaa lgdzie
rowniez w cele pomiarow, do ktorej wpita bedzie sonda pH. Stacjactizie posiadita zabezpieczenie
przed przedawkowaniensrodkdw dezynfekujcych oraz zabezpieczenie w postaci przeptywomierza,
co pozwali na bezpiecznezyikowanie. Przepltywomierz ¢hzie miat za zadanie wydzy¢ podawanie

srodkow dezynfekujcych w przypadku braku przeptywu wody przezqemiarovs.

Regulator poziomu wodyautomatyczne uzupetni wedv przypadku jej ubytku w zbiorniku fontanny,
w ktérym znajduje si czujnik poziomu wody. Regulator poziomu wody wygasy kedzie w czujnik
poziomu wody, elektrozawér oraz gdzenie sterujce. Regulator dodatkowcetizie zabezpieczat pompy

przed prag w suchobiegu.

Dysze fontanny to dysze iniektorowe, twagze efekt piany, zaimie od poziomu lustra wody. Wskutek
dziatania iniektorowego zasysana woda oraz povédigds intensywnie mieszane, a ngstie wyrzucane
strumieniem iniektorowym wysoko w gorPowstanie przez to impomngy efekt - przy aytej relatywnie

matej mocy, osigany jest day objetosciowo, zak@czony szpicem obraz fontanny.

Reflektory podwodneLED o mocy 10 W/ 12 VAC kaly, przystosowaneyslo pracy w zanurzeniu.

8.4 Montaz urzadzen

Montaz rurochgéw pod nieck fontanny oraz przéf szczelnych nalg przeprowadzi po deskowaniu,

przed wylaniem betonu.

Montaz rurocagdw haley przeprowadsi zgodnie z rysunkami orurowania, oraz schematem
technologicznym. Rury ukladu przelewu awaryjnegoussow dennych oraz dyszy naptywowe] ngle

prowadzé ze spadkiem min. 3%.

Montaz i préby wodne instalacji natg przeprowadz zgodnie z ZALECENIEM producentéw rur

i ksztaltek PVC oraz armatury.
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8.5  Zabezpieczenie instalacji na zim ¢

» Caly uktad naley odwodng.
* Dysze uktadu fontanny nalg wykreci¢, a otwory zélepi¢ korkami.
e Zbiornik nalery zabezpieczydrewnian pokryws.

* Urzadzenia, znajddace s¢ w pomieszczeniu technicznym, naje zabezpieczy zgodnie
z zaleceniami producenta.

* Pompy powinny b§ wtagczone przez caly okres zimowania.

8.6 Instalacja o swietlenia podwodnego fontanny

Oswietlenie naley wykona oprawami podwodnymi w obudowie z plastiku odpome@ wstrzsy.
Przyjto zrodto swiatta LED o mocy 10 W. Oprawa powinna uiwia¢ wymiare zrodfa swiatta
bez zmniejszenia skutecZeoochrony obudowy.

Oprawy zamontowaprzy 6 dyszach w sposéb wskazany na rysunkach.

Stosowa przekroje przewoddw zgodne z zaleceniami prodacent
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8.7  Zestawienie materiatow fontanny
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT J.M. z UWAGI
1 Szafa zasilajqclo-st.elrujaca fontarma kpl. 1
wraz z akcesoriami i okablowaniem
2. Elektroniczny regulator poziomu wody szt. 1
3. Elektrozawo6r 1”24 V szt. 1
4. Czujnik poziomu wody szt. 1
Zestaw filtracyjny $600 (wraz ze ztozem, kré¢cami
5. technologicznymi, manometrem, odpowietrznikiem, kpl. 1
pompag obiegowg oraz zaworem 6-drogowym recznym)
6. Stacja uzdatniania wody kpl. 1
7. Pompa fontanny P=1,5 kW; Q=800 I/min; H=4 m szt. 2
8. ?"oidlzll/ilelci 1l/JZEnwersaIny szt 1 R1
o | Do R e a | 2 | mins
Rozdzielacz uniwersalny
10. | DN110 + DN110 + DN110 + DN110 + 2 + 3" + 3" szt. 1 R4
11. | Dysza iniektorowa wraz z przepustem (komplet) kpl. 6
12. | Dysza naptywowa (komplet) kpl. 1
13. | Spust denny (komplet) kpl. 3
14. | Przelew awaryjny (komplet) kpl. 2
15. | Przepust dla istniejgcej fontanny szt. 1
16. | Reflektor podwodny U=12 VAC; P= 10 W szt. 6
17. | Kabel do reflektoréw podwodnych U=12 VAC; L=3 m szt. 6
18. | Przepust szczelny dla kabli szt. 7
19. | Przepust szczelny dla kabli szt. 1
20. | Filtr siatkowy 1” szt. 1
21. | Zawoér kulowy 1” szt. 1
22. | Zawoér kulowy 144" szt. 1
23. | Zawor kulowy 2” szt. 2
24. | Zawor kulowy 3” szt. 1
25. | Zawor kulowy DN110 szt. 4
26. | Zawor kulowy zwrotny 1%%" szt. 1
27. | Zasuwa 1%" szt. 9
28. | Zasuwa DN80 szt. 1
Orurowanie
29. ($rubunki, kolana, kotnierze, mufy, redukcje, rury itp.) kpl. 1 wg potrzeb
Okablowanie
30. | (przewody, ztaczki, mufy, dlawiki itp.) kpl. 1 wg potrzeb
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9. POLACZENIE RURY SPUSTOWEJ RYNNY Z KANALIZACJ A DESZCZOWA

Rure spustows z rynny budynku pojazdéw zabytkowych w rejonie azhika p.pa., ktorej wylot
wyprowadzony jest na utwardzony teren w jego otoitzepodiczy¢ nalezy do kanalizacji deszczowej
DN200 zlokalizowanej w gsiedztwie najbliszej rury spustowe] zlokalizowanej w odlegiook. 14 m
w kierunku potudniowo-zachodnim. W tym celu ¢wspustovy sprowadzt nalezy do pobliskiego kanatu
biegmcego wzdta budynku uzbrajag ja w niezkedng rewizje (osadnik zanieczyszaze Koncéwka kanatu
przykryta jest pokryw z blachy stalowej w ktorej wykotanalezy otwoér dla wprowadzenia rury spustowej.
Przefcie przez pokryw uszczelni materialem trwale elastycznym. W kanaleergpustovy podhczye
nalezy do projektowanego przydza kanalizacji deszczow@jl60, ktére podiczy¢ nalezy do istniejcej
kanalizacji $200. Wykorzystd miejsce wiczenia gsiedniej rury spustowej. Stalgwrure spustovy
przediwy¢ za pomog rur i ksztattek systemu rynnowego stalowego sednicy odpowiadagre]
rurze istniegcej mocowanych za pomgpechwytow systemowych daiany budynku. Przgcze kanalizacii
wykona z typowych rur do kanalizacji zewtnznej klasy N prowadzonych ze spadkiemspm@nie kanatu

z wykorzystaniem typowych obejm instalacyjnych avgica M10, izolacy gumows, pretem M10 i kotve.
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9.1 Zestawienie materiatow

L.p WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT J.M. z UWAGI

1 Rura spustowa stalowa ¢100/1000 szt. 4 System rynnowy
2. Kolano stalowe ¢100/60° szt. 4 System rynnowy
3. Mufa stalowa $100 szt. 8 System rynnowy
4. Osadnik uniwersalny do rury spustowej szt. 1 System rynnowy
5. Obejma metalowa ¢100 do dybla szt. 4 System rynnowy
6. Redukcja z uszczelkg wargowg $160/110-klasa N szt. 1 Kan. zew. z PVC-U
7. Rura PVC ¢$160/3000-klasa N - szt. 1 Kan. zew. z PVC-U
8. Rura PVC ¢$160/6000-klasa N - szt. 1 Kan. zew. z PVC-U
9. Kolano $160x88°-klasa N - szt. 2 Kan. zew. z PVC-U
10. | Trojnik $160/110x45° —klasa N szt. 1 Kan. zew. z PVC-U
11. | Redukcja z uszczelkg wargowg $200/160-klasa N szt. 1 Kan. zew. z PVC-U
12. | Czyszczak z uszczelkg wargowg $160-klasa N szt. 1 Kan. zew. z PVC-U
13. | Wsporniki montazowe $160 z gumg izolacyjng kpl. 6
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10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, MONTA ZU | ODBIORU

10.1 Wymagania techniczne

1. Konstrukcje oraz pgtzenia instalacji pod wzgdlem wymiaréw, zastosowanych materiatéw, toleranciji
itp., powinny odpowiadadokumentacji technicznej oraz niniejszym warunkeghnicznym.
Odchyiki graniczne wymiaréw - klasa toleranciji ,my PN-EN 22768-1.

2. Zmiany konstrukcyjne lub wymiarowe mo@dy¢ dokonane tylko za zgadprojektanta lub osoby
uprawnionej, znagej zagadnienie w niegbnym zakresie.

3. W trakcie wykonywania robo6t budowlanych naleprzestrzega zalecé& podanych w dokumentacii
techniczne.

4. taczenie elementow, kontrola, proby sprawdeaji odbiory wg zasad i procedur uzgodnionych przez
Wykonawe z Inspektorem nadzoru ze strony Inwestora.

10.2 Klasa konstrukcji spawanych

Przyjeto klag konstrukcji spawanych ,2” zgodnie z nggrRN-87/M-69008. Klasyfikacje konstrukcji
spawanych.

¢+ Warunki wykonania.

1. Prace spawalnicze nale wykonywa zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danegucesu
spawania, rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy kaksir.

2. Prace spawalnicze mgdy¢ wykonywane tylko przez spawaczy posiadggh aktualne Swiadectwo
Egzaminu Spawacza” - wydane zgodnie z npridaN-EN 287-1:2007 (PN-EN 287-1:1998)
potwierdzajce wymagane uprawnienia oraz posiadgih kshzeczle spawacza.

3. Osoby wykonujce prace spawalnicze powinnydébyjete w ewidencji spawaczy, jako upoiméone
do wykonywania prac spawalniczych w danym zaktadzie

4. Przygotowanie do spawania:

— powierzchnie i brzegi e#ci przygotowanych do spawania powinnyc¢bguche, czyste i wolne
od widocznych gknie¢ i karbow,

— stan przygotowania i oczyszczenia powierzchni pemnby przed spawaniem skontrolowany
przez bezpé&edni nadzér oraz spawacza wykayogigo zhcze,

— czesci sktadowe zjcza powinny by obrobione i ztaone zgodnie z wikziwymi normami,
odpowiednio do stosowanej metody spawania, z zaghimm dopuszczalnych odchyitek,

— prace spawalnicze magby¢ prowadzone dla stali niskostopowych tylko przy penaturze
powyzej +5°C.

5. Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawaniaipowby wykonane zgodnie z dokumentac]
techniczn. Ich wymiary powinny odpowiadatolerancjom wykonawczym okiienym w normie
PN-EN 22768-1 i w przepisach przedmiotowych.
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6. Wszystkie paiczenia spawane nalepo wykonaniu spawania, w celu wykrycia ewentueiwad,
podda badaniom wizualnym (VT wg PN-EN 970) w 100% zaleeugdci spoin.

7. Wykryte niezgodnéci spawalnicze naly oznaczy, a nastpnie naprawd. Kratery, podtopienia i wady
lica spoiny naprawi spawaniem uzupetnggym. Wadliwe spoiny naly lokalnie wycaé¢, a powstate
rowki ponownie zaspawaPo naprawie naly ponownie przeprowadzbadania.

10.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurochgi oraz elementy konstrukcji stalowych nale zabezpieczy antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe, zgodnie z ngyiAN-EN 1SO 1461, warstnwgrubgci min. 70 pm.

Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowenyaimy spetnia nastpujace wymagania:

= spoiny powinny by wykonane metaglpdtautomatyczgw ostonie gazéw ochronnych. Nie zaleca
sie spawania elektradotulorg, ze wzgkdu na zj jakas¢ powtoki cynkowej na tych spoinach.

= obréble mechaniczy, np. wiercenie otwordw, szlifowanie kragei itp., a take monta probny
konstrukcji naley wykona przed cynkowaniem

= elementy stalowe konstrukcji powinnydglostarczone do cynkowania z powierzchniami wolnymi
od: zawalcowa, zgorzelin, odpryskow po spawaniu, zanieczyszdaebami, olejami, emulsjami
oraz innymi materiatami stosowanymi przy trasowargpawaniu, wierceniu itp. W przypadku
spawania elektregnalezy dokladnie usugt zgorzelirg spawalnicz w celu zminimalizowania wad
powioki.

= kazdy element konstrukcji powinien skiadsie z jednego gatunku stali,

= konstrukcje nie powinny posiatlanatych szczelin ani wgk. Wykonane spoiny powinny By
szczelne i zamkgie wokot elementu, poniewav przeciwnym wypadku magwylewat sig z nich
resztki topnika i kwasu pogarszajakas¢ powtoki,

= w identyczny sposéb powinny bprzygotowane i cynkowane elementycane konstrukcji.

10.4 Proby szczelno sci

Po wykonaniu instalacji wodnych najewykona prébke szczelnéci oraz odbiér techniczny pod
nadzorem Inspektora Nadzoru. Proby szczeinoalery przeprowadz zgodnie z norm PN- 81/B-10725,
zwlaszcza wizualnie na pmizeniach kotnierzowych.

10.5 Warunki techniczne odbioru

1. Po zakéczeniu robot zwjzanych z przebudoyzbiornika wodnego p.po, podhczeniu rurocigow
i zabudowie armatury natg wykona badanie szczeldoi instalacji za pomec préby wodnej
przeprowadzonej zgodnie z nagyiAN- 81/B-10725.

Wyniki préby szczelnéci powinny by odnotowane w protokole podpisanym przez przedstealvi
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i zamawatago.

2. Po wykonaniu obiektéw i zabudowie gdzei nalezy dokona komisyjnego odbioru przy wspotudziale:
— wykonawcy robot,
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— inwestora,
— uzytkownika.

3. Podstaw odbioru rob6t powinny stanowi
— dokumentacja techniczna,
— rysunki robocze,
— warunki techniczne wykonania,
— normy pastwowe i branowe,
— uzgodnienia i zmiany wprowadzone do dokumentacjiol@czo i w czasie wykonawstwa.

4. W trakcie odbioru nalyy dokon& sprawdzenia w zakresie zgodob wykonania i montau
z dokumentagj techniczm, szczelné¢ rurockgow i instalacji, kompletrig dokumentow, itp.

5. Dla zastosowanych materiatow i gdzer wymagane jest dostarczenie dokumentéw potwiegdyeh
stosowanie wyrobu, zgodnie z obawijagcym stanem prawnym.

11. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace zwizane 1z prowadzeniem robét budowlanych dafggeh wykonania systemu
zabezpieczenia przeciwgarowego Kopalni ,Krolowa Luiza” naky prowadzé zgodnie ze szczegétowymi
technologia-mi opracowanymi przez Wykonagwzatwierdzonymi przez KRZ, ktére powinny uwatdsiac:

= uwarunkowania lokalne i techniczne, w tym charajdstke techniczi obiektow i uradzen,
= wystepujace zagraenia naturalne oraz lokalne,

= projekt organizacji robét, w tym uwarunkowania origacyjne oraz techniczne, uwegdhiajce:
- drogi dogciowe oraz dojazdowe,
- miejsca skladowania materiatow i gdzen,
- oswietlenie terenu oraz miejsca robat,
- zaplecze budowy,
- proponowane do wykorzystania przy robotagtudki transportowe, ugtizenia i nargdzia oraz
ich charakterystyktechniczg,
- $rodki lacznaici,
- wymagania stawiane pracownikom,
- prace spawalnicze,
- zabezpieczenie przeciwjparowe,

= zasady wspoOtpracy, organizacji i koordynacji roldaz podziat obovgzkOw i odpowiedzialngci
pomiedzy Wykonawg a Inwestorem przy wykonywaniu robdét,

= kolejnas¢ oraz sposob bezpiecznego wykonania poszczegoprach

= warunki bezpieczsestwa przy prowadzeniu robot,

= warunki nadzoru nad prowadzonymi pracami,

= gspis dokumentéw w oparciu o ktére opracowano telciyig

= zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz budowlane.
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12. UWAGI KO NCOWE ORAZ WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

12.1 Identyfikacja zagro zen oraz stosowanie srodkéw profilaktycznych

1. Wykonanie robo6t budowlano-instalacyjnych nie wply/ma wzrost zagienia dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia uaytkownikdw obiektéw budowlanych ani otoczenia, &z&a na pogorszenie
stanu bezpiecastwa oraz cjgtosci ruchowej zaktadu.

2. Z przeprowadzonej analizy zagsea naturalnych wynikaze dla wys¢pujacych w Kopalni ,Krélowa
Luiza” zagraen naturalnych nie ma potrzeby stosowastiadkow profilaktycznych ani dodatkowych
zabezpiecze

3. W trakcie prowadzenia robét budowlano-instalacyingmog wystpi¢ nastépujace zagraenia:

» przy pracach na wysokoi:

— bezwzgtdnie stosowa sprzt chrongcy przed upadkiem z wysok@, spetniagcy wymagania
normy PN-EN 361, tj. szelki bezpiecmtwa, np. P-30G z amortyzatorami widkienniczymi
i linkami bezpieczéstwa (linkami asekuracyjnymi przedijacymi). Sprzt chronigcy
przed upadkiem z wysokoi powinien by zapkty do statych elementéw konstrukcji tak,
aby droga swobodnego spadku nie bytekaza nk 1,0 m.

— kazdy pracownik przyspujacy do prac na wysokoi zobowhzany jest skontrolowa
w obecnéci osoby bezpgednio nadzorucej prace, spgz chrongcy przed upadkiem
z wysokdaci,

— do prac na wysokoi zatrudnigé tylko pracownikédw posiadagych wane badania
wysokasciowe.

» od spadajcych przedmiotow:
— stosowa whasciwe metody pracy,
— przed przyspieniem do pracy skontrolowaniejsca powyej stanowiska pracy, usatzbedne
przedmioty,
— podczas pracy stosoghetmy,

» potkniecie, palizgniecie se:
— usun¢ zhedne materialy oraz btoto i zawodnienie,
— przed rozpogxiem, w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakaeniu bezwzgdnie dba
0 porzdek w miejscu pracy,

» poraenie pgdem elektrycznym:
— stosowa witasciwe metody pracy,
— stosowa wlasciwe zabezpieczenia przed pogaiem pgdem elektrycznym,
— w przypadku wykonywania robot w beZpadnim gsiedztwie kabli elektroenergetycznych
- kable wyhczy¢ spod nagicia,

» od_robdt spawalniczych(trujgca atmosfera, poparzenie, itp.) w czasie prowadzeiboét
spawalniczych:
— stosowa whasciwe metody pracy,
— stosowa sie do wymogow instrukcji, DTR oraz oboyiujacych przepisow,
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» pozarowe od robot spawalniczych, zaprészenia ognia itp.:
— wyposay¢ stanowiska pracy w odpowiedrilos¢ sprztu p. p@arowego,
— sprzt p. paarowy stosowazgodnie z obowzujgcymi przepisami,
— w trakcie wykonywania robo6t spawalniczych, roboty prowadzi w sposéb okrdony
w instrukcjach prowadzenia prac spawalniczych nai@azchni zakltadu, na zasadach glkwaych
w zezwoleniu na wykonywanie prac spawalniczych,

» od ruchu transportu samochodowego oraz sgitzciezkiego:
— stosowa wiasciwe metody pracy,
— przestrzegawymogow instrukcji i obovgzujacych przepiséw,
— W SposOb wigciwy wyznaczy oraz oznakowamiejsce i teren robot,

» zaproszenie gatki ocznej, odpryski:
— stosowa wiasciwe metody pracy,
— stosowa srodki ochrony osobistej, np. okulary ochronne,

» przecgzenie uktadu kostneqo, urazy Kozyn, skaleczenia itpv czasie wykonywania robét:
— stosowa whasciwe metody pracy,
— stosowa srodki ochrony osobistej, tickawice, buty, wiéciwe ubranie itp.,
— utrzymywd porzdek w miejscu pracy,
— stosowa sie do wymogow instrukcji i obowvgizujacych przepisow,

» przygniecenie lub uderzenie elementamnczasie zatadunku / roztadunku, wailie spadacym
elementem:
— wyznaczy strek ochronn pracy sprztu,
— stosowa wiasciwe metody pracy oraz sgtzochrony osobistej,

» od medibw pod €nieniem w trakcie uywania narzdzi i urzadzen pneumatycznych
lub hydraulicznych:
— stosowa whasciwe metody pracy oraz sgtzochrony osobistej,
— prace wykonywa zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymizadeer oraz
przynalenymi instrukcjami,

» od maszyn i urgdzei w ruchu:
— wszystkie ruchome i wirgge czsci maszyn oraz ugrzear wyposay¢ w odpowiednie ostony,
— maszyny i urzdzenia obstugiw@ zgodnie z DTR, obowrujacymi przepisami BHP oraz
instrukcjami obstugi i eksploatacji,

» od ziego swietlenia:
— utrzymywa prawidtowe éwietlenie stacjonarne,
— w przypadku braku nitiwosci wykorzystania éwietlenia stacjonarnego - stosawéampy
przendgne lub osobistego wypasenia,

» od zmiennych warunkéw atmosferycznych:
— stosowa wiasciwe metody pracy,
— stosowa whasciwe zabezpieczenia.

4. W strefie bezpiecZstwa wyznaczonej na czas prowadzenia robot,gnmgebywa wylacznie osoby
zatrudnione przy tych robotach oraz uprawnioneptavgowania kontroli i nadzoru.

5. W rejonie otwartych kanatow teren nafezabezpieczy przed maliwoscia wpadnécia ludzi do kanatu.
Wokot kanatu nalegy wyznaczy i oznakowa stret bezpieczéstwa, uwzgidniajca obszar pracy.
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12.2 Uwagi ko ncowe oraz zalecenia BHP

1. Zakres rob6t budowlano-instalacyjnych wynd@j z niniejszego projektu budowlanego nie stwarza
zagraenia paarowego ani BHP, nie wptynie ujemnie geodowisko przyrodnicze, otoczenie oraz
obiekty gsiednie, zdrowie ludzi, a tak na pogorszenie stanu bezpigéstea oraz cigtosci ruchowej
zaktadu i jest zgodny z oboyziujacymi normami i przepisami oglonymi.

2. Projekt budowlany wykonawczy zawiera zadoia i wytyczne do realizacji rob6t budowlanych.
Na podstawie niniejszego projektu wymagane jest aapranie przez kierownika budowy

»Planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robo6t buldowech zwgzanych z .,
tzw. ,Planu BIOZ”, uwzgtdniajgcego technologibezpiecznego wykonania robot.

3. Z trescia niniejszego projektu budowlanego oraz szczegoétowgehnologiami wykonania robét naie
zapoznd, za pisemnym potwierdzeniem, osoby dozoru ruchdzovapce prace oraz pracownikow
wykonujacych roboty budowlane.

4. Wprowadzone do niniejszego projektu oraz technolegikonania robét zmiany, w tym zmiany
w sposobie prowadzenia robét budowlanych, ktoreikbyrz konieczndéci zapewnienia bezpieczstwa,
nalezy potwierdzé wpisem do dziennika budowy wzgdhie ksazki raportowe;j.

Wpiséw mog dokonywa osoby dozoru wiszego Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu ztshmi
technicznymi Inwestora pod warunkiese, zmiany te nie ob#ajg bezpieczéstwa.

5. Wszystkie wprowadzone zmiany przez kierownika robétery kolorem czerwonym zaznaczyw
projekcie. Ponadto wszystkie zmiany mu&g¢ wprowadzone przez kierownika budowy akcegtago
zmiany w dzienniku budowy.

6. Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne i ich odbigalery wykonywa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych - czs¢ |l: Instalacje sanitarne
i przemystowe”, opracowanymi przez Instytut Techridudowlanej, wydanymi przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzenne.

7. Podczas prowadzenia robo6t budowlanych, zyalerzestrzega przepiséw i rozpoegdzen resortowych,
przepiséw obowdzujacych na terenie Inwestora oraz przepisOw spegjalisyych dostosowanych
do specyfiki pracy, w tym:

» dotyczcych ogolnego zabezpieczenia terenu,

* przepis6w dotyczrych wywania maszyn oraz wdzen specjalistycznych,

8. W trakcie wykonywania prac, pracownicy w zakresigych obowizkOw powinni zna, przestrzega
oraz stosow@ sic do zasad i przepiséw dotyrxych prowadzenia robét budowlanychetygh
w niniejszym projekcie oraz technologii wykonaniabdét, a take instrukcjach i zagzlzeniach
obowigzujacych u Inwestora.

9. Wszystkie prace budowlane najeprowadzt pod nadzorem osoby kierownika budowy, posiguijo
przewidziane w ustawie Prawo budowlane uprawnidnidowlane i zéwiadczenie Izby laynieréw
Budownictwa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Za koordynagj robot ze strony Inwestora powinna odpowiadsoba dozoru wAszego wyznaczona
przez KRZ, posiadaga stosowne kwalifikacje stwierdzone przez orgatizoeu gérniczego, natomiast
nadzor nad prowadzeniem prac powinny sprawosgmby dozoru Wykonawcy, posiagieg uprawnienia

budowlane oraz kwalifikacje stwierdzone przez orgadzoru gérniczego,feli 53 takie wymagane.

Teren, na ktorym d¢ua prowadzone roboty powinien &yogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

Roboty wykonywane w rejonie rury szybowej riglgorowadzé na zasadach robét szybowych, zgodnie
Z pkt. 5.29 zajcznika Nr 4 do rozpogzizenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200Rur
(Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pd. zm.).

Na placu robo6t naly zlokalizowa punkt p. paarowych wyposzony w gdnice, pojemnik z wog
wiadro, topaty, skrzygiz piaskiem itp.

Na widocznym miejscu powinien bywywieszony wykaz zawierggy adresy i numery telefonéw
najblizszej stray pazarnej.

Obstug, przeghdy i konserwag urzadzen technologicznych, magwykonywa tylko pracownicy
przeszkoleni w zakresie budowy i eksploatacjiadem, posiadacy upowanienia do wykonywania
ww. czynndci wydane w trybie obowkujgcych przepisow.

W przypadku powstania jakichkolwiek nieprawidtaded powodugcych zagraenie zycia lub zdrowia
pracownikéw, kierownik budowy, osoba dozoru lubdagzista zobowizani g przerwa wykonywanie
robét, zabezpieczystanowisko pracy i o powgzym zdarzeniu bezzwtocznie powiadérasole dozoru
wyzszego Inwestora, ktora podejmie deeyafingnie dalszego sposobu pgsbwania.

Zgodt na ponowne wznowienie robdt, po uzgodnieniu z gsidroru wyszego Inwestora wydaje
kierownik budowy, po wczmiejszym sprawdzeniu i uswaciu zagraenia w sposéb bezpieczny,
zgodnie z zasadami techniki i ob@auijacymi w tym zakresie przepisami BHP.

Przedsiwziecie nie ma negatywnego oddziatywania énadowisko. Naley jednak przestrzegazasad
bezpieczéstwa, gospodarowania odpadami oraz warunkéw i zakaglonych w informaciji BIOZ.
Oddziatywanie obiektu zamykagsiv granicach dziatek, na ktéryckdrie realizowane przedsiziccie,
bez wplywu na dziatkigsiednie.

Catas¢ robdt wykoné zgodnie z dokumentagcprojektows, ustaleniami dotyeymi procedur spawania,
prob szczelngi, technologi wykonania robot, ze szczegolnym uwgailieniem informacji ujtych
w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

W przypadku stwierdzenia mowvosci powstania jakiegokolwiek zagrenia, kierownik budowy
powinien dopetri obowizku wynikapcego z przepiséw Prawa Budowlanego art. 22. pkt 4.

Wszelkie roboty zwjzane z zabudoyvsystemu zabezpieczenia przeciwgowego Kopalni ,Krolowa
Luiza” nalery prowadzt zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w:

» ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlaslest jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290),

» rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200Rur(Dz. U. Nr 139, poz. 1169
z p&n. zm.) w sprawie bezpieargtwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz spistjyaznego
zabezpieczenia przeciwparowego w podziemnych zaktadach gorniczych,
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* rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&u (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych,

* rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD30oku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
w sprawie informacji dotyegej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a
i ochrony zdrowia.

» rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié ®rzenia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U.
z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogolngctepisow bezpiechstwa i higieny pracy,

» warunkach technicznych wykonania i odbioru robadwlano-montaowych: - czs¢ Il: Instalacje
sanitarne i przemystowe, opracowanych przez Instfiechniki Budowlanej, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej,

» projektach technicznych i technologiach dotpyrh zabudowy systemu zabezpieczenia
przeciwpaarowego Kopalni ,Krélowa Luiza”,

» obowigzujacych przepisach i normach,

» 0g0Inych oraz szczego6towych przepisach BHP i papmwych obowjzujacych na terenie zaktadu.
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13. OBLICZENIE TEMPERATURY WODY NA ZRZUCIE DO SIE CI
KANALIZACYJINEJ.

Woda o temperaturze ,T= 90 C (skropliny powstace w obiegu technologicznym maszyny
wyciagowej) przeptywa ruroggiem DN50/DN30) do istniegego zbiornika wodnego, w ktorym ngstje
jej ochtodzenie do temperatury T.

Doptyw skroplin odbywa siw cyklach w cigu dnia podczas uruchamiania i zwiedzania maszyny
parowej, tj. w przeaigu 10 h jest okoto 20 x 0,025’25 litréw). Maksymalny doptyw skroplin szacuje si
w wysokdici okoto 1,0 n¥doks.

« Zalozenia i dane techniczne.

Obliczenia przeprowadzono na podstawiejiwymienionych wydawnictw technicznych:

= Wymiana ciepta, wydanie gie — Stefan Wiewski, Tomasz S. Whiewski. Wydawnictwo
NaukowoTechniczne, Warszawa 2000 r.

= Poradnik mechanika. Wydawnictwo REA s.j., Warsza@@9 r.

» Poradnik termo-energetyka. Wydawnictwo Naukowo hédne Warszawa, 1965 r.

1. Schiodzenie skroplin pary wodnej w zbiorniku wodnymp.poz.

=  Witasciwosci fizyczne skroplin pary wodnej:

Ta=90C — temperatura skroplin pary wodnej nasaigj rurocggu do zbiornika p.po,
p =9653[kg/M]  — gstc,

Con = 4,208 [kJ/kg K] — ciepto wiaiwe,

v =0,326 x 18 [m¥s] — wspdiczynnik lepki kinematycznej,

L =68 x 10 [W/m K] — wspotczynnik przewodzenia ciepta,

Prp =1,95 — liczba Prandtla.

= Parametry oraz wiasciwosci fizyczne rurociggu DN50:

p = 8900 [kg/r] — @gstasé miedzi,

C, = 0,435 [kJ/kg K]  — ciepto wiaiwe,

A =356 [W/m K] — wspoiczynnik przewodzenia cigpt
L=70m — dtug& rurochgu w zbiorniku,

s =1,5mm — gruldé scianki,

d, =39,0 mm —Srednica wewsetrzna,

d, =42,0 mm —Srednica zewetrzna.

=  Wiasciwosci fizyczne wody w zbiorniku:

Tg = 30C — przygta najwyzsza temperatura wody w zbiorniku,
p=9957 [kg/m] — gStasc,

Cos = 4,174 [kJ/kg K] — ciepto wiaiwe,

v =0,805 x 16 [m?/s] — wspdiczynnik lepkei kinematycznej,

A = 61,8 x 1G [W/m K] — wspoétczynnik przewodzenia ciepta,

Prs =5,42 — liczba Prandtla.

EP7-16-01/2/MI Strona 41



G

ELPRO-7

rewizja 01

» Powierzchnie wymiany ciepta:

- zewretrzna: F.=mxd;,xL=314x0,042 x 70 = 9,32 m?
- wewrgtrzna: F,.,=mxd,xL=2314x%0,039 x70 =857m?
- S$rednia: F,= mXd, xL=2314x0,0405 x 70 = 8,9 m?
gdzie:
d.—d, 42-—39
Ay = = 7 = 40,5 mm
End—z In=5
dyy 39

> Strumien ciepta traconeqo przez rurocigg DN50:
TA - TB
Q=—71 5 i
QA , E,:.r- .-1 , Fm IIB , .F;

wspoétczynnik przejmowania ciepta :
N, > A
d,.

Gy =

wydajnaé przeplywu wody garcej w rurochgu: U = - = == = 0,000833 m?/s

t =1

przyjety czas przeptywu skroplin ggeych: t = 30 sek

4U 4x0000833 _
mxdl. | 314x0.039°

- predkosé¢ przeptywu: w = 0,7m/s
wxdy | 07x0,035

- liczba Reynoldsar . = D326%10-F

= 83742,3 - przeplyw jest burzliwy, w zvwgzku z czym:

- liczba Nusselta:
N, = 0,021 x R2® x B™*¥ x ¢, x ¢

0,11

1,95
N, = 0,021 x 83742,30:8 x 1,95043 x (m) x1=217,0

gdzie:
E: = j.

( P?‘?J )I},ll
Er=|—
T \n,

217 x 0,68

o, = =37836 W m2wx K
“ 0,039 /

» Obliczenia wspdtczynnik przeimowania ciepta a:

ag = 300 — 1800,/wg = 300 W/m? x K

gdzie:
wg = 0,0 m/s — woda stgja w zbiorniku,
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_ 90 — 30 . _
Q= 1 0,0015 . 1 = 1528839 W
3783,6 x 8,57 356 x89 300 x923
> Obliczenie réznicy temperatur wody gorgcej:
0 1528839 )
AT, = = 45,4%C — przyjeto 45 °C

M XCps  0,8% 4,208 x 10°
my = U x p = 0,000833 x965,3 = 0,8 kg/s

» Temperatura wody na wylocie z rurociggu DN 50 ze zbiornika (Ty;):

Tar = Ta-ATa= 90 — 45 = 4%C

Temperatura skroplin pary wodnej w rurggi DN50 zanurzonym w zbiorniku wodnym pzpo
obnizy sic w czasie 1-go cyklu uruchamiania z temperatufiCafb okoto 48C.

2. Schtodzenie wody w zbiorniku separatora.

» Wiasciwasci fizyczne wody doptywaggej do zbiornika separatora:

Ta=45C — temperatura na weju do separatora,
p =990,2 [kg/r — @pstasé wody,
Con = 4,174 [kI/kg K] — ciepto wiaiwe,
L =64,15 x 16 [W/m K] — wspoiczynnik przewodzenia ciepta,
oa =300 [W/niK] — konwekcyjny wspotczynnik wnikania ciepta.
= Parametry oraz wigciwaosci zbiornika separatora:
p = 7900 [kg/ri] — @estos¢ stali nierdzewnej,
Co = 0,48 [kd/kg K] — ciepto wigiwe,
A =45 [W/m K] — wspoitczynnik przewodzenia cigpt
s =2,0mm — grulsé scianki zbiornika,
V=07n — pojemné& uzyteczna zbiornika,
D=10m —s$rednica zbiornika,
h =0,7m — wysokd uzytkowa zbiornika,
A =3,768 M — powierzchniazytecznascianki w zbiorniku.
3,14 x 17 .
A =3,14xﬂ,?><1+2><T=3,?68m*

» Wiasciwasci fizyczne powietrza w komorze prggteniowej (wokét zbiornika separatora):

Ta=25C — max. temperatura powietrza,

p =1,185 [kg/r — @pstaé powietrza,

Coe = 1,005 [kJ/kg K] — ciepto wiaiwe,

A =2,63x10 [W/mK] — wspoiczynnik przewodzenia ciepta,

g = 8,0 [W/nfK] — konwekcyjny wspotczynnik wnikania ciepta.

EP7-16-01/2/MI Strona 43



G

ELPRO-7

rewizja 01

» Strumiei cieptatraconego przez zbiornik w jednostce czasu (1s):
AX(Ty —Tg)

1 5 1
4 17a,

_ 3,768 X% (45— 25)
1 0002 1
3007 45 '8
> llosé ciepta oddawanego w czasie 24 h;:

= 587,0W

Q- =24 X 3600 xX ¢ = 50716800 W

Q- 50716800
AT, = = 3 = 17,5° C— przyjeto 17 °C
My X,y 693,14 X 4,174 X 10

my =V X p=07x990,2 = 693,14 kg

» Temperatura wody na wylocie ze zbiornika separafdga:
Ta =Ta-ATa=45-17=2&

Temperatura wody na wylocie ze zbiorniku separabedaie wynost, przy zataonych
najniekorzystniejszych warunkach, maksymalniéC28

3. Schtodzenie wody w rurocagu odptywowym PCV DN50 z separatora do kanalizacp dtu-
gosci okoto 30 m:

» Wiasciwasci fizyczne wody wyptywggej ze zbiornika separatora:

T, =28C — temperatura na weju do rurocigu,

p =995,7 [kg/m — pStaéé,

Con = 4,174 [kJ/kg K] — ciepto wiaiwe,

v =0,805 x 18 [m?s] — wspotczynnik lepkai kinematyczne;j,

L =64,15x 18 [W/m K] — wspoiczynnik przewodzenia ciepta,
= Parametry oraz wigciwaosci fizyczne rurocggu DN 50:

p = 1380 [kg/r] — @stas¢ PVC,

Co = 1,42 [kd/kg K] — ciepto wigiwe,

A =0,151 [W/m K] — wspoéiczynnik przewodzeniama,

L=30m — dhug@ rurochgu w kanale rurowym,

s =3,0mm — grulsé scianki,

dy =44,0 mm —$rednica wewstrzna,

d, = 50,0 mm —$rednica zewetrzna.

= Wiasciwasci fizyczne powietrza wokét ruroggu z PVC:

Ta=25C — temperatura powietrza w kanale rurowym,
p = 1,185 [kg/n] — pStadé,
Coe = 1,005 [kJ/kg K] — ciepto wiaiwe,
A =2,63x 1¢ [W/m K] — wspotczynnik przewodzenia ciepta,
o = 8,0 [W/ntK] — konwekcyjny wspotczynnik wnikania ciepta.
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> Powierzchnie wymiany ciepta:

- zewmptrzna: F, = mxXd_ XL =314 x0,05x30 =47 m’

- wewnetrzna: F, = m Xd, XL =314 %0044 X 30 = 4,1 m?

- $rednia; F,= mxd, XL=314X0,047 X 30 = 4,4 m’
gdzie:
d.—d, 50—44
d = -= %y = =47 mm
lﬂﬁ in29
d, 44

» Strumiei ciepta traconego przez ruregi DN 50 wykonany z PVC:

T, =T
A" 1's
Q=

1 s 1
rxAxF“_+,l><Fm+pr ® F,

» Obliczenia wspotczynnik przejmowania ciegia

0 = N, X4
=
d,
- wydajna¢ przeptywu wody w ruroagu: UJ = ; = ﬂ;’;w = 0,0000081 m?/s
t=24h
’r . _au — 4 0,0000081 —
- predkosé¢ przeptywu: w = . Bataanie® 0,0053 m/s
_ . . — WK by — 0, 0053 «0,024 — . .
liczba Reynoldsa: R, . 5,805 x10-F 289,7 - przeptyw laminarny

a, =300 — 1800w = 300 — 1800,/0,0053 = 1689 W/m® X K

28 — 25 921w
1 4 0,003 4 1 77
1689 X4,1 ' 0,151 X 44 ' 8 X 4,7

Q:

> Obliczenia rénicy temperatur wody w ruragju:

] 92,1 0 .
AT, = = ; = 2,74°C — przyjeto 2° C
my Xc,, 0,008X4,174X 10

m, = U X p = 0,0000081 X 995,7 = 0,008 kg/s

» Temperatura wody na wylocie z rurggu PVC DN 50 (11):

Ta=Ta-ATA=28-2=28C

Temperatura wody na wylocie z rurggi PVC DN 50 do sieci kanalizacyjrgjdzie wynost
maksymalnie 2%C.
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4. Schiodzenie wody w studzience z kostki betonowejmjemnasci uzytkowej min. 1,0 nt:

» Wiasciwasci fizyczne wody doptywagej do zbiornika z bloczkéw betonowych:

T, =28C — temperatura wody na zrzucie do studzienki,

p =996,95 [kg/ri — pStasé,

Con = 4,178 [kJ/kg K] — ciepto wiaiwe,

L =60,85 x 18 [W/m K] — wspoiczynnik przewodzenia ciepta,

oa = 300 [W/nfK] — konwekcyjny wspotczynnik wnikania ciepta.
= Parametry oraz wigciwasci zbiornika z bloczkéw betonowych:

p = 2200 [kg/m] — @estaéé bloczkéw betonowych,

Co = 0,84 [kd/kg K] — ciepto wigiwe,

A =11 [W/mK] — wspoitczynnik przewodzenia dap

s =120,0 mm — gruboscianki,

V=10n — pojemné& uzyteczna zbiornika,

a=10m — szerokdzbiornika,

b=10m — wysokd zbiornika,

A=1,0nf — powierzchniazyteczna 1-efcianki w zbiorniku.

= Wiasciwasci fizyczne gruntu wokét zbiornika z bloczkow betwych:

Ty = 2dc — temperatura gruntu,

p =1,55 [kg/] — pStasé,

Cogr = 1,005 [kJ/kg K] — ciepto wiaiwe,

A =1,5x10G [W/im K] — wspoiczynnik przewodzenia ciepta,

ag = 1,24 [W/niK] — konwekcyjny wspotczynnik wnikania ciepta.

> Strumie ciepta traconego przez zbiornik w jednostce cZaslu

_SXAX(Ty—T,,)
1 1

L] G".,g?,.

)
+x+

5 X 1X (28— 20)

1 012 1
6085 11 T 124

=3218 W

> llos¢ ciepta oddawaneqgo w czasie 24 h:

@ =24 X 3600 @ = 2780352 W

Q 2780352
AT, =—F—=
4 myXe,, 99695x4178X 103

=0,67° C— przyjeto 1,0 °C

my =V Xp=1Xx 996,95 = 996,95 kg

» Temperatura wody na wylocie ze zbiornika betonow@gd:

TA]_:TA'ATA:28—1=2%

W przypadku przepuszczenia wody z separatora gteezienk, temperatura wody w studzience
obnizy si¢ dodatkowo o okoto°C i na wylocie bdzie wynost okoto 27C.
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Z przeprowadzonej analizy wynikze temperatura wody na wlocie do sieci kanalizagyjodzie
wynosk:
= w przypadku przeptywu wody z separatora ruggiem PVC DN 50 bezgoednio do sieci
kanalizacyjnej- maksymalnie 2%,

= w przypadku przeptywu wody z separatora poprzedzstak i dalej rurocagiem PVC DN 50 do
sieci kanalizacyjnej — maksymalnie 250C.
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14. OBLICZENIE RUROCI AGOW P. POZ. W GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI
DZIEDZICZNEJ ORAZ SKANSENIE ,KROLOWA LUIZA"

Rurociagi p.poz. w wyrobiskach Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicrej

Zasilanie — zbiornik wodny przeciwparowy wraz z zestawem hydroforowym zlokalizowane
w rejonie szybu ,Carnall”.

Przyjeto minimalrg wydajng¢ zestawu hydroforowego (praca 1 pompy) ha poziarailezonego
minimalnego wydatku z zaworu hydrantowego w wysek®y = 36,0 ni/h = 0,6 n/min, przy cinieniu
w trakcie poboru wynogzym R, = 0,55 Mpa.

Dane:
- rurociagg DN100 2108,0x4,5 ,d 0,099 m,
- réznica poziomow (zib szybu ,Carnall” — wyrobiska GKSD) ~40,0 m.

1. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-50 — diagonalna transportowa.

» Wezel zasilapcy w rejonie szybu ,,Carnall” + ruroci agi do szybu ,Carnall”.
Dane:

dy,, =0,099m - srednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

kod = 01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 360 B 4

Wi = B! = =13m/s
19973600 77[@2 3600 770,099 L
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dy (W00 _ 0099113 — 1287010

v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
» Wozgledna chropowat rury
_k o103
d, 0099

=1011073

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblitawo wg
wzoru Moody'ego
A =0,0222

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — hydrofor przy zbiorniku:
Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

»  Wspotczynniki strat énienia:
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4 x kolano DN100/9D 4x0,46 Z=194
2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x tréjnik prosty DN100/DN100(DN65) 1x0,58 4558
272=312
» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
0099
L, =27 Gdﬂ = 312EI07 = 1391m
A 0,0222

» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Le=Lp+L,=12,0+13,91=2591m

» Straty
2 2
Ahigg=A S W00 _ 0209 293" _ 460 m
d,, 29 0099[2[(D81

= Spadek cénienia na wezle zasilagpcym
Pon1oo = AN [y, [g=0,462[101[981=0,00457MPa

» Straty przeptywu w szybie Carnall na rurociagu stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wspotczynniki strat énienia:

1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
>27=0,46
» Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L, =X7Z fw 046322 ~ 205m
A 0,0222

» Diugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=40,0+2,05=42,05m

» Straty
2 2
Ah = S Wioo _ 020003 223" _ gg95
d,, 20y 00992 (P81

= Spadek cénienia w szybie Carnall

Py =Ah, [y, [g= 0812(101[981= 0,00805MPa

» Straty przeptywu na podszybiu szybu ,Carnall” i diagonalnej transportowej na ruro-

ciggu stalowym DN100:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
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Wspotczynniki strat énienia:

2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
5 x kolano 7,3 5x0,05 Z=0,25
2 x trojnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
>72=247
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =27; Bdﬂ = 2,47EIM =1101m
A 0,0222

e Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=160,0+ 11,01 =171,01 m

» Straty:
2 2
Ah =4 s 00 - 6 69ppgt THOIAST _ aas
d,, (209 00992081

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN100
Psp = Ah, [y, [g = 3303[101[ 981= 0,0327MPa

= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat
APgo =Py +Pp = Ppr100~ P —Psp =
=01783+ 055-0,004577-0,00805-0,0327= 0683MPa

gdzie: Py =hly.[g=1800101[981=01783MPa - wynikajce z rénicy poziomow
= Woydatek (wydajnos¢) na hydrancie H-50:

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydaghaynosi:
- dla rurocigu DN100 nso.= 700 I/min

2. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-47 — podszybie szybu .Carnall”.

» Wezet zasilapcy w rejonie szybu ,Carnall” + ruroci agi do szybu ,Carnall”.

Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).
*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 360 4

0——=-20
3600 rdl; 3600 77(D,09%

»  Wspdlczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:

Wioo = =13m/s
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dy, (W0 _ 0,099 361
v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

R = =1287010°

» Wozgledna chropowat rury:

k _o01m073 i}
e=— =% =1011073
dy 0099
Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obliawo wg
wzoru Moody ego.

A =0,022z

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — hydrofor przy zbiorniku:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

*  Wspdiczynniki strat éhienia:

4 x kolano DN100/9D 4x0,46 Z=194

2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6

1 x tréjnik prosty DN100/DN100(DN65) 1x0,58 4558
27=312

* Diugos¢ zastpca armatury i ksztaltek

ZZGCL 312Elocgj% 1391m

» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Le=Lp+L,=12,0+13,91=2591m

» Straty
2 2
Ah 100 =/ s Wioo _ g gporg 293" _ 6 465
d,, 209y 00992081

= Spadek cénienia na wezle zasilagcym.

Pon100 = AN, [y [g = 0,462(101[ 981= 0,00457MPa
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» Straty przeptywu w szybie ,Carnall” na ruroci agu stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wspotczynniki strat énienia:

1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
>27=0,46
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =X7Z fw 04632 — 205m
A 0,0222

» Diugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=40,0+2,05=42,05m

» Straty:
2 2
Ah, = A s M0 - g gpoory 420537 _ 045
d,, (209 0099(2[H81

= Spadek cénienia w szybie Carnall
Py =Ah, [y, [g= 0812(101[981= 0,00805MPa
= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat
APgo =Py +Pp = PpH100~ Py =
=0,3963+ 055-0,004577-0,00805= 0,9337MPa

gdzie: Py =hly.[g=400[101[981=0,3963MPa - wynikajce z rénicy poziomow

= Woydatek (wydajnos¢) na hydrancie H-47:

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhaynosi:
- dla rurocigu DN100 Qna7 = 800 I/min

3. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-30 — mijanka pod Browarem.

> Wezet zasilapcy w rejonie szybu ,Carnall” + ruroci agi do szybu ,Carnall”.

Dane:

dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k1o = 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).
*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:

Qu . 4 _360_, 4
=_N.pg 2=
19073600 7762 3600 77(0,09F

=13m/s
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»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
_dy [Wgo _ 0,099 361
v 1000°°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

R =1287010°

* Wozglegdna chropowat rury
_o1n073

=10101073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego
A =0,0222

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — hydrofor przy zbiorniku:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

*  Wspdiczynniki strat ghienia:

4 x kolano DN100/9D 4x0,46 Z=194
2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x tréjnik prosty DN100/DN100(DN65) 1x0,58 4558
27=312
» Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
_ W 0099
L, =27 % 312[—]0’07222 1391m

» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Le=Lp+L,=12,0+13,91=2591m

» Straty
2 2
Ahjgg=A S W00 _ 0202 293" _ 460 m
d,, 2y 0099[2[(D81

= Spadek cénienia na wezle zasilagcym.

Por100 = AN, [y [g = 0,462(101 981=0,00457MPa

» Straty przeptywu w szybie ,Carnall’ na ruroci agu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wspotczynniki strat énienia:
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46

272=0,46
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* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek

L, =37 5w = 046022 = 205m
P 0,0222

» Dilugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=40,0+2,05=42,05m

o Straty
2 2
Ah, =) S Wigo _ 0pp 22003”5151y
d,, 20y 00992 D81

Spadek dinienia w szybie Carnall.

Py =Ah, [y, [g= 0812(101[981= 0,00805MPa

» Straty przeptywu na podszybiu szybu ,Carnall” i w sztolni potudniowej na rurociagu
stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wspdtczynniki strat éhienia:

3 x zasuwa (zawor kulowy) 3x0,3 Z=0,9
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
2 x kolano DN100/1% 2x 0,11 Z=0,22
4 x kolano 7,5 4x0,05 Z=0,2
4 x trgjnik prosty DN100/DN100 4x0,58 =232
27=41
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =27 Gdﬂ = 4,1EIM =1828m
A 0,0222

» Diugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=1100,0 + 18,28 =1118,28 m

e Straty:

2 2
Ah = FS W00 _ () 020p 118283 _ 516
d,, 29 00992081

= Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100.
Psp = Ah, [y, [g=216[101[981=0,214MPa

= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat.
APgo =Py +Pp =PpH100~ P ~Psp =
=0,3963+ 055-0,004577-0,00805-0,214= 0,/2MPa

gdzie: Py =hly.[g=400[101[981=0,3963MPa - wynikajce z rénicy poziomow,
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= Woydatek (wydajnos¢) na hydrancie H-30.

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydaghaynosi:
- dla rurociagu DN100 Quz0.= 705 I/min

4. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-22 — podszybie szybu ,Wyzwolenie”

» Wezet zasilapcy w rejonie szybu ,Carnall” + ruroci agi do szybu ,Carnall”.
Dane:
dy =0,099m - ¢rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k[1o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruro@gu:
Qn 4 360 E 4

Wioo = E = =13m/s
19973600 77[@2 3600 77,099 -
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dy (W00 _ 0,099 3’61:],287El05

v 1010°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
* Wozglegdna chropowat rury
_k _o1no07
“d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklnia-
wo wg wzoru Moody ego

=101010"3

A =0,022z

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — hydrofor przy zbiorniku:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

»  Wspdlczynniki strat éhienia:

4 x kolano DN100/90 4x0,46 Z=194
2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x tréjnik prosty DN100/DN100(DN65) 1x0,58 4558
>72=312
o Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =27 Gdﬂ = 3;I.2EIM = 1391m
A 0,0222

e Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Le=Lp+L,=12,0+13,91=2591m
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» Straty:
2 2
Ahigg=A S W00 _ 0209 293" _ 460 m
d,, 2 00992081

Spadek cénienia na wezle zasilajpcym

Pon10o0 = ANy [y [9 =0,462(101[981=0,00457MPa

» Straty przeptywu w szybie ,Carnall’ na ruroci agu stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wspdtczynniki strat éhienia:

1 x kolano DN100/9D 1x0,46 Z=0,46
z Z=0,46
o Dlugas¢ zastpca armatury i ksztattek:
L, =27 Gdﬂ = 0,46[—]M = 205m
A 0,0222

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=40,0+2,05=42,05m

e Straty:
2 2
Ah, =) S Wigo _ 0ppp 220°003” _ gg15 1y
d,, 20y 00992 D81

Spadek cénienia w szybie Carnall

Py =Ah, [y, [g= 0812(101[981= 0,00805MPa

» Straty przeptywu na podszybiu szybu "Carnall” i w sztolni potudniowej na rurociagu
stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wspdotczynniki strat éhienia:

4 x zasuwa (zawor kulowy) 4x0,3 Z=172
1 x kolano DN100/9D 1x0,46 Z=0,46
4 x kolano 7,8 4x0,05 Z=0,2
5 x trojnik prosty DN100/DN100 5x0,58 Z=29
272=4,76

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

L, =37 5w = 476009 - 2103m
P 0,0222

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=Ly,+L,=620,0+21,23=641,23m
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» Straty:
2 2
Ah, = A ks Moo = gppp84123H3" _ 1559
d, 209 00992081

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN2100.
Psp =Ah, [y, [g=1239[101[981=01227MPa

» Straty przeptywu w chodniku podstawowym w pokfadzie510 (Pochhammer) na ruro-
ciggu stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wspdtczynniki strat éhienia:

2 x zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 x kolano DN100/15% 2x 0,11 Z=0,22
272=1,05
» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =>Z7 GCLW = ZLOSEIM = 468m
A 0,0222

» Dlugaos¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+ L, =200,0 + 4,68 = 204,68 m

» Straty
2 2
Ah =4 00 - 9o 20808 _ agg
d,, 21 00992 (D81

= Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN100
Ps10=Ahy [y, [g = 395[101[981= 0,0392MPa

—> Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat
APjg9 =Py +Pp = PpH100 = P ~Psp~R510=
=0,3963+ 055-0,004577-0,00805-0,1227-0,0392=0,7717MPa

gdzie: Py =hly.[g=400[101[981=03963MPa - wynikajce z rénicy pozioméw
= Woydatek (wydajnos¢) na hydrancie H-22:

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhwynosi:
- dla rurocigu DN100 H22 = 720 I/min
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5. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-20 — nadszybie szybu ,Wyzwolenie”

> Wezetzasilajacy w rejonie szybu ,Carnall” + rurocggi do szybu ,Carnall”.

Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,
k1o = 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 360 E 4

= E = =13m/s
19073600 7752 3600 77(0,09F -
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dy (W00 _ 0,099 3’61:],287El05

v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
* Wzglgdna chropowat rury:

k 010073 _
e=- =% =10110°3
d, 0099
Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego.

A =0,022z
» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — hydrofor przy zbiorniku:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:

4 x kolano DN100/9D 4x0,46 Z=194

2 X zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6

1 x trgjnik prosty DN100/DN100(DN65) 1x0,58 23558
272=312

o Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
=27 ﬁ 312[—]M 1391m

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=12,0+13,91=2591m

o Straty:
2 2
Ahpgg=A S Wio _ 02003 203" _ 460 m
d,, 20y 0099[2[D81
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= Spadek cénienia na wezle zasilagcym:
Pleo() =Ah, [y [g=0,462[101[981=0,00457MPa

» Straty przeptywu w szybie ,Carnall’ na ruroci agu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

Wspdtczynniki strat éhienia:
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46

>7=0,46
» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek

L,=37 P~ 0462 P9 - 505m
p) 0,0222

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=40,0+2,05=42,05m

o Straty
2 2
Ah =4 g0 - goppg 22008 _ g5
d,, (209 00992081

= Spadek cénienia w szybie ,Carnall”
Py =Ah, [y, [g= 0812(101[981= 0,00805MPa

» Straty przeptywu na podszybiu szybu ,Carnall” i szolni potudniowej na rurociagu
stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

Wspdotczynniki strat éhienia:

4 x zasuwa (zawor kulowy) 4x0,3 Z=172
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46
4 x kolano 7,8 4x0,05 Z=0,2
5 x trgjnik prosty DN100/DN100 5x0,58 Z=29
ZZ=4]76

* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek

L, =37 5w = 476009 - 2103m
P 0,0222

» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Ls=Lp,+L,=620,0+21,23=641,23m

» Straty
2 2
Ah, = s 00 - 6099 04123HS" 1 oag
d,, 21y 0099281
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= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN100
Psp =Ah, [y, [g=1239[101[981=01227MPa

» Straty przeptywu w chodniku podstawowym w pokfadzie510 (Pochhammer) na ruro-
ciggu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)
Wspotczynniki strat énienia

2 x zasuwa (zawor kulowy) 2x0,3 Z=0,6
1 x kolano DN100/4% 1x0,23 Z=0,23
2 x kolano DN100/1% 2x 0,11 Z=0,22
27=1,05
* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L, =7, fw 10502 _ 468m
A 0,0222

* Dilugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=200,0+ 4,68 = 204,68 m

o Straty
2 2
Ah =4 00 - 9o 20408 _ o051y
d,, 21 00992 (D81

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN100
Ps10 =24, [y, [g=395[101[981= 0,0392MPa

» Straty przeptywu w szybie ,Wyzwolenie” na rurociagu stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).
Wspdotczynniki strat éhienia:
1 x kolano DN100/99 1x0,46 Z=0,46

>27=0,46
» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

L, =37 5w = 046022 = 205m
P 0,0222

» Diugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=36,0+2,05=38,05m

e Straty:
2 2
Ah =) S Wigo _ 0o 38OU3”__ 755 1y
d,, 20y 00992 D81
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= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN100

Pioo =Ah, [y.[g= 0735[101[981=0,00728MPa

= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat:
AP0 =Py +Pp = Pyw ~ Pprioo = B ~Psp ~Fs10 = Paw =
=0,3963+ 055-0,3567-0,004577-0,00805-0,1227-0,0392-0,00728= 0,4078MPa

gdzie: Py =hly. [g=360[101[ 981=03567MPa

= Woydatek (wydajnos¢) na hydrancie H-20:

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydaghaynosi:

- dla rurocigu DN100

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW DLA SIECI RUROCI

H20_ = 550 I/min

- wynikagce z rG@nicy pozioméw,

AGOW W WYROBIS-

KACH GEOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ

H-50 H-47 H-30 H-22 H-20
CISNIENIA NA HYDRANCIE
PO ODLICZENIU STRAT: 0,683 0,9337 0,72 0,771 0,40Y8
[MPa]
SREDNI WYDATEK NA HY-
DRANCIE: 700,0 800,0 705,0 720,0 5500
[I/min]
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Rurociaqi p.poz. w wyrobiskach dotowych Skansenu Gérniczego ,Kréolawa Luiza”.

Do oblicz& przyjeto dane wyjciowe wg wyliczé dla hydrantu nr 20 nagrie szybu ,Wyzwolenie”.

— cinienie obliczeniowe &= 0,4078 MPa
— wydajnd¢ (wydatek) obliczeniowy @= 550,0 I/min = 33,0 fth
Dane:
- rurocigg PE DN100 2110,0x11 & 0,088 m
- rurociagg DN100 2108,0x4,5 0,099 m
- rurocigg DN80 @88,9x4,5 W 0,0799 m
- rurociagg DN50 (podejcia hydrantowe) 260,3x4,4 & 0,0515m

- réznica poziomow (zib szybu ,Wyzwolenie” — wyrobiska Skansenu) 4,5 1250m

1. Obliczenia sprawdzere dla hydrantu H-12 (chodnik 3aw).

> Wezet przylaczeniowy na szybie ,Wyzwolenie”.
Dane:
dy, =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 330 E 4

= E = =119m/s
"190 73600 7752 3600 77009 4
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dW [W_']_OO _ 0,099[ ],].9 — 1179&05

v 100107°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

* Wzglegdna chropowat rury
_k _o1no07®

=10110"3
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblitawo wg

wzoru Moody ego
A =0,022:

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym (przeptywomierz DN100 w kanale):
Wspdtczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:

3 x kolano DN100/9D 3x0,46 Z=1,38

1 x zasuwa (zawér kulowy) 1x0,3 Z=0,3

2 x trojnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
372=284
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Dlugos¢ zasgpca armatury i ksztattek

L, =37 5w = 2840999 _ 1561m
P 0,0223

Dlugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=2,6+12,61=1521m

Straty

2 2
Ahpigo=A [FS Wioo _ 0203321 _ (1547 m
d,, 20y 00992081

= Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym
Pprloo =Ah, [y, [g=0,247(101[ 981= 0,00245MPa

> Rurociag PE DN100.

Dane:
d, =0,088m - ¢rednica wewstrzna rurocigu,

k1o>=001 - wzgkdna chropowatd rur PE (wg PN-76/M-34034).

Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qn 4 330 B 4

W = B! = = 151m/s
PE%0 3600 772 3600 77(D,0882 B
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [WPEI.OO — 0,088l 1,51: 1,33':'.05

v 1010°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

Wzgledna chropowata rury:
_kpg _ 00101073
dy, 0088

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego.

= 11361074

A =0,0181

» Straty przeptywu w rurociagu PE DN100:

Wspdtczynniki strat éhnienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
*  Wspotczynniki strat énienia:
2xtk75 2x0,05 Z=0,1
1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z=0,1
372=0,2
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Dlugos¢ zasgpca armatury i ksztattek

ZZ& OZGM 097m
0,0181

Dlugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=17,0+ 097 =17,97 m

o Straty
2 2
Ah =2 Bes s = go1gptPTORL _ g45y
d, 20Y 0088[2[B81

= Spadek cénienia na rurociaggu PE DN100
Poeroo = Ahy [y [g = 043[101[ 981=0,0042MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:
Dane:
dy, =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qv o 4 _330, 4

= E = =119m/s
"190 73600 7752 3600 77009 4
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dw[Wloo 0,0991 141_ 17810

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

Wzgledna chropowat rury

k -3
ez =000~ _ 10111073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego

A =0,022:

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:
Wspdtczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

»  Wspotczynniki strat énienia:

1 x trgjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58

1 x tréjnik prosty DN100/DN80 1x0,65 Z=0,65

1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z=0,3
>7Z=153
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Dlugos¢ zasgpca armatury i ksztattek

L, =yz - 153399 _ gam
P 0,0223

Dlugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=18,0+6,8=24,8m

o Straty
2 2
Ah = IS Wioo _ 002033 28 _ 403 m
d,, 209 00992081

= Spadek cfnienia na rurociaggu stalowym DN100
P =Ah [, [g = 0403[101[B81= 0004MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DNB8O:

Dane:
d,=00799n - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN8O,

k[o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qu g 4 _330, 4

Wan = B = =183m/s
%7 3600 772 3600 7DO79F
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R =dwWeo _ 007991183 _, /s

v 1000°°
v=1,0x10F mi/s — wspobtczynnik kinetyczny lepsd wody dla t = 20°C.

Wzgledna chropowatd rury:

K -3
e=— _ 0100~ _ 12501073
d, 00799

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obliawo wg
wzoru Moody ego.

A =0,023¢

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN8O:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8):

*  Wspdiczynniki strat éhienia:

1 x tréjnik prosty DN80/DN80 1x0,58 Z=0,58

1 x tréjnik prosty DN80/DN50 1x0,68 Z=0,65

1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z=0,3
>7Z=1,56
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Dlugos¢ zasgpca armatury i ksztattek
0799
L, =37 i = 156020799, 535
2 =24 2P 0,0233 3

Dlugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=550+5,35=60,35m

o Straty
2 2
Ah, =/ EsWeo _ 9333 808OBY _ 5,
dy, (209 0,07992[081

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN80
Pso =Ah, [y [g=30[101[981=0,0297MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:
Dane:
dy, =0,0515m - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN8O,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ On 4 330 E 4

Wi = B = = 44ml/s
*° 3600 ;712 3600 7700515
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dy, [Wsg _ 0051552 _ 226010°

v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowatd rury:

k -3
e=-— :% = :|194|:|_O_3
d, 00799

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblitawo wg
wzoru Moody ego.
A =0,0247

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

*  Wspdiczynniki strat éhienia:
1 x zawér hydrantowi152 1x0,8 Z2=0,8
>7=0,8
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» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:

L, =y7 o = o8P0 157
P 0,0247

» Dilugos¢ zastpcza rurocigu:
* Ls=Ly+L,=50+167=6,67m

» Straty:

L g = 0,02470 66744°
d, 20 0,05152081

= Spadek cénienia ha rurociggu stalowym DN50
Pso =Ah, [y, [g=315[101[981= 0,0312MPa

Ah, = A = 315m

= Cisnienie koncowe na rurocagach DN100
AP go=P4 +Ps - Pprloo — Pog1go — Pigo = 0,0446+ 0,4078- 0,00245-0,0042—- 0004 =

=0,44175MPa
Gdzie: B, =h[j, [g = 45[101[881= 0,0446MPa - wynikajace z r@nicy pozioméw

= Cisnienie koncowe na rurocggach DN80
APBO = PlOO - Pgo = 0,44175_ 0,0297: 0,41205MPa

= Cisnienie koncowe na rurocggach DN50
AP = Pyg — P59 = 0,41205-0,0312= 0,38085MPa

= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat
AP 1, =3/0,441750,412050,38085= 0,4108MPa

= Wydatek (wydajnos¢)
Wg nomogramu (CSRG - Zasady....) wydajhaynosi:

- dla rurocagu DN100 Qoo = 550 |/min
- dla rurocigu DN80 Qo =300 I/min
- dla rurocagu DN50 Qo =90 I/min

= Sredni wydatek na hydrancie H-12

Quyp = 13220F 3300+ 90 410,01 /min

2. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-14 — pochylnia llw.

» Wezet przylaczeniowy na szybie ,Wyzwolenie”.
Dane:
dy =0,099m - ¢rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

k[1o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).
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*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qn 4 330 E 4

= E = =119m/s
"190 73600 77512 3600 77009 4
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dyw [Wyoo _ 00990119 _ 1790108

v 100107°
v = 1,0 x 1& /s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.
» Wozgledna chropowat rury
_k _o1no07
dy 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblitawo wg
wzoru Moody'ego

=101010"3

A =0,022:

> Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym (przeptywomierz DN100 w kanale):
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspdiczynniki strat ghienia:

3 x kolano DN100/9D 3x0,46 Z=1,38

1 x zasuwa (zawor kulowy) 1x0,3 Z=0,3

2 x trojnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
272=284

» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =X7; ﬂ = 2,84EIM = 1261m
A 0,0223

» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=2,6+12,61=1521m

» Straty
2 2
Ahpigg=A [FS Wioo _ 02033221 _ (1547 m
d,, 20y 00992 (D81

= Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:
Pprloo =Ah, [y, [g=0,247(101[ 981= 0,00245MPa

» Rurociag PE DN100.

Dane:
d, =0,088m - ¢rednica wewstrzna rurocigu,

k1o>=001 - wzgkdna chropowatd rur PE (wg PN-76/M-34034).
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Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
QN 330 E 4

= = 151m/s
YPE100 = 350 an 3600 770,088 »
Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dW [WPEI.OO - 0,088[ 1,51: 1,33[105

v 10010°°
v = 1,0 x 1& /s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

Wzgledna chropowatd rury

_kpg _ 001010°°

= 11361074
d,, 0088 U

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblitawo wg

wzoru Moody'ego

A =0,0181

» Straty przeptywu w rurociagu PE DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

Wspdotczynniki strat énienia:

2xtuk 7,5 2x0,05 Z2=01
1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z=0,1
272=0,2

Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek

=5z fw = 0209988 _ 597
P 00181

Dlugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=17,0+ 097 =17,97 m

Straty
2 2
Ah, = A E—)ﬂ 0018&20,43m
d, 20Y 00882081

= Spadek cénienia na rurociggu PE DN100
Pog1oo = Ahy [y [g = 043[101[ 981= 0,0042MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:
Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

o 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).
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*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Q 4 330 B 4

W =—<N 3 = = 119m/s
3600 @2 3600 77[0P9Y
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = d,, (W, _ 00991119 = 1179010°

v 10010°
v = 1,0 x 1& /s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowat rury:

_k _o1no07

= =101010"°3
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego.
A =0,0223
» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x trgjnik prosty DN100/DN100 1x0,58 Z=0,58
2 x trojnik prosty DN100/DN80 2x0,65 Z=13
2 x tréjnik prosty DN100/DN50 2x0,68 Z=1,36
2 x zasuwa klinowa 2x0,3 Z=0,6
272=384

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
L =5z v = 3840 %% - 1705m
A 0,0223

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=120,0+ 17,05 =137,05m

e Straty:

2 2
Ah, =/ g% =0,0223 37050119
d, 2Ly 00992 (P81

w

= 223m

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN100:
I:)100 = Ahr D/c w = 2123[3-011@)81: 0,0221Mpa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:
Dane:

dy, =0,0515m - ¢rednica wewastrzna rurocigu stalowego DN8O,
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G 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Wy, = Qv 4 == 30, 4 = 44mls
3600 78, 3600 70,0515
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:

_ d, Wy, _ 0,0515[_4:,4 = 226010°
v 1000

v = 1,0 x 1& /s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

R

* Wzglgdna chropowat rury:

K -3
e=_ _ 0100~ _ 1941073
d, 00799

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego.
A =0,0247

> Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x zawor hydrantowi152 1x0,8 Z=0,8
272=0,8
» Dilugos¢ zastpca armatury i ksztattek:
,0515
L,=>7 Gdﬂ:o,s = 167m
A 0,0247

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Ls=L,+L,=8,0+1,67=9,67m

» Straty:
2 2
Ah = A E—Iﬂ =0,024703 965CA4 = 457 m
d, 20y 0,0515[2[081

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN50
P, =Ah, [, [g = 457[101[B81= 0,0453MPa

= Cisnienie koncowe na rurocggach DN100
APy = Py + Ps = Poig0 = Pogigo = Pioo = 0,0446+ 0,4078- 0,00245- 0,0042- 0,0221=

=0,42365MPa

Gdzie: B, =h[j, [g = 45[101[881= 0,0446MPa - wynikajace z rGnicy pozioméw
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= Cisnienie koncowe na rurocggach DN50
AP, = Py, — Py, =0,42365- 0,0453= 0,37835MPa

= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat
AP,,, =2/0,423650,37835= 04MPa

= Woydatek (wydajnos¢):

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydajhaynosi:
- dla rurocigu DN100 Qoo =540 I/min
- dla rurocagu DN50 Qo= 84 I/min

= Sredni wydatek na hydrancie H-14:

Q. =13 40; 84 406,01 /min

3. Obliczenia sprawdzage dla hydrantu H-15 (pochylnia graniczna).

> Wezel przylaczeniowy na szybie ,Wyzwolenie”.

Dane:

dy =0,099m - ¢rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100

k1o = 01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034)

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
QN 4 330 E 4

= E = =119m/s
19073600 7752 3600 77[0p9F 4
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
dy [
R = w W00 :0,099[],19: 1179&05

v 10010°°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowat rury:
_k o103

= =1011073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego

A =0,022:

» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym — przeptywomierz DN100 w kanale:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
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*  Wspotczynniki strat énienia:

3 x kolano DN100/9D 3x0,46 Z=1,38

1 x zasuwa (zawér kulowy) 1x0,3 Z=0,3

2 x trojnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
272=284

» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek

0099
L=yz w = 59459999 _ 1061
2 =24 A B 0,0223 2

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=2,6 +12,61=1521m

o Straty
2 2
Ahpigg=A [FS Wio _ 02033921 _ (1547 m
d,, 20y 00992 (D81

= Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym
Por10o = ANy [y [g =0,247(101[981= 0,00245MPa

» Rurociag PE DN100.

Dane:
d, =0,088m - ¢rednica wewstrzna rurocigu,
k10> =001 - wzgkdna chropowatd rur PE (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
QN 4 330 E 4

W = B = = 151m/s
PE%0 73600 772 3600 77(D,0882 ®
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [WPEI.OO — 0,088l 1,51: 1,33':'.05

v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowat rury:
_kpg _ 00101073

= = 1136010 *
dy, 0088 1

Wspotczynnik tarcia odczytano z gatnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblia-
wo wg wzoru Moody ego

A=0,0181
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» Straty przeptywu w rurociagu PE DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:

2xtk75 2x0,05 Z=0,1

1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z=0,1

272=0,2
» Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L, =27 Gdﬂ = O,2EIM = 097m
A 0,0181
e Dlugos¢ zastpcza rurocigu:
Le=L,+L,=17,0+097 =17,97 m

» Straty:
2 2
Ah, = A E—)ﬂ = 0,0181[—)M =043 m
d, 20Y 0088[2[D81

= Spadek cénienia na rurociggu PE DN100
Pog1oo = Ahy [y [g = 043[101[ 981= 0,0042MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:

Dane:

dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,
k[1o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qu 4 330 B 4

W = B = = 119m/s
3600 @2 3600 770P9Y
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R - dW |1\/100 - Opggmg = 1179&05

v 10010°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury

_k o103

= =1011073
d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obliawo wg
wzoru Moody'ego

A =0,0223
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» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:

2 x tréjnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
1 x tréjnik prosty DN100/DN50 1x0,68 Z=0,68
2 x zasuwa klinowa 2x0,3 Z=0,6
2xtuk75 2x0,05 Z=0,1
272=254

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L =5z v = 25459090 _ 1108m
A 0,0223
» Dlugas¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=66,0+11,28=77,28m

o Straty
Ah, =2 g% = 0,0223[4% =126 m
d, 209 0099[21081

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN100
P100 = Ahr Eyc w = 126[3-0;1@,81: 0,0124MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:
Dane:
dy, =0,0515m - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN50,

k[1o® =01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qu B 4 330 O 4

Wy, = > = = 44m/s
3600 78, 3600 70,0515
» Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = d, Wy, _ 0,0515044 = 226010°

v 10010°°
v = 1,0 x 1& mf/s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

» Wozgledna chropowat rury

k _o01m073 _
e=— =90 " _ 1941073
d, 00799
Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obklitawo wg
wzoru Moody ego

A =0,0247
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» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z=0,3
1 x kolano 90 1x0,46 Z=0,46
2 x kolano 48 2x0,26 Z=0,52
1 x zawér hydrantowi152 1x0,8 Z2=0,8
22=2,08

» Diugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
0515
=27 G(L 208[—]L 434m
0,0247
» Dlugaos¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=20,0+4,34=24,34m

» Straty
2 2
Ah, = A E—Iﬂ 0,02474 243414 =1152m
d, 209 0,0515[2[081

= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN5O0.
P, =Ah, [, [§ = 1152101081=01141IMPa

= Cisnienie koncowe na rurochagach DN100.
APy, =By + Ps = P00 = Pogioo = Rgo = 0,0446+ 0,4078-0,00245- 0,0042- 0,0124=
=0,43335MPa

gdzie: P, =h[j, [g = 450101[881= 0,0446MPa - wynikapce z rénicy pozioméw

= Cisnienie koncowe na rurochggach DN5O.
AP, = Py, — P, = 0,43335-01141= 0,31925MPa

= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat.
AP, . =3/0,43335D0,31925= 0372MPa

= Woydatek (wydajnos¢).

Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydaghaynosi:

- dla rurocigu DN100 Qoo =480 I/min
- dla rurocigu DN50 Qo =78 I/min
= Sredni wydatek na hydrancie H-15.

Quis = l3E|4802778 0036301 /min
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4. Obliczenia sprawdzagce dla hydrantu H-17 — pochylnia llz, zabierka.

> Wezet przylaczeniowy na szybie ,Wyzwolenie”.

Dane:

dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,

e 01 - wzgkdna chropowatd rur stalowych (wg PN-76/M-34034),

* Predkos¢ przeptywu wody w ruro@gu:
QN 4 330 E 4

= E = = 119m/s
19073600 7752 3600 77[0p9F 4
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
dy [
r = 9w Wioo _ 0,099[119 _ 1790105

v 10107

v = 1,0 x 1& /s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.
* Wzgledna chropowat rury
_k _o1no07
~d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblitawo wg
wzoru Moody'ego

=10101073

A =0,022:¢
» Straty przeptywu w wezle przytaczeniowym (przeptywomierz DN100 w kanale):

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
*  Wspdiczynniki strat ghienia:

3 x kolano DN100/9D 3x0,46 Z=1,38

1 x zasuwa (zawor kulowy) 1x0,3 Z=0,3

2 x trojnik prosty DN100/DN100 2x0,58 Z=1,16
27=284

* Diugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L, =37 % = 28439999 _ 1561
A 0,0223

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Ls=L,+L,=2,6+12,61=1521m

» Straty
2 2
Ahjgo=A S W00 _ 02033 22 _ 547 m
d,, 209 00992 D81
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= Spadek cénienia na wezle przytaczeniowym:
Por10o = ANy [y [g =0,247(101[981= 0,00245MPa

> Rurociag PE DN100.

Dane:
d, =0,088m - $rednica wewstrzna rurocigu,
k10 = 001 - wzgkdna chropowata rur PE (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruro@gu:
_Qu 4 _33_, 4

W = E = =151m/s
PEO0 7 3600 77102 3600 77(D,0882 »
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = dW [WPEI.OO - 0,088[ 1,51: 1,33[105

v 1000°°
v = 1,0 x 1 mé/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
» Wozgledna chropowat rury
_kpg _ 0010073

= = 11361074
d,, 0088 U

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono okeliia-
wo wg wzoru Moody ego

A =0,0181

» Straty przeptywu w rurociagu PE DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).

*  Wspdiczynniki strat éhienia:

2xtk75 2x0,05 Z=0,1
1 x przegcie z rur PE na stalowe 1x0,1 Z=0,1
272=0,2
» Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
L, =X 7 w 020228 _ 097m
A 0,0181

» Diugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=17,0+ 097 =17,97 m

o Straty
2 2
Ah, = A E—)ﬂ = 0,0181[—)M =043 m
dy, 20Y 00882081
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= Spadek cénienia na rurociggu PE DN100
Pog1oo = Ahy [y [g = 043[101[ 981= 0,0042MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:

Dane:
dy =0,099m - $rednica wewstrzna rurocigu stalowego DN100,
e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

*  Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qy 4 330 O 4

W, = ! = = am/s
3600 @2 3600 770009 H
»  Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R - dW |1\/100 - Opggmg = 1179&05

% 1,0010°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspotczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.
* Wzglgdna chropowat rury:
_k _o1no07
~d, 0099

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obkliawo wg
wzoru Moody ego:

=10101073

A =0,0223
» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN100:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8).
»  Wspotczynniki strat énienia:

3 x tréjnik prosty DN100/DN100 3x0,58 Z=1,74
1 x tréjnik prosty DN100/DN50 1x0,68 Z=0,68
1 x tréjnik prosty DN100/DN80 1x0,65 Z=0,65
2 x zasuwa klinowa 2x0,3 Z=0,6
2xtk75 2x0,05 Z=0,1

>72=377

» Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek
L, =27 Eld—w = 3,77[—)% =1674m
A 0,0223

» Diugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=86,0+16,74=102,74 m

o Straty

2 2
Ah =4 OV - 0ot 02740 g7
d, 20 00992 D81

w
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= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN100
P100 = Ahr Eyc w = 167[3-011@,81: 010165Mpa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN8O:

Dane:
dy, =0,0799M - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN8O,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
ON B 4 330 0 4

= = = 183m/s
3600 @2 3600 77(D,079% 1
Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa:
R = d,, DWg, _ 0,0799183 — 146010°

v 10010°
v = 1,0 x 1& /s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

Wzgledna chropowat rury

K -3
e=_ _ 0100 " _ 125103
d, 00799

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono obliawo wg

wzoru Moody'ego

A =0,023:

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN8O:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

Wsp6btczynniki strat énienia:

1 x tréjnik prosty DN80/DN50 1x0,68 Z=0,65
1 x zasuwa klinowa 1x0,3 Z=0,3
272=0,95

Dlugos¢ zastpca armatury i ksztattek

L, =37 i = 09529799 356
P 0,0233

Dlugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=18,0+ 3,26 =21,26 m

Straty
2 2
AR =2 O - opggn 222088 06,
d, 20y 0,07992 (081
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= Spadek cénienia na rurociggu stalowym DN80O
P, = Ah, Oy, [g = 106[101081= 0,0105MPa

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:
Dane:
dy, =0,0515m - $rednica wewatrzna rurocigu stalowego DN8O,

e 01 - wzgkdna chropowat rur stalowych (wg PN-76/M-34034).

* Predkos¢ przeptywu wody w ruro@gu:
Wy, = Qn Pl = 330, 4 = 44m/s
3600 m7ld,, 3600 10,0515
»  Wspdiczynnik tarcia wody &cianki rury:
Liczba Reynoldsa:

_ d, Wy, _ 0,0515[_4:,4 = 226010°
v 1000

v = 1,0 x 1& /s — wsp6tczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

R

» Wozgledna chropowat rury

K -3
e=— _ 0100~ _ 1941073
d, 00799

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 oraz sprawdzono oblitawo wg
wzoru Moody'ego
A =0,0247

» Straty przeptywu w rurociagu stalowym DN50:

Wspdotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica 1-3 do I-8).

*  Wspotczynniki strat énienia:

1 x zawor hydrantowi152 1x0,8 Z=0,8
>7=0,8
* Dilugos¢ zastpca armatury i ksztaltek
,0515
L,=>7 w 08 = 165m
A 0,0247

» Diugos¢ zasgpcza rurocigu
Ls=L,+L,=12,0+1,65=13,65m

o Straty
2 2
Ah, = A E—Iﬂ =0,02474 1365044 = 646 m
d, 20y 0,0515[2[081
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= Spadek cénienia na rurociagu stalowym DN50.
P, =Ah, [, [§ = 646[101(081= 0064MPa

= Cisnienie koncowe na rurochagach DN100.
APy = Py +Ps = PLigo = Pogioo = Pioo = 01189+ 0,4078- 0,00245- 0,0042- 0,0165=
=0,50355MPa

gdzie: Py =hly.[g=120[1011981=01189MPa - wynikajce z rénicy poziomow

= Cisnienie koncowe rurociagach DN8O.
APy, = Py, — Py, = 0,50355-0,0105= 0,49305MPa

= Cisnienie koncowe na rurocggach DN50.
AP, = B,, — P, = 0,49305- 0064= 0,42905MPa

= Cisnienie koncowe na hydrancie po odliczeniu strat.
AR, = \/ 0,503550,493050,42905= 0,4745MPa

= Woydatek (wydajnos¢).
Wg nomogramu (CSRG — Zasady....) wydaghaynosi:

- dla rurocigu DN100 Qoo =580 I/min
- dla rurocigu DN80 Qo =400 I/min
- dla rurocagu DN50 Qo =90 I/min
= Sredni wydatek na hydrancie H-17
+ + _
Qui7 = l3£580 A;,OO 30 0464,01 / min

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW DLA SIECI RUROCI _AGOW W
WYROBISKACH SKANSENU GORNICZEGO ,KROLOWA LUIZA”:

H-12 H-14 H-15 H-17
CISNIENIA NA HYDRANCIE
PO ODLICZENIU STRAT: 0,4108 0,4 0,372 0,474p
[MPa]
SREDNI WYDATEK NA
HYDRANCIE: 410,0 406,0 363,0 464,
[I/min]
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15. OBLICZENIE STRAT CIEPLA DO OTOCZENIA ZBIORNIKA PRZE CIWPOZARO-
WEGO

Przyjete dane wygciowe:

Podstawa: Norma strat ciepta PN EN 12831:2006, aahticzé cieplnych przegrod EN I1SO 6946;
Temperatura wewgtrzna {,: 3°C/5°C;

Z uwagi na poteenie dna zbiornika pomj 1,5 m od powierzchni gruntu i temperatury wetkanej
poniej 7,6°C strat ciepta przez dno zbiornika nie wyzzass.

= Przykrycie zbiornika — SD dach lub stropodach, kieunek przeptywu ciepta: w goe.
Warstwy:
- zelbet d=0,15m  A=1,800 W/(mK)  p=2500 kg/m3  R=0,083 (m2K)/W;
- szkto piankowe d=0,10m  2=0,038 W/(mK) p= 120 kg/m3 R=2,632 (m2K)/W;
- kostka betonowa d=0,06 m  21=0,540 W/(mK) p=1200 kg/m3 R=0,111 (m?K)/W;

Opér przyjmowania ciepta po stronie zexyanej R<0,040 (m2K)/W;
Opér przyjmowania ciepta po stronie westnnej R=0,100 (m2K)/W;
Wynikowy wspotczynnik przenikania ciepta przegrody Usp=0,337 W/(m2K);
Obliczeniowa ranica temperatur At=23/25 deg;
Obliczeniowa powierzchnia przegrody: 230 m?;
Strata ciepta przez przegrod 1784 /1939 W.

= Sciana wewretrzna — SW, kierunek przeptywu ciepta poziomy.
Warstwy:
- zelbet d=0,15m 2=1,800 W/(mK)  p=2500 kg/m3 R=0,083 (m?K)/W;
- styropian d=0,10 m 2=0,042 W/(mK) p= 40 kg/m3 R=2,381 (m2K)/W,
Opor przyjmowania ciepta po stronie zexranej R&0,040 (m2K)/W;
Opdr przyjmowania ciepta po stronie wesnnej R=0,130 (m2K)/W,
Wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody U=0,384¢K);
Wspétczynnik korekcyjny AUp=0,10 W/(m2K)

- uwzgédnia mostek cieplny przegrody;

Wynikowy wspotczynnik przenikania ciepta przegrody Usw=0,484 W/(m?K);
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Obliczeniowa ranica temperatur At=23/25 deg;
Obliczeniowa powierzchnia przegrody 80 mz;
Strata ciepta przez przegrod 891 /968 W.

= Sciana zewretrzna — SZ, kierunek przeptywu ciepta poziomy.

Warstwy:
- zelbet d=0,15m 2=1,800 W/(mK) p=2500 kg/m3 R=0,083 (m2K)/W,
- styropian d=0,05m 2=0,042 W/(mK) p= 40 kg/m3 R=1,190 (m?K)/W;
- zelbet d=0,22 m A=1,700 W/(mK)  p=2400 kg/m3 R=0.129 (m?K)/W;
Opér przyjmowania ciepta po stronie zexwanej R<0,040 (m2K)/W;
Opor przyjmowania ciepta po stronie wextnanej R=0,130 (m2K)/W;
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody s730,648 W/(m2K);
Rownowany wspotczynnik przenikania ciepdaiany do gruntu (z=1 m): dbiv,pvi=0,470 W/(m2K);

Wspotczynnik korekeyjny uwzgl. wptyw rocznych waheemp. zewstrznej  ,=1,45;

Obliczeniowa ranica temperatur At=23/25 deg;
Obliczeniowa powierzchnia przegrody 120 mz;
Strata ciepta przez przegrpd 1881 /2045 W.

= Sumaryczne straty ciepta zbiornika:
Sumaryczne straty ciepta wyngs#s55 / 4951 W Dla wyznaczonych ikzi ciepta naley przyja¢ 15%

rezerwe na ewentualne mostki cieplne.
Z uwagi na due powierzchnigcian (przegréd) zbiornika w stosunku do jego pojesonsugeruje si

wykorzystanie oblicziédla temperatury wewitrznej rownej 5°C.
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Rysunek wykonany na bazie projektu wykonawczego konstrukcji zbiornika i modernizacji komory o symbolu opracowania EP7-16-01/2/B.
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3 A ‘ min. 750 ‘ Qj = ~ A Wqz ttoczny pompy poz. 1 alternatywnie moze ‘
29 ‘ ‘ %@ ;}t/ 7 — | 2 A by¢ podfgczany do rurociqgu zrzutowego skroplin DNSO.
= ‘ - _r ‘ = AN
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i ! ‘ @b bt / yd / e Ve v // / ya e ‘ / 7/ | 29 | Kolano 2"-w/w-ocynk. 5 handl.
1 2 . #» —F — \% 8 ¥ : 28 | Kolano 1" w/z - ocynk. 1 handl.
. - (L] v
PN-EN ISO
14 il A | | 23 20 27 | Podktadka 17-HV100-zn 120 0006 | 072 S D00sp
— PN-EN 1SO
8 %*\T \E | | 7125 . 7 19 26 | Podktadka 21-HV100-zn 16 0,01 0,16 oo
. F ) PN-EN ISO
2 2 \%ﬁ ‘ ‘ / 2 7 25 Nakretka M16-5-Zn 104 0,033 3,43 4032:2013-06E
| - PN-EN ISO
25 | L | | / /. \ & 24 | Nakretka M20-5-Zn 16 0064 | 461 | ,oa> 0013088
27/ 7 1] ‘ ‘ . Sruba M16-5.8-Zn (diugosé érub zalezna od typu 16 PN-EN ISO
E— ' ‘ ‘ / 23 zastosowanej armatury) 4017:2014-09E
H 1 g PN-EN ISO
‘ | 22 | $ruba M16x75-5.8-Zn 104 0137 | 1425 | 4617.2014-09E
‘ 21 | Sruba M20x90-5.8-Zn 16 0.258 4.13 40'315?53'15&
‘ 20 Ksztattka DN150 1 68,93 68,93 M1 2-5.2.12
‘ 19 | Tréjnik DN150/DN100/DN100 1 36,64 38,26 MI2-5.2.11
‘ 18' Rura kotnierzowa DN100 nr 2 1 18,01 18,01 MI 2-5.2.10a
‘ 18 Ksztattka DN100 nr 6 1 25,37 25,37 MI2-5.2.10
17 | Ksztaitka DN100 nr 5 1 39,64 39,64 Ml 2-5.2.9
‘ 16 Rura kotnierzowa DN100 nr 1 1 39,66 39,66 MI2-5.2.8
\ 15 | Ksztattka DN100 nr 4 1 47,80 47,80 MI 2-5.2.7
\ i 14 | Ksztattka DN10O nr 3 1 19,65 19,65 MI 2-5.2.6
‘ 13 | Ksztattka DN100 nr 2 1 36,33 36,33 Ml 2-5.2.5
‘ 12 Ksztattka DN100 nr 1 1 31,74 31,74 Ml 2-5.2.4
‘ 11 Lej przelewowy 1 14,05 14,05 MI 2-5.2.3
10 Rura gwintowana DN100 nr 2 1 31,54 31,54 M1 2-5.2.2
‘ 9 Rura gwintowana DN100 nr 1 1 25,93 25,93 MI2-5.2.1
Uszczelka ptaska do potgczen kotnierzowych 15 Polonit PN-EN 1092-1: Atest PZH
8 | @162x115, g=3 mm FA150 2010 woda pitna
Uszczelka ptaska do potgczen kotnierzowych 2 Polonit PN-EN 1514-1 Atest PZH
7 | @218x169, g=3 mm FA150 2001 woda pitna
6 Uszczelnienie przepustu rurowego ©200/114,3 4 bd bd
Kotnierz tulejowy gwintowany typ 13, DN100, PN10/16 PN-EN 1092-1:
5 z gwintem G4" 3 4,50 13,50 2010
4 Zawor kulowy 1", PN10-w/w 1 0,20 0,20 handl.
3 Zasuwa DN100, PN10/16, L=190 mm-+kétko reczne 3 18,50 55,50
Zawor kulowy migdzykotnierzowy
2 | DN100, PN10/16, L=150 mm 1 32,30 32,30
Pompa zatapialna z czujnikiem ptywakowym, z wezem
1 | tocznym i przytgczem 1, 230V, Q=100/min., P=0,25kw | 1 9.5 9.5
Poz. Wyszczegdlnienie Szt. Mat. Jedn. Masa(.:a{k' Nr rys., normy Uwagi
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
- - dokumentagiji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: magr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.2
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016 1. gﬁ!d'sozsyc 1/
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SK1A2L5A1 7
: LLI
Instalacja zasilania rurociagdw p.poz. ze zbiornika : 9
Temat: wodnego p.poz. przy szybie "Carnall". FORMAT: ELPRO-7
Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. A1 ol .20




168,3x5

UWAGIL:

Element cynkowaé ogniowo warstwg 70 um.

Razem: 47,31

PN-EN 10210-1:

Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 2354 1 R35 | 4731 | 4731 2007

Jedn. Catk.

Wyszczegdlnienie Szt. Mat.
yszczeg Masa

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol

dokumentacji EP7-16-01/2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.

Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 . Nrrys.: M 2-5.1.1

Sprawdzit: mar inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. gﬁkldls";‘yc

Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu S%Lé*i (N

Zespdt hydroforowy, rurociag ssawny i ttoczny. FORMAT: w
Rura gwintowana ssawna DN150. A4 ELPRO-7

Temat:




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowad.

3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 55,53

Materiat spawalniczy 1,45 1,45

Rura przewodowa D1 CZ 168,35 - 516 10,37 10,37 PN'EZIO%%Zlo'l:

Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 269 5.40 540 | PNENL0210-1:

Kolano typ A; 3D; 90°; @168,35,6 807 | 2421 | PNED 102532

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN150, PN16 6.74 6.74 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @168,3 mm ' ' 2013-07

Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN150, PN16 1 736 736 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @168,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Calk.
Masa

Wyszczegolnienie Szt. Mat.

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol

dokumentacji:

EP7-16-01/ 2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.1.2

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. I:Fk/dls%svc

- ia "Kré izg" SKALA:
Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza™" w Zabrzu o //\\

' Zespot hydroforowy, rurociag ssawny i ttoczny. FORMAT: w
Temat: Ksztattka DN150 nr 1. A ELPRO-7
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UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.
3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowaé docelowo.
Razem:| 59,84
Materiat spawalniczy 1,82 1,82
5 | Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 125 1 R35 251 251 | PNENL0210-L
4 Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 1257 1 R35 25,27 25,27 PN'E';'O%%Zlo'l:
3 Kolano typ A; 3D; 90°; @168,3x5,6 2 R35 8,07 16,14 PN'EZ'Oll%ZE’S'Z:
2 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN150, PN16 1 6.74 6.74 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @168,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN150, PN16 1 736 736 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @168,3 mm ' ' 2013-07
s Jedn. Catk. .
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagj: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.1.3
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALK % N ?_3
- (2]
Temat Zespot hydroforowy, rurociag ssawny i ttoczny. FORMAT: Q w ?
emat Ksztattka DN150 nr 2. Ad a| ELPRO-7




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowaé i zdemontowad.

. Po demontazu element cynkowac¢ ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 17,46

Materiat spawalniczy 0,70 0,70

Zwezka symetryczna forma 1 - 168,3/114,3 2,50 2,50 PN-E';IO%%ZS&L

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,36 236 | PNEDL0293-2:

Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ 11, DN100, PN16 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN150, PN16 1 736 736 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @168,3 mm ' ' 2013-07

s Jedn. Catk.
W) | Szt.
yszczegdlnienie z Vi

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol
dokumentacji:

EP7-16-01/ 2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.1.4

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016r. ';‘%'S"Zsyc

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: //\\

1:10
Temat Zespot hydroforowy, rurociag ssawny i ttoczny. FORMAT: W
emat: Ksztatka DN150/DN100. A4 ELPRO-7




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
2. Elementy ksztattki pasowacé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowaé i zdemontowag.
3. Po demontazu element cynkowacé ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowaé docelowo.
Razem: 18,21
5 Materiat spawalniczy 1 0,61 0,61
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 493 1 R35 6,01 6,01 PN'EZ'O%O?HO'L
3 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 2,92 PN-E51011%253-2:
5 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kofnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masaca*k. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 . Nrrys.: M 2-5.1.5
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . 'gﬁ(/u”sozsyc
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ/_%*i
Temat: Zespot hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny. FORMAT:
emat Ksztatka DN100 nr 1. A4




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowad.

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwag 70 ym,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 35,64

Materiat spawalniczy 0,45 0,45

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1935 23,60 2360 | PNEDI0210-1:

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,92 292 | PNED10253-2:
Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Calk.
Szt. .

z Masa

Wyszczegolnienie

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data

Symbol EP7-16-01/ 2/ M

dokumentacji:

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.

Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 r. Nrrys.: M 2-5.1.6

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016r. 'g;k/u'lsozsvc

iekt: Kopalnia "Kroélowa Luiza" w Zabrzu SKALA:
Obiekt: p o //\\

_ Zespot hydroforowy, rurociag ssawny i ttoczny. FORMAT: w
Temat: Ksztatka DN100 nr 2. A4 ELPRO-7




476

2166

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.

3. Po demontazu element cynkowac ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowac¢ docelowo.

Razem:| 39,99
5 Materiat spawalniczy 1 0,45 0,45
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 317 1 R35 3,87 3,87 PN'E';'O%%Zlo'l:
3 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2007 1 R35 24,49 24,49 PN'EZ'O%%ZlO'l:
2 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 2,92 PN-EZIOll%ZSS_Z:
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 2 413 826 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ’ ’ 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
ymbol _1a.
dokumentaci: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 . Nrrys.: M 2-5.1.7
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/03| 04.2016 1. ';H(/dls?zsyc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu o &N §
o -~ @
. espdt hydroforowy, rurocigg ssawny i ttoczny. FORMAT: %
Temat: Ksztatka DN100 nr 3. A4 o| ELPRO-7 =
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7 —L ‘ g e oo ; _ / T g 18 30 Rura 2"/3,65 -ocynk. - tgczna diugosé - ~2,4 mb. 1 16,80 16,80 PN-H-74200
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1 2 . #» —F — \% 8 ¥ : 28 | Kolano 1" w/z - ocynk. 1 handl.
. - (L] v
PN-EN ISO
14 il A | | 23 20 27 | Podktadka 17-HV100-zn 120 0006 | 072 S D00sp
— PN-EN 1SO
8 %*\T \E | | 7125 . 7 19 26 | Podktadka 21-HV100-zn 16 0,01 0,16 oo
. F ) PN-EN ISO
2 2 \%ﬁ ‘ ‘ / 2 7 25 Nakretka M16-5-Zn 104 0,033 3,43 4032:2013-06E
| - PN-EN ISO
25 | L | | / /. \ & 24 | Nakretka M20-5-Zn 16 0064 | 461 | ,oa> 0013088
27/ 7 1] ‘ ‘ . Sruba M16-5.8-Zn (diugosé érub zalezna od typu 16 PN-EN ISO
E— ' ‘ ‘ / 23 zastosowanej armatury) 4017:2014-09E
H 1 g PN-EN ISO
‘ | 22 | $ruba M16x75-5.8-Zn 104 0137 | 1425 | 4617.2014-09E
‘ 21 | Sruba M20x90-5.8-Zn 16 0.258 4.13 40'315?53'15&
‘ 20 Ksztattka DN150 1 68,93 68,93 M1 2-5.2.12
‘ 19 | Tréjnik DN150/DN100/DN100 1 36,64 38,26 MI2-5.2.11
‘ 18' Rura kotnierzowa DN100 nr 2 1 18,01 18,01 MI 2-5.2.10a
‘ 18 Ksztattka DN100 nr 6 1 25,37 25,37 MI2-5.2.10
17 | Ksztaitka DN100 nr 5 1 39,64 39,64 Ml 2-5.2.9
‘ 16 Rura kotnierzowa DN100 nr 1 1 39,66 39,66 MI2-5.2.8
\ 15 | Ksztattka DN100 nr 4 1 47,80 47,80 MI 2-5.2.7
\ i 14 | Ksztattka DN10O nr 3 1 19,65 19,65 MI 2-5.2.6
‘ 13 | Ksztattka DN100 nr 2 1 36,33 36,33 Ml 2-5.2.5
‘ 12 Ksztattka DN100 nr 1 1 31,74 31,74 Ml 2-5.2.4
‘ 11 Lej przelewowy 1 14,05 14,05 MI 2-5.2.3
10 Rura gwintowana DN100 nr 2 1 31,54 31,54 M1 2-5.2.2
‘ 9 Rura gwintowana DN100 nr 1 1 25,93 25,93 MI2-5.2.1
Uszczelka ptaska do potgczen kotnierzowych 15 Polonit PN-EN 1092-1: Atest PZH
8 | @162x115, g=3 mm FA150 2010 woda pitna
Uszczelka ptaska do potgczen kotnierzowych 2 Polonit PN-EN 1514-1 Atest PZH
7 | @218x169, g=3 mm FA150 2001 woda pitna
6 Uszczelnienie przepustu rurowego ©200/114,3 4 bd bd
Kotnierz tulejowy gwintowany typ 13, DN100, PN10/16 PN-EN 1092-1:
5 z gwintem G4" 3 4,50 13,50 2010
4 Zawor kulowy 1", PN10-w/w 1 0,20 0,20 handl.
3 Zasuwa DN100, PN10/16, L=190 mm-+kétko reczne 3 18,50 55,50
Zawor kulowy migdzykotnierzowy
2 | DN100, PN10/16, L=150 mm 1 32,30 32,30
Pompa zatapialna z czujnikiem ptywakowym, z wezem
1 | tocznym i przytgczem 1, 230V, Q=100/min., P=0,25kw | 1 9.5 9.5
Poz. Wyszczegdlnienie Szt. Mat. Jedn. Masa(.:a{k' Nr rys., normy Uwagi
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
- - dokumentagiji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: magr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.2
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016 1. gﬁ!d'sozsyc 1/
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SK1A2L5A1 7
: LLI
Instalacja zasilania rurociagdw p.poz. ze zbiornika : 9
Temat: wodnego p.poz. przy szybie "Carnall". FORMAT: ELPRO-7
Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. A1 ol .20




2114, ,5%x4,5

UWAGI:

Element cynkowaé ogniowo warstwg 70 um.

Razem:

25,93

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2125

1

R35

25,93

25,93

PN-EN 10210-1:
2007

Wyszczegolnienie

Szt.

Mat.

Jedn.

Calk.

Masa

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Sym

Opracowat:

mgr inz. M. Jedrusik

04.2016r.

bol

dokumentacji:

EP7-16-01/ 2/ M

Projektowat:

mgr inz. G. Staniszewski

57/93

04.2016r.

Nrrys.:

M 2-5.2.1

Sprawdzit:

mgr inz. B. Sorek

UAN-VIII-7342/191/93

04.2016r.

Nr /ilos¢
arkuszy:

Obiekt:

Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu

SKALA:
1:10

=5

Temat:

Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca.
Rura gwintowana DN100 nr 1.

FORMAT:

Ad

\Z 4

ELPRO-7




@114 35%x4,5

UWAGI:
Element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm.

Razem: 31,54

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2585 1 R35 31,54 31,54 PN'EZIO%%ZN'L

Jedn. Catk.
Masa

Wyszczegolnienie Szt. Mat.

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol

EP7-16-01/ 2/ M

dokumentacji:
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.

Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-5.2.2

Nr /ilos¢
arkuszy:

iekt: ia "Kré iza" SKALA:
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza™ w Zabrzu o //\\

Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: w
Temat: Rura gwintowana DN100 nr 2. Ad ELPRO-7

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 .




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawac na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowad.

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwag 70 ym,
a nastepnie montowaé docelowo.

. Sito spawaé do zwezki punktowo.

. Wymiar oznaczony * ustali¢ wg wymaganej wysokosci
przelewu.

Razem: 14,05

Materiat spawalniczy 0,34 0,34

Sito 0 oczku ok. 50 mm (wg wyboru) S235JR 0,75 0,75

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 230* R35 2,81 2,81 PN'E';'O%%Zlo'l:

Zwezka symetryczna forma 1 - 219,1/114,3 R35 3,60 3g0 | PNEDL0253-L:

Kolano typ A; 2D; 90°; @114,3x4,5 R35 2,01 2,01 PN'EZ'011%253'2:

Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Catk.
Masa

Wyszczegolnienie Szt. Mat. Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentac;ji:

EP7-16-01/ 2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-5.2.3

Nr /ilos¢

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . arkuszy:

ot ia "Kré iza" SKALA:
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu o //\\

Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: W
Temat: Lej przelewowy. A4 ELPRO-7




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 31,74

Materiat spawalniczy 0,91 0,91

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 765 9,33 9,33 PN'EZIO%%ZlO'l:

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 733 8,94 8,94 PN'EZIO%%Zlo'l:

Kolano typ A; 3D; 30°; @114,3x4,5 0,97 097 | PNENL0253-2:

Kolano typ A; 3D; 60°; @114,3x4,5 2,92 292 | PNED10253-2:

Kotnierz z szyjkag do przyspawania typ 11, DN100, PN16 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Catk.
Masa

Wyszczegolnienie Szt. Mat. Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol

dokumentacji EP7-16-01/2/M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.

Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 T. Nrrys.: M 2-5.2.4

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93( 04.2016 . ng/LJllgzsi/c

okt ia "Kré iza" SKALA:
Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu N

1:10

Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: w
Ksztattka DN100 nr 1. Ad ELPRO-7

Temat:




20

813

603

2114,3

204

| 292

217

444

N——1
//

456

UWAGH:

1.
2.

Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

Elementy ksztattki pasowaé i spawaé

Ksztaltki trwale oznakowac i zdemontowac.

. Po demontazu element cynkowac¢ ogniowo warstwg 70 um,

a nastepnie montowaé docelowo.

na montazu.

Razem: 36,33

9 Materiat spawalniczy 1 0,91 0,91

8 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 20 1 0,24 0,24 PN'EZ'O%%HO'L

7 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 444 1 5,42 5,42 PN'EB'O%%HO'L

6 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 436 1 5,32 5,32 PN_EBIO%%Z:LO-L

5 | Trojnik @114,3/114,3x6,3 1 6,30 6,30 DIN2615-1

4 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 2,92 PN'EZ'Oﬁ%Z‘F’”:

3 Kolano typ A; 2D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,01 2,01 PN'E';'011%253'2:

P Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 2 454 908 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ! ’ 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. W | Szt. Mat. .
0z yszczegolnienie z a Viasa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
ymbol 1A
dokumentacij: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 . Nrrys.: M 2-5.2.5
Sprawdzit mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. I;lﬁ(/dlscnzs,yc 1/ 1
Obiek: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: 12 N &
1:10 [T} \E7) 5
Temat Rurocigg przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: Q ot g
emat Ksztaitka DN100 nr 2. A3 o | ELPRO-7




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowac i spawac¢ na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 19,65

Materiat spawalniczy 0,43 0,43

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 476 581 581 | TVENL0210-L:

Kolano typ A; 3D; 73°; @114,3x4,5 2,37 a74 | PNED10253-2:

Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury ©114,3 mm ! ' 2013-07

PO Jedn. Catk. :
W | Szt. Mat. .
yszczegolnienie ¥4 al M Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis | symbol

dokumentacji EP7-16-01/2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.2.6

Sprawdzit: mgr inZ. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . ';Fk/dg’zsyc 1/ 1

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: (O

1:10

Temat: Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: \w
ema: Ksztaltka DN100 nr 3. A4 ELPRO-7




204

UWAGI:

1261

1452

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowaé i zdemontowac.

2114,3

3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 47,80
5 Materiat spawalniczy 1 0,60 0,60
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1254 1 R35 15,54 15,54 PN'E';'O%%Zlo'l:
3 | Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 292 | PNED10253-2:
Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ 11, DN100, PN16 PN-EN 1092-1+A1:
2 dla rury @114,3 mm 1 R35 4,54 4,54 2013-07
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masaca{k. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagiji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.2.7
Sprawdzi; magr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016T. ';;k’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: v //\\ &
1:10 | —
- » W
Temat: Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: Q ?
emat Ksztaltka DN100 nr 4. Ad a| ELPRO-7




2z
5 J

o1 44

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowac i spawac na montazu.
Ksztattki trwale oznakowaé i zdemontowac.

3. Po demontazu element cynkowac¢ ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 39,66
3 Materiat spawalniczy 1 0,60 0,60
2 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2521 1 R35 30,80 30,80 PN-EZIO%%ZlO_l:
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 2 413 826 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
ymbol _1a.
dokumentaciji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 1.
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.2.8
Sprawdzit mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/03| 04.2016 . 'g‘{k/d's?zsyc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu S%Lé*i % (O ?_3
: L
2]
_ Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: Q W ?
Temat: Rura kotnierzowa nr 1. Ad o| ELPRO-7 =




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowac i spawac na montazu.
Ksztattki trwale oznakowaé i zdemontowac.

3. Po demontazu element cynkowac ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 39,64

Materiat spawalniczy 0,60 0,60

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 278 3,39 339 | PNENL0210-L

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1873 22,85 2285 | TNVED0210-L:

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 4,54 4,54 PN-El;loll%ZSS-Z:

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 2 413 826 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

PO Jedn. Catk.
W | Szt. .
yszczegolnienie ¥4 Mat M

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbo
dokumentacj: EP7-16-01/2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.2.9

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 04.2016 1. lgl{k/dls%syc

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: (S

1:10 \ )
_ Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: A
Temat Ksztaitka DN100 nr 5, A ELPRO-7




1205

250

2114,3

- 395
|

223

R,‘H

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowac i spawac¢ na montazu.
Ksztattki trwale oznakowaé i zdemontowac.

3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 25,37

7 Materiat spawalniczy 1 0,95 0,45

6 | Ruraprzewodowa D1 CZ 60,34 - 100 1 R35 0,55 055 | TNED 2101

5 | Rura przewodowa D1 CZ 33,7x4 - 90 1 R35 0,26 026 | PNEDI0210-L:

4 | Ruraprzewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1026 1 | Res | 1252 | 1252 | PNEDL0210:

3 | Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 292 | PNED10253-2:

2 Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. W | Szt. . .
0z yszczegolnienie ¥4 Mat Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Symbol EP7- 16- 01/ 2/ M
dokumentacji:
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.:
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016r. ';‘Fk/u"sozsyc
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ%*i
Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT:

Temat: Ksztattka DN100 nr 6. Ad




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2114,3

/64

2. Elementy ksztattki pasowac i spawac na montazu.

Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowad.

3. Po demontazu element cynkowac¢ ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 18,01
3 Materiat spawalniczy 1 0,60 0,60
2 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 750 1 R35 9,15 9,15 PN-EZIO%%ZlO_l:
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 2 413 826 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
ymbol _1a.
dokumentaciji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 1.
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.2.10a
Sprawdzit mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/03| 04.2016 . 'g‘{k/dls?zsyc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu S*ﬁ’%* % (O ?_3
: L
2]
Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT: Q W ?
Temat: Rura kotnierzowa nr 2. Ad o| ELPRO-7 =




S04

o)
N
N~
| | | |
UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
2. Elementy ksztattki pasowac i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowaé.
3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg
70 ym, a nastepnie montowaé docelowo.
Razem: 36,64
9 Materiat spawalniczy 1 1,25 1,25
8 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 276 1 R35 3,37 3,37 PN'EZIO%%ZN'L
7 Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 205 1 R35 4,12 4,12 PN'E';'O%%Zlo'l:
6 Zwezka symetryczna forma 1 - 168,3/114,3 1 R35 2,50 2,50 PN'EZIO%%%S'L
5 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 2,92 PN-EI;011%253-2:
4 | Kolano typ A; 3D; 90°; @168,3x5,6 1 R35 8,07 go7 | PNED10253-2
3 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury ©114,3 mm ! ' 2013-07
2 Kotnierz z szyjkag do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN150, PN16 1 736 736 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @168,3 mm ' ' 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagj: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 r. Nrrys.:
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 04.2016 1. 'gﬁ(/u”sozsyc
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ%*i
Tomat Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT:
emat: Trojnik DN150/DN100/DN100. Ad




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowac i spawac¢ na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 uym,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 68,93

Materiat spawalniczy 1,25 1,25

Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 2205 44.32 a432 | PNEN10210-1:

Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 90 181 181 | PNEDL0210-1:

Kolano typ A; 3D; 90° @168,35,6 8,07 go7 | TNED 02932

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN150, PN16 2 6.74 13.48 PN-EN 1092-1+A1:

2013-07

dla rury @168,3 mm
A Jedn. Calk. :
W) | Szt. . .
yszczegolnienie ¥4 Masa Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol
dokumentacji:

EP7-16-01/ 2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.

Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.:
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . l;l;k/ulls(;syc

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ%*i

. Rurociag przelewowy, spustowy, pompa odwadniajaca. FORMAT:
Temat: Ksztattka DN150. A4
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+2735,50 m npm
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@ M
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5 (&N
22 1
V//////////////////////////////////////////// ] B B
0 S s /S ‘S s s /S s s
— 13 7
’/_\\\
nowe dno +275,16 m npm ‘3 Q ’
zbiornika —1.,34 m 5 UWAGI:
+274,80 m npm L w wyll(az’le_ matenaiow')!m podano orientacyjng dtugo$¢ rur oraz proponowne
| —1,70 m 14 20 typy i ilosci ksztattek 2",
7 ~ Typy ksztattek i ich ilodci ustali¢ na montazu, w zalezno$ci od potrzeb.
1) | | \ —_ )
AR S (DD 21
Y\ N\ Y\ Y IR
| — |
== / D Razem:| 319,76
ﬁfﬁ | zasilanie 3 azem: :
L fontann — PN-EN 1SO
j ,4}’ ,I 2 22 Podktadka 17-HV100-Zn 72 0,006 0,43 7091-2003P
T 5 21 Nakretka M16-5-Zn 72 0,033 2,38 40P3§2E(;\;|L|38(%E
PN-EN ISO
00 ~
o 55 20 | $ruba M16x75-5.8-Zn 72 0137 | 986 4017:2014-09E
N
grzut wody - g — 2_,] 19 | Ksztatka DN100 nr 7 1 7,70 7,70 MI2-5.3.8
7 2 2 18 | Rura kotnierzowa DN100 1 24,29 24,29 Ml 2-5.3.7
634 = £ L]
= +2/3,50 m npm 17 | Ksztaltka DN100 nr 5 1 21,98 21,98 MI 2-5.3.6
1 —5,20 m
AR I I I I I I I I I I R R T T I i I I I I I I I I iy - 16 | Ksztaltka DN100 nr 4 1 39,58 39,58 MI2-5.3.5
\ 2 AN \ \ 15 | Ksztaltka DN100 nr 3 1 38,84 38,84 MI2-5.3.4
\ 14 | Ksztattka DN100 nr 2 1 34,87 34,87 MI 2-5.3.3
\\ \ 13 | Ksztattka DN100 nr 1 1 32,49 32,49 Ml 2-5.3.2
@ @ 4_ 12 Rura gwintowana DN100 1 24,40 24,40 MI 2-5.3.1
N 3 11
’I 9 10 Rura 2"/3,65-ocynk.-taczna dtug. ~3470 1 17,94 17,94 PN-H--74200
% I 8 | zZitaczka 2 1 bd bd handl.
/ g 7 7 | Trojnik 2"-ocynk. 1 bd bd handl.
/ 6 Kolano 2"-w/w-ocynk 5 bd bd handl.
/ Uszczelka ptaska do potgczen kotnierzowych 9 Polonit bd bd PN-EN 1514-1 Atest PZH
/ 5 @162x115, g=3 mm FA150 2001 woda pitha
4 Uszczelnienie przepustu rurowego ©200/114,3 2 bd bd
Kotnierz tulejowy gwintowany typ 13, DN100, PN10/16 PN-EN 1092-1:
/ 3 z gwintem G4" 2 4,50 9,00 2010
2 Zawor kulowy 2", PN10-w/w 2 bd bd handl.
1 Zawor z napedem elektrycznym DN100, PN16 1 56,00 56,00
o Jedn. Catk. :
Poz. Wyszczegdlnienie Szt. Mat. NMaa Nr rys., normy Uwagi
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Symbol EP7- 16- 01/ 2/ M
- - dokumentacji:
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 r. Nrrys.: M 2-5.3
it: inz RVIIR Nr/ilos¢
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016r. o 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: |2 G|
' 1:25 m =) D |
Instalacja zasilania rurociagdw p.poz. ze zbiornika : Q f \
Temat: wodnego p.poz. przy szybie "Camall'. FORMAT: ELPRO-7 g '
Rurociag zasilajacy zbiornik i fontanne w wode. A1 0 %50 —




@114,5x4,5

UWAGI:
Element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm.

Razem: 24,40

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2000 1 R35 24,40 24,40 PN'EZIO%%ZN'L

Jedn. Catk.
Masa

Wyszczegolnienie Szt. Mat. Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentacji:

EP7-16-01/ 2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.3.1

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. ng/dls?zsyc

iekt: ia "Kré iza" SKALA:
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza™ w Zabrzu o //\\

Rurociag zasilajacy zbiornik i fontanne w wode. FORMAT: w
Temat: Rura gwintowana DN100. Ad ELPRO-7




2114,3x4,5

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowac i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowa¢ i zdemontowac.

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pum,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 32,49

Materiat spawalniczy 0,65 0,65

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1043 12,72 12,72 | PNEDI0210-1:

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 765 9,89 989 | PNEN10210-1:

Kolano typ A; 3D; 30°; @114,3x4,5 0,97 0,97 PN'EZ'011%253'2:

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 2 413 826 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

s Jedn. Catk.
W) | Szt.
yszczegdlnienie z Vi

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol

dokumentacji: EP7-16-01/2/M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.3.2

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . 'QFKJL"Z?C

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu S%L(?:

Temat Rurociag zasilajacy zbiornik i fontanne w wode. FORMAT:
emat Ksztaltka DN100 nr 1. Ad




z114,5x4,5

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.

. Po demontazu element cynkowac¢ ogniowo warstwg 70 um,
a nastepnie montowa¢ docelowo.

Razem: 34,87

Materiat spawalniczy 0,82 0,82

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 767 9,36 9,36 PN-EZIO%%le'l:

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 914 11,15 11,15 PN'EZIO%%Zlo'l:

Kolano typ A; 3D; 60°; @114,3x4,5 1,95 105 | PNEN 102532

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,92 292 | PNED10253-2:

Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ 11, DN100, PN16 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Calk.
Masa

Wyszczegolnienie Szt.

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol
dokumentacji:

EP7-16-01/ 2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.3.3

Nr/ilos¢
arkuszy:

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016 1.

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA:
* P 1:10 //\\

' Rurociag zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode. FORMAT: A
Temat Ksztaltka DN100 nr 2. A ELPRO-7




204

UWAGI:

N
N
O
(@)l

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowac i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.

3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 ym,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 38,84
5 Materiat spawalniczy 1 0,45 0,45
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2197 1 R35 26,80 26,80 PN'E';'O%%Zlo'l:
3 | Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1| R | 202 | 202 | PNEDI0293Z
2 Kotnierz z szyjkag do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.3.4
Sprawdzi; mar inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016T. lgl{k/dls%syc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: v (O &
1:10 T (.'7)
E— \7 4
Temat: Rurociag zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode. FORMAT: ?
emat Ksztattka DN100 nr 3. A | ELPRO-7 =




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.
Ksztattki trwale oznakowa¢é i zdemontowac.

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 39,58

Materiat spawalniczy 0,45 0,45

PN-EN 10210-1:
2007

PN-EN 10253-2:
2010

Kotnierz z szyjkag do przyspawania typ 11, DN100, PN16 454 454 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Calk.
Masa

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2258 27,54 27,54

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,92 2,92

Wyszczegolnienie Szt. Mat.

Nr rys., normy Uwagi

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis | Symbol

dokumentacj: EP7-16-01/2/M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.3.5

Nr /ilos¢
arkuszy:

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 .

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA:
P 1:10 //\\

Rurociag zasilajacy zbiornik i fontanne w wode. FORMAT: W
Ksztaltka DN100 nr 4. A4 ELPRO-7

Temat:




310

1

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
2. Elementy ksztattki pasowacé i spawaé na montazu.
Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowaé.
3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.
Razem:| 21,98
5 Materiat spawalniczy 1 0,61 0,61
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 532 1 R35 6,49 6,49 PN'E';'O%%Zlo'l:
3 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 303 1 R35 3,70 3,70 PN'EZ'O%%ZlO'l:
2 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 2,92 PN'EZ'011%253'2:
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 2 413 826 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
s Jedn. Catk. .
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
- - dokumentagii: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M-2-5.3.6
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 r. ';Fl{dlc?zsyc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza™ w Zabrzu S%Lé*: i (O ?_3
S ' = ) 8
Temat: Rurociag zasilajgcy zbiornik i fontanne w wode. FORMAT: Q ?
' Ksztattka DN100 nr 5. Ad a| ELPRO-7




25

R2H

400

1279

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawa¢ na montazu.
Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowag.

3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 24,29
4 Materiat spawalniczy 1 0,60 0,40
3 Rura przewodowa D1 CZ 60,3x4,0 - 100 1 R35 0,50 0,50 PN'E’;O%%ZlO'l:
2 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1265 1 R35 15,13 15,13 PN'EZIO%%ZlO'l:
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 2 413 826 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentacji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 1.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.3.7
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 r. l;l;k/dlsgsyc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza™ w Zabrzu S%Lé*: i (O ?_3
: L
(2]
' Rurociag zasilajacy zbiornik i fontanne w wode. FORMAT: Q W ?
Temat: Rura kotnierzowa DN100. A4 a| ELPRO-7




UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.

Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowac.

3. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70 pm,

a nastepnie montowaé docelowo.

<

Razem: 7,70
3 Materiat spawalniczy 1 0,24 0.24 PN-EZIOll%ZSS-Z:
2 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 2,92 PN-Ez’\éfg_%%-lJrAl:
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
A Jedn. Calk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
ymbol _1a.
- - dokumentacji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.3.8
Sprawdzit mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/03| 04.2016 1. ';Fl{d!c?zsy'/c 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu S%Lé*i % (O ?_3
: LLI
E— W
. Rurociag zasilajgcy zbiomik i fontanne w wode. FORMAT: ?
Temat Ksztaltka DN100 nr 7. A |a| ELPRO-7
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A A (¢ | T ‘
nowe dno +275,16 m npm &EH 2NN il\4 / ) ‘
zbiornika —1,34 m : T 1 ‘ ‘ ‘
H= . : . ‘
| +274,80 m_npr | N | | UWAG:
— s m ," - T N 0] 0 ] r 7
| L m /\ ﬁ\ \ \ 4 /. \ ‘ \ W wykazie materiatowym podano orientacyjng dtugos¢ rur oraz
/aRvall\ D | | q | q | g i el | proponowne typy i ilosci ksztattek.
4T W \Jrj W y / o ‘ ] ‘ ‘ Typy ksztattek i ich ilosci ustali¢ na montazu, w zaleznosci od
o ofrzeb.
D B | | p
il %il
o e
: o
gj g S | | |
I % B | | | Razem:| 308,00
‘ g ‘ ‘ | ‘ 15 | Nypel-2" - ocynk. 3 handl.
_ - ‘
- ‘ ‘ 14 | Tréjnik 21" - ocynk. 1 handl.
) ‘ ‘ ‘ 13 Trojnik 2" - ocynk. 1 handl.
+273,30 m npm | |
—5,20 m % ‘ 12 | zawdr kulowy 1" 1 handl.
Ry ‘
QA L L A TN RN RN T CINEION NRN RTRRER RN RT RT CRTCRN LN RN RN R R R R R RN RN RT CIRNRITIN RU RTERRARN R iR RY
‘ ‘ 11 | zawér kulowy 2" 2 handl.
‘ ‘ ‘ 10 | Kompensator gumowy DN50, PN6, L= ~350 2 handl.
‘ ‘ Elementy przytgczeniowe separatora cieczy (wg typu 1
‘ ‘ 9 separatora i dostepnosci) -1 kpl.
‘ 8 Ztaczka @40 Cu/2" Fe - wg dostepnosci i technologii 2 handl
3 /I ‘ przyjetej prze Wykonawce )
‘ 7 Uszczelnienie przepustu rurowego @125/60,3 4 handl.
‘ ‘ 6 Rura 2"/3,65 -ocynk. - tgczna diugos¢ - ~29 mb. 1 150,00 150,00 PN-H-74200
Rura miedziana wyzarzona R220 o sr. ~40 x 2,0 mm handl.
‘ ‘ 5 (w kregu, wg dostepnosci) - 70 mb. 1 2,26 158,20
‘ _L 4 Kolano 2"-w/z-ocynk. 2 handl.
> 3 Kolano 2"-w/w-ocynk. 16 handl.
2 Srubunek 2"-w/w-ocynk. 4 handl.
1 Separator cieczy 1 bd bd handl.
Poz. Wyszczegdlnienie Szt. Mat. Jedn. Masa(_:a{k' Nr rys., normy Uwagi
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
ymbol _ _
- - dokumentacji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 r. Nrrys.: M 2
it: inz V- Nr /ilos¢
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VII-7342/191/93| 04.2016r. arkuszy: 1/
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SK1A2'-?1 v
: . LLI
. Instalacja odprowadzepia squplin pary wodnej FORMAT: Q =
Temat: Z maszyny wyciggowej parowe;. A a| ELPRO-7
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schemat rozmieszczenia
dyfuzoréw - poz. 13

skala: 1:100

zbhiornik
p.poz.

komora

przytgczeniowa

zbiornik
fontanny

+273,50 m npm

—3,20 m

Uwagi:
1. W wykazie materialowym podano orientacyjng dtugos$¢ rur oraz

proponowne typy i ilosci ksztattek.

2. Typy ksztattek i ich ilosci ustali¢ na montazu, w zaleznosci od

potrzeb i technologii montazu przyjetej przez Wykonawce.

11

Razem:| 14,90
13 Dyfuzor rurowy balastowy 12
12 Ztgczka z gwintem R2" dla rury PP @40 2 handl.
11 Rura PP @40 - ~60 mb 1 handl.
10 Tréjnik 2"-ocynk. 1 handl.
9 Waz PE zbrojony DN50 - L=~2000 1 handl.
Ztgczka z gwintem R2" dla weza DN50 wraz z obejma
8 ; . 2 handl.
zaciskowg (stal nierdzewna)
7 Mufa 2" - ocynk. 1 handl.
6 Uszczelnienie przepustu rurowego @125/60,3 2
5 Rura 2"/3,65 -ocynk. - ~2300 1 11,90 11,90 PN-H-74200
4 Nypel 2"-ocynk. 1 handl.
3 Kolano 2"-w/w-ocynk. 1 handl.
Zawor zwrotny kulowy DN50 gwintowany,
2 ci$n. otwarcia < 0,03 bar 1 3,00 3,00 hand.
1 Dmuchawa - Qmin=70m?/h przy ps=150 mbar 1 bd
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn.Masa(.Zalk. Nr rys., normy Uwagi
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
y EP7-16-01/2/ M
— - dokumentacij:
Opracowat: mgr inz. M.Jedrusik 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nr rys.: M 5
it: inz. B. VIR Nr /ilo$¢
Sprawdzit mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016r. arkuszy” 1
Obiekt: Kopalnia "Krolowa LUIZA" w Zabrzu SKALA: |2 {/’\\
) 1:25 (1:100) i \ )
Temat Instalacja napowietrzania wody w zbiorniku p.poz FoRuAT: |G
: ] y poz. A2 o| ELPRO-7




Podpora typ 1 Podpora typ 2 12 Podpora typ 3 Podpora typ 4
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UWAGI:
O o
Q 2 1. Wysokos$¢ zabudowy wspornikow L50 i [80 ustali¢ na montazu.
2. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
23 10 23 3 . Elementy pasowac i spawaé na montazu,trwale oznakowaé i zdemontowac.
E E 4. Po demontazu elementy cynkowac¢ ogniowo warstwg 70um, a nastepnie montowac
| 19/ docelowo.
= L1 4 S 5. c.d. uwag - patrz ark. 2/2
| | o o | | o Imie i Nazwisk N e Podpi
‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ — mie i Nazwisko r uprawnien Data odpis gyLnbOl " EP7- 16- 01/ 2/ M
5 5 Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r. oxumentac:
160 ad N 154 a4 N 4 grinz. V. ¢
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.6
f:",*ﬁ* %} 1 8 (%{If__ﬁlf e%a 1 8 Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek . ’UAN—VIII—734211.91/93 04.2016r. g%"sgsyc 1/ 0:2
X N Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: o //\ Ol .
9 140 K 140 L g ol |
E e E 180 Temat Podpory rurociggéw w komorze przytaczeniowe;. FORMAT: S
emat: A3 o |ELPRO-7 <




Py
\ AN .
- \ Podpora rurociggu typ 2 Razem: | 24,90
d, \ ( j( 24 Guma zbrojona trudnopalna (grub. wg potrzeb) 5
" | ‘ ‘ ‘ 23 Kotew do betonu M12x120 2 handl.
<@} N
| \ ‘ = | | | 22 | Kotew do betonu M12x220 4 handl.
S T PN-EN ISO
M3 o ‘ 1 21 Podktadka 10,5-HV100-Zn 6 0,03 7091:2003P
N
/0 ‘ I 20 Podktadka 8,4-HV100-Zn 4 0,01 5(')\35%53%
w rozwinieciu 235 MJL PN-EN SO
Q 19 | Nakretka M10-5-Zn 6 0,07 4032:2013-06E
180 PN-EN ISO
oY - 18 Nakretka M8-5-Zn 4 0,02 . Ny
w rozwinieciu 520 4032:2013-06E
UWAGI c.d.: 17 | Pret@10-520 1 |[s2350R| 032 0,32
L . . . . . Pret gwintowany @10 - 380 2 |s235JR| 0,23 0,46
6. Korekte wysokosci rurociggu realizowac¢ przez zmiane grubosci podkiadek poz. 24. 1 | ™9 Y
7. Na rysunku przedstawiono proponowane rozwigzanie konstrukcji podpor. 15 | Pret gwintowany @8 - 235 2 |Ss2850R| 0,09 0,18
8. Dopuszcza sig zastosowanie podpor systemowych wg dostepnosci na rynku. 10 | Looxs0xa-252 1 |s2asr| 073 073 (PNEN
: L50x50x4-225 2 |s235JR| 0,77 1,54 PNEN
Podpora rurociggu typ 4 Razem: | 4,33 ° ’ : 10056:2000
_ 8 L50x50x4-105 2 |s235JR| 0,32 0,64 10%'1\4;-52’\(‘)00
24 Guma zbrojona trudnopalna (grub. wg potrzeb) 1 :
5 BI. grub. 8 mm - 180x65 1 S235JR 0,73 0,73
22 Kotew do betonu M12x120 2 handl.
PN-EN
N 2 | c80-2450 1 |S235JR| 21,17 21,17 i
21 | Podktadka 10,5-HV100-Zn 2 0,01 s> 10279:2003
B i Razem: 20,55
19 Nakretka M10-5-Zn 2 0,02 40P3§|25(’]\11|35(%E Podpora rurociggu typ 1
] 24 Guma zbrojona trudnopalna (grub. wg potrzeb) 4
17 | Pret gwintowany @10 - 520 1 |s235JR| 0,32 0,32
23 Kotew do betonu M12x120 2 handl.
13 BI. grub. 8 mm - 208x65 1 S235JR 0,85 0,85
22 Kotew do betonu M12x220 3 handl.
5 BI. grub. 8 mm - 180x65 1 S235JR 0,73 0,73
PN-EN 21 | Podktadka 10,5-HV100-zn 4 0,02 b
4 | cso0-278 1 |S235JR| 240 2,40 102792003 :
. 20 | Podkiadka 8,4-HV100-zn 4 0,01 o005
Podpora rurociggu typ 3 Razem: | 17,78 SNENTSG
. 19 Nakretka M10-5-Zn 4 0,05 4032:2013-06E
24 Guma zbrojona trudnopalna (grub. wg potrzeb) 5 PN- =N TS0
18 | Nakretka M8-5-Zn 4 0,02 4032:2013-06E
23 Kotew do betonu M12x120 2 handl. :
16 Pret gwintowany @10 - 380 2 S235JR 0,23 0,46
22 Kotew do betonu M12x220 2 handl.
N 15 | Pret gwintowany @8 - 235 2 |s235JR| 0,09 0,18
21 | Podktadka 10,5-HV100-Zn 6 003 | HISENISO e9 d
: PN-EN
- 7 L50x50x4-230 2 |s235JR| 0,70 1,40 ;
20 | Podkiadka 8,4-HV100-zn 4 0,01 P oo 10056:2000
: PN-EN
N L50x50x4-207 2 |s235JR| 0,63 1,26 :
19 | Nakrgtka M10-5-Zn 6 007 | somrooinone 6 10056:2000
N Bl. grub. 8 mm - 180x65 1 |S235JR| 0,73 0,73
18 Nakretka M8-5-Zn 4 0,02 40225(’]\115%'5 5 9 SN
_ 1 | c80-1900 1 |S235JR| 16,42 16,42 102792003
16 Pret gwintowany @10 - 380 3 S235JR 0,23 0,69 .
- Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Cak. Nr rys., normy Uwagi
15 Pret gwintowany @8 - 235 2 [s235JR| 0,09 0,18 Masa
PN-EN Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
13 | c8o0-214 1 | S23IR| 185 1.85 10279:2003 i P P ggmmmacji, EP7-16-01/2/ M
. : inz i 04.2016r. '
1 L50X50x4-122 1 S235JR 0,37 037 10%lglel:52l\(l)00 Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik
PNEN Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-5.6
L50x50x4-214 2 | s235JR| 0,65 1,30 . 1058
1 10056:2000 Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/93| 04.2016r. g;k/dlsc%syc 21/ 2
Bl. grub. 8 mm - 180x65 1 |s235JR| 0,73 0,73 A o : 4
° i Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA I N Ol <
3 | C80-1450 1 |s2350R| 1253 | 12,53 00003 ' o < U |
' 200 iowei FORMAT: [ =| |
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn.MasaCaIk. Nr rys., normy Uwagi Temat. Podpory rurociagow w komorze przyiqczenlowej. A3 % ELPRO-7 <
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skroplin
— powrdt

1550
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1208
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960
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zasilanie

p.poz.
Istn. kanalizacja

eszczowa DN200
zrzut wody

przelew DN150
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zrzut wody
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zasilanie
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UWAGA:

Wszystkie wymiary wysokos$ci zbudowy rurociggu
zostaly odniesione do rzednej posadzki komory
przytaczowej ( +273,30 npm)

zasilanie

p.poz.
zasilanie

zbiornika wodg

skroplin
zasilanie

1395

1540

1700

3950

(d) - dopasowac¢ do potozenia rurociggéw z

przylacza przy szybie "Zabrze Il - Carnall”

Oznaczenia:

(istniejqce zabudowane instalacje)

rurociqgi c.o.

woda pitna

skropliny pary wodnej

kanalizacja

odwadnianie
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UWAGI:
1. Elementy rurociggdéw oraz podpdr pasowac i spawaé na montazu, a nastepnie trwale oznakowac
i zdemontowag.

2. Po demontazu elementy cynkowac ogniowo warstwg min. 70 um, a nastepnie montowac docelowo.

3. Dopuszcza sie wykonanie rurociagéw w wersji z tworzyw sztucznych przy spetnieniu nw. warunkéw:
rurocigg poz. | - wykonanie z rur z atestem PZH dla wody pitne;.
rurocigg poz. Il - wykonanie z rur dopuszczonych do stosowania w instalacjach p.poz. w podziemnych

zakladach gérniczych.

rurocigg poz. 1l - warunkéw materiatowych nie okresla sie. Wykona¢ dla ci$nienia min. PN6. W tym

przypadku nalezy zastosowacé zawory zwrotne, ktérych gabaryty bedg odpowiednie dla kotnierzy PNG.
rurocigg poz. IV - nie dopuszcza sie wykonania w wersji z tworzyw sztucznych - wykonanie w wersiji

stalowej, jak na rysunkach.

4. Wykazy materiatowe dla poszczegdlnych rurociggdw oraz rysunki podpér umieszczono na ark. 2/2.

Rurocigg odprowadzenia skroplin pary wodnej,
v Z maszyny wyciggowej parowe;. 1 124,08 124,08
Rurociag przelewowy (zrzutowy) DN150/DN100 wody
1 ze zbiornika p.poz. 1 427,21 | 427,21
Rurociag zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego
Il przy szybie "Zabrze Il - Carnall". 1 504,90 504,90
| Rurociag zasilania zbiornika p.poz. w wode pitng. 1 654,44 654,44
Poz. Wyszczegdlnienie Szt. Mat. Jedn. Catk. Nr rys., normy Uwagi
Masa
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
y EP7-16-01/2/ M
— - dokumentacji:
Opracowat: mgr inz. M.Jedrusik 04.2016 r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 r. Nr rys.: M 2-6
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'élﬁ(/dls%ﬁlc 1/ 2
H n L4 n . D:
Obiekt: Kopalnia "Krolowa LUIZA" w Zabrzu SﬁASLg\- £ //\> O
: LUl
Instalacja zasilania rurociagow p.poz. ze zbiornika FORMAT: 8 w &)
Temat: wodnego p.poz. przy szybie "Zabrze Il - Carnall". : 0l =
Zabudowa instalacji w kanale rurowym. A2 o ELPRO-7 f




Il - rurocigg zasilania sieci p.poz ze zbiornika wodnego
HPNET - " Razem: 504,90
rzy szybie "Zabrze 1l - Carnall". z
PN-EN ISO
- - - 96 0,57 -
Ry Bt parowtey P oI o
- PN-EN ISO
5 96 0,03 3,20 .
44 | Ztaczka stal R2"/PCV°50 1 handl. 39 | Nakretka M16-5-Zn 4032:2014-09E
- PN-EN ISO
-5.8- 56 0,19 10,79 h
28 | Zawér zwrotny klapowy @50 PCV 1 handl. 36| Sruba M16x100-5.8-Zn 4014:2014-09E
- PN-EN ISO
-5.8- 40 0,23 9,32 .
27 | Kolano PVC 50-45°- sanitarne 4 handl. 85 | Sruba M16x120-5.8-Zn 4014:2014-09E
Uszczelka ptaska do potaczen kotnierzowych 12 PN-EN 1514-1 Atest PZH
26 | Mufa 2™ocynk. 8 handl. 31 | @162x115, g=3 mm 2001 woda pitna
Kolano 2"-90 K P hand 14 | Ksztaitka DN10O nr 6/11 1 32,50 32,50 MI 2-6/11-6
25 olano 2"-90° - ocynk. .
A Rura PVC 50x2,5 kotnierzowa, sanitarna 1 handl 13 | Ksztaitka DN10O nr 5/1i 1 37,36 37,36 Ml 2-6/11-5
taczna dtugosé - ~ 30 mb :
12 Ksztattka DN100 nr 4/11 1 17,88 17,88 Ml 2-6/11-4
3 Rura stalowa 2"/3,65 - ocynk. - tgczna dtugos¢ - ~24 mb 24 5,17 124,08 PN-H-74200
- Ksztattka DN100 nr 3/1I 1 42,22 42,22 MI 2-6/11-3
i r\ijlbog;azgjepzl‘g%?rwi?gvg F()%rzz.utowy) DN150/DN100 Razem: | 427,21 11
Ksztattka DN100 nr 2/1I 1 16,63 16,63 MI 2-6/11-2
16 009 PN-EN ISO 10 : :
41 | Podktadka 17-HV100-Zn ) 7091:2003P
i 9 Ksztattka DN100 nr 1/11 1 48,35 48,35 Ml 2-6/11-1
40 | Podktadka 21-HV100-Zn 64 0,64 %‘;E’ﬁ‘&%% _ : S
1 Rura stalowa b.sz. @114,3x4,5; z kotnierzami luznymi 6 47.68 286.08 handl
39 | Nakretka M16-5-2n 16 0,03 0,53 JNENISO PN16; wg PN-EI\: 1092-1+t;)\1.201i-07, L=3000 - ocynkc.j
; | - rurocigg zasilania zbiornika p.poz. w wo itng. Razem: | 654,44
38 | Nakretka M20-5-Zn 64 0,06 4,12 A EN 1590 a9 P-p ¢ Piina
PN-EN I1SO 43 | Podpora rurociggéw typ II 3 12,61 37,83 Ml 2-6/I-5
36 | Sruba M16x100-5.8-Zn 16 019 3,06 4014:2014-09E
34 | Sruba M20x80.5.8.71 1 026 318 PN-EN I1SO 42 | Podpora rurociggéw typ | 6 20,03 120,18 MI 2-6/1-5
79:07 ’ ! 4017:2014-09E
PN-EN ISO
33 [ $ruba M20x110-5.8-zn 36 03 | 1220 | ,PNENISO 41 | Podkiadka 17-HV100-Zn % 052 7091:2003P
—— PN-EN ISO
32 | $ruba M20x120-5.8-2n 16 0,36 5,81 ANENISO & 39 | Nakretka M16-5-Zn 88 0.03 2,93 4032:2014-09E
a1 léslzgzze:lllzaf)ptasé(a do potaczen kotnierzowych 3 PN-EN 1514-1 36 | Sruba M16x100-5.8-Zn 40 0,19 7,64 4§1N4EZ,81|§(89E
x115, g=3 mm 2001
u Ik ? ka do potgczen kotni h S 48 0,23 11,18 AT
30 szczelka p a_s a do potgczen kotnierzowyc 6 PN-EN 1514-1 35 ruba M16x120-5.8-Zn ) , 4014:2014-09E
£218x169, g=3 mm _ _ 2001 Uszczelka ptaska do potgczen kotnierzowych 11 PN-EN 1514-1 Atest PZH
29 Lészz;:geél;aop’fasé(a do potaczen kotnierzowych 3 pN_Ezy\(j)&fM_l 31 3162x115, g=3 mm 2001 woda pitna
X220, g=3 mm
Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN200, PN16 | PN-EN 1092-1+A1: 8 Ksztaltka DN100 nr 4/1 1 29,26 29,26 MI 2-6/1-4
24 |dlarury @219,1 mm 2013-07
03 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy klapowy 1 7 Ksztaitka DN100 nr 3/l 1 45,48 45,48 MI 2-6/1-3
ze stali nierdzewnej, DN100
5, | Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy klapowy 1 6 | Ksztaitka DN10O nr 2/I 1 38,57 38,57 MI 2-6/1-2
ze stali nierdzewnej, DN150
o1 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy klapowy 1 5 Ksztaltka DN100 nr 1/1 1 18,09 18,09 MI 2-6/1-1
ze stali nierdzewnej, DN200 Rura stalowa b.sz. @114,3x4,5; z kotnierzami luznymi 7 47.68 333.76 handl
20 | Ksztattka nr 6 1 39,36 39,36 MI 2-6/111-6 1 | PN16; wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07; L=3000 - ocynk. ’ ’ '
PO Jedn. Catk. ;
Poz. Wyszczegdlnienie Szt. Mat. N . U
19 Ksztattka DN150 nr 5/111 1 62,93 62,93 MI 2-6/111-5 Y g Masa rrys., normy wagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
18 Ksztattka DN150 nr 4/111 1 53,64 53,64 Ml 2-6/111-4 dgkumentacji' EP7-16-01/2/ M
: mgr inz. M.Jedrusik 04.2016 1. ’
17 | Ksztaitka nr 3/ 1 4697 | 46,97 MI 2-6/111-3 Opracowat 9 ¢
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nr rys.: M 2-6
Ksztaltka DN100 nr 2/111 1 20,38 20,38 Ml 2-6/111-2 — ez
10 Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . g; k/ u"sozsvc 2/ 2
Ksztattka DN100 nr 1/1ll 1 18,02 18,02 MI 2-6/111-1 A " : ad
15 Obiekt: Kopalnia "Krélowa LUIZA" w Zabrzu SKALA: | //\\ O
Rura stalowa b.sz. @168,3x5,0; z kotnierzami luznymi 2 78.14 156.28 handl bis w |J)
2 PN16; wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07; L=3000 - ocynk. , ' : Instalacja zasilania rurociggdw p.poz. ze zbiornika FORMAT: 8 w LLI
T Jedn. Catk. . Temat: wodnego p.poz. przy szybie "Zabrze Il - Carnall". ' Y - =
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi Zabudowa instalacji w kanale rurowym. A3 o ELPRO 7 E




UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

643

. Elementy ksztattki pasowac¢ i spawac¢ na montazu.

2
3. Ksztaltki trwale oznakowac i zdemontowac.
4

. Po demontazu element cynkowac¢ ogniowo warstwg 70um,

a nastepnie montowa¢ docelowo.

—_
204

Razem:| 18,09
6 Materiat spawalniczy 1 0,61 0,61
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 483 1 R35 5,89 5,89 PN'EZ'O%%ZlO'l:
3 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 2,92 PN'EZ'011%253'2:
2 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ! ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn.MaS;a{k. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.. M 2-6/1-1
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: I &
1:10 [T} 6
Tomat: Rurocigg zasilania zbiornika p.poz w wodg pitng. FORMAT: Q é
emat Ksztattka DN100 nr 1/1. Ad o =




114,5x4,5

(%)

2230

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

. Elementy ksztattki pasowaé i spawac na montazu.

2
3. Ksztaltki trwale oznakowac i zdemontowad.
4

. Po demontazu element cynkowa¢ ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 38,57
3 Materiat spawalniczy 1 0,45 0,45
2 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2216 1 R35 27,04 27,04 PN-EZIO%%ZlO_l:
1 Kotnierz luzny typ 02 z pierscieniem ptaskim do 2 554 11.08 PN-EN 1092-1+A1:
przyspawania typ 32 -DN100, PN16; dla rury @114,3 mm ! ) 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masaca{k. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis | symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 1.
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 . Nrrys.: M 2-6/1-2
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/93| 04.2016 . lgl;k/ullsozsyc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu SKALA: i &5
1:10 [T} 5
Tomat: Rurociag zasilania zbiornika p.poz w wodg pitna. FORMAT: Q %
et Ksztattka DN100 nr 2/1. Mo z




@114 5x4,5

2593

UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowac.

4. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 45,48
5 Materiat spawalniczy 1,20 1,20
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 78 1 R35 0,95 0,95 PN-E';IO]()%ZJ'O_L
3 | Ruraprzewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2089 1 R35 25,49 25,49 PN'EZ'O%%M'L
2 Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 3 R35 2,92 8,76 PN-EZIOll%ZSS_Z:
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 2 454 908 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ’ ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masacalk. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/1-3
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . ';ﬁ{d'sf’zsf 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: [ 5
1:10 1] (IT)
Tomat Rurociag zasilania zbiornika p.poz w wode pitna. FORMAT: Q %
emat:
Ksztattka DN100 nr 3/1. A4 a <




1414

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowaé.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowa¢ docelowo.

Razem:| 29,26
5 Materiat spawalniczy 0,95 0,95
4 | Ruraprzewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1255 1 | Res | 1531 | 1531 | PVEDL0210L:
3 | Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 R35 2,92 292 | PNED10253-2:
2 Kotnierz luzny typ 02 z pierscieniem ptaskim do 1 554 554 PN-EN 1092-1+A1:
przyspawania typ 32 -DN100, PN16; dla rury @114,3 mm ! ) 2013-07
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masacalk. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-6/1-4
Sprawdzit: magr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016T. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: |2 o
1:10 | (.'7)
Tomat Rurocigg zasilania zbiornika p.poz w wode pitna. FORMAT: Q ?
emat:
Ksztattka DN100 nr 4/1. A4 o <




—_

w rozwinieciu 235

podpora - typ 1

93

M10

W rozwinieciu
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w rozwinieciu 520
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=
| AR
| | |
155 3

UWAGI:

1. Wysokos$¢ zabudowy wspornikéw L50 ustalié na montazu.

2. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
Elementy pasowaé i spawa¢ na montazu,trwale oznakowaé i zdemontowac.
Po demontazu elementy cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

3. Korekte wysokosci rurociggu realizowaé przez zmiane grubosci podktadek poz. 16.

4. Na rysunku przedstawiono proponowane rozwigzanie konstrukcji podpér.
Dopuszcza sie zastosowanie podp6r systemowych wg dostepnosci na rynku.

7\7 \7 L0

AT 6
9 140
v 180

Podpora rurociggu - typ 2 Razem: | 12,61
16 Guma zbrojona trudnopalna (grub. wg potrzeb) 1
14 Kotew do betonu M12x120 3 handl.
13 | Podktadka 10,5-HV100-Zn 4 0,03 58‘552‘85%
11 | Nakretka M10-5-Zn 4 0,07 4oP3§:-Eol\lll3i%E
9 Pret @10 - 520 2 S235JR 0,32 0,64
6 | L50x50x4-252 1 |s235IR| 0,77 0,77 10%'%';3':52'\(')00
3 BI. grub. 8 mm - 180x65 1 S235JR 0,73 0,73
2 C80-1200 1 S235JR | 10,37 10,37 102’;;:52’\(‘)03
Podpora rurociggu - typ 1 Razem: | 20,03
16 Guma zbrojona trudnopalna (grub. wg potrzeb) 3
15 Obejma z wyktadka do rur PCV @50 1 handl.
14 Kotew do betonu M12x120 3 handl.
13 | Podktadka 10,5-HV100-Zn 4 0,02 %‘éf:%gs%
12 | Podkiadka 8,4-HV100-Zn 4 0,01 %‘éf:%gs%
11 | Nakretka M10-5-Zn 4 0,05 4oP3§:-Eol\lllsi%E
10 | Nakretka M8-5-Zn 4 0,01 4oP3§?|25cﬁé?c%E
8 Pret @10 - 380 2 S235JR 0,23 0,46
7 Pret @8 - 235 2 S235JR 0,09 0,18
5 L50x50x4-172 2 S235JR 0,53 1,06 10%’;;52’\(‘)00
4 | L50x50x4-296 2 |s2350R| 091 1,82 10%';(;':52'\(')00
3 BI. grub. 8 mm - 180x65 1 S235JR 0,73 0,73
1 C80-1900 1 S235JR | 16,42 16,42 102’;;:52’\(‘)03
Poz. Wyszczegdlnienie Szt. Mat. Jedn.MasaCatk. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 . fokumentac EPT A6 on2m
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016'r. Nrrys.: M 2-6/1-5
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 . 'QFKJ'S"Z? 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu SKALA: 5 &
1:10 (b/s) | 5
Tomat. Rurociag zasilania zbiornikg p.poz w wode pitna. FORMAT: Q g
Podpory rurociggdw - typ i ll. A3 o -




2500

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.
3. Ksztattki trwale oznakowaé i zdemontowaé.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 48,35
6 Materiat spawalniczy 0,95 0,95
5 | Ruraprzewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 327 1 R35 3,99 399 | PNENL0210-L
4 | Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2493 1 R35 30,41 30,41 PN'E’;‘O%%zlo'l:
3 Kolano typ A; 3D; 45° @114,3x4,5 2 R35 1,46 2,92 PN'EZ'011%253'2:
2 Kotnierz luzny typ 02 z pierscieniem ptaskim do 1 554 554 PN-EN 1092-1+A1:
przyspawania typ 32, DN100, PN16; dla rury @114,3 mm ! ) 2013-07
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury ©114,3 mm ! ' 2013-07
R Jedn. Catk. :
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Masa Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-6/11-1
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: I &
1:10 [T} 6
Tomat: Rurociag zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego. FORMAT: Q g
et Ksztattka DN100 r 1/1I. IYR Z




523

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawac¢ na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowa¢ i zdemontowag.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 16,63
6 Materiat spawalniczy 1 0,61 0,61
4 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 363 1 R35 4,43 4,43 PN'E';'O%%Zlo'l:
3 | Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 1 | R | 202 | 202 | PNEDI0293Z
2 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masaca{k. Nr rys., normy Uwagi
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/11-2
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu S%Lé*i v 5
: L
9}
Tomat Rurociag zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego. FORMAT: Q %
emat Ksztattka DN100 nr 2/l Ad o =




114,5x4,5

(%)

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawac na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowag.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 42,22

3 Materiat spawalniczy 1 0,45 0,45
2 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 2516 1 R35 30,69 30,69 PN-EZIO%%ZlO_l:
1 Kotnierz luzny typ 02 z pierscieniem ptaskim do 2 554 11.08 PN-EN 1092-1+A1:
przyspawania typ 32,DN100, PN16; dla rury @114,3 mm ! ) 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masaca{k. Nr rys., normy Uwagi
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.
Projektowal: | mgrinz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/11-3
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/93| 04.2016 . 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SKALA: 12 o
1:10 T (.'7)
Tomat Rurociag zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego. FORMAT: Q g
emat Ksztaltka DN100 nr 3/l A o =




UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawac¢ na montazu.
3. Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowadé.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 17,88

Materiat spawalniczy 0,61 0,61

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 466 5,68 5,68 PN'E';'O%%Zlo'l:

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,92 292 | PNED10253-2:

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Jedn. Calk.
Szt. .
z Masa

Wyszczegolnienie

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol

dokumentacji:

EP7-16-01/ 2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-6/11-4

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1

Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ%*i

Rurociag zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego. FORMAT:
Ksztattka DN100 nr 4/I1. A4

Temat:




UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawac¢ na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowag.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 37,36

Materiat spawalniczy 0,61 0,61

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 1789 21.83 2183 | TNENA0210-L

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,92 5,84 PN'EZ'011%253'2:

Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 2 454 908 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Calk.
Szt. . Vasa

Wyszczegolnienie Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol

dokumentacii EP7-16-01/2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/11-5

Sprawdzit: magr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016T. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ%*i

Rurociag zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego. FORMAT:
Ksztattka DN100 nr 5/I1. A4

Temat:




z114,5x4,5

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
. Elementy ksztaltki pasowaé i spawac na montazu.

2
3. Ksztaltki trwale oznakowac i zdemontowacg.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 32,50

Materiat spawalniczy 1,20 1,20

PN-EN 10210-1:
2007

PN-EN 10210-1:
2007

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,02 584 | TNED10253-2:

Kotnierz qur_ly typ 02 z pierscieniem ptaskim do 554 554 PN-EN 1092-1+A1:

przyspawania typ 32 -DN100, PN16; dla rury @114,3 mm ! ' 2013-07

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Calk.
Masa

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 343 4,18 4,18

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 952 11,61 11,61

Wyszczegolnienie Szt. Mat.

Nr rys., normy Uwagi

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol EP7- 16- 01/ 2/ M

dokumentacji:
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016r.

Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/11-6

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/93| 04.2016 . 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1

Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ%*i

Rurociag zasilania sieci p.poz. ze zbiornika wodnego. FORMAT:
Ksztattka DN100 nr 6/11. A4

Temat:




UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
. Elementy ksztaltki pasowac i spawac¢ na montazu.

2
3. Ksztaltki trwale oznakowac i zdemontowac.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem: 18,02

Materiat spawalniczy 0,95 0,95

Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 334 4,07 a07 | PNENL0210-L

Kolano typ A; 3D; 90°; @114,3x4,5 2,02 292 | PNED10253-2:

Kotnierz qur_ly typ 02 z pierscieniem ptaskim do 554 554 PN-EN 1092-1+A1:

przyspawania typ 32, DN100, PN16; dla rury @114,3 mm ! ) 2013-07

Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN100, PN16 1 454 454 PN-EN 1092-1+A1:

dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07

Jedn. Calk.
Masa

Wyszczegolnienie Szt.

Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol

dokumentacii EP7-16-01/2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/111-1

Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/93| 04.2016 . 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1

Obiekt: Kopalnia "Kroélowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ%*i

. Rurociag przelewowy (zrzutowy) DN150/DN100 FORMAT:
Temat: wody ze zbiornika. Ksztattka DN100 nr 1/1l. A4




t@]
P ) |
)
<«
® N
839
UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
2. Elementy ksztattki pasowac i spawa¢ na montazu.
3. Ksztattki trwale oznakowac i zdemontowad.
4. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.
Razem: 20,38
4 Materiat spawalniczy 1 0,65 0,65
3 Rura przewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 825 1 R35 10,06 10,06 PN'EZ'O%%ZlO'l:
2 Kotnierz luzny typ 02 z pierscieniem ptaskim do 1 554 554 PN-EN 1092-1+A1:
przyspawania typ 32, DN100, PN16; dla rury @114,3 mm ! ) 2013-07
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masacalk. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/111-2
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu S%Lé*i % ?_3
; T}
)
Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150/DN100 FORMAT: Q ?
Temat: wody ze zbiornika. Ksztattka DN100 nr 2/III. A4 o




2168,5x5

114,3%x4.,5

252

307/

1002

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztattki pasowaé i spawac¢ na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowag.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 46,97
7 Materiat spawalniczy 1 1,25 1,25
6 | Ruraprzewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 115 1 R35 1,40 140 | PN-ENI10210-1:
5 | Ruraprzewodowa D1 CZ 114,3x4,5 - 657 1 R35 13,21 13,21 PN'EZIO%%ZN'L
4 Tréjnik @168,3x7,1/0114,3x6,3 1 R35 10,70 10,70 DIN2615-1
3 Kotnierz z szyjka do przyspawania typ 11, DN150, PN16 1 736 736 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury ©114,3 mm ! ' 2013-07
2 Kotnierz luzny typ 02 z pierscieniem ptaskim do 1 8.92 8.92 PN-EN 1092-1+A1:
przyspawania typ 32, DN150, PN16; dla rury ©168,3 mm ! ) 2013-07
1 Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN100, PN16 1 413 413 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masacalk. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/111-3
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/101/93| 04.2016 . 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Kroélowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ’*ﬁﬁi v ?_3
: L
[92]
Rurociag przelewowy (zrzutowy) DN150/DN100 FORMAT: Q ?
Temat: wody ze zbiornika. Ksztattka nr 3/II. A4 o




3168,5x5

220

1571

UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowac.
4

. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 53,64
5 Materiat spawalniczy 1 1,25 1,25
4 | Ruraprzewodowa D1 CZ 168,35 - 1395 1 R35 | 2804 | 2804 | PNENL0210-L
3 | Kolano typ A; 3D: 90°; @168,3x5,6 1 R35 | 807 go7 | PNENL0293-2
2 Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ 11, DN150, PN16 1 736 736 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @114,3 mm ' ' 2013-07
1 Kotnierz luzny typ 02 z pierscieniem ptaskim do 1 892 8.92 PN-EN 1092-1+A1:
przyspawania typ 32, DN150, PN16; dla rury ©168,3 mm ! ) 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masacalk. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.: M 2-6/111-4
Sprawdzit: magr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016T. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu S%Lé*i % ?_3
: LLI
)
Rurociag przelewowy (zrzutowy) DN150/DN100 FORMAT: Q ?
Temat: wody ze zbiornika. Ksztaltka DN100 nr 4/Il. A4 o




1@
=
M
(0]
©
A 1
J B P Q J
2437
UWAGI:
1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.
2. Elementy ksztattki pasowaé i spawaé na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowac.
4. Po demontazu element cynkowaé ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowa¢ docelowo.
Razem:| 62,93
3 Materiat spawalniczy 1 0,75 0,75
2 | Ruraprzewodowa D1 CZ 168,3x5 - 2423 1 R3s | 4870 | 4g70 | PNENL0210-L
Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN150, PN16 PN-EN 1092-1+A1:
L | dla rury 2168,3 mm 2 6,74 13,48 2013-07
Poz. Wyszczegolnienie Szt. Mat. Jedn. Masacalk. Nr rys., normy Uwagi
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 r.
Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/I111-5
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016 1. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1
Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu S%Lé*i v ?_3
: T
- )
Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150/DN100 FORMAT: Q é
Temat wody ze zbiornika. Ksztaltka DN100 nr 5/II. A4 o




UWAGI:

1. Na rysunku podano wymiary teoretyczne.

2. Elementy ksztaltki pasowaé i spawaé na montazu.
3. Ksztaltki trwale oznakowaé i zdemontowag.
4

. Po demontazu element cynkowa¢ ogniowo warstwg 70um,
a nastepnie montowaé docelowo.

Razem:| 39,36

Materiat spawalniczy 1,25 1,25

Rura przewodowa D1 CZ 168,3x5 - 113 227 227 | PNENL0210-L

Tréjnik @219,1x8/@168,3x7,1 7,10 7,10 DIN2615-1

Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ 11, DN200, PN16 11.00 2200 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @219,1 mm ' ' 2013-07

Kotnierz ptaski do przyspawania typ 01, DN150, PN16 1 6.74 6.74 PN-EN 1092-1+A1:
dla rury @168,3 mm ' ' 2013-07

Wyszczegdlnienie Szt. : Jedn. Catk.

Masa Nr rys., normy Uwagi

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Symbol

dokumentacii EP7-16-01/2/ M

Opracowat: mgr inz. M. Jedrusik 04.2016 .

Projektowal: | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016 1. Nrrys.: M 2-6/111-6

Sprawdzit: magr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93| 04.2016T. 'gﬁ(’u"s";yc 1/ 1

Obiekt: Kopalnia "Krolowa Luiza" w Zabrzu Sﬁ/_%*i

Rurocigg przelewowy (zrzutowy) DN150/DN100 FORMAT:
wody ze zbiornika. Ksztattka nr 6/1ll. A4

Temat:
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dokumentagi:
Opracowal: inz. T. Kotela 04.2016 r.
szyb Pujkiowal | mgr inz. S. Kopek 04.2016 r. Nrrys.: M 3
Wyzwolenle" Spraweizit maqr inz. P. Pluta 04.2016 r. Nr/ oS¢ arkuszy: 1/ 1
zasilanie gtowne , g e SKALA: /TN
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szybie "Zabrze Il - Carnall" Tomat Schemat przestrzenny wyrobisk Skansenu Gdrmiczego FORMAT: g §
' "Krdlowa Luiza" 7 sfecig rurociagow przecimpozarowych. A2 ELPR,.Q'7 =~
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Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentagiji: EP7-16-01/2/ M
Opracowat: | inz. T. Kotela 04.2016 .

Projektowat| mgr inz. S. Kopek 04.2016r. Nrrys.: M 4
Sprawdzit: | mgrinz. P. Pluta 04.2016 r. Nr / ilo$¢ arkuszy: 1/ 1

o

. . . : =

Obiekt: Kopalnia "Krélowa Luiza" w Zabrzu SK_ALA X //\ O

1:500 T \‘ /’ '(7)

Temat Schemat przestrzenny wyrobisk Gtoéwnej Kluczowej Sztolni FORMAT: b-:) %

' Dziedzicznej z siecig rurociggdw przeciwpozarowych - etap II. A2 o ELPRQ-7 <
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Projektowal | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nriys. M5
Sprawdzt | mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 04.2016r. Nr/ilosé arkuszy 1/ 1
LA
438 O/ 64 "\ Obiekt Kopalnia "Krélowa LUIZA" w Zabrzu SKALA ~ //'\\
P f
Temat Plan przylaczenia istniejacej rury spustowey do kanalizai FORMAT g
N A3 ELPRO-7




Symbol EP7-16-01/2/MI

dokumentacji
mgr inz. S. Kopek
mgr inz. G. Staniszewski 8

Obiekt Kopalnia ,Krélowa Luiza” w Zabrzu
Wizualizacja zbiornika i fontanny

PROJEKT




ISTNIEJACA

/~ FONTANNA

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1DF1S3 S2 S1

SA2SA1

’ REE L

PRZYtLACZE

STACJA UZDATNIANIA WODY WODY SWIEZEJ

1010

pH [| 05 || Al

LEGENDA:
D1+6 — dysza iniektorowa,
D7 — dysza istniejgcej fontanny,
DF1 — dysza naptywowa,
S1+3 — spust denny,
SA1+2 — przelew awaryjny, v
R1+4 — rozdzielacz, Pomieszczenie techniczne KANALIZACJA
PA1+2 — pompa fontanny, e e 4
PF1 — pompa filtracyjna,
FP — filtr piaskowy D600,
VF — zawér 6 drogowy,

PF1 <]

FS — filtr siatkowy,

7 : Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
VE - elektrozawor. VISIO Symbol —16-
dokumentacji EP7-16 01/2/MI
Opracowat | mgr inz. S. Kopek - 04.2016r.
Projektowat | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nr rys. F 2
Sprawdzit | mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016r. Nr /iloé¢ arkuszy 1 / 1
Obiekt Kopalnia ,Krélowa Luiza” w Zabrzu § //\\ Doa
SKALA | H W &
gé E
Temat Schemat ideowy instalacji fontanny A =7 |&
ELPRO-7
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LEGENDA:
PA1+2 — pompa fontanny,
PF1 — pompa filtracyjna,
VE - elektrozawor.
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Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
.VISIO dm;emacji EP7-16-01/2/MI
Opracowat | mgr inz. S. Kopek 04.2016r.
Projektowat | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nr rys. F 3
Sprawdzit | mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016r. Nr /iloé¢ arkuszy 1 / 1

Obiekt

Kopalnia ,Krélowa Luiza” w Zabrzu

Temat

Schemat blokowy urzadzen fontanny

SKALA

PROJEKT

G

ELPRO-7

INWESTOR
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%oD2 $20

O S1 D4 O®ED4

ED7 ®
ED1®O D1 O D7
DF10
D% O® ED5
D6 O O 83
®EDG6
SA10
SA20
BL1®

LEGENDA:
D1+6 — przytgcze oraz przepust kablowy dla dyszy iniektorowej,
ED1+6 — przepust kablowy dla reflektoru podwodnego,
D7 — przytacze oraz przepust kablowy dla dyszy istniejgcej fontanny,
ED7 — przepust kablowy dla dyszy istniejgcej fontanny,
DF1 — przytgcze dla dyszy naptywowej,
S1+3 — przytacze spustu dennego,
SA1+2 — przytacze przelewu awaryjnego,
BL1 — przepust kablowy czujnika poziomu wody.

VISIO Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentacji EP7-16-01/2/MI
Opracowat | mgr inz. S. Kopek - 04.2016r.
Projektowat | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys. F 4
Sprawdzit | mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016r. Nr /iloé¢ arkuszy 1 / 1
Obiekt Kopalnia ,Krélowa Luiza” w Zabrzu § (//—\\\ %
SKALA | H W &
] =
o Z
A H

Temat

Rozmieszczenie urzadzen w zbiorniku fontanny

ELPRO-7
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Wykaz aparatury:
ZZSH — zestaw zasilajgco—sterowniczy hydroforu
SUw — stacja uzdatniania wody fontanny
FP — filtr piaskowy fontanny
PA1/PA2 — pompy fontanny
SK — skrzynka komunikacyjna
SZSF — szafa zasilajgco—sterownicza fontanny
RPW — regulator poziomu wody fontanny
G — grzejnik (ogrzewanie pomieszczenia)
SSH — szafa elektryczna hydroforu
1300 2600 1450
6750
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
ymbol
dokumentacj: EP7-16-01/ 2/ M
Opracowat: mgr inz. S. Kopek 04.2016r.
Projektowat: mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys.:
Sprawdzit: mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016r. Nr /ilo$¢ arkuszy:
. . I SKALA: =
Obiekt: Kopalnia "Krélowa LUIZA" w Zabrzu bls X
Schemat instalacji zasilania rurociagéw p.poz. ze zbiornika FORMAT g
Temat: . e " A3
wodnego p.poz. przy szybie "Zabrze Il - Carnall". o
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LEGENDA:
D1+6 — dysza iniektorowa,
ED1+6 — reflektor podwodny,
D7 — dysza istniejgcej fontanny,
ED7 — przepust kablowy dla dyszy istniejgcej fontanny,
DF1 — dysza naptywowa,
S1+3 — spust denny,
SA1+2 — przelew awaryjny,
BL1 — czujnik poziomu wody.

VISIO Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
dokumentacji EP7-16-01/2/MI
Opracowat | mgr inz. S. Kopek - 04.2016r.
Projektowat | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nr rys. F 6
Sprawdzit | mgr inz. B. Sorek UAN-VIII-7342/191/93 | 04.2016r. Nr /iloé¢ arkuszy 1 / 1
Obiekt Kopalnia ,Krélowa Luiza” w Zabrzu § //\\ Doa
SKALA | H &
15 o =
Przepusty z pomieszczenia technicznego ' x =
Temat do zbiornika fontanny ELPRDO'7 =




Schemat podtgczenia dysz iniektorowych Mocowanie dysz iniektorowych
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Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis S
VISIO ymbol _ _
dokumentacji EP7-16 01/2/MI
Opracowat | mgr inz. S. Kopek - 04.2016r.
Projektowat | mgr inz. G. Staniszewski 57/93 04.2016r. Nrrys. F 7
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MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEBO w ZABRZU

Wplyneto dﬂlﬂ UL 7 | -
PREZES Dzia# _ G0 it

WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO ;

Katowice, dnia / . kwietnia 2016 r.
GEM.930.14.2016 '
Ldz.11958/04/2016/BP/KR

DECYZJA

Na podstawie art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne
i gbrnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z pbzn. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpoznaniu
wniosku  Muzeum  Gornictwa Weglowego w  Zabrzu, 2z dnia 23.03.2016r.,
1.dz.1461/TM/BK/2016, o wyrazenie zgody na odstgpienie od postanowienn wymagan § 353
ust. 1 pkt 2 oraz § 353 ust. 2 w zwigzku z wymaganiami punktéw 5.3.5. 1 5.3.8.1. zalacznika
nr 5 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z pozn.
zm.),

wyrazam zgode

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu na odstgpienie od wymagan przewidzianych

w przepisach § 353 ust. 1 pkt 2 oraz § 353 ust. 2 w zwiazku z wymaganiami punktow 5.3.5.

i 5.3.8.1. zatagcznika nr 5 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.,

tj. na:

— brak zbiornika wodnego do zasilania rurociggdw przeciwpozarowych oraz zasilanie
rurociggdéw przeciwpozarowych z miejskiej sieci wodociggowej, zamiast ze zbiornikow
wodnych powierzchniowych lub dotowych, dla rejonu Skansenu Gérniczego ,,Krélowa
Luiza” oraz rejonu ,,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”  wraz
z chodnikiem podstawowym w poktadzie 510,

— zapewnienie poboru wody z hydrantow w koncowych punktach sieci rurociggéw
przeciwpozarowych w ilogci co najmniej 0,4 m*/min, przy ci$nieniu nie mniejszym niz
0,2 MPa niezaleznie od poboru wody dla celéw technologicznych, dla rejonu Skansenu
Gérniczego ,,Kroélowa Luiza”.

Roéwnoczesnie okreslam nastepujgce warunki stosowania niniejszej zgody:

1. Kierownik Ruchu Zakladu majgc na uwadze wystepujace zagrozenia, dla rejonu
Skansenu Gorniczego ,,Krélowa Luiza” oraz rejonu ,,Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedziczne]” okresli:

a) dodatkowe, w stosunku do wymaganego obowigzujacymi przepisami, wyposazenie
wszystkich wyrobisk zaktadu objetych ruchem turystycznym i innych wyrobisk,
w ktorych moze zaistnie¢ pozar endogeniczny lub egzogeniczny, w podreczny sprzet
gasniczy w rodzaju i ilosci wystarczajacej do ugaszenia mogacych wystgpi¢ grup
pozarow,

b) zasady, zakres i czestotliwo$¢ kontroli wyrobisk oraz rozmieszczenia w nich
podrecznego sprzetu gasniczego, przeprowadzanych przez osoby dozoru ruchu,

Wyzszy Urzad Gorniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-0565 Katowice
tel. 32 736 17 52, faks 32 251 48 84, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl



c) sposob  kontroli i stalego monitorowania stanu zasilania rurociggow
przeciwpozarowych z miejskiej sieci wodociggowej, dla zapewnienia okreslonych
parametréw ciénienia i wydajnosei wody w koncowych punktach sieci rurociggéw
przeciwpozarowych, '

d) sposéb oswietlenia, oznakowania drég i kierunkéw ewakuacji oraz sposobu
alarmowania na wypadek wzrostu zagrozenia pozarowego w wyrobiskach
podziemnych, z wykorzystaniem urzadzen emitujagcych komunikaty optyczne
i akustyczne,

e) lokalizacj¢ stacji pomiarowych do wezesnego wykrywania pozaré6w endogenicznych
w wyrobiskach wykonanych w poktadach wegla oraz w wyrobiskach przecinajacych
te poklady,

) czestotliwos$¢ wykonywania pomiardw stezenia tlenku wegla na stacjach pomiarowych
do wcezesnego wykrywania pozarow endogenicznych oraz sposob dokumentowania
wynikow tych pomiarow.

2. System gazometrii automatycznej wyposazony bedzie w mierniki stezen tlenku wegla,
zabudowane w wylotowych pradach powietrza z miejsc niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, ktérych rozmieszczenie i zasady kontroli ustali Kierownik Ruchu Zaktadu.

3. Kazdorazowo przy zmianie sposobu zagospodarowania wyrobisk i pomieszczen oraz
zmianie systemu przewietrzania, lecz nie rzadziej niz co rok Kierownik Ruchu Zaktadu
spowoduje przeprowadzenie analizy i oceny stanu zagrozenia pozarowego w zakladzie
oraz stosowanego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

4. Kazdorazowo przed wejsciem do wyrobisk podziemnych os6b niebedgcych
pracownikami zakfadu przeprowadzany bedzie instruktaz na temat wlasciwego
zachowania si¢ w nich, ze szczegdlnym uwzglednienie zasad ewakuacji.

5. W planie ratownictwa (planie akcji przeciwpozarowej) wyznaczone zostang miejsca
potencjalnie niebezpieczne pod wzgledem pozarowym oraz okreslone begdg zasady
postepowania na wypadek zaistnienia zagrozenia pozarowego w Skansenie Gorniczym
,Krolowa Luiza” oraz w ,,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” wraz z chodnikiem
podstawowym w pokladzie 510, z ktérymi zapoznane zostang zainteresowane osoby,
a zwlaszcza przewodnicy grup turystycznych.

6. Kierownik Ruchu Zaktadu wyznaczy osoby kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialne
za kontrole przestrzegania warunkéw niniejszej zgody oraz ustali zakres
i czestotliwo$¢ tych kontroli, a takze sposob ich dokumentowania.

Niniejsza zgoda jest wazna do dnia 22 marca 2021 roku.

UZASADNIENIE

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu wnioskiem z dnia 23 marca 2016 1. o ldz.
1461/TM/BK/2016 zwrocito si¢ do Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego o wyrazenie zgody
na odstapienie od postanowien wymagan § 353 ust. 1 pkt2 oraz § 353 ust. 2 w zwigzku
7z wymaganiami punktéw 5.3.5. i 5.3.8.1. zalgcznika nr 5 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z p6zn. zm.), tj. na:
— brak zbiornika wodnego do zasilania rurociggéw przeciwpozarowych oraz zasilanie
rurociagdéw przeciwpozarowych z miejskiej sieci wodociggowej zamiast ze zbiornikdw




wodnych powierzchniowych Iub dolowych dla rejonu Skansenu Gérniczego ,,Krolowa
Luiza” oraz rejonu ,Glowne] Kluczowej Sztolni  Dziedziczne]”  wraz
z chodnikiem podstawowym w poktadzie 510,

— zapewnienie poboru wody z hydrantéw w koncowych punktach sieci rurociggéow
przeciwpozarowych w ilosci co najmniej 0,4 m*/min, przy ci$nieniu nie mniejszym niz
0,2 MPa niezaleznie od poboru wody dla celow technologicznych, dla rejonu Skansenu
Gorniczego ,,Krolowa Luiza”.

Wydajac niniejsza decyzje wzigto pod uwage nastepujgce okolicznosci:

1) uzasadnienie zawarte we wniosku z dnia 23 marca 2016 1., o l.dz. 1461/TM/BK/2016

w ktérym wnioskodawca m. in. wskazuje, ze:

— zuwagi na lokalizacj¢ wyrobisk podziemnych Skansenu Gérniczego ,,Krélowa Luiza”
na glebokoscei od 4,0 m do 15,0 m brak jest mozliwosci spelnienia wymagan przepisow
dotyczacych zapewnienia wymaganego cisnienia i wydajnosci poboru wody
z hydrantow w koncowych punktach sieci,

— prowadzone roboty gornicze z przystosowaniem wyrobisk gorniczych do celéw
turystycznych w rejonie  Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza” oraz rejonie
»Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” wraz z chodnikiem podstawowym
w pokiadzie 510, zmniejszg poziom zagrozenia pozarowego,

— brak jest mozliwosci technicznych do zasilenia rurociagéw przeciwpozarowych ze
zbiornikéw powierzchniowych,

— rurociggi przeciwpozarowe rejonu Skansenu Gorniczego ,,Krolowa Luiza” oraz rejonu
»Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” wraz z chodnikiem podstawowym
w poktadzie 510 sg polaczone i zasilane bezposrednio z dwdch niezaleznych przylaczy
do miejskiej sieci wodociggowe;.

2) wyniki kontroli doraznej przeprowadzone] w Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu,
w rejonie  Skansenu Gorniczego ,,Krélowa Luiza” oraz rejonie ,,Glownej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej” wraz z chodnikiem podstawowym w poktadzie 510, w dniach 4 do 6
kwietnia 2016 1., zawarte w protokole Nr 112/GEM/GPO/WUG/2016 z dnia 6 kwietnia
2016 1.

Z analizy zawartych we wniosku materiatow, wynika, ze z uwagi na glebokos¢ lokalizacji
wyrobisk gorniczych, zasilanie rurociagdw przeciwpozarowych ze zbiornikéw wodnych
obnizyloby parametry ci$nienia i1 wydajnosci poboru wody 2z tych rurociggow
w stosunku do zasilania ich z miejskiej sieci wodociggowej. Biorge powyzsze pod uwage oraz
okolicznoéci wskazane przez wnioskodawce, a takze wyniki kontroli przeprowadzonej przez
pracownikow Wyzszego Urzgdu Goérniczego w dniach 4 do 6 kwietnia 2016 r., uznano, Ze
wyrazenie niniejszej] zgody jest uzasadnione. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
przeciwpozarowego okreslono dodatkowe warunki stosowania wyrazonej zgody na
odstgpienie od wymagan przepisow, zgodnie z dyspozycjg art. 120 ust. 3 ustawy z dnia
9 czerwea 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z pdzn. zm).

Na podstawie art, 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gornicze,
przepisy rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169, z poézn.
zm.), wydane na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku — Prawo geologiczne



i gornicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947, z p6ézn. zm.), zachowuja moc do czasu wejscia
w zycie aktdw wykonawczych wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r.- Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z pdzn. zm.).

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrdci¢ si¢, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia, do Prezesa Wyzszego Urzgdu Gorniczego z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuje
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

ul. Jodtowa 59
41-800 Zabrze

Do wiadomosci

1. Dyrektor OUG w Gliwicach;
2. WUG Dep. GPO;

3. WUG Dep. GEM a/a.

Pobrano oplat skarbowq
w wysokosc . w
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOODOWEGD
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DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

-------------------------------

wej i Ochrony Srodowiska z dnid 20 lutego 1975r w sprawie samo-=
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zZn.zm.{Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:
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sporzgdzania projektdéw sieci cleplnych uzbrojenia terenu,
sporzadzania projektéw instalacji saniternych w zakresie instalacji
wodociggowe],kanalizacyjnej,gazowe] i cieplnej,

w budownictwie Jjednorodzinnym,zagrodowym oraz inaych budynkéw o kuba-
turze do 1000m3 = do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw insta-
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5R4-16X-1AP *

Pan Grzegorz Staniszewski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3986/02

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 21/3, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Y Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw

Budownictwa.
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Czestochowa . dnia 20.09. 1993 .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

T 4 % b

I 2 ust. 1, § 4 ust., 2 iR 1mlet +
3 L SRSt PR 11

- Ph 3.
LYa polstawlic

rozporia‘dzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975'r. w spra-

3

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownithie_ (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze;

.Bogumita SOREK - ~corka ' Bogdana
Obywatel(ka) ... . : : ‘ :
: (imie | nazwisko)
magister inzynier urzadzen sanitarnych

(tytat nuuko"ﬂx— zawodowy)

: , 26 gierpnia 50 - Warszawie

urodzony(a) dnia - — 18 T W o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych. funkeji oo

projektanta
radzaj funkciji)
) .. instalacyjnec -~ inzyniervine]
w specjalnoséci S

(rodzaj specjoinosci techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacii sanitarnvych - obejmuijace] instalacje wodociagowe,

. kanalizacyjne, cieplng) cazowe i klimatyzacyjno - wentylacyjne.

. (specjalizacja zawodowa)

WA Kr.'101/38 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88




Obywatel(ka)

1.
2.

Bogumila

. {lmig | nuzwlsko)
Sporzadzania projektow instalacji sanita
W budownictwie jednorgdzinnym, zagrodowym oraz innych budynldw
o kubaturze do 1000 m~, do kierowania, kontrolowania 1 nadzoro-

rnych.

wania budowy i robér oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie instalacji sanitarnych. .

T A .

T oA

SOREK ' ... jost upoWainiony(a) do:

Yo,

(podpis i pieczed)




i I B A
INZYRIEROW
RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1E8-MTF-DPU *

Pani Bogumita Sorek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7090/01

adres zamieszkania ul. Ligocka 5/59, 40-570 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pbsiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowe]j lzby Inzynierdw

Budownictwa.




