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OPIS TECHNICZNY.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie zagospodarowania
terenu przy Skansenie Gorniczym ,Krolowa Luiza”, ktéry bedzie podstawg opracowania projektu
budowlanego i projektow wykonawczych. Opracowanie obejmuje prace budowlane zwigzane z placem
pomiedzy budynkami skansenu, elementami urbanistycznymi oraz elementami matej architektury
powigzanej z funkcjg podstawowa.

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania to dz. nr: 4380/64, 4356/122, 43160/133, 4358/133.
Koncepcja nie obejmuje zagospodarowania niecki przy hali Pogoni oraz terenéw przy tazni

tancuszkowej. Teren przy tazni zostat zrewitalizaowany.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Skansen Goérniczy ,Krélowa Luiza” potozony jest w dzielnicy Zaborze przy gtéwnej ulicy miasta,

Wolnosci 410, za budynkiem klubu Pogon Zabrze (dawna sortownia)

Skansen Goérniczy ,Krélowa Luiza” jest jednym z dziatéw dziatajgcych w strukturze istniejgcego od
1981 r. Muzeum Gérnictwa Weglowego. W jego sktad wchodzi opisywana tutaj cze$¢é naziemna wokot
dawnego szybu ,Carnall” oraz cze$¢ podziemna — szyb ,Wilhelmina”.

Kopalnia Wegla Kamiennego ,Krolowa Luiza” zostata zatozona w 1791 r. i byta przedsiebiorstwem,
ktére zapoczatkowato industrializacje Gérnego Slaska w XIX i XX w. W 1993 r. Muzeum Gérnictwa

Weglowego w Zabrzu utworzyto tam Skansen Goérniczy ,Krélowa Luiza”.

Kopalnia ,Krélowa Luiza” jest wpisana do wojewddzkiego rejestru zabytkéw pod nr rej. A/1539/93 z
20.12.1993 r. W rejestrze widniejg: budynek nadszybowy szybu ,Carnall’, maszynownia szybu
~Carnall”, maszynownia szybu ,Zabrze I”, budynek kompresoréw, budynek fazni, budynek skraplarni

powietrza (warsztaty), budynek magazynu oraz budynek cechowni.

Kompleks budynkéw Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza” znajdujgcy sie przy ul. Wolnosci 410

sktada sie z nastepujgcych obiektow:

e budynku tazni tarncuszkowej, w ktérym prowadzona jest m.in. dziatalno$¢ kulturalna,
obejmujaca spektakle teatralne i koncerty;

e budynku stacji sprezarek i rozdzielni, ktéry stuzy m.in. celom turystycznym;

e budynku nadszybia, obejmujgcego wieze wyciggowg Zabrze Il ,Carnall’ o powierzchni 700 m2
oraz strefe ekspozycyjng;

e budynku maszyny wyciggowej szybu Zabrze Il ,Carnall”’, w ktérym znajduje sie unikatowa

maszyna parowa stuzgca do celéw pokazowych;
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e budynku biura TM (tzw. akumulatorownia), ktory stuzy szerzeniu dziatalnosci oswiatowej, m.in.
prowadzeniu lekcji muzealnych;

e budynku zmigkczalni wod, ktéry stuzy obstudze turystycznej oraz sprzedazy pamiatek;

e budynku magazynu budowlanego, ktory stuzy tylko i wytgcznie jako magazyn;

e budynku biura TM, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia biurowe, w tym administracja
Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza”;

e budynku maszyny wyciggowej ,Zabrze I”, w ktérym to znajduje sie magazyn i pomieszczenie

ochrony.

Najcenniejszym zabytkiem w skansenie jest unikatowa parowa maszyna wyciggowa z 1915 .

Na terenie skansenu znajdujg sie takze zabytki pozyskane ze zlikwidowanych kopaln, z ktérych
najcenniejsze to: jedyna zachowana w Polsce bebnowa maszyna wyciggowa z podwdjnym
rozprezaniem pary z 1910 r., unikatowy wentylator systemu Guibald z 1907 r. oraz rzezba — fontanna

z postaciami czterech muzykantdéw z orkiestry gérniczej, pochodzgca z lat 50. ubiegtego wieku.

W budynku dawnej kompresorowni znajduje sie ekspozycja zabytkowych samochoddw i motocykli

Kotfa Pojazddw Zabytkowych Automobilklubu Slgskiego.

Opracowanie dotyczy terenu znajdujgcego sie po poétnocnej stronie niecki przy hali klubu Pogon
Zabrze, ktéra zostanie zagospodarowana jako parking obstugujgcy ruch turystyczny skansenu.
Na terenie objetym opracowaniem oprécz wymienionych wyzej budynkéw zlokalizowane sg obecnie:
- plac z zewnetrzng ekspozycjg kopalni (elementy maszyn gorniczych),

- droga dojazdowa do skansenu,

- chodniki i dojscia piesze,

- hieczynne obiekty matej architektury,

- oswietlenie zewnetrzne,

- basen pozarowy, ktéry jest pozostatoscig po chtodni kominowej. Zostanie on wykorzystany jako
fontanna. Opracowanie projektu fontanny jest odrebnym zadaniem nie objetym niniejszym
opracowaniem.

- sieci uzbrojenia terenu: woda (czes¢ instalacji nieczynna), kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, energetyka, kable teletechniczne, sie¢ cieptownicza (sie¢ gazowa przebiega w

sgsiedztwie rozpatrywanego terenu od strony wschodniej)

1.2.1 Uktad funkcjonalno-uzytkowy oraz powigzania komunikacyjne.

Rozpatrywany teren posiada dojazd z ulicy Wolnosci od strony zachodniej. Obszar sktada sie z trzech
gtéwnych zespotéw obiektow: tazni tahcuszkowej, niecki z projektowanym parkingiem oraz
przedmiotowego terenu skansenu ,Krélowa Luiza”. Obszary te sg ze sobg powigzane za pomocg
ktadki i klatki schodowej z windg usytuowanej w niecce. Pierwotnie niecka wykorzystywana byta do

celéw sortowni. Obecnie znajduje sie tu wylot ze ,Sztolni Dziedzicznej” z podwieszang kolejka.

1.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy uzyskac wszystkie niezbedne
pozwolenia i zgody oraz opracowac¢ dokumentacje budowlano- wykonawczg. Dla przedmiotowej
inwestycji konieczne bedzie:

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (lub stwierdzenia zgodnos$ci z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego wczesniejszego uchwalenia),

- uzyskanie zgody wiascicieli sieci na przebudowe nawierzchni oraz ewentualne przektadki lub
zabezpieczenia sieci,

- wykonanie badan geotechnicznych gruntu,

- wykonanie inwentaryzaciji zieleni wraz z opinig dendrologiczna,

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- opracowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowe,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej.

1.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1.4.1. Zatozenia urbanistyczne.

Przedmiotowy teren prezentuje obecnie dos¢ chaotyczna strukture komunikacyjng oraz
nieuporzgdkowany uktad urbanistyczny. Goscie zwiedzajgcy skansen dostajg sie na jego teren wzdiuz
drogi dojazdowej oraz poprzez ktadke nad nieckg przy hali Pogoni Zabrze. W istniejgcej formie brak
czytelnych zatozen urbanistycznych.

W koncepcji podjeto probe nawigzania do istniejgcych historycznych elementéw zagospodarowani
terenu oraz odniesienia sie w rozwigzaniach estetycznych do charakteru obiektu. Na terenie skansenu
Zlokalizowane sg dwa stupy, ktére stanowity brame. Stupy te wyznaczajg kierunek podziatu posadzki,
ktéra od strony zachodniej stanowi posadzka z kostki betonowej lub kamiennej w kolorze ciemnym i
paséw z szarych ptyt betonowych w formie nawigzujgca do linii kolejki waskotorowej ktérg
dostarczano surowiec i do samego surowca. Po wschodniej stronie linii wyznaczonej prze istniejace
stupy bramy posadzka zostata podzielona na pola zieleni urzgdzonej trawg ozdobng lub
niskopiennymi roslinami. Pola te sg przeznaczone do zewnetrznej ekspozycji obiektéw muzealnych.
Nieregularny podziat nawigzuje do charakteru ingerencji cztowieka w srodowisko naturalne i
kontrastuje z sgsiednim uporzgdkowanym w sposob liniowy terenem. W koncepcji cze$¢é wschodnia
rozpatrywanego obszaru uwzglednia mozliwos¢ przeprowadzania imprez plenerowych, w zwigzku z
tym starano sie maksymalnie ujednolici¢ powierzchnie placu.

Funkcjonalnie teren zostat podzielony na dwie czeéci:

- Czes¢ uzytkowa z strefg gastronomiczng na terenie potozonym przy projektowanej fontannie, w tym
celu zaproponowano zmiane lokalizacji dojécia do fontanny, jego poszerzenie i usytuowanie przy
budynku zmiekczalni wéd. Budynek ten moze stuzy¢ dodatkowo jako zaplecze gastronomi.

- Czes¢ stuzaca ekspozycji zewnetrznej, po wschodniej stornie. Sugeruje sie przeniesienie niektérych
eksponatéw znajdujgcych sie na terenie skansenu do tego obszaru.

Lokalizacja elementow matej architektury takich jak tawki i oswietlenie zewnetrzne zostanie

Zlokalizowana wzdtuz linii wyznaczonych przez posadzke. Sugeruje sie zastosowanie prostych form
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kubicznych dla elementéw matej architektury, ktére ma na celu uspokojenie kompozycji oraz
nawigzanie do przemystowego charakteru miejsca.

Wzdtuz linii rozgraniczajgce na osi potnoc potudnie projektuje sie wykonanie nasadzen drzew (brzozy
lub klony kuliste) w celu podkre$lenia podziatu (nieistniejacy mur ogrodzeniowy) oraz uatrakcyjnienia

wizualnego terenu.

1.4.2. Rozwigzania materiatowe.

Koncepcja zaktada realizacje nowej nawierzchni placu, elementéw matej architektury oraz uwzglednia
projekt przebudowy istniejgcego zbiornika wodnego na fontanne.

Nawierzchnie placu zaprojektowano jako uktadana z prefabrykowanych ptyt betonowych, z wierzchnig
warstwg zacierang recznie podczas prefabrykacji z zachowaniem naturalnego koloru betonu.

Miedzy ptytami zaprojektowano pasy oddzielajgce z kostki granitowej lub betonowej w kontrastujgcym,
ciemnoszarym kolorze. Na etapie projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ odwodnienie placu

i odpowiednio uksztattowac spadki.

Matg architekture projektowanego placu stanowig tawki parkowe. Koncepcja zaktada wykonanie tawek
betonowych z drewnianym wykonczeniem siedziska. Dokfadne rozwigzania materiatowe,
kolorystyczne, techniczne oraz typ i forma latarni parkowych do ustalenia na etapie projektu
wykonawczego.

Zaprojektowano nawierzchnie przy fontannie w pétnocnej czesci skansenu z bloczkéw betonowych
lub granitowych identycznych z bloczkami zastosowanymi w nawierzchni placu.

Szczegotly dotyczgce wykonczenia fontanny, instalacji obiegu wody, itd. sg przedmiotem odrebnego
opracowania. Projektowane schody nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych

w kolorze dostosowanym do betonowych ptyt chodnikowych.

Nawierzchnie placykdéw w czesci wschodniej projektowanego terenu nalezy wykonac ze zwiru lub

drobnego kruszywa w kolorze jasnym szarym lub bezowym.

1.4.3. Prace budowlane.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ wytgcznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz w oparciu o dokumentacje wykonawczs.

Prace zwigzane z wymiang nawierzchni placu nalezy poprzedzi¢ demontazem istniejgcych drog i
chodnikoéw oraz po ewentualnej wymianie podbudowy (w zaleznosci od wyniku badan
geotechnicznych). Nalezy rowniez zabezpieczy¢ bgdz przetozy¢ sieci uzbrojenia terenu w zaleznosci
od uzyskanych warunkow technicznych.

Nalezy przewidzie¢ projekt nowego odwodnienia terenu oraz mozliwosé doprowadzenie sieci gazowej

do zasilania wytwornicy pary dla maszyny parowe;.

1.5. UWAGI KONCOWE.

Powyzszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie

wszelkich prac majacych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie badz wynikajg z
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prac prowadzonych przez innych wykonawcow branzowych. Przed przystgpieniem do realizacji
inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania przedmiotowego obiektu na
podstawie w/w dokumentac;ji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantami poszczegodlnych branz.
Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ atesty ITB.
Ewentualne zmiany materiatéw uzgodnié¢ z projektantami. Wszystkie roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem interesu oséb trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wkasciwymi

normami pod nadzorem osdb uprawnionych.

Opracowata
inz. arch. Marta Falkowska
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