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1. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy awaryjnego zasilania w energie elektryczng Zabytkowej Kopalni
Wegla Kamiennego ,,Guido” zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. 3-maja 93 z sieci 400V
Kopex Machinery S.A.

Wymagania prawne i podstawy opracowania

Projekt opracowano m.in. w oparciu o:

USTAWAZz dnia 9 czerwca 2011 r.Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr
163, p0z.981, z 2013 r. poz.21, 1238),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 28 czerwca 2002 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchuoraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowegow podziemnych zaktadach goérniczych(Dz. U.
Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23kwietnia2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie
dopuszczania wyrobéw do stosowania w zaktadach gérniczych, (Dz. U. Nr 99, poz.
1003, z 2005 r. Nr 80, poz. 6950raz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U.
Nr 82, poz. 556).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 259,
poz. 2170), wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci, o tekscie jednolitym ogtoszonym w Dz. U. z 2004 r. Nr. 204, poz.
2007r.

PN-G-42042 —Srodki ochronne i zabezpieczajagce w elektroenergetyce
kopalnianej. Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.Wymagania i zasady
doboru.

PN-G-42044 - Srodki ochronne i zabezpieczajgce w elektroenergetyce
kopalnianej. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Wymagania i zasady doboru.
PN-G-42060 — Elektroenergetyka kopalniana. Obcigzalnos¢ przewodoéw

oponowych i kabli stosowanych w podziemnych wyrobiskach zaktadow
gorniczych.

PN-G-42041 - Srodki ochronne i zabezpieczajgce w elektroenergetyce
kopalnianej. System uziemiajgcych przewoddéw ochronnych.

Wymagania.

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie sygnalizacyjne i kablowe. Projektowanie
i budowa.

Inne obowigzujgce normy, katalogi, przepisy.

Ustalenia z inwestorem.

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu technicznego w zakresie zasilania
urzadzen elektroenergetycznych Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego GUIDO
w Zabrzu.

Analiza mozliwosci wykorzystania zasilania awaryjnego, realizowanego z sieci
400V firmy Kopex Machinery S.A.

Umowe wspotpracy pomiedzy Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu a Kopex
Machinery S.A.



3. Granice opracowania
Granice niniejszego opracowania stanowig:
- zaciski pradowe kabla YAKY 4x150mm?, zasilajacego rozdzielnice RSE w hali
sprawdzania silnikow Kopex Machinery S.A.

4. Cel opracowania.

Niniejsze  opracowanie przedstawia rozwigzania projektowe, umozliwiajgce
doprowadzenie zasilania 400V 1z sieci rozdzielczej Kopex Machinery S.A. do
transformatora 400/500V, 160 kVA, ktory ma by¢ wykorzystywany do zasilania urzgdzen
niezbednych do przeprowadzenia ewakuacji osdb przebywajgcych w wyrobiskach
podziemnych ZKWK ,,Guido”, w przypadku awarii lub zaniku zasilania podstawowego.
Zaproponowane rozwigzania nie stanowig niezaleznego zasilania w mysl RMG z dnia 28
czerwca 2002r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gérniczych wraz z zatgcznikami, wraz z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. Nr 139, poz. 1169
z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855), a jedynie maja poprawic
bezpieczenstwo zwiedzajgcych oraz obstugi obiektu.

5. Ogodlna koncepcja uktadu zasilania
Rozbudowa sieci 400V Kopex Machinery S.A. bedzie polega¢ na:

- demontazu istniejgcej rozdzielnicy RSE z roztgcznikiem izolacyjnym,

- zabudowie nowej rozdzielnicy 400V (w miejsce rozdzielnicy RSE) wyposazonej w:
roztgcznik izolacyjny 400A na doptywie z rozdzielnicy RGnN 400V, roztgcznik
bezpiecznikowy na odptywie do transformatora 400V/500V ZKWK Guido
i pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy;

- przepieciu kabla doptywowego YAKY 4x150mm?z rozdzielnicy RGnN 400V oraz
kabla odptywowego z rozdzielnicy RSE (zasilanie urzagdzen w hali préb silnikéw) do
nowej rozdzielnicy 400V,

- wykonaniu indywidualnej trasy kablowej, utozeniu i podpieciu linii kablowej YAKY
4x150mm? do zasilania transformatora 400V/500V.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja
podstawowa oraz obudowy i ostony elementéw bedacych pod napieciem, zapewnione
przez producenta aparatury i urzagdzen.
Jako ochrone dodatkowa wykorzystano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen i aparatow mogace znalez¢ sie pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, zaciski ochronne czesci statych obudowy oraz
zaciski ochronne pokryw zastosowanych urzadzen pofaczy¢ przewodami ochronnymi
z zaciskiem ochronnym tego urzadzenia. Przewody ochronne s3 oznaczone
poprzecznymi pasami w barwach zéttych i zielonych. Przewoddéw ochronnych nie wolno
przerywac ani zabezpieczac.

7. Opis techniczny
Istniejgca rozdzielnica 400V RSE znajduje sie w hali prob silnikow Kopex Machinery S.A.
Budynek graniczy z terenem ZKWK Guido (patrz rys. nr E-01).
Rozdzielnica RSE jest zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RGnN 0,4kV, kablami typu:
- K1-YAKY 4x150mm? o dtugosci 1;=215m, I4 = 245A



- K2 - YAKY 4x120mm? o dtugosci ,=5m, I4 = 212A.

Zabezpieczenie linii kablowej w rozdzielnicy RGnN 0,4 kV stanowig wkfadki
bezpiecznikowe nozowe gG/glL 200A.

Linia kablowa jest prowadzona czesSciowo napowietrznie, na estakadzie, a czes$ciowo
w kanatach kablowych.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RGnN 0,4 kV odbywa sie z transformatora 6/0,4 kV
1000kVA, ktoéry z kolei jest zasilany z sieci Turon Dystrybucja S.A.

Docelowo w miejscu istniejgcej rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ nowg rozdzielnice 400V
w postaci szafy nasciennej z blachy stalowej, malowanej proszkowo o stopniu ochrony
IP54.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w:

- 3-biegunpwy roztacznik izolacyjny 400A,

- roztacznik bezpiecznikowy NH1,

- potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy, sktadajacy sie z licznika energii
elektrycznej oraz przektadnikéw pradowych 250/5 A/A, kl. 0,5 (wskazania uktadu
pomiarowego bedg podstawg do wzajemnych rozliczen ze zuzytg energie
elektryczng),

- szyny rozdzielcze miedziane 315A.

Schemat ideowy rozdzielnicy oraz zabudowe przedstawiono na rys. nr E-02.

Na wszystkich potaczeniach Al/Cu stosowac odpowiednie podktadki, tulejki lub koricéwki
kablowe.

Pomiedzy nowa rozdzielnica RSE, a sciang budynku nalezy utozy¢ trase kablowa
w postaci koryta kablowego perforowanego, z blachy ocynkowanej i drabinek
kablowych.

Kabel zasilajacy transformator 400V/500V ZKWK ,Guido” poprowadzi¢ ww. trasg
kablowa do naroza budynku, sprowadzi¢ po $cianie wewnetrznej do poziomu posadzki,
wyprowadzi¢ na zewnatrz i w betonowym korycie kablowym doprowadzi¢ do budynku
przylegajgcego do nadszybia szybu ,Kolejowy”, a nastepnie do rozdzielnicy R-400V,
zasilajacej transformator (patrz rys. E-01). Koryto kablowe utozy¢ w taki sposdb zeby
gorna powierzchnia ptyt przykrywajacych koryto byta zréwnana z powierzchnig terenu.
Po utozeniu kabla koryto wypetni¢ piaskiem, a na poczatku i koncu kabla umiescié
tabliczki opisowe z informacjg o typie kabla, przekroju oraz relacji.

Uwaga!

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ tylko i wyfacznie recznie!

Miejsce wyprowadzenia kabla z budynku Kopex Machinery oraz wprowadzenia do
budynku przylegtego do nadszybia szybu ,Kolejowy” zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, ostong o $rednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% od srednicy
zewnetrznej kabla. Ostone prowadzi¢ ze spadem w kierunku zewnetrznym. Miejsce
wyprowadzenia kabla z budynkow zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody.
Stosowa¢ wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe — projektowanie i budowa”.

8. Bilans mocy

Odbiorem przytgczonym do sieci 400V Kopex Machinery S.A. bedzie transformator suchy
400V/500V o mocy 160 kVA, ktérego obcigzeniem po stronie wtérnej beda:

silnik napedowy maszyny szybu i szybiku ,,GUIDO” —55 kW

wentylator lutniowy typu WLE 1004 A/1 - 37 kw,

sprezarka hamulca maszyny wyciggowe;j —-22kw,

straty transformatora -3 kW



Moc zainstalowana
ZPi =55+37+22+3=117kW

Moc obcigzenia
Po=Pixn=117x0,8=93,6 kW
N - wspotczynnik wykorzystania mocy.

9. Dobor kabla zasilajgcego transformator.
9.1. Dobor kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatq, przecigzalnosc i procentowy
spadek napiecia.

Wartos$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwale |y wyznaczono na podstawie
zaleznosci:

Iy >1
lg — dopuszczalna diugotrwale obcigzalno$s¢ pradowa przewodow (kabli),linii
elektroenergetycznych [A]
lb, — najwiekszy prad obcigzenia przewodu (kabla), liniielektroenergetycznej
w stanie roboczym ustalonym [A]

Prad obcigzenia w sieci 3-fazowej:
>

| =——°
° ﬁ@n [dos¢@

P, — Moc obcigzenia [kW]

U, — napiecie znamionowe kabla (przewodu), liniielektroenergetycznej w sieci
3-fazowej [kV]

lo — najwiekszy prad obcigzenia przewodu (kabla), linii elektroenergetycznej
w stanie roboczym ustalonym w sieci 3-fazowej [A]

cos¢ - wspotczynnik mocy = 0,8

Wartosci procentowych spadkéw napieé¢ w sieci elektroenergetycznej obliczono
wedtug wzoru:

AU = V30, (R [os ¢ + X Bing) 100
* u

lc— najwiekszy prad obcigzenia przewodu (kabla), linii elektroenergetycznej
w stanie roboczym ustalonym w sieci 3-fazowej [A]

cos® - wspotczynnik mocy w stanie ustalonym = 0,8

sind - wspotczynnik mocy w stanie ustalonym = 0,6

R — rezystancja przewodu (kabla), linii elektroenergetycznej [Q]

X — reaktancja przewodu (kabla), linii elektroenergetycznej [Q]

U, — napiecie znamionowe kabla (przewodu), linii elektroenergetycznej [V]

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia w sieciach kopalnianych, w stanie
ustalonym nie moze przekraczac 5%, stad:
AU, < AUy, =5%

Rezystancje kabli wyliczono ze wzoru:

I
R,=—
vyLd

| — dtugosé przewodu (kabla), linii elektroenergetycznej wyrazona w [m]



s — przekrdj zyty roboczej kabli [mmz]
y — konduktywnos$¢ materiatu przewodzacego, Yc, = 54, Ya = 34

Reaktancje kabli wyliczono ze wzoru:
X, =x'%|
gdzie:
x" — reaktancja indukcyjna jednostkowa kabla [Q/km]
| — dtugos¢ kabla, linii elektroenergetycznej wyrazona w [m]

Linia kablowa RGnN 400V — RSE 400V — transformator 400/500V, 160 kVA
YAKY 4 x 120mm? /5 m /1= 212 [A],

YAKY 4 x 150mm?/ 215 m / 14 = 245 [A],

YAKY 4 x 150mm?/ 45 m / 14 = 245 [A],

P _ 93,6

o

[O = =
J3W, Gosg +/300,40,8
Iy >1, - warunek spetniony

=169(A]

=L =2 =0001a],x, =xx =0,077x0,005 = 0,0003[)]
v 340120
o= o260 0,051[Q], X, =x'*xI=0,077x0,26 = 0,02[Q]
y§ 34050
_ /300, (R [dos ¢ + X Bing) 100 _ /3 169{0,052 0,8 +0,0203[0,6)[100 _
AU, = = =3,93%
U, 400
AU, < AU,,,, - warunek spetniony
UWAGA!

Jak wynika z przedstawionych powyzej obliczen jednoczesne uruchomienie wszystkich
urzadzen, przewidzianych do awaryjnego zasilania, moze powodowad ograniczenia
w pracy urzadzen wtasnych, podtaczonych do rozdzielnicy RSE Kopex Machinery S.A.
W zwigzku z tym wszelkie przetaczenia powinny sie odbywac¢ w Scistym kontakcie ze
stuzbami ruchowymi Kopex Machinery, a ewentualne obcigzenie powinno by¢ stale
monitorowane.

9.2. Dobor kabli ze wzgledu na obcigzalnos¢ zwarciowq cieping.

Minimalny przekroj zyty kabla niskiego napiecia ze wzgledu na skutki cieplne pradu
zwarciowego wyznaczono z zaleznosci:

[
S . =-hx /t
min k k
lth — prad zwarciowy cieplny zastepczy [kA]
k — wspodtczynnik rowny najwiekszej 1-sekundowej gestosci pradu [Asl/z/mmz] -

dla kabli z zytami miedzianymi w izolacji z PVC = 115, dla kabli z zytami
aluminiowymi w izolacji z PVC = 74

ty — czas trwania zwarcia wyznaczony z charakterystyk czasowo-prgdowych
zabezpieczen — przyjeto< 0,1 s



Obliczenia zwarciowe przeprowadzono w oparciu o ponizsze wzory

cxX U3
ZQ=

Sko
Zqo— impedancja zastepcza systemu zasilania [Q]
¢ — wspotczynnik napieciowy (0,95 —1,1)

Un — napiecie znamionowe sieci [kV]

SLQ - moc zwarciowa systemu zasilania [MVA]

RQ =01 XZQ
Xq = 0,995 x Zq

Rq — rezystancja systemu zasilania [Q]
Xq — reaktancja systemu zasilania [Q]

_ AUy Uz
T7100 © Sy

Z1 — impedancja transformatora dwuuzwojeniowego [Q]

AUy« - procentowe napiecie zwarcia transformatora [%]

Un — napiecie znamionowe transformatora (goérne lub dolne) [kV]
Sy — moc znamionowa transformatora [MVA]

APy, _Uj
= X —
T7 100 ~ Sy
Rt —rezystancja transformatora dwuuzwojeniowego [Q]
APy, - procentowe straty mocy czynnej [%]

Un — napiecie znamionowe transformatora (gérne lub dolne) [kV]
Sy — moc znamionowa transformatora [MVA]

AP
APyo, = S—NN X 1072

APy — straty mocy czynnej [kW]
Sy — moc znamionowa transformatora [MVA]

Xr = /Z% — R}

X7 — reaktancja transformatora dwuuzwojeniowego [Q]

l
R., =
K™y xs

Rk — rezystancja linii kablowej [Q]

| — dtugos¢ linii kablowej [m]

y — konduktywno$¢ materiatu [m/Qmm?] (Al — 34, Cu — 54)
s — przekréj przewodu (zyty) [mm?]

XszI’(XI

Xx — reaktancja linii kablowej [Q]
X'K - reaktancja jednostkowa linii kablowej [Q/km]
| — dtugos¢ linii kablowej [km]



I _chN
k3_\/§XZ

IL3 - poczatkowy prad zwarcia 3-fazowego [kA]
¢ — wspotczynnik napieciowy (0,95 - 1,1)
Uy — napiecie znamionowe sieci [kV]
Z — impedancja zastepcza w miejscu zwarcia [Q]
Lp = Lz XVm+n

lsh - prad zwarciowy cieplny zastepczy [kA]
m, n — wspotczynniki uwzgledniajgce wptyw sktadowej okresowej (n) i nieokresowej (m)
pradu zwarciowego (dla zwar¢ odlegtych od generatora n = 1, warto$¢ m uzalezniona od

wspotczynnika x
Ry

¥ =102+098xe Xk

Moc zwarciowa S, = 200 MVA,
Transformator 6,3/0,42 kV, S,, = 1000kVA, u,% = 6%, APc, = 9600W

Z [Q] 0,051
R« [Q] 0,048
X [Q] 0,018
Ri/Xx 1,72
X 1,02
m 0
n 1
Iis [kA] 4,755
It [KA] 4,755
l2 [KA] 4,118
Smin [mm’] 20,32

Linia kablowa spetnia warunki: obcigzalnosci dtugotrwale dopuszczalnej, dopuszczalnego
spadku napiecia oraz dopuszczalnej obcigzalnosci prgdem zwarciowym.

10.Dobor zabezpieczen
Dobér zabezpieczen przeprowadzono w oparciu o spodziewane prady obcigzeniowe

i obcigzalnos¢ dtugotrwata, wytgczenie pragdu przecigzeniowego oraz spodziewane prady
zwarcia 2-fazowego, a takze charakter odbioru.

Do zabezpieczenia linii kablowej, zasilajgcej transformator nalezy zastosowaé wkfadki
bezpiecznikowe, o charakterystyce zwtocznej gG/gL 200A.



11.Wykaz elementéw / zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢ Uwagi.
1 2 3 4 5
1. Rozdzielnica RSE 400V
Szafa nascienna z blachy stalowej 950x550 mm, malowana
1 proszkowo, IP54, Il klasa izolacyjnosci, z kompletnym ot 1
systemem zabudowy wewnetrznej, umozliwiajgcym montaz
aparatéw i wyposazenia dodatkowego.
2. |Szyny zbiorcze miedziane 315A szt. 4
3. |Kompletny roztacznik obcigzenia 400A/3 bieg. szt. 1
4. |Roztacznik bezpiecznikowy NH1/250A dla szyn biorczych szt. 1
5. |Wktadka bezpiecznikowa nozowa gG/glL 200A szt. 3
6. |Szyny elastyczne, izolowane 315A mb 1,5
- Licznik energii elektrycznej, 3-fazowy, pétposredni ot 1
200A/5A/400V '
8. |Przektadnik prgdowy 250/5 A/A, kl. 0,5 szt. 3
9. |Podstawy bezpiecznikowe DO1 3x16A szt. 1
10.|Wktadka bezpiecznikowa cylindryczna gG/glL 2A szt. 3
11.|Wytgcznik nadpradowy, 3-bieg., 2A, charakterystyka C szt. 1
12.|Lampka sygnalizacyjna LED/230V szt. 3
13, Zaciski na? szyny do podfaczenia kabli{ ko'r'mcéwki kablowe, wg potrzeb
potfaczenia pragdowe wewnatrz rozdzielnicy
2. Trasy kablowe
14, Korytko kablowe o szerokosci 100mm i wysokosci Scianek ot ;
50mm, ocynkowane, perforowane, dtugos¢ 3000mm
15.|Wsporniki do mocowania koryt (liczone co 1,5m) szt. 15
16 Drabinka kablowa o szerokosci 100mm i wysokosci $cianek ot 4
45mm, ocynkowana
17. |Uchwyt kablowy zaczepowy szt. 40
18. |Koryto kablowe betonowe z pokrywami 100x25x20 szt. 5
3. Kable
Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV o zytach aluminiowych
19. > mb 45
YAKY 4x150mm
UWAGA!

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych
podstawg do zakupu materiatu.

i nie moze by¢ jedyna




Mikotéw, marzec 2015 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1409)

Oswiadczam, ze

Projekt Wykonawczy:
»AWARYJNEGO ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA ZABYTKOWEJ KOPALNI WEGLA
KAMIENNEGO ,,GUIDO” Czes¢ | — zasilanie z sieci 400V Kopex Machinery S.A.”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



: Katowice, 30 wrzenla 2002 1,
WOJEWODA SLASKI RRIAG VI/ZOIT131-2/424/02

DECYZJA NR 424/02

MNa podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz .U.Nr106 z 2000 r. poz.112€), i § 9 ust.1 rozporzadrenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1984 r.
w sprawie samodzienych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.33 z 19895 r.),
wzwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz, U.Nr 98 z 2000 r. poz. 1071,

po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Diugaj na podstawie dokumentow stwierdzzjgoych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne] oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlare zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, Ze:

Pan inz. Andrzej DLUGAJ
ur. dnia 8 stycznia 1870 r. w Knurowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa i robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen:
elektrycznych | elektroznergetycznych

Uzasadnienie

W zwiazku 2z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeriemn nr 160/98 z 1€ slerpnia 1999 r., posiadania przez Pzna Andrzeja Dlugaj
wymagsnego prawem wyksztalcenia na Poltechnice Slaskiej na Wydziale Elektrycznym na
kisrunku elekirotechnika oraz praktyki zawodowe] koniecame] do uzyskania uprawnien
budowlenych w wiw specjalnodci | po Lzyskaniu pozytywnego wyniku sgzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencil.

Od niniejszej decyzi przysiuguje cdwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-920 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posradnictwem Vigjewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja; T

1. Pan Andrzaj DLUGAJ o
TN\ 2 (ewepy SLASKIEGD
e\ z‘“ﬂrﬂ
o — 0710 g
| *-( wHREKTOR
| dziciu

2. Glowny Inspekior Nadzo
ul. Krucza 38/42, 00-926

ul. Gliwicka 6, 44-177 Panigw
3. ala
arwoik Hegruinego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TCS-N95-EHS *

Pan Andrzej Dlugaj o numerze ewidencyjnym SLK/15/7935/02

adres zamieszkania ul. Zrebowa 36, 43-190 Mikoléw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzemym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszymn zaswiadcz eniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow

Budownictwa.



Mikotéw, marzec 2015 .

OSWIADCZENIE
SPRAWDZJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1409)

Oswiadczam, ze

Projekt Wykonawczy:
»AWARYJNEGO ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA ZABYTKOWEJ KOPALNI WEGLA
KAMIENNEGO ,,GUIDO” Czes¢ | — zasilanie z sieci 400V Kopex Machinery S.A.”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy
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SLK/OKKI7131.7132/2453/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 17 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Sobota

Magr inz. kierunku elekirotechnika
ur, dnia 14 lipca 1877 w Knurowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2453/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjina Sigskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan() Wojciech Sobota posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okrelony na odwracie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzeoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: N . Sy X Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Wojciech Sobota 5 =FE £\ L)
Wolnosci 35 A R R
44-178 Przyszowice U =) S
2. Okregowa Rada lzby \ 2
3. Glowny Inspektor N\ Pog: : -
Nadzuru BLdew1anegD i Mgl‘ﬁnz. Bolesiaw Jurkiewicz
4. ala 3

I\Figr inZ. Tadeusz Lipinski



zakres:

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w 2Wwigzku 2 § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznyeh w budownictwie Pan(i) Wojciech Sobota jest uprawniony(a) w specjalnosei

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilania | sterowania;

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykanywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzislnyeh funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

DNICZAGCY
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Zaswiadczenie

0 numerze weryTikacyjnym:

SLK-T2Q-HIU-GGW *

Pan Wojciech Sobota o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6547/10

adres zamieszkania ul. Wolnosci 35 A, 44-178 Przyszowice

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

ZasSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
glektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu meéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Paolskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe] 12by Ingynierdw

Budownictwa.
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Inwestor:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu

Tytut:

Plan sytuacyjny

Rodz. opr. PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: ZABYTKOWA KOPALNIA WEGLA KAMIENNEGO
GUIDO
Branza: | ELEKTRYCZNA |
Imig i nazwisko: Nr uprawPodpis{Data: 111.2015
Projektant: [inz. Andrzej Dtugaj [424/02 Nr projektu:
Opracowat: [inz. Andrzej Dtugaj [424/02 Nr rysunku:
Sprawdzir ¢ |mgr inz. Wojciech Sobota Pwlé/E2!46593/ E_O1
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Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
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Rodz. opr. PROJEKT WYKONAWCZY
DOPLYW Z RGnN 400V ODPLYW DO TRANSFORMATORA ObIek  OPALNA WEGLA KAMENNEGD
KOPEX MACHINERY 0,4/0,5kV 160kVA ZKWK GUIDO GUIDO
Branza: ELEKTRYCZNA
Imig i nazwisko: Nr upraw:Podpis:| Data: |1.2015
Projektant: |inz. Andrzej Dtugaj |424/02 Nr projektu:
Opracowat: [inz. Andrzej Dtugaj |424/02 Nr rysunku:
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