ERRATA nr 2 DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
DOTYCZACEGO PRZEBUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU WIEZY CISNIEN PRZY UL.
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Wykaz zauwazonych w druku pomylek

Lp [ strona jest

powinno byé

1. 14 Brak zalgcznika nr 2 i 10

9. Decyzja nr 39/2017 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego

10. Dokumentacja okreslajgca
geotechniczne warunki posadowienia
obilekiu.

2 5 1.1 Przedmiof zamowienia
Zamowienie obejmuje:

- wykonanie wszystkich
‘opracowan przed —i
okotoprojektowych niezbednych
dla realizacji inwestycji (m.in.
mapa do celow projektowych,
inwentaryzacja i waloryzacja
zieleni, opinia lub ekspertyza
geotechniczna, raport w sprawie
oddzialywania inwestycji na
Srodowisko (w razie
koniecznosci),

- uzyskanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub
wpisu | wyrysu Z miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli takowy
zostanie uchwalony dla obszaru
inwestycji do czasu zlecenia
przedmiotu zamowienia,

- sporzgdzenie | uzgodnienie
projekiu budowlanego i uzyskanie
pozwolenia na budowe wraz ze
wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami (m.in. uzyskanie
zapewnienia dostaw medidw,
uzgodnienia dokumentacji
projektowej w ramach Zespoiu
Uzgadniania Dokumentiac)i
Projektowsej, uzgodnien bhp, ppoz
i san-epid, | wszystkich innych),

- sporzadzenie projektow
wykonawczych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiarow
robét oraz Kosztorysow
inwestorskich,

-kompleksowe wykonanie robot
przygotowawczych, wstepnych,
rozbidrkowych, budowlanych,
instalacyjnych, zagospodarowania
terenu, sieci uzbrojenia terenu na
podstawie opracowanych
projektdw,

1.1 Przedmiot zaméwienia
Zamaowienie ohejmuje:
- wykonanie wszystkich opracowan przed
— i okotoprojektowych niezbednych dia
realizacji inwestycji m.in. mapa do celdw
projektowych itp.,
- sporzadzenie i uzgoednienie projekiu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami (m.in. uzgodnienia
dokumentagji projektowej w ramach
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projekiowsj, uzgodnien bhp, ppoz i san-
epid, | wszystkich innych),
- sporzadzenie projektow wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych,
-kompleksowe wykonanie robét
przygotowawczych, wstepnych,
rozbiérkowych, hudowlanych,
instalacyjnych, zagospodarowania terenu,
sieci uzbrojenia terenu na podstawie
opracowanych projektow,
- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu wraz ze wszystkimi niezbednymi
pozwoleniami, uzgodnieniami i
dopuszczeniami
- sporzadzenie i przedstawienie do
akceptacji Zamawiajgcemu projekt
koncepcyjny aranzacji wnetrz,




- uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu wraz ze
wszystkimi niezbednymi
pozwoleniami, uzgodnieniami i
dopuszczeniami

2.4 Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje:
- wykonanie wszystkich opracowan
przed — i okotoprojektowych
niezbednych dla realizacji inwestyciji
(m.in.: mapa do celdw projektowych,
inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,
opinia lub ekspertyza geotechniczna,
raport w sprawie oddziatywania
inwestycji na srodowisko (w razie
koniecznosci))

- wykonanie koncepcji petnobranzowej
- uzyskanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego [ub wypisu
i wyrysl z migjscowego planu
zagaospodarowania przestrzennego,
jezeli takowy zostanie uchwalony dla
abszaru inwestycji do czasu zlecania
przedmiotu zamowienia

- sporzgdzenie i uzgodnienie projekiu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia
na budowe wraz ze wszystkimi
niezbgdnymi uzgodnieniami (m.in.
uzyskanie zapewnienia dostaw
medioéw, uzgodnienia dokumentacji
projektowej w ramach Zespotu
Uzgadniania Dokumentaci
Projektowej, uzgodnien bhp, ppoz i
san-epid, i wszystkich innych),

- sporzadzenie projekiow
wykonawczych , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych , przedmiarow
robot oraz kosztoryséw inwestorskich
wszystkich branz niezbednych dia
realizacji inwestycji.

Weszystkie opracowania nalezy
wykonaé¢ w 6 egzemplarzach + wersja
elektroniczna edytowalna i
nieedytowalna, oprocz kosztorysow
inwestorskich, kiére nalezy wykonac w
2 egzemplarzach + wersja
elekironiczna edytowalna i
nieedytowalna.

2.4 Zakres prac projektowych

Zakres prac projekfowych obejmuje:

- wykonanie wszystkich opracowar przed
~ i okoloprojektowych niezbednych dla
realizacji inwestycji m.in. mapa do celow
projektowych itp.

- wykonanie koncepcji petnobranzowej
oraz konecepcji projektu aranzacji wnetrz
do akceptacji Zamawiajgcego.

- sporzgdzenie i uzgodnienie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi
Uzgodnieniami {m.in. uzgodnienia
dokumentagji projektowej w ramach
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, uzgodnien bhp, ppoz i san-
epid, i wszystkich innych),

~ sporzgdzenie projekiow wykonawczych ,
specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, wszystkich
branz niezbednych dla realizacji
inwestycji. -

Wszystkie opracowania nalezy wykonac
w 4 egzemplarzach + wersja
elektroniczna edytowalna i nieedytowalna.

2.3. Opis stanu istniejacego

Budynek zostal wzniesiony w latach
1807-1909 wy. projektu arch. A. Kinda
i F. Loose. Wieza wiasciwa o
wysokosci 46 m jest zwieficzena
osmioboczng koputg o wysokosci 10
m. wspartg na srodkowym frzonie z

2.3. Opis stanu istniejacego

Budynek zostal wzniesiony w latach
1207-1909 wg. projekiu arch. A. Kinda i F.
LLoose. Wieza wiasciwa o wysokosci 46 m
jest zwienczona o$mioboczng kopuig o
wysokosci 10 m. wspartg na srodkowym
trzonie z klatkg schodowg i o§miu




klatkg schodowg | o5miu murowanych
podporach. Dolna czes¢ budowli
zawiera lokale biurowe, techniczne i
mieszkalne. Catosé budynku jest w
srednim stanie technicznym.
Budynek w obecnej formie jest
nieuzytkowany. Wnetrze
nieuzytkowane zgodnie ze swoim
pierwotnym przeznaczeniem uleglo
znacznej destrukcji. Rozpoczeto prace
demontazowe nieczynnych instalacji
wewnetrznych. Schody nie speiniajg
dzisigjszych norm i warunkow
technicznych. Stolarka i $lusarka
budowlana znajdujg sie w ziym stanie
technicznym i wymaga wymiany na
nowg o odpowiednich parametrach
obowigzujacych obecnie wymagan
izolacyjnoéci ciepinej. Pokrycie dachu
jest w zlym stanie technicznym i
wymaga wymiany na rnowe wraz z
warstwami deskowania. Konstrukcja
wiezby wymaga remontu i czgsciowej
odbudowy. Przegrody pionowe i
poziome nie spetniajg uwarunkowar
izolacyjnosci termicznej.

Doktadny opis stanu istniejacego
budynku znajduje sie w opracowaniu
pt. ,Projekt inwentaryzacji wraz z
ekspertyzg techniczng budynku wiezy
cignien” sporzadzonym przez FIK
LARCUS" S.C. w pazdzierniku 2016 r.

murowanych podperach. Dolna czesc
budowli zawiera lokale biurowe,
techniczne i mieszkalne. Catos¢ budynku
jest w srednim stanie technicznym.
Budynek w obecnej formie jest
nieuzytkowany. Wnefrze nieuzytkowane
zgodnie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem uleglo znacznej
destrukcji. Rozpoczeto prace
demontazowe nieczynnych instalacji
wewnetrznych. Schody nie spetniajg
dzisiejszych norm i warunkow
technicznych. Stolarka i Slusarka
budowlana znajdujg sie w ztym stanie
technicznym i wymaga wymiany na nowsg
o cdpowiednich parametrach
obowigzujacych obecnie wymagan
izolacyjnosci cieplne|. Pokrycie dachu jest
w ziym stanie technicznym i wymaga
wymiany na nowe wraz z warstwami
deskowania. Konstrukcja wigzby wymaga
remontu | czesciowej odbudowy.
Przegrody pionowe | poziome nie
spetniajg uwarunkowan izolacyjnosci
termicznej. Na obiekcie nie byly
przeprowadzane zadne prace remontowe,
naprawcze oraz zabezpieczajgce.
Dokiadny opis stanu istniejgcego budynku
znajduje sie w apracowaniu pt. ,Projekt
inwentaryzacji wraz z ekspertyzg
techniczng budynku wiezy cisnien”
sporzadzonym przez FIK ,ARCUS" 5.C.
w pazdzierniku 2016 r.

+25,16 m oraz + 28,40

8 : +23,38m oraz +26,62m
9 27. Ogoélne - wilasciwosci | 2.7.  Ogodlne wihasciwosci
funkcjonalno -~ uzytkowe po | funkcjonalno — uzytkowe po realizacji

realizacji zatozerh PFU

Dane wynikajace z realizacii zatozen

zaloZzen PFU

Dane wynikajace z realizacii zatozen

PFU:

s migjscowosc, adres Zabrze ul.
Zamoyskiego 2
e dziatki nr 2266/3, 22653
e wojewodziwo $lgskie
¢ powierzchnia terenu
8 690 m?

e planowana funkcja budynku
wystawienniczo — muzealna,
edukacyjno - kulturalna,
spoteczna i uzupetniajgca
gastronomiczna

e powierzchnia zabudowy

557 m?

e powierzchnia catkowita

3534,8m?

e powierzchnia uzytkowa fgcznie

2 502,7 m?
¢ wysokosc budynku

PFU:

e miejscowoss, adres Zabrze ul.
Zamoyskiego 2
. dziatki nr 2266/3, 2265/3

s wojewodztwo Slgskie

e powierzchnia terenu
8690 m?

e planowana funkcja budynku
wystawienniczo — muzealna,
edukacyjno - kulturalna,
spoteczna i uzupelhlajgca
gastronomiczna

o powierzchnia zabudowy
557 m?

e powierzchnia catkowita
3534,8m?

e powierzchnia uzytkowa tgacznie
25027 m?

e  wysokosc¢ budynku




46 m - budynek
wysoki (W) od 25 do 55m
wigcznie nad poziomem
terenu

¢ kubatura okoto
11 885,65 m*®

Obiekt dawnej wiezy cisnienn oraz
wszystkie jego elementy skiadowe
wraz  ze  zwigzanymi z  nim
urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy
poddac rewitalizaciji poprzez
odbudowe, rozbudowe, przebudowe i
remont wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania w sposéb zapewniajgcy
spetnienie  wymagart  dotyczacych
bezpieczetistwa konstrukeji, warunkow
zabezpieczenia pozarowego,
bezpiecznego uzytkowania, warunkow
sanitarno-higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem | drganiami, a w
szczegolnosci  oszezednosci  energii
poprzez zabezpieczenie normowej
izolacyjnosci cieplnej i akustycznej
oraz warunkow uzytkowych zgodnych
Z przeznaczeniem obiekiu. Budynek
nalezy przystosowaé do moziiwosci
korzystania przez oschy
niepeinosprawne,

Po rozbudowie, przebudowie oraz
remoncie wraz ze ziniang sposobu
uzytkowania dane liczbowe oraz
parametry techniczno — uzytkowe
winny by¢ zgodne z trescig wytycznych
inwestora zawartych w . pfu.lnwestor
oczekuje na opracowanie
nastepujgcych zagadniet zwigzanych
z poprawieniem gospodarki cieplnej w
budynku, w tym maksymalnego
zastosowania odnawialnych zrédel
energii {OZE):

— docieplenie nirzegrod
pionowych i poziomych w
budynku (ze wzgledu na
uwarunkowania
architektoniczne,
zastosowanie docieplenia od
wewnatrz budynku);

- zamontowanie wentylacii
mechanicznej z odzyskiem
ciepta na pompie ciepta,

rozwazenie koncepcji Zrédia ciepta w
postaci stacji wymiennikéw na pompe
Giepta powietrze/powietrze

46 m - budynek
wysoki (W) od 25 do 55m
wigcznie nad poziomem terenu

¢ kubatura okolo
11 985,65 m®

Obiekt dawnej wiezy cisniern oraz
wszystkie jego elementy sktadowe wraz ze
zwigzanymi  z nim  urzadzeniami i
wyposazeniem nalezy poddac rewitalizacji
poprzez odbudowe, rozbudowe,
przebudowe i remont wraz ze zmiang
sposobu  uzytkowania w  sposob
Zapewniajacy speinienie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa konstrukgji,
warunkdw zabezpieczenia pozarowego,
bezpiecznego uzytkowania, warunkow
sanitarno-higienicznych |  zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem | drganiami, a w szczegdinosci
oszezednosci enerdii poprzez
zabezpieczenie normowej izolacyjnosci
ciepinej i akustycznej oraz warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
obiektu. Budynek nalezy przystosowaé do
mozliwosci  korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Po rozbudowie, przebudowie oraz
remoncie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania  dane ° liczbowe oraz
parametry techniczno — uzytkowe winny
by¢ =zgodne z ftrescig wytycznych
inwestora zawartych w PFU.
Dopuszczalna  tolerancja  wzgledem
podanych w PFU danych liczbowych oraz
parametréw techniczno-uzytkowych +/-
5%. Inwestor oczekuje na opracowanie
nastgpujgcych zagadnienn zwigzanych z
poprawieniem gospodarki cieplnej w
budynku, w tym  maksymalnego
zastosowania odnawialnych Zrodet energii
{OZE).

— docieplenie przegrod pionowych i
poziomych w  budynku (ze
wzgledu na  uwarunkowania
architekfoniczne,  zastosowanie

docieplenia od wewngtrz
budynku);
- zamontowanie wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepta
na pompie ciepta,

7. |18 +/- 0,00 do + 23,38 - 2.80m do +23.38m
8. |18 2.11. Konstrukcja 2.13. Konstrukcja
9. 118 2.11.1. Czg$¢é konstrukeyjna 2.13.1. Czes$¢ konstrukeyjna obejmuje

obejmuje




10. 1 19 2.11. Konstrukcija 2.13. Konstrukcja
2.11.1. Czes¢ konstrukeyjna obejmuje: | 2,13.1. Czes¢ konstrukeyjna obejmuje:
f1 w zakresie przebudowy wiezy e W zakresie przebudowy wiezy
wiasciwej: wiasciwej:

- roboty rozbidrkowe, - roboty rozbiorkowe,

- ¢zyszczenie, malowanie i - gzyszczenie, malowanie i naprawa
naprawa konstrukcji stalowe], konstrukciji stalowej,

- wykonanie Zelbetowej plyty - wykenanie zelbetowej plyty
stropowe] na poziomie +25,16 m oraz | stropowej na poziomie +23,38 m oraz +
+ 28,40 m lub renowacja wraz ze 26,62 m lub renowacja wraz ze
wzmocnieniem i zabezpieczeniem wzmochieniem i zabezpieczeniem ppoz.
ppoz. stropdw i posadzek z blach stropow i posadzek z biach stalowych,
stalowych, - budowe schodow i trapdw na punkt

- budowe schoddw i trapow na widokowy,
punkt widokowy, - remont z miejscowg odbudowsg

- remont z miejscowg odbudowg i (rekonstrukcja) elementow wiezby
( rekonstrukcjg ) elementdw wigzby dachowe] z termomodernizacia,
dachowej z termomodernizacjg, - przebudowe wigzby dachowe] w

- przebudows wigzby dachowe] miejscu polaczenia z pylonem,

w miejscu potgczenia z pylonem, - budowe ukiadu $cian dziatowych.

- budowe uktadu $cian - czyszczenie i naprawa konstrukcji
dziatowych. murowych

- ¢zyszczenie | naprawa ¢ w zakresie przebudowy budynku

konstrukgji murowych techniczno-mieszkalhego:

0 w zakresie przebudowy budynku - roboty rozbiorkowe,
techniczno-mieszkalnego: - wzmocnienie stropdw na trzech

- roboty rozbidrkowe, poziomach lub ich wymiana,

- wzmocnienie stropow na trzech - przebudowe schodow
poziomach lub ich wymiana, wejsciowych, .

- przebudowe schodow - przebudowe klatki schodowej w
wejsciowych, giownym szybie na zelbetowa kiatke

- przebudowe klatki schodowej w spetniajgca przepisy

gtownym szybie na zelbetowg - likwidacje dwéch istniejgeych

klatke spetniajacy przepisy klatek schodowych,

- likwidacje dwoch istniejgoych - przebudowe ukiadu $cian
kiatek schodowych, dziatowych na czterech poziomach,

- przebudowg uktadu scian - remont z migjscowa odbudowa (
dzialowych na czterech poziomach, rekonstrukcjg ) elementow wigzby

- remont z migjscowg odbudowg | dachowe] z termomodernizacja,

{ rekonstrukcjg ) elementow wigzhy - czyszczenie i naprawa konstrukgi
dachowej z termomodernizacjg, murowych

- czyszczenie | naprawa e w zakresie dobudowy pylonu z klatkg

konstrukcji murowych schodowa | winda;

O w zakresie dobudowy pylonu z - roboty ziemne,
klatkg schodowa i winda: - wykonanie fundamentéw pylonu,

- Toboty ziemne, - wykonanie zelbetowego szybu

- wykonanie fundamentéw windy i opartych na nim schodéw,
pylonu, - wykonanie fgeznikéw z budynkiem

- wykonanie zelbetowego szybu | techniczno-mieszkalnym,
windy i opartych na nim schoddw, - wykonanie facznika z wieza

- wykonanie fgcznikéw z wiasciwa.
budynkiem techniczno-mieszkalnym, - montaz elementow fasady.

- wykonanie tgcznika z wieza
wiasciwg.

- montaz elementow
fasady.
11.1 19 2.11.2. Prace przygotowawcze 2.13.2. Prace przygotowawcze

Czes¢ konstrukeyjna powinna zostac
poprzedzona:

Czest konstrukeyjna:




*  Wymagang wediug rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (
Dziennik Ustaw poz. 630 § 208.
2.) ekspertyza techniczng stanu
konstrukcji i elementéw budynku z
uwzglednieniem stanu podioza
gruntowego,

» Ekspertyzg techniczng
stwierdzajgcg w budynku
techniczno-mieszkalnym:

- nos$nosé stropdw |

~  noénosc¢ zelbetowych ram,

- nosnosé elementéw dachu,

- stan techniczny pozostatych
elementow,

\' Nalezy okresli¢ wytrzymaltosé
zastosowanej stali zbrojeniowej czyli
pobrac probki i w laboratorium
zbadac gatunek, kiase betonu,
grubosé betonu  plyt stropowych i
wielko$é otulenia pretow - istotng dla
zabezpieczenia pozarowego.

\ Ekspertyza techniczna —
wstepna ocena nosnosci kaze
zakiadag, ze plyty stropowe i rygle ram
nie bedg mogly bezpiecznie przeniesé
obcigzenia uzytkowego i trzeba bedzie
je wzmacnia¢. Nalezy to zweryfikowad
na etapie projektu budowlanego
¢ Ekspertyzg techniczng

stwierdzajacg dia wiezy wiasciwej:

- nosnosc konstrukeji stalowej
stropéw, '

- nos$nosé elementdw dachu,

- stan techniczny pozostalych
elementow

Nalezy okreslic wytrzymafosé
zastosowanej stali czyli pobraé prébki i
w laboratorium zbadaé gatunek oraz
procent utraty nosnosci z powodu
korozji.

e Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. -

w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow

budowlanych ( Dziennik Ustaw, poz.

463. § 7. 2. ) w przypadku obiektéw

budowlanych drugiej kategorii

geotechnicznej

nalezy opracowac opinig

geotechniczng, dokumentacje badan

podioza gruntowego i projekt
geotechniczny.

W przypadku stwierdzenia zlozonych

Przed przystapieniem do prac
wykonawca jest zobowigzany do
uzupetnienia o doktadniejsze badania
dokumentacji w zakresie ekspertyzy
technicznej budynku wiezy cisnien
(zat. nr8) w celu sporzgdzenia
projektu i wykonania robét zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

Przed przystapieniem do prac
wykonawca jest zobowigzany do
uzupeinienia o dokladniejsze badania
dokumentacii dof. warunkow
gruntowo-wodnych posadowienia
obiektu (zat. nr 10) w celu
sporzadzenia projektu i wykonania
robot zgodnie z obowigzujgcym
prawem.




warunkow gruntowych nalezy
wykonac

dodatkowo dokumentacje geologiczno
- inzynierska.

» Ekspertyze mykologiczng
oceniajacg zachowanie
elementow drewnianych

pod kgtem dziatajgeych na nie

czynnikow zewnetrznych i zagrozen

biologicznych.

» Odkrywke fundamentow istniejgcej
wiezy stwierdzajgcg ich wysieg za
obrys wiezy i poziom
posadowienia.

313.3. WYMAGANIA DOTYCZACE

12. | 20 2.11.3. WYMAGANIA DOTYCZACE
"ARCHITEKTURY | KONSTRUKGC.JI ARCHITEKTURY [ KONSTRUKCJI
13. 120 2.11.3.1  Normy ' 213.3.1: . Normy -
14. 120 2.11.3.2. ObcigZenia : 2.13.3.2. Ohcigzenia
15. {21 2.11.3.3. Wspdlczynniki 2.13.3.3. Wspdlczynniki
16. | 21 2.11.3.4. Kombinacje obcigzen 2.13.3.4. Kombinacje obcigzen
17. 1 21 2.11.3.5. Materiaty 1 2.13.3.5. Materialy -~

Podstawowe materiaty dotyczace .

konstrukgji:

 stal konstrukcyjna St3s ( S 235
); ' '

o stal zbrojeniowa klasy Alll TA,

« drewno sosnowe klasy C 27,

s beton C 20/23,

» beton architektoniczny C
30/37, '

_'-'. .cegta peina 10 MPa. .

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PRZEBUDOWY WIEZY WrASCIWE

Fundamenty

Nie przewiduje sig zmiany obcigzen
przekazywanych na podioze, ktora
bedzie wymagata zmiany istniejgcych
fundamentéow.

Konstrukcja stalowa

Zakres ewentualnych prac
naprawczych i wzmacniajgcych bedzie
mozliwy do

zdefiniowania po wykonaniu
ekspertyzy.

Po wykonaniu prac spawalniczych
nalezy przewidzie¢ czyszczenie i
malowanie cate] konstrukeji stalowe;j.

Konstrukcja drewniana

Zakres ewentualnych prac
naprawczych i wzmacniajacych bedzie
moziiwy do

zdefiniowania po wykonaniu

Podstawowe materialy dotyczace
konstrukcji: -~

+ stal konstrukcyjna St3s ( S 235 ),
‘stal zbrojeniowa klasy A Il T A |,
drewno sosnowe klasy C 27,
beton C 20/25, ° .~

beton architektoniczny C 30737,
‘cegia peina 10 MPa.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PRZEBUDOWY WIEZY WEASGIWE

_Fu'rida_m_ent'y '

Nie przewiduje sie zmiany ohcigzen
przekazywanych na podioze, ktéra bedzie
wymagata zmiany istniejacych
fundamentow.

Kaonstrukcja stalowa

Po wykonaniu prac naprawczych,
wzmacniajgcych oraz spawalniczych
nalezy przewidzie¢ czyszczenie i
malowanie cale] konstrukcji stalowe].

Konstrukcja drewniana

Po odstonieciu dokiadnie sprawdzic

jakos¢ drewna, w stosunku do wszystkich

elementow stropu przyjaé nastepujgce

postepowanie: '

¢ wszystkie poczgtki korozji biologiczne;j
usunagé stosujgc zabiegi mechaniczne
takie jak ociosanie i oczyszczenie,

» powstale ubytki drewna uzupehic
stosujac odpowiednie nadbicia z
drewha zdrowego,




ekspertyz.

Po odstonigciu dokiadnie sprawdzi¢

jakos¢ drewna, w stosunku do

wszystkich elementéw stropu przyja¢
nastepujgce postepowanie:

¢ wszystkie poczgtki korozji
biologicznej usunaé stosujgc
zabiegi mechaniczne takie jak
ociosanie i oczyszczenie,

e powstale ubytki drewna uzupetni¢
stosujgc odpowiednie nadbicia z
drewna zdrowego,

¢ elementy bardzo uszkodzone
przeznaczy¢ do wymiany,

¢ odpady spali¢,

¢ pozostajgcs drewno
zaimpregnowag.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze

rozpoczety proces gnicia jest trudny

do zahamowania i nie ma pewnosci ze
nie zostanie przemes;ony nainne
zdrowe elementy.

Zwiekszenie trwatosci i odpornosm na
czynniki biotyczne wszystkich
elementow stropu z drewna polega na
zatruciu pokarmu jakim dla grzybow i
owadow jest drewno. Jest to mozliwe
przez nasycenie drewna Srodkami
chemicznymi przed wbudowaniem.
Wymienione sposoby niszcza mniej
lub bardziej istniejgce w drewnie
wszystkie owady i grzyby, ale nie
zabezpieczajg przed ponownym
porazeniem.

Istota walki polega na ochronie
budynku przed wilgocig. Pozostajgce
drewno w miare mozliwosci a nowe w
catoéci zalmpregnowac srodkami
dostepnymi w

handlu stosujge [nstrukqe obstugi i
zasady bhp.

Do wymiany nalezy zakwalifikowad
cate deskowanie, pokrycie z papy i
obrébki

blacharskie,

Stropy

Zaleca si¢ wykonanie stropow
Zelbetowych w postaci piyt
wylewanych na budowie o grubosci 12
cm, opartych na istniejgcych belkach
stalowych.

| Minimalna grubos$¢ plyty zalezy od
potrzebnej odpornosci ogniowej.
Wszystkie elementy stalowe i
zelbetowe muszg speinia¢ warunki
zabezpieczenia przeciw pozarowego.

Ceglane stupy glowne

« elementy bardzo uszkodzone
przeznaczy¢ do wymiany,
« odpady spalic,
* pozostajgce drewno zaimpregnowad.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze rozpoczety
proces gnicia jest trudny do zahamowania
i nie ma pewnosci ze nie zostanie
przeniesiony na inne zdrowe elementy.
Zwigkszenie trwatosci | odpornosci na
czynniki biotyczne wszystkich elementdw
stropu z drewna polega na zatruciu
pokarmu jakim dla grzybow i owadéw jest
drewno. Jest to mozliwe przez nasycenie
drewna $rodkami chemicznymi przed
wbudowaniem.
Wymienione sposoby niszczg mniej lub
bardziej istniejgce w drewnie wszystkie
owady i.grzyby, ale nie zabezpieczajg
przed ponownym porazeniem.
Istota walki polega na ochronie budynku
przed wilgocia, Pozostajgce drewnow
miarg mozliwosci a nowe w catosci
zaimpregnowad srodkami dostepnymi W
handlu stosujgc mstrukqe obstugi i
zasady bhp.

Do.wymiany nalezy zékwalifikowaé cale
deskowanie, pokrycie z papy i obrébki
blacharskie.

Stropy

Zaleca sie wykonanie stropéw
zelbetowych w postaci piyt wylewanych
na budowie o grubosci 12 cm, opartych
na istniejgcych belkach stalowych.
Minimalna grubosc plyty zalezy od
potrzebnej odpornosci ogniows;.
Wszystkie elementy stalowe i zelbetowe
muszg spefnia¢ warunki zabezpieczenia
przeciw pozarowego.

Ceglane stupy glowne

Istniejace stupy nalezy doprowadzi¢ do

petnej nosnosci przez; -

¢ naprawe wszystkich stwierdzonych
rys,

¢ wymiane uszkodzonych cegiet,

Wzmocnienie zarysowanych fragmentow

mozna wykonaé za pomocs iniekcji

cisnieniowej zywicami o niskim

wspotczynniku lepkosci umozliwiajgcym

gteboka penetracje.

Stezenia obwodowe

Nalezy przewidzie¢ naprawe lub wymiane
elementdw, czyszczenie przez
piaskowanie, szczotkowanie i malowanie.

Sciany
Nad projektowanymi otworami w $cianach




Istniejgce slupy nalezy doprowadzic

do pelnej nosnosci przez:

s naprawe wszystkich
stwierdzonych rys,

¢ wymiane uszkodzonych cegiel,

Wzmocnienie zarysowanych

fragmentow mozna wykonac za

pomocyg iniekeji

cignieniowej zywicami o niskim

wspdiczynniku lepkosci

umozliwiajacym gieboka penetracje.

Stezenia cbwodowe

Nalezy przewidzie¢ naprawe |ub
wymiang elementéw, czyszczenie
przez piaskowanie i szczotkowanie i
malowanie.

Sciany

Nad projektowanymi otworami w

-| -‘6cianach Estmejqcych za&ozyc stalowe
belki :

| nadprozowe.

Projektowane $ciany dzialowe nalezy
wykonat z piyt 9- -k na ruszcie
_-metalowym

Taras. wzdokowy
Konstrukcje nosng tarasu widokowego

.| zaprojektowaé jako stalowg opartg na

Scianach i filarach istniejgcych z cegly.

| ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
| PRZEBUDOWY BUDYNKU
TECHNICZNO-MIESZKALNEGO

Fundamenty

Nie przewiduje sig zmiany obcigzeii
przekazywanych na podioze, ktéra
bedzie wymagala zmiany istniejacych
fundamentow.

Sciany

Aby zachowac wspo#czynmk

izolacyjnosci cieplnej wynikajgcy z

warunkaw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i aby nie

naruszyé zewnetrznego

ukdadu elewacji przewiduje sig

docieplenie od wewnatrz,

Zamurowania otwordw nalezy

wykonac:

* na peing grubos¢ sciany
istniejace],

¢z cegly peinej klasy 10 MPa
dopasowanej kolorystycznie do
elewacii.

e po skuciu tynku w plaszczyznie
styku scian,

istniejacych zatozy¢ stalowe belki
nadprozowe.

Projektowane Sciany dziatowe nalezy
wykonaé z plyt g-k na ruszcie metalowym.

Taras widokowy

Konstrukcje nosng tarasu widokowego
zaprojekiowaé jako stalowg opartg na

Scianach i filarach istnigjgcych z cegly.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PRZEBUDOWY BUDYNKU
TECHNICZNO-MIESZKALNEGO

Fundamenty

Nie przewiduje sie zmiany obcigzei
przekazywanych na podioze, ktora bedzie
wymagata zmiany istniejgcych
fund_amentéw. _

Sciany.

Aby zachowad wspo&czynmk izolacyjnosci
cieplnej wynikajacy z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac

-budynki i aby nie naruszy¢ zewnetrznego

ukladu elewacji przewiduje sig

docieplenie od wewngirz.

Zamurowania otworow. nalezy wykonac:

e na petng grubosé sciany istniejgce,

z cegly pelngj klasy 10 MPa

dopasowanej kolorystyczme do
elewac]i.

» po skucil tynku w plaszczyznle styku
cian, :

+ tak, aby §ciana juz istniejgca i nowa
stanowily jeden element
konstrukcyjny, czyli w miejscach

- .sfyku obu $cian, w Scianach
istniejgcych wykué w pionie, co okolfo
40 cm strzepia a nastepnie je
przemurowaé nowymi cegtami.

e W czasie murowania zapewnic¢
wilasciwe przewigzania murarskie,

» - roboty murarskie wykona¢ w kategorii
- B,

Istniejgce Sciany nalezy doprowadzic do

petnej nosnosci przez: -

s zamurowanie wszystkich bruzd po
usunietych instalacjach,

¢ naprawe wszystkich stwierdzonych
ys,

« wymiane uszkodzonych cegiet,

s zamurowania przewidziane w
projekcie.

Nie wolno przekracza¢ dopuszczainych

wymiaréw bruzd i réznego typu wnek

poziomych i pionowych w §cianach z

cegly, ktdére mozna wykeonac bez

uzgodnienia z projektantem wg normy PN

- B 03002:2007 tablica 20 i 21.




¢ tak, aby $ciana juz istniejgca i
nowa stanowily jeden element
konstrukeyjny,

czyli w miejscach styku obu
scian, w Scianach istniejacych
wykuc w pionie,

€0 okoto 40 cm strzepia a
nastepnie je przemurowaé nowymi
ceglami,

* W czasie murowania zapewnié
wiasciwe przewigzania murarskie,

* roboty murarskie wykonaé w
kategorii - B,

Istniejace Sciany nalezy doprowadzic

do peinej nosnosci przez;

* zamurowanie wszystkich bruzd po
usunietych instalacjach,

* naprawe wszystkich
stwierdzonych rys,

wymiang uszkodzonych cegiet,
_ zamurowania przewidziane w
projekcie. o

Nie wolno przekraczac

| dopuszczalnych wymiaréw bruzd i

réznego typu wnegk poziomych i

pionowych w écianach z cegly, ktore

mozna wykonac bez Uzgodnienia z

projektantem wg normy PN - B

| 03002:2007 tablica 20 i 21.

Projektowane Sciany dziafowe
spetniajgce warunki izolacyjnosei
akustycznej, :

nalezy wykonac z ptyt g-k na ruszcie
metalowym, - . -

Konstrukcja drewniana

Zakres ewentualnych prac
naprawczych i wzmacniajgcych bedzie
mozliwy do

zdefiniowania po wykonaniu
ekspertyz. - = -

Po odstonigciu doktadnie sprawdzié
jakos¢ drewna, w stosunku do
wszystkich elementow stropu przyjaé
nastepujace postepowanie:

» wszystkie poczgtki korozji
biologicznej usunaé stosujgc
zabiegi mechaniczne akie
jak ociosanie i oczyszczenie,

* powstate ubytki drewna uzupelnié
stosujgc edpowiednie nadbicia z
drewna

zdrowego,

» elementy bardzo uszkodzone
przeznaczy¢ do wymiany,

e odpady spali¢,

» pozostajgce drewno
zaimpregnowag.

~owady i grzyby ale nie zabezpieczaja

Projektowane $ciany dziatowe spefniajace
warunki izolacyjno$ci akustycznej,

nalezy wykonaé z piyt g-k na ruszcie
metalowym.

Konstrukcja drewniana

Po odsfonigeiu doktadnie sprawdzi¢

jakos¢ drewna, w stosunku do wszystkich

elementow stropu przyjgé nastepujace
postepowanie:

« wszystkie poczatki korozji biologicznej
usungc stosujge zabiegi mechaniczne
takie jak ociosanie i oczyszczenie,

» powstale ubytki drewna uzupeinié
stosujgc odpowiednie nadbicia z
drewna zdrowego,

« elementy bardzo uszkodzone
przeznaczy¢ do wymiany,

¢ -odpady spali¢,

* pozostajgce drewno zaimpregnowad.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze rozpoczety

proces gnicia jest trudny do zahamowania

i nie ma pewnosci ze nie zostanie

przeniesiony na inne zdrowe elementy.

Zwiekszenie trwalosci i odpornoéci na

czynniki biotyczne wszystkich elementow

stropu z drewna polega na zatruciu
pokarmu jakim-dla grzybow i owadow jest
drewno. Jest to mozliwe przez nasycenie
drewna $rodkami chemicznymi przed
wbudowaniem.

Wymienione sposoby niszcza mniej lub

bardziej istniejgce w drewnie wszystkie

przed ponownym porazeniem.

Istota walki polega na ochronie budynku
przed wilgocig. Pozostajgce drewno w
miare mozliwosci, a nowe w calosci
zaimpregnowad srodkami dostepnymi w
handlu stosujge instrukcje obstugi i
zasady bhp.

Do wymiany nalezy zakwalifikowaé cate
deskowanie, pokrycie z papy i obrobki
blacharskie. = C

Stropy i ramy

W zwigzku ze stwierdzonymi
uszkodzeniami i przewidywanymi
obcigzeniami, oraz na podstawie
dotychczasowych opracowan nalezy sie
liczy¢ z koniecznoscig wzmocnienia
wszystkich stropéw i ram. Proponuje sie
wprowadzenie dodatkowych belek
stalowych pod stropem.

Schody
Koncepcja architektoniczna zaklada
przebudowe wszystkich klatek




Nalezy mieé na uwadze, ze
rozpoczety proces gnicia jest trudny
do zahamowania i nie ma pewnoscl ze
nie zostanie przeniesiony na inne
zdrowe elementy.

Zwiekszenie trwalosci | odpornosci na
czynniki biotyczne wszystkich
elementdw stropu z drewna polega na
zatruciu pokarmu jakim dla grzybow i
owadow jest drewno. Jest to mozliwe
przez nasycenie drewna srodkami
chemicznymi przed whbudowaniem.
Wymienione sposoby niszcza mniej
lub bardziej istniejgce w drewnie
wszystkie owady i grzyby ale nie
zabezpieczajg przed ponownym
porazeniem.

Istota walki polega na ochronie
budynku przed wilgocia. Pozostajgce
drewno w miare mozliwosci, a nowe w
calosci zaimpregnowad srodkami
dostepnymi w

handlu stosujac instrukcje obstugi i
zasady bhp.

Do wymiany nalezy zakwalifikowac
cale deskowanie, pokrycie z papy i

obrobki -
blacharskie.

Stropy i ramy

Zakres ewentualnych prac
naprawczych i wzmachiajgcych bedzie
mozliwy do

zdefiniowania po wykonaniu
akspertyz.

W zwigzku ze stwierdzonymi
uszkodzeniami i przewidywanymi
obcigzeniami, oraz na podstawie
dotychczasowych opracowan nalezy
sie liczy¢ z koniecznoscig
wzmochienia wszystkich siropow i
ram. Proponuje sie wprowadzenie
dodatkowych belek stalowych pod
stropem.

Schody

Koncepcja architektoniczna zaklada
przebudowe wszystkich klatek
schodowych

Nowe schody nalezy zaprojektowac
jako zelbetowe, ptytowe oparte na
belkach.

Belki na poziomach stropow i
spocznikow nalezy oprzed na
scianach znajdujacych sig po obu
stronach schodow. Grubosé plyty
min.12 cm.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

schodowych

Nowe schody nalezy zaprojektowac jako
zelbetowe, ptytowe oparte na belkach.
Belki na poziomach stropow i spocznikow
nalezy oprze¢ na $cianach znajdujacych
sie po obu stronach schodéw. Grubosc
phyty min.12 em.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PYLONU Z KLATKA SCHODOWA |
WINDA;

Fundament
Po wykonaniu badan podioza nalezy

.| zaprojektowa¢ fundament pylonu

okreslajac wymlary podstawy z
warunkow. -

1 & - noénosci podtoza,

« dopuszczalnego osiadania,

» normowego z pkt2.3.c. "przy

uwzglednieniu wszystkich obcigzel
- obliczeniowych dopuszcza sig
powstanie szczeliny migdzy
"+ poditozem i podstawag stopy
fundament., ktérej zasieg C nie moze
by¢ wiekszy niz do potowy odlegtosci
C' miedzy prostg przechodzacg
- rownolegle do osi obojetnej przez
- srodek cigzkosci calej podstawy a
skrajnym punktem podstawy
1. rprzeciwleglym do punkiu, w ktorym
wystepuja gmax, dla fundamentdw o
podstawie prostokatnej C<B/4"

Poziom posadowienia dopasowac do
glebokosci posadowienia istniejgce| wiezy
Pod fundamentem wykonac warstwe

1 chudego betonu o grubosci 10 cm i

izolacje z papy.

Szyb windy

Szyb windy to zelbetowy trzon 0 gruboécn
$cian okoto 40 cm , Z wypuszczonymi w
narozach, na poziomach spocznikéw
wspornikami. Przewiduje sig dwa
zelbetowe wsporniki w kazdym kierunku i
ptyty spocznikdw i biegéw schodow o
grubosci 12 cm, oparte na tych
wspornikach.

Trzon zakonczyC pozioma plytg do kidrej
bedg zamocowane wieszaki sciany
szklanej. Dla przeniesienia tylko sit
poziomych wieszaki mocowac do
schoddw.

Wszystkie elementy szybu z betonu
architektonicznego.

Konstrukcja stalowa
W narozach pylonu przewiduje sie stupy
stalowe zaprojektowane gidwnie na




PYLONU Z KLATKA SCHODOWA |
WINDA,

Fundament

Po wykonaniu badan podioza nalezy

zaprojektowac fundament pylonu

okreslajac wymiary podstawy z

warunkow,

¢ nosnosci podioza,

* dopuszczalnego osiadania,

e normowego z pkt 2.3.c: "przy
uwzglednieniu wszystkich
obcigzer obliczeniowych
‘dopuszcza sie powstanie

- szezeliny miedzy podiozem i
podstawg stopy fundament., ktérej
zasigg C nie moze by¢ wigkszy
niz do pofowy odleglosci C'

- -migdzy prostg przechodzacy
- réwnolegle do.osi obojetne] przez
- srodek cigzkosci catej podstawy a
skrajnym punktem podstawy
.- przeciwlegiym do punkiu, w

- ktorym wystepujg gmax, dia
fundamentéw o podstawie
prostokatnej C<B/4"

... | Poziom posadowienia dopasowac do

.| glebokosci posadowienia istniejacej

/| Pod fundamentem wykonaé warstwe
chudego betonu o grubosci 10 ¢m |

izolacje z papy. -

.| Szyb windy - . . -

Szyb windy to zelbetowy trzon o
grubosci $cian okoto 40 cm , z
WYypUszczonymi w.narozach, na
poziomach spocznikéw wspornikami,
Przewiduje sie dwa zelbetowe
wsporniki w kazdym kierunku i plyty
spoczhikdw i biegdw schodow o

| grubosci 12 cm, oparte na tych
{:wspornikach. SR

Trzon zakoficzy¢ pozioma plytg do
ktorej bedg zamocowane wieszaki
Sciany o

szklanej. Dla przeniesienia tyiko sif
poziomych wieszaki mocowadé do
schoddw.

Wszystkie elementy szybu z betonu
architektonicznego.

Konstrukcja stalowa

W narozach pylonu przewiduje sie
stupy stalowe zaprojektowane giéwnie
na przeniesienie sif pionowych od
stalowych podestow tgczacych pylen z
wigeza.

przeniesienie sit pionowych od stalowych
podestow fgczgcych pylon z wiezs,
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2.12. Instalacje sanitarne

2.14. Instalacje sanitarne
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2.12. Instalacje sanitarne.

Wszystkie cze$ci obiektu  bedg
ogrzewane, wentylowane, posiadac
beds instalacie wodno-kanalizacyjna;
wiekszosé pomieszczen
klimatyzowana.

Obiekt zasilany bedzie z jednego
centralnego Zrodia ciepta, w oparciu o
pompe ciepla powietrze-powietrze
(funkcja chtodzenia i ciggtego grzania).
Wspomagang przez wezet
wymiennikowy zasilany z  siec
miejskiej Zabrzanskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. Ostatecznego wyboru
Zamawiajgcy dokona na podstawie
bilansu kosztow realizacji inwestycji
oraz - kosztéw eksploatacyjnych z

| uwzglednieniem kosztow zwigzanych z:
| przegladami, serwisami, wymiang

czesci eksploatacyjnych oraz kosztow

! energii elektrycznej itp. przekazanych
przez Wykonawceg Zamawiajgcemu.

Po wykonane] na chwilp obecng

| wstepnej analizie - obejmujgcej

nastepujace zrodia ciepta : kottownig
weglowa, kotlownig olejowa, kotiownie
gazowsg, wymiennik ‘PEC, energie
elektryczng, gruntowg pompe ciepia,
pompe - ciepla powietrze-powietrze,
zalozono ogrzewanie poprzez pompe
ciepta  powietrze =  powielrze
wspoldziatajgee -z weziem
wymiennikowym PEC jako zrodiem
uzupetniajgeym.- " - 7

Ciepto w wymiennikowni przeznaczone
bedzie dla potrzeb c.o. i ct, cw.u,

| (centralne - ogrzewanie, ciepto

technologiczne dla potrzeb wentylacji,
przygotowanie - ciepte] = wody
uzytkowej). W przypadku
zastosowania - ‘pompy ciepta
przygotowania c.w.u. nalezy wykonac
w  zasobniku cw.u.  z grzatkkg
elekiryczng wyposazonym dodatkowo
w stacje odzysku ciepta z instalacji
klimatyzacii.

W budynku nalezy przewidziec
wykonanie wentylacji mechanicznej

2.12. Instalacje sanitarne.

Wszystkie czesci obiektu hedg
ogrzewane, wentylowane, posiada¢ beda
instalacje wodno-kanalizacyjng;
wickszos¢ pomieszezen klimatyzowana.
Obiekt zasilany bedzie z jednego
centralnego zrodia ciepta, w oparciu o
pompe ciepla powietrze-powietrze
(funkcja chiodzenia i ciaglego grzania).
Wspomagang przez wezet wymiennikowy
zasilany z sieci miejskie] Zabrzanskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.
7z 0.0.. Ostatecznego wyboru Zamawiajacy
dokona na podstawie bilansu kosztow
realizacji  inwestycji oraz  kosztow
eksploatacyjnych ~ z  uwzglednieniem
kosztéw zwigzanych z przeglgdami,
serwisami, wymiang czescl
eksploatacyjnych oraz “kosztow energii
elekirycznej itp. ‘przekazanych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Po wykonanej na chwile obecna wstepne]

1 analizie obejmujacej nastepujgce zrédia

ciepta : kotlownie weglowa, kotlownie
olejows, ‘kotlownie ‘gazowa, wymiennik
PEC, ‘energic elekiryczng, grunfowa
pompe ciepta, pompe ciepta powietrze-
powietrze, zalozono ogrzewanie poprzez
pompe ciepla powietrze -~ powietrze
wspoldziatajace z weziem
wymiennikowym PEC jako zrodtem
uzupelniajgoym.

Cieplo w ‘wymiennikowni przeznaczone
bedzie dla .potrzeb ‘c.o. i ct, cwl
{centralne ogrzewanie, cieplo
technologiczne dla potrzeb wentylaci,
przygotowanie cleptej wody uzytkowej). W
przypadku zastosowania pompy ciepta
przygotowania c.w.u. nalezy wykonadé w
zasobniku cw.u. z grzalkg elektryczng
wyposazonym dodatkowo w stacje
odzysku ciepta z instalacji klimatyzacji.

"W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie

wentylacji mechanicznej (centrale
wentylacyjne | wentylatory zlokalizowane
w wentylatorowni).

Nalezy zapewniC nastgpujace parametry
klimatu wewnetrznego:

Przyjete zgodnie PN-78/B-03421, dla:

(centrale wentylacyjne i wentylatory | - lata: twh = 23 + 26°C

zlokalizowane w wentylatorowni). f = max. 85 +

Nalezy zapewnié nastepujace | 55%

parametry klimatu wewngtrznego: - Zimy, twz = 20°C

Przyjete zgodnie PN-78/B-03421, dla: 0 =30 + 40%

- lata: fwl =23 + 26°C Zamawiajacy dopuszcza zmiang
M = max. 65 + | podanych  parametréw na  etfapie

55% projektowym w granicach +/- 15%

- Zimy: twz = 20°C

7



0 =30+ 40%
Jednakze w celu okreslenia
parametréw docelowych, Wykonawca
winien uzyskaé szczegdtowe
informacje od Uzytkownika obiektu.

Projektowane instalacje  powinny
Zapewnic najwyzszy stopien
odpornosci pozarowej, bezawaryjnoss
| trwatos¢ przy jednoczesnej prostocie |
niskich  kosztach . eksploatacji i
konserwagiji, '

Obiekt zostanie wyposazony w nowe
instalacje, w tym:

- instalacje
wodociggowg (inst. - uzytkowa wody
zimnej i cieptej oraz hydrantowa);

- - instalacje
kanalizacyjng; '
- instalacje .
+| ogrzewania - (grzejniki -elektryczne -+
pompa ciepla powietrze-powietrze lub

ogrzewanie grzejnikowe w przypadku

+ wymiennikownj ciepta), -
- - -t alternatywnie

Wymiennik ciepta /- pompa_ ciepta .
' : | cieplnego do wymiennikowni.

powietrze - powietrze: -
= instalacie wentylacji
: -| mechanicznej z odzyskiem ciepla, -
S IR - instalacje
klimatyzaciji; _

Budynek wiezy ciénien wymaga

nowych przytgczy: wody i kanalizacii
sanifarnej, - .oraz ~w. przypadku
ogrzewania budynku przy pomocy
wezia cieplnego przylacza cieplnego
do wymiennikowni. : '

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz
hydroforu na potrzeby wody bytowej
oraz hydrantowsj. - - - :

W zakresie przylgczy, w ninigjszym
programie funkcjonalno - uzytkowym
zalaczono warunki techniczne
podigczenia obiektu wiezy cisnien do
mediow.  Wykonawca - dokumentacji
projektowej] w  fazie  projekiu
budowlanego obowigzany jest uzyskad
potwierdzenia aktualnosci warunkéw
przytaczenia dla wszystkich mediow
lub wystgpi¢ o nowe.

Do  klimatyzowania i ogrzewania
budynku {ogrzewanie alternatywnie w
miejsce wymiennika ciepfa) wiezy
cisnien w Zabrzu nalezy przewidzie¢
system ze zmiennym przeptywem
czynnika chlodniczego. Pomieszczenis
klimatyzowane | ogrzewane bedg w
oparciu o jednostki wewnetrzne
pracujgce na powietrzu obiegowym.
System kiimatyzacji ma umozliwiaé

Projektowane instalacje powinny
zapewniC najwyzszy stopiefi odpornosci
pozarowej, bezawaryjnos¢ i trwalosé przy
jednoczesnej prostocie i niskich kosztach
eksploatacji i konserwagii.

Obiekt zostanie wyposazony w nowe
instalacje, w tym:

- instalacie wodociggowg
(inst. uzytkowa wody zimnej i cieplej oraz
hydrantowa);

- instalacje kanalizacyjna;
- instalacje  ogrzewania
(orzejniki elektryczne + pompa ciepta
powietrze-powietrze  lub  ogrzewanie
grzejnikowe w przypadku wymiennikowni
ciepia), S

- alternatywnie wymiennik
ciepla '/ pompa. ciepla powietrze -
powietrze; :

- ~instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta,

- ~instalacje klimatyzacj;
Budynek wiezy cisnien- wymaga nowych
przytgczy: wody i kanalizagji sanitarnej,
oraz w przypadku ogrzewania budynku
przy pomocy wezia cieplnego przylgcza

W.budynku nalezy przewidzie¢ montaz
hydroforu na potrzeby wody bytowej oraz
hydrantowsj. -~ .

W zakresie -przylgczy, w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym
zafaczono warunki techniczne
podigczenia obiektu wiezy cisnien do
medidw.  Wykonawca.  dokumentadji
projektowej w fazie projektu budowlanego
obowigzany jest uzyska¢ potwierdzenia
aktualnosci warunkow przytgczenia dia
wszystkich mediow lub wystapié o nowe.
Do kiimatyzowania i ogrzewania budynku
{(ogizewanie alternatywnie w miejsce
wymiennika ciepta) wiezy cisnien w
Zabrzu nalezy przewidzieé system ze
Zmiennym przeptywem tzynhika
chiodniczego. - - Pomieszcrenia
Klimatyzowane i ogrzewane bedg w
oparciut o jednostki wewnetrzne pracujgce
na  powietrzu  obiegowym.  System
Klimatyzacji ma umozliwia¢ sterowanie
parametrami  powietrza w kazdym
klimatyzowanym pomieszczeniu poprzez
regulatory nascienne  {regulatory
wyposazone w sterowniki zgodne =z
protokotem komunikacji BMS-u (LON),
System ma wspdipracowad z instalacjg
BMS. W kazdym z pomieszczen nalezy
Zainstalowad sterownik scienny
umozliwiajgcy niezalezne grzania lub
chtodzenie kazdego z pomieszczen w
budynku. Jako alternatywe przy doborze




1 ekonomiczna na-

sterowanie parametrami powietrza w
kazdym klimatyzowanym
pomieszczeniu  poprzez  regulatory
nascienne (regulatory wyposazone w
sterowniki zgodne z  protokotem
komunikacji BMS-u (LON). System ma
wspdipracowaé z instalacjg BMS. W
kazdym z pomieszczenn nalezy
zainstalowaé  sterownik  Scienny
umozliwiajacy niezalezne grzania tub

chiodzenie kazdego z pomieszczen w
budynku. Jako alternatywe przy
doborze systemow idimatyzacji

budynek mozna podzieli¢ na strefy w
zaleznosci od stron $wiata. Dobor
systemu ma by¢ poprzedzony analizg
'etapie projektu
budowlanego :

Zrodiem chiodu dla budynku bedg
agregaty zewnetrzine, zlokallzowane w

-} terenie zewnetrznym.

W pomieszczeniach, kidre nie be‘gdq
klimatyzowane - (pomieszczenia
techniczne - -, - sanitariaty) nalezy

| zainstalowaé konwektorowe grzejniki
elektryczne. W przypadku gdy zrodiem |

bedzie sie¢ . miejska pomieszczenia te

nalezy wyposazyé Ww ogrzewame.-

wodne grzejnikowe, -

Nalezy . ‘przewidzie¢ = opomiarowanie
poszczegonych - czeci  budynku . w
media t. wode, cieplo oraz prad
poprzez zainstalowanie podlicznikow,
Dokfadng Hosc odbiorcow
podlegajgcych opomlarowaniu nalezy
ustalic z =zamawiajgcym na etaple
projektu budowlanego.

systemdw kiimatyzacji budynek mozna
podzieli¢ na strefy w zaleznosci od stron
$wiata. Dobor systemu ma by
poprzedzony analizg ekonomiczng na
etapie projektu budowlanego

Zrodtem chlodu dla budynku beda
agregaty zewnetrzne, zlokalizowane w
terenie zewnetrznym.

W pomieszczeniach, kidre nie begda
klimatyzowane {pomieszczenia

techniczne . sanitariaty) nalezy
zainstalowa¢  konwektorowe  grzejniki
elektryczne.” W przypadku gdy Zzrédiem

bedzie sie¢ miejska pomieszczenia te
nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie wodne
grzejnikowe.

Nalezy —przewidzie¢  opomiarowanie
poszczegolnych czesci budynku w media
tj wode, cieplo oraz prad poprzez

-zainstalowanie podlicznikéw. Dokladng
| ilos¢ odbiorcow

podlegajgcych
ustali¢ z
projektu

opomiarowaniu - nalezy
Zzamawiajgcym - na - efapie
budowlapego. = -
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2121, Instalacja
wentylacji mechanicznej

2141,
mechanicznej

Instalacja  wentylacji
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2.12.2 Instalacja klimatyzacji

2.14.2 Instalacja klimatyzacji
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2.12.2 Instalacja klimatyzacii.

Zyski ciepla w - poszczegolnych

pomieszczeniach - oraz straty ciepta’

pomieszczen:

- zyski ciepla oraz 'straty ciepla dla

pomieszczen technicznych
wymagajacych chiodzenia - wediug
projektéw budowlanych - branzowych;
Nalezy przyjaé nastgpujace  typy
systemu lub systemow klimatyzacji w
budynku:

- system ze zmiennym przepltywem
czynnika chtodniczego dia  cafego
budynku;

- odrebny ukiad klimatyzacji dla

pomieszczenia serwerowni
wyposazony w uklad Klimatyzacji
ztozony z dwoch jednostek

zewnetrznych oraz dwoch jednostek

Zyski

2.14.2 Instalacja klimatyzacii.

‘ciepla w
pomieszczeniach - oraz
pomieszczen:

- poszczegolnych
straty ciepla

- zy5k| cuepia ‘oraz straly ciepta dia

pomieszczen technicznych wymagajgcych
chicdzenia - wediug projekiow
budowlanych - branzowych;

Nalezy przyjaé nastepujace typy systemu
Jub systemdw klimatyzacji w budynku:

- system ze zmiennym przeplywem

czynnika  chiodniczego dla  calego
budynku,
- odrebny ukiad klimatyzacji dia

pomieszczenia serwerowni wyposazony w
uktad Klimatyzacji ziozony =z dwdch
jednostek  zewnetrznych oraz dwoch
jednostek wewnetrznych i automatyke do
pracy haprzemiennej;




wewnetrznych i automatyke do pracy
naprzemiennej;

Wydajnos¢ agregatéw chiodniczego
nalezy dobra¢é na temperature
zewnelrzng +32°C oraz na 100%
maksymalnego zapotrzebowania
chiodu dla budynku;

W instalacji klimatyzacji wybranych

pomieszczel) projektuje sie system o
zmiennym przeplywnie czynnika w
ktdrym zastosowano pompy ciepla,
kiore bedg pefni¢ funkcje ogrzewania
oraz chiodzenia (do -uzgodnienia z
inwestorem). . Nalezy zainstalowaé
agregaty - zewnetrze - posiadajgce
mozliwos¢ pracy w funkeji grzania do -
25°C oraz w funkcje ciggtego grzania.

| Agregaty zewngtrzne bedq zapewnialy
odeWIequ temperature
nawiewanego powietrza -z central
wentylacyjnych - ‘oraz . z jednostek
wewnetrznych zimg oraz latem. -
Planowany system zapewnia pokrycie
obliczeniowego strumienia strat energii
cieplngj ciepla w analizowanych
pomieszczeniach, oraz utrzymywanie
stalych  parametrow powaetrza W
okresie zimowym. :
Planowany system zapewnia przejeme
obliczeniowego catkowitego strumienia
ciepta wystepujgcego w analizowanych
pomieszczeniach, oraz utrzymywanie

stalych  parametrow pDWIetrza W

okresie letnim.

Czynnikiem roboczym w  ukladach
bedzie freon R410A.

Agregaty usytuowane bedg w terenie

Zewnetrznym . .np.- ukiyte w tzw.
| "chlewikach” - ‘w - rejonie ,podwoérka
$laskiego”, Montaz jednostek
zewnetrznych nalezy - wykonaé na
konstrulkcji . wsporczej za
posrednictwem  wibroizolatoréw  ub
podktadéw  wibroizolacyjnych, W

ramach montazu chiodniczego nalezy
przewidzie¢ wykonanie okablowania
sterujgcego od jednostki zewnetrznej
do jednostki wew. wg specyfikacji
producenta instalowanych urzgdzen.

Odpowiednie parametry powietrza
wewnatrz  pomieszczeh  zapewnig
jednostki wewnetrzne Scienne,

kasetonowe lub kanalowe oraz system
wentylacji. Sterownie jednostki odbywa
sig poprzez piloty bezprzewodowy
umozliwiajgcy nastawe podstawowych
parametrow: temperatury i wydajnosci
nawiewu strumienia  powietrza w

Wydajnos¢  agregatow  chtodniczego
nalezy dobra¢ na temperature zewnetrzng
+32°C oraz na 100% maksymalnego
zapotrzebowania chfodu dla budynku;

W instalacji  klimatyzacji wybranych
pomieszczeri projektuje sie system o
Zmiennym przeplywnie czynnika w ktorym
zastosowano pompy ciepla, ktére bedg
petnic funkcje ogrzewania oraz chiodzenia
(do uzgodnienia z inwestorem). Nalezy
zainstalowagd agregaty Zewnetrze
posiadajgce mozliwosé pracy w funkcji

‘grzania do - 25°C oraz w funkcje ciggtego

grzania.
Agregaty zewnetrzne ‘beda zapewnla%y
odpowiednig temperature nawiewanego
powietrza z central wentylacyjnych oraz z
jednostek wewnetrznych zimg oraz latem.
Planowany system zapewnia nokrycie
obliczeniowego ‘strumienia strat energii
cieplnej  ciepla - w - analizowanych
pomieszczeniach, “oraz  utrzymywanie
sta{ych parametréw pownetrza w okresie
zimowym.

Planowany system zapewma przejecie
obliczeniowego catkowitego strumienia
ciepta wystepujacego w analizowanych
pomieszczeniach, -oraz  utrzymywanie
stalych parametrow powuetrza w okresie
letnim. -

Czynnikiem roboczym w ukladach bedzie
freon,

Agregaty usytuowane beda w terenie

zewnetrznym |, np. - ukiyte w  tzw.
“chlewikach”: w - rejonie  ,podworka
$lgskiego”. Montaz jednostek
zewnetiznych - -nalezy - wykonaé na

‘konstrukcji wsporczej za posrednictwem

wibroizolatorow - lub podkiadow
wibroizolacyjnych. W ramach montazu
chiodniczego @ nalezy przewidzie¢
wykonanie okablowania sterujgcego’ od
jednostki zewnetrzne] do jednostki wew.
wg specyfikacii producenta instalowanych
urzadze. :
parametry

Odpowiednie powietrza
wewnatrz pomieszczen zapewnig
jednostki wewnetrzne Scienne,

kasetonowe [ub kanalowe oraz system
wentylacji. Sterownie jednostki odbywa sie
poprzez piloty bezprzewodowy
umozliwiajgcy nastawe podstawowych
parametrow. temperatury | wydajnosci
nawiewu  strumienia  powietrza w
pomieszczeniu w celu uzyskania jak
najwigkszego komfortu uzytkownikow w
poszczegoinych pomieszczeniach.

Sterownik, dzieki whudowanemu




pomieszczeniu w celu uzyskania jak
najwigkszego komfortu uzytkownikow
w poszczegolnych pomieszczeniach.
Sterownik, dzieki wbudowanemu
programatorowi, posiada mozliwost
wyboru nastaw w trybie dziennym i
tygodniowym.

Ukiad klimatyzacji nalezy wyposazyc w
sterownik centralny.

Kondensat powstaly w procesie
chtodzenia  powietrza - obiegowego
nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
odbiornika $ciekdw (zgodnie z czesdcig

| rysunkowa opracowania) w systemie

rur - klejonych PVC

Jclony i minimalnym
spadku 0,5%. ' SR

Materiaty — rurociggi

instalacje chtodnicza nalezy wykonad z
rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-
12735-1. przewody chiodnicze nalezy
zabezpieczyé przed dostaniem sig do
wewnatrz wody lub kurzu. -
Przewody podczas lutowania muszg
by¢ wypetnione suchym azotem, aby
nie tworzyla sie utleniona powloka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowac izolacjg
cieplna np. z polietylenu, nie -
pozostawiajgc 2adnych szczelin.

programatorowi,  posiada  mozliwosé
wyboru nastaw w trybie dziennym i
tygodniowym.

Uklad klimatyzacji nalezy wyposazyc w
sterownik centralny.

Kondensat powstaly w  procesie
chiodzenia powietrza obiegowego nalezy
odprowadzié¢ do najblizszego odbiornika
sciekéw (zgodnie z czescia rysunkowg
opracowania) w systemie rur klejonych
PYC i minimalnym spadku 0,5%.

Materiaty — rurociggi

instalacje chlodniczg nalezy wykonac z
rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-
12735-1. przewody chiodnicze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do
wewnatrz wody lub kurzu.

Przewody podczas lutowania muszg byc
wypelnione suchym ‘azotem, aby nie
tworzyla sie utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowac izolacja
cieplna np. z polietylenu, nie
pozostawiajac zadnych szczelin.
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2.12.2 Instalacja klimatyzacji.

Bezpieczenstwo pozarowe
Podczas - wykonawstwa - stosowad
sic “do ‘przepisow --zawartych —w

,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru - robét - budowlano-
montazowych - czll Instalacje
sanitarne i przemyslowe” Przejécia
przewodow - - - przez §ciany
oddzielenia -- - pozarowego  nalezy
zabezpieczyé - - - odpowiednimi
kotnierzami --. - uszczelniajgcymi z
atestem p.poz. S

Przepusty instalacyjne W
elementach : oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec

klase odpornoéci  ogniowej (El)
wymagang dla  tych  elementow.
Systemy ochrony przeciwpozarowej -
Dia rur stalowych o $rednicy mniejsze;
niz 250mm zastosowac ogniochronng

elastyczng mase  uszczelniajgca
spelniajgcg  wymagania klasy
odpornosci ogniowej El120

(aprobata techniczna ITB nr AT-15-
3269/2004). Jako materiat
wypelniajgcy stosowaé niepalng weine
mineralng o _gestoéci  minimainej

“Warunkach -

2.14.2 Instalacja kiimatyzaciji.

Bezpieczelistwo pozarowe

Podczas =~ wykonawstwa  stosowac sie
do ' przepisow - . zawartych W
technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanc-montazowych -

‘cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”

Przejécia przewoddow  przez Sciany
oddzielenia .. pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ . odpowiednimi  kotnierzami
uszczelniajacymi z atestem p.poz.

Przepusty instalacyjne 'w  elementach

oddzieienia -przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowsj
(El) wymagang dla tych elementow.
Systemy ochrony przeciwpozarowej - Dla
rur stalowych o érednicy mniejszej hiz

250mm zastosowac ogniochronng
elastyczng mase uszczelniajgea
spelniajgcag wymagania kiasy
odpornoéci  ogniows;j El120. Jako

materiat wypeiniajacy stosowaé niepalng
welne mineraing o gestosci minimalne]
35kg/m3. Ponadto wykonujac
zabezpleczenia w  Scianach  masg
nakladac z obu stron, przy stropach mase
naklada¢ od g6ry. Uwaga: masa nie
nadaje sie do malowania.




35kg/ma3, Ponadto  wykonujge
zabezpieczenia w $cianach mase
nakiada¢ z obu stron, przy stropach
mase nakladac od gory. Uwaga: masa
nie nadaje sie do malowania.

Badania i uruchomienie

Wykonang instalacje nalezy poddaé
probom  szczelnosci  zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzef.
Zgodnie z  wytycznymi probe
szczeinosci  nalezy przeprowadzad
przed zakryciem instalacjiw cafosci.
Whyniki prob szezelnosci  przewodow
powinny  by¢ ujete w protokétach
podpisanych przez  przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego |
uzytkownika. Instalacje chlodnicza
nalezy napeini¢ azotem do cisnienia
testowego. Po 24 godzinach sprawdzic

1 cisnienie. Nalezy sprawdzié przewod

cieczowy i gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5°C powoduje
Zmiang  cisnienia = testowego o
0,07MPa. : .
Po  wykonaniu 1nsta|ac;| nalezy
oczyscic przewody chiodnicze poprzez
wykonie prézni w instalacji. Instalacje

-proézni

Badania i uruchomienie
Wykonang instalacje
probom szczeinosci
wymaganiami  producenta  urzadzen.
Zacdnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy  przeprowadzad
przed =zakryciem instalacjiw calosci,
Wyniki prob szczelnosci przewoddw

nalezy poddac
zgodnie z

powinny  by¢ ujete w protokolach
podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego |

uzytkownika. Instalacje ch%odmczq halezy
napei¢ azotem do cisnienia testowego
Po 24 godzinach sprawdzié cisnienie.
Nalezy sprawdzic przewod cleczowy i
gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o
5°C powoduje zmiane cinienia testowego
0 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczyscié
przewody - chlodnicze poprzez wykonie
w -instalacji. Instalacje nalezy
dopetnic czynnikiem - chlodniczym, a
nastepnie uruchomlc I sprawdzi¢ dziatanie
urzqdzeh . .

nalezy dopetni¢ czynnikiem
chiodniczym R410A, a nastepnie -
uruchomié i sprawdzic dzislanie
urzgdzen. ...~

24,1 31 2.12.3. Instalacja grzewcza (w 2.14.3. Instalacja grzewcza (w

: przypadku wezla cieplnego). przypadku wezta cieplnego).
25. 132 2.12.4. instalacja ciepta 2.14.4. Instalacja ciepia
: : -technologicznego (w przypadku technologicznego (w przypadku wezta
y wezla cieplnego). cieplhego). :

26. | 32 2.12.5. Instalacja wodociagowa. 2.14.5. Instalacja wodociggowa.

27..] 33 2.12.6. Instalacja hydrantowa. " - 2.14.6. Instalacja hydrantowa.

28.1 34 2.12.7 Kanalizacja sanitarna. 2.14.7 Kanalizacja sanitarna.

29. | 35 2.12.8 Uwagi koricowe 2.14.8 Uwagi koncowe

30..136 ¢ 2.13. Instalacje elektryczne 2.15. Instalacje elektryczne

31.-1 36 Nalezy przeanalizowa¢ i przedstawic Nalezy przeanalizowa¢ | przedstawic

' ' Zamawiajgcemu na etapie projektu Zamawiajacemu ‘na etapie projekiu

budowlanego mozliwosé budowlanego mozliwosé zastosowania
zastosowania instalacji paneli instalacji paneli fotowoltalcznych 0 mocy
fotowoltaicznych do 7 kW.

32.| 36 Nalezy przewidzie¢ opomiarowanie Nalezy  przewidzie¢  opomiarowanie
poszczegolnych czesci budynku w poszczegoinych czesci budynku
media tj. prad poprzez zainstalowanie | {podliczniki) w media tj. prad, ciepto, woda.
podlicznikéw. Dokfadng ilo§é Dane z zuzycia poszczegolnych mediow
odbiorcéw podiegajgcych majg byc przesytane za pomoca Internetu
opomiarowaniu nalezy ustali¢ z do komputera rejestrujgcego te dane.
zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego

33. ] 41 iProtec SMS




34, i 41 Ze wzgledu na wymagania Prawa System ma by¢ kompatybilny z systemem
zamowien Publicznych projektant ktdry jest przyjety w Muzeum Gornictwa
scharakteryzuje projektowane Weglowego. Jako wzorzec nalezy przyjaé
srodowisko integrujgc w taki sposob projekt Jnstalacie elektryczne
aby wykonawca mogt wyceni¢ osprzet stabopradowe. Budynek 3-go Maj 19"
umozliwiajgcy skomunikowanie bedgcego zatgeznikiem do niniejszego
srodowisk na w pelni kompaiybilny w PFU
warstwie komunikacji

35. 1 41 - Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢

licencji integrowanych urzgdzen,

36. | 42 ciéhigj Cignien

37.1 42 - Wykonawca wystapi do MZDI o warunki

przytgczenia w imieniu inwestora.

38, 44 - skladajgcej sie z minimum 40 kamer.

39. | 45 2.14. Wyposazenie budynku 2.16. Wyposazenie budynku

40. | 45 2.15, Zagospodarowanie ferenu 2.17. Zagospodarowanie terenu

41, | 49 Spis zalgcznikow Dodaje sig:

,Projekt wykonawczy Instalacje
elektryczne slabopradowe. Budynek
3-go Maj 19"







